RZ MIASTA I GMINY
YROCLAWSKIE

OSiR.6220.10-42.2015 Katy Wroctawskie, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA Nr 19/2015
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 75 ust. 4, art. 84
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.
1235 z pézn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2010 r.
w sprawie przedsigwzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz.
1397 z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Lucjana Pietlucha,
dzialajacego na rzecz i w imieniu inwestora — Gminy Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy
Wroctawskie

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko

dla przedsigwzigcia polegajacego na ,,Budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

gminy Kqty Wrocltawskie i miasta Wroclawia od istniejgcych granic gminy Kqty Wroclawskie wraz

z ich polgczeniem na granicy gminy Kqty Wroclawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz

kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci gminy Kqty Wroclawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos
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Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice, Ggdéw, Nowa Wies Wroclawska)”, realizowanego przez inwestora
— Gming Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie.

Uzasadnienie

Na wniosek Lucjana Pietlucha, dzialajgcego na rzecz i w imieniu inwestora — Gminy Katy
Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie z dnia 19 lutego 2015 r. zostato wszczete
postgpowanie w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia
polegajacego na ,, Budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kqty Wroclawskie
i miasta Wroclawia od isimiejqcych granic gminy Kqty Wroclawskie wraz z ich polgczeniem na granicy
gminy Kqty Wroclawskie w miejscowosSci Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we
wschodniej czesci gminy Kqty Wroclawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny,
Cesarzowice, Ggdow, Nowa Wies Wroclawska)”.

Majac na uwadze fakt, ze liczba stron postgpowania przekracza 20, w postepowaniu zastosowano
art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267
ze zm.). O wszczgciu postepowania strony zostaty powiadomione poprzez obwieszczenie Burmistrza Miasta
i Gminy Katy Wroctawskie z dnia 27 lutego 2015 r., znak OSiR.6220.10-2.2015.

Dnia 02 lipca 2015 r., w zwiazku z rozszerzeniem terenu objetego inwestycja, petnomocnik
inwestora przedfozyt uzupetnienie do dokumentacji o wydanie decyzji jw.

Planowang inwestycje zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 68 i 79 rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie prrzedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddzialywaé na
srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z pézn. zm.) do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko, tj. ,rurociqgi wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz
przewody wodociggowe magistralne doprowadzajgce wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielczych, z wylgczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq” i ,, sieci kanalizacyjne
o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z wylgczeniem ich przebudowy metodqg
bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz
przylgczy do budynkéw”.

Przeprowadzenie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedmiotowej inwestycji jest
fakultatywne i wymaga ona uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do tredci art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczerstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach
oddzialywania na Srodowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze p6zn. zm.), wydanie w/w decyzji nastepuje
przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, wydawanej na podstawie ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z p6zn. zm.).




Zgodnie z danymi z karty informacyjnej przedsigwzigcia zakres inwestycji obejmuje miejscowosci
Mokronos Gorny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Cesarzowice, Gadow, Nowa Wies Wroclawska oraz miasto
Wroctaw - obreb Oporéw i obreb Klecina. Dziatki przeznaczone pod planowane przedsigwzigcie stanowia
obecnie tereny zabudowy mieszkaniowej, odcinki drég lokalnych, gminnych, wojewddzkich
i krajowych, tereny zielone i pola uprawne.

W toku postepowania stwierdzono, ze planowana inwestycja realizowana bedzie na terenie, na
ktorym obowiagzuje szereg plandw miejscowych. Kazdy z przeanalizowanych plandéw dopuszcza przebiegi
sieci infrastruktury technicznej, wskazujac jednoczesnie zasady ich lokalizacji. Przedsiewziecie nie koliduje
z ustaleniami planéw miejscowych obowiazujacych w obszarze realizacji inwestycji (pismo wewn. z dnia
17.09.2015 r., znak GP.6727.199.1.2015 oraz pismo Prezydenta Wroctawia z dnia 18.11.2015 r., znak WSR-
00S8.6220.31.2015.AN).

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko Burmistrz Miasta
i Gminy Katy Wroctawskie, pismem z dnia 27 Ilutego 2015 r., znak OSiR.6220.10-4.2015
i OSiR.6220.10-5.2015 wystapit odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroctawiu oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu o opini¢ co do
koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pismem z dnia 19 marca 2015 r., znak WOOS.4240.153.2015.MP.1 Regionalny Dyrektor Ochrony
Srodowiska we Wroclawiu zwrécit wniosek w celu uzupetnienia zatgcznikdw.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu w postanowieniu znak: ZNS-AP-621-
44/15 z dnia 23 marca 2015 r. (data wplywu: 07.04.2015 r.) wyrazil opini¢ o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla omawianego przedsiewzigcia.

Pismem z dnia 30 czerwca 2015 r. (data wpltywu: 02.07.2015 r.) pelnomocnik inwestora przedtozyt
uzupetnienie do dokumentacji w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsigwziecia w zwigzku z rozszerzeniem terenu objetego inwestycja.

Wniosek o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko planowanego przedsiewziecia wraz z uzupelnieniem i wymaganymi zatacznikami zostat
przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu pismem z dnia 13 sierpnia
2015 r., znak OSiR.6220.10-13.2015.

W zwigzku z rozszerzeniem zakresu inwestycji pismem z dnia 13 sierpnia 2015 r., znak
OSiR.6220.10-14.2015 Burmistrz Miasta i Gminy Katy Wroctawskie ponownie zwrdcit sie do Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu z wnioskiem o wydanie opinii w sprawie potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwziecia.

O wystapieniu z wnioskiem jw. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska oraz Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroclawiu strony postepowania zostaly powiadomione
obwieszczeniem z dnia 13 sierpnia 2015 r., znak OSiR.6220.10-15.2015.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska pismem znak: WOO0S.4240.390.2015.AMK.1
z dnia 28 sierpnia 2015 r. (data wplywu: 02.09.2015 r.) wyrazil opinig, iz nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu w przewidzianym ustawa terminie nie
wyrazil opinii w sprawie (data odbioru wniosku o wydanie przedmiotowej opinii: 18.08.2015 r.). Zgodnie
z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko niewydanie opinii
przez wlasciwy organ Panstwowej Inspekcji Sanitarnej w terminie 14 dni od dni otrzymania wniosku
traktuje si¢ jako brak zastrzezen.

Po analizie przedtozonej dokumentacji oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we
Wroclawiu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wroctawiu, uwzgledniajac tacznie
uwarunkowania okreslone w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na Srodowisko, zwiazane
z kwalifikowaniem przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywaé na sSrodowisko do
przeprowadzenia  oceny oddziatywania na  $rodowisko, tj. rodzaj, skale przedsigwzigcia
i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje, powiazania z innymi przedsigwzigciami,
wykorzystywanie zasobow naturalnych, emisje i wystgpowanie innych uciazliwosci w tym zwigkszona
w trakcie realizacji inwestycji emisje zanieczyszczen i hatasu, ryzyko wystapienia powaznej awarii,
usytuowanie przedsigwziecia ze zwrdceniem uwagi na mozliwe zagrozenie $rodowiska, zwlaszcza przy
istnicjgcym uzytkowaniu terenu, zdolno$¢ samooczyszczania si¢ srodowiska i odnawianie si¢ zasobdéw
naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe, majac na uwadze jego Ilokalizacje 1 mozliwe
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oddziatywania, stwierdzono, ze nie zachodzg przestanki kwalifikujace przedmiotowe przedsiewzigcie do
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Postanowieniem nr 22/2015, znak: OSiR.6220.10-23.2015, z dnia 10 wrze$nia 2015 r. Burmistrz
Miasta i Gminy Katy Wroctawskie odstapit od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

O wydaniu przedmiotowego postanowienia strony zostaly poinformowane poprzez obwieszczenie
z dnia 10 wrzesnia 2015 r., znak OSiR.6220.10-24.2015.

Zgodnie z przedtozong dokumentacja, w ramach planowanego przedsi¢wzigcia, zaprojektowano sie¢
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami do budynkdw i rurociagi tranzytowe sieci wodociggowe;j.
Zamierzenie obejmuje wykonanie:

- przewodow sieci wodociggowej,

- kolektorow kanalizacji grawitacyjnej,

- kolektoréw kanalizacji cisnieniowej,

- przylaczy kanalizacji do budynkdw,

- sieciowych przepompowni sciekdw,

- przydomowych pompowni $ciekdw,

- przejsé¢ pod ciekami,

- przej$¢ nad ciekami,

- umocnieniu brzegéw ciekow,

- przekroczenia drég,

- zasilania energetycznego do przepompowni,

- zjazdow do przepompowni,

- przytaczy wodociagowych do pompowni $ciekdw,

- zagospodarowania placu pompowni w tym min. ogrodzenie, o$wietlenie, utwardzenie

- odtworzenie nawierzchni min.: drég , chodnikow, placow.

W ramach planowanej inwestycji  przewiduje si¢ wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej
grawitacyjno-cisnieniowej. W tym zakresie zostalo zaprojektowanych okoto 50 km sieci kanalizacyjnej,
wykonanej z tworzyw sztucznych, przepompownie sieciowe oraz pompownie zagrodowe dla budynkow
potozonych ponizej projektowanych kolektordw grawitacyjnych.

W zakresie sieci wodociggowej zaprojektowano dwa tranzytowe odcinki — jeden od ul. Mokronoskiej we
Wroctawiu (na wysokosci skrzyzowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) do istniejacej sieci
w miejscowosci Mokronos Dolny, drugi od ul. Kwiatkowskiego we Wroctawiu (na wysokosci skrzyzowania
z ul. Zabrodzkg) do istniejacej sieci w miejscowosci Zabrodzie, o tacznej dtugosci ok. 0,65 km.

Trasa projektowanych sieci przebiega¢ bedzie obok istniejacej zabudowy, przy granicach dzialek,
w obrebie i poboczach drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

Miejsce wigczenia sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi zgodnie z wydanymi warunkami:

- dla miejscowosci Mokronos Gérny i Mokronos Dolny w ulicy Mokronoskiej we Wroctawiu, na wysokosci
skrzyzowania z ulicg Eugeniusza Kwiatkowskiego,

- dla miejscowosci Nowa Wies Wroctawska, Gadéw, Cesarzowice, Zabrodzie w ulicy Kwiatkowskiego we
Wroctawiu, na wysokosci skrzyzowania z ulicg Zabrodzka.

Po zakonczeniu robdt teren budowy zostanie przywrécony do stanu  poprzedniego
i wykorzystany zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Scieki odprowadzone zostang do oczyszczalni sciekow Jandwek we Wroclawiu. Jest to
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia sciekéw z chemicznym wspomaganiem usuwania zwigzkéw fosforu
oraz pelng gospodarka osadowa, zaprojektowana na maksymalng przepustowos¢ 170 000 m’/d. Scieki
oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Odry.

Projektowana inwestycja jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje okreslonej
powierzchni dzialek. Projektuje sie wykonanie sieci w wykopach liniowych waskoprzestrzennych. Przejscia
pod ciekami beda wykonane metoda przewiertu lub przecisku. Szacunkowa glgboko$¢ wykopu wynosi od
1,5 m - 5,5 m, szeroko$¢ — od 0,9 m - 1,5 m. Przy przepompowniach i przewiertach projektuje si¢ wykonie
wykopoéw jamistych, o maksymalnej powierzchni 5 m x 5 m. Wykopy odwadniane bgdg przy uzyciu
drenazy i studzienek, w przypadku wystapienia wigkszego naptywu wod gruntowych przy uzyciu pomp lub
iglofiltrow. Zajecie terenu jest w przewazajacej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopow teren zostanie
przywrécony do stanu poprzedniego. Zajecie stale nastapi wylacznie w obrebie pokryw studzienek
kanalizacyjnych i na terenie woko6t przepompowni. Teren przewidziany pod pompownie stanowig nieuzytki.
Przepompownie zlokalizowane beda rowniez w drogach jako przejazdowe. Teren wokol przepompowni




scickow zlokalizowanych poza drogami zostanie ogrodzony. Do kazdej pompowni przewidziano dojazd
istniejacymi drogami dojazdowymi badz obstuge bezposrednio z drég.

Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami, przy przyjeciu szerokosci pasa roboczego 1,5 m dla robét liniowych, wyniesie okoto
5.5 ha. Zajecie stafe, tj. powierzchnia ogrodzonych pompowni oraz wlazéw studzienek szacowana jest na
0k.0,5 ha.

Budowa zwigzana jest przede wszystkim z robotami ziemnymi, wierzchnia warstwa ziemi (humus),
bedzie zdjeta, a po zakonczeniu prac zostanie wykorzystana do uksztattowania terenu.

W ramach inwestycji konieczna bedzie wycinka drzew.

W trakcie realizacji inwestycji emisja zanieczyszezen gazowych i pylowych do atmosfery wiaza¢ sie
bedzie glownie z praca maszyn, sprzetu budowlanego i $rodkéw transportu, jak rowniez
z pyleniem podezas wykonywania robot ziemnych. Wykorzystywany sprzet budowlany i érodki transportu
stanowi¢ beda zrddlo uciazliwosci akustycznej i wibracji. Zachodzi mozliwo$¢ zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego przez substancje ropopochodne, pochodzace z eksploatowanego sprzetu i maszyn. Na
ctapie realizacji inwestycji wytwarzane bedg m.in. odpady budowlane i montazowe oraz odpady zwigzane
z funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw.

Zgodnie z przedlozong przez pelnomocnika inwestora karta informacyjng przedsigwzigcia
przewidziano zastosowanie dziatai minimalizujagcych ww. oddziatywania. Prace budowlane prowadzone
beda w porze dziennej, ruch maszyn oraz transport materialéw odbywac sie bedzie po istniejacych drogach.
Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, oddalonym od ciekéw wodnych, poza
zabudowa mieszkaniowa. Stan techniczny sprzetu budowlanego i srodkéw transportu ma by¢é monitorowany
na biezaco, plac budowy zostanie zabezpieczony w toalety przenosne, co pozwoli wyeliminowaé wycieki
paliw lub substancji niebezpiecznych do gruntu. Odpady wytworzone na etapie budowy beda gromadzone
selektywnie w wydzielonym miejscu, a nastgpnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym
podmiotom. Powstale masy ziemne beda zagospodarowane na terenie inwestycji. Proby szczelnosci
rurociagéw przeprowadzane beda z wykorzystaniem wody pobieranej z istniejacej sieci wodociggowe;.
Zuzyta woda bedzie wywozona wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie $ciekow.

Analiza przedtozonej dokumentacji pozwala stwierdzi¢, ze podczas realizacji przedmiotowego
przedsigwzigcia oddzialywanie na poszczegdlne komponenty s$rodowiska bedzie mialo charakter
przejsciowy, krotkotrwaty i ustapi po zakonczeniu prac budowlanych.

Ne etapie eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania
na srodowisko. Wykorzystanie materiatéw zapewniajacych trwalos¢ i szczelno$¢ montowanych instalacji
zapewni, ze zamierzenie nie bedzie Zrodlem emisji zanieczyszczen do gruntu i wéd. Z uwagi na charakter
przedsiewzigcia, zakres prowadzonych prac, stosowanie metody bezwykopowej w przypadku przejsé pod
cickami wodnymi, wycinke drzew poza okresem lggowym ptakow i okresem rozrodczym nietoperzy,
zabezpieczenie zieleni nieprzeznaczonej do wycinki, znajdujacej sie w obszarze inwestycji przed
uszkodzeniami mechanicznymi i lokalizacje wzdiuz ciagéw komunikacyjnych, inwestycja nie powinna
oddziatywa¢ znaczaco negatywnie na srodowisko przyrodnicze. Realizacja planowanego przedsiewzigcia
przyczyni si¢ do ochrony wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Przedmiotowa dziatalnos¢ nie wigze si¢ z mozliwo$cia wystapienia powaznej awarii przemystowe;.
Usytuowanie przedsiewzigcia w znacznej odleglosci od granic pafstwa wyklucza transgraniczny
charakter jego oddziatywania.

Zamierzenie nie bedzie miato wptywu na stanowiska przyrody chronionej lub czgsciowo chronione;.
Lezy poza granicami obszardw chronionych wymienionych w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651) w tym poza obszarami Natura 2000. Analiza
mozliwosei oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia w zakresie aspektéw przyrodniczych,
przeprowadzona w oparciu o przedtozong przez petnomocnika inwestora dokumentacje pozwala stwierdzié,
ze w zasi¢gu jego oddziatywania nie wystgpuja obszary wodno-blotne, obszary gérskie, obszary lesne,
obszary przylegajace do jezior, a takze obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub ich siedlisk przyrodniczych objetych ochrong. Najblizej
polozony obszar chroniony, tj. obszar Natura 2000 — obszar majacy znaczenie dla Wspélnoty Legi nad
Bystrzycg PLH020103 znajduje si¢ w odlegtosci ok. 5 km od planowanej inwestycji (w odniesieniu do
miejscowosci Mokronos Goérny).

W granicach i bezposrednim sasiedztwie terenu przewidzianego pod realizacje przedsigwzigcia nie
stwierdzono wystgpowania chronionych obiektéw zabytkowych, a takze obiektéw mogacych posiadaé
lokalny walor historyczno-kulturowy.




7 dolaczonej do wniosku dokumentacji wynika, ze skala planowanego przedsigwzigeia, jego
przeznaczenie, lokalizacja, zasieg oddziatywania, stan $rodowiska naturalnego na obszarze projektowania
oraz przyjete do stosowania rozwigzania techniczne pozwalajg traktowa¢ je jako nie stwarzajgce zagrozenia
dla otaczajacego $rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi. Przestrzeganie wymogow obowigzujacych
przepisdbw w zakresie ochrony s$rodowiska i stosowanie wlasciwych rozwigzan technicznych
i technologicznych zapewni, ze eksploatacja przedsigwzigcia nie spowoduje przekroczenia standardow
jakosci rodowiska poza terenem, do ktorego inwestor ma tytuf prawny.

W zwiazku z niewielkim stopniem ucigzliwodei planowanej inwestycji dla Srodowiska nie zalecono
analizy porealizacyjnej. Nie zachodzi koniecznosé tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Majac na uwadze art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko w zwigzku
z faktem, ze nie przeprowadzono oceny oddziatywania na srodowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Katy
Wroclawskie nie uzgadnia warunkow realizacji przedmiotowego przedsigwzigeia.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko,
w przypadku przedsigwzigcia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczajgcego poza obszar jednej gminy
decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz lub prezydent miasta, na ktorego
obszarze wlasciwosei znajduje si¢ najwicksza cze$¢ terenu, na ktorym ma by¢ realizowane 10
przedsiewzigcie, w porozumieniu z zainteresowanymi wojtami, burmistrzami lub prezydentami miast,
Wobec powyzszego projekt niniejszej decyzji przediozono Prezydentowi W roclawia celem zajecia
stanowiska w zwiazku z planowana inwestycja. Pismem z dnia 18 listopada 2015 r. (data wplywu:
23.11.2015 r.) znak: WSR-008.6220.31.2015.AN Prezydent Wroclawia zaopiniowal pozytywnie
przedtozony projekt decyzji.

O zakoficzeniu postepowania dowodowego i o mozliwosci zapoznania sie z aktami sprawy przed
wydaniem decyzji strony zostaly poinformowane obwieszezeniem z dnia 24 listopada 2015 r., znak
OSiR.6220.10-34.2015.

W trakeie przeprowadzonego postepowania nie zastaly zgloszone uwagi ani wnioski.

Integralng cze$¢ decyzji stanowi zalgeznik nr | przedstawiajgey charakterystyke planowanego
przedsiewzigcia. Karta informacyjna przedsiewziecia pozostaje w aktach sprawy.

Wobec powyzszego, w oparciu o przepisy cytowane na wstepie, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotlanie do Samorzadowego Kolegium Odwotaweczego we
Wroclawiu, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za posrednictwem Burmistrza Miasla
i Gminy Katy Wroclawskie.

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeiistwa w  ochronie  Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko,  decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji, o ktorych mowa art. 72 ust.
1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la tej ustawy, a wniosek ten powinien by¢ zlozony nie
pozniej niz przed uptywem szesciu lat od dnia, w ktérym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
sie ostateczna, z zastrzezeniem art, 72 ust. 4 i 4b.

Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowey (Dz.U. = 2015 poz. 783 = pozn. zm.).

Decyzja stata sie ostateczna
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Zalgczniki:
L Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia
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Do wiadomosci:
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wroctawiu, ul. Kleczkowska 20, 50-227 Wroclaw
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska we Wroclawiu, pl. Powstaicéw Warszawy 1, 50-153 Wroclaw
Starosta Powiatu Wroclawskiego, ul. KoSciuszki 131, 50-440 Wroclaw
Marszalek Wojewdd=tva Dolnoslgskiego, ul. Wyb. J. Slowackiego 12-14, 50-411 Wroclaw
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Zalacznik nr 1

do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
Nr 19/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r.

znak: OSiR.6220.10-42.2015

Charakterystyka planowanego przedsiewziecia polegajacego na ,,Budowie sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kqty Wroclawskie i miasta Wroclawia od
istniejgcych granic gminy Kqty Wroclawskie wraz 7 ich polgczeniem na granicy gminy Kqty
Wroclawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we
wschodniej czesci gminy Kqty Wroclawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gorny, Mokronos
Dolny, Cesarzowice, Ggdéw, Nowa Wies Wroclawska)”,

Inwestor — Gmina Katy Wroclawskie, ul. Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroclawskie.

Przedsigwzigcie polega na uporzadkowaniu gospodarki wodno-sciekowej w gminie Katy
Wroclawskie. Zakres inwestycji obejmuje miejscowosci Mokronos Gorny, Mokronos Dolny,
Zabrodzie, Cesarzowice, Gadéw, Nowa Wies Wroctawska.

W ramach zadania zaprojektowano:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkow,
- rurociggi tranzytowe sieci wodociggowe;.

Zamierzenie obejmuje wykonanie:

- przewoddw sieci wodociggowe;j,

- kolektoréw kanalizacji grawitacyjnej,

- kolektoréw kanalizacji cisnieniowe;j,

- przylaczy kanalizacji do budynkéw,

- sieciowych przepompowni $ciekdw,

- przydomowych pompowni $ciekdw,

- przejs$é pod ciekami,

- przejsé nad ciekami,

- umocnieniu brzegdw ciekdw,

- przekroczenia drog,

- zasilania energetycznego do przepompowni,

- zjazddw do przepompowni,

- przylaczy wodociagowych do pompowni $ciekdw,

- zagospodarowania placu pompowni w tym min. ogrodzenie, o$wietlenie, utwardzenie

- odtworzenie nawierzchni min.: drég , chodnikdw, placow.

Przewiduje si¢ wykonanie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci$nieniowej. W tym
zakresie zostalo zaprojektowanych okoto 50 km sieci kanalizacyjnej, wykonanej z tworzyw
sztucznych, (alternatywnie mozna zastosowaé rury kamionkowe), przepompownie sieciowe oraz
pompownie zagrodowe dla budynkéw potozonych ponize] projektowanych  kolektoréw
grawitacyjnych. Zebrane poprzez przykanaliki $cieki bedg doprowadzone systemem kanalizacyjnym
grawitacyjno-pompowym do kanalizacji na terenie Wroclawia, a nastepnie  oczyszczane
w oczyszezalni w Sciekdw.

Przewidywana maksymalna ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw z terenu objetego inwestycjg
w perspektywie 20 lat wyniesie ok. 850 m*/d.

W zakresie sieci wodociggowej zaprojektowano dwa tranzytowe odcinki — jeden od ul.
Mokronoskiej we Wroclawiu (na wysokosci skrzyzowania z ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego) do
istniejgcej sieci w miejscowosei Mokronos Dolny, drugi od ul. Kwiatkowskiego we Wroclawiu (na
wysokosci skrzyzowania z ul. Zabrodzka) do istniejacej sieci w micjscowosci Zabrodzie.

Zaprojektowang sie¢ nalezy wykona¢ z rur PE-HD, PE100, faczonych za pomocg zgrzewania
(alternatywnie rury PVC cisnieniowe lub PE).

Trasa projektowanych sieci przebiega¢ bedzie obok istniejacej zabudowy, przy granicach dziatek,
w obrebie i poboczach drég krajowych, wojewddzkich, powiatowych i gminnych.

Trasa sieci wodociggowej dla odcinka Wroctaw - Mokronos Dolny przebiega¢ bedzie w pasie lub
obok pasa drogi wojewddzkiej nr 347.

Trasa sieci wodociaggowej dla odcinka Wroctaw — Zabrodzie przebiegaé bedzie w pasie lub obok
drogi powiatowej o nr ewid. 4/5.

Sie¢ kanalizacyjng podzielono na dwie zlewnie: zlewnia z wiaczeniem w ulicy Mokronoskiej we
Wroclawiu, na wysokosci skrzyzowania z ulica E. Kwiatkowskiego oraz zlewnia z wigczeniem
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w ulicy Kwiatkowskiego we Wroctawiu, na wysokosci skrzyzowania z ulica Zabrodzka we
Wroclawiu.

Projektowana kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie miedzy innym wzdtuz ulic:
Mokronos Goérny:
- ul. Akacjowa, ul. Gwarna, ul. Jarzebinowa, ul. Jasminowa, ul. Kasztanowa, ul. Klonowa, ul. Lipowa,
ul. Pogodna, ul. Polna, ul. Radosna, ul. Sosnowa, ul. Spacerowa, ul. Spokojna, ul. Stoneczna, ul.
Wesola, ul. Wroclawska, al. Azaliowa, al. Bzowa, al. Fiotkowa, al. Jodlowa, al. Konwaliowa, al.
Kwiatowa, al. Liliowa, al. Makow, al. Narcyzowa, al. Réz, al. Swierkowa, al. Topolowa, ul.
Parocjowa.
Mokronos Dolny:
- ul. Agrestowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Czere$niowa, ul. Drogowcéw, ul. Jabtoniowa, ul. Jagodowa,
ul. Malinowa, ul. Morelowa, ul. Orzechowa, ul. Parkowa, ul. Porzeczkowa, ul. Poziomkowa, ul.
Sosnowa, ul. Stawowa, ul. Szczesliwa, ul. Wisniowa.
Cesarzowice:
- ul. Dziatkowa, ul. Pogodna, droga powiatowa 2024D oraz drogi lokalne.
Gadow:
- ul. Palmowa oraz drogi lokalne.
Nowa Wies Wroctawska:
- ul. Jozefa Wymystowskiego, ul. Nowa, ul. Pogodna, ul. Relaksowa, ul. Wroctawska ul. Chomicza,
droga powiatowa 2026D oraz drogi lokalne.
Zabrodzie:
- wzdluz drogi powiatowej 2024D oraz drég lokalnych.

Miejsce wlaczenia sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nastapi zgodnie z wydanymi warunkami:
- dla miejscowosci Mokronos Gérny i Mokronos Dolny w ulicy Mokronoskiej we Wroctawiu na
wysokosci skrzyzowania z ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego,

- dla miejscowosci Nowa Wies Wroctawska, Gaddw, Cesarzowice, Zabrodzie w ulicy
Kwiatkowskiego we Wroclawiu, na wysokosci skrzyzowania z ulicg Zabrodzka.

Zlewnia z wlaczeniem w ulicy Mokronoskiej rozpoczyna si¢ przy zachodniej granicy
micjscowosci Mokronos Gérny. Gléwne kolektory przebiegaja wzdluz drég o nawierzchniach
asfaltowych, betonowych, gruntowych i zwirowych. Przez miejscowos¢ przebiegaja rownolegte dwa
ciagi gtdowne w kierunku wschodnim w ul. Topolowej i Konwaliowej, do ktérych wigczane sg kanaty
z kolejnych prostopadtych ulic. Gléwne kolektory tacza si¢ w ulicy Wroctawskiej i wzdtuz drogi
w kierunku potudniowo-wschodnim, nastgpnie sie¢ przechodzi do miejscowosci Mokronos Dolny
przekraczajac autostradowa obwodnicg Wroctawia A8. Teren pod projektowana siecia w okolicy
przekroczenia obwodnicy, na dtugosci sieci okoto 1 km, stanowig pola uprawiane i nieuzytki rolne.
W Mokronosie Dolnym gléwny kolektor przebiega w pasie drogowym w ulicy Stawowej, do ktérego
wiaczane sa odcinki z ulic przyleglych. Nastepnie sie¢ prowadzona jest w poboczu i czesciowo
w pasie jezdni drogi wojewddzkie nr 370 (ul. Parkowa), az do granicy gminy Katy Wroclawskie.
Kolektory kanalizacyjne dla tej czesci zlewni zlokalizowane sa w obrebie drég.

Zlewnia z wlaczeniem w ul. Kwiatkowskiego rozpoczyna si¢ w potudniowej czesci miejscowosci
Nowa Wie$ Wroclawska, od ul. Chomicza zlokalizowanej po potudniowej stronie autostrady A4.
Nastepnie kolektor gtowny prowadzony jest na péinoc, w obrgbie drég miejscowosci Nowa Wies
Wroclawska, kolejno na potnoc do miejscowosci Gadow, nastepnie na zachdéd wzdhuz drogi
wojewddzkiej nr 347, na odcinku pomiedzy Gadowem a Cesarzowicami sie¢ prowadzona jest przez
tereny rolnicze i nieuzytki. W miejscowosci Cesarzowice kolektor giéwny prowadzony jest
w kierunku potudniowo-wschodnim w obrebie drég. W Zabrodziu, przy skrzyzowaniu z autostradowa
obwodnica Wroctawia A8, na dlugosci okoto 1 km sie¢ prowadzona jest po dziatkach prywatnych,
stanowigcych pola uprawne lub nieuzytki rolne. Nastepnie w miejscowosci Zabrodzie siec
prowadzona jest w kierunku wschodnim w poboczu i czgdciowo w pasie jezdni drogi powiatowej, az
do ulicy Zabrodzkiej we Wroclawiu.

Projektuje sie wykonanie sieci w wykopach liniowych waskoprzestrzennych; szacunkowa
glebokos¢ wykopu wynosi od 1,5 m - 5,5 m, szerokos¢ wykopu wynosi od 0,9 m - 1,5 m. Przy
przepompowniach i przewiertach projektuje si¢ wykonanie wykopéw jamistych o maksymalnej
powierzchni S m x 5 m.

Zajecie terenu jest w przewazajacej mierze tylko czasowe. Po zasypaniu wykopdw teren zostanie
przywrécony do stanu poprzedzajacego inwestycje. Zajecie stale nastapi wylgcznie w obrgbie pokryw
studzienck kanalizacyjnych i na terenie wokdét przepompowni.

Przepompownie zlokalizowane beda na terenach stanowigcych nieuzytki badz tez w drogach,
jako przejazdowe. Teren wokél przepompowni $ciekéow zlokalizowanych poza drogami zostanie
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ogrodzony. Do kazdej pompowni przewidziano dojazd istniejacymi drogami dojazdowymi badz
obstuge bezposrednio z drog.

Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami,
przy przyjeciu szerokosci pasa roboczego 1,5 m dla robdt liniowych wyniesie okoto 5,5 ha. Zajgcie
state tj. powierzchnia ogrodzonych pompowni oraz wiazéw studzienek wynosi szacunkowo 0,5 ha.

Budowa zwigzana jest przede wszystkim z robotami ziemnymi. Wierzchnia warstwa ziemi
(humus) bedzie zdjeta, a po zakonczeniu prac zostanie wykorzystana do uksztaltowania terenu. Po
zakonczeniu robdt teren budowy zostanie przywrocony do stanu poprzedniego i wykorzystany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Scieki odprowadzone zostang do oczyszczalni $ciekéw Janowek we Wroclawiu. Jest to
mechaniczno biologiczna oczyszczalnia $ciekdw z chemicznym wspomaganiem usuwania zwigzkow
fosforu oraz pelng gospodarka osadowg zaprojektowana na maksymalna przepustowos¢ 170 000 m’/d.
Scieki oczyszczone odprowadzane sg do rzeki Odry.

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.:

- roboty ziemne, wykopy wraz z zasypka przy uzyciu koparko-spycharki oraz r¢cznie,
- utozenie rurociggdéw przy wykorzystaniu dzwigu samochodowego,

- montaz studni, przepompowni — dzZwig samochodowy,

- przewierty,

- proby szczelnosci,

- uporzadkowanie terenu — koparko-spycharka oraz regcznie,

- odtworzenie nawierzchni drog, chodnikow, placdw itp.

Kanatly grawitacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych (alternatywnie
rury betonowe lub kamionkowe). Przewody kanalizacyjne ukladane beda na podsypce z piasku,
starannie zageszezonej i wyprofilowanej tak, aby obwdd rury przylegat do podloza. Po zmontowaniu
i ulozeniu rur nalezy wykonaé recznie zasypke z gruntu piaszczystego, wolnego od kamieni
i doktadnie zageszczonego. Gorng czgs¢ zasypki mozna wykonaé z gruntu rodzimego z wykopu pod
warunkiem osiggnigcia projektowanego wskaznika zaggszezenia.

Przewody kanalizacyjne projektuje si¢ jako szczelne. Uktadanie przewoddéw powinno byc
wykonane w suchym wykopie. W przypadku, gdy dno kanatu znajduje si¢ ponizej zwierciadla wody
gruntowej, nalezy je obnizy¢ na czas prowadzenia robot.

Woda gruntowa pochodzaca z odwodnien wykopow odprowadzana bedzie do najblizszego rowu
badz cieku. Bezposrednio przed wprowadzaniem jej do cieku nalezy zastosowac odstojniki na
ewentualng zawiesing.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowié¢ bedg hydranty i zasuwy wodociggowe. Projektuje si¢
armatur¢ na sieci wodociggowej z zeliwa sferoidalnego. W celu inspekeji sieci kanalizacyjnej
projektuje si¢ studzienki kanalizacyjne przelotowe i potgczeniowe, zlokalizowane na odcinkach
prostych, w miejscach zmiany kierunku oraz w miejscach doptywdédw bocznych sieci. Projektuje si¢
studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $rednicy 315 mm — 1000 mm oraz studnie betonowe
i polimerobetonowe o $rednicy 600 mm - 2000 mm.

Wilazy kanatowe beda wykonywane jako:

- wlazy zeliwne typu cigzkiego, umieszczane w Korpusie drogi,

- wlazy zeliwne typu lekkiego, umieszczane poza korpusem drogi.

Pokrywy betonowe z wiazem zeliwnym typu cigzkiego i pierscieniem odcigzajacym wykonane beda
dla studni umieszczonych w drogach.

Czgs¢ pompowni sciekow zaprojektowano jako pompownie zbiornikowe, z dwoma pompami
zatapialnymi pracujgcymi naprzemiennie. Zaprojektowane pompownie sg bezskratkowe 1 nie
wymagaja strefy ochronnej. Pompownie te wyposazone beda w pompy o wolnym przelocie.
Przepompownie bgda podigczone do sieci elektroenergetycznej celem zapewnienia zasilania pomp.
Zbiorniki pompowni przewiduje si¢ z polimerobetonu lub z betonu - jako konstrukcje monolityczne
zapewniajace pelng szczelnos¢.

Kazda z pompowni winna by¢é wyposazona w urzadzenia pomiarowe poziomu $ciekdw i armaturg
odporng na korozje. Sterowanie za pomoca rozdzielnicy usytuowanej na przepompowni.

Dla pojedynczych budynkdéw usytuowanych ponizej projektowanej sieci zaprojektowane zostang
minipompownie przyzagrodowe S$ciekdw. Zbiorniki minipompowni wykonane beda z tworzywa
sztucznego o srednicy ok. 600 mm -1000 mm jako monolityczne, co zapewni catkowita szczelnos¢
i odpornosé na agresywne scieki. W sktad przepompowni zagrodowej wchodzi: zbiornik pompowy.
pompa, orurowanie, armatura zwrotna, zasuwa odcinajaca, zawér pluczacy.

Przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych glownie w waskoprzestrzennych wykopach
liniowych, umacnianych szalunkami ptytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami.
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Przekroczenia drég o nawierzchni asfaltowej projektuje sie metoda podwiertu (przecisku) w rurze
ochronnej stalowej lub z PE. Przekroczenie drég o nawierzchni tluczniowej lub drég nieutwardzonych
wykonane zostana rozkopem, z zastosowaniem rury ochronnej stalowej lub z PE. Przejicia pod
cickami i urzadzeniami melioracji wodnych zostang wykonane metoda odwiertu lub przecisku w rurze
ochronnej bez naruszania dna i skarp brzegowych. Alternatywnie wszystkie roboty bezwykopowe
mozna wykonac¢ z zastosowaniem metody przewiertu sterowanego.

Na trasie projektowanych sieci nalezy si¢ spodziewa¢ wody gruntowej. W przypadku
wystgpowania malej ilosci wod gruntowych zastosowane bedzie bezposrednie pompowanie wody
z wykopu (drenaz + studzienki). Na czas realizacji robét w miejscach wystepowania duzego naplywu
wod gruntowych przewiduje si¢ obnizanie zwierciadla wody przy pomocy iglofiltréw badz studni
depresyjnych (odwodnienie powinno wyprzedza¢ wykonanie wykopdw).

Zgodnie z przedtozong przez pelnomocnika inwestora karta informacyjng prace budowlane
prowadzone beda w porze dziennej, ruch maszyn oraz transport materiatéw odbywaé sie bedzie po
istniejacych drogach. Zaplecze budowy zostanie zorganizowane na terenie utwardzonym, oddalonym
od ciekéw wodnych, poza zabudowa mieszkaniowa. Stan techniczny sprzetu budowlanego i srodkow
transportu ma by¢ monitorowany na biezaco, plac budowy zostanie zabezpieczony w toalety
przenosne, co pozwoli wyeliminowa¢ wycieki paliw lub substancji niebezpiecznych do gruntu.
Odpady wytworzone na etapie budowy beda gromadzone selektywnie w wydzielonym miejscu,
a nastepnie przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom. Powstale masy ziemne
beda zagospodarowane na terenie inwestycji. Proby szczelnosci rurociagéw przeprowadzane beda
z wykorzystaniem wody pobieranej z istniejacej sieci wodociagowej. Zuzyta woda bedzie wywozona
wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie sciekdw.

Ne ectapie eksploatacji planowanego przedsiewzigcia nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na $rodowisko. Wykorzystanie materiatdéw zapewniajacych trwalo$é i szczelnoé
montowanych instalacji zapewni, ze zamierzenie nie bedzie zrédlem emisji zanieczyszczen do gruntu
i wod. Z uwagi na charakter przedsigwzigcia, zakres prowadzonych prac, stosowanie metody
bezwykopowej w przypadku przej$é¢ pod ciekami wodnymi, wycinke drzew poza okresem legowym
ptakow i okresem rozrodezym nietoperzy, zabezpieczenie zieleni nieprzeznaczonej do wycinki,
znajdujacej si¢ w obszarze inwestycji przed uszkodzeniami mechanicznymi i lokalizacje wzduz
ciggow komunikacyjnych, inwestycja nie powinna oddziatywaé znaczaco negatywnie na srodowisko
przyrodnicze. Realizacja planowanego przedsigwziecia przyczyni sie do ochrony wéd podziemnych
i powierzchniowych przed zanieczyszczeniami.

Ze wzgledu na lokalizacje i charakter inwestycji przyjety wariant realizacji, pod warunkiem
zastosowania odpowiednich rozwigzan technicznych i technologicznych wskazanych w dokumentacji,
nie wplynie negatywnie na stan srodowiska. Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie
oddzialywa¢ na obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r., poz. 627 z pézn. zm.). Dotyczy to réwniez obszaréw Natura
2000.
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