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Dotyczy: wydania warunkow na przekroczenie ciekéw | rowdw projektowanymi sieciami.

Dolno$lgski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie
Statutu, nadanego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Dolno$lgskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia
27 marca 2009r., jako wojewddzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolno$laskiego, w zakresie praw i obowigzkéw okreslonych przepisami
ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U z 2012 poz. 145 ze zmianami.)

Odpowiadajgc na Panstwa pismo G.l.-DP-208/15 z dnia 25.02.2015r. (data wptywu
03.03.2015r.), w zwigzku z projektem sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej na terenie gminy
Katy Wroctawskie w miejscowo$ci: Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Zabrodzie, Nowa Wie$
Wroctawska, Gadéw i Cesarzowice wraz z wiaczeniem do sieci na terenie miasta Wroctawia
(ul. Zabrodzka i ul. Mokronoska), Dolno$laski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych
we Wroctawiu przedstawia wytyczne przekraczania ciekéw naturalnych, kanatéw i rowéw
melioracyjnych oraz terenéw zdrenowanych,

1. Na terenie objetym opracowaniem przeptywa ciek Kasina. Przekroczenie projektowanymi
sieciami powinno by¢ wykonane w rurze ostonowej na gtebokosci min. 1,5 m na catej
szerokosci stabilnego dna koryta (bez nanoséw i namutéw). Po przedstawieniu
szczego6towych map z trasami sieci, DZMiUW we Wroctawiu wyznaczy kilometraze kolizji
sieci z rzeka.

2. W przypadku kolizji sieci z rowami melioracyjnymi ich przekroczenie wykonac z ponizszymi
warunkami: gteboko$¢ przejscia min. 1m pod dnem ( przy rowach w dobrym stanie
technicznym ) i 1,5m ( przy rowach nie konserwowanych i z wyptyconym dnem ).

3. Miejsce przejscia kabla pod ciekami, kanatami i rowami nalezy oznakowaé stupkami
oznaczeniowymi po obu stronach koryta, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Skarpy w miejscach przekopoéw wod i urzadzen melioracji wodnych, nalezy odpowiednio
uformowac i zagesci¢, a nastepnie doprowadzi¢ do stanu sprzed inwestycji ze szczegdinym
uwzglednieniem naprawy ubezpieczenn dennych i brzegowych. Dopuszczone jest
przekroczenie metodg przewiertu sterowanego.

5. Ze wzgledu na mozliwos¢ istnienia sieci drenarskiej na terenie objetym projektem,
w wypadku jej uszkodzenia nalezy natychmiast powiadomi¢ DZMIUW oraz dziatajgce na tym
terenie Spétki Wodne, a nastepnie dokonaé naprawy ewentualnych uszkodzen pod
nadzorem inspektora z uprawnieniami ds. melioracji wodnych na koszt inwestora.
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