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B. CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:

Rys. nr 1 — Orientacja

Rys. nr 2 — Schemat etapow

Rys. nr 3 — Schemat oznakowania: Roboty szybko postepujace — zajecie pobocza/chodnika
oraz czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h
Rys. nr 4 — Schemat oznakowania: Roboty szybko postepujace — zajecie pasa ruchu. Droga
0 przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 5 — Schemat oznakowania: Roboty szybko postepujace — zajecie pobocza/chodnika
oraz czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h
Rys. nr 6 — Schemat oznakowania: Roboty szybko postepujgce — zajecie pasa ruchu. Droga
0 przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h

Rys. nr 7 — Schemat oznakowania: Odtworzenie oznakowania poziomego, prace szybko
postepujgce — zajecie pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym,
V=90 km/h

Rys. nr 8 — Schemat oznakowania: Odtworzenie oznakowania poziomego w o0si jezdni, prace
szybko postepujace. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 9 — Schemat oznakowania: Odtworzenie oznakowania poziomego, prace szybko
postepujgce — zajecie pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50
(60) km/h

Rys. nr 10 — Schemat oznakowania: Odtworzenie oznakowania poziomego w osi jezdni,
prace szybko postepujace. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60)
km/h

Rys. nr 11 — Schemat oznakowania: Roboty krétko trwajace — zajecie pobocza/chodnika oraz
czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 12 — Schemat oznakowania: Roboty krétko trwajace — zajecie pobocza/chodnika
oraz pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 13 — Schemat oznakowania: Roboty krétko trwajace — zajecie pobocza/chodnika
oraz czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h
Rys. nr 14 — Schemat oznakowania: Roboty krétko trwajace — zajecie pobocza/chodnika
oraz pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h

Rys. nr 15 — Schemat oznakowania: Roboty dlugo trwajace — zajecie pobocza/chodnika oraz
czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 16 — Schemat oznakowania: Roboty diugo trwajgce — zajecie pobocza/chodnika oraz
pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze niezabudowanym, V=90 km/h

Rys. nr 17 — Schemat oznakowania: Roboty diugo trwajgce — zajecie pobocza/chodnika oraz
czesci pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h

Rys. nr 18 — Schemat oznakowania: Roboty dlugo trwajace — zajecie pobocza/chodnika oraz
pasa ruchu. Droga o przekroju 1x2 w obszarze zabudowanym, V=50 (60) km/h

C. ZAt ACZNIKI
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1.  DANE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego opracowania jest koncepcja organizacji ruchu zastepczego dla
potrzeb realizacji inwestycji polegajacej na budowie kanalizacji sanitarnej oraz roboét
towarzyszacych w ramach zadania pn.: ,Projekt budowy sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej na terenie Gminy Kagty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejgcych sieci do
granic Gminy Katy Wroclawskie wraz z ich potgczeniem na granicy Gminy Kagty Wroctawskie
w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci
Gminy Katy Wroctawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gorny, Mokronos Dolny,
Cesarzowice, Gagddéw, Nowa Wies Wroctawska). Projekt kanalizacji sanitarnej dla
miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem sciekéw w kierunku Wroctawia”.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest w m. Zabrodzie, gmina: Katy Wroctawskie, powiat:

wroctawski, wojewddztwo: dolnoslaskie.

Inwestorem przedsiewziecia jest:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie

MPWIK S.A. WE WROCLAWIU
ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

Koncepcja organizacji ruchu zastepczego jest wstepnym opracowaniem wskazujgcym

warunki i wytyczne wykonania projektu zastepczej organizacji ruchu oraz wprowadzenia
zastepczej organizacji ruchu dla potrzeb realizacji ww. przedsiewziecia.

Wykonanie projektu zastepczej organizacji ruchu i jego zatwierdzenie przez organ ruchu,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie (po uzyskaniu wymaganych
opinii wlkasciwego Komendanta Policji i zarzaddw drdg), wprowadzenie zastepczej organizacji
ruchu na czas robét oraz wykonanie projektu obstugi komunikacyjnej placu budowy jest
obowigzkiem  Wykonawcy realizujgcego roboty budowlane, objete  niniejszym
przedsiewzieciem. Wszelkie koszty z nimi zwigzane obcigzajg Wykonawce i Wykonawca jest

zobowigzany ujg¢ je w ofercie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
b) Projekt branzy kanalizacja sanitarna;
c) Projekt branzy drogowej;
d) Wizja lokalna w terenie;
e) Obowigzujace rozporzadzenia, hormy i wytyczne:

[1] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
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[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach;

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem;

[4] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych;

[5] Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[6] Komentarz do warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich
usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czesc¢ Il - Zagadnienia techniczne, Transprojekt -
Warszawa 2000 i 2002;

[7] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.
w sprawie kierowania ruchem drogowym;

[8] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych os6b uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw
w zakresie kierowania ruchem na drodze;

[9] Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 30 lipca
2014 roku w sprawie typowych schematow oznakowania robdt oraz pomiaréw
diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym;

[9.1] Zatgcznik nr 1 do zarzadzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. - Katalog typowych schematéw oznakowania robot

prowadzonych w pasie drogowym.

3. PROJEKT ZAST EPCZEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przy sporzadzaniu projektéw zastepczej organizacji ruchu, nalezy uwzgledni¢ plan
sytuacyjny i profil podituzny drogi, uzalezniajgc lokalizacje poszczegdlnych znakdéw
drogowych, urzadzeh sygnalizacyjnych i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego od
widocznosci wynikajacej z geometrii drogi. Przy sporzgdzaniu projektéw zastepczej
(czasowej) organizacji ruchu mozna wykorzysta¢ schematy zawarte w [9.1], na podstawie
ktorych opracowano rys. 3-18. Projekty zastepczej (czasowej) organizacji ruchu powinny byé
zgodne z rozporzadzeniami [2], [3] i [4].

Celem nadrzednym wprowadzenia oznakowania na czas rob6t na drodze jest
zapewnienie  bezpieczenstwa ruchu drogowego, bezpieczehstwa  pracownikow

prowadzacych roboty oraz maksymalnej ptynnosci ruchu (efektywnosci organizacji ruchu).
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W celu zapewnienia minimalizacji utrudnien w ruchu podczas wykonywanych rob6t na
drodze, wyjsciowymi zatozeniami sg ograniczenia predkosci poza obszarem zabudowanym —
60 km/h (dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania ograniczen predkosci do 50 km/h na
odcinkach przewigzek, wyjazdéw z budowy, odcinkach z ruchem wahadtowym, itp.).

Nizsze ograniczenia predkosci mozna stosowa¢ w przypadku, gdy parametry techniczne
i geometria drogi (w tym drogi tymczasowej) wymuszajq takie rozwigzanie.

Przedstawione na rys. 3-18 schematy oznakowania majg zastosowanie do
nastepujacych robét prowadzonych na drodze:

1) szybko postepujgcych - oznakowanie robot przemieszcza sie wraz z postepem prac
(roboty takie jak np. odtworzenie oznakowania poziomego, roboty porzadkowe);

2) krétko trwajacych - roboty prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, nie diuzej niz
jeden dzien kalendarzowy, a oznakowanie roboét jest stacjonarne na caty czas trwania prac;
3) dlugo trwajgcych - roboty prowadzone sg w jednym miejscu nieprzerwanie, diuzej niz
jeden dzien kalendarzowy; oznakowanie robét wymaga indywidualnego opracowania
projektu organizacji ruchu (dostosowanego do istniejgcej sytuacji drogowej) zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Projekty zastepcze] organizacji ruchu muszg by¢ opracowane na planach
sytuacyjnych zawierajgcych inwentaryzacje istniejgcego oznakowania, uwzgledniajgc przy
ustawieniu oznakowania jego dostrzegalnosc¢ wynikajaca z geometrii i profilu drogi.
Zatwierdzona organizacja ruchu ma organowi zarzadzajgcemu ruchem umozliwiac
potwierdzenie lokalizacji znakdéw drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Kazdorazowo nalezy bra¢ pod uwage ograniczenia do minimum okresu obwigzywania
zastepczej (czasowej) organizaciji ruchu majac na wzgledzie, w szczegdélnosci: charakter
prac, klase drogi, natezenie ruchu, obszar zajety w wyniku robét, okresy swigteczne, pore
nocng, inne okresy wzmozonego ruchu.

Nalezy przyja¢ nastepujace maksymalne dtugosci odcinkow roboczych:

a) dla robot szybko postepujacych (odcinki w obszarze zabudowanym i poza obszarem
zabudowanym) 2000 m,

b) dla robét krétko trwajgcych — 500 m. Kazdorazowe wprowadzenie ruchu wahadtowego na
odcinkach dtuzszych niz 150 m, wymaga recznego kierowania ruchem przez osoby
posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

c) dla robét diugo trwajgcych: diugo$¢ odcinkdéw roboczych, kazdorazowo okresla
indywidualny projekt zastepczej organizacji ruchu i indywidualny dobor diugosci odcinka

roboczego.
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4. ZASADY STOSOWANIA OZNAKOWANIA, URZ ADZEN BEZPIECZENSTWA
RUCHU DROGOWEGO | PROWADZENIA ROBOT

Oznakowanie na czas robot nalezy wykona¢ i ustawi¢ zgodnie z wymogami
rozporzadzenia [2]. Znaki stosowane do oznakowania robot muszg by¢ o jedng grupe
wielkosci wyzsze, niz stosowane na danym odcinku drogi (z wyjatkiem autostrad).

W zastosowanym na czas robGt oznakowaniu i urzgdzeniach bezpieczenstwa ruchu
drogowego lica znakéw (tablic) powinny by¢é wykonane z folii odblaskowej typu 2 albo folii
pryzmatycznej.

Oznakowanie istniejgce, kolidujgce z projektowanym na czas robot nalezy bezwzglednie
kazdorazowo zastania¢é w sposOb nie powodujacy uszkodzenia, ani obnizenia jego
parametrow technicznych, pamietajac kazdorazowo o jego odstonieciu po zakohczeniu robot.

Szerokos¢ jezdni dla czasowych organizacji ruchu w przypadku drogi wojewoddzkiej
i dr6g gminnych, nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 2,75 m - dla jednego pasa ruchu,
- 5,50 m - dla ruchu dwukierunkowego.

Nalezy dazy¢ do minimalizacji dtugosci odcinkow wytaczonych z ruchu (ograniczania
utrudnien w ruchu).

Krawedz robot od strony pasa ruchu musi by¢ wydzielona urzadzeniami bezpieczenstwa
ruchu drogowego. W przypadku koniecznosci oznakowania krawedzi utworzonej poprzez
wykop wykonany roéwnolegle do drogi, konieczne jest dodatkowe zastosowanie odpowiednio
dobranych drogowych barier ochronnych.

Kazdorazowo nalezy wymagac¢ czyszczenia kot pojazdow wyjezdzajacych z placu
budowy na droge.

Fale swietlng stosuje sie do wyznaczenia granicy obszaru prowadzonych robét w pasie
drogowym. Tworzg jq tablice kierujgace typu U — 21 z umieszczonymi nad nimi swiatlami
ostrzegawczymi U — 35 koloru z6ttego. Tablice kierujgce powinny byé¢ ustawione w odlegtosci
maksymalnie co 5,0 m o skosie od 1:10 do 1:20. Swiatta U — 35 tworzace efekt fali $wietinej,
przy normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci, co najmnigj
250 m oraz zapalac¢ sie i gasng¢ z czestotliwoscig 90 + 30 cykli na minute, o podziale cyklu
1:1.

Pojazdy przystosowane do wykonywania robét na drodze powinny byé wyposazone
zgodnie z zapisami pkt 11.1 zatgcznika nr 4 do rozporzadzenia [2].

W przypadku wystepowania alternatywnego sposobu odwotania ograniczeh dotyczacych
znakow zakazu, nalezy na schemacie oznakowania zaznaczy¢ zastosowane rozwigzanie.
Kazda zastosowana organizacja ruchu wedtug rys. 3-18 wymaga zawiadomienia przez
jednostke wprowadzajgcg organizacje ruchu witasciwego organu zarzgdzajgcego ruchem

oraz wtasciwego komendanta Policji, co najmniej na 24 godziny w przypadku prowadzonych
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robot niewymagajacych catkowitego zamkniecia jezdni dla ruchu pojazdéw samochodowych,
ktébre wymagajg zmian w organizacji ruchu wylgcznie w czasie wykonywania prac.
W przypadku pozostatych robot, fakt ten nalezy zgtosi¢, co najmniej na 7 dni przed ich
rozpoczeciem.

W przypadku koniecznosci zastosowania organizacji ruchu nieprzewidzianej na rys. 3-
18, nalezy opracowac indywidualny projekt organizacji ruchu, ktéry wymaga zatwierdzenia
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi szczegotowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach publicznych.

Ogolne warunki wprowadzenia zmian organizaciji ruchu

1. Znaki drogowe, urzadzenia sygnalizacyjne i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
nalezy wykona¢ i umiesci¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych
oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany organizacji ruchu jest:

a) brak sprzeciwu ze strony organu zarzgdzajacego ruchem;

b) dokonanie odbioru technicznego oznakowania i urzadzen bezpieczehAstwa ruchu
drogowego w obecnosci: przedstawiciela Wykonawcy oraz przedstawiciela zarzadcy drogi
whasciwego dla danej drogi, ktéry dokona protokolarnego odbioru umieszczonego
oznakowania.

3. Niezgtoszenie faktu wprowadzenia zmian w istniejacej organizacji ruchu, w tym brak
odbioru oznakowania potwierdzonego protokotem, co moze spowodowacC wykroczenie
przeciwko bezpieczehAstwu i porzadkowi w komunikacji, karalne z art. 84 lub art. 85 § 1
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczen (Dz. U. z 2013 r. poz. 482).

4. W przypadku catkowitego zamkniecia drogi i koniecznosci wprowadzania objazdow
0 zakresie i terminie wprowadzanych zmian w obowigzujgcej organizacji ruchu nalezy
powiadomi¢ w szczegdlnosci stuzby ratownicze (np. pogotowie ratunkowe, straz pozarng),
przewoznikow, komunikacje publiczng oraz uzytkownikéw nieruchomosci potozonych przy
drodze.

5. W trakcie prowadzenia robo6t nalezy zachowaé¢ mozliwosé dojazdow i dojsé, w tym
szczegolnie stuzb ratowniczych i komunalnych, do posesji oraz obiektéw objetych zakresem
robot (o terminach i zakresie wprowadzanych ograniczen w ruchu kotowym wraz z podaniem
mozliwosci dojazdu, powiadomi¢ nalezy administratorow budynkéw i posesji w strefie robot
oraz innych uzytkownikéw nieruchomosci potozonych przy drodze).

6. Wykonawca prowadzacy roboty w pasie drogowym zobowigzany jest do utrzymania
w nalezytym stanie zastosowanych znakoéw drogowych, urzadzehn sygnalizacyjnych

i urzadzeh bezpieczenstwa ruchu drogowego.
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7. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca rob6t prowadzonych w pasie drogowym powinno
zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu drogowego oraz osobom wykonujacym
roboty.

8. W przypadku wprowadzania czasowej zmiany organizacji ruchu, znaki drogowe,
urzadzenia sygnalizacyjne i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
umieszczaé w sposéb nienaruszajacy istniejacej nawierzchni chodnikéw i jezdni, nie

przewidzianej do odtworzenia.

5. ETAPOWANIE ROBOT

Ze wzgledu na ucigzliwo$¢ dla ruchu lokalnego w czasie budowy kanalizacji sanitarnej,
trudnosci w dojazdach do posesji, wykopy nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami od studni do
studni (odcinki powtarzalne), przywracajac przejezdnos¢ po wykonaniu danego odcinka.

Nie nalezy prowadzi¢ prac w jednym ciggu drogowym na jednoczeshie wielu odcinkach
robot.

W czasie prowadzenia robot nalezy umozliwi¢ dojscie i dojazd awaryjny mieszkancow
do posesji oraz stuzb na odcinkach objetych robotami drogowymi. W razie koniecznosci
zastosowac urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dla ochrony pieszych.

Przy wykonywaniu wykopéw w jezdni gtebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
zastosowac ostony energochtonne lub pryzmy piasku.

W przypadku konicznosci zamkniecia drogi nalezy wyznaczy¢ objazdy i stosowac zotte
tablice informujace o objazdach, terminie ich wprowadzenia i dopuszczalnym tonazu.

Wykonanie robét podzielono na 8 etapow:

ETAP 1

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi powiatowej nr
2024D zlokalizowanej na dzialce 4/1 obr. Zabrodzie. Projektowana kanalizacja sanitarna
na tym odcinku przebiega w odlegtosci min. 1 m od krawedzi jezdni. Szeroko$¢ pozostatej w
ruchu jezdni powinna wynosi¢ min. 550m. W przypadku koniecznosci zajecia wiekszej
czesci jezdni nalezy zapewnié¢ przejazd min. 2,75m oraz przez caly okres wprowadzonej
organizacji ruchu zapewni¢ przeszkolonych pracownikéw do recznego kierowania ruchem na
odcinkach objetych pracami w pasie drogowym.

Roboty oznakowac¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunkach nr 15 — 18.
ETAP 2

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi powiatowej nr
2024D zlokalizowanej na dzialce 4/5 obr. Zabrodzie na odcinku od dz. 7 do dz. 12/3.
Projektowana kanalizacja sanitarna w pasie drogowym DP jest zlokalizowana w osi prawego

pasa jezdni. Wszystkie przejscia poprzeczne przez jezdnie zostang wykonane
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bezrozkopowo a warstwe Scieralng nalezy sfrezowac i odtworzy¢ na catej szerokosci jezdni.
Pozostate elementy tj. warstwy podbudowy nawierzchni jezdni, nawierzchnie chodnikéw,
zjazdow, pobocza, skarpy i zielence nalezy odbudowac¢ uwzgledniajac szerokos¢ klina
odtamu zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni.

W poszczegoblnych podetapach odbywaé sie bedg prace polegajgce na: rozbiérce
istniejacej konstrukcji jezdni, chodnika i zjazdow, budowie kanalizacji sanitarnej, wykonaniu
nowej podbudowy jezdni, uktadaniu warstw bitumicznych jezdni, odbudowie zjazdow i innych
nawierzchni.

Prace wykonywane beda przy zajeciu czesci jezdni powodujacym koniecznos$é
wprowadzenia ruchu wahadlowego (sterowanego przez osoby do tego uprawnione).

Planowany zakres rob6t nalezy podzielic na podetapy poléwkowego zajecia jezdni.
Roboty przebiega¢ beda przy wahadtowym utrzymaniu ruchu dwukierunkowego. Starowanie
ruchem odbywac sie bedzie przez osoby uprawnione.

Przy wykonywaniu rob6t nalezy stosowa¢ oznakowanie zgodnie ze schematami
przedstawionymi na rysunkach nr 3-18. Przez caty okres wprowadzonej organizacji ruchu
zapewni¢ przeszkolonych pracownikbw do recznego kierowania ruchem na odcinkach
objetych pracami w pasie drogowym.

Dlugosé robét nie powinien przekracza ¢ 200m. W uzasadnionych przypadkach, z uwagi

na koniecznos$¢ zapewnienia widocznosci poczatku frontu rob6t, z uwagi na tuki poziome
dopuszcza sie wydtuzenie rob6t do 300m.

Prace nalezy prowadzi¢c w sposOb umozliwiajagcy przywrocenie  ruchu
dwukierunkowego po zakonczeniu prac w danym dniu (przy zachowaniu szerokosci jezdni
umozliwiajgcej mijanie sie pojazdow). Po wykonaniu odcinka dziennego nalezy wykonac
w razie potrzeby zjazdy podtuzne o pochyleniu 6-10% na poczatku i koncu odcinka objetego
robotami, w celu zniwelowania réznicy wysokosci pomiedzy nawierzchnig starg i nowa.

Sterowanie ruchem wahadlowym powinno odbywa¢ sie przez osoby do tego
uprawnione. W przypadku zawezenia jezdni i wprowadzenia ruchu wahadlowego nie
sterowanego przez osoby uprawnione diugos¢ odcinka zwezonego nie moze przekraczaé
200m. Dodatkowym warunkiem jest dobra wzajemna widocznos¢ kierowcdéw znajdujacych
sie na przeciwlegltych kohcach odcinka zwezonego.

Wszystkie zabezpieczenia nalezy ustawi¢ w spos6b zapewniajgcy przejezdnosé dla
pojazdow. Wykopy, zwlaszcza gtebokie, po zakonczeniu prac w danym dniu nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie stwarzaly niebezpieczenstwa dla ruchu
samochodowego oraz w szczegodlnosci pieszego. Podczas trwania prac nalezy zapewnic
dojazd i dojscie do poses;ji lezacych na terenie prowadzonych robét.

Do zabezpieczenia miejsca robot stosowaé nastepujace znaki: A-12b iA-12c

.Zwezenie jezdni prawostronne/lewostronne”, A-14 ,roboty na drodze”, A-30 nne
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niebezpieczenstwo” z tabliczkg ,Piesi”, B-33 ,ograniczenie predkosci”, B-41 ,zakaz ruchu
pieszych” z tabliczka ,Przejscie drugq strong drogi” oraz B-42 ,koniec zakazoéw”. Dodatkowo
roboty zabezpieczone sg poprzez urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — tablice prowadzace U-
3c i d, zapory drogowe U-20a, b i c, tablice kierujgce U-21a oraz zoite Swiatta ostrzegawcze
(pracujgce w warunkach niedostatecznej widocznosci). Swiatta ostrzegawcze (z6kte) nalezy
rozmiesci¢ na zaporach drogowych U-20a i tablicach kierujgcych U-21a wzdluz calego
odcinka robot w odlegtosci nie wiekszej niz 10m.

Jezeli w wyniku prowadzonych prac nawierzchniowych pomiedzy pasami ruchu
przeznaczonymi dla przeciwnych kierunkéw ruchu pojawi sie uskok podtuzny, wéwczas
przywracajac ruch dwukierunkowy nalezy zastosowaé¢ dodatkowo znaki A-30 ,inne
niebezpieczenstwo” z tabliczkg T-12 ,podiuzny uskok” (znak ustawi¢ z zachowaniem
minimalnych odlegtosci od innych znakdéw).

ETAP 3

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi powiatowej nr
2024D zlokalizowanej na dziatce 4/5 obr. Zabrodzie na odcinku od dziatki 12/3 do granicy
miasta Wroctawia. Projektowana kanalizacja sanitarna natym odcinku przebiega w
odlegtosci min. 1 m od krawedzi jezdni. Szeroko$¢ pozostate] w ruchu jezdni powinna
wynosi¢ min. 5,50m. W przypadku koniecznosci zajecia czesci jezdni nalezy zapewnic
przejazd min. 2,75m oraz przez caly okres wprowadzonej organizacji ruchu zapewni¢
przeszkolonych pracownikbw do recznego kierowania ruchem na odcinkach objetych
pracami w pasie drogowym.

Roboty oznakowac¢ zgodnie ze schematami przedstawionymi na rysunkach nr 15 — 18.
ETAP 4

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi gminnej na
dziatce nr 7. Na czas budowy droga zostanie wytagczona z ruchu. Nalezy umozliwi¢ dojazd do
przylegtych posesji mieszkancom i stuzbom.
ETAP5,61i7

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdtuz drogi gminnej na
dziatce nr 9/10. Na czas budowy droga zostanie wylgczona z ruchu. Nalezy umozliwi¢ dojazd
do przylegtych posesji mieszkarncom i stuzbom.
ETAP 8

Obejmuje swoim zakresem wykonanie kanalizacji sanitarnej wzdluz drogi gminnej na
dziatce 15/1. Na czas budowy ulica zostanie wytaczona z ruchu. Nalezy umozliwi¢ dojazd do
przylegtych posesji mieszkancom i stuzbom.

Etapy mozna wprowadza¢ w dowolnej kolejnosci.

Na etapie opracowywania projektu zastepczej (czasowej) organizacji ruchu uzgodnic

z Inwestorem szczegOty etapowania robot.

Faza projektu: KONCEPCJA ORGANIZACJI RUCHU ZASTEPCZEGO 10



JProjekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie z odprowadzeniem $ciekéw w kierunku Wroctawia”

6. OBSLUGA KOMUNIKACYJNA PRZYLEGLYCH POSESJI
Kazdorazowo wykonawca po zakonczeniu dnia roboczego powinien przywréci¢ teren
do stanu bezpiecznego, umozliwiajacego dojazd i dojscie do posesji przylegtych do odcinka

robot.

7. OBStUGA KOMUNIKACYJNA PLACU BUDOWY

Przy planowaniu obstugi komunikacyjnej budowy nalezy uwzgledni¢ obecny ksztait
strefy ograniczonego wjazdu pojazdow ciezarowych i uzgodni¢ z zarzadca drogi zasady
wjazdu, poruszania sie i obstugi komunikacyjnej pojazdéw ciezarowych.

SzczegOly obstugi placu budowy okreslone zostang na etapie zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu zastepczego iuzgodnienia projektu obstugi komunikacyjnej budowy dla
przedmiotowego zadania.

Szczegolng ochrona nalezy obja¢ ulice o charakterze osiedlowym. Wykonawca powinien
na biezagco oczyszczaC przylegte ulice z zanieczyszczen zwigzanych z prowadzonymi

robotami budowlanymi.

8. KOMUNIKACJA MIEJSKA

Nie przewiduje sie zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej. Na dojsciach
do przystankow nalezy utrzymaé droznos¢ ciggdw pieszych. W przypadku prowadzenia robot
w obrebie przystankéw nalezy wyznaczy¢ tymczasowe miejsce przystanku komunikacji

zbiorowej.

C. ZAt ACZNIKI
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D - LINIE AUTOBUSOWE POSPIESZNE Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
. _ oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
Wroctaw, Potudnie 133, 607 LINIE AUTOBUSOWE NORMALNE (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos G&rny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
133* - TRASY WARIANTOWE Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)
507 - LINIE AUTOBUSOWE NORMALNE - A - - . - :
Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekdw w kierunku Wroctawia
obreb: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Lokalizacja:

INTERNAT IONAL

GEOKART -

Spodtka z o. o.

/
’
Wykonawca:
. 35—-113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44
Nowa’ Wies ZESPOL__PROJEKTOWY:
Vroctawska e FUNKCJA: NR_UPR.: BRANZA: PODPIS:
0 ) Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 '
;7‘960 el mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /C('/{
Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 i
f\@ mgr inz. Rafal Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA
O Opracowanie:
Y mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA
Q
,§ “““““““““““““““““ 3 Faza: KONCEPCJA ORGANIZACJI Data opracowania: _03.2017 r.
KS) ZRODt0O MAPY: ©autorzy OpenStreetMap Skala rysunku: .
http://www.openstreetmap.org RUCHU ZASTEPCZEGO 1:10000
http://www.openstreetmap.org/copyright Nazwa rysunku: Nr arkusza:
g dane dostepne na licencji open database license . . T
Wroctaw Potiidnie ° Jop Orientacja NF s .y




y, [ [ [ [ [ w <=1+
i T a
<l e " H
- : -
oF ; -
2 o~k . 8
\ e . f1 o
A\ -
T TR o H
o le 1%
< ¥ o= o A
0 |
O e i
. S i
o 5
\ 5.
X
s R ne E
\ 1=
%, o A\
. - > g
3
R :
] E‘-
Vi 1
4 - 5]
S B
3
7 @ b S
&
1#/) .4 4 w
14 ]\
i &l
an iF R
A\ \
T "
L -
wil\ i
\ I| b
R -
W
| i
!

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu

Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
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Roboty szybko postepujace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGA!!
- w przypadku rob6t wykonywanych rgcznie maksymalny zakres robot 1000 m

Inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kgty Wroctawskie

MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Zabrodzie

Lokalizacja: Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

Wykonawca:

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 #u

mgr inz. Beata Migas Spec/j.: dro/gowq / DROGOWA /é('f:

Sprawdzajqcy: PDK/0196/P0O0D/11 =,

mgr inz. Rafal Biernacki Spec/j.: dro/gowq / DROGOWA —h A

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawsj DROGOWA

Foza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI ota_opracowanio: 03.2017 r.
RUCHU ZASTEPCZEGO Skole uri __

Nazwa rysunku: Nr_arkusza:

SCHEMATY OZNAKOWANIA Nr 1y -




Roboty szybko postepujace, zajecie pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGA!!
- ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow
- maksymalna dtugo$¢ odcinka z ruchem wahadtowym 500 m
- w przypadku robot wykonywanych recznie maksymalny zakres robot 1000 m
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oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

Nazwa rysunku

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA ": 2
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA
Faza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI Dota_cprocowanig: 03.2017 T
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunles: -
Nr_arkusza:

SCHEMATY OZNAKOWANIA N e Z7_a




Roboty szybko postepujace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)
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g - w przypadku robot wykonywanych recznie maksymalny zakres rob6t 1000m
Inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

Nazwa rysunku:

SCHEMATY OZNAKOWANIA N e 7.5

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/P0O0D/11 2

mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /é(""’

Sprawdzajqcy: PDK/0196,/PO0D/11 o5 =

mgr inz. Rafat Biernacki Specj.. drogowa DROGOWA = o

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

Faza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI Date_oprocowani; 03.2017 T
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -

Nr arkusza:




Roboty szybko postepujace, zajecie pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)
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- ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikéw
- maksymalna dtugos$¢ odcinka z ruchem wahadtowym 500 m
- w przypadku robét wykonywanych recznie maksymalny zakres rob6t 1000 m

Inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kgty Wroctawskie

MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja: Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

Wykonawca:

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/PO0D/11 #u

mgr inz. Beata Migas Spec/j,: dro/gowq / DROGOWA /d('f’

Sprawdzajqcy: PDK/0196,/P0O0D/ 11 Yy

mgr inz. Rafat Biernacki Spec/j,: dro/gowo / DROGOWA g— e

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

Foza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI Date_oprocowani; 03.2017 T
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: S

Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
SCHEMATY OZNAKOWANIA Nr s




Odtworzenie oznakowania poziomego
Roboty szybko postepujace, zajecie pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGA!!
- ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikéw
- maksymalna dtugos¢ odcinka z ruchem wahadtowym 500 m

GMINA KATY WROCELAWSKIE

| tor:
:dv:‘:z:or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich potqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kgty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqdéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem Sciekdw w kierunku Wroctawia

Zabrodzie

Lokalizacjo: Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

GEOKART INTERNATIONAL

Wykonawea: Spétka z o. o.

35—113 Rzeszoéw, ul. Wita Stwosza 44
ZESPOL  PROJEKTOWY:
FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016/PO0D/ 11 | procown Ay
mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa 2
Sprawdzajqcy: PDK/0196/P00D/11 i
mgr inz. Rafal Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA 7 X
Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

Faza: KONCEPCJA ORGANIZACJI Data_opracowania: _03.2017 r.
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunku: L
Nazwa rysunku: Nr arkusza:
Nr rys.:

SCHEMATY OZNAKOWANIA




Odtworzenie oznakowania poziomego w osi jezdni
Roboty szybko postepujace
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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GMINA KATY WROCLAWSKIE

| tor:
:dv::::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,

Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie

Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART - 1

NTERNAT IONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA ": -~
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Faza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI Dato opracouanie:  03.2017 r.
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -
Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
Nr rys.:

SCHEMATY OZNAKOWANIA




Odtworzenie oznakowania poziomego
Roboty szybko postepujace, zajecie pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)

9

A-14
T3

QTJ
(Koniec ] T-

pobocze/chodnik x

zakres robot max 2000 m

kit

o

- - ‘

\ pobocze/chodnik ‘
\

pzelod
wzgl 09 'ez-n
pzefod

Aabfezaexdzaw/

foklezosidzeqez
exiemolRW

€1

V
1\

14

UWAGA!!
- ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikéw
- maksymalna dtugo$¢ odcinka z ruchem wahadtowym 500m

GMINA KATY WROCLAWSKIE

| tor:
:dv::::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Zabrodzie

Lokalizacja: Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

GEOKART INTERNATIONAL

SCHEMATY OZNAKOWANIA

Wykonawea: Spétka z o. o.
35—113 Rzeszdw, ul. Wita Stwosza 44
ZESPOL.  PROJEKTOWY:
FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/P0O0D/11 #
mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /é(""’
Sprawdzajqcy: PDK,/0196,/P00D/11 e
mgr inz. Rafal Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA - X
Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA
Faza:  |KONCEPCJA ORGANIZACJI Dots oprocowani: 032017 r-
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -
Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
Nr rys.:




Odtworzenie oznakowania poziomego w osi jezdni
Roboty szybko postepujace
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)
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Inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE
Adres: Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA ": A
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Faza: KONCEPCJA ORGANIZACUJI Data_opracowania: 03.2017 r.
RUCHU ZASTEPCZEGO selo ks _

Nazwa rysunku: Nrarkusza:

SCHEMATY OZNAKOWANIA Nrys.:

Z—10




Roboty krotko ftrwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGI I!!
-na tablicach ciggtych prowadzacych U-3d zamontowac
Swiatta ostrzegawcze U-35 w kolorze zottym
- dlugo$¢ odcinka robét nalezy dostosowac do natezenia
i warunkow ruchu

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

Rynek Ratusz 1, 55—080 Kgty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

Nazwa rysunku:

SCHEMATY OZNAKOWANIA e .

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/P0O0D/11 #

mgr inz. Beata Migas Specj.. drogowa DROGOWA /é(’,f,’

Sprawdzajqcy: PDK/0196/P00D/11 5

mgr inz. Rafat Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA = ek

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawgj DROGOWA

Faze: | KONCEPCJA ORGANIZACI Dota_opracowonie: _03.2017 .
RUCHU ZASTEPCZEGO Shalo ol __

Nr arkusza:




Roboty krotko ftrwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGI !
-na tablicach ciggtych prowadzgcych U-3d zamontowac¢ swiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze z6itym
-ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow
- w przypadku zajecia jedynie jezdni (brak zajecia pobocza lub chodnika) nie
wprowadzac¢ organizacji ruchu zwigzanej z ruchem pieszych
- dlugos¢ odcinka robot nalezy dostosowac do natezenia i warunkow ruchu

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Rynek Ratusz 1,

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODP|S:‘
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /‘é (’f"
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 235401390/;%?][)/11 DROGOWA —r > 2
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Faza:

KONCEPC

JA ORGANIZACJI

03.2017 r.

Data opracowania:

SCHEMATY OZNAKOWANIA

RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -
Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
Nr rys.:

Z—12




Roboty krotko ftrwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)
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u-20¢

UWAGI 1!
c - na barierach U-3d zamontowac $wiatta ostrzegawcze w kolorze zottym
g - dtugo$¢ odcinka robét nalezy dostosowac¢ do natezenia i warunkéw ruchu

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu
14/16, 50—421 Wroctaw

Rynek Ratusz 1,

ul. Na Grobli

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA ": A
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Faza:

KONCEPCJA ORGANIZACJI

03.2017 r.

Data opracowania:

SCHEMATY OZNAKOWANIA

RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -
Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
Nr rys.:

Z—13




Roboty krotko ftrwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h (obszar zabudowany)
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-na tablicach ciggtych prowadzgcych U-3d zamontowac¢ $wiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze z6ttym
-ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow
- w przypadku zajecia jedynie jezdni (brak zajecia pobocza lub chodnika) nie
wprowadzac¢ organizacji ruchu zwigzanej z ruchem pieszych
- dtugo$¢ odcinka robét nalezy dostosowa¢ do natezenia i warunkéw ruchu

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

Rynek Ratusz 1, 55—080 Kgty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

Nazwa rysunku

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/P0O0D/11 #

mgr _inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA / oK

Sprawdzajqcy: PDK,/0196,/P00D/11 e

mgr inz. Rafal Biernacki Specj.: drogowa DROGOWA - e

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

Foza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI Doto oprocowaniy  03.2017 -
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunku: -

Nr arkusza:

SCHEMATY OZNAKOWANIA N e Z7_14




Roboty dtugo trwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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-na tablicach ciagtych prowadzacych U-3d zamontowac $wiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze zo6ttym

GMINA KATY WROCLAWSKIE

| tor:
:dv::::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.

35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

mgr inz. Rafal Biernacki

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:
Projektant: MAP/0016,/P0O0D/11 #
mgr inz. Beata Migas Specj.: drogowa DROGOWA /é(""’
Sprawdzajqcy: PDK/0196/P00D/11 DROGOWA T

Specj.: drogowa

7 |

Opracowanie:
mgr inz. Wojciech Nawdj

DROGOWA

Faza:  KONCEPCJA ORGANIZACJI
RUCHU ZASTEPCZEGO

Data opracowania: 03.2017 r.

Skala rysunku:

Nazwa rysunku:

SCHEMATY OZNAKOWANIA

Nr arkusza:

Nr rys.:
Z—15




Roboty dtugo trwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz pasa ruchu
Droga o przekroju 1x2 V=90 km/h (obszar niezabudowany)
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UWAGI !I!
-na tablicach ciggtych prowadzgcych U-3d zamontowa¢ $wiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze zéttym
-ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow
- w przypadku zajecia jedynie jezdni (brak zajecia pobocza lub chodnika) nie
wprowadzac elemntow organizacji ruchu zwigzanej z ruchem pieszych

GMINA KATY WROCLAWSKIE

| tor:
:dv::::or Rynek Ratusz 1, 55—080 Kqty Wroctawskie
MPWIK S.A. we Wroctawiu
ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw
Projekt: Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie

Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:‘
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /‘é (’f"
. atal Biernacki o Seleoo/ 11| orocows | A
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Fazo:  KONCEPCJA ORGANIZACJ! Data opracowanio: 03.2017 .

RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunles: —

Nazwa rysunku:

Nr arkusza:

SCHEMATY OZNAKOWANIA e 1o




Roboty dtugo trwajace, zajecie pobocza/chodnika oraz czesci pasa

Droga o przekroju 1x2 V=50(60) km/h
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UWAGI !!!
-na tablicach ciggtych prowadzacych U-3d zamontowac swiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze zottym

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE
55—080 Kqty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

Rynek Ratusz 1,

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,

Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:‘
fnrggeiﬁ?né;otq Migas gsséool?o/gl::)?v%[)/n DROGOWA /_é (’f”
fnp;rrq?:i.quj??:::; Biernacki 2354013?0/;%?1[)/11 DROGOWA "_;:“ A
ﬁz:q;?qv?;?c:iech Nawsj DROGOWA

Faza:

KONCEPCJA ORGANIZACJI

Data opracowania:

03.2017 r.

SCHEMATY OZNAKOWANIA

RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunk: -
Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
Nr rys.:

Z—17




Roboty dtugo trwajace, zajeci
Droga o przekroju 1x2 V=50(6

e pobocza/chodnika oraz pasa ruchu
0) km/h (obszar zabudowany)
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-na tablicach ciggtych prowadzgcych U-3d zamontowac¢ $wiatta
ostrzegawcze U-35 w kolorze z6ttym
-ruch pojazdéw ma by¢ kierowany przez uprawnionych do tego pracownikow
- w przypadku zajecia jedynie jezdni (brak zajecia pobocza lub chodnika) nie
wprowadzac¢ elemntéw organizacji ruchu zwigzanej z ruchem pieszych

Inwestor:
Adres:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

Rynek Ratusz 1, 55—080 Kgty Wroctawskie
MPWiK S.A. we Wroctawiu

ul. Na Grobli 14/16, 50—421 Wroctaw

Projekt:

Projekt budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Kqty Wroctawskie i Miasta Wroctawia od istniejacych sieci

do granic Gminy Kqty Wroctawskie wraz z ich pofqczeniem na granicy
Gminy Kqty Wroctawskie w miejscowosci Mokronos Dolny i Zabrodzie
oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci Gminy Kqty Wroctawskie
(miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Gdrny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,

Gqddéw, Nowa Wies Wroctawska)

Projekt kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci: Zabrodzie
z odprowadzeniem sciekédw w kierunku Wroctawia

Lokalizacja:

Zabrodzie
Gm. Kqty Wroctawskie, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie

Wykonawca:

GEOKART — INTERNATIONAL

Spdtka z o. o.
35—113 Rzeszbw, ul. Wita Stwosza 44

ZESPOL.  PROJEKTOWY:

FUNKCJA: NR UPR.: BRANZA: PODPIS:

Projektant: MAP/0016,/P0OOD/11 .

mgr inz. Beata Migas Spec/j,: dro/gowq / DROGOWA /é("'”

Sprawdzajqcy: PDK/0196,/P0O0D/ 11 Yy

mgr inz. Rafat Biernacki Spec/j,: dro/gowq / DROGOWA p— ek

Opracowanie:

mgr inz. Wojciech Nawdj DROGOWA

Fazo:  KONCEPCJA ORGANIZACJ! Date opracowanias 03.2017 r.
RUCHU ZASTEPCZEGO Skala rysunku: -

Nr arkusza:
Nazwa rysunku:
SCHEMATY OZNAKOWANIA Nr s Z7_18




