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I. ZALACZNIKI

1. Wytyczne dla przepompowni
ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0O.0.
l&K 55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (071) 3-166-167, 3-166-168, FAX (071) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

‘ Katy Wroctawskie 2015-01-14

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA ZBIORCZYCH
PRZEPOMPOWNI SCIEKOW w ZGK Sp. z o. o.
—zalgeznik 1 do warunkéw ZGK/DT/ 4688/1 /2015 i ZGK/DT/ 4688/2 /2015

1. Proponowane pompy - Flygt, Jung Pumpen,
. pompa zanurzeniowa, pionowa z poziomym wyjsciem tlocznym, wykonanie antykorozyjne

2. wirnik jednokanatowy z regulacja szczeliny osiowej, pototwarty, samooczyszczajacy, krawedzie
utwardzone do min.45 HRC

. antyblokujacy system wirnika, posiadajacy uktad kontroli temperatury uzwojenia odfgczajacy

—

98]

pompe w przypadku przecigzenia

termostat uzwojenia

. dopuszczalny suchobieg

6. komora olejowa silnika oddzielajaca silnik od czgsci hydraulicznej wypetniona olejem z
czujnikiem przecieku CLS w komorze

kabel zasilajacy w miejscu polaczen pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem

oo

zalecany czujnik wilgoci, czujnik przecieku do komory silnika FLS
zasilanie pragdem trojfazowym
10. wodoszczelna obudowa o klasie IP 68, izolacja stojana min. kl. H

© % N

11. wszelkie potaczenia srubowe wykonane ze stali co najmniej wg PN OH18N9
12. korpus, stopy sprzegajace - zeliwo nie gorsze niz GG25, wat i elementy taczace wykonane ze stali
co najmniej AISI 316

13. pompy wyposazone w zawdr ptuczacy

14. uszczelnienie zewnetrzne - weglik wolframu i wewnetrzne grafit-ceramika, chronione przed
zewnetrznym erozyjnym dziataniem zawiesiny mineralnej zawartej w $ciekach i osadach
$ciekowych poprzez specjalne uksztattowanie gniazda komory, ktore zapewni usuwanie
czgstek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia

15. pompy z wolnym przelotem min.70mm

16. pompy w wykonaniu z owierconymi kotnierzami

2.1. Studnia z polimerobetonu odpornego na korozje, powinna posiada¢ aprobaty techniczne
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie
2. Studnia posadowiona na ptycie z betonu C25/30, zbrojonej o grubosci min.25cm z
zabezpieczeniem antywyporowym
Pokrywa ocieplona, szczelna, wlaz — stal nierdzewna, kwasoodporna
. Drabinka - stal nierdzewna, kwasoodporna z profilem antyposlizgowym
. Porecz wlazowa — stal nierdzewna kwasoodporna
. Podest obstugi — stal nierdzewna kwasoodporna
. Dla kazdej pompy dwie prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o klasie 1.4404
wg EN, grubosci $cianki min.2mm
8. Kolektor zbiorczy, piony tloczne zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodporne;j
9. Gérne uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub zeliwa
10. Certyfikowane zawiesia do wyciggania i opuszczania pomp wykonane ze stali nierdzewne;j,
kwasoodpornej, z ogniwami posrednimi
11. Wylot ttoczny z kotnierzem
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12. Wszystkie polaczenia kotnierzowe (nie dotyczy pomp $ciekowych — stopy sprzegajace).

Na polaczeniach kotnierzowych stosowaé $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej gatunku 1.4571
wg EN

13. Spoiny wykonane w technologii dla stali kwasoodpornej (metoda TIG lub automat CNC)

14. Elementy mocujgce — stal nierdzewna kwasoodporna; St 1.4404, kotwy wklejane i wiercone

15. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna umozliwiajaca wymiang powietrza przy dnie

przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia przepompowni. Zaleca si¢ wentylacje
wywiewna przymocowa¢ do stupa oswietleniowego. Przewidzie¢ mozliwo$¢ przytaczenia
wentylatora z teleskopowym kanalem nawiewnym oraz zapewni¢ wentylacje przejscia
kablowego od szafy sterowniczej do pompowni

16. Zawdr — zasuwa na wlocie $ciekéw do pompowni (mozliwo$¢é zamkniecia doptywu Sciekow do
przepompowni i komory pomiarowej) — min. GG25

17. Mozliwo$¢ przylaczenia zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego lub zltaczki do ptukania
sieci (wlot zakonczony gwintem zewnetrznym 27)

18. Przejécia rurociggdéw przez Sciane zbiornika wykona¢ w postaci uszczelnienia Tefix (Iub
réwnowazne) ze stali kwasoodpornej i gumy NBR odpornej na agresywne dzialania substancji
zawartych w $ciekach

19. Wewnatrz studni stosowa¢ zasuwy nozowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, obustronnie
szczelne

20. Zawory zwrotne, kulowe, zeliwne lub mosiezne, odporne na korozj¢, kula powleczona guma,
zawory zwrotne zgodne z PN-EN 12050-4

21. Przylacze do ptukania — doprowadzenie wody z sieci wodociagowej, najlepiej zakonczy¢
hydrantem

22. Zacisk do podtaczenia przewodu uziemiajacego

13. Dno studni wykonane ze spadkiem min.30° w kierunku wlotu pomp

14. Luki montazowe i strop powinny by¢ ocieplone, pokrywa studni usytuowana min. 25cm nad
powierzchnia terenu

15. Wiaz usytuowany w miejscu zapewniajgcym wygodne wycigganie pomp, wyposazony w czujnik

otwarcia pokrywy oraz ktodke

16. Wciggarka do pomp $ciekowych

17. Pompa dozujgco-sterujgca Flygt (lub réwnowazna) do dozowania preparatu NUTRIOX,
sterownik LIDA (lub réwnowazny)

18. Rozdrabniacz zamontowany na specjalnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej i
kwasoodpornej przytwierdzonej do $ciany zbiornika przepompowni na wysokosci wlotu.
Rozdrabniacz powinien charakteryzowa¢ si¢ kompaktowa i zwartg konstrukcja oraz powinien
by¢ wyposazony w reduktor obrotdw umozliwiajac stosowanie napedow o niskiej mocy,
wyposazony w system zabezpieczajacy urzadzenie przed blokowaniem bez potrzeby manualnego
odblokowania. Moc silnika nie wyzsza niz 2,2 kW, przeptyw nie mniejszy niz 75m3/h przy
stracie hydraulicznej 0,24m. Silnik winien by¢ dostosowany do pracy w zanurzeniu, sterowanie
poprzez sterownik umozliwiajgcy automatyczny ukiad odwracania obrotéw w przypadku
zablokowania watéw. Sterowanie to nalezy zamontowa¢ w osobnej szafce.

UWAGA: jako stal nierdzewng kwasoodporng nalezy rozumie¢ stal 1.4404.
3. WYPOSAZENIE I FUNKCIJE SZAFY STEROWNICZEJ

1. Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Modbus Slave RTU (lub
réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub réwnowazne)
2. Radiomodem Satel 2ASXE pracujgcy w pasmie 449,1750 MHz okreslonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub réwnowazny)
. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatoréw 12VDC
. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub réwnowazne)
5. Zabezpieczenie roznicowopradowe

B~ W
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6. Zabezpieczenie przeciwpradowe dla kazdej pompy

7. Zabezpieczenie nadpradowe

8. Zabezpieczenie podpradowe

9. Zabezpieczenie termiczne

10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowej

11. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotow

12. Uk}ad rozruchu; bezposredni

13. Zabezpieczenia silnikéw pomp $ciekéw (Moeller, Schneider lub réwnowazne)

14. Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zalgczen pomp

15. Analogowy czujnik poziomu $ciekéw z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-258S (lub
réwnowazne))

16. Przeplywomierz elektromagnetyczny ilosci $ciekow - (typ: Siemens MAGS000 lub Techmag
FM300 (lub rownowazne))

16. Analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjsciem 4 - 20mA oraz sonda pomiarowa st¢zenia
H2S (Atest-Gaz)

17. Ptywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub
réwnowazne))

18. Wylaczniki krancowe drzwi szafy oraz whazu do komory pompowni (Moeller (lub réwnowazne))

19. Przektadniki pradowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp,

20. Ogranicznik przepieé¢ klasy B+C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn (lub
réwnowazne))

21. Listwa uziemiajaca do podiaczenie przewodéw wyrdwnujacych potencjaty oraz uziemienia

22. Amperomierze

23. Sterowanie awaryjne zastepcze

24. Maszt z anteng dla radiomodemu

25. Przelacznik sie¢ - agregat (Apator, Moeller (lub rownowazne))

26. Gniazdo agregatu (3 fazy)

27. Gniazdo remontowe, gniazdo 230 i 400V,

28. Przetaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzet Moeller
(lub rownowazne))

29. Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

30. Grzejnik z termostatem

31. Sygnalizacja awarii $wietlna i dzwigkowa

32. Przylacze do sygnalizacji przed wlamaniem

33. Ogrzewanie oraz pod$wietlanie szafki

34.Szafka AKP metalowa (Moeller, Sarel (lub réwnowazne))

35. Poliestrowa obudowa zewnetrzna szafki AKP z fundamentem poliestrowym (lub réwnowazne))

4. Glowne funkcje szafy sterowniczej

4.1. Sygnalizacja stanéw pracy pomp

4.2. Zliczanie calkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

4.3. pomiar przeptywu sciekow

4.4. sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem
Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01

4.5. pomiar pradow fazowych pomp,

4.6. ciggly pomiar poziomu $ciekdw

4.7. ciagty pomiar stezenia H2S w studni $ciekowe;j,

4.8. sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow - plywakowe czujniki poziomu
maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)

4.9. sygnalizacja otwarcia szafy i wtazu do komory pompowni,
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4.10. tryb pracy pomp: reczny i automatyczny

4.11. mozliwos¢ wypompowania $ciekOw ponizej poziomu suchobiegu

4.12. zdalne sterowanie pracg przepompowni,

4.13. wspolpraca z nadrzgdnym algorytmem sterowania siecig przepompowni $ciekow

4.14. zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

4.15. teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel
2AXE, antena

4.16. Wylaczniki krancowe szafy i wiazu do komory pompowni; (Moeller (lub réwnowazne))

5. Dodatkowe urzgdzenia pompowni zbiorczych:

1.teren przepompowni os$wietlony, ogrodzony, stosowaé ogrodzenie systemowe, panelowe o
wysokosci 2,0m z furtkg i bramg od strony drogi dojazdowej, wyposazone w zamki

2. teren przepompowni utwardzi¢ kostkg brukowg lub podobnym materialem; zamontowaé ptyte
ufatwiajaca dokonywanie czynnosci konserwacyjnych

3. droga dojazdowa; mozliwos¢ dojazdu sprzgtu ciezkiego

4. na rurociggach przed studnig zbiorczg stosowac zasuwy typ F5, kolnierzowe, wykonane z zeliwa
sferoidalnego, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz i zewnatrz, bezdlawikowe z
elastycznym zamknigciem

5. wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w wykonaniu nierdzewnym i kwasoodpornym z
mozliwoscig podtaczenia do wentylacji dodatkowego agregatu przewoznego

6. zasuwy, odpowietrzniki, klapy zwrotne zaprojektowaé w przepompowni lub oddzielnych
studniach lub komorach

7.dno studni i komory pomiarowej wykonywaé ze spadkiem min.0,5% w kierunku miejscowego
odwodnienia - rzgpia

8. pomosty wykona¢ z krat WEMA ze stali kwasoodpornej lub z krata antyposlizgowa wykonang z
zywicy i wtdkien chemoodpornych

9. przeplywomierz, ktéry powinien posiadaé:

- Zatwierdzenie Prezesa Gtownego Urzedu Miar (dla pomiaru wody), zakres pomiarowy od 0
Rejestrator danych rejestrujacy w pamieci nieulotnej przeptyw i czas pracy urzadzenia
(pojemnos¢ pamieci min. 1 rok)

- Licznik zanikow zasilania rejestrujgcy i umozliwiajgcy odczytywanie ilosci zanikow napigcia i
czas ich trwania.
- Zasilacz awaryjny — podtrzymujgcy napigcie przy krotkotrwatych zanikach zasilania.

Najlepiej spetniajacym ww. warunki urzadzeniem bylby przeplywomierz elektromagnetyczny

np. Siemens, Endress+Hauser

6. Warunki izalecenia ogélne:

1. Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w P.B.W. dobdr pomp, warunki posadowienia kanatu,
komor, studni i innych projektowanych obiektéw w oparciu o wykonane badania wystgpowania wod
gruntowych. W przypadku drég dojazdowych i przykrycia kanatu mniejszego niz 1,4m nalezy
przeprowadzi¢ obliczenia obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym)
potwierdzajace dobdr zastosowanych materialow i warunki posadowienia kanalow i w/wym.
obiektow. Za obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe, konstrukcyjne zawarte w P.B.W.
odpowiada Projektant lub Konstruktor.

2. Projektant zobowigzany jest do stosowania takich rozwigzan technicznych w tym odpowiednich
urzadzen technicznych, aby eliminowaé mozliwos¢ ,zatykania si¢” przewodow oraz emisje
nieprzyjemnych zapachdw z projektowanych systeméw kanalizacyjnych.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiadaé certyfikat ISO 9001 lub ISO 9002.

up. 2 dnia 04.04.2012 1.

KIEROWNYK DZAM TECH
mgr inZ. arbartf Focht

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAL ZAKELADOWY 38 881 873,60 Zt
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE-KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001
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55-080 KATY WROCLAWSKIE UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

LK

ZAKEAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z0.0.

Katy Wroctawskie 2015-01-14

) f,,»/,/

WYTYCZNE ZGK Sp. z 0. 0. DO PROJEKTOWANIA / / (

PRZEPOMPOWNI SCIEKOW do 4kW
— zalgeznik 2 do warunkéw ZGK/DT/ 4688/1 /2015 i ZGK/DT/ 4688/2 /2015

1. Proponowane pompy - Flygt, Jung Pumpen,

1. pompa zanurzeniowa, pionowa z poziomym wyjsciem ttocznym, wykonanie antykorozyjne
2. pompy z wolnym przelotem 7mm, rozdrabniacz usytuowany na zewnatrz pompy £ 6 2 /4 S

3. wirnik typu otwartego, z zeliwa GGG, mozliwosé regulacji szczeliny osiowej, 2¢. oA

4. néz i ptyta rozdrabniajgca ze stali nierdzewnej, hartowanej o twardosci min.57 HRC, néz wykonujacy
min.50000 cigé¢ na minute
5. system samooczyszczajacy, zabezpieczenie przed blokada np. poprzez spiralne rowki na ptytce tngcej
6. termostat uzwojenia; system odlaczajacy pompe od zasilania w przypadku przecigzenia silnika
7. dopuszczalny suchobieg
8. komora olejowa silnika oddzielajgca silnik od czgsci hydraulicznej wypetniona olejem z
czujnikiem przecieku w komorze olejowej
9. kabel zasilajacy w miejscu polaczen pozbawiony izolacji i zalany wodoszczelnym szczeliwem
10. zalecany czujnik wilgoci, czujnik przecieku do obudowy stojana
11. zasilanie pradem tréjfazowym
12. wykonanie antyeksplozyjne, wodoszczelna obudowa o klasie IP 68, izolacja stojana min. kl.H
13. wszelkie potaczenia Srubowe wykonane ze stali co najmniej wg PN OH18N9

N
.
/
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14. korpus, stopy sprzegajace - zeliwo nie gorsze niz GG25, wat i elementy taczace wykonane ze

stali co najmniej AISI 316

15. funkcja mieszania $ciekéw, funkcja usuwania kozucha — np. wyposazone w zawor ptuczacy lub

rurke ptuczaca

16. uszczelnienie zewnetrzne - weglik wolframu lub krzemu, chronione przed erozyjnym dziataniem

piasku zawartego w $ciekach np. poprzez specjalne uksztattowane gniazdo komory
zapewniajgce odrzucanie czastek mineralnych poza gniazdo uszczelnienia

17. uszczelnienie wewnetrzne weglik wolframu, krzemu lub grafit-ceramika

18. podwojne tozyskowanie

19. stopy sprzegajace lub pompy w wykonaniu z owierconymi kotnierzami

2. Zbiornik przepompowni

1. Studnia z polimerobetonu odpornego na korozje, powinna posiada¢ aprobaty techniczne
Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie

2. Studnia posadowiona na ptycie z betonu C25/30, zbrojonej o grubosci min.25cm

3. Dno zbiornika o grubosci min.15¢cm wyoblone lub posiadajace skosy ze spadkiem min.30° w
kierunku wlotu pomp zapobiegajgce gromadzeniu si¢ zawiesin

4. Pokrywy wiazowe k1. B125 — ocieplane, zeliwne lub wykonane ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej

5. Drabinka o szer.30cm - stal nierdzewna, kwasoodporna z profilem antyposlizgowym

6. Porecz wtazowa — stal nierdzewna kwasoodporna

7. Podest obstugi — stal nierdzewna kwasoodporna przy gtebokosci przepompowni powyzej 4 m

8.Dla kazdej pompy dwie prowadnice rurowe ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, o klasie

1.4404 wg EN, grubosci $cianki min.2mm
9. Kolektor zbiorczy, piony tloczne zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej
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10. Gérne uchwyty prowadnic zbudowane ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej lub zeliwa

11. Certyfikowane zawiesia do wyciagania i opuszczania pomp wykonane ze stali nierdzewnej,
kwasoodpornej, z ogniwami posrednimi.

12. Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna, kanat nawiewny umozliwiajacy wymiane powietrza
przy dnie przepompowni podczas konserwacji, czyszczenia przepompowni

13. Wentylowane przejscie kablowe od szafy sterowniczej do przepompowni.

14. Wszystkie potaczenia kolnierzowe (nie dotyczy pomp sciekowych — stopy sprzegajace).

15. Spoiny wykonane w technologii dla stali kwasoodpornej (metoda TIG lub automat CNC)

16. Elementy mocujace — stal nierdzewna kwasoodporna; St 1.4404, kotwy wklejane i wiercone

17. Obudowa przepompowni wyposazona w uchwyty do zamontowania sondy hydrostatycznej i 2
pltywakowych sygnalizatorach poziomu

18. Na potaczeniach kotierzowych stosowac $ruby i nakretki ze stali nierdzewnej 1.4404 wg EN,
uszczelki z gumy NBR .

19. Zasuwa zeliwna na wlocie $ciekéw do pompowni (mozliwosé zamkniecia doptywu $ciekéw do
studni zbiorczej i komory przepompowni).

20. Mozliwosé przytaczenia zaworu napowietrzajaco-odpowietrzajacego lub ztgczki do ptukania
sieci (wlot zakonczony gwintem zewngtrznym 2°)

21. Przejscia rurociagdw przez $ciang zbiornika wykonane fabrycznie w postaci elastycznego
uszczelnienia Tefix (lub réwnowazne) ze stali kwasoodpornej i gumy NBR odpornej na
agresywne dziatania substancji zawartych w $ciekach.

22. Wewnatrz studni stosowaé zasuwy nozowe ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, obustronnie
szczelne

23. Zawory zwrotne, kulowe, zeliwne lub mosi¢zne, odporne na korozje, kula powleczona guma,
zawory zwrotne zgodne z PN-EN 12050-4

24. Przytacze do ptukania — doprowadzenie wody z sieci wodociggowej

25. Zacisk do podtaczenia przewodu uziemiajacego.

26. Pokrywa wlazowa ocieplona, usytuowana w miejscu zapewniajacym wygodne wyciaganie
pomp, pokrywa studni posadowiona min. 15c¢m nad powierzchnig terenu

27. Wiaz wyposazony w czujnik otwarcia pokrywy oraz ktodke

28. Pompa dozujgco-sterujgca Flygt (lub rownowazna) do dozowania preparatu NUTRIOX,

sterownik LIDA (lub réwnowazny)

UWAGA: jako stal nierdzewng kwasoodporng nalezy rozumie¢ stal 1.4404.

3. WYPOSAZENIE I FUNKCJE SZAFY STEROWNICZEJ

1. Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Modbus Slave RTU
(lub réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub réwnowazne)

2. Radiomodem Satel 2ASXE pracujacy w pasmie 449,1750 MHz okreslonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub rownowazny)

. Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatorow 12VDC

. Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub rownowazne)

. Zabezpieczenie roznicowopragdowe

. Zabezpieczenie przeciwpradowe dla kazdej pompy

. Zabezpieczenie nadpradowe

. Zabezpieczenie podpradowe

9. Zabezpieczenie termiczne

10. Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowe;j

11. Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotow

0NN bW
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12.
13:
14.
15.

16.

17.

18.
19.
20.

21,
22.
23;
24.
25:
26.
27.
28.

29,
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Uktad rozruchu;,bezposredni

Zabezpieczenia silnikéw pomp sciekoéw (Moeller, Schneider lub réwnowazne)

Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zatgczen pomp

Analogowy czujnik poziomu $ciekéw z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-258 lub
roéwnowazne)

Przeptywomierz elektromagnetyczny ilosci sciekow - (typ: Siemens MAGS5000 lub
réwnowazny) zamontowany w przypadku braku opracowania odprowadzenia wéod opadowych
Plywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 Iub
roéwnowazne)

Wylaczniki kraficowe drzwi szafy oraz wiazu do komory pompowni (Moeller lub réwnowazne)
Przektadniki pradowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp,
Ogranicznik przepigé klasy B+C obwodu zasilajgcego (OBO Bettermann, Dehn lub
roéwnowazne)

Listwa uziemiajaca do podtaczenie przewodow wyréwnujacych potencjaly oraz uziemienia
Amperomierze

Sterowanie awaryjne zastgpcze

Maszt z anteng dla radiomodemu

Przetacznik sie¢ - agregat (Apator, Moeller lub réwnowazne)

Gniazdo agregatu (3 fazy)

Gniazdo remontowe, gniazdo 2301 400V,

Przelaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzet
Moeller lub rownowazne)

Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii $wietlna i dzwigkowa

Przytacze do sygnalizacji przed wlamaniem

Ogrzewanie oraz pod$wietlanie szafki

Szafka AKP metalowa lub poliestrowa

Zewnetrzna obudowa szafki AKP poliestrowa z fundamentem poliestrowym

Drzwi wewnetrzne zamykane na zamek patentowy

4. Glowne funkcje szafy sterowniczej

1. Sygnalizacja stanéw pracy pomp

2. Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

3. pomiar przeptywu Sciekow

4. sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem
Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01

. pomiar pradéw fazowych pomp,

. ciagty pomiar poziomu $ciekOw

. ciagly pomiar stezenia H2S w studni sciekowej,

. sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow - ptywakowe czujniki poziomu
maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)

9. sygnalizacja otwarcia szafy i wtazu do komory pompowni,

0 3 N D

10. tryb pracy pomp: reczny i automatyczny

11. mozliwo$é wypompowania $ciekéw ponizej poziomu suchobiegu

12. zdalne sterowanie praca przepompowni,

13. wspblpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecia przepompowni $ciekow

14. zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

15. teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel

2AXE, antena
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16. Wytaczniki krancowe szafy i wiazu do komory pompowni; (Moeller (lub réwnowazne))

2

5. Dodatkowe urzgdzenia pompowni zbiorezych:

1. przepompownia o$wietlona,

2.teren ogrodzony, ogrodzenie systemowe, panelowe o wysokosci 2,0m z furtkg i bramg od
strony drogi dojazdowej

3.teren utwardzony kostkg brukowg lub podobnym materialem; zamontowana plyta
umozIliwiajgca dokonywanie czynnosci kontrolnych

4. droga dojazdowa; mozliwos¢ dojazdu sprzetu ciezkiego

5.na rurociggach przed studnig zbiorczg stosowaé zasuwy typ FS, komierzowe, wykonane z
zeliwa sferoidalnego, emaliowane lub epoksydowane wewnatrz i zewnatrz, bezdlawikowe z
elastycznym zamknigciem

6. wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w wykonaniu nierdzewnym i kwasoodpornym z
mozliwos$cig podigczenia do wentylacji dodatkowego agregatu przewoznego

7.zasuwy, odpowietrzniki, klapy zwrotne zaprojektowa¢ w przepompowni lub oddzielnych
studniach lub komorach

8. dno studni i komory pomiarowej wykonywa¢ ze spadkiem min.0,5% w kierunku miejscowego
odwodnienia - rzgpia

9. pomosty wykona¢ z krat WEMA  ze stali kwasoodpornej lub z kratg antyposlizgowa wykonang z
zywicy i widkien chemoodpornych

10. przeptywomierz, ktéry powinien posiadac:

- Zatwierdzenie Prezesa Gtéwnego Urzedu Miar (dla pomiaru wody), zakres pomiarowy od 0
Rejestrator danych rejestrujacy w pamigci nieulotnej przeptyw i czas pracy urzadzenia
(pojemno$¢ pamieci min. 1 rok)

- Licznik zanikéw zasilania rejestrujgcy i umozliwiajacy odczytywanie ilosci zanikéw napiecia i
czas ich trwania.
Zasilacz awaryjny — podtrzymujacy napiecie przy krotkotrwatych zanikach zasilania.

Najlepiej spelniajgcym ww. warunki urzadzeniem bytby przeptywomierz elektromagnetyczny
np. Siemens, Endress+Hauser

6. Warunki i zalecenia ogélne:

1. Projektant zobowigzany jest przedstawi¢ w P.B.W. warunki posadowienia kanatu, komér, studni i
innych projektowanych obiektéw w oparciu o wykonane badania wystegpowania wéd gruntowych.
W przypadku drég dojazdowych i przykrycia kanatu mniejszego niz 1,4m nalezy przeprowadzié
obliczenia obcigzen statycznych i dynamicznych (obcigzenie ruchem kotowym) potwierdzajace
dobér zastosowanych materiatéw i warunki posadowienia kanatéw i w/wym. obiektow. Za
obliczenia hydrauliczne, wytrzymatosciowe, konstrukcyjne zawarte w P.B.W. odpowiada Projektant
lub Konstruktor.

2. Projektant zobowiazany jest do stosowania takich rozwiazan technicznych w tym odpowiednich
urzadzen technicznych, aby eliminowaé emisje nieprzyjemnych zapachéw z projektowanych
systeméw kanalizacyjnych.

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiadaé certyfikat 1SO 9001 lub ISO 9002 oraz 1SO
14000

up. z dnia 04.04.2012 ¢

{EROWNIK PTisHl) TECHNIGINEGO

Tha# Focht

mgr ing.
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2. Warunki przylgczenia do przepompowni P24-Z

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-10-04 Geokart Inrernational
1 Sp. z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/063789/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE
Obiekt: przepompownia $ciekéw P24-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dziatki: 1/46

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-22.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-22, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 11,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: stup nr 46 ( naprzeciw budynku 21) linii napowietrznej Al 4x70, Obwod nN
kier. Wroctaw nr WRR2746/2Stacja SN/nN WRR2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasno$ci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt, Projektowane na stupie,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
zlgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S,
wyposazone W urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 20 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyjg¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.
Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

« dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin wazno$ci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocer o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$nigjszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegéty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzagdzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

Geokart - International spotka z o.o.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).
.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.pl

1

Y

Przygotowat: Zawada Ewa TAURON Dystrybucja S.A
Grupa: O05R05 Odctzial we Wrotawi
Wydzial Przyfatzen
Starszy specjalista ds. przylaczen

Witg(dlgéj' .....................

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przylaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:

1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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3. Warunki przylaczenia do przepompowni P25-7Z

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL
s el SP.Z 0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/061471/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia sciekéw P25-Z

Adres przytaczanego obiektu:  Zabrodzie 9/101
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 9/101

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowej:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 9, obwod nN kier. Cesarzowice nr
WRR2746/1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

- Ztgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK1e-1P-S na stupie nr 9 (dz. nr 9/101), 1 szt., Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie
wykonac odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzadzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:
a) rodzaj uktadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.
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Iv.
. Instalacja elektryczna w przytaczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

w
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. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 6 kA.

. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ <0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,

* przerw nieplanowanych — 48 godz.
Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

. Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych

uzytkownikéw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegotowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Okreslony w warunkach przytgczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktorych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami

Geokart - International spotka z o.o.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o0 przytaczenie oraz spetnieniu przez
Whioskodawce postanowieni niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z p6zniejszymi zmianami).
.Whnioskodawca zobowiazany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.
12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;j
www. tauron-dystrybucija.pl

1

Y

Przygotowat: Zawada Ewa TAURON Dystrybucja S.A
Grupa: O05R05 Odctzial we Wrotawi
Wydzial Przyfatzen
Starszy specjalista ds. przylaczen

Witg(dlgéj' .....................

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przylaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:

Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:

1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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4. Warunki przylaczenia do przepompowni P26-Z

"

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL
A SP.Z0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/061444/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE
Obiekt: przepompownia $ciekéw P26-Z

Adres przylaczanego obiektu: Zabrodzie
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 9/98

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA idostawe energii elektrycznej o mocy
przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej, na ponizszych
warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: linia napowietrzna nN, stup nr 12, obwéd nN kier. Cesarzowice nr
WRR2746/1, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zigczowo-pomiarowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
- odcinek kablowy nN YAKXS 4x120 mm2, 5 m, Projektowany,

- ztgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK5a-1P na dz. nr 9/98 przy dz. nr 9/97 od strony drogi dz. nr
9/2, 1 szt., Projektowany,

- istniejgce kable nN na stupie nr 12 zdemontowac¢ oraz wprowadzi¢ do projektowanego zestawu,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napigcia. W obiekcie
wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - trojfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

. Okres$la sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

» przerw planowanych - 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przyigczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

g

. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przylgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na

podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej. parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie

obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.

w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego

(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu

przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) ukfad elektryczny sieci,
c) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.
. Przed przystapieniem do projektowania, szczeg6ly dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne Zrodio energii, podtaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaly okre$lone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwrécié sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbgdnych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest os§wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Pawlik Damian
Grupa: O05R05

1

N

Przytgczen
3ista ds. przytaczen

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytaczenh
53-314 Wroctaw, PI. Powstancéw Slaskich 20

Dane kontaktowe:
Damian Pawlik, tel. 71 889 4471, e-mail: damian.pawlik@tauron-dystrybucja.pl

Zaftgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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5. Warunki przylgczenia do przepompowni P27-7Z

R

.
DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-09-21 GEOKART-INTERNATIONAL

Nr warunkow: WP/061470/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

SP.Z 0.0.
ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Whioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek - Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia $ciekow P27-Z

Adres przytaczanego obiektu: Zabrodzie dz. nr 15/1

52-327 Zabrodzie
Numery dziatek: 15/1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-09-09.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2016-05-23, uzupetniony w dniu 2016-09-09, informujemy, ze
zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy
przylgczeniowe;:

Przytgcze 1: 7,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowe;j,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytgczenia: zestaw ztgczowo — pomiarowy typu ZK3b-1P na dz. nr 13/15, obwéd nN kier.
Wroctaw nr WRR2746/2, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2746.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztaczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza:
- odcinek kablowy nN YAKXS 4x120 mm2, 20 m, Projektowany,

- zlgcze kablowo-pomiarowe nN typu ZK2a-1P na dz. nr 15/1 przy dz. nr 13/15-16/3, 1 szt,
Projektowany,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy:

- od projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzic¢
do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie
wykona¢ odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzgdzenia elektryczne,

- instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S, wyposazone w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44
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Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni - tréjfazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Zabezpieczenia gtdwne:

a) prad znamionowy: 16 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartoé¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C.

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

7

. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okre$lonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢é zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbdtowych  warunkow funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczes$niejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,

b) uktad elektryczny sieci,

c) uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytaczenia.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Geokart - International spotka z o.o.
35-113 Rzeszow ul. Wita Stwosza 44

Strona | 20



Projekt wykonawczy —,, BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WSCHOD — ETAP I — ZABRODZIE”
ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE POMPOWNI SCIEKOW

Strona 3z 3

8. Okreslony w warunkach przytaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wlasne, niezalezne zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytaczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejagcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow

przebudowy tych urzadzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytaczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami

umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pbzniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjna
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www. tauron-dystrybucja.pl

1

N

Przygotowat: Pawlik Damian \URON Dyt
Grupa: O05R05

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Wroctaw / Wydziat Przytgczen
53-314 Wroctaw, Pl. Powstancéw Slgskich 20

Dane kontaktowe:
Damian Pawlik, tel. 71 889 4471, e-mail: damian.pawlik@tauron-dystrybucja.pl

Zatgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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6. Warunki przylgczenia do przepompowni Pzl-Z

ul. Lwowska 23

“a

A‘Aj{JeRS(;jl\? I(;Er?sponc’iencji: ‘ \ |
T stuga Klienta sp. z 0.0.

o~ TAURON

£40-389 Katowice

DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616
Wroctaw, dn. 2016-06-07 " Gmina Katy Wroclawskle

Rynek Ratusz 1

Nr warunkéw: WP/036257/2016/005R05 55-080 KATY WRQCI’. AWSKIE

WARUNKI PRZYL.ACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia przydomowa Pz1-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dzialki: 27/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przy#qqzema w dniu: 2016 05- 23
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewniamy przy{aczenle do- snea

TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przy{qczemowej
Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe) ‘

1. Miejsce przytgczenia: stup nr 3 linii napowietrznej Al 4x35, Obwod nN kier. brojlernia nr
WRR3101/2, Stacja SN/nN WRR3101. , .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przéciaienioWego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym. .

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prqdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlqczowo-pomlarowym
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga: ;
a) w zakresie przylacza: i
Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt., Projektowane na stupie,
b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,
c) w zakresie przyiqczanych urzgdzer, instalacji Whnioskodawcy: od prOJektowanego zestawu
zigczowo-pomiarowego wykonanego w ukiadzie TN-C wyprowadzié do obiektu odpowedma do
potrzeb odbiorcy lini¢ kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpownednle do potrzeb
odbiorey instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne|wykonaé w ukladzne TN-S
wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeuwprzeplecmwej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. ‘ ‘
4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV: 1
a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy, 3
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztaczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

|
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. Zabezpieczenia gtowne:

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
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a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecnazenlowy,
¢) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw: | |

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite;j, jeanCZ&SHEJ przerwy w zasnanlu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) {aczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasoéw tn/vanla przenrv
jednorazowych, t. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystklch miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy: :
+ przerw planowanych — 35 godz., |
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznos$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. } ;
|

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia

~ wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylgczenie. ‘ ‘
V. ‘
. Instalacja elektryczna w przytagczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczrpe i mstaIaCJe

Informacje dodatkowe

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obOW|qzu1acym|
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczema

. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzac¢ do sieci lub |nstalac1| innych

uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone\w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu). )
Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne‘ z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04/ maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkow  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.). . 1

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach pnzyiqczema do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeémejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwnetnla 1997r
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozmejszyml zmlanaml i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

. Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przylaczenla

projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przyigczen.

; Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé
we wiasne, niezalezne Zrédio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podame napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego. \

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. ‘

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzemaml elektroenergetycznyml

Whioskodawca winien zwroci¢ sie do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreélehle warunkéw

przebudowy tych urzadzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spe}nlenlu przez

Whioskodawce postanowien ninigjszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu nlezbe,dnych
urzgdzen elektroenergetycznych, ktoérych realizacja nastgpi na podstaW|e zawartej miedzy stronaml
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umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z
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zasadach ‘okreslonych we
ktorym mowa w art. 7 ust.
dnia 7 lipca p994r Prawo

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poznlestyml zmlanaml) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroengrgetycznej,

ktérej mowa wart. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poznigjszymi zmianami). |
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang lnstalac:ja Polgczenie

to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegtg agregatu Z siecig dystrybucyjna

oraz mozliwo$é podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

1

11.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenle dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne s na stronie internetowej

www. tauron-dystrybucija.pl
Przygotowat: Zawada Ewa

Grupa: O05R05 TAURON Dystryise:
Oddziat V’Ce” ,‘:fvjif 5.A.
iat Pl

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl

Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zalgezniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przylgczenie

Kro:
1 x OMP4

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 zt

Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia

XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS: 0000073321

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogorska 11
31-358 Krakdw

aczen
J Q$‘.Df2.yf.?g 22 I

Il
!
www.tau;ron—dystrybucja.pl
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7. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz2-7Z

info@tauron-dystrybucja.p!
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Lwowska 23
£40-389 Katowice

Adres do korespondencji: \’\
i

TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-06-07 Gmina Katy \INrocIawskie

Nr warunkéw: WP/036249/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioékodawca:

Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: przepompownia $ciekéw Pz2-Z

Adres przylaczanego obiektu:

62-327 Zabrodzie : :
Numer dzialki: 27/4 :

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: »2016-05-23
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewniamy przy}aczenle do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylaczeniowe;j: i

Przylgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej, !
na ponizszych warunkach. !

IA.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

2.

Miejsce przytgczenia: stup nr 1 linii napowietrznej Al 4x35, Obwod nN kier.i brojlernia nr
WRR3101/2, Stacja SN/nN WRR3101.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecuazen iowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-| pomlarowym
Przylaczenie obiektu do sieci wymaga: i
a) w zakresie przylacza:
Odcinek napowietrzny nN AsXSn 4x25, 5 m, Projektowany
Zigcze kablowo-pomiarowe nN ZK1e-1P-Sr, 1 szt., Projektowane na stupie, 5

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian, l

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od prolektowanego zestawu

zlgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu ogpowequ do
potrzeb odbiorcy I1n|e kablowa niskiego napigcia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukladzne TN-S,
wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przemwprzeplecmwej,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 3-fazowy, '
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD.

Geokart - International spotka z o.o.
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Zabezpieczenia gidwne: | 1
a) prad znamionowy: 10 A,

b) rodzaj: wylacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecnazemowy ‘
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym na stupie OSD. }

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto§¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczanla energii

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla si¢ nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania Jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasnlamu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
» przerwy hieplanowanej — 24 godz.,
b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
» przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przytaczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytgczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreSlone!w przepisach
(np. wahania naple;ma lub odksztalcenia jego przebieguy).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej parametry

- techniczne w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne, z aktualnie

obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04; maja 2007r.
w sprawie  szczegblowych warunkow funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybuc;a S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przquczenla do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeénlejs;ym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przylgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 Igwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z poézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”. |

Przed przystqplenlem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytaczen.

OkreSlony w warunkach przytgczenia. spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatlzyé
we wlasne, niezalezne zrédto energii, podiaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréow energu elekirycznej

okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznyml

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreélénle warunkow

przebudowy tych urzadzen.

. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylac!:zeme oraz spefnieniu przez

Whioskodawce postanowieri niniejszych warunkéw przylaczenia i ;fno wykonaniu niezbgdnych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej migdzy stronami
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umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pé2niejszymi zmianami) | winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

10. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwoérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej

www.fauron-dystrybucja.pl
Przygotowat: Zawada Ewa
Grupa: O05R05 TAURCN|Dysgry) bucja S.4.

Oddzfat we Wrdctawiu
Wydziat Pibythczed
........... Mioliszy sgedalista. ... .

Danuta Gdrzawska

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytgczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin
Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie
Kfo:
1x OMP4

NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216

Kapitat zaktadowy (wptacony) 511.925.759,22 zt
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srédmiescia
ul. Jasnogdrska 11 " XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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8. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz3-7Z

Adres do korespondencji: ¢ A

IﬁLLJVFf/(glesat;szigga Klienta sp. z 0.0. I’ TA U RO N

40-389 Katowice

i DYSTRYBUCJA
y info@tauron-dystrybucja.pl !
) Infolinia: +48 32 606 0 616
Wroctaw, dn. 2016-06-07 Gmina Katy Wroctawskie

Rynek Ratusz 1

Nr warunkéw: WP/036258/2016/005R05 55- 080 KATY WROCLAWSKIE

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia Przydomowa Pz3-Z

Adres przylaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
Numer dziatki: 26/1

Niniejszym potwierdzamy zlozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu:| 2016-05-23.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-05-23, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przylgczeniowe;:
Przytgcze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zestaw ZK3b-2P na dz. 26/1, Obwéd nN | YAKY 4x95| kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pradowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie zlgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe

zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przyfgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza:

Szafka pomiarowa nN 1P, 1 szt., Projektowana obok zigcza,

b) wzakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanej szafki
pomiarowej wykonanej w ukiadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowedna do potrzeb
odbiorcy linie kablowa niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do po‘trzeb odbiorcy

instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykonaé w- ul‘dadZIe TN-S,

wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenle odbiorcy.
1
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A, i
b) rodzaj: wytacznik 3- fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czion przecnqzemowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

. Wymagany stopiern skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
. Sie€ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

s Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, {j. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilan
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
* przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

Strona2z 3

. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii

iu wszystkich

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw

jednorazowych,
dostarczania, nie przekraczajgcy:

* przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

w przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznos$ci niniejszych warunkéw
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetycz

tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

przytaczenia

ne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z ol?owiazujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczema

uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne okreslone
(np. wahania naplema lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekiryczn
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04
wsprawie szczegolowych warunkéw  funkcjonowania systemu elektroen
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach pr;
miejsca rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po wczesniejs
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 k

. Przytgczane przez Wnioskodawce urzadzema nie mogg wprowadzaé do sieci lub, |nstalaq| innych

w przepisach

ej: parametry
z aktualnie
maja 2007r.

zylgczenia do
zym zawarciu
w:etma 1997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz .z pozn|ejszym| zmianami i

rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegély dotyczace niniejszych warunkéw przytgczenia

projektant winien uzgodnic¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposoéb zasilania nie zapewnia bezprzeanwej dostawy

energii elektrycznej.

Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢C

we wilasne, niezalezne zrédto energii, podlaczone w spos6b uniemozliwiajgcy podanle napiecia do

sieci przedsigbiorstwa energetycznego.
Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych pararretréw energi
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne. ‘
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroen
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacii zwmosklem o okresle|
przebudowy tych urzadzen.
TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenle oraz sp
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytgczenia i po wykonanlui
urzgdzer elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej mi

i elektrycznej

ergetycznymi,
nie warunkéw

etnieniu przez
niezbednych
edzy stronami

ergetycznego
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umowy o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

10.Whioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pradotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajgcy prace réwnolegta agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

11.Wymagania dotyczgce rozwigzar technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sa na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja. pl

Przygotowat: Zawada Ewa
Grupa: O05R05

TAURON Dlystiybucja S.A.
Oddziét ive/Wroctawiu
---------- \Wydzidh Przytaerefi..----
Mtodsay specjalista

) Danuta Gorzawska
Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl

Wydziat Przytaczen we Wroclawiu, lokalizacja Strzelin

Zalgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o:
1x OMP4
NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy (wptacony): 511.925.759,22 24
TAURON Dystrybucja S.A. Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogdrska 11 - XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
31-358 Krakéw pod numerem KRS: 0000073321 www.tauron-dystrybucja.pl
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9. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz4-7Z

o, N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-11-08 GEOKART-INTERNATIONAL

Nr warunkéw: WP/071812/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

SP.Z0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Whioskodawca:

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia $ciekéw Pz4-Z

Adres przytaczanego obiektu:

52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 25/1

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2016-10-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-10-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;j:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfacze 1 (zasilanie podstawowe)

.

2.

Miejsce przytaczenia: linia kablowa YAKXS 4x120 w pasie dz.1/18dr, Obwdéd nN kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 2x1 m, Projektowany jako wcinka
1 mufa
Ztgcze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P, 1 szt, Projektowane na dz. 25/1-25/2
Powyzszy zakres okre$lono w WP/071814/2016/005R05,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
zlaczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykona¢ odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w ukiadzie TN-S,

wyposazone w urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepigciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 KV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytacznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjgé wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) faczny czas trwania przerw w ciaggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznosci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzgdzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zaktocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegGtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. 2 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytgczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) uktad elektryczny sieci
c) uktad pomiarowy

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédito energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przytgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw

przebudowy tych urzgdzen.

.TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych

urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢

traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwdrczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w spos6b wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

1

=

Przygotowat: Zawada Ewa TAEU
Grupa: O05R05 )

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zatgczniki:
Zaf. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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10. Warunki przylgczenia do przepompowni Pz5-7Z

DYSTRYBUCJA

Wroctaw, dn. 2016-11-08 Geokart-International
S e Sp.z.o0.0.

ul. Wita Stwosza 44
35-113 RZESZOW

Nr warunkéw: WP/071814/2016/005R05

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Przepompownia Przydomowa Pz5-Z

Adres przytaczanego obiektu:
52-327 Zabrodzie
numery dziatek: 25/2

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2016-10-24.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2016-10-24, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytaczeniowe;j:

Przytacze 1: 4,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Migjsce przytaczenia: linia kablowa YAKXS 4x120 w pasie dz.1/18dr, Obwdd nN kier. sady nr
WRR3101/3, Stacja SN/nN WRR3101.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prgdowe zabezpieczenia przecigzeniowego
od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski prgdowe
zabezpieczenia przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytgcza:
Odcinek kablowy nN YAKXS 4x120, 2x1 m, Projektowany jako wcinka
1 mufa
Ztacze kablowo-pomiarowe nN ZK3a-1P, 1 szt, Projektowane na dz. 25/1-25/2
Powyzszy zakres okre$lono w WP/071812/2016/005R05,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: od projektowanego zestawu
ztgczowo-pomiarowego wykonanego w uktadzie TN-C wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do
potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napiecia. W obiekcie wykonaé odpowiednie do potrzeb
odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne, instalacje wewnetrzne wykona¢ w uktadzie TN-S,

wyposazone w urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie ztgczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 10 A,
b) rodzaj: wytgcznik 3-fazowy oraz zacisk PEN wyposazony w czton przecigzeniowy,
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

8. Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres waznos$ci umowy o przytaczenie.

IV. Informacje dodatkowe

1. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.

2. Przytgczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikdw systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przytgczenia dla placu budowy.

4. Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pézn. zm.).

5. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczeséniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

6. Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z OSD:
a) trase przebiegu linii energetycznej nN,
b) uktad elektryczny sieci
c) uktad pomiarowy

7. Przed przystgpieniem do projektowania, szczegdty dotyczace niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.
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8. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
we wiasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposéb uniemozliwiajacy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

9. Warunki przylgczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

11. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami
umowy o przytaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze oswiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pézniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12. Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotwérczy oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

13.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat: Zawada Ewa T T —
Grupa: O05R05 % s

Sprawe prowadzi:
Ewa Zawada, tel. 71 889 4455, e-mail: ewa.zawada@tauron-dystrybucja.pl
Wydziat Przytaczen we Wroctawiu, lokalizacja Strzelin

Zafgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfaczenie

K/o:
1 x OMP4

www.tauron-dystrybucja.pl
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11. Uzgodnienie Rady Koordynacyjnej nr SP-GN.6630.5379.2016

: SP-GN.6630.5379.2016

Wroctaw, dn. 22.12.2016 1.

Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczacy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Kosciuszki 131

50-440 Wroclaw

tel. 71 372 34 68,71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.5379.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady:

Projekt przytaczy kablowych n/n do pompowni na dziatkach nr 27/2, 27/4, 26/1, 26/2,
25/1, 25/2, 4/5, 1/46, 9/101, 9/98 i 15/1 w miejscowosci Zabrodzie.

Lokalizacja:

Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Zabrodzie, dz.: 1/46, 4/5, 9/98, 9/101, 15/1, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/2, 27/4

Whnioskodawca:

GEOKART-INTERNATIONAL SP. Z O.0. ul. Wita Stwosza 44
35-113 Rzeszdéw

Przewodniczacy: Bogustaw Kottuniewicz, Inspektor, Wydzial Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Optata nr: 30406/16/1
Sposéb przeprowadz.: | stacjonarny
Data wptywu: 06.12.2016
Rozp. narady: 19.12.2016
Zakoncz. narady: 22.12.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

W obrebie opracowania znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej nr 5021, 1268, 1269, 5022, ktére nalezy chroni¢ przed
zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub naruszenia punkty nalezy

odtworzyé.
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SP-GN.6630.5379.2016

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej

Lp

Nazwa instytucji

Przedstawiciel

Podpis

Dolnoslaska Stuzba Drég i Kolei we Wroctawiu

Grupa Netia

MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I
KANALIZACIT S.A.

Oddziat we Wroctawiu

Operator Gazociagéw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A.

) ‘/éf/ﬁ/cﬂz,
éé/(//(f/z

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we
Wroctawiu

Telefonia DIALOG sp. z 0.0

Zespét Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA
S.A.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat
we Wroctawiu

Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury

: —
oreston

Notew)

Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

g\‘l

&
i 3
£

=

My

Urzad GMUNY secosssismaene smiesiom somsnnissalos sios

a 1godnadé 1 onyginatem

Urzad GMINY .....cccovnveeernsmoceneosarossnes

Zarzadca wodociagu i kanalizacji QM{W\M\C\ i

l@U\QI\ 0.0 @Q‘M& UL(

- VMVM
- Jedidr

Staw-RKoftarniewicz

)

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscia uczestnika pow1adom10nego o naradzie koordynacyjnej
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SP-GN.6630.5379.2016
+ Stanowisko uczestnikéw narady koordynacyjnej
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II. OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zabrodzie
z odprowadzeniem $ciekow do miasta Wroctawia wraz z budowg sieci wodociggowej w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej na terenie
gminy Katy Wroctawskie 1 Miasta Wroclawia od istniejacych sieci do granicy gminy Katy
Wroctawskie wraz z ich polaczeniem na granicy gminy Katy Wroctawskie w miejscowosci
Mokronos Dolny 1 Zabrodzie oraz kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci gminy Katy
Wroctawskie (miejscowosci: Zabrodzie, Mokronos Goérny, Mokronos Dolny, Cesarzowice,
Gadoéw, Nowa Wies Wroctawska)

,Budowa kanalizacji sanitarnej wschod — Etap I — Zabrodzie” .

1. Zakres opracowania

Zakres projektu obejmuje budowe policznikowej linii zasilajace;.
Projekt przylaczy bedzie przedmiotem odrgbnego opracowania wykonywanego przez

TAURON Dystrybucja S.A.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

e Umowa nr ZP.272.37.2014 pomiedzy Gming Katy Wroctawskie oraz MPWiK S.A. we
Wroclawiu a firmg Geokart — International Sp. z 0.0. w Rzeszowie ul. Wita Stwosza 44

e Mapy do celow projektowych opracowane na podstawie zaktualizowanych map
zasadniczych, przyjetych do zasobu Zarzadu Geodezji, Kartografii 1 Katastru
Miejskiego we Wroctawiu w skali 1:500,

e Decyzja Nr 19/2015 o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia z dnia 22.12.2015r. znak: OSiR.6220.10-42.2015

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

e Pelnomocnictwo udzielone przez Burmistrza Miasta 1 Gminy Katy Wroclawskie panu
Lucjanowi Pietluchowi,

e Dokumentacja geotechniczna, wykonana przez ,HYDROLOGIC” 2z siedziba:
43- 450 Ustron, ul. Katowicka 11
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 103, poz. 1126

Z pOzniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi

Przepisy 1 normatywy techniczne 1 opracowania projektowe:

—N  SEP-E-001  Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa.

—N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie
pradu przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami
niepelnoizolowanymi.

—PN-E-5100-1: 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 1 budowa.
Linie pradu przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

—N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.

—PN-E-05125:1976  Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe -
Projektowanie 1 budowa.

—,,Ochrona sieci elektroenergetycznych od przepigc¢” - opracowanie pod patronatem
PTPiREE Poznan 2005 rok.

—Ustawa Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z p6zn. zm.).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie wymagan,
ktorym powinny odpowiada¢ liczniki energii elektrycznej czynnej pradu przemiennego
oraz szczegdlowego zakresu badan i1 sprawdzen wykonywanych podczas prawnej
kontroli metrologicznej tych przyrzadow pomiarowych (Dz. U. Nr 11, poz. 63).

—PN - EN 62053 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62052 - Urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej (pradu przemiennego).
—PN - EN 62056 - Pomiary elektryczne - Wymiana danych w celu odczytu licznikow,

sterowania taryfami 1 obcigzeniem.
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—PN - EN 61140 - Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wspdlne aspekty
instalacji 1 urzadzen.

—PN - IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

—PN - IEC 61312 - Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.
—Standard techniczny nr 1/DMN/2014 budowy zestawdéw zlaczowych, zlaczowo —
pomiarowych 1 pomiarowych w sieci dystrybucyjnej nN w TAURON Dystrybucja S.A.

3. Opis stanu istniejgcego i elementow projektowanych

3.1. Lokalizacja pompowni

Projektowana pompownia $ciekdw zlokalizowane beda na terenie gminy Katy Wroclawskie
W miejscowosci Zabrodzie:

e Pompownia P24- Z dziatka nr 1/46,

e Pompownia P25-Z dziatka nr 9/101,

e Pompownia P26-Z dziatka nr 9/98,

e Pompownia P27-Z dziatka nr 15/1,

e Pompownia Pz1-Z dziatka nr 27/2,

e Pompownia Pz2-Z dziatka nr 27/4,

e Pompownia Pz3-Z dziatka nr 26/1

e Pompownia Pz4-Z dziatka nr 25/1

e Pompownia Pz5-Z dziatka nr 25/2
Miejscem przylaczenia projektowanych pompowni bedg sieci niskiego napiecia zlokalizowane

w poblizu przepompowni. Istniejaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w uktadzie TN-C.

3.2. Stan istniejgcy

Powstajace $cieki socjalno-bytowe w miejscowosci Zabrodzie gromadzone sg na ogot
w zbiornikach bezodptywowych 1 czgsto usuwane do wod powierzchniowych. Istniejgce
przydomowe zbiorniki na S$cieki nie przedstawiajg wigkszych warto$ci majacych na celu
ochrone srodowiska gruntowego 1 atmosferycznego. Taki stan sanitarny stanowi zagrozenie dla
jakosci wod powierzchniowych ipodziemnych.W zakresie istniejagcego uzbrojenia terenu na
trasach projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuje sie¢ wodociggowa, sie¢ teletechniczna
napowietrzna i kablowa, elektryczna napowietrzna i1 kablowa, sie¢ gazowa oraz krétkie odcinki

kanalizacji sanitarnej zagrodowej tj. Przykanalikow od budynkow do szamb.
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3.3. Stan projektowany

Z uwagi na uksztattowanie terenu zaprojektowano szes$¢ sieciowych przepompowni $ciekdw:
P24-7Z, P25-7Z, P26-Z, P27-Z, oraz indywidualne przepompownie $ciekéw Pz1-Z, Pz2-Z, Pz3-
Z, Pz4-7, Pz5-7Z. Pompownie umozliwia¢ beda transport sciekdw z nizszych poziomow terenu
do glownych kolektorow sanitarnych oraz pokonanie przeszkdd terenowych, ktore powoduja
zaglebienie sieci. Zaprojektowano kanalizacje¢ sanitarng grawitacyjng z rur z PVC o $rednicach
250, 9200mm 1@160mm, z rur kamionkowych glazurowanych ¥250mm oraz ¥200mm.
Scieki sanitarne z poszczegdlnych gospodarstw odbierane beda poprzez przykanaliki, a dalej
zbierane przez kolektory glowne. Kanalizacja sanitarna ci$nieniowa zaprojektowana jest z rur
PE o $rednicy 160mm, 90mm oraz 63mm. Studzienki rewizyjne projektuje si¢ z tworzyw
sztucznych o srednicy ¥425mm niewlazowe do inspekcji z poziomu terenu na przylaczach. Dla
umozliwienia kontroli z poziomu dna studzienki zastosowane zostang studzienki rewizyjne
betonowe o $rednicy 1000mm. Przykrycie studzienek betonowych ptyta zelbetowa lub zwezka
redukcyjng 1 plyta zelbetowa. W plycie zamontowany bedzie wiaz zeliwny o klasie obcigzenia
dostosowanej do rodzaju terenu. W zalezno$ci od terenu, na ktorym zlokalizowana bedzie
studzienka, projektuje si¢ wilazy typu ciezkiego D400 (drogi, wjazdy, parkingi) oraz wlazy
klasy B125 dla studni zlokalizowanych w pozostatych terenach. Pompownie P24, P25

wyposazone bedg w przeptywomierze dostarczane z technologii pompowni

4. Zasilanie przepompowni

Szafy pompowni $ciekoéw zasilana bedzie policznikowa linig kablowa YAKYZo, YKYZo od
zestawu zlgczowo — licznikowego zlokalizowanego. Granice eksploatacji dla pompowni
stanowi¢ bedg zaciski pradowe od wylacznika instalacyjnego przecigzeniowego w kierunku
instalacji Odbiorcy.

Odcinek przylacza kablowego od istniejacej sieci do projektowanego zestawu zlagczowo —
licznikowego wraz z nig bedzie na majatku 1 w eksploatacji TAURON S.A. Dystrybucja
Oddzial Wroctaw, natomiast policznikowa linia zasilajagca pozostanie na majatku Odbiorcy.
Zgodnie z technicznymi warunkami przylaczenia oraz rozpoznaniem w terenie, dla zasilania
wszystkich pompowni §ciekOw nalezy wykona¢ nastepujace prace:

e montaz kabla z szatki pomiarowej lub rozdzielni gldéwnej do szatki sterownicze;j
pompowni,

e montaz 1podlaczenie szafki sterowniczej (dostawa z pompownig),
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e montaz oswietlenia pompowni na stupie stalowym 4m z oprawg LED 28W za
wyjatkiem pompowni umieszczonych w drofdze,

e 7 szafki sterowniczej nalezy wprowadzi¢ kable do zasilania pomp 1 czujnika
poziomu (kable dostarczone z szafka sterowniczg) oraz przeplywomierza P24, P25,

e rownolegle z kablami nalezy ulozy¢ bednarke FeZn 25x4

5. Oswietlenie zewnetrzne pompowni

Oswietlenie zewngtrzne terenu pompowni zardwno ogrodzonych jak 1 przejezdnych
zaprojektowano z wykorzystaniem stalowego stupa ocynkowanego typu S-40, o wysokosci
4m, zabudowanego na prefabrykowanym fundamencie betonowym typu F-100/200. Do
oswietlenia terenu zaprojektowano oprawe oswietleniowa typu TECEO2 z wykorzystaniem
zrodla swiatla w technologii LED o mocy 28W. Zasilanie stupa o$wietlenia zewnetrznego
zaprojektowano z szafki sterowniczej pompowni kablem ziemnym YKYzo 3x2,5 mm®. W
szafce sterowniczej dostarczanej przez producenta pompowni nalezy przewidzie¢ obwod
zasilajacy osSwietlenie z zabezpieczeniem bezpiecznikowym o wartosci 10A oraz
przetacznik manualny zatacz/wylacz do recznego zalaczania/wylgczania o$wietlenia przez

obstuge

6. Ogolne warunki budowy sieci kablowych.

6.1. Wymagania ogolne.

Kable, osprzet 1 materialy pomocnicze stosowane do budowy linii kablowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm.

6.2. Ochrona kabli.

Kable nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi, w miejscach skrzyzowania

1 zblizenia z istniejacg infrastrukturg podziemng.

6.3. Zasady ukladania kabla Un<I kV w ziemi.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami podanymi przez producenta kabla
(temperatura uktadania, promien zgiecia itp.) Kable nalezy uktada¢ na dnie wykopu, jezeli
grunt jest piaszczysty (wolny od zanieczyszczen 1 kamieni), w pozostatych przypadkach

kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku o grubos$ci, co najmniej 10cm. Utozone kable
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nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastgpnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci, co najmniej 15cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 0,9m.
W przypadku wprowadzenia kabla do stacji, przy skrzyzowaniach lub obejSciu urzadzen
podziemnych dopuszcza si¢ utozenie kabla na mniejszej glgbokosci, jednak na tym odcinku
kabel nalezy chroni¢ rurg ostonowa.

Skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy wykonaé¢ zgodnie
Z postanowieniami normy.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi kablami nn przewiduje si¢
zachowanie wymaganej odlegtosci 15 cm, a w przypadku zblizen Scm.

Przy skrzyzowaniu projektowanych kabli nn z istniejagcymi sieciami (woda, kanalizacja)
przewiduje si¢ zachowanie wymaganej odlegltosci 25+srednica przeszkody, a w przypadku
zblizen 25+$rednica przeszkody.

Wszystkie skrzyzowania kabla energetycznego z istniejgcymi i projektowanymi mediami
nalezy zabezpiecza¢ rurami ochronnymi o przekrojach 1 dlugosciach wynikajacych

Z postanowien normy.

6.4. Zakonczenia kabli.

Kable nalezy zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci w ich wnetrze. Konce zyt kabli

elektroenergetycznych zakonczy¢ typowymi koncowkami kablowymi.

7. Szafka sterownicza

Na terenie przepompowni projektuje si¢ zainstalowa¢ wolnostojaca szafke sterownicza
dostarczang razem z przepompownig. Szatki wykonane s3 w obudowach metalowych, o
stopniu ochrony IP 68.

Wyposazenie rozdzielni sterujacej:

Sterownik PLC z panelem operatorskim ( z portem RS232C z protokotem Modbus Slave RTU
(lub réwnowazne) HORNER HEXE220C112-01 (lub rownowazne)

Radiomodem Satel 2ASxE pracujacy w pasmie 449,1750 MHz okreSlonym pozwoleniem
radiowym ZRL/R/E/0044/2009 (lub réwnowazny)
Zasilacz buforowy 24VDC oraz 2 baterie akumulatoréw 12VDC

Softstarty dla pomp od 4kW (Moeller lub Schneider lub réwnowazne)

Zabezpieczenie roznicowopragdowe
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Zabezpieczenie przeciwpragdowe dla kazdej pompy

Zabezpieczenie nadpradowe

Zabezpieczenie podpradowe

Zabezpieczenie termiczne

Zabezpieczenie minikas dla czujnika wilgoci w komorze olejowe;j

Zabezpieczenie zaniku i asymetrii faz; zmiany kierunku obrotow

Uktad rozruchu; bezposredni

Zabezpieczenia silnikéw pomp $ciekow (Moeller, Schneider lub réwnowazne)

Licznik czasu pracy pomp i liczniki liczby zataczen pomp

Analogowy czujnik poziomu §ciekow z przetwornikiem 4 - 20mA (typ: Aplisens SG-25S (lub
rownowazne))

Przeptywomierz elektromagnetyczny ilosci sciekdw - (typ: Siemens MAG5000 lub Techmag
FM300 (lub réwnowazne))

Analogowy przetwornik elektrochemiczny z wyjsciem 4 - 20mA oraz sonda pomiarowa stezenia
H2S (Atest-Gaz)

Plywakowe czujniki poziomu maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100 (lub
rownowazne))

Wylaczniki krancowe drzwi szafy oraz wlazu do komory pompowni (Moeller (lub rownowazne))

Przektadniki pragdowe oraz przetworniki pomiarowe do pomiaru pradu pracy pomp,

Ogranicznik przepie¢ klasy B+C obwodu zasilajacego (OBO Bettermann, Dehn (lub
rownowazne))

Listwa uziemiajgca do podigczenie przewodow wyrownujacych potencjalty oraz uziemienia

Amperomierze

Sterowanie awaryjne zastgpcze

Maszt z anteng dla radiomodemu

Przelacznik siec - agregat (Apator, Moeller (lub rownowazne))

Gniazdo agregatu (3 fazy)

Gniazdo remontowe, gniazdo 230 1 400V,

Przelaczniki pracy auto - reka pomp, sygnalizacja lampkami pracy i awarii pomp (osprzgt
Moeller (lub réwnowazne))

Listwy zaciskowe sprezynowe (WAGO),

Grzejnik z termostatem

Sygnalizacja awarii $wietlna i dzwigkowa

Przylacze do sygnalizacji przed wlamaniem
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— Ogrzewanie oraz pod$wietlanie szafki

8. Glowne funkcje szafy sterowniczej

Szafa sterownicza powinna spetnia¢ nastepujace funkcje:
—  Sygnalizacja stanow pracy pomp

—  Zliczanie catkowitego czasu pracy pomp oraz dobowego czasu pracy pomp,

—  pomiar przeptywu $ciekow

- sterownik mikroprocesorowy PLC z panelem operatorskim (z portem RS232C z protokotem
Modbus Slave RTU) HORNER HEXE220C112-01

—  pomiar pragdow fazowych pomp,

—  ciagly pomiar poziomu $ciekow

—  ciagly pomiar stezenia H2S w studni §cickowej,

—  sygnalizacja minimalnego i maksymalnego poziomu $ciekow - ptywakowe czujniki poziomu

maksymalnego oraz minimalnego (typ: Nivelco NLP100)

sygnalizacja otwarcia szafy i wlazu do komory pompowni,

- tryb pracy pomp: reczny i automatyczny

- mozliwo$¢ wypompowania §ciekOw ponizej poziomu suchobiegu

- zdalne sterowanie pracg przepompowni,

- wspolpraca z nadrzednym algorytmem sterowania siecig przepompowni $ciekow

- zasilanie awaryjne poprzez zasilacz buforowy,

- teletransmisja danych pomiarowych za posrednictwem radiomodemu, radiomodem Satel
2AXE, antena

- Wylaczniki krancowe szafy i wlazu do komory pompowni; (Moeller (lub rownowazne))

Przed zamowieniem szafki sterowniczei, szczegoly je] wyposazenia nalezy uzgodnié¢ wczesnie]

z producentem na podstawie niniejszego projektu oraz wytycznymi  z projektu

technologicznego. Dokumentacje powykonawcza dla szafki sterowniczej dostarcza producent.

9. Zasilanie awaryjne

Szafka sterownicza w czgSci odbiorcy przystosowana bedzie do zasilania awaryjnego
z przewoznego agregatu pradotworczego. Podlaczenie agregatu przewidziano za pomocag
gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 32A, 500V, zamontowane w sterownicy pomp
1 podiaczone poprzez przelacznik uniemozliwiajacy podanie napigcia z agregatu na sieé
energetyki. Uklad sterowania 1 sygnalizacji zasilany bedzie w ukladzie zasilacz buforowy —

akumulator. Ponadto uktad sterowania bedzie wyposazony w licznik zanikdéw zasilania
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rejestrujacy 1 umozliwiajacy odczytywanie ilosci zanikéw napigcia i czas ich trwania

10. Ochrona przeciwporaZeniowa

Wszystkie jednostki sieciowe przewidywane do zasilania pomp pracuja uktadzie sieci TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa realizowana begdzie poprzez samoczynne wylaczenie.

11. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem robot nalezy zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego wytyczenie
uzgodnione] inwestycji, a po zrealizowaniu (przed zasypaniem) geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg. W poblizu czynnych podziemnych przewodow 1 urzadzen wykopy nalezy
prowadzi¢ recznie.
Kolizyjne skrzyzowania projektowanych kabli energetycznych z istniejagcymi i projektowanymi
przewodami nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi normami. Zachowac¢ normatywne
odleglosci projektowanych kabli energetycznych od projektowanych i istniejagcych obiektow,
przewodow 1 zieleni wysokiej.
Calos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie niniejszym opracowaniem oraz zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz przepisami BHP pod nadzorem osob
uprawnionych oraz wykona¢ nastepujace pomiary:

* rezystancji izolacji kabla;

* rezystancji uziemienia;

* skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia.

inz. Pawel Piwowar
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III. CZESC RYSUNKOWA

E1 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P24-7Z
E2 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P25-Z
E3 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P26-Z
E4 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P27-Z
ES — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz1-Z

E6 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz2-Z

E7 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz3-Z, Pz4-Z, Pz5-Z

Esl — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P24-Z
Es2 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P25-Z
Es3 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P26-Z
Es4 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni P27-Z
EsS — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz1-Z
Es6 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz2-Z
Es7 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz3-Z,
Es8 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz4-Z

Es9 — Plan sytuacyjny- zasilanie pompowni Pz5-Z
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