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ZAtACZNIKI TEKSTOWE:

Wykaz podmiotéw i dziatek z dnia 31.12.2015r.

Wyrys z mapy ewidencyjnej

Pismo Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu nr SP-GN.6853.42.2016.JSN z dnia 17.03.2016r. w sprawie wyrazenia zgody na
wykonanie wylotu i odprowadzanie wdd opadowych z istniejacej jezdni i projektowanej
Sciezki do rowu melioracyjnego (dziatka nr 179 obreb Smolec).

Pismo Dolnoslgskiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu nr W-ME-
BWR.4600.61.2016.1 z dnia 04.05.2016r. w sprawie uzgodnienia wykonania wylotéw i
odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanej Sciezki rowerowej
na odcinku granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul.
Granitowa)”.

SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
1 Mapa orientacyjna 1:25000
2 Plan sytuacyjny 1:500
S-1 Studnia D1(D2) oraz wylot do istniejgcego rowu 1:25
) Projektowane wpusty WD-1, WD-2 wraz z wylotami do rowu 175
przydroznego




1. wsTEP

1.1. Podstawa opracowania

Umowa nr ZP PRII.7011.25-5/2015 pomiedzy Gming Katy Wroctawskie a "B.l.P" Broda
Jarostaw Opracowanie wykonano na zlecenie inwestora.

1.2. Cel i przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest operat do dochodzen wodnoprawnych w zakresie:
= szczegllnego korzystania z wodd, tj. wprowadzania wod opadowych i roztopowych

z terenu Sciezki rowerowej lokalizowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej

(ul. Chtopska) — dz. nr 175/4, AM-2, 6, 7 Obreb Smolec, poprzez 2 wyloty do rowu

przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179 oraz poprzez

projektowany wylot do rowu melioracyjnego na dziatce 179, AM 6, obreb Smolec.
= wykonania urzadzen wodnych tj. wykonania 2 wylotéw do istniejacego rowu
przydroznego i 1 wylotu do rowu melioracyjnego na dziatce 179. AM 6, obreb Smolec.

W swietle obowigzujgcych przepiséw wprowadzanie sciekdw do ziemi jako szczegdlne
korzystanie z wéd oraz wykonanie wylotow do rowu jako wykonanie urzadzen wodnych
wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Niniejszy operat wykonany w zakresie wynikajagcym z art. 132 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.), ma stanowi¢ podstawe techniczng do
uzyskania wymaganego przepisami pozwolenia wodnoprawnego, okreslajgcego warunki
wprowadzania wod opadowych do rowu i wykonania wylotow, stagd zawarto w nim nastepujgce
dane:

— okredlenie celu i zakresu zamierzonego korzystania z wod i wykonania urzadzen wodnych
— okredlenie ilosci i sktadu wéd opadowych

— opis instalacji i urzadzen stuzgcych do zbierania i odprowadzania wéd opadowych

— zakres wnioskowanych uprawnien i tryb ich uzyskania

— obowigzki uprawnionego w zwigzku z planowanym korzystaniem z wéd.

1.3. Wykorzystane akty prawne i materiaty

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 t.j.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627).

6. Projekt budowlany Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie -
odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chiopskiej do skrzyzowania
z ul. Granitowg), wykonany przez ,B.I.P” Broda Jarostaw, Ul. Elblgska 15, 54-314 Wroctaw,
w lutym 2016r.

7. Pismo Dolnoslaskiego Zarzadu Zieleni Miejskiej we Wroctawiu nr W-ME-

BWR.4600.61.2016.1 z dnia 04.05.2016r. w sprawie uzgodnienia wykonania wylotow i

N
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odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terenu projektowanej sciezki rowerowej
na odcinku granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul.
Granitowa)”.

8. Wykaz podmiotow i dziatek.

9. Woyrys z mapy ewidencyjnej.

10. Ustalenia z wizji lokalne;.

11. Pismo Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu nr SP-GN.6853.42.2016.JSN z dnia 17.03.2016r. w sprawie wyrazenia zgody na
wykonanie wylotu i odprowadzanie wéd opadowych z istniejacej jezdni i projektowanej
Sciezki do rowu melioracyjnego (dziatka nr 179 obreb Smolec)

12. Informacje podane przez wnioskodawce.

2. INFORMACIJE OGOLNE

2.1. Ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

POWIAT WROCLAWSKI
ul. Kosciuszki 131
50-440 Wroctaw

2.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Rozbudowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy Katy
Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej do
skrzyzowania z ul. Granitowg)”.

Poczatek projektowanej $ciezki rowerowe] znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Granitowg,
natomiast koniec - na granicy z gming Wroctaw. Projektowana $ciezka lezy w granicach pasa
drogowego drogi powiatowe] (ul. Chtopska) — dz. nr 175/4, AM-2, 6, 7 Obreb Smolec. Dtugos¢
projektowanej Sciezki rowerowej wynosi: 962,44m

Inwestycja zgodna jest z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Smolec — Uchwata Rady Miejskiej w Kgtach Wroctawskich nr XLVII/343/02 z
dnia 28.03.2002r.

3. STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi (od skrzyzowania z ul. Granitowg do granicy
gminy Katy Wroctawskie) charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych dziatki nr 175/4: od 8,8m do 15,8m

— kategoria drogi: droga powiatowa,

— klasa drogi: droga klasy ,,Z” (wg MPZP),

— szerokos¢ jezdni: 6,0m - 6,6m,

— przekrdj poprzeczny jezdni: nieregularny; przewaznie daszkowy; ok. 2,0%

— pobocza ziemne: obustronne; szeroko$¢ zmienna (minimalna wynosi: 0,75m);



— istniejgce odwodnienie: powierzchniowe na tereny zielone przy poboczu i do odcinkowo
wystepujgcego przydroznego rowu;
— istniejgcy odbiornik wéd opadowych: réw - dz. nr 179 (w);

Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada spekania oraz $lady po naprawie
ubytkow. Profil podtuzny charakteryzuje sie nieregularnymi spadkami.

Przedmiotowy odcinek przewidziany jest do remontu (wykonanie naktadki bitumicznej z lokalna
wymiang konstrukcji nawierzchni drogowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych
ulepszonych). Niniejszy projekt (projekt sciezki rowerowej) realizowany bedzie po wykonaniu
remontu.

Po stronie pétnocnej, wzdtuz drogi, zlokalizowane jest ogrodzenie, za ktérym znajduje sie teren
lotniska. Ogrodzenie znajduje sie na istniejgcej granicy pasa drogowego z lokalnie
wystepujgcymi zajeciami dziatki nr 111/36, AM-1, obreb Krzeptéw (dziatka nalezgca do Gminy
Katy Wroctawskie — planowana w przysztos$ci pod pas drogowy).

Na poczatkowym odcinku (w rejonie ul. Granitowej), w poblizu ogrodzenia lotniska, rosng dwa
drzewa, ktore nie kolidujg z projektowang Sciezkg rowerowa. Na pozostatym odcinku nie
wystepuje ziele wysoka ani krzewy.

Projektowana $ciezka rowerowa wptywa na zmiane istniejgcego zagospodarowania terenu w
nastepujacym zakresie:

— zmiana nawierzchni istniejgcego pobocza po stronie podtnocnej (cze$¢ pobocza o
szerokosci 0,5m zostanie zastgpiona betonowym korytkiem sciekowym),

— czesciowa zmiana sposobu odwodnienia od strony pétnocnej (zmiana z odwodnienia
powierzchniowego na kanalizacje deszczowg); zmiana sposobu odwodnienia nie zmienia
odbiornika wéd deszczowych,

— zmiana w zakresie odprowadzenia wod deszczowych po stronie pétnocnej na odcinku od
ul. Granitowej do istniejgcego rowu (dz. nr 179w), tj. projektuje sie odprowadzenie wod
deszczowych z pétnocnego pasa jezdni i ze sciezki rowerowej do rowu przydroznego po
stronie potudniowej za pomocg Scieku (korytko betonowe), wpustéw i przykanalikdw.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Budowe S$ciezki rowerowe] zaprojektowano w oparciu o nastepujace dane wyjsciowe dla
ul. Chiopskiej:

- klasa drogi: ,2”

- szerokos¢ pasa ruchu: 3,0m,

- pochylenia podtuzne jezdni z zakresu: ok. 0,30% - ok. 4,1%

- tuki pionowe w zakresie: od 600m do 6000m

- tuki w planie: 379m i 2000m

Projektowana Sciezka rowerowa posiadac bedzie nastepujace parametry techniczne:
— szerokos¢ Sciezki: 2,00m,



— Sciezka oddzielona od jezdni pasem rozdziatu (pobocze) o szerokosci 1,0m,
— pochylenie poprzeczne: 2,0% (w kierunku jezdni),

— nawierzchnia Sciezki: bitumiczna,

— obramowanie sciezki: obrzeze 8x30x100cm

Przewiduje sie utworzenie $cieku otwartego w obrebie pobocza drogi. Sciek tworzyé beda
pobocze drogi o pochyleniu 6-8% (0,5m) oraz korytko Sciekowe betonowe 50x50x15 cm o
gtebokosci 7cm.

Obrzeza
Sciezke rowerowa bedzie wyniesiona ponad krawed? korytka $ciekowego na wysokos¢ 5 cm
(uskok wzgledem dna korytka Sciekowego wyniesie 5+7=12 cm).

W miejscu istniejgcego zjazdu na teren lotniska zamiast korytka Sciekowego betonowego
zastosowane zostanie odwodnienie liniowe (klasy D-400) o przekroju typu ,V”. Minimalna
wysokos¢ wewnetrzna — 10 cm; minimalna szeroko$¢ pojedynczego korytka 13,5cm.
Odwodnienie liniowe wykonane zostanie jako podwdjne, tak aby zagwarantowaé przeptyw na
poziomie 10,6l/s).

W miejscu istniejgcego zjazdu projektuje sie skosy zjazdowe 1:1 z obrzezy wtopionych, tak aby
zachowac ptynnosc i ciggtosé sciezki rowerowe;.

5. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie projektowanej Sciezki rowerowej realizowane jest powierzchniowo poprzez
nadanie jej spadku poprzecznego 2,0% w kierunku jezdni.

Wody opadowe ze $ciezki rowerowej i potowy jezdni zbierane sg do $cieku, ktory tworza:
korytko betonowe + bitumiczna czes¢ pobocza.

Sciek nie posiada przepustowosci gwarantujace]j przejecie catej ilosci wéd opadowych, dlatego
tez woda ze Scieku otwartego przejmowana bedzie przez studzienki wpustowe i odprowadzana
za pomocg przykanalikow do:
— rowu przydroznego zlokalizowanego po potudniowej stronie ul. Chtopskiej (odcinek
km0+000 do km0+315) - ZLEWNIA "A"
— projektowanej pod korytkiem betonowym kanalizacji deszczowej dn300-600 (odcinek
kmO0+315 — koniec opracowania) - ZLEWNIA "B"

Odbiornikiem wéd opadowych z jezdni i Sciezki rowerowe;j jest istniejgcy réw (dz. nr 179 w).

Projektujgc rozmieszczenie wpustow uwzgledniono przysztosciowg dobudowe chodnika o szerokosci
1,5m, ktory zwiekszy ilos¢ wdd opadowych (przyjeto szerokos¢ pasa ruchu 3,50m; tj. 0,5 ponad obecng).

Natomiast na potrzeby postepowania wodnoprawnego — zlewnie przyjeto zgodnie z zakresem obecnie
wykonywanym, tj.: projektowana $ciezka rowerowa: 2,0m + pobocze (1,0m) + pas ruchu (3,5m).



6. WYKONANIE URZADZEN WODNYCH

6.1. Wyloty do rowu przydroznego

Wody opadowe ze $ciezki rowerowej i potowy jezdni zbierane sg do $cieku, ktéry tworza:
korytko betonowe + bitumiczna cze$¢ pobocza. Sciek nie posiada przepustowosci gwarantujacej
przejecie catej ilosci wod opadowych, dlatego tez woda ze Scieku otwartego przejmowana
bedzie przez studzienki wpustowe i odprowadzana za pomocg przykanalikéw do rowu
przydroznego zlokalizowanego po potudniowej stronie ul. Chtopskiej (odcinek km0+000 do
kmO0+315) - ZLEWNIA "A"

= Wylot Wd1 (przykanalik) zaprojektowano z rur PVC-U @160 mm, ktdry zostanie
wyprowadzony na skarpe istniejgcego rowu przydroznego na wysokosci 10-15cm powyzej
dna rowu. Dno rowu i skarpy umocnione zostang kostkag brukowg, zgodnie z rysunkiem S2.
Parametry wylotu Wdl:
e Srednica — PVC-U ¢160 mm
e rz¢dna dna wylotu 121,37 m n.p.m.
e wspotrzedne geograficzne: 51°05'16,974"N  16°54'52,370"E

= Wylot Wd2 (przykanalik) zaprojektowano z rur PVC-U @160 mm, ktéry zostanie
wyprowadzony na skarpe istniejgcego rowu przydroznego na wysokosci 10-15cm powyzej
dna rowu. Dno rowu i skarpy umocnione zostang kostkg brukowg, zgodnie z rysunkiem S2.
Parametry wylotu Wd2:
e S$rednica — PVC-U ¢160 mm
e rzedna dna wylotu 120,82 m n.p.m.
e wspotrzedne geograficzne: 51°05'17,9962"N  16°54'54,4646"E

6.2. Wylot W3 do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179 AM 6, obreb Smolec

Wylotem W-1 do rowu na dziatce nr 179 zbierane s3 wody opadowe i roztopowe z odcinka od
km 0+315 — koniec opracowania) - ZLEWNIA "B"
= Woylot W3 zaprojektowano z rur PVC-U @300 mm. Dno rowu i skarpy umocnione zostang
kostka brukowg, zgodnie z rysunkiem S1.
Parametry wylotu W1:
e S$rednica —PVC-U ¢300 mm
e rzednadna wylotu 119,90m n.p.m.
e rzedna dnarowu 119,85 m n.p.m.

e wspotrzedne geograficzne: 51°05'19,280"N  16°54'57,134"E



7. BILANS WOD OPADOWYCH | OBLICZENIE RETENCII

llos¢ wody doptywajgcej ze zlewni ulicznej do Scieku obliczono sie wg wzoru:

Q=q- F- WIl/s]

Dla kategorii drogi Z zgodnie z §101 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie prawdopodobienstwo pojawienia sie deszczu
miarodajnego: p = 50% (c = 2 lata)

Natezenie deszczu miarodajnego [I/s/ha] dla przyjetych parametrow (p=50%; klasa drogi Z,
wysokos$¢ nad poziomem morza < 800m) wynosi:

g=1301/s/ha

Wartosci wspoétczynnika sptywu powierzchniowego W dla wod opadowych zgodnie z wytycznymi
przyjmowane sg w nastepujgcej wysokosci:

- powierzchnie utwardzone (asfaltowe) -0,85

- powierzchnie utwardzone (kostka betonowa) - 0,825

Wody opadowe odprowadzane przykanalikami ze ZLEWNI "A" do rowu przydroznego i dalej
do rowu (dz. nr 179 w)

Szeroko$¢ , . Dtugosé Powierzchnia Wody
. Wspoétczynnik . .
zlewni solvwu W zlewni zlewni q[l/sxha] | opadowe Q
[m] Py [m] F [ha] [1/s]
Jezdnia (3,5m)+
pobocze bitum. 6,5 0,85 311 0,202 130 22,32
(1,0m)
+ $ciezka (2,0m)
Chodnik (1,5m) 1,50 0,825 311 0,047 130 5,04
Razem: 27,41/s

Wody opadowe odprowadzane ze ZLEWNI "B" do kanalizacji i dalej wylotem W-1 do
istniejgcego rowu (dz. nr 179 w)

Szeroko$¢ ! . Dtugo$¢ | Powierzchnia Wody
. Wspotczynnik . .
zlewni splywu W zlewni zlewni q[l/sxha] | opadowe Q
[m] Y [m] F [ha] [1/s]
Jezdnia + pobocze 6,5 0,85 650 0,4225 130 46,69
bitum. + $ciezka
Chodnik 1,50 0,825 650 0,0975 130 10,46

Razem: 57,11/s

W celu opdznienie odptywu do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179 na wylocie studni D-1
zostanie zatozony regulator odptywu o wyptywie 5 I/s.
Doptyw do rowu na dziatce nr 179 poprzez wylot ze studni D-1 (zlewnia B) wynosi 57,1 I/s.
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Aby retencjonowac¢ wody opadowe zwiekszono Srednice kanatéw deszczowych z DN 300 na:
D1 - D2: DN/OD600, L=10,5 m, pojemnosc ok. 2,68 m>

D2 — D3: DN/OD600, L=80,0 m, pojemnosc¢ ok. 20,46 m>

D3 - D6: DN/OD500, L=150,0 m, pojemnos¢ ok. 26,10 m>

RAZEM 49,24 m’

Wymagana pojemnosc dla zretencjonowania deszczu nawalnego przez 15 minut.
Wyliczone 57,15 I/s pomniejszone o 5 I/s, ktére ma wyptywac to 52,15 I/s.

52,15 x 60 x 15 / 1000 = 46,94 m* — wymagana retencja

49,24 m® posiadana pojemnos¢ retencyjna

Sciek odprowadzajagcy wody powierzchniowe (korytko betonowe + pobocze 0,5m)
zZwymiarowano w oparciu o wzor :

Q = F*kst*Rn/ 12
Q - max. przeptyw Scieku (przepustowosé) [m3/s]
Fo- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]
ks - wspotczynnik chropowatosci cieku [m/s]; dla betonu przyjeto: 45
Rh - promien hydrauliczny [m]

Ie - spadek podtuzny cieku [-]

Rh= Fp/Lu
L, - obwad zwilzony [m]

; 1.00

R ———

F,=0,0417m2
Rh = 0,0417/1,08=0,03861 m

W zaleznosci od istniejacych pochylen podtuznych ul. Chtopskiej zaprojektowany $ciek posiada
przepustowos¢ w granicach: 32,9 I/s (i=2,35%) - 11,71/s (i=0,3%);

Obliczajac rozstaw wpustéw przyjeto nastepujacy zasade:

1. podzielono istniejgcg niwelete na odcinki o jednolitych pochyleniach,

2. dla kazdego z odcinkdéw policzono max. przepustowosc scieku,

3. dla kazdego z odcinkéow policzono ilo$¢ wody doptywajgcej z wydzielonej (odcinkowej) zlewni,
4. zdolno$¢ przepustows kratki Sciekowej przyjeto na poziomie 10 I/s

Dla takich zatozen - metodq iteracji - wyznaczono rozstaw wpustow, co przedstawiono na planie
sytuacyjnym i niwelecie.

Rozstaw wpustdw jest zaprojektowany na ukfad docelowy - tj. $ciezka + chodnik.
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Kanaty:

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U, wykonanych wg PN-EN1401, o $rednicy
DN300mm, kielichowych, taczonych na uszczelki gumowe o sztywnosci obwodowej SN8.
Studnia rewizyjne:

Projektuje sie studzienki okragte ©® 1000 mm z typowych elementéw prefabrykowanych z
prefabrykowanym kregiem dennym, zwiericzone zwezkg ® 1000/625 mm oraz wtazem kl. D400
i pokrywg wpustowa wypetniong betonem i z uszczelkg montowang fabrycznie (klasa D400
wynika z mozliwosci najechania przez Straz Pozarng dojezdzajgca do hydrantéw). Elementy
studzienki winne by¢ wykonane z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W-8, o nasigkliwosci
nw < 4,0%, mrozoodpornego F-150, odpornego na korozje siarczanowg. W kregi denne winne
by¢ wbudowane fabrycznie odpowiednie przejscia szczelne stosowne dla wprowadzanych rur
przewidzianych dokumentacjg. Kanaty winne by¢ wprowadzane do studzienek poprzez krécce
dostudzienne systemowe nie krotsze jak 0,5m i nie dtuisze jak 1,0m. Studzienki nalezy
montowac na fundamencie z betonu chudego C 8/10 wg rysunku konstrukcyjnego. Zwienczenia
studzienek nalezy wykona¢ zgodnie z normg wg PN-EN/124-2000. Do regulacji wysokosSciowej
winne byc¢ stosowane polimerowe pierscienie (max. 3 szt. dla jednej studzienki). Poszczegdlne
elementy studni powinny posiada¢ montowane fabrycznie zeliwne stopnie ztazowe pojedyncze
w uktadzie mijankowym typu ciezkiego, rozmieszczone w pionie i poziomie co 30 cm. Szerokos¢
stopnia powinna wynosi¢ co najmniej 145 mm, a gtebokos$¢ co najmniej 120 mm — inne
wymagania wg PN-EN 13101.

Studnie, ktore jednoczesnie spetniac¢ beda funkcje studni wpustowych posiadajg wtazy klasy D-
400 zapewniajgce odbiér wody ze Scieku (J600). Na odcinku 2m przed takim wtazem, nalezy
korytko betonowe zastgpi¢ brukowaniem (kostka kamienna 9x11 na podbudowie betonowej
C15/20 z wypetnieniem spoin zaprawg cem-pias 1:2), w celu prawidtowego doprowadzenia
wody do kratki Sciekowej.

Wopusty uliczne, przykanaliki

Na odcinku od km0+000 do kmO0+315 projektuje sie wpusty z elementow prefabrykowanych o
$rednicy @500 mm. Studzienki wpustéw posadowié nalezy na podtozu betonowym z chudego
betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktére zabezpieczy wpust przed
osiadaniem. Wpusty wykona¢ z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej osadnika
zamontowac element przytgczeniowy z otworem i przejsciem szczelnym wraz z uszczelka
montowanym fabrycznie dla podtgczenia przykanalika @160 mm. Zastosowano zeliwne wpusty
uliczne tradycyjne przykraweznikowe klasy D400. Wpusty posadawia¢ na ptycie pokrywowej
dobranej do studzienki. Wpusty nalezy obrukowa¢, celem prawidtowego doprowadzenia wody
do kratki Sciekowej.

Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U @160 mm, ktdry zostanie wyprowadzony na skarpe
istniejgcego rowu przydroznego na wysokosci 10-15cm powyzej dna rowu. Dno rowu i skarpy
umocni¢, zgodnie z rysunkiem S2.

Zgodnie z art. 132 ust. 5 pkt 1c ustawy Prawo wodne okreslono wielkosci zrzutu $ciekdéw:
maksymalnego godzinowego, sredniego dobowego oraz maksymalnego rocznego.

Metody okreslania tych parametrow dla wod opadowych i roztopowych nie
sprecyzowano w przepisach ustawy Prawo wodne, w zwigzku z tym wielkosci zrzutu $ciekéw
okreslono:
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®  Qumaxh — 0dptyw z opadu o czasie trwania 1 godz = 60 min = 3600 sek, dla c =2 lata

e Qg —odptyw z opadu w roku srednim z wielolecia przeliczony na dobe, rok 365 dob
®  Qumaxa — 0dptyw z opadu w roku mokrym z wielolecia.

e Catkowita powierzchnia zredukowana ZLEWNI ,A” F,.= 0,21ha.

e Catkowita powierzchnia zredukowana ZLEWNI ,,B” F,= 0,44ha.

Wog. Btaszczyka dlac=2latait =60 min q=381/s/ha=0,038 m>/s/ha
Qumaxh = 0,038 x 3600 = 136,8 m*/s/ha

Sredni opad z wielolecia dla Smolca
P =592 mm = 0,592 m/rok
Opad sredni dobowy w roku $rednim
P =0,592/365 = 0,00162 m*/d
W przeliczeniu na 1 ha = 10000 m?/d

Qg¢q =10000x0,00162= 16,2 ms/ha/d
Maksymalny roczny opad z wielolecia dla Smolca

P =722 mm/rok =0,722
Opad przeliczony na 1 ha w roku
Q = 10000 x 0,722 = 7220 m>/rok

Ponizej ilosci wod opadowych:

Zlewnia “A”
Qn=27,4[1/s]

Quaxh = 28,7 [m*/h]
Qra= 3,4 [m*/d]

Qumaxa =1516,2 [m>/rok]

Zlewnia “B” — poprzez regulator przeptywu
Qm=5,0 [I/s]

Qunaxh = 18,0 [m*/h]

Qgra = 7,1 [m*/d]

Qumaxa =3176,8 [m*/rok]
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8. ODBIORNIK WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych jest row melioracyjny na dziatce nr 179,
AM 6, obreb Smolec.

Wiascicielem dziatki rowu jest Starostwa Powiatowego Wroctawskiego, ktéry wyrazit
zgode na odprowadzanie wéd opadowych i wykonanie wylotu. Administrowany jest przez
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzagdzen Wodnych we Wroctawiu, ktéry réwniez wyrazit zgode
na odprowadzanie wéd opadowych i wykonanie wylotow.

9. CELIZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Zamierzone szczegdlne korzystanie z wod polega¢ bedzie na wprowadzaniu wadd
opadowych i roztopowych z powierzchni sciezki i jezdni do ziemi.

Przed wprowadzeniem wéd opadowych do odbiornika zostang one oczyszczone na w
osadnikach wpustéw deszczowych do parametrow jakosciowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

10. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH

Aktualnie obowigzujgce przepisy nie nakazuja dokonywania pomiaru ilosci
odprowadzanych wdéd opadowych z tego typu obiektow, stad nie zainstalowano zadnych
urzadzen pomiarowych.

Do obliczania wysokosci optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska tj. wtym
przypadku za wprowadzanie wod opadowych do ziemi, przyjmuje sie wielkosci odwadnianych
za pomocg kanalizacji powierzchni zanieczyszczonych utwardzonych.

11. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALtYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Oddziatywanie zamierzonego korzystania z wdd zwigzane jest z wprowadzeniem waéd
opadowych do rowow i zamknie sie w granicach dziatki rowéw tj. obreb: Smolec - AM-6; dz. nr
175/4, 179.

Wiascicielem dziatki drogowej (rowu przydroznego) nr 175/4 oraz rowu melioracyjnego
dz. nr 179 jest Skarb Panstwa - Starosta Powiatu Wroctawskiego wykonujacy zadania z zakresu
administracji rzadowe;.

Row administrowany jest przez Dolnoslaski Zarzagd Melioracji i Urzgdzern Wodnych we
Wroctawiu, ktéry wyrazit zgode na odprowadzanie woéd opadowych i wykonanie wylotéw.

12. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA W STOSUNKU DO 0OSOB
TRZECICH

W zwigzku z wprowadzaniem do rowu wdd opadowych z terenu zaktadu, ubiegajgcy sie
o pozwolenie wodnoprawne zobowigzany jest do utrzymywania w dobrym stanie technicznym
oraz prawidtowej eksploatacji urzadzen stuzgcych do zbierania i oczyszczania wéd opadowych.

Uprawniony zobowigzany jest réwniez do zaspokajania ewentualnych roszczen
odszkodowawczych zwigzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego.
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13. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA

Na podstawie art. 119 ust. 3 pkt 1 Prawo wodne, po zatwierdzeniu przez Rade Ministrow
w dniu 22 lutego 2011 r. zostat ogtoszony w Monitorze Polskim m.in. Plan gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry” (Monitor Polski Nr 40, poz. 451 z 2011 r.).

Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wdd regionu wodnego
ustala, w drodze rozporzadzenia, dyrektor regionalnego zarzad, po ich uzgodnieniu z Prezesem
Krajowego Zarzadu. Zgodnie z art. 115 w/w ustawy warunki korzystania z wéd regionu
wodnego okreslg m. in.: aktualny stan ilosciowy i jakosciowy zasobdéw wdd podziemnych
regionu wodnego, aktualny stan ekosystemow wodnych iod wody zaleznych, wynikajacy z
dotychczasowego uzytkowania zasobdéw wodnych i gospodarki przestrzenne;.

W zwigzku z obowigzywaniem Planéw gospodarowania wodami dla obszarow dorzeczy
Dyrektor RZGW we Wroctawiu przystgpit do opracowywania warunkow korzystania z wod
regionu wodnego. Do chwili obecnej warunki nie sg opracowane.

Realizacja inwestycji poprzez brak wptywu na stan biologiczny i fizyko-chemiczny nie
zwiekszy zagrozenia nieosiggniecia celow srodowiskowych i nie pogorszy réwniez stanu
jakosciowego wod w odbiorniku.

Wobec powyzszego mozna stwierdzi¢, ze plan nie zawiera zadnych ograniczen, ktoére
mogq miec zastosowanie w odprowadzaniu wéd opadowych do rowodw.

14. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym (PZRP) jest koncowym, czwartym
dokumentem planistycznym wymaganym Dyrektywg 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 23 pazdziernika 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzgdzania nim
(Dyrektywa Powodziowa).

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg Panstwa cztonkowskie UE zostaty zobligowane do
sporzadzenia:

1. Wstepnej oceny ryzyka powodziowego do grudnia 2011 roku,
2. Map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego do grudnia 2013 roku,
3. Plandéw zarzadzania ryzykiem powodziowym do grudnia 2015 roku.

Zgodnie z art. 88 c ust. 1, art. 88f. ust. 1 i art. 88h. ust 1 ustawy Prawo wodne za
przygotowanie wstepnej oceny ryzyka powodziowego, map zagrozenia powodziowego oraz
map ryzyka powodziowego a takze planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaréow
dorzeczy odpowiedzialny jest Prezes Krajowego Zarzagdu Gospodarki Wodnej (KZGW).
Natomiast plany zarzadzania ryzykiem powodziowym dla regiondw wodnych przygotowuja
dyrektorzy regionalnych zarzagdéw gospodarki wodnej (art. 88h. ust 2 ustawy jw.).

Pierwszy etap opracowania ww. dokumentdéw objat wykonanie ,,Wstepnej Oceny Ryzyka
Powodziowego” (WORP) w ramach Projektu ,Informatyczny System Ostony Kraju przed
nadzwyczajnymi zagrozeniami” (ISOK), zrealizowanego przez KZGW. Wstepna ocena ryzyka
powodziowego zostata wykonana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB — Centra
Modelowania Powodziowego w Gdyni, w Krakowie, w Poznaniu, we Wroctawiu, w konsultacji
ze Zleceniodawcy, tj.: Krajowym Zarzagdem Gospodarki Wodnej. W ramach WORP zostaty
zidentyfikowane znaczgce powodzie historyczne jak réwniez powodzie, ktére moga wystgpic w
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przysztosci (tzw. powodzie prawdopodobne). Stanowity one podstawe do wyznaczenia
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi.

Dla obszaréw narazonych na niebezpieczerstwo powodzi, wskazanych w WORP Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB sporzadzit mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego. Obszary wyznaczone na ww. mapach bedg podstawg do prowadzenia
polityki przestrzennej na terenach zalewowych. Zgodnie z art. 88f ust. 5 ustawy Prawo wodne
granice przedstawione na mapach zagrozenia powodziowego bedg uwzgledniane w koncepcji
przestrzennego zagospodarowania kraju, planach zagospodarowania przestrzennego
wojewddztw, miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz w decyzjach
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzjach o warunkach zabudowy.

Wstepna ocena ryzyka powodziowego oraz mapy zagrozenia powodziowego i mapy
ryzyka powodziowego bedg stanowié podstawe do opracowania planu zarzadzania ryzykiem
powodziowym (PZRP). Plan zarzgdzania ryzykiem powodziowym powinien zawiera¢ katalog
dziatan, zmierzajacych do osiggniecia celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym.

Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym nie zostat jeszcze sporzgdzony natomiast
powstaty mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

Teren przedsiewziecia nie lezy ani na obszarach zagrozenia powodziowego ani ryzyka
powodziowego.

15. USTALENIA PRZECIWDZIAtANIA SKUTKOM SUSzZY

Plan nie zostat jeszcze sporzadzony i jest na etapie projektu.

16. USTALENIA WYNIKAJACE Z KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
KOMUNALNYCH

KPOSK stanowi realizacje przepiséw dyrektywy 91/271/EWG, transponowanych poprzez
umieszczenie odpowiednich przepiséw w art. 43 ustawy Prawo wodne. KPOSK zostat
przygotowany na podstawie uzyskanych od gmin informacji o stanie izamierzeniach dot.
realizacji przez gmine przedsiewzie¢ w zakresie wyposazenia terenéw zabudowanych i
przeznaczonych pod zabudowe, w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie S$ciekow
komunalnych. Program przewiduje realizacje zadan w zakresie budowy, rozbudowy i
modernizacji obiektéw oczyszczalni Sciekéw komunalnych oraz sieci kanalizacyjnej aby osiggngé
odpowiedni efekt ekologiczny. Dokument aktualizowano w 2005 i 2009 roku.

Planowane odprowadzanie wéd opadowych nie ma wptywu na ustalenia Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

17. FORMY OCHRONY PRZYRODY W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD | PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Teren projektowanego przedsiewziecia nie lezy na terenie obszaréw w sieci Natura
2000, w tym poza potencjalnymi obszarami ochrony z ,Shadow List”.
W zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd nie ma rowniez innych form ochrony
przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013
poz. 627).

Najblizej potozona Sie¢ Natura 2000 to tegi nad Bystrzycg sg zaliczane Specjalnych
Obszaréw Ochrony Siedlisk na terenie Dolnego Slaska PLH020103
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Nazwa Potozenie POWl[e}Z]C hnia Odleglos¢

Obszar obejmuje doling rzeki
Bystrzycy od Katow Wroctawskich do
Lesnicy we Wroctawiu, a takze 2084,4 Ok. 6,0km
odcinek doliny Strzegomki od Stoszyc
do ujscia tej rzeki do Bystrzycy.

Legi nad Bystrzyca
PLH020103

Teren przedsiewziecia znajduje sie poza obszarami parkéow krajobrazowych. Najblizej
zlokalizowany to Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy — obejmuje czes¢ rzeki Bystrzycy oraz
zbiornik Mietkéw jako obszary o bardzo wysokim wskazniku réznorodnosci gatunkowej i
liczebnosci organizmdéw zywych. Ustanowiony Rozporzgdzeniem Nr 17 Wojewody
Wroctawskiego z dn. 27.10.1998r. (Dz. Urz. Woj. Wr. z 1998r. Nr 19, poz. 210) oraz
Rozporzgdzeniem Wojewody Dolnoslgskiego z dn. 21.11.2006r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2006r. Nr
252, poz. 3735).

Najblizsze granice obszaru Natura 2000 i parku przebiegajg w odlegtosci ok. 6,0km od

wylotow wéd opadowych i nie majg wptywu na ten obszar.

18. STAN | SKLAD WOD OPADOWYCH ORAZ PRZEWIDYWANY SPOSOB ICH OCZYSZCZANIA

Do rowdéw wprowadzane sg zebrane systemem kanalizacyjnym wody opadowe
i roztopowe z powierzchni §ciezki rowerowej i potowy jezdni.

Zrédtem zanieczyszczerh przedmiotowych wéd bedg sptukiwane z odwadnianych
powierzchni zanieczyszczenia, gtdwnie zawiesiny mineralne i substancje ropopochodne.
Warunki wprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod okreslone zostaty w przepisach
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. sprawie warunkdw, jakie nalezy
spetnic¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Dopuszczalne parametry
jakosciowe dla wod opadowych iroztopowych zgodnie z § 21 ust. 1 ww. rozporzadzenia
WYynosz3a:

e zawiesiny ogdlne < 100 mg/I
e weglowodory ropopochodne <15 mg/I.

Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu przed wprowadzeniem do

odbiornika oczyszczane bedga na osadnikach wpustow deszczowych.

19. Zakres i czestotliwos¢ wykonywania wymaganych analiz odprowadzanych wéd
opadowych i roztopowych

Obowigzkiem ubiegajacego sie o pozwolenie, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) w stosunku do woéd opadowych i
roztopowych wprowadzanych do wod lub do ziemi z urzadzen oczyszczajagcych o
przepustowosci nominalnej mniejszej niz 300 I/s jest przeprowadzanie, co najmniej 2 razy
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w roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajgcych. Eksploatacja powinna by¢
zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a
czynnosci z nig zwigzane odnotowane w zeszycie eksploatacji.

20. OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY POWIERZCHNIOWE
| PODZIEMNE

Wptyw na wody powierzchniowe
Szczegdlne korzystanie z wéd w omawianym przypadku dotyczy wprowadzania sciekéw
do rowu w zwigzku z tym nie bedzie ujemnego wptywu na wody powierzchniowe.
Wptyw na wody podziemne
Szczegdlne korzystanie z woéd polegajagce na wprowadzeniu woéd opadowych,
roztopowych, do rowdw nie bedzie miato wptywu na wody podziemne z nastepujgcych
wzgleddéw:
e wody opadowe przed wprowadzeniem do ziemi bedg oczyszczane na osadnikach wpustéw
deszczowych
e wody opadowe i roztopowe nie beda réwniez zwieraty odpadéw statych, zanieczyszczen
ptywajacych oraz innych zanieczyszczen wymienionych w art. 41 ustawy Prawo wodne
spetniajgc warunek podany w ustawie.

Biorgc pod uwage powyisze, odprowadzanie sciekdw nie bedzie wywierato ujemnego
wptywu na wody podziemne.

21. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA OSADOW SCIEKOWYCH

Powstajace w trakcie eksploatacji wpustéw deszczowych osady sciekowe odbierane sg
przez specjalistyczng firme do dalszej utylizacji. Firma odbierajgca i utylizujgca zanieczyszczenie
musi posiada¢ odpowiednie zezwolenia.

22. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ AWARII

Podczas eksploatacji mogg wystgpi¢ awarie urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia
wodnoprawnego, tj. awarie urzgdzen do oczyszczania woéd opadowych (np. zatkanie wpustéow
deszczowych). Prowadzenie jednak prawidtowej eksploatacji urzadzen do gromadzenia i
oczyszczania sciekdw poprzez ich dozor i konserwacje pozwoli na wyeliminowanie takich
sytuacji awaryjnych.

23. WYMAGANIA I TRYB REGULACJI PRAWNEJ

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 14 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z
2015r. poz. 469), wody opadowe lub roztopowe, ujete w otwarte lub zamkniete systemy
kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni, w
szczegolnosci z miast, portdw, lotnisk, terendw przemystowych, handlowych, ustugowych i
sktadowych, baz transportowych oraz drég i parkingdw, wprowadzane do ziemi, sg $ciekami.

Zgodnie z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego wprowadzanie sciekdow do ziemi jest
szczegolnym korzystaniem z wod, w zwigzku z czym konieczne jest uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego w tym zakresie (art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego).
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Warunki wprowadzania sciekdéw do ziemi, okreslone sg w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800),

Zgodnie z § 23 wust. 1 ww. rozporzadzenia, wody opadowe z powierzchni
zanieczyszczonych, wprowadzane do ziemi powinny by¢ uprzednio oczyszczone w taki sposéb
aby na odptywie do odbiornika spetnione byty warunki:

e zawiesiny ogdlne < 100 mg/I
e weglowodory ropopochodne <15 mg/I.

Pozwolenie wodnoprawne wydaje sie na czas okreslony, a w przypadku wprowadzania
Sciekow do ziemi na okres nie dtuzszy niz 10 lat (art. 127 ust. 1 i 3 Prawa wodnego).

Pozwolenie zgodnie z art. 123 ust. 2 nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen i nie
narusza prawa witasnosci i uprawnien osoéb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i
urzadzen.

Zgodnie z art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne organem wfasciwym do wydania
pozwolenia wodnoprawnego jest wtasciwy miejscowo Starosta. Planowane korzystanie z wéd
ma miejsce w Smolcu (powiat wroctawski), stad o pozwolenie wodnoprawne nalezy zwrdcic sig
do Wydziatu Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego we Wroctawiu. Do wniosku o
wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy dotaczy¢é dwa egzemplarze operatu
wodnoprawnego, opis prowadzenia dziatalno$ci sporzadzony w jezyku nietechnicznym.

24. WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH

1.. Starosta Powiatu Wroctawskiego
ul. T. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw

2. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzerhn Wodnych we Wroctawiu
50-333 Wroctaw, ul. J. Matejki 3



Wroclaw, dnia 30-12-2015 r.

Wojewodziwo: dolnoslyskie
Powiat: wroctawski
Jednostka ewidencyjna: 022304_5, Kgty Wroctawskie-cbszar

wiejski
(nazwa organu wydajacego dekument)
Nr kancelaryjny: TE.42.10309.2015
WYKAZ PODMIOTOW | DZIALEK
Data: 30-12-2015  Czas: 12:32:18
Obreb: Krzeptéw [Nr 0012]
Osoby: 4
Lp. Dane osoby ﬁzycznej I mstytucn | Jednostka reJestrowa i
-~ R, S SRR S
1 |BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE REGON: - NIP: - o 79}17 o
5 GMINA KATY WROCKAWSKIE REGON: 931935052 NIP: 9130005147 i G31
siedziba: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie - o ,,J‘,_,,,,,k_,,,,,,,4,,,,,,m,,_~,. ]
3 WOJEWODZWVQROLNOSLASKIE REGON: - NIP: - o L G i
4 ZARZAD WOJEWODZTWA DOLNOSLASKIEGO REGON: 931950382 NIP: 8692233911 | G291 W‘
_isledziba: ul. Wybrzeze Juliusza Slowackiego 1214, 80-41 Wroglew 4 . "™t
Dziatki: 3
| Lp. Nr dziatki Ark. 1 Jednosti'a rejestrowa J
|1 111/35 T 631 |
| 2 111/36 1  G31 ]
L3 114 1 7 . Geor ]
Qbreb: Smolec [Nr 0025]
usoby 10
Lp. Dane Osoby fizycznej / mstytucp Jednostka rejestrowa l
1 |BURMISTRZ MIASTA | GMINY KATY WROCLAWSKIE REGON: - NIP: - G229,G1032 1‘
, |Gielniewska Eugenia Stefania PESEL: 37030105346 NIP: 5770200588 - ’ G493
_|zam. al. Aleja’Armii Krajowe] 66/347, 42-200 Czestochowa ) R _ 7
3 Gielniewski Krzysztof Pawet PESEL: 62091703596 NIP: 9490719943 | G493 |
- zam. al. Aleja Armii Krajowej 66/347, 42- -200 Czgstochowa B o
4 GMINA KATY WROCKAWSKIE REGON: 931835052 NIP- 9130005147 G229.G1032
/siedziba: Rynek-Ratusz 1, 55-080 Katy ) Wroctawskie I ?

"GMS CORP" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA Z SIEDZIBA WE
5 |WROCLAWIU REGON: 010491927 NIP: 8961433773
siedziba: ul. Kiodzka 6, 55-040 Bielany Wroctawskie

Jedrzejczyk Roman Edward PESEL: 58021303310 NIP: 8980009674
® |zam. Wikkow Wielki 36, 58-230 Wilkéw Wieki L &1552.61605

POWIAT WROCLAWSKI REGON: 931950123 NIP: -

G1522 G1525 1

i
|
e

i siedziba: ul. Tadeusza Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw - o 7“““(;:19%{ o
8 SKARBFANSTWAREQQ& NP - ; G227

"79” |STAROSTA POWIATU WROCELAWSKIEGO REGON: - NIP- - - ' ’ T 9;27 -
P »erdZibaA u! Tadeusza Koscms;ﬂ!gl& 50- 440 Wroclaw - B B ; -

|10 |ZARZAD POWIATU WROCEAWSKIEGO REGON.-NIP - ey 900

Strona 1z 2



Dziatki: 9

e T

{ Lp. ! Nr dziatki Ark. Jednostka rejestrowa
1 175/4 26,7 Gleoo
2 176 6 . Gas
E 179 6 | G227
4 181 6 G229 ]
5 | 5441 6 Glos2
6 544/64 6 G1525
7 545/1 6 ) el
8 545/3 6 G1522
9 545/132 6 G152

Sporzadzit(a): Joanna Najduk
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Strona 2 z 2

[————

.1 S’oéw;ddcm Ss§ zgmrjn
|
|

TBSG;
{

#Anego i

L |
|
sy

__ﬁ_iw-‘

matsristy pang siWowe
tog

} Organ pr ty»’a&rary pshstwowy
! zasdo guc xiazyjny i m“mgraﬁ::zny‘

““““““ A/L/CQZ zxo" ' /z/aléﬁ*‘
‘_-,Y_Ngsa’szﬁééé ..... i
j/(, Z2 . J038%, Zoz'r"

} & S I 7015,.
Daiy wykcnania kopil (‘;TA j%c’z °
‘,_~_‘*‘«_-\«_,;\Y_ F

imig, nazwiske i pedpla osoby
f repmzsntu}era; organ

™ " [Joanyt Maggur




ynploN ouupor <ynipAm (p)}1zpbz 10ds
0S-21-G10Z “UP MDFO0IM

o

M~
-

\orpeor @ AL |

\— 7 )

T
1
4

00081 VIVAS

VNFAIONITIMT VIVI
"09/0WS ‘GZ00 ‘MOYdaZly ‘2100 98490
I¥S[aIM IDZSGO-81YSMDIOOI N MDY ‘G~ 05320 DU AoUdpIMa DYISOUpPar
IYSMDIOOIM 1DIMOY
914SDIg0UIOp 0MIZPOMB[ O M) G102'60£01' 24" 9 L70UDY "IN




ANPLON DUUDOP *YNIPAM (D)41ZPDZ 10dS
08-21-G10Z "Up MDF01 M

DMO}1UDJI

_Q\/ o///,ﬁwr/
\ Y v
c« 6 (o d EH_ %- p_M
W /._ \} ol 4L
50 ¢ Ak SN AN i N ,
c._:wn.w SMAUUSLM — L = |<W —— — =
ST s —
/ T
/ \
/
/
/
/
/
£
/
/
/
\\
/
W
/
/
/
/
/
/
\\
/ \\ T\
/ N\ b?
\\\\\\\ =7
/ T A %‘?\\L
L w‘_\\/ \\\\\ *\\\\\
W ")
\\\\\ \/w\wrav \\ \K%A —=
e = " —7
" T Ve e
r — 7 s
r\\\\\ s / et
i \ a
i / \\
\\\ \\ \\
o / /
_ e / 4
_ ~ / /
—_— / / \\
\\ / /
y / /
V. 7 /
s / 3
/ / \\
/ s /
/ \\ / 7 /
/ s / _—
/ e J rmm !
./ / o / 78 Al
- P =
- e £ NW-7770 rTzc 7z o7 B A
e / N\ edbey)
‘09/0WS ‘G200 ‘MOYdaz 1y ‘2100 ‘qe4q( —
_\v\w,\@n\\s ADZSqO-81YSMDIO0IM \va\ ,MIWQMNNQ SQ\AQQ@U.?S@ Dylsoupap
INSMDIOOIM 21D IMOS
®¢C\%D\\%QQ\QE %Q\SNNDQ\S®\Q\S

Gl0Z'60£0L g T 17 ouby "IN



ydzial Ge.
darki Nieriich
iuszki 131, 5C-4

'SpIN

VAL
VY

|
Ui,

e e Wroctaw, dnia 17.03.2016 .
6853.42.2016.JSN

2 (‘; \

»B.I.P” Broda Jarostaw
(petnomocnik)

ul. Elblaska 15
54-314 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo L.dz.P20/03/2016 z dnia 23.02.2016 r. w zwigzku z rozbudowg $ciezek
rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul.
Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg), informujg, ze wyrazam zgode na wykonanie wylotu i
odprowadzenie wdd deszczowych z istniejgcej jezdni i projektowanej $ciezki rowerowej do rowu
melioracyjnego znajdujacego sie¢ w granicach nieruchomosci stanowigcej witasnoéé Skarbu Panstwa,
potozonej w gminie Katy Wroctawskie, oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 179 obreb Smolec, pod
warunkiem:

- przeprowadzenia na etapie prac projektowych oceny stanu technicznego rowu oraz budowli na nim
zlokalizowanych pod katem mozliwosci odbioru dodatkowej, planowanej ilo$ci wody bez szkody dla
gruntéw przylegtych,

- uzgodnienia warunkéw technicznych odprowadzania wéd do w/w rowu melioracyjnego w
Dolnos$laskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych, ul. Jana Matejki nr 5, 50-333 Wroctaw,

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wydziale Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu.

Jednoczes$nie informujg, iz wszelkie koszty zwigzane z przebudowa przedmiotowego rowu
melioracyjnego, czy jego udroznieniem (konserwacja), celem ewentualnego dostosowania do odbioru
projektowanej iloSci odprowadzanych $ciekéw oczyszczonych, ponosi inwestor, gdyz w my$l art. 77 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 469 z pdzn. zm.) utrzymywanie
urzadzen melioracji wodnych szczegétowych (w tym takze rowéw melioracyjnych) nalezy do
zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalno$cia spétki wodnej - do tej
spotki. Natomiast zgodnie z art. 74 powotanej ustawy, zainteresowanymi wiascicielami gruntéw sg
wiadciciele gruntéw, na ktére urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych wywierajg korzystny wptyw.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2016 1., poz. 290) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Jednocze$nie informuje, iZ przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wtascicielskim,
nie uwzglednia przepiséw szczegélnych ani zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest
wigzace przy wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

zyp. STABDSTY
Cee oke g,o-,,‘

Zenon Gali
Zastepca Dyrektora o
Wudzialy Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciam!
Sprawe prowadzi:
Justyna Skrzynecka-Nowak
tel. 71 72-21-753



DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCLAWIU, BIURO we WROCLAWIU
Adres biura: 50- 333 Wroctaw, al. Jana Matejki 6
Adres do korespondencji: 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

D7M] | “7 Tel 071-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl
ax: 071-322-79-29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688 REGON: 932964788

Wroctaw, dn. 04.05.2016 r.
Znak sprawy : W-ME-BWR.4600.61.2016.1
Ldz. 2538 /16

,,B.l.P.” Broda Jarostaw
Ul. Elblaska 15
54 — 314 Wroclaw

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych w Smolcu.

Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie
Statutu, nadanego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia
27 marca 2009r., jako wojewodzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw i obowigzkéw okreslonych
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U z 2015 poz. 469 ze zm.).

Odpowiadajgc na Panstwa pismo P20/08/2016 z dnia 31.03.2016r. oraz przediozong
w dniu 29.04.2016r. korekte dokumentacji, Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
we Wroctawiu opiniuje pozytywnie przedtozong dokumentacje rozbudowy $ciezek rowerowych
na terenie gminy Katy Wroctawskie — odcinek wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania
z ul. Granitowa w Smolcu w zakresie:

1. Wykonania na skarpie rowu melioracyjnego (dz. nr 179) wylotu kanalizacji deszczowe;j

o Srednicy 300mm (rzedna dna rurociaggu 119,90 m n.p.m.) wraz z ubezpieczeniem,

zgodnie z przedtozong dokumentacja.

Ubezpieczenie powinno zosta¢ wykonane w stabilnym (tj. bez nanoséw i namutéw) dnie

rowu w taki sposdb, aby jego gérna rzedna nawigzywata do rzednej stabilnego dna

powyzej i ponizej umocnienia. Wykonane ubezpieczenie nie moze powodowaé
spietrzenia wody w korycie.

2. Odprowadzania projektowanym wylotem, poprzedzonym regulatorem przeptywu, wéd
opadowych pochodzacych z odwadnianego terenu zlewni ,B” w limitowanej ilosci

Q = 5,0 dm%s. Pozostata do odprowadzenia ilo§¢ wod deszczowych inwestor

zobowigzany jest czasowo retencjonowa¢ we wilasnym zakresie, zgodnie

z przedtozonym opracowaniem.

3. Odprowadzenia do rowu melioracyjnego (dz. nr 179) za posrednictwem rowu
przydroznego w ciggu ul. Chiopskiej wod opadowych pochodzacych z odwadnianego

terenu zlewni ,A” w ilosci Q=27,4 dm?/s.

Wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wody do rowu melioracyjnego nalezy uzgodni¢
Z jego wtascicielem.

Otrzymuija :
1. Adresat;
2. ala DZMiUW B/Wroctaw.

Sprawe prowadzi:

Sebastian Karpinski

Tel. 71 394 36 80 wew. 510

X sebastian.karpinski@dzmiuw.wroc.pl
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Studnia D1

wylot kolektora KPED 02.16

dno istn. rowu

kostka brukowa 18/20; wypehienie spoin zaprawg cem.-piaskowa: 1:2

Grunt stabilizowany cementem C,;/ﬁ- gr. 10 cm

requlator przeptywu
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STUDNIA D1
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N ,=119.94
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(srednica D=40cm + klapa zabezpieczajgca)

STUDNIA D1 ORAZ STUDNIA D2/WD-3

1. Warstwa wyréwnawcza
beton C8/10; gr.10 cm

2. Dennica @1000; bet. C35/45

4. Pierscient wyréwnawczy @625mm
betonowy (min. 3 szt.)

6. Wtaz DN 600 kl. D400 samoblokujgcy, typu BEGU
z wypetnieniem betonowym (dla studni D1)

oraz
Witaz wpustowy okragty; Kl. D400; DN 600 (dla studni D2)

3. Ptyta pokrywowa @1000mm z otworem @625mm; bet. C35/45

Gmina Katy Wroctawskie

PROJEKTOWA ul. Elblgska 15 54-3
T +48 605 298 202

INWESTOR Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
JEDNOSTKA ,»B.1.P”Broda Jarostaw

14 Wroctaw
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Nazwa zadania

Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)
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bezposrednio nad rurg zabruk z kostki 4x6cm

wylot: ~10-20 cm ponad dnem rowu

-——————
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I
3 11
S 1 |
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WSR-E.6341.73.2016.AK Wroctaw, dnia 30.06.2~O¢16r.
L. dz. 99171/2

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 3,
art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 51i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art.
131 ust. 1 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015r, poz. 469 z pdzn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku p. Jarostawa Brody, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblagska 15, 54-314
Wroctaw, dziatajacego jako petnomocnik Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz
przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, przekazanego na podstawie art. 127
ust. 7b i 7c ustawy Prawo wodne postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu znak: Z0-7107-99/16 z dnia
25.05.2016r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania
wéd opadowych i roztopowych ze $ciezki rowerowej lokalizowanej w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chtopskiej, dwoma wylotami do rowu
przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179, AM 6,
obreb Smolec i wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce 179 oraz wykonania
dwoch wylotéw do rowu przydroznego na dziatce nr 175/4, obreb Smolec
i jednego wylotu do rowu melioracyjnego na dziatce 179, AM 6, obreb Smolec dla
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy
Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej
do skrzyzowania z ul. Granitowg)”

orzekam

I. Wydac¢ dla Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz przy ul. Kosciuszki 131,
50-440 Wroctaw, pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod
w zakresie wprowadzania wdéd opadowych i roztopowych ze $ciezki rowerowej
lokalizowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej (ul. Chtopska, dz.
nr 175/4, AM 2, 6, 7, obreb Smolec) i pasa ruchu ul. Chtopskiej,
w nastepujacy sposob:

1. z odcinka Sciezki rowerowej od km 04000 do km 0+315 i pasa ruchu na
tym odcinku - zlewnia ,A” - poprzez 2 wyloty (przykanaliki) Wd1 i Wd2 do

Wydziat $Srodowiska i Rolnictwa

ul. Wojdecha Bogustawskiego 8,10; 50-031 Wroclaw
el -~ 48717779100

fax ~48717 7791 01

wsrium.wroc.pl

www.wroclaw.pl



II.

III.

rowu przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179,
w ilosci:
Qm=27,41/s
Qmaxn = 28,7m%/h
Qsa = 3,4 m3/d
Qrmax= 1516,2 m?/rok

2. z odcinka od km 04315 do km 0+965,77 i pasa ruchu na tym odcinku -
zlewnia ,B” - wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce 179, AM 6, obreb
Smolec, w ilosci:

Qm =5,01/s
Qmaxh = 18,0m3/h
Q¢a= 7,1 m?/d
Qrmax= 3176,8 m?/rok

podczyszczonych na osadnikach wpustéw deszczowych, o sktadzie okreslonym
na wylotach do rowow:

— zawiesiny ogolne < 100 mg/I
— weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w powyzszym
zakresie zostaje wydane na czas oznaczony, tj. do dnia 30 czerwca 2026r.
pod nastepujacymi warunkami:

Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowej eksploatacji
urzadzen stuzacych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych.
Przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzed do odprowadzania i oczyszczania wdd
opadowych i roztopowych oraz odnotowywania tych czynnosci w zeszycie
eksploatacji.

Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z
udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

Wyda¢é dla Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz przy ul. KoSciuszki 131,
50-440 Wroctaw, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych
w zakresie wykonania:

. Wylotéw woéd opadowych do rowu przydroznego (dziatka nr 175/4, AM 6,
obreb Smolec), tj.:

a. wylotu Wd1 (przykanalik), o parametrach:
- $rednica - @ 160 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 121,37 m n.p.m. .
- wspdirzedne geograficzne: 51° 05’ 16,974” N, 16° 54’ 52,37" E

b. wylotu Wd2 (przykanalik), o parametrach:
- $rednica - ¢ 160 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 120,82 m n.p.m.
- wspoétrzedne geograficzne: 51° 05'17,9962” N, 16° 54’ 54,4646" E
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2. Wylotu W3 wod opadowych do rowu na dziatce nr 179, AM 6, obreb Smolec,
o parametrach:
- Srednica - ¢ 300 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 119,90 m n.p.m.
- rzedna dna rowu - 119,85 m n.p.m.
- wspotrzedne geograficzne: 510 05'19,280” N, 160 54'57,134" E

IV. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych orzeczone w
punkcie III decyzji zostaje wydane pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonania wylotéw i prowadzenia robot zgodnie =z dokumentacjag
techniczng, warunkami uzgodnien i w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi i mienia, '

2. Zawiadomienie zainteresowanych stron z 7-dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt.

3. Przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w obrebie prowadzonych prac w
terminie 14 dni po zakorniczeniu robdt.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z
udzielonym pozwoleniem.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i
uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosdci i
urzadzen.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dziatajac
na podstawie art. 127 ust. 7b i 7c ustawy Prawo wodne, postanowieniem ZO-
7107-99/16 z dnia 25.05.2016r., wyznaczyt Prezydenta Wroctawia do zatatwienia
wniosku p. Jarostawa Brody, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblgska 15, 54-314
Wroctaw, dziatajgcego jako petnomocnik Powiatu Wroctawskiego z siedzibg wtadz
przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych ze sSciezki rowerowej
lokalizowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chiopskiej,
poprzez 2 wyloty do rowu przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na
dziatce nr 179, AM 6, obreb Smolec i poprzez wylot do rowu melioracyjnego na
dziatce 179 oraz wykonania dwoch wylotéw do istniejagcego rowu przydroznego
na dziatce nr 175/4, obreb Smolec i jednego wylotu do rowu melioracyjnego na
dziatce 179, AM 6, obreb Smolec dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa Sciezek
rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy
(Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowq)”.

O wszczeciu postepowania  administracyjnego  organ  zawiadomit
zainteresowane strony oraz powiadomit o mozliwosci zapoznania sie z
dokumentacja i sktadania ewentualnych wnioskdw i zastrzezen do sprawy. Zadna
ze stron nie wniosta uwag do sprawy.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu
postepowania wodnoprawnego organ podat do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego Wroctawia i w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego we Wroctawiu bip.um.wroc.pl.
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Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz catosci materiatu zebranego
w postepowaniu administracyjnym stwierdzono, ze mozna wydac pozwolenie
wodnoprawne w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny”, wykonany
przez p. Jarostawa Brode, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblaska 15, 54-314
Wroctaw, w maju 2016r.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. (art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pézn. zm.) oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Adnotacja dot. opfaty skarbowej:

Uprawniony jest zwolniony z obowigzku wpfaty opfaty skarbowej /podstawa prawna: art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opfacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z pézn. zm.).

Otrzymuja :

1. Jarostaw Broda
,B.I1.P” Broda Jarostaw
Ul. Elblaska 15, 54-314 Wroctaw

2. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
50-333 Wroctaw, ul. J. Matejki 3

3. aa.

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,
3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Wyb. J. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
4, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Paprotna 14, 51-117 Wroctaw
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