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SPIS RYSUNKOW
Nr rys. Tytut rysunku Skala
- Orientacja 1:25 000
1 Plan sytuacyjny 1:500
2a Profil podtuzny krawedzi jezdni 1:50/500
2b Profil podtuzny krawedzi jezdni 1:50/500
2c Profil podtuzny krawedzi jezdni 1:50/500
3 Przekroje charakterystyczne 1:50
33 PrzgkrOJe charakterystyczne - sposéb wykonania zjazdu na 1:100
lotnisko
Regulacja wysokos$ciowa hydrantéw i zasuw (Przekroje
4 1:50
charakterystyczne)
5 Przekroje poprzeczne (do tabeli robét ziemnych) 1:100
6 Przekroje poprzeczne (do tabeli robét ziemnych) 1:100
7 Przekroje poprzeczne (do tabeli robét ziemnych) 1:100
S1 Studnia D1 (D2) oraz wylot do istniejgcego rowu 1:25
S Projektowane wpusty WD-1 i WD-2 wraz z wylotami do 1:95
rowu przydroznego '
S3 Studnie rewizyjno wpustowe (D2-D6) 1:25
S4 Przekréj wzdtuz proj KD 600 1:50
S4a Przekréj wzdtuz proj przykanalikow WD-1 i WD2 1:50
S5 Schemat posadowienia i zasypki rurociggu w wykopie 1:50




SPIS WARUNKOW TECHNICZNYCH

Jednostka wydajaca warunki,

L.p. ) Zakres warunkow
sygnatura pisma
1 Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Warunki budowv cieski rowerowei
" | SP-DT.7134.12.1.2016.mp Y )
5 Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Warunki odprowadzenia wéd opadowych
' SP-GN.6853.42.2016.JSN do rowu na dziatce 179
SPIS UZGODNIEN
Lp. Jednostka wydajqcfa warunki, Zakres warunkéw
sygnatura pisma
1 Starostwo Powiatowe we Wroctawiu Uzgodnienie projektu drogowego wraz z
' SP-DT.7134.12.2.2016.mp odwodnieniem
5 Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie Uzgodnienie projektu drogowego wraz z
' PRII.7011.25.2015-11 odwodnieniem
3 Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw Opinia z punktu widzenia ochrony
' WZN.5183.328.20160.WW zabytkow
4 Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp z o.0. Uzgodnienie w zakresie zblizenia do sieci
' ZGK/DT/174/1066/2016 wodociggowej
Starostwo Powiatowe we Wroctawiu - . S
) Uzgodnienie w zakresie usytuowania sieci
5. Narada Koordynacyjna uzbroienia terenu
SP-GN.6630.4262.2016 J
Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Uzgodnienie zrzutu wéd opadowych do
6. Wodnych rowu na dziatce 179
W-ME-BWR.4600.61.2016.1 ’
7. Urzad Miasta Wroctawia Decyzja pozwolenia wodno-prawnego
3. Tauron Dystrybucja Warunki wykonywania robdét w rejonie

sieci elektroenergetycznych.
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0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Umowa nr ZP PRII.7011.25-5/2015 pomiedzy Gming Katy Wroctawskie a "B.I.P" Broda
Jarostaw,

1.2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290j.t.),

1.3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137
j.t. pdZniejszymi zmianami),

1.4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.
pdzniejszymi zmianami),

1.5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.2016.124 j.t)

1.6.  Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw i Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki ich Umieszczania na Drogach. Zatacznik
nr  1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r.(Dz.U.2003.220.2181 z pdzniejszymi zmianami)

1.7. Inwentaryzacja oznakowania istniejacego (styczen 2016)

1.8. Ustalenia z Inwestorem,

1.9. Mapy do celdéw projektowych w skali 1:500

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest ,Rozbudowa Ssciezek rowerowych na terenie
Gminy Kgty Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej
do skrzyZzowania z ul. Granitowgq)”.

W ramach niniejszego opracowania opracowano projekt Przebudowy ul. Chiopskiej w
Smolcu - POLEGAJACA NA BUDOWIE SCIEZKI ROWEROWEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM

Poczatek projektowanej Sciezki rowerowej znajduje sie na skrzyzowaniu z ul. Granitowg,
natomiast koniec - na granicy z gming Wroctaw. Projektowana sciezka lezy w granicach pasa
drogowego drogi powiatowej (ul. Chtopska) — dz. nr 175/4, AM-2, 6, 7 Obreb Smolec.
Dtugo$é projektowanej Sciezki rowerowej wynosi: 962,44 m

Inwestycja zgodna jest z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
wsi Smolec — Uchwata Rady Miejskiej w Katach Wroctawskich nr XLVII/343/02 z dnia
28.03.2002

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z OPISEM
PROJEKTOWANYCH ZMIAN

W stanie istniejgcym przedmiotowy odcinek drogi (od skrzyzowania z ul. Granitowg do
granicy gminy Katy Wroctawskie) charakteryzuje sie nastepujgcymi parametrami:

— szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych dziatki nr 175/4: od 8,8m do 15,8m

— kategoria drogi: droga powiatowa,

— klasa drogi: droga klasy ,,Z” (wg MPZP),

— szerokos$¢ jezdni: 6,0m - 6,6m,




— przekréj poprzeczny jezdni: nieregularny; przewaznie daszkowy; ok. 2,0%

— pobocza ziemne: obustronne; szeroko$¢ zmienna (minimalna wynosi: 0,75m);

— istniejgce odwodnienie: powierzchniowe na tereny zielone przy poboczu i do
odcinkowo wystepujgcego przydroznego rowu;

— istniejgcy odbiornik wéd opadowych: réw - dz. nr 179 (w);

Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada spekania oraz slady po naprawie
ubytkow. Profil podtuzny charakteryzuje sie nieregularnymi spadkami.

W llI-IV kwartale 2016 planowana jest remont ul. Chtopskie realizowany przez Starostwo
Powiatowe we Wroctawiu.

Zakres remontu (wykonanie naktadki bitumicznej z lokalng wyming konstrukcji nawierzchni
drogowej oraz wykonanie poboczy utwardzonych ulepszonych). Niniejszy projekt (projekt
Sciezki rowerowej) realizowany bedzie po wykonaniu remontu.

Po stronie pétnocnej, wzdtuz drogi, zlokalizowane jest ogrodzenie, za ktdrym znajduje sie
teren lotniska. Ogrodzenie znajduje sie na istniejacej granicy pasa drogowego z lokalnie
wystepujgcymi zajeciami dziatki nr 111/36, AM-1, Obreb Krzeptéw (dziatka nalezgca do
Gminy Katy Wroctawskie — planowana w przysztosci pod pas drogowy).

Wzdtuz ogrodzenia przebiega istniejgcy wodocigg magistralny w315, ktéry zlokalizowany jest
wzgledem istniejgcej krawedzi jezdni w odlegtosci ok. od 1,2m do 3,2m.

Na poczatkowym odcinku (w rejonie ul. Granitowej), w poblizu ogrodzenia lotniska, rosna
dwa drzewa, ktére nie kolidujg z projektowang s$ciezkg rowerowga. Na pozostatym odcinku
nie wystepuje zielen wysoka ani krzewy.

Projektowana sciezka rowerowa wptywa na zmiane istniejgcego zagospodarowania terenu w
nastepujacym zakresie:

— zmiana nawierzchni istniejgcego pobocza po stronie pdétnocnej (czes¢ pobocza o
szerokosci 0,5m zostanie zastgpiona betonowym korytkiem $ciekowym),

— czeSciowa zmiana sposobu odwodnienia od strony pétnocnej (zmiana z odwodnienia
powierzchniowego na kanalizacje deszczowg); zmiana sposobu odwodnienia nie
zmienia odbiornika wéd deszczowych,

— zmiana w zakresie odprowadzenia wod deszczowych po stronie potnocnej na odcinku
od ul. Granitowej do istniejgcego rowu (dz. nr 179w), tj. projektuje sie
odprowadzenie wdd deszczowych z pétnocnego pasa jezdni i ze sciezki rowerowej do
rowu przydroznego po stronie potudniowej za pomocg S$cieku (korytko betonowe),
wpustow i przykanalikow.

Pozostate elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Czes¢ drogowa
Budowe $ciezki rowerowej zaprojektowano w oparciu o nastepujgce dane wyjsciowe dla ul.
Chtopskiej:

- klasa drogi: ,, 2"

- szerokos¢ pasa ruchu: 3,0m,

- pochylenia podtuzne jezdni z zakresu: ok. 0,30% - ok. 4,1%

- tuki pionowe w zakresie: od 600m do 6000m

- tuki w planie: 379m i 2000m

Projektowana sciezka rowerowa posiadac bedzie nastepujgce parametry techniczne:
— szerokos¢ sciezki: 2,00m,
— $ciezka oddzielona od jezdni pasem rozdziatu (pobocze) o szerokosci 1,0m,
— pochylenie poprzeczne: 2,0% (w kierunku jezdni),
— nawierzchnia Sciezki: bitumiczna,
— obramowanie sciezki: obrzeze 8x30x100cm

Przewiduje sie utworzenie $cieku otwartego w obrebie pobocza drogi. Sciek tworzyé beda
pobocze drogi o pochyleniu 6-8% (0,5m) oraz korytko $ciekowe betonowe 50x50x15 cm o
gtebokosci 7cm.

3.1.1. Obrzeza
Sciezke rowerowa nalezy wynie$¢ ponad krawed? korytka $ciekowego na wysoko$é 5 cm
(uskok wzgledem dna korytka sciekowego wyniesie 5+7=12 cm).

Obrzeza wykonac zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojami poprzecznymi.

W miejscu istniejgcego zjazdu projektuje sie skosy zjazdowe 1:1 z obrzezy wtopionych, tak
aby zachowad ptynnosc i ciggtosé Sciezki rowerowe;.

Wymagania dla obrzeiy:
Krawezniki zgodne z PN-EN-1340.
e odpornos¢ na Scieranie — klasa 4(l)
e wytrzymatosé na zginanie — klasa 1 (S)
e odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie — zadowalajaca
e trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosé) — zadowalajgca
e nasigkliwo$¢ — klasa 2 (B)
e odpornosé na zamrazanie/rozmrazanie — klasa 3(D)

3.1.2. Przekroje konstrukcyjne:
Podtoze pod posadowienie warstw konstrukcyjnych powinien stanowi¢ grunt lub kruszywo
niespoiste, niewysadzinowe, o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 5 i wspotczynniku




filtracji ki0>6 x 10° m/s. Podtoze powinno by¢ wiasciwie zageszczone i wyprofilowane i
spetniaé nastepujace wymagania:

Wymagane parametry:
e dla chodnikéw oraz sciezek rowerowych to wskaznik zageszczenia Is > 1.00 i wtdrny

modut odksztatcenia E2 > 60 MPa.

Zjazd bitumiczny:

G »

Rodzaj materiatu Warstwa EIEEe

w cm
Beton asfaltowy AC 8 S (50/70) Scieralna 4
Beton asfaltowy AC 16W (50/70) Wigzaca 5
Pod
Beton asfaltowy AC 22P (50/70) ° buc.lowa 7
zasadnicza

Kruszywo tamane o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm |Podbudowa 20

stabilizowane mechanicznie (C g/3) pomocnicza

Mi ka Kk i .

ieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni Stabilizacja 15

C1,5/2,02 Z,OM Pa

Grunt lub kruszywo naturalne o CBR min. 20%, Warstwa 15

k>8m/d; odsaczajaca

Podtoze gruntowe - -

Razem 66
Sciezka rowerowa:

Rodzaj materiatu Warstwa Sl

w cm

Beton asfaltowy AC 8 S (50/70) Scieralna 4

Krus.zywo o ciggtym uz‘larn.lenlu 0/31,5 mm Podbudowa 15

stabilizowane mechanicznie (C g/3)

Mieszanka kruszywowo - cementowa z wytworni Wzmocnienie 15

Cyi,5/2,02 2,0MPa podtoza

Podtoze gruntowe - -

Razem 34
Chodnik:

. . Grubos¢ w
Rodzaj materiatu Warstwa m
Kostka betonowa Scieralna 8
Podsypka z miatu kamiennego 0-5 Wyréwnawcza |3
Krus_zywo o ciggtym uz'|arn'|en|u 0/31,5 mm Podbudowa 15
stabilizowane mechanicznie (C g0/3)

Podtoze gruntowe - -
Razem 34




Skarpy nasypu/wykopu:
— pochylenie: 1:1,5; humusowane (20 cm) + obsiane trawg;

3.1.3. Odwodnienie drogi
Odwodnienie projektowanej Sciezki rowerowej realizowane jest powierzchniowo poprzez
nadanie jej spadku poprzecznego 2,0% w kierunku jezdni.

Wody opadowe ze sciezki rowerowej i pofowy jezdni zbierane sg do Scieku, ktéry tworza:
korytko betonowe + bitumiczna cze$¢ pobocza.

Sciek nie posiada przepustowosci gwarantujacej przejecie catej ilosci wéd opadowych,
dlatego tez woda ze sScieku otwartego przejmowana bedzie przez studzienki wpustowe i
odprowadzana za pomocg przykanalikow do:
— rowu przydroznego zlokalizowanego po potudniowej stronie ul. Chtopskiej (odcinek
km0+000 do km0+315) - ZLEWNIA "A"
— projektowane] pod korytkiem betonowym kanalizacji deszczowej dn300 (odcinek
kmO0+315 — koniec opracowania) - ZLEWNIA "B"

Odbiornikiem wod opadowych z jezdni i Sciezki rowerowej jest istniejgcy réw (dz. nr 179 w).

Projektujgc rozmieszczenie wpustdw uwzgledniono przysztosciowg dobudowe chodnika o
szerokosci 1,5m, ktory zwiekszy ilos¢ wéd opadowych (przyjeto szerokosé¢ pasa ruchu 3,50m;
tj. 0,5 ponad obecng).

Natomiast na potrzeby postepowania wodnoprawnego — zlewnie przyjeto zgodnie z
zakresem obecnie wykonywanym, tj.: projektowana $ciezka rowerowa: 2,0m + pobocze
(2,0m) + pas ruchu (3,5m).

Obliczenie ilo$¢ wod opadowych z pasa drogowego

llos¢ wody doptywajacej ze zlewni ulicznej do Scieku oblicza sie wg wzoru:
Q=F*q* W [I/s]

Dla kategorii drogi Z zgodnie z §101 ust. 2 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie przyjmuje sie prawdopodobienstwo
pojawienia sie deszczu miarodajnego: p = 50% (c = 2 lata)

Natezenie deszczu miarodajnego [I/s/ha] dla przyjetych parametréw (p=50%; klasa drogi Z,
wysokos¢ nad poziomem morza < 800m) wynosi:
g=1301/s/ha
Wartosci wspotczynnika sptywu powierzchniowego W dla wéd opadowych zgodnie z
wytycznymi przyjmowane sg w nastepujgcej wysokosci:
- powierzchnie utwardzone (asfaltowe) -0,85
- powierzchnie utwardzone (kostka betonowa) - 0,825



Scieki deszczowe odprowadzane przykanalikami ze ZLEWNI "A" do rowu przydroznego i
dalej do rowu (dz. nr 179 w)

Szerokos¢ , . Dtugos¢ Powierzchnia Wody
. Wspotczynnik . .
zlewni splywu W zlewni zlewni q[l/sxha] | opadowe Q
[m] [m] F [ha] [I/s]
Jezdnia (3,5m)+
pobocze bitum. 6,5 0,85 311 0,202 130 22,32
(1,0m)
+ $ciezka (2,0m)
Chodnik (1,5m) 1,50 0,825 311 0,047 130 5,04
Razem: 27,41/s

Scieki deszczowe odprowadzane ze ZLEWNI "B" do kanalizacji i dalej wylotem W-1 do
istniejacego rowu (dz. nr 179 w)

Szerokos¢ Wspétezvnnik Dtugos¢ Powierzchnia Wody
zlewni ssfyw: w zlewni zlewni q[l/sxha] | opadowe Q
[m] [m] F [ha] [I/s]
Jezdnia +
pobocze bitum. 6,5 0,85 650 0,4225 130 46,69
+ Sciezka
Chodnik 1,50 0,825 650 0,0975 130 10,46
Razem: 57,11/s

W celu opdznienie odptywu do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179 na wylocie studni D-1
nalezy zatozy¢ regulator odptywu o wyptywie 5 I/s.
Doptyw do rowu na dziatce nr 179 poprzez wylotu ze studni D-1 (zlewnia B) wynosi 57,1 I/s.

Aby retencjonowacé wody opadowe zwiekszono $rednice kanatéw deszczowych z DN 300 na:
D1-D2: DN/OD600, L=10,5 m, pojemnosc ok. 2,68 m?

D2 - D3: DN/OD600, L=80,0 m, pojemnos¢ ok. 20,46 m’

D3 - D6: DN/OD500, L=150,0 m, pojemnos¢ ok. 26,10 m>

RAZEM 49,24 m®

Wymagana pojemnosc dla zretencjonowania deszczu nawalnego przez 15 minut.
Wyliczone 57,15 I/s pomniejszone o 5 I/s, ktére ma wyptywac to 52,15 I/s.

52,15 x 60 x 15 / 1000 = 46,94 m* — wymagana retencja

49,24 m*® posiadana pojemnos¢ retencyjna

Sciek odprowadzajacy wody powierzchniowe (korytko betonowe + pobocze 0,5m) zwymiarowano w
oparciu o wzér :

Q = Fy*ke ¥Ry 212

Q - max. przeptyw Scieku (przepustowos¢) [m3/s]

Fo- pole powierzchni czynnego przekroju [m2]

ke - wspdtczynnik chropowatosci cieku [m/s]; dla betonu przyjeto: 45
Rh - promien hydrauliczny [m]

Ie - spadek podtuzny cieku [-]

10



Rh = Fp/l-u
L, - obwdd zwilzony [m]

; 1.00

I ————

AL

F,=0,0417m2
Rh = 0,0417/1,08=0,03861 m

W zaleznosci od istniejgcych pochylen podtuznych ul. Chtopskiej zaprojektowany sciek posiada
przepustowos$¢ w granicach: 32,9 I/s (i=2,35%) - 11,71/s (i=0,3%);

Obliczajac rozstaw wpustéw przyjeto nastepujaca zasade:

1. podzielono istniejgcg niwelete na odcinki o jednolitych pochyleniach,

2. dla kazdego z odcinkdéw policzono max. przepustowosé Scieku,

3. dla kazdego z odcinkéw policzono ilos¢ wody doptywajgcej z wydzielonej (odcinkowej) zlewni,
4. zdolno$¢ przepustows kratki $ciekowe] przyjeto na poziomie 10 I/s

Dla takich zatozen - metods iteracji - wyznaczono rozstaw wpustéw, co przedstawiono na planie
sytuacyjnym i niwelecie.

Rozstaw wpustéw jest zaprojektowany na uktad docelowy - tj. sciezka + chodnik.

Kanaty:

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano z rur PVC-U litego, wykonanych wg PN-EN1401, o
$rednicy DN300mm, DN500mm i DN600mm, kielichowych, tgczonych na uszczelki gumowe o
sztywnosci obwodowej SN8.

Przewiduje sie uktadanie kanatow na podsypce piaskowej grubosci 15 cm, ktérg nalezy
rownomiernie roztozy¢ na catej szerokosci wykopdw i zagesci¢. Po utozeniu rurociagi
przysypac zasypka piaskowg na wysokos¢ min. 30 cm ponad wierzch rur i doktadnie zagescié
ubijakami recznymi. Nie nalezy ubija¢ obsypki bezposrednio nad rurami, co moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia rur kanalizacyjnych. Dalszg zasypke prowadzi¢ gruntem
piaszczystym warstwami 20 cm z doktadnym zageszczeniem mechanicznym do wymagan
projektu drogowego dla warstw konstrukcyjnych sciezki rowerowe;j.

W rejonie uzbrojenia roboty ziemne nalezy obowigzkowo wykonywac systemem recznym.

Studnia rewizyjne:

Projektuje sie studzienki okragte ® 1000 mm z typowych elementéw prefabrykowanych z
prefabrykowanym kregiem dennym, zwieniczone zwezkg ® 1000/625 mm oraz wtazem Kkl.
D400 i pokrywa wpustowg wypetniong betonem i z uszczelkg montowang fabrycznie (klasa
D400 wynika z mozliwosci najechania przez Straz Pozarng dojezdzajaca do hydrantdw).
Elementy studzienki winne by¢ wykonane z betonu min. C35/45, wodoszczelnego W-8, o
nasigkliwosci nw < 4,0%, mrozoodpornego F-150, odpornego na korozje siarczanowy. W
kregi denne winne by¢ wbudowane fabrycznie odpowiednie przejscia szczelne stosowne dla
wprowadzanych rur przewidzianych dokumentacjg. Kanaty winne by¢ wprowadzane do
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studzienek poprzez krééce dostudzienne systemowe nie krétsze jak 0,5m i nie dtuzsze jak
1,0m. Studzienki nalezy montowa¢ na fundamencie z betonu chudego C 8/10 wg rysunku
konstrukcyjnego. Zwienczenia studzienek nalezy wykonaé zgodnie z normg wg PN-EN/124-
2000. Do regulacji wysokosciowej winne by¢ stosowane polimerowe pierscienie (max. 3 szt.
dla jednej studzienki). Poszczegdlne elementy studni powinny posiada¢ montowane
fabrycznie zeliwne stopnie ztazowe pojedyncze w uktadzie mijankowym typu ciezkiego,
rozmieszczone w pionie i poziomie co 30 cm. Szerokos¢ stopnia powinna wynosi¢ co
najmniej 145 mm, a gtebokos¢ co najmniej 120 mm —inne wymagania wg PN-EN 13101.

Studnie, ktére jednoczesnie spetnia¢ beda funkcje studni wpustowych posiadajg wtazy klasy
D-400 zapewniajgce odbior wody ze Scieku (J600). Na odcinku 2m przed takim wtazem,
nalezy korytko betonowe zastgpi¢ brukowaniem (kostka kamienna 9x11 na podbudowie
betonowej C15/20 z wypetnieniem spoin zaprawg cem-pias 1:2), w celu prawidtowego
doprowadzenia wody do kratki sciekowej.

Wopusty uliczne, przykanaliki

Na odcinku od km0+000 do km0+315 projektuje sie wpusty z elementoéw prefabrykowanych
o $rednicy @500 mm. Studzienki wpustéw posadowi¢ nalezy na podtozu betonowym z
chudego betonu klasy C 8/10 grubosci 10 cm wg PN-EN 206-01:2003, ktére zabezpieczy
wpust przed osiadaniem. Wpusty wykonac z osadnikiem o gtebokosci min. 0,5 m. Powyzej
osadnika zamontowac¢ element przytaczeniowy z otworem i przejsciem szczelnym wraz z
uszczelka montowanym fabrycznie dla podtaczenia przykanalika @160 mm. Zastosowano
zeliwne wpusty uliczne tradycyjne przykraweznikowe klasy D400. Wpusty posadawiac¢ na
ptycie pokrywowej dobranej do studzienki. Wpusty nalezy obrukowaé, celem prawidtowego
doprowadzenia wody do kratki Sciekowej.

Przykanalik zaprojektowano z rur PVC-U @160 mm, ktdry zostanie wyprowadzony na skarpe
istniejgcego rowu przydroznego na wysokosci 10-15cm powyzej dna rowu. Dno rowu i skarpy
umocnié, zgodnie z rysunkiem S2.

Przykanalik wykona¢ przewiertem.

Roboty ziemne, wykonywanie i zabezpieczenie wykopdéw

Przyjmuje sie, ze instalacja rurociggdw i studzienek realizowana bedzie w wykopach
liniowych i punktowych, oszalowanych na catej gtebokosci wykopdédw. Do umacniania
wykopdw stosowane bedg typowe obudowy stupowo - ptytowe wykorzystywane w metodzie
podkopywania i pogrgzania rownolegle z kopaniem.

Instalacja kanatéw deszczowych wykonywana bedzie w otwartych wykopach liniowych
szerokosci minimalnej odpowiednio:

- $=1.30m dla rurociggéw d600mm,

- $=1.30m dla rurociggéw d500mm

-+ $=1.10m dla rurociggéw d300mm

Przejscia pod ul. Chtopsky ( dwa przykanaliki + kanat deszczowy DN 600)-- nalezy wykonac
metoda przewiertu - z uwagi na wczesniej wykonany remont ul. Chtopskiej.

Przewidywane gtebokosci wykopdéw dla poszczegdlnych odcinkdéw beda ksztattowac
sie w granicach H = 1.50+1.60m
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Do umacniania wykopdéw liniowych stosowane bedg systemowe obudowy boks oraz
obudowy stupowo — ptytowe z prowadnicami slizgowymi np. typu Kopras. Obudowy musza
by¢ przystosowane do przeniesienia parcia gruntu przy dnie obudowy wynoszgce ok.
35kN/m2.

W miejscach usytuowania studzienek wykonywane beda wykopy punktowe. Zaleca sie, aby
zapewnic prze$wit pomiedzy $Sciang studzienki a obudowa wykopu nie mniejszy niz 0.5m. Z
uwagi na blisko$¢ istniejgcego wodociggu oraz brak mozliwosci naruszenia konstrukcji
istniejacej drogi, od strony krawedzi jezdni moze wystapi¢ brak przeswitu, co wymaga
odpowiedniego zabezpieczenia zaréwno szalunkdéw jak i samej studni podczas montazu.

Przewidywana gtebokos¢ wykopdw punktowych na poszczegdlnych odcinkach bedzie
ksztattowac sie w granicach H = 1.60m Do umocnienia wykopéw pod montaz studzienek
stosowane bedg typowe obudowy do wykopow punktowych sktadajgce sie z stupdw
naroznych, $cian ptytowych, scian segmentowych oraz prowadnic slizgowych.

Zastosowana obudowa powinna przenosi¢ max parcie gruntu przy dnie wynoszace ok.
35kN/m2.

Istniejaca infrastruktura wodociggowa

W obrebie projektowanej $ciezki rowerowej przebiega istniejgcy wodocigg magistralny @#315
wraz z hydrantami, zasuwami i studniami wodomierzowymi.

Sciezka rowerowa wraz z kanalizacjg deszczowa zaprojektowana zostata tak, ze:

- nie wystepuje kolizja z istniejgcym wodociggiem magistralnym,

- nie wystepuje kolizja z istniejgcymi hydrantami,

- istniejgce studnie wodomierzowe i skrzynki zasuw wymagac bedg regulacji wysokosciowej
(nie wystepuje kolizja).

Na czas wykonywania robdét przewiduje sie nastepujacy sposdb zabezpieczenia istniejgcej
infrastruktury wodociggowe;:
e wszystkie roboty zwigzane z budowa kanalizacji deszczowej w rejonie sieci
wodociggowej nalezy prowadzi¢ recznie,
e przed rozpoczeciem prac nalezy co 25 m wykonaé¢ przekopy kontrolne w celu
potwierdzenie lokalizacji sieci wodociggowej,
e nie poruszac sie sprzetem mechanicznym bezposrednio nad istniejgcym wodociggiem
oraz w odlegtosci po 1,5m od osi tego wodociggu.

3.1.4. Zielen przydroina

Drzewa zlokalizowane przy projektowanej sciezce rowerowej przewiduje sie do
zabezpieczenia podczas robét budowlanych.

Gatezie drzew i rosliny ograniczajgce skrajnie rowerowg przewidziano do przyciecia - z uwagi
na braki informacje odnosnie czasu realizacji inwestycji - zakres cie¢ korygujgcych nalezy
bezposrednio przed rozpoczeciem roboét.
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3.1.5. Ogrodzenie lotniska
Nie przewiduje sie przebudowy ogrodzenia lotniska. Natomiast na odcinku od km0+520 do
kmO0+635 nalezy zbadac¢ skrajnie dla rowerzystéw. W przypadku naruszenia skrajni nalezy
przewidzie¢ konieczno$¢ wymiany wspornika drutu kolczastego na typu "I+1/2Y".

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tabelaryczne zestawienie powierzchni i wielkosci elementdow zagospodarowania terenu dziatki.

Jednostka iy
Lp. Nazwa elementu . llos¢
obmiarowa
1 Dtugos¢ projektowanej sciezki rowerowej (nowa konstrukcja) m 971
) Powierzchnia Sciezki rowerowej (nowa konstrukcja na odcinku m? 1905
0+003,44 do 0+965,77 oraz)
Powierzchnia Sciezki rowerowej (nowa konstrukcja na 2
3 . . . m 45
skrzyzowaniu z ul. Granitowg)
Projektowana nawierzchnia Sciezki rowerowej (warstwa
4 Scieralna - bitumiczna - gr. 8cm) w miejscu przetozonego m’ 63
chodnika; w tym Sciggniecie istn. kostki betonowej)
Projektowany chodnik (odhumusowanie na gr. 20 cm,
5 korytowanie, wykonanie warstw konstrukcyjnych; utozenie m’ 50
kostki betonowej z rozebranego chodnika)
6 Projektowany chodnik ($ciggniecie wierzchniej warstwy pobocza 2 106
bitumicznego, korytowanie, utozenie nowych warstw)
7 Zjazd na lotnisko - przebruk 2 25
3 Zjazd na lotnisko - rozbidrka istniejacej nawierzchni i wykonanie 2 15
nowej nawierzchni bitumicznej
Ciecie nawierzchni bitumicznej w zwigzku z wykonaniem
9 e . m 120
kraweznika Sciezki i chodnika
10 Rozbidrka istniejgcego kraweznika betonowego i utozenie m 13
nowego o nowym Swietle
Rozbidrka istniejgcego obrzeza i utozenie nowego w miejscu
11 L . m 30
przektadania istniejgcego chodnika
12 | Rozbidrka istniejgcych kraweznikdw na zjezdzie na lotnisko m 10
13 | Projektowane obrzeza m 1985
14 | Projektowane krawezniki m 125
15 Projektowany gazon m 245
16 PrOJ:ektowane zielence (trawniki/skarpy) — zahumusowanie + m2 1300
obsiew trawg
17 | Odtworzenie istniejgcego pobocza po robotach kanalizacyjnych kpl 1
18 | Oznakowanie pionowe i poziome wg projektu ORD kpl 1
19 | Oznakowanie pionowe i poziome wg projektu ORZ kpl 1
20 | Przyciecie gatezi i roslin ograniczajgcych skrajnie rowerowa kpl 1
Zbadanie skrajni rowerowej i ewentualna wymiana wspornikéw
21 | dla drutu kolczastego wraz z uzyskaniem pozwolenia od kpl 1
zarzadcy Lotniska
22 | Zdjecie warstwy humusu o sr. grubosci 20 cm m_3 715
23 | Wykopy m’ 106
24 | Nasypy m’ 522
S1 | Dtugos¢ projektowanej kanalizacji d600 m 80
S2 | Dtugos¢ projektowanej kanalizacji d500 m 150
S3 | Dtugos¢ projektowanej kanalizacji d300 m 103,5
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S4 | Dtugosé projektowanych przykanalikow d160 m 23,5
S5 | Studnie kanalizacji deszczowej d1000 szt. 8
S6 | Studnie wpustowe d500 szt. 2
7 Regulacja wysokosciowa wszystkich istniejgcych kpl 1
studni/zasuw/elementdw uzbrojenia/ptyt hydrantowych/itp.
S8 | Odwodnienie liniowe typu V (D-400) m 20
S9 | Umocnienie wszystkich wylotow kostka kpl 1
S10 | Dtugos¢ korytka betonowego m 860
S11 | Regulator przeptywu szt. 1
S12 | Element prefabrykowany - wylot do rowu szt. 1
513 Zabez.piecz.enie nosnika reklamowego podczas prac ot 1
kanalizacyjnych

5. DANE INFORMUJACE, CZY TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY
OBIEKT BUDOWLANY, JEST WPISANY DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CzY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Obszar znajduje sie w strefie obserwacji archeologicznej i obowigzujg dla niego
zalecenia konserwatorskie - zgodnie z pismem WZN.5183.328.20160.WW

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZE)] NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU
GORNICZEGO

Obszar objety projektem nie znajduje sie na terenie szkdd goérniczych, nie
podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA

Planowane przedsiewziecie nie jest inwestycja figurujgca w rozporzadzeniu RADY
MINISTROW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2016.71 j.t).

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACII, CHARAKTERU
| STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT
BUDOWLANYCH

Odwodnienie

W celu prawidlowego funkcjonowania odwodnienia nalezy regularnie czysci¢ rowy
przydrozne i przepusty oraz inne elementy odwodnienia drogowego. Przeglady okreslajgce
koniecznos¢ czyszczenia nalezy przeprowadzaé dwa razy w roku. Przeprowadzenie przegladu
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nalezy dokumentowac protokotem i przechowywac tgcznie z inng dokumentacja okreslajgca
stan techniczny drogi przez caty okres uzytkowania drogi. Koniecznos¢ dokonania czyszczenia
urzadzen odwadniajgcych nalezy ustala¢ zgodnie z PN-S-02204. Drogi samochodowe.
Odwodnienie drég. Grudzien 1997

Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

Istniejgce uzbrojenie poziemne zostato naniesione na plan sytuacyjny przez odpowiednie
stuzby geodezyjne. Trasy naniesionego uzbrojenia na plan sytuacyjny s3g jednak orientacyjne,
dlatego tez roboty ziemne nalezy wykonywac¢ bardzo ostroznie, a w rejonie jego
wystepowania wytgcznie systemem recznym. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w
przebiegu istniejgcych sieci wezwaé nadzor autorski celem dokonania ewentualnych korekt.
Odkopane uzbrojenie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub podparcie i
obudowanie zgodnie z zaleceniem uzytkownikéw.

Przykanaliki do wpustu WD1 i WD2 oraz poprzeczne przejScie pod droga rurg kd600
wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z uwagi na wystepowanie kabla eS, ktérego rzedna
nie zostata precyzyjnie okres$lona na mapach. Szczegdlna ostroznos¢ wymagana jest z uwagi
na ochrone zycia i zdrowia pracownikdw wykonujgcych roboty budowlane

9. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCIJI

Wskazanie przepis6w prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu

1.10. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290 j.t.)

1.11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.2015.460 j.t.
pdzniejszymi zmianami)

1.12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U.2016.124 j.t.)

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu:

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach objetych wnioskiem (linia opisana
na Projekcie Zagospodarowana Terenu) i obejmuje dziatki wyszczegdlnione na oktadce
niniejszego opracowania.
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Powiat Wroctawski

Wroclaw 18.02.2016r.
SP-DT.7134.12.1.2016.mp

B.I.P.Broda Jarostaw
ul. Elblaska 15
54-314 Wroclaw

Dotyczy|: Rozbudowy $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy Wroclawskie -
odcinek granica gminy ( Wroctaw) - Smolec ( zdluz ul.Chlopskiej do skrzyzowania
z ul.Granitowa )

W nawigzaniu do wniosku z dnia 14.01.2016, w sprawie uzgodnienia projektu dla
przedsiewzigcia jw. informuje, Ze przedtozona koncepcje projektu uzgadniam
pozytywnie z nastepujacymi uwagami:

1. Sciezke rowerowg wykonaé o szerokosci 2,0 m z masy bitumicznej.

2.Wpusty kanalizacji deszczowej nalezy umie$ci¢ w poboczu drogi, w taki sposéb aby
odbieraty wode z cieku powstatego z korytek betonowych oraz z pobocza utwardzonego.
Odprowadzenie wody do rowu po przeciwnej stronie nalezy wykona¢ przeciskiem pod
jezdnig . Akceptujemy rozwiazanie polegajace na odprowadzeniu wéd opadowych ze
Sciezki rowerowej do istniejgcych rowow.

3. Projektowang $ciezke rowerowg odsung¢ od krawedzi jezdni0 0,5 m.

4. Wzdtuz Sciezki rowerowej wykonac korytka betonowe.

5. Niwelete Sciezki rowerowej nalezy nawigza¢ do istniejacej drogi po planowanym
remoncie .

Niniejsze uzgodnienie jest r6wnoznaczne z prawem do dysponowania terenem,
znajdujgcym si¢ pod zarzadem Powiatu Wroctawskiego, na cele budowlane zwigzane z
w/w inwestycja.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O
wydanie decyzji - zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu
Wroctawskiego zatgczajgc dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z

dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U.- z 2015 r. poz. 460) wraz z projektem zabezpieczenia

robét - na jeden miesiagc przed ich rozpoczeciem.

K, e 150 9001

ul. Tadeusza Kosciuszki 131
50-440 Wroclaw
tel. +48/71/ 7221700, fax +48/71/ 7221706
e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl
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Powiat WroctawsKi

zgodnienie obowigzuje na okres dwdéch lat i traci swojg waznos¢ w przypadku
nie dotrzymania podanych warunkéw.

A5 [EPCA DYREKTORA
Wydziatu DrogA Transportu

Joanna K

Otrzymuja:

1. Adresat

2. Afa

3. Gmina Katy Wroctawskie
Sprawe prowadzi: Marta Parusel

Wydziat Drég i Transportu
1l pietro, p. 247, @ (71) 72-21-714

ul. Tadeusza Kosciuszki 131 -
50-440 Wroctaw
tel. + 48/ 71/ 7221 700, fax +48/71/ 7221706

e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl LS }l’?ifé‘} oGH
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»B.I.P” Broda Jarostaw
(petnomocnik)

ul. Elblaska 15
54-314 Wroclaw

W odpowiedzi na pismo L.dz.P20/03/2016 z dnia 23.02.2016 r. w zwigzku z rozbudowg $ciezek
rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul.
Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg), informujg, ze wyrazam zgode na wykonanie wylotu i
odprowadzenie wdd deszczowych z istniejgcej jezdni i projektowanej $ciezki rowerowej do rowu
melioracyjnego znajdujacego sie¢ w granicach nieruchomosci stanowigcej witasnoéé Skarbu Panstwa,
potozonej w gminie Katy Wroctawskie, oznaczonej geodezyjnie jako dziatka nr 179 obreb Smolec, pod
warunkiem:

- przeprowadzenia na etapie prac projektowych oceny stanu technicznego rowu oraz budowli na nim
zlokalizowanych pod katem mozliwosci odbioru dodatkowej, planowanej ilo$ci wody bez szkody dla
gruntéw przylegtych,

- uzgodnienia warunkéw technicznych odprowadzania wéd do w/w rowu melioracyjnego w
Dolnos$laskim Zarzadzie Melioracji i Urzadzen Wodnych, ul. Jana Matejki nr 5, 50-333 Wroctaw,

- uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wydziale Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego we
Wroctawiu.

Jednoczes$nie informujg, iz wszelkie koszty zwigzane z przebudowa przedmiotowego rowu
melioracyjnego, czy jego udroznieniem (konserwacja), celem ewentualnego dostosowania do odbioru
projektowanej iloSci odprowadzanych $ciekéw oczyszczonych, ponosi inwestor, gdyz w my$l art. 77 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r,, poz. 469 z pdzn. zm.) utrzymywanie
urzadzen melioracji wodnych szczegétowych (w tym takze rowéw melioracyjnych) nalezy do
zainteresowanych wiascicieli gruntow, a jezeli urzadzenia te sg objete dziatalno$cia spétki wodnej - do tej
spotki. Natomiast zgodnie z art. 74 powotanej ustawy, zainteresowanymi wiascicielami gruntéw sg
wiadciciele gruntéw, na ktére urzadzenia melioracji wodnych szczegétowych wywierajg korzystny wptyw.

Niniejsze uzgodnienie potwierdza prawo do dysponowania przedmiotowg nieruchomoscig na
cele budowlane w rozumieniu przepisu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.z 2016 1., poz. 290) i stanowi dokument o ktérym mowa w art. 33 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.

Jednocze$nie informuje, iZ przedmiotowe uzgodnienie jest jedynie pozwoleniem wtascicielskim,
nie uwzglednia przepiséw szczegélnych ani zapiséw planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest
wigzace przy wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

zyp. STABDSTY
Cee oke g,o-,,‘

Zenon Gali
Zastepca Dyrektora o
Wudzialy Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciam!
Sprawe prowadzi:
Justyna Skrzynecka-Nowak
tel. 71 72-21-753
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Powiat WroctawsKki

Wroctaw 02.03.2016r.
SP-DT.7134.12.2.2016.mp

B.I.P.Broda Jarostaw
ul. Elblaska 15
54-314 Wroclaw

Dotyczy|: Rozbudowy $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy Wroclawskie -
odcinek granica gminy ( Wroctaw) - Smolec ( zdtuz ul.Chlopskiej do skrzyzowania
z ul.Granitowa )

W nawigzaniu do wniosku z dnia 23.02.2016, w sprawie uzgodnienia
poprawionego projektu dla przedsiewzigcia jw. informuje, Ze przedtozong koncepcje
projektu uzgadniam pozytywnie bez uwag.

Niniejsze uzgodnienie jest rdwnoznaczne z prawem do dysponowania terenem,
znajdujgcym sie pod zarzagdem Powiatu Wroctawskiego, na cele budowlane zwigzane z
w/w inwestycja.

Niniejsze uzgodnienie nie jest zezwoleniem na zajecie pasa drogowego. O
wydanie decyzji - zezwolenia nalezy wystapi¢ do Zarzadcy drogi tj. Zarzadu Powiatu
Wroctawskiego zatgczajagc dokumenty wymagane w ustawie o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U.- z 2015 r. poz. 460) wraz z projektem zabezpieczenia
robdt - na jeden miesiac przed ich rozpoczeciem.

Uzgodnienie obowigzuje na okres dwoéch lat i traci swojg wazno$¢ w przypadku
nie dotrzymania podanych warunkéw.

ZASTEPCA DYREKTORA
Wydziatu Dr@%ﬁu
Joanna Kryezctuk
Otrzymujq:
1. Adresat

2. A/a
3. Gmina Katy Wroctawskie
Sprawe prowadzi: Marta Parusel

Wydziat Drég i Transportu
Il pietro, p. 247, @ (71) 72-21-714

- vy ul. Tadeusza Kosciuszki 131 LT P
-t NTEFON
ISO 9001 | 50-440 Wroctaw P ANTI
¢ EH tel. + 48/ 71/ 7221 700, fax +48/71/ 72 21 706 2y
Ny S, A e-mail: starostwo@powiatwroclawski.pl L7 L
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4 GMINA KATY WROCLAWSKIE O B

RYNEK- RATUSZ 1, 55-080 KATY WROCLAWSKIE ~ &?‘22 i
TEL.: (+48 71) 390-72-00, FAX: (+48 71) 390-72-01, E-MAIL: urzad@katywroclawskie.pl

Katy Wroctawskie, dnia 08.03.2016

PRIL.7011.25.2015-11 BIP BRODA JAROSLAW
Elblaska 15
54-314 Wroctaw

Dotyczy: Wniosek o uzgodnienie budowy $ciezek rowerowych przy drodze powiatowej na dz. nr
175/4 obr. Smolec

W odpowiedzi na pismo L.dz.P20/03/2016 z dnia 23.02.2016 r. uzupetione w
dniu 07.03.2016 r. dotyczace uzgodnienia dokumentacji projektowe] $ciezki
rowerowej informuje, ze uzgadniam projekt Sciezki rowerowej z nastepujgcymi
uwagami:

1. Projekt przestawienia ogrodzenia nalezy uzgodni¢ z Portem Lotniczym SA we
Wroctawiu.

2. W dokumentacji nalezy wskaza¢ wystepujgce kolizje z istniejgcym uzbrojeniem,
a w przypadku braku kolizji nalezy to wyraznie zaznaczy¢. Nalezy okresli¢ sposéb
usuniecia ewentualnych kolizji.

Jednocze$nie uzgadniam przetozony projektu organizacji ruchu drogowego
uzgadniam w catosci bez uwag.

Otrzymuja:
1. Adresat.
2. DT w/m.
3. PRIl a/a.

Sprawe prowadzi: Czestaw Stec
Telefon: (71) 390-72-09
Email: inwestycje@katywroclawskie.pl
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tel. (071) 343-65-01 344

R 98800+ ¢ Wroctaw, dnia 15.03.2016 .
WZN.5183.328.2016.WW wuoZ

NI

281078

ek X ¢

»B.L.P” Broda Jaroslaw
ul. Elblaska 15
54 - 314 Wroclaw

Dotyczy: rozbudowy Sciezek rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek
granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chiopskiej do skrzyzowania z ul.
Granitowg).

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 23.02.2016 r., (wpt. dnia 23.02.2016 r.),
w sprawie rozbudowy $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek
granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chiopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowa)
uprzejmie informujg, ze przedmiotows inwestycje opiniuj¢ pozytywnie z nastepujaca uwaga:
w razie odkrycia w trakcie rob6t ziemnych obiektéw nieruchomych badz ruchomych
zabytkow  archeologicznych, inwestor zobowigzany jest zabezpieczy¢ znalezisko
1 niezwlocznie powiadomi¢ Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.
W trakcie ewentualnych ratowniczych badan archeologicznych wszelkie odkryte przedmioty
zabytkowe oraz obiekty nieruchome, nawarstwienia kulturowe podlegaja ochronie w mysl
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. 22014 1, poz. 1446 z pdzn. zm.).

' s RO
mgy oarodir} INO

/Btrzymujat:
/U adresat

2. aa. Smolec, gm. Katy Wroctawskie
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ZAKtAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP.Z 0.0.
55-080 KATY WROCKLAWSKIE ~ UL. 1-GO MAJA 26 B
TEL. (71) 3-166-167, 3-166-168, FAX (71) 3-166-512 www.zgk-katy.pl

LK

ZGK/DT /174/ 1066 /2016

Katy Wroctawskie 29.03.2016

»B.1L.P”

Broda Jaroslaw
ul. Elblaska 15
54-314 Wroclaw

Dotyczy: Rozbudowy $ciezki rowerowej wzdluz ul. Chlopskiej (dz. 175/4dr) w m. Smolec
(odcinek od granicy Gminy Wroclaw do skrzyzowania z ul. Granitowg)

W odpowiedzi na pismo z dnia 09.03.2016 (l.dz. nr 1066 z dn.09.03.2016) Zaktad Gospodarki
Komunalnej jako eksploatator sieci i urzadzen wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanych wzdtuz ul.Chlopskiej w Smolcu, uzgadnia projekt rozbudowy $ciezki rowerowej

wzdtuz ul.Chlopskiej z nastepujgcymi uwagami :

1) Na trasie projektowanej $ciezki wystepuje sie¢ wodociggowa de.315mm, projektowana jest
kanalizacja sanitarna. W zwigzku z powyzszym prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig, by nie naruszac istniejgcej infrastruktury wod-kan.

2) Wszystkie zasuwy wodociggowe i kanalizacyjne nie moga znajdowac sie na skraju
projektowanego obrzeza betonowego. Skrzynki uliczne zasuw muszg by¢ zabezpieczone wokot
kragzkami zelbetowymi o wym. min. 0,7x0,7x0,3m.

3) W przypadku koniecznosci przesuniecia hydrantu - rozbieznosci migdzy projektem a faktycznym
stanem posadowienia, sposob przeniesienia uzgodnic z zarzqgdcq sieci.

4) Przed rozpoczgciem prac w miejscach zblizen do sieci wod-kan nalezy zlokalizowaé i oznakowagé
miejsca kolizji z inrastrukturg wod-kan za pomoca wykopdw kontrolnych wykonywanych
recznie. Za prawidlowe rozwigzanie miejsc kolizyjnych, zabezpieczenie istniejqcej infrastruktury
wodociggowej na czas wykonywania robot, wykonania regulacji skrzynek do nowej nawierzchni
odpowiadajg stuzby techniczne wykonawcy.

5) Urzadzenia i infrastruktura wod-kan, w tym ta$my ostrzegawcze, tabliczki informacyjne nie mogg
by¢ naruszone. Usuwanie ewentualnych uszkodzen sieci wod-kan zglosi¢ do ZGK.

6) Termin rozpoczecia robot w miejscach skrzyzowan i bezposrednim sgsiedztwie sieci wod-kan
zglosi¢ pisemnie do ZGK Sp. z o.0.

7) Termin zakonczenia prac zglosi¢ pisemnie do ZGK Sp. z 0. o.. Za straty Spotki spowodowane
uszkodzeniem urzadzen wod-kan , usunigciem awarii oraz odszkodowan w wyniku prowadzenia
robot budowlanych odpowiada Wykonawca.

Otrzymuja :

1/ Adresat

2/ A-a

3/ Gmina Katy Wroctawskie

Sprawe prowadzi: Barbara Focht, tel.: 71 39 13 238

KRAJOWY REJESTR SADOWY NR 0000063479 NIP 913-00-03-094 REGON 932195516 KAPITAt ZAKEADOWY 39 711 411,20 7t
BANK SPOLDZIELCZY KATY WROCLAWSKIE KONTO NR 12 95740005 2001 0000 0417 0001 23



SP-GN.6630.4262.2016

Wroctaw, dn. 16.05.2016 r.

Starosta Powiatu Wroclawskiego
Przewodniczgcy narad koordynacyjnych
ul. Tadeusza Ko$ciuszki 131

50-440 Wroctaw

tel. 71 372 34 68, 71 372 34 77

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
W SPRAWIE NR SP-GN.6630.4262.2016

odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 131, pok. nr 302

Przedmiot narady: Projekt kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Chlopskiej w miejscowosci
Smolec oraz przykanalika na dziafce nr 111/34 w migjscowosci Krzeptow..
Lokalizacja: Gmina: Katy Wroctawskie-obszar wiejski
Obreb: Krzeptéw, dz.: 111/35, Obreb: Smolec, dz.: 175/4, 545/1
Whnioskodawca: B.L.P. JAROSEAW BRODA 54-314 Wroctaw
ul. Elblaska 15
Przewodniczacy: Bogustaw Koltuniewicz, Inspektor, Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami
Optata nr: 11279/16/0
Sposob przeprowadz.: | stacjonarny
Data wplywu: 06.05.2016
Data narady: 16.05.2016

Stanowisko Przewodniczacego narady koordynacyjnej:

Przedstawiciel firmy TAURON, Pan Robert Sielski (telefon: 889-43-85) wpisem do protokétu z narady koordynacyjnej
stwierdzit kolizj¢ projektowanych urzadzen z istniejaca siecia energetyczna. Istnienie tej kolizji moze skutkowaé $miercia,
lub kalectwem wykonawcy robét ziemnych w trakcie ich trwania oraz stratami materialnymi.

W poboczu ul. Chtopskiej w Smolcu znajduja si¢ punkty osnowy geodezyjnej o numerach: 1139, 1046, 1617, 5004 i 1618,
ktére nalezy chronié¢ przed zniszczeniem lub naruszeniem podczas wykonywania wykopéw. W razie uszkodzenia lub
naruszenia punkty nalezy odtworzy¢.
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SP-GN.6630.4262.2016

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

Lp |Nazwa instytucji - Przedstawiciel Podpis
1 Dolnoélaska Stuzba Drog i Kolei we Wroctawiu -

2 Grupa Netia -

3 MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I -
KANALIZACII S.A.

4 Operator Gazociagdw Przesytowych GAZ - SYSTEM S.A. A 7
Oddziat we Wroctawiu / {Z/ZZ/{&/E_/

-
Lecs |
5 Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat we -

Wroctawiu , { '
M ilermgud, d%

6 Telefonia DIALOG sp. z 0.0 -

7 Zespot Elektrocieptowni Wroctawskich KOGENERACJA -
S.A.

8 Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad Oddziat -
we Wroctawiu

9 Orange Polska S.A. Domena Hurt Obstuga Techniczna -
Klienta we Wroctawiu Wydziat Utrzymania Ustug i
Infrastruktury

10 Przedsiebiorstwo Energetyczne ESV S.A. -

11 TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu

12 Urzad Gminy .......cooeveieniiiiiiiiiiaann., -

13 Urzad Gminy ....ocoovieiiiiiniiiiannininns -

hJ
14 Zarzadca wodociagu i kanalizacji M*\touﬁ/\ . -

LA Sp.20.0, \Lg&w Wr

UWAGA: Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnoscig uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej

»
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SP-GN.6630.4262.2016

Stanowisko uczestnikow narady koordynacyjnej
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DOLNOSLASKI ZARZAD MELIORACJI I URZADZEN WODNYCH

we WROCLAWIU, BIURO we WROCLAWIU
Adres biura: 50- 333 Wroctaw, al. Jana Matejki 6
Adres do korespondencji: 50-333 Wroclaw, al. Jana Matejki 5

D7M] | “7 Tel 071-322-66-81 do 83 www.dzmiuw.wroc.pl
ax: 071-322-79-29 dzmiuw@dzmiuw.wroc.pl
NIP 898-20-33-688 REGON: 932964788

Wroctaw, dn. 04.05.2016 r.
Znak sprawy : W-ME-BWR.4600.61.2016.1
Ldz. 2538 /16

,,B.l.P.” Broda Jarostaw
Ul. Elblaska 15
54 — 314 Wroclaw

Dotyczy: warunkéw technicznych na odprowadzenie wod deszczowych w Smolcu.

Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzgdzern Wodnych we Wroctawiu dziata na podstawie
Statutu, nadanego Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Dolnoslgskiego Nr XXXIX/624/09 z dnia
27 marca 2009r., jako wojewodzka samorzadowa jednostka organizacyjna wykonujgca zadania
Marszatka Wojewddztwa Dolnoslaskiego, w zakresie praw i obowigzkéw okreslonych
przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001r.- Prawo wodne (Dz. U z 2015 poz. 469 ze zm.).

Odpowiadajgc na Panstwa pismo P20/08/2016 z dnia 31.03.2016r. oraz przediozong
w dniu 29.04.2016r. korekte dokumentacji, Dolnoslgski Zarzad Melioracji i Urzgdzen Wodnych
we Wroctawiu opiniuje pozytywnie przedtozong dokumentacje rozbudowy $ciezek rowerowych
na terenie gminy Katy Wroctawskie — odcinek wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania
z ul. Granitowa w Smolcu w zakresie:

1. Wykonania na skarpie rowu melioracyjnego (dz. nr 179) wylotu kanalizacji deszczowe;j

o Srednicy 300mm (rzedna dna rurociaggu 119,90 m n.p.m.) wraz z ubezpieczeniem,

zgodnie z przedtozong dokumentacja.

Ubezpieczenie powinno zosta¢ wykonane w stabilnym (tj. bez nanoséw i namutéw) dnie

rowu w taki sposdb, aby jego gérna rzedna nawigzywata do rzednej stabilnego dna

powyzej i ponizej umocnienia. Wykonane ubezpieczenie nie moze powodowaé
spietrzenia wody w korycie.

2. Odprowadzania projektowanym wylotem, poprzedzonym regulatorem przeptywu, wéd
opadowych pochodzacych z odwadnianego terenu zlewni ,B” w limitowanej ilosci

Q = 5,0 dm%s. Pozostata do odprowadzenia ilo§¢ wod deszczowych inwestor

zobowigzany jest czasowo retencjonowa¢ we wilasnym zakresie, zgodnie

z przedtozonym opracowaniem.

3. Odprowadzenia do rowu melioracyjnego (dz. nr 179) za posrednictwem rowu
przydroznego w ciggu ul. Chiopskiej wod opadowych pochodzacych z odwadnianego

terenu zlewni ,A” w ilosci Q=27,4 dm?/s.

Wykonanie wylotu oraz odprowadzanie wody do rowu melioracyjnego nalezy uzgodni¢
Z jego wtascicielem.

Otrzymuija :
1. Adresat;
2. ala DZMiUW B/Wroctaw.

Sprawe prowadzi:

Sebastian Karpinski

Tel. 71 394 36 80 wew. 510

X sebastian.karpinski@dzmiuw.wroc.pl




/roclawia

o

WSR-E.6341.73.2016.AK Wroctaw, dnia 30.06.2~O¢16r.
L. dz. 99171/2

DECYZJA

Na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41, art. 42 ust. 1, art. 122 ust. 1 pkt 1 3,
art. 123 ust. 2, art. 125, art. 127 ust. 1, 3, 51i 7, art. 128 ust. 1 pkt 4 i 6, art.
131 ust. 1 2, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015r, poz. 469 z pdzn. zm.), art. 181 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672),
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. sprawie
warunkdw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu sciekéw do wdd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.
U. z 2014r. poz. 1800) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu
wniosku p. Jarostawa Brody, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblagska 15, 54-314
Wroctaw, dziatajacego jako petnomocnik Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz
przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, przekazanego na podstawie art. 127
ust. 7b i 7c ustawy Prawo wodne postanowieniem Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu znak: Z0-7107-99/16 z dnia
25.05.2016r., o wydanie pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania
wéd opadowych i roztopowych ze $ciezki rowerowej lokalizowanej w granicach
pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chtopskiej, dwoma wylotami do rowu
przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179, AM 6,
obreb Smolec i wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce 179 oraz wykonania
dwoch wylotéw do rowu przydroznego na dziatce nr 175/4, obreb Smolec
i jednego wylotu do rowu melioracyjnego na dziatce 179, AM 6, obreb Smolec dla
przedsigwzigcia pn. ,Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy Katy
Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej
do skrzyzowania z ul. Granitowg)”

orzekam

I. Wydac¢ dla Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz przy ul. Kosciuszki 131,
50-440 Wroctaw, pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wod
w zakresie wprowadzania wdéd opadowych i roztopowych ze $ciezki rowerowej
lokalizowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej (ul. Chtopska, dz.
nr 175/4, AM 2, 6, 7, obreb Smolec) i pasa ruchu ul. Chtopskiej,
w nastepujacy sposob:

1. z odcinka Sciezki rowerowej od km 04000 do km 0+315 i pasa ruchu na
tym odcinku - zlewnia ,A” - poprzez 2 wyloty (przykanaliki) Wd1 i Wd2 do

Wydziat $Srodowiska i Rolnictwa

ul. Wojdecha Bogustawskiego 8,10; 50-031 Wroclaw
el -~ 48717779100

fax ~48717 7791 01

wsrium.wroc.pl

www.wroclaw.pl



II.

III.

rowu przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na dziatce nr 179,
w ilosci:
Qm=27,41/s
Qmaxn = 28,7m%/h
Qsa = 3,4 m3/d
Qrmax= 1516,2 m?/rok

2. z odcinka od km 04315 do km 0+965,77 i pasa ruchu na tym odcinku -
zlewnia ,B” - wylotem do rowu melioracyjnego na dziatce 179, AM 6, obreb
Smolec, w ilosci:

Qm =5,01/s
Qmaxh = 18,0m3/h
Q¢a= 7,1 m?/d
Qrmax= 3176,8 m?/rok

podczyszczonych na osadnikach wpustéw deszczowych, o sktadzie okreslonym
na wylotach do rowow:

— zawiesiny ogolne < 100 mg/I
— weglowodory ropopochodne < 15 mg/I

Pozwolenie wodnoprawne na szczegdlne korzystanie z wéd w powyzszym
zakresie zostaje wydane na czas oznaczony, tj. do dnia 30 czerwca 2026r.
pod nastepujacymi warunkami:

Utrzymywania we wiasciwym stanie technicznym i prawidtowej eksploatacji
urzadzen stuzacych do oczyszczania i odprowadzania wéd opadowych.
Przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzed do odprowadzania i oczyszczania wdd
opadowych i roztopowych oraz odnotowywania tych czynnosci w zeszycie
eksploatacji.

Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z
udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym.

Wyda¢é dla Powiatu Wroctawskiego z siedziba wtadz przy ul. KoSciuszki 131,
50-440 Wroctaw, pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych
w zakresie wykonania:

. Wylotéw woéd opadowych do rowu przydroznego (dziatka nr 175/4, AM 6,
obreb Smolec), tj.:

a. wylotu Wd1 (przykanalik), o parametrach:
- $rednica - @ 160 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 121,37 m n.p.m. .
- wspdirzedne geograficzne: 51° 05’ 16,974” N, 16° 54’ 52,37" E

b. wylotu Wd2 (przykanalik), o parametrach:
- $rednica - ¢ 160 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 120,82 m n.p.m.
- wspoétrzedne geograficzne: 51° 05'17,9962” N, 16° 54’ 54,4646" E
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2. Wylotu W3 wod opadowych do rowu na dziatce nr 179, AM 6, obreb Smolec,
o parametrach:
- Srednica - ¢ 300 PVC-U
- rzedna dna wylotu - 119,90 m n.p.m.
- rzedna dna rowu - 119,85 m n.p.m.
- wspotrzedne geograficzne: 510 05'19,280” N, 160 54'57,134" E

IV. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzen wodnych orzeczone w
punkcie III decyzji zostaje wydane pod nastepujacymi warunkami:

1. Wykonania wylotéw i prowadzenia robot zgodnie =z dokumentacjag
techniczng, warunkami uzgodnien i w sposdéb zapewniajacy bezpieczenstwo
ludzi i mienia, '

2. Zawiadomienie zainteresowanych stron z 7-dniowym wyprzedzeniem o
terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt.

3. Przywrocenie do stanu pierwotnego terenu w obrebie prowadzonych prac w
terminie 14 dni po zakorniczeniu robdt.

4. Zaspokojenia ewentualnych roszczen odszkodowawczych zwigzanych z
udzielonym pozwoleniem.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen
wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa wifasnosci i
uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosdci i
urzadzen.

Uzasadnienie

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej we Wroctawiu, dziatajac
na podstawie art. 127 ust. 7b i 7c ustawy Prawo wodne, postanowieniem ZO-
7107-99/16 z dnia 25.05.2016r., wyznaczyt Prezydenta Wroctawia do zatatwienia
wniosku p. Jarostawa Brody, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblgska 15, 54-314
Wroctaw, dziatajgcego jako petnomocnik Powiatu Wroctawskiego z siedzibg wtadz
przy ul. Kosciuszki 131, 50-440 Wroctaw, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
w zakresie wprowadzania wod opadowych i roztopowych ze sSciezki rowerowej
lokalizowanej w granicach pasa drogowego drogi powiatowej ul. Chiopskiej,
poprzez 2 wyloty do rowu przydroznego uchodzacego do rowu melioracyjnego na
dziatce nr 179, AM 6, obreb Smolec i poprzez wylot do rowu melioracyjnego na
dziatce 179 oraz wykonania dwoch wylotéw do istniejagcego rowu przydroznego
na dziatce nr 175/4, obreb Smolec i jednego wylotu do rowu melioracyjnego na
dziatce 179, AM 6, obreb Smolec dla przedsiewziecia pn. ,Rozbudowa Sciezek
rowerowych na terenie Gminy Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy
(Wroctaw) - Smolec (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowq)”.

O wszczeciu postepowania  administracyjnego  organ  zawiadomit
zainteresowane strony oraz powiadomit o mozliwosci zapoznania sie z
dokumentacja i sktadania ewentualnych wnioskdw i zastrzezen do sprawy. Zadna
ze stron nie wniosta uwag do sprawy.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacje o wszczeciu
postepowania wodnoprawnego organ podat do publicznej wiadomosci poprzez
zamieszczenie na tablicy ogtoszen Urzedu Miejskiego Wroctawia i w publicznie
dostepnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzedu
Miejskiego we Wroctawiu bip.um.wroc.pl.
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Po przeanalizowaniu dokumentacji oraz catosci materiatu zebranego
w postepowaniu administracyjnym stwierdzono, ze mozna wydac pozwolenie
wodnoprawne w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji.

Podstawe techniczng decyzji stanowi ,Operat wodnoprawny”, wykonany
przez p. Jarostawa Brode, z ,B.I.P.” Broda Jarostaw, ul. Elblaska 15, 54-314
Wroctaw, w maju 2016r.

Majac powyzsze ustalenia na uwadze orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia. (art. 4 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pézn. zm.) oraz art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

Adnotacja dot. opfaty skarbowej:

Uprawniony jest zwolniony z obowigzku wpfaty opfaty skarbowej /podstawa prawna: art. 7 pkt 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opfacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z pézn. zm.).

Otrzymuja :

1. Jarostaw Broda
,B.I1.P” Broda Jarostaw
Ul. Elblaska 15, 54-314 Wroctaw

2. Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we Wroctawiu
50-333 Wroctaw, ul. J. Matejki 3

3. aa.

Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta i Gminy Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1, 55-080 Katy Wroctawskie
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wroctaw,
3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Dolnoslaskiego
Wyb. J. Stowackiego 12-14, 50-411 Wroctaw
4, Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Paprotna 14, 51-117 Wroctaw
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TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
Pl. Powstancow SI. 20, 53-314 Wroctaw

tel. +48 71 889 22 01, fax +48 71 889 22 02 Rl IEYART
TAURON
Adres do korespondencji: DYSTRYBUCJA

TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0.
ul. Legnicka 60a, 54-204 Wroctaw
info@tauron-dystrybucja.pl

1005847370

Sroda Slaska, dn. 21.05.2016 r.
B.l.P Broda Jarostaw
ul. Elblgska 15
54-314 Wroctaw

Sygnatura:
TD/OWR/OMD/17/AM/2016/UZG
Nr wniosku BC1006177118

Dotyczy: Rozbudowa $ciezek rowerowych w miejscowos$ci Smolec skrzyzowanie ulicy
Chlopskiej z ulica Granitowa.

W odpowiedzi na wniosek nr 1006177118 z dnia 17-06-2016, data wptywu do OMD w
Srodzie Slaskiej 21-06-2016 Informujemy ze zachodzi kolizja projektowanej inwestyc;ji z linig
kablowg SN.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjny przebiegi linii kablowej SN oraz kabla
nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do ktérych nalezy
sie bezwzglednie stosowagé.

Kable elektroenergetyczne nN, SN i teletechniczne bedace w kolizji poprzecznej
z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przej$cie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego zgodnie z zatgcznikiem nr 6 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, lub pogtebienie kolidujgcych kabli i
ewentualne zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi srednicy 110mm koloru
niebieskiego dla kabli nN i Srednicy minimum 160mm koloru czerwonego dla kabli SN
(dotyczy zjazddw). W takiej sytuaciji nalezy wystapi¢ do Wydziatu Eksploatacji OME Sroda
Slaska w celu wydania technicznych warunkéw na usuniecie kolizji oraz o odptatne
wytgczenie przebudowywanych odcinkéw linii SN i Nn, a nastepnie zgtosié celem dokonania
odbioru robét zanikowych.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie ogélnie obowigzujacymi z przepisami i normami.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Odpowiedzialnos¢ za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne
uszkodzenia naszych urzgdzen ponosi kierujgcy pracami tj. osoba posiadajgca uprawnienia
do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wtasciciel obiektu. Nalezy wystapié o
nadzor nad prowadzonymi robotami z czternastodniowym wyprzedzeniem do Wydziatu
Eksploatacji OME w Srodzie Slgskiej ul. Ogrody Zamkowe 7 55-300Sroda Slaska. Na
wskazanym terenie nie posiadamy urzadzen elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowaé sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebgdgce wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.
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Za dokonane uzgodnienie branzowe zostanie pobrana optata zgodna z cennikiem
ustug pozataryfowych w TAURON Dystrybucja S.A. Faktura VAT zostanie przestana odrebng

korespondencjg

Rozdzielnik:
- adresat

- OMD-5
-OME

Sprawe prowadzi: Marcin Amrozy
Mail: marcin.amrozy@tauron-dystrybucja.pl
Tel. 71/8894542

Z powazaniem,

"AURON Dystrybucja S.A.
Oddziat we Wroctawiu
ziat Dokumentacji

Starszylspedjalista ds. dgkumentacji
arcin A zy

www.tauron-dystrybucja.p!
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystgpowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac¢ tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wylaczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddzialu we Wroctawiu TAURON
Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne.
Nalezy zachowac¢ normatywne odlegto$ci od istniejacej juz infrastruktury technicznej.
W przypadku kolizji wymagajacej przebudowy istniejacych urzadzen z planowang
inwestycjg nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o wydanie warunkéw technicznych.
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TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu we Wroctawiu TAURON
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Tabela mas ziemnych - "Rozbudowa sciezek rowerowych na terenie Gminy

Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec

(wzdtuz ul. Chlopskiej do skrzyzowania z ul. Granitow3)"

NI ilometrazl_Powierzchnia ] Powierzchnia $rednia [m’] | Odleglosci Objetosci [m’] Suma [m’]
przekroju Wykopy | Nasypy | Wykop Nasyp [m] Wykop Nasypy | Wykopy | Nasypy

1 0+000,00| 052 000 [P0 % 777 %000 7000 07 o0 0.0
0,32 0,14 25,00 79 3,4

2 0+025,00 0,11 0,27 79 3,4
0,10 0,57 25,00 2,5 14,3

3 0+050,00 0,09 0,87 10,4 17,6
0,13 0,72 25,00 3,3 18,0

4 0+075,00 0,17 0,57 13,6 35,6
0,15 0,49 25,00 3,6 12,3

5 0+100,00 0,12 0,41 17,3 47,9
0,15 0,62 25,00 3,8 15,4

6 0+125,00 0,18 0,82 21,0 63,3
0,16 0,94 25,00 4,0 23,5

7 0+150,00 0,14 1,06 25,0 86,8
0,13 0,93 25,00 3,1 23,3

8 0+175,00 0,11 0,80 28,1 110,0
0,07 0,78 25,00 1,6 19,5

9 0+200,00 0,02 0,76 29,8 129,5
0,03 0,89 25,00 0,6 22,3

10 0+225,00 0,03 1,02 30,4 151,8
0,04 0,99 25,00 1,0 24,8

1 0+250,00 0,05 0,96 31,4 176,5
0,12 0,92 25,00 3,0 23,0

12 0+275,00 0,19 0,88 34,4 199,5
0,21 0,79 25,00 53 19,8

13 0+300,00 0,23 0,70 39,6 219,3
0,15 0,86 25,00 3,6 21,4

14 0+325,00 0,06 1,01 43,3 240,6
0,07 0,85 25,00 1,8 21,3

15 0+350,00 0,08 0,69 45,0 261,9
0,15 0,71 25,00 3,6 17,6

16 0+375,00 0,21 0,72 48,6 279,5
0,12 0,80 25,00 2,9 19,9

17 0+400,00 0,02 0,87 51,5 299,4
0,02 0,89 25,00 0,4 22,3

18 0+425,00 0,01 0,91 51,9 321,6
0,02 0,78 25,00 0,5 19,4

19 0+450,00 0,03 0,64 52,4 341,0
0,04 0,61 25,00 0,9 15,3

20 0+475,00 0,04 0,58 53,3 356,3
0,04 0,47 25,00 1,0 11,6

21 0+500,00 0,04 0,35 54,3 367,9
0,10 0,26 25,00 2,5 6,5

22 0+525,00 0,16 0,17 56,8 374,4
0,18 0,13 25,00 4.4 3,1

23 0+550,00 0,19 0,08 61,1 377,5
0,13 0,08 25,00 3,3 2,0

24 0+575,00 0,07 0,08 64,4 379,5
0,10 0,05 25,00 2,4 1.1

25 0+600,00 0,12 0,01 66,8 380,6
0,13 0,02 25,00 3,3 0,5

26 0+625,00 0,14 0,03 70,0 381,1
0,13 0,05 25,00 3,3 1,3

27 0+650,00 0,12 0,07 73,3 382,4
0,14 0,05 25,00 3,4 1.1

28 0+675,00 0,15 0,02 76,6 383,5
0,14 0,13 25,00 3,4 3,1

29 0+700,00 0,12 0,23 80,0 386,6
0,14 0,14 25,00 3,5 3,5

30 0+725,00 0,16 0,05 83,5 390,1
0,12 0,28 25,00 2,9 6,9

31 0+750,00 0,07 0,50 86,4 397,0
0,07 0,36 25,00 1,8 9,0

32 0+775,00 0,07 0,22 88,1 406,0
0,06 0,20 25,00 1,5 4,9

33 0+800,00 0,05 0,17 89,6 410,9
0,16 0,13 25,00 3,9 3,3

34 0+825,00 0,26 0,09 93,5 4141
0,19 0,16 25,00 4,6 3,9

35 0+850,00 0,11 0,22 98,1 418,0
0,10 0,35 25,00 2,5 8,6

36 0+875,00 0,09 0,47 100,6 426,6
0,06 0,75 25,00 1,5 18,8

37 0+900,00 0,03 1,03 102,1 445,4
0,04 0,91 25,00 0,9 22,6

38 0+925,00 0,04 0,78 103,0 468,0
0,06 0,84 25,00 1,4 20,9

39 0+950,00 0,07 0,89 104,4 488,9
0,06 1,32 25,00 1,5 33,0
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Rys. 1. - Mapa orientacyjna
Skala 1:25000

Wroctaw Wroclaw

Wroctaw

http://www.wrosip.pl
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R=600,00 m LEGENDA
R=800,00m L=47Tm | | -
L=30,37m B=0.00m projektowana niweleta krawedzi jezdni
B=0,14m G .
> Uwaga! Rzedne dna korytka $ciekowego sg 0 10 cm
RL=_-11070%)0 m o nizej niz proj. krawedzi jezdni
B0 = Przyjeto zalozenie: pobocze 6,0% * 0,5m = -3cm
) ') AA .
130,00 _—‘13'0,'96""______'Z'______'.'_______I ——————— o e e Tt —m———- el <= . E———:‘ —————— T% —————————— P e &- ?E—i'sgg"é%&— ————————————— %‘E—:——————— 130,00 giebOkOSCkorytka' 7om
! : : : : : : : : : ! : : : : : : : | 5 S E N DB ElS |Beo Rl :
| ! : : : : : : Q| gE ] Sl P L= (P2 |2
I I R=.2 : : : : : : D ==} Pleo. KGN =N IR
| | =-200000m : : : : : : N| £S5 LR ol : : : U5 N = e~ 1 | memmemm———— teren istniejacy
[ : : : : : : : : : [ . L=3499m : : : : : o T 'E!l. %‘;: : : : E:; : El SZAVE
: : R . O S . . S I . e L OR S S e S sl e Y = L L. =4100m. ... L ' :
e S o : : : : : : : | : 3=0,08m-- : : : : B3| =GR | . AN ; L.—_41'900m paing '
[ : : : : : : ' ' ' [ < : > ' ' ' ol © : /,_/————" AR, : 1=0,30% :
| 5 5 5 5 'R =1000,00m | 5 : 2 o S| += 5 5 5 5 5
| : : : : CL=2149m: | : ~| £ Ol . : : : : : ol E projektowana niweleta dna kanalizacji
o " ) oo
I : : : : I : 0|5 = : xS
! ! ; S 2 S R S N S N IO S ]
: =M
: XN
e R E i B o ] e E e Ll LR e EEELLEEREEERRERS, REFEREEEEERS ]
2
12500 z | | | S GERETLEEERERES PR O R e S B B e i Bl SEE s aaieet SEEREN SEREES Gl atEs e
Gmina Katy Wroctawskie
INWESTOR Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
123,00 123,00 JEDNOSTKA ,B.1.P”Broda Jarostaw
km 04700 ke 04800 K 04000 ke 4+000 PROJEKTOWA ul. Elblgska 15 54-314 Wroctaw
m m m m .
& s I I L NI & 5 Al 5 & g & N L E bip bitro@gma.com
Rzedne projektowane: <~ < ) & S o < Ny r~ oS oS o =) oo ) =)
S N — N o o N N S o o N o o o o o Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnosé Podpis
! ! ! ! ! ! ' ! ! ' L ' o ' ! b L Proekant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW Konstrukeyjno-budowlana
RZane IStmeche: 5 Sprawdzajacy| Mgr inz. Pawet Waligéra 298/D0S/09 drogowa
T clo T T T T T T T T T 1 T T 1 1 1 T T T T S \wspsipraca | mgr inz. Tomasz Zak
Roznica rzgdnych: = s g S s 3 S S S 33 S S S S 88 S . i I
<? =} = S S (=} =) =) S So =) =) S S =3 =1 Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
T T I I I I I I I I [ I T I I [ [ Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
T R =2000,00 (wzdtuz ul. Chiopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowa)
Proste i fuki poziome: £295:44 ' [c4864 ' £23;22
! Nazwa opracowania
| T | | | Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie
=21, L=34,99 %0 7
. . = = =0
Spadk| i fuki pionowe E - 18'% :ll-_; : 1;28 §—_ g 20% ¥ 8 Nazwa rysunku
R= 1000’00 _ , Rl= , 0 Profil podtuzny krawedzi jezdni
& b = o S L b h & b ch = & & b & b b b & . . —
S S > S — S 3] 3] S =<} DR S o N S ~ SN < 0 D Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja [ Nr rysunku
Odlegtosci: S S 3 B 8 S 3 S 3 %y & © S L o] 2 83 & 65 S
N~ M~ ~ N~ M~ [ce) [ee] [ee) [ce) [ee) o0 O [e>) [e>Ne>] (@) D [e>Xe>] o O D
=2 = - & s & ES ES E3 & S S S E- S ¥ 1.50/
b b 500 05.2016 | ZP PRII.7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A 2c




pobocze/ pobocze/ OBRZEZE BETONOWE @ SCIEZKA ROWEROWA @
§c. rowerowa pas dzielgcy istniejaca jezdnia o Sc. rowerowa pas dzielacy istniejaca jezdnia .
/ N . obrzeze betonowe 8 x 30cm warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 8 S: gr. 4 cm
0.50 2.00 050 050 6.10 \ %0/ 200 50 0 - fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. 10 cm podbudowa - kruszywo o ciaglym uziamieniu
Z . = podsypka piaskowa gr. 10 cm 0/31.5mm stabilizowane mechanicznie (Cg); r. 15 cm
[ ! ; wzmochienie podioza - grunt stabilizowany
|
: : podioze gruntowe cementem Rm=2,5 MPa - stabilizacja z wezta; gr. 15 cm
ig 2 : : nasyp z gruntu G-1 (uzupetnienie po odhumusowaniu)
[0,00 2. 8 ! | = .
istn. krawedZ jezdni po remoncie e e ! I 0,00 R . podioze gruntowe
2 0,06 = 0,03 iﬁ 8:’ ! I istn. krawedz jezdni po remoncie iqj KORYTKO SCIEKOWE @
S 2.0%- y ierzchnia jezdni po wykonaniu naktadki . B B
EE A = - = - 7W-gr:;aavr%ear§f:g£'|2%f§€:vlvamarenﬁm hawerzehn) | T T T T TT T T oo ————- === teren istn. N _6-8% r8 korytko $ciekowe (d*s*g) 50x50x15; gtebokosc: 7 cm;
e i el _ ! mhaiatuy A T T T T T T T T e e T~ mmmemm—— e ——— F—————— kolor czerwony - elementy projektowane
£ - ) - e ! | ! . | fawa betonowa z oporem z betonu C12/15; gr. 15 cm L ,
terenistn. _ _ _ . — - = | — | ; I b __ e ____ | kolor czamy - istnigjgce elementy zagospodarowania
I— - I .
I | : ' |
| @ OONC i | |
- ' i | POBOCZE ISTNIEJACE
| I @ = istniejace pobocze
! cil“’ I | 3 (po remoncie nawierzchni wg odrebnego opracowania)
! & i 5 g
! I 8 |||g 4= UWAGI DO PROJEKTU:
o
| I %M;é HUMUSOWANIE km 0+038: p(iehtistniejgcegokdrzgwa.obiypag humusem na mgksymalna gréjt%c())éé 2)0 cm
: sls : wytworzy¢ na skarpie niecke, aby nie przysypa¢ drzewa ponad 20 cm);
PRZEKROJ 1-1 PRZEKROJ 3-3 .
- . A . . P . humus (20 cm) + obsiew tra
(km0+230) I - zblizenie do skrajni o wys. 2,20m na odcinku 0+520 - 0+635; po utozeniu ciezki - zbadac skrajnie (nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznos¢ wymiany wspornika na "typu 1+1/2Y" (km0+565) umus { ) o frawa
PRZEKROJ 5-5
poboczel L km0+950
pobocze/ §c. rowerowa pas dzielacy istniejaca jezdnia | , | o ( ) : :
§c. rowerowa pas dzielacy ! §c. rowerowa | istniejaca jezdnia INWESTOR Gmina Katy Wroctawskie
050 200 050 . 050 6.35 ; . Rynek Ratus? 1
0.50 2.00 050 050 : : : - i 05,0 2.00 | 55-080 Katy Wroctawskie
. . . . ) |
I ' JEDNOSTKA »
| ,»B.l.P”’Broda Jarostaw
' : PROJEKTOWA ul. Elblaska 15 54-314 Wroctaw
: : T +48 605 298 202
:-g | | 0.00 E bip.biuro@gmail.com
@ 0.00 o _ |°N_>. 07|9 0,16 012 : istn. krawedz jezdni po remoncie Branza Zespot projektowy Nr uprawnier Specjalnosé Podpis
2 ?s(t)r? krawedz jezdni po remoncie % 0,09 0,06 , o2 0,03 o lawedz ezl poemonci :% : — —?;0_%? . A B Projeitant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
g 0,06 ; v 2,0%_ _5-8% nawierzchnia jezd po wykonaniu nakladki _ _ _ . © \\% | R 1---""""" § Sprawdzajacy | MQr inz. Pawet Waligora 208/D0S/09 drogowa
%’ ____________ teren istn "% )\'\CD 6 - =] I— _(wg—o-d-rQEne—g(s_Oﬁaa)VﬁnE remontu nawierzchn) T _____________ i-_ —:_ - _- ’]" i e Wspolpraca | mgr inZ. Tomasz Zak
E; [ N Bt e | ﬁj s T + _____________________ i" - leenistn I == §_ﬂ 2 kraweznik 15x30x100; $w. 12 cm Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
teren istn. - | ||| | ! | I 8 e (7 @ @ fawa betonowa z oporem z betonu C12/15 gr. min 15 cm Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroclaw) - Smolec
eSS | ||| Q . Q Q Q i | ng (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowa)
: 1 2 1 4 : By
! = I I | : I I ':]C’:M'S Nazwa opracowania
| =3 i 8 | i @ | Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie
| SRV - 219 | |
: < | 5o | SIS :
| S @ i BeE de | Nazwa rysunku
5| 5 | %htq% 2% | PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
A) z uwagi na konieczno$¢ zachowania skarpy 1:1,5 - na odcinku od| 0+245 do 0+490 zastosowac gazony: I 5 Is
- zdja¢ humus i uzupetni¢ podsypka piaskowa, 4 A Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizia_|Nrrysunku
- bezposrednio przy ogrodzeniu utozy¢ gazon betonowy (df.*szer.*wys.): 60x40x25¢m, PR§E|(<)53O7JO 2-2 PREE}SB%J04'4
" Wpelic gazon gruntem | wjkszildic karpg 1115 (km+370) (km0+880) 1:50 | 052016 | ZPPRIL7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A | 3




I
Réznice wysokosci obrzeza
realizowa¢ na dtugosci min. 2m.

istn. kraweznik
(do korekty wysokosciowej wraz z
przebrukowywang nawierzchnig)

N

obrzeze

Sciezka

sciekowe,  rowerowa

obrzeze wtopion

e e e TEREREE N P v ERREE IR Yo

korytko

istn. krawedz jezdni po remoncie

0,045 0,045

oL LI I T T T T TN T T TTT

do przelozenia

do przetozenia

Przekroj B-B jest analogiczny jak dla przekroju 4-4 Gmina Katy Wroctawskie
INWESTOR
Rynek Ratusz 1

55-080 Katy Wroctawskie

JEDNOSTKA ,,B.1.P”Broda Jarostaw
PROJEKTOWA ul. Elblaska 15 54-314 Wroclaw

T +48 605 298 202
E bip.biuro@gmail.com

Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalno¢
Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy | MQr inz. Pawet Waligéra 298/D0S/09 drogowa

Wspsipraca | Mgr inz. Tomasz Zak

Rozbudowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy
Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)

Nazwa zadania

Nazwa opracowania
Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie

Nazwa rysunku PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE
Sposbdb wykonania zjazdu na lotnisko

Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja | Nr rysunku

05.2016 | ZPPRIL.7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A | 3a




km 0+360,00

2.00 0.50 H3-H3
\/ 2.00 0.50
] \ / 040-0.50 3
| I S T v i a,
8 PR | f g
K| T& { . |
S | S = 20 L8 ___
—m - e \ I= r S T ———— - —
I ||| i L2 /J_ |- g Led
' ! 7 ' bt
! H @ T Tt |'i 1) odciaC istn. plyte bet. 10cm za proj. obrzezem
! l \ I l 1 —w ' 2)wyregulowac skrzynke zasuwy
! I o ! I 232/ - .
' ” g5 : | 2 3) przestrzen pomigdzy plytg a obrzezem
! | A= | | wypehi¢ betonem C16/20; beton utozyé
| i | i rowniez na plycie bet. na ok. 40 cm - 50 cm
H1-H1
~km 0+060,00
BRAK KONIECZNOSCI REGULACJI
ks 04230 0
humusowanie 20-25¢cm + obsiew K05 R0 . . '
(wykona na plycie betonowej) % obetonowanie skrzynki na zasuwe 200 0.50
Y betonem C12/15; -
o - i 3
200 050 2l &
3 olto
. o
2 = g 0
g 2 = . 2.0% - £8%
S 20% S I T = ettt
=i L2 N === ‘g‘ = T |l: — &5
k7] || B s e A N S 1%

- requlacja wysokosciowa skrzynki na zasuwe

(usuniecie istniejacej + natozenie nowej)
- wypetnienie betonem C12/15 wokét skrzynki

I

I

' |

I Mm/

| i 2
1) odcig€ istn. piyte bet. 10cm za proj. obrzezem

2) wyregulowac skrzynke zasuwy

3) przestrzen pomiedzy piytg a obrzezem
wypetnic betonem C16/20;

km 0+500,00
H4-H4

050 2.00 0.50
2 3
§ 10
2 T
- N = I 2.0% _6-8% o
| MM - E] = o
| || |
| A% |
| i/ |
| I CD
1) odcig¢ istn. ptyte bet. 10cm za proj. obrzezem 1
2) wyregulowa skrzynke zasuwy B2
3) przestrzen pomigdzy plytg a obrzezem
wypetnic betonem C16/20; beton utozy¢ km 0+660,00
rowniez wokot wyregulowanej skrzynki zasuwy H5-H5
\/ 0.50 2.0 0.50
i O
g
--------- — = L | 9 _20% 6-8%
[ R = I ————— e ———— -
i -+ (T——=——=- - - ="
| I ; EJ
| I | |
| I = |
| I
| I |
| I %g
| km 0+800,00
H6-H6

BRAK KONIECZNOSCI REGULACI

Gmina Katy Wroctawskie

INWESTOR Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
JEDNOSTKA ,,B.I.P”"Broda Jarostaw
PROJEKTOWA ul. Elblaska 15 54-314 Wroctaw
T +48 605 298 202
E bip.biuro@gmail.com
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis

Projekiant | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
g Sprawdzajacy| Mr inz. Pawet Waligéra 298/D0$/09 drogowa
x p—

Wspolpraca | mgr inz. Tomasz Zak
Nazwa zadania Rozbudowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy

Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)

Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie

Nazwa rysunku

REGULACJA WYSOKOSCIOWA HYDRANTOW | ZASUW
(PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE)

Skala Data

Nr umowy

Branza Stadium

Rewizja

Nr rysunku

1:50 | 05.2016

ZP PRII.7011.25-5/2015

DROGI | PB+PW

A

4




km 0+000,00

126,00
125,00
124,00
123,00

122,00

km 0+050,00

Suma objetosgi: -1,3

125,00
124,00
123,00

122,00

km 0+100,00
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2 s . 3| z2o5
_,Ir&,'f_ 2 P}yta pOkrywowa 6 Dno Z Osadn|k|em min. 50 cm % .%g ‘ Grunt stabilizowany cementem Cﬁm- gr. 10 cm
80 o] clNg
«i’ 0 'I' 3 KOSZ Osadczy 7 POdbUdowa Z betonu C8/10 grUbOSC| 10 cm B2 8 ‘ Zabruk dna i skarp rowu wykona¢ w odlegtosci 1,5m od osi wylotu przykanalika
UWAGA!
W poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
roboty nalezy prowadzi¢ recznie oraz ze szczeg6ing
ostroznoscig z uwagi na ochrone zycia i zdrowia pracownikéw
wykonujgcych roboty budowlane.
WD-1 WD-2
kostka brukowa 9/11; wypetnienie spoin zaprawg cem.-piaskowg: 1:2 N1 12249 121 94 o " Wrook "
; mina Katy Wroctawskie
tawa betonowa z betonu C12/15; gr. 15 cm N3 121 49 12094 INWESTOR Rynek Ratusz 1
h 1 0 1 0 55-080 Katy Wroctawskie
! ! JEDNOSTKA ”
| |
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— T +48 605 298 202
| | E bip.biuro@gmail.com
| pobocze bitumiczne pobocze bitumiczne | _ Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
| | S |Proeitant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
=
| ———————————————————————— - T-T - -r-—-aJ-1-rO-T7- T~ T-r|—7T-1r—~——"—"—~—"~——"————————~——————— — -| § Sprawdzajacy | MQr inz. Pawet Waligora 298/D0%/09 drogowa
——t—-—————- tT-————- === — | - t-—————- + == =4 - -
| I I I T 1 I I I | S |Wspoipraca | mgr inz. Tomasz Zak
| | | | | | s .
| komytko Sciekowe | ' ! ! ' korytko $ciekowe | Wust Sciekowy tradycyjny kLD 400 Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
| : : : | | : : : | Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
S  —1 I Iy @|D (wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)
! obfzeze | | | obrzeze !
Nazwa opracowania
| | Q Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie
| Sciezka rowerowa Sciezka rowerowa | ¥
| 2 om 2 om | | Nazwa rysurku PROJEKTOWANE WPUSTY WD-1, WD-2
| : : | QUD WRAZ Z WYLOTAMI DO ROWU PRZYDROZNEGO
l l 620 Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja |Nrrysunku
1:25 | 05.2016 | ZP PRII.7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A S2




USYTUOWANIE
KANALOW

Wpust Sciekowy @600 - wiazowy; D 400;

kostka brukowa 9/11; wypetnienie spoin zaprawg cem.-piaskowg: 1:2

tawa betonowa z betonu C12/15; gr. 15 cm

obrzeze / ! 2N

= = — DN306F
<= 500/600

LV

IZZ;ZZZZZZ;ZZZZZZZF———~”" - R
| | | ——
| ko:'ytko sciekowe : —_— : krawedz jezdni e
I I } - = —— o
I _ - q-1-cZf=4-1t-1"7 ™
I I —F—= = 2
! obrzeze | !
N
| Sciezka rowerowa | <ol
1 N3
| 2.0m 2.0m | 2 00/600
| : : | <= DN300/
| | 500/600
6
No STUDNIE WPUSTOWO-WLAZOWE
5% 1. Warstwa wyréwnawcza
.o oo T beton C8/10; gr.10 cm - -
7 A ® INWESTOR Gm'";;fgtg ;:1 :L’ga;"’s"'e
% 7 = 2. Dennica @1000; bet. C35/45 (dla studni D2 - D6 - wg rys. S1) 55-080 Katy Wroctawskie
: : ' 7 = 3. Krag betonowy @1000; h=500mmm; bet. C35/45 LN T A ,B.1.P"Broda Jarostaw
| — Q fgczenie za pomocg uszczelek systemowych (tylko dla studni D7 i D8) ul. Elblgska 15 54-314 Wroctaw
+ 4 T +48 605 298 202
A f E bip.biuro@gmail.com
. < 4. Ptyta pokrywowa @1000mm z otworem @625mm; bet. C35/45
7)7 /3_ . Branza Zespét projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
N 5. Pierscient wyréwnawczy @625mm betonowy —§ Projektant | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
=
7:'/; > S Isprawczaiacy| myrinz. Pawet Waligéra 298/D0%/09 drogowa
&— /_ 6. Wtaz wpustowy okragty; KI. D400; DN 600 g Wepdraca | Mgrinz, Tomasz 7ak
o
_____ / 3 Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
N, Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)
[=)
et Nazwa opracowania
Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie
D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8
17
NG | 12149 | 12143 | 12155 | 12177 | 12237 | 12281 | 123.59 — STUDNIE REWIZY IO AP USTOWE
ND=N2 | 12006 | 120.16 | 120.32 | 120.55 | 121.16 | 121.61 | 122.39 (D2-D6)
1* - dennica: dla studni D2-D6 - wg rys. S1) h 143cm 127cm | 123cm 122cm| 121cm 120cm| 120cm Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizia |Nr rysunku
3* - krag - zalecana wysokos$¢: 500mm (stosowac tylko dla studni D7 i D8)
5 - pierscienie: dobra¢ odpowiednio do wysoko$ci ﬁ1 [0] 270 1 80 180 1 80 1 80 180 180 1:25 | 05.2016 ZP PRII.7011.25-5/2015 | DROGI PB+PW A S3




PRZEKROJ POMIEDZY STUDNIAMI

(przejscie pod jezdnig kanalizacjg ©@600; L=10,5m; i=1,0%)

6.35

1.21

istniejgca jezdnia

istn. pobocze

121.57

UWAGA!

W poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych

roboty nalezy prowadzi¢ recznie oraz ze szczegdlng
ostroznoscig z uwagi na ochrone zycia i zdrowia pracownikow
wykonujacych roboty budowlane.

| 1 1
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
Y P S A - I 121.34 I
e | 0777722722277 Hi— e —
g | | — | # . I
o | '
g I 12008 : | .
o o o I A % o I
| . P I I
| | 4600 > : 7 |
. =100 1 7
I i=1,0% 0 | | | |
1 o wn
I o 11974 2 ;I | I
! | w odlegtosci 3m od projektowanej kd600 znajduje sie row o rzednej 119.95; ; Sl I I
| = I zarowno gazociag i siec eS przechodza pod dnem rowu (rzgdna wg mapy 119.74) = it ; ;
= = I I I
Q| w!
i | | |
[
£ 5 I . I
° Ij dz. nr 175/4 - Obreb Smolec dz. nr545/1 - gminna
1
12.17 3.25
Gmina Katy Wroctawskie
INWESTOR Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie
JEDNOSTKA ,,B.1.P”Broda Jarostaw
PROJEKTOWA ul. Elblgska 15 54-314 Wroctaw
T +48 605 298 202
E bip.biuro@gmail.com
Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
§ Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
=
S Isprawdzaiacy| myr inz. Pawet Waligéra 298/D0%/09 drogowa
S |Wspopraca | mgrinz. Tomasz Zak
Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)
Nazwa opracowania

Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie

Nazwa rysunku

PRZEKROJ WZDtUZ PROJ. KD600

(sprawdzenie braku kolizji z istn. gazociggiem i siecig ele)

Skala Data

Nr umowy

Branza Stadium Rewizja |Nr rysunku

1:50 | 05.2016

ZP PRII.7011.25-5/2015 | DROGI

PB+PW | A | $4




UWAGA!

WPUST WD1 W poblizu istniejgcych kabli elektroenergetycznych
|| 122.30 roboty nalezy prowadzic recznie oraz ze szczegolng
I ostroznoscig z uwagi na ochrone zycia i zdrowia pracownikow
: wykonujgcych roboty budowlane.
_________ r I
TR N S NNZNNZNN
il
I ' = ‘— T T T T T T e e — “ | |\\
8 S 0 121.37 —
® \ / W 12149 || \ % 121.30 (istn. rzedna dna rowu)
l 1
v RURA PVC-U  160mm : : 3 1217 rz°2 mapy (prawdopod. e$y -
~ i=1,0% T '
1 —2 \% -
g ! 1t ———
" 2 120.79 | |1 . normowy zakres
| | " glebok. wyst. kabla
L | - 2 R
| | o - < o 5E
= o =2 §
o TS
o c o
1 1.75 | 1.0 558
|
WPUST WD2 ||
I
I
Gmina Katy Wroctawskie
X I INWESTOR Rynek Ratusz 1
_________ ]r T | Pz - 55-080 Katy Wroctawskie
| A
e
{4 I\ JEDNOSTKA ,,B.I.P”Broda Jarostaw
] ] L — ] | I\\ T PROJEKTOWA ul. Elblaska 15 54-314 Wroclaw
S < ~ T +48 605 298 202
‘F I I \ P y E bip.biuro@gmail.com
é \ ’ N < /M RURA PVC-U 160mm | | W 12082 e . Branza . Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
:_: 1.0% I I \ | ,:J(ZO/ 65 (rZana dna IOWU) —§ Projektant | mgr inz. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana
=12m L ! S .. L
| I = i QE Z S - Ispanczaey| mgr i Pawet Waligora 208/D05/09 drogowa
g i |l g F I % S |Wspstpraca | mgrinz. Tomasz Zak
=) 1
- = Przejscie szczelne ~121.05 l I I I D 720 Nazwa zadania Rozbudowa $ciezek rowerowych na terenie Gminy
3 wraz z uszczelkg ' | I I e Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
montowane fabrycznie | | | Tnormowy zakres (wzdtuz ul. Chiopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)
— o ‘ — .
— Vatebok. wyst. kabla I =] Nazwa opracowania
| | &) I 9 Ghok. Wy g 3 Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie
. | ? f) =
= ey =295
% = 25 Nazwa rysurku PRZEKROJ WZDLUZ PROJ.
= | > =878 PRZYKANALIKOW WPUSTOW WD1 i WD2
¥ 2.90 /.L 1.20 AI/'Q — = (sprawdzenie braku kolizji z istn. siecig ele)
Skala Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja | Nr rysunku
1:50 | 05.2016 | ZP PRII.7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A | Sda




SCHEMAT POSADOWIENIA | ZASYPKI
RUROCIAGU W WYKOPIE

POZIOM TERENU

WARSTWY ODBUDOWY NAWIERZCHNI
ZIELENI | NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

ZAGESZCZANIE ZASYPK| PIASKOWEJ

DLA NAW. UTWARDZONYCH [s=0,97—1,00
DLA NAW. ZIELENI min 1s=0,95

ZASYPKA PIASKOWA POZA

STREFA PROWADZENIA RURY
ZAGESZCZENIE 1s=0.95-0,97

OBUDOWA SYSTEMOWA

Hw — wg profilu

ZASYPKA PIASKOWA W STREFIE
OCHRONNEJ RURY
ZAGESZCZENIE 1s=0.95-0.97

OBSYPKA PIASKOWA
ZAGESZCZENIE min. 1s=0.95

RUROCIAG

PODSYPKA PIASKOWA

R ZAGESZCZENIE min. 15=0,97
AN R GRUNT RODZIMY NOSNY

"S" — SZEROKOSC W SWIETLE WYKOPOW  (MIEDZY OBUDOWA)
WYMIARY PODANO W [CM]
SZCZEGOLY WG CZ. OPISOWEL.

Gmina Katy Wroctawskie
Rynek Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

INWESTOR

JEDNOSTKA »B.l.P”Broda Jarostaw
PROJEKTOWA ul. Elblaska 15 54-314 Wroctaw

T +48 605 298 202
E bip.biuro@gmail.com

Branza Zespot projektowy Nr uprawnien Specjalno¢

Projektant | mgr inZ. Jarostaw Broda 14/99/DUW konstrukcyjno-budowlana

Sprawdzajacy | Mar inz. Pawet Waligéra 298/D0S/09 drogowa

Drogi/Odwodn.

Wspsipraca | mgr inz. Tomasz Zak

Nazwa zadania Rozbudowa Sciezek rowerowych na terenie Gminy
Katy Wroctawskie - odcinek granica gminy (Wroctaw) - Smolec
(wzdtuz ul. Chtopskiej do skrzyzowania z ul. Granitowg)

Nazwa opracowania
Projekt wykonawczy drogi + odwodnienie

Nazvia rysunku SCHEMAT POSADOWIENIA | ZASYPKI RUROCIAGU W WYKOPIE]

Data Nr umowy Branza Stadium Rewizja [Nr rysunku

05.2016 | ZPPRIL.7011.25-5/2015 | DROGI | PB+PW | A | S5






