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Projekt budowy drogi gminnej ulicy Granitowej (9KDL) w Smolcu wraz z ciągiem 
pieszo-rowerowym - etap 2 

podpis
mgr inż. Beata Kaczka-Folaron

współpraca

lokalizacja:

Smolec, dz. nr 181dr, 184/8, 184/11, 183dr, 180/149, 180/147, 180/146 AM-1
obręb Smiolec, gm. Kąty Wrocławskie, część działki 182/61,182/4, 569, 182/40, 

182/39, 182/38, 182/37, 182/36, 182/35, 182/34, 182/33, 182/32, 182/31, 
182/30, 182/29, 182/59, 182/26, 182/24 AM-1, obręb Smolec, gm. Kąty 

Wrocławskie 
projektowany ciąg pieszo rowerowy z kostki betonowej 
szarej gr. 8cm - w układzie docelowym, do 
zrealizowania w terminie późniejszym

obrzeże

krawędź jezdni

projektowany odcinek kanalizacji deszczowej wg 
odrębnego opracowania

Uwaga:
W układzie docelowym ulica Granitowa została 
zaprojektowana z jednostronnym ciągiem 
pieszo-rowerowym o szer. 3.5m, jezdnia o szer. 5.5m 
z mieszanki mineralno-asfaltowej o przekroju 
półulicznym z jednostronnym spadkiem poprzecznym 
2% w stronę przeciwną niż jest zlokalizowany ciąg.

2/DOŚ/03

nr rys.

linia rozgraniczająca drogi 9KDL oraz dróg 11.2KDW i 
11.3KDW zgodnie z mpzp

projektowana krawędź pobocza
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projektowana nawierzchnia zjazdów na jezdnie 
wewnętrzne
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