KOSTKA BETONOWA 8 cm
PODSYPKA PIASKOWO-CEM. 1:3 4 cm
PODBUDOWA — WARSTWA GORNA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5mm 10 em
WARSTWA WZMACNIAJACA Z PIASKU STABILIZOWANEGO
0_WYTRZYMALOSCI 1,5MPa 15 cm

124.28

1% 124.26
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0BRZEZE BETONOWE 8x30

LAWA Z BETONU C12/15 0 WYMIARACH 15x20 CM

KRAWEZNIK BETONOWY 15/30/100

PODSYPKA CEM.—PIASK. 1:3

4 cm

LAWA BET. Z OPOREM C12/15

15 cm

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 8S | 4.cm

POYACZENIE MIEDZYWARSTWOWE - SKROPIENIE LEPISZCZEM W 1LOSCI 0.1-0.3 kg/m kw.

WARSTWA WIAZACA 7 BETONU ASFALTOWEGO AC 16W | 5.cm

POYACZENIE MIEDZYWARSTWOWE — SKROPIENIE LEPISZCZEM W ILOSCI 0.1-0.3 kg/m kw.

PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22P | 7cm

POLACZENIE MIEDZYWARSTWOWE - SKROPIENIE LEPISZCZEM W ILOSCI 0.5-0.7 kg/m kw.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO

MECHANICZNIE 0/31,5 mm 20 cm
WARSTWA WZMACNIAJACA Z PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

0 WYTRZYMAL0SCI 2,5MPa 25 ¢cm

inwestor: GMINA KATY WROCLAWSKIE

temat:

Projekt budowy drogi gminnej ulicy Granitowej (9KDL) w Smolcu wraz z ciggiem
pieszo-rowerowym - etap 2

lokalizacja:

Smolec, dz. nr 181dr, 184/8, 184/11, 183dr, 180/149, 180/147, 180/146 AM-1
obreb Smiolec, gm. Katy Wroctawskie, czes$¢ dziatki 182/61,182/4, 569, 182/40,
182/39, 182/38, 182/37, 182/36, 182/35, 182/34, 182/33, 182/32, 182/31,

182/30, 182/29, 182/59, 182/26, 182/24 AM-1, obreb Smolec, gm. Katy

Wroctawskie
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