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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Aktualna mapa zasadnicza do celéw projektowych

1.2 Inwentaryzacja i wizja lokalna dla potrzeb projektowych.

1.3 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi i ich usytuowanie ( Dz.
U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r.)

2. Zakres opracowania.

Obreb: Smolec, AM-1

dziatki nr 184/8, 184/11, 180/151, 180/181, 180/149, 180/147, 180/145, cze$¢ dziatek
nrl82/24, 182/26, 182/59, 182/29, 182/30, 182/31,182/32, 182/33, 182/34, 182/35,
182/36, 182/37,182/38, 182/39, 182/40, 182/161, 182/4, 182/161, 569

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy drogi gminnej —
ulicy Granitowe] w zakresie budowy chodnika oraz wykonania konstrukcji nawierzchni
drogi gminnej wraz z odwodnieniem nawierzchni za pomocg drenazu.

3. Stan istniej acy

Obecnie w miejscowosci Smolec jezdnia ulicy Granitowej na odcinku od ulicy Chlopskiej
do ulicy Topolowej ma nawierzchnie z asfaltobetonu o szerokosci 4,5 oraz dwustronne
pobocza. Na odcinku od ulicy Topolowej do przejazdu kolejowego droga ma nawierzchnie
ziemna.

Na terenach wokét ulicy Granitowej trwajg budowy osiedli mieszkaniowych. Zgodnie z
mpzp tereny przeznaczone sg pod zabudowe mieszkaniows.

4. Rozwi azania projektowe.

4.1. Cigg pieszo-rowerowy
4.1. 1. Lokalizacja ci agu pieszo-rowerowego

Catos¢ zadania zaprojektowano na dziatce drogowej, dziatkach nalezgcych do Gminy
powstatych po wczeséniejszych podziatach zgodnych z mpzp oraz na terenach ktore bedg
wydzielone pod pas drogowy zgodnie z obowigzujgcymi planami zagospodarowania
przestrzennego. Zaprojektowano jednostronny cigg pieszo-rowerowy o szerokosci 3,5m i
diugosci okoto 920m. Na odcinku w poblizu skrzyzowania z ulicg Chiopskg
zaprojektowano jednostronny chodnik oraz po drugiej stronie sciezke rowerowg. Spadki
poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano o wartosci 1% oraz 2%. Spadki
podtuzne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika nie mogg przekracza¢ 6%. Nawierzchnia
ciggu pieszo-rowerowego, chodnika i sciezki rowerowej wykonana bedzie z kostki
betonowej grubosci 8cm. Chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy zostanie ograniczony od



strony jezdni kraweznikiem wyniesionym na wysokos¢ 12cm., a od strony wewnetrznej
obrzezem betonowym. Na teren drog wewnetrznych zaprojektowano zjazdy o szerokosci
w Swietle 5,5m wyokragglone tukami kotowymi, wykonane z kostki betonowej grubosci
8cm. Wigczenia do ulicy Granitowej zaprojektowano w granicach pasa drogowego.
Chodnik odwadniany bedzie powierzchniowo.

4.1. 2. Konstrukcja ci ggu pieszo-rowerowego

Uktad warstw konstrukcyjnych dla ciggu pieszo - rowerowego:

- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:3 gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem

0 wytrzymatosci 1.5MPa gr. 15cm.
Uktad warstw konstrukcyjnych dla chodnika i $ciezki rowerowej:
- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka piaskowo — cementowa 1:3 gr. 4cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o frakcji 0/31,5mm gr. 10cm
- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem

0 wytrzymatosci 1.5MPa gr. 15cm.

4.2.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Zaprojektowano jezdnie ulicy Granitowej o szerokosci 5,5m o nawierzchni z asfaltobetonu
z jednostronnym 2% spadkiem w kierunku pobocza. Przyjeto konstrukcje nawierzchni
jezdni dla KR3. Odwodnienie jezdni i ciggu pieszo-rowerowego odbywacé sie bedzie
powierzchniowo. Na odcinku od ulicy Chtopskiej do Topolowej do zaprojektowanej w
odrebnym opracowaniu kanalizacji deszczowej. Na odcinku od ulicy Topolowej do
przejazdu kolejowego odwodnienie jezdni i ciggu pieszo-rowerowego ulicy Granitowej
odbywac sie bedzie za pomocg drenazu.

W ramach prowadzonych prac budowlanych nie przewiduje sie kolizji
z uzbrojeniem podziemnym.

Uktad warstw konstrukcji nawierzchni jezdni KR3:

- warstwa Scieralna z asfaltobetonu AC8S gr. 4cm

- potgczenie miedzywarstwowe — skropienie lepiszczem w ilosci 0,1-0,3 kg/m
"~ warstwa wigzgca z asfaltobetonu AC 16W gr. 5cm

- potgczenie miedzywarstwowe — skropienie lepiszczem w ilosci 0,1-0,3 kg/m
- podbudowa zasadnicza z asfaltobetonu AC22P gr. 7cm

- potgczenie miedzywarstwowe — skropienie lepiszczem w ilosci 0,5-0,7 kg/m
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
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mechanicznie o frakcji 0/31,5mm o cigglym uziarnieniu gr. 20cm
- warstwa wzmacniajgca z piasku stabilizowanego cementem
o wytrzymatosci 2.5MPa gr. 25cm

Nawierzchnia chodnikéw i jezdni zaprojektowana jest zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

4.3.1. Odwodnienie —drena z



Pas drogowy ulicy Granitowej na odcinku od ulicy Topolowej do przejazdu kolejowego
bedzie odwadniana powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podiuznymi do
zaprojektowanego pod poboczem drenazu.

Zaprojektowano drenaz o szerokosci 80cm i gtebokosci 50cm. Wykonany bedzie z
kruszywa tamanego o frakcji 31,5/63 mm w otulinie z geowtdkniny zawinietej na zaktad i
od gory zapietej szpilkami stalowymi.

4.4.Roboty ziemne

Drogowe roboty ziemne pod projektowane chodniki, cigg pieszo-rowerowy oraz jezdnie
wymagajg wykorytowania i wyprofilowania dna koryta oraz nasypow.

Dno koryta nalezy wyprofilowaé i zagescic do uzyskania wskaznika zageszczenia
W, = 1,0 okreslonego metodg Proctora.

Podczas robo6t ziemnych zwigzanych z budowg nawierzchni nalezy kontrolowaé rodzaj
gruntow wystepujgcych w podiozu. W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy
w konstrukcji nawierzchni jezdni zastosowac stabilizacje Rm=2,5MPa o grubosci 25cm,
natomiast w konstrukcji chodnikow i ciggu pieszo-rowerowego zastosowac stabilizacje
Rm=2,5MPa o grubosci 15cm.

W rejonie wystepowania sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

5. Okre slenie warunku mrozoodporno  $ci.

W przypadku wystepowania w podifozu gruntow wysadzinowych lub watpliwych nalezy
sprawdzi¢, czy rzeczywista grubos$¢ wszystkich warstw nawierzchni i ulepszonego
podioza nie jest mniejsza niz okreslona na podstawie strefy przemarzania, kategorii ruchu
i grupy nosnosci podioza.

Dla rozpatrywanego terenu gteboko$¢ przemarzania h, przyjmuje sie jako 0,80m.

6.0ddziatywanie na srodowisko

Prace budowlane nie wprowadzg negatywnych zmian w funkcjonowaniu istniejgcego
srodowiska, poniewaz sg one zlokalizowane w uzytkowych pasach drog.

7. Infrastruktura podziemna

W dzialkach drogowych utozony jest gaz 9125 oraz gd200. W zwigzku z
zaprojektowaniem jezdni ulicy Granitowej oraz ciggu pieszo-rowerowego utozony gaz
czes$ciowo bedzie zlokalizowany pod jezdnig lub chodnikiem. Na odcinkach bedzie w
poboczu pod drenazem. Srednia gleboko$¢ posadowienia gazu w stosunku do dolnej
warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni wynosi 50cm, pod chodnikiem srednia gtebokos$é
posadowienia gazu w stosunku do dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni chodnika 80cm.



8. Uwagi ko ncowe.

7.1. Przed przystgpieniem do wykonywania nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnos¢
wykonania uzbrojenia podziemnego.

7.2. Do robot nawierzchniowych nalezy przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu uzyskania
prawidtowego wskaznika zageszczenia.

7.3. Wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni nalezy wykonaé zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami. Materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny
posiadac stosowne aprobaty, Swiadectwa.

7.4.Wszystkie zaistniate w trakcie robot odstepstwa od projektu skoordynowaé w
nadzorze autorskim.

7.5.0bstuga placu budowy oraz organizacja ruchu zas tepczego na czas budowy
wymagaj g odr ebnego opracowania.

8. Informacja BIOZ

Uwzgledniajgc specyfike projektowanego obiektu budowlanego kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikéw i 0soOb trzecich. Plan bioz winien dotyczy¢ nw. robot
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie:

- wykonywanie robot obok paséw jezdni, na ktorych odbywa sie ruch pojazdéw
samochodowych w ,strefie niebezpiecznej”,

- wykonywanie robot przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego.



