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kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)

ściek podchodnikowy zdwóch odwróconych
korytek 50x35x15cm
podsypka cem:piask.1:3 o g.r3cm

ława betonowa z bet.C12/15 gr.15cm

warstwa z piasku  grubego Gf8 
o gr.15 cm

konstrukcja jezdni 
ulica  w  KILIANOWIE
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Obrzeże betonowe
(cokół ogrodzenia)

granica działki  drogowej 

NAWIERZCHNIA ULICY 

LEGENDA

Krawężnik  betonowy  
 nowy (15 x 25 x75) cm  

wymiana nawierzchni w rejonie
krawęznika o szerokości 15 cm  

15

Jezdnia do remontu krawędzi jezdni 
na długości chodnika   

NAWIERZCHNIA ULICY  DO  REMONTU  

Krawężnik  betonowy   
nowy (15x 25x 75) cm  

10,5

Ława betonowa C12/15
krawężnik  betonowy 

-2,5

PRZEKRÓJ  B - B   CHODNIK  od km 0+000 do km 0+102,00

konstrukcja jezdni 
ulica  w Kilianów

15

Nawierzchnia do remontu
jak w opisie  

podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1

podsypka cementowo-piaskowa 1:3
kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa 

Obrzeże betonowe 8x30X100cm  
ława betonowa C12/15
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zmienne

40

zmienne
10%

20

Wypełnienie piaskiem                      

granica działki  drogowej 

20
40

SCHEMAT  CHODNIK  0+000 do km 0+027,8

ściek podchodnikowy zdwóch odwróconych
korytek 50x35x15cm
podsypka cem:piask.1:3 o g.r3cm

ława betonowa z bet.C12/15 gr.15cm

warstwa z piasku  grubego Gf8 
o gr.15 cm

NAWIERZCHNIA CHODNIKA  Z KOSTKI BETONOWEJ 
KOLORU SZAREGO  O GR  8 cm

150

s=150+8

15

PRZEKRÓJ  B - B   CHODNIK  od km 0+000 do km 0+102,00

podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1

podsypka cementowo-piaskowa 1:3
kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa 

SCHEMAT  CHODNIK  od km 0+043,00

Krawężnik  betonowy   
nowy (15x 25x 75) cm  

Ława betonowa C12/15
krawężnik  betonowy 

konstrukcja jezdni 
ulica  w Kilianów

Nawierzchnia do remontu
jak w opisie  

Obrzeże betonowe
(cokół ogrodzenia)

granica działki  drogowej 

Krawężnik  betonowy  
 nowy (15 x 25 x75) cm  

wymiana nawierzchni w rejonie
krawęznika o szerokości 15 cm  

8
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150
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10,5

-2,5

15

2% 10%

20

Wypełnienie piaskiem                      URZĄD   MIASTA    I   GMINY  
w  KĄTACH  WROCŁAWSKICH Inwestor
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NAWIERZCHNIA ULICY 

LEGENDA

NAWIERZCHNIA ULICY  DO  REMONTU  

NAWIERZCHNIA CHODNIKA  Z KOSTKI BETONOWEJ 
KOLORU SZAREGO  O GR  8 cm

15

Jezdnia do remontu krawędzi jezdni 
na długości chodnika   

20
40

granica działki  drogowej 

80

25

Płyta  Meba 60x40x10                     

betonowy mur oporowy 
dla płyty Meba                      

8,
5

88
,5

19,5

Fundament  

Płyta Meba 
40x60x10 cm

URZĄD   MIASTA    I   GMINY  
w  KĄTACH  WROCŁAWSKICH 

Podpis

Stadium  
 RYSUNKI  I SZKICE 

bareiera U11-a

fundament beton 
C20/25 W8 F150

(dopuszczalne obc. 120 kN/m )

RURY PEHD GRUBOŚCIENNE  Dn400podsypka z pospółki gr. 15cm

fundament beton 
C20/25 W8 F150
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Inwestor

w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa 

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      

kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)
podsypka cementowo-piaskowa 1:3
podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1

Krawężnik  betonowy   
nowy (15x 25x 75) cm  

Ława betonowa C12/15
krawężnik  betonowy 

ściek przyjezdniowy 40x60x15cm 

Ława betonowa C12/15
pod ściek  

kotew pręt petlocowy  
z nagwintowanymi 
końcówkami  M20

fundament beton 
C25 / 30 W8 F150

bareiera U11-a

kotew pręt petlocowy  
z nagwintowanymi
 końcówkami  M20

ścianka czołowa prefabrykat 

bez zmianprzepusty

rzędna wlotu

bez zmian

rzędna wylotu

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      

nawierzchnia z CA 12 P35 / 55  o gr5 cm
skropienie asfaltem D-200 
podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1


