120°

PRZEKROJ A — A

1 : 50
$cianka czotowa prefabrykat
o
o) &
rzedna wlotu rzedna wylotu
przepusty bez zmian bez zmian
387 387
1
| 774
1
kostka betonowa szara ( Behaton zalecane jak obecny) nawierzchnia z CA 12 P35 /55 o gr5cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 skropienie asfaltem D-200
podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm_jak KR1 podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/63 mm jak KR1 -
w-wa odcinajgca (odsgczajaca) z piasku Gf8 o gr.12 cm w-wa odcinajaca (odsaczajaca) z piasku Gf8 o gr.12 cm ﬁu E O T‘ 7 h ﬁu O U i\’ C N Z {
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa
— 1. 50
bareiera Ull-a Kraweznik betonowy sciek przyjezdniowy 40x60x15cm bareiera Ul1-a
nowy (15x 25x 75) cm
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Z nagwinfowanyi _ Jednostka Zaktad Budowlano-Projektowy "MARBUD"
koncowkami M20 o Do projektowa 53-534 Wroctaw, ul. T. Zielinskiego 26/17
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S ¢ Tytut
podsypka z pospdtki gr. 15cm RURY PEHD GRUBOSCIENNE Dn400 rvsunku REMONT ISTNIEJACEGOPRZEPUSTU
(dopuszczalne obc. 120 kN/m ) y - .
m O fundament beton fundament beton mgr inz. Nr uprawnien bud. Podpis
C20/25 W8 F150 C20/25 W8 F150 50 . Marek Jakob 17/96UW
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