Wz6r Kosztorysu Ofertowego opracowany na podsta

wie przedmiaru robot

Krobielowice , dziatka nr 53 dr - chodnik o dt  ugo $ci

| =86,00 m i szeroko $cis=1,50m

Podstawa opracowania

Kod pozycji CPV . . . . . Cena s .
l.p. NI specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar jedn. Wartos$¢ robot
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drég - tyczenie chodnika i zjazdu po dokonaniu robét rozbiérkowych
Opis techniczny obnizenie kraweznika , zmiana lokalizacji oznakowania ustalenie lokalizacji studni teletechnicznych , wody i
1 Przedmiar w terenie gazu .W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszt opracowania operatu kolaudacyjnego (jak w zapisach w SST) i rycz. 1,0 -z
Dokumentacja techniczna |Mmap powykonawczych -zgodnie z zapisami umowy.
L=86,00 m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV- 45100000-8
. . Przelozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy kruszywem
Opis techniczny 0/31,5 mm do grubosci 5 cm W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty zwigzane z uzupetnieniem kostki ( do )
2 Przedmiar w terenie 0 . o1z PN P &4 _ m 7,50 -z
) : 20%) oraz wywoz materiatdbw pochodzgcych z rozbidrki i ich utylizacje.Odlegtosc transportowa - 10 km .
Dokumentacja techniczna
Powierzchnia do przetozenia F=2,5 m?
Opis techniczny Przyciecie krawedzi jezdni pitg mechaniczng na gtebokosé do 10 cm
3 Przedmiar w terenie m 74,01 -z
Dokumentacja techniczna L:18,90+6,45+2,65+42,81+3,20:74,01m
. . Rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscu wykonywania rob6t przy remoncie przespustu na
Opis techniczny t.do 7 cm .Wywdz materiatu na odlegtosc¢ do 10 km . W cenie rozbiorki nalezy ujgc jego utylizacj
4 Przedmiar w terenie g AW 9 : 2y Ujac jego utylizacje m? 11,70 -z
Dokumentacja techniczna F=6,50%1,8=11.70 m?
Opis techniczny Usuniecie krzewow i drzew samosiejek rosngcych w granicy pasa drogowego. W cenie jednostkowej nalezy
5 Przedmiar w terenie uwzglednic¢ koszty zwigzane z utylizacjg materiatu i wywozem na odlegto$c¢ do 10km . ha 0,020 -z
Dokumentacja techniczna F=0,02 ha
Opi : Rozebranie podbudowy jezdni z mieszanki mineralnej o gr do 20 cm po linii przepustu .W cenie jednostkowe;j
pis techniczny A A ) o g
6 Przedmiar w terenie nalezy ujgc koszty robét ziemnych. Materiat z rozbiorki do wywozu na odlegtos¢ do 10 km . m2 11.70 —
Dokumentacja techniczna F=11,70 m?
_ _ Rozebranie istniejgcego przepustu drogowego kamienno - betonowego wraz z robotami ziemnymi i wtdobyciem
Opis t_echnlczny. szczgtkowych elemntéw Scian jak i fundamentéw . Materiat z rozbiérki do wywozu na odlegto$¢ do 10 km i
7 Przedmiar w terenie utylizacji. Materiat Inwestora do zawiezienia w miejsce wskazane - do 10 km . m 6,50 -
Dokumentacja techniczna
L=6,50 m
) ) Skarpowanie darni i zieleni niskiej na gteboko$¢ do 15-20 cm . Wyw6z materiatu na odlegto$c¢ do 10km . W
Opis techniczny cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty sktadowania i utylizacji materiatu po skarpowaniu .Do pozostawienia 5
8 Przedmiar w terenie humus pod zieler - trawnik poza obrzezem na szerokosci 1.00 m . m 182,67 -z

Dokumentacja techniczna

F=(18,90+6,45+2,65+42,81+3,20)*1,8 +43*1,15=182,67 m’




Rozebranie istniejgcych wygrodzen ( bariery rurowe na przepuscie ) zamocowanej do podtoza poprzez

Opis t_echniczny. fundament gruzobetonowy.Wywd6z materiatu na odlegto$c¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty
9 Przedmiar w terenie  |skiadowania i utylizacji materiatu. m 1,85 z
Dokumentacja techniczna
L=1,85 m
Wykonanie murku oporowego dla oparcia ptyt typu meba i wzmocnenia klina odlamu nasypu
Opis techniczny chodnika.Fundament dylatowany co 10 ,0m. Szczelina dylatacyjna wypetniona zaprawg uszczelniajgca ,
10 Przedmiar w terenie elastyczng.Beton C16/20.Wywo6z materiatu na odlegtosc¢ do 10km . W cenie jednostkowej naleZy ujgc koszty m3 9,41 zt
Dokumentacja techniczna |Sktadowania i utylizacji materiatu, deskowanie oraz pielegnaca betonu.
V= (0,885*0,25 - 0,5*0,085*0,055)* (28,00+15,00) = 9,41 m®
Opis techniczny Roboty ziemne wykonywane recznie ( z mozliwoscig wykorzystania gruntu z wykopu dla poszerzenia nasypu
11 Przedmiar w terenie pod fundament Materiat nie nadajgcy sig do ponownego wykorzystania do wywozu na odlegtosc do 10 km. m 25 80 7t
Dokumentacja techniczna V=0,75%0,8+43,0=25,80 m’
) ] Utozenie plyty Meba z oparciem na murze oporwym . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z
Opis t_EChn'CZ”Y_ robotami ziemnymi .Wywbéz materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty 5
12 Przedmiar w terenie sktadowania i utylizacji materiatu. m 17,20 z
Dokumentacja techniczna
F=43*0,4=17,20m’
) ] Wykonanie przepustu fi 500 z rur PEHD o dtugosci 7,74 m. Rury ukladane na podsypce piaskowej , W cenie
Opis t_EChn'CZ”Y_ jednostkowej nalezy ujgé koszty zwigzane z robotami ziemnymi .Wywoz materiatu na odlegto$é do 10km . W
13 Przedmiar w terenie cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty sktadowania i utylizacji materiatu. m 7,74 z
Dokumentacja techniczna
L=7,74m
Wykonanie $cianek zelbetowych zbrojonymi siatkg stalowg podwdjg wraz z wykoananiem fundamentu.W cenie
Opis techniczny jednostkowej nalezy ujg¢ koszty zwigzane z roboatami ziemnymi i wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej w
14 Przedmiar w terenie czescpodziemnej. Wywoz materiatu na odlegtos¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty szt 200 7t
Dokumentacja techniczna |Sktadowania i utylizacji materiatu oraz deskowania i pielegnacji . '
n=2 szt
Wykonanie odwodnienia liniowego w kierunku rowu wraz z jego zabudowg z odwréconych korytek drogowych (
Opis techniczny przykrawenikowych) Wywo6z materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty
15 Przedmiar w terenie sktadowania i utylizacji materiatu oraz deskowania i pielegnacji .Odwodnienie jak na rysunku konstrukcyjnym szt 1.00 zt
Dokumentacja techniczna [K3:
n=1 szt
Roboty ziemne przy wykonywaniu nasypu drogowego pod chodnik z gruntu G1 wraz z zageszczeniem
Opis techniczny i uzyskaniem parametru zageszczenia w gornej wartwie o gr. 30 cm 1s=1,03. Materiat z dowozu z odlegtosci
16 Przedmiar w terenie do 10 km. me 5,60 zt
Dokumentacja techniczna 3
V=28,00*0,2=5,60 m
_ _ Oczyszczenie i reprofilacja rowu wykonywana recznie z czesciowym wbudowaniem materiatu z dna i reprofilacji
Opis t_eCthZHY_ w przeciwskarpe rowu .Wywo6z materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty
17 Przedmiar w terenie  |sktadowania i utylizacji materiatu. m 74,00 z

Dokumentacja techniczna

L=19,00+ 28,00+7,00+10,00+10,00= 74,00 m




RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9

Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika
18 Przedmiar w terenie m? 145,15 -z
Dokumentacja techniczna |F=( 86,00-3,00)*1,7+3*1,35 = 145,15 m?
Obi : Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 10-15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
pis techniczny s . : ) ) o
19 Przedmiar w terenie odlegtosc do 10 km. W cenie materiatu koszty sktadowania, zatadunku i utylizacji. m2 128.25 - 7
Dokumentacja techniczna F=(86,00-3,00)*1,5+3*1,25 =128,25 m2
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV- 45233000-9
Opis techniczny Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospéiki )- grubosc warstwy po zageszczeniu 12cm .
20 b ll:rzedntuar_ wtterher?le Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd. m 139,95 -
okumentacja techniczna F=128 25+11 7= 139,05 m?
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm-grubos¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm .
21 Przedmiar w terenie |\yykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik. m 139,95 -
Dokumentacja techniczna F=128.25+11,7 =139,95 m?
RAZEM PODBUDOWY -z
D-05.03.06 NAWIERZCHNIE Kod CPV- 45233000-9
. . UloZenie nawierzchni bitumicznej na istniejgcej podbudowie ttuczniowej - warstwaz AC 11 S 35/50i 0
Opis techniczny gr.5 cm .W cnie nalezy ujgc¢ skropienie krawedzi ipodbudowy - 4
22 Przedmiar w terenie m? 11,70
Dokumentacja techniczna Skropienie asfaltem D-200 w ilosci do 1,00kg/m? asfaltu pozostatego na podbudowie -
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV- 45233000-9
Opis techniczny Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - chodniki.Kostka szara BEHATON - jak kontynuacja z
22 Przedmiar W terenie wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik i zjazdy m?2 128.85 - 7
Dokumentacja techniczna F=128.85m>
RAZEM NAWIERZCHNIE - zi
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV- 45233000-9
Krawezniki betonowe 15x25x100 ukfadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i robotami ziemnymi pod
tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegto$¢ do 15 km. W cenie nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji. Do
Opis techniczny uszczelnienia pas szer. 5 cm pomiedzy kraweznikiem a jezdnig .Wypetnienie masa zalewowg lub asfaltem D200 m 60,00 -z
23 Przedmiar w terenie na gtebokosc min.10 cm.
Dokumentacja techniczna |L= 74,25-4,50-4,25-5,50=60,00 m - krawezniki wystajgce.
L=4,25+5,50+4,50 =14,25 m - krawezniki wtopione systemowe(22,5*15*75-100). 14,25 -z
Wypetnienie przestrzeni masg zalewows lub asfaltem D200 w ilosci 2-5 kg/mb . Mg 0,19 -z

Opis techniczny

Sciek przykraweznikowy z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15.




24 Przedmiar w terenie m 3,90 -
Dokumentacja techniczna |L =3,50 m
Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15.
25 Przedmiar w terenie m 74,25 -z
Dokumentacja techniczna |L =74,25 m
RAZEM ELEMENTY ULIC -z
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
. . Zamontowanie barieroporeczy typu U-12 a od strony $cianki czotowej kanalizacji deszczowej . Scianka w
Opis t_echnlczny_ kolorze biato-czerwony
26 Przedmiar w terenie m 9,53 -z
Dokumentacja techniczna || =3+3+1,5+2,03= m
. . Oznakowanie pionowe . ° ° °
Opis techniczny - - —
27 Przedmiar w terenie Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00 -z
Dokumentacja techniczna Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00 -z
RAZEM OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - 7
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS ( netto) -z
PODATEK VAT 23 % -z
RAZEM ELEMENTY KOSZTORYS (brutto) -z
stownie : opracowat data




