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| OPRACOWANIE ZAWIERA

| . PODSTAWA OPRACOWANIA
Il. CZESC OPISOWA ,

ll. CZESC RYSUNKOWA

IV. INFORMACJA BIOZ,

| PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Wizja w terenie z przedstawicielem UMIG Kgty Wroctawskie

b) Pomiary inwentaryzacyjne dla potrzeb zadania - styczen 2017 roku,
c) Ustalenia z Zamawiajgcym — OPZ do zamdwienia ,

Il. CZESC OPISOWA

2. Dane ogdlne



2.1 DANE INFORMACYJNE
INWESTOR:  Urzgd Miasta i Gminy w Kgtach Wroctawskich
ul. Rynek Ratusz nr 1 , 55-080 Kgty Wroctawskie
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
M AR B UD - ZBP - Marek Jakdb
ul. Zielinskiego nr 26/17 , 53-534 Wroctaw
OBIEKT: Przebudowa chodnika w miejscowosci Matachowice przy
pomniku Jana Nepomucena w Matkowicach .
STADIUM: Projekt techniczny - RYSUNKI | SZKICE
BRANZA: Drogowa

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest: Zagospodarowanie pasa drogowego przy
pomniku Jana Nepomucena w Matkowicach

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem opracowania jest: Zagospodarowanie pasa drogowego przy pomniku
Jana Nepomucena w Matkowicach wzdtuz drogi powiatowej

Klasa drogi -7

Szerokosc¢ jezdni zmienna od 4.50-5.00 m,

Kategoria ruchu KR 3,

Obramowania jezdni - pozostajg w liniach istniejgcych,

Chodniki jednostronny istniejgcy o szerokosci statej s =1,50 m,

Zielen niska - tfrawniki ,

Zieleh wysoka - drzewa zlokalizowane w poboczu,

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Droga powiatowa w msc. Matkowice zbudowana zabudowqg
jednorodzinng i mieszkalno-ustugowq._ Nawierzchnie zjazddw i chodniki w tym
rejonie sq o konstrukcjach utwardzonych.
Na przedmiotowym odcinku wystepuje pomnik usytuowany w pasie drogi
powiatowej ulicy Gtownej oraz przy drodze gminnej . Obok terenu
przeznaczonego pod zagospodarowanie znajduje sie OSP , przystanek
autobusowy , Obecnie miejsce przeznaczone do przebudowy jest otoczone -
wygrodzone barierkami tahcuchowymi zakotwionymi w gruncie .

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowane zagospodarowanie terenu to usuniecie z pasa drogowego
wygrodzenia tancuchowego ,ktére stanowi element niebezpieczny dla ruchu
pieszego w tym rejonie ze wzgledu na nie normatywne wygrodzenie

W zamian za wygrodzenie tahcuchowe zaproponowano wydzielenie pasa
drogowego elementem opornika kamiennego posadowionego na tawie
betonowej. Teren zielony zostanie zagospodarowany poprzez zasianie frawy
wraz z zasadzeniem zieleni niskiej - krzewodw ptozgcych do wysokosci h= max 25
cm. ponad teren zielony.



6 . ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI | ELEMNTOW DLA POSZCZEGOLNYCH CZESCI

LAGOSPODAROWANIA DZIAtKI BUDOWANEJ LUB TERENU ( ulicy)

6.1 Obramowanie - od strony terendw zielonych opornik kamienny

opornik kamienny nowy tupany o wymiarach 12*29*50-100 cm przyciety w
miejscu potgczenia

podsypka cementowa - piaskowa 1:3 o gr2-3 cm,

tawa betonowa C12/15 - jak na rysunkach konstrukcyjnych,

7.0 DANE INFORMACYJINE , CZY DZIAtKA LUB TEREN JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE
KONSERWATORSKIEJ._.

Pomnik Biskupa praskiego Jana Nepomucena znajdujgcy sie przy drodze
powiatowej jest strefie A ochrony konserwatorskiej i jest on wpisany do
rejestru zabytkéw. Prace prowadzone bedq przy pomniku

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNCZEJ .

Zadanie - przebudowa ulica nie  znajduje sie w strefie oddziatywan
sejsmicznych jaki w strefie eksploatacii gérniczej

. WLYW NA SRODOWISKO.

W mysl Dz.U.10.213.1397 ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW z dnia 9
listopada 2010 r.w sprawie  przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywa¢ na Srodowisko) (Dz. U. z dnia 12 listopada 2010 r.) Na
podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Ssrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227, z pdzn. zm.)zamieszczony w § 2. 1. inwestycja w tym zakresie nie jest
vjeta ( poz 60 ) do przedsiewzie¢ mogqgcych zawsze znaczgco oddziatywad
na Srodowisko. Projekt oraz rozwigzania technologiczne , funkcjonalne i
techniczne opracowano w ramach obowigzujgcych przepisow i nie
wywierajg negatywnych wptywdéw na srodowisko przyrodnicze, zdrowie
ludzi i bezpieczenstwo innych obiektow

i inwestycji realizowanych w tym rejonie. Projektowana inwestycja nie
znajduje sie w obszarze zadnej formy ochrony przyrody .

10. ODWODNIENIE .

Nie nastgpig zmiany w systemie odwodnienia drogi powiatowe;j .

11 UZGODNIENIA | SPECJALISTYCZNE OPINIE ( ZGODNIE Z ART.34 UST.3 PKT 3

ANENRNEN

USTAWY PRAWO BUDOWLANE

Os$wiadczenie projektanta

Uprawnienie projektanta

przynalezno$s¢ do DOIIB

Uzgodnienie w zakresie drog - z Zarzgdem Drég Powiatowych

3



v Prawo dysponowania terenem dla dziatek objetych opracowaniem.

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robdt.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Remont nawierzchni jezdni pobocza nie bedzie miat negatywnego wptywu na
Srodowisko naturalne .
Materiaty pochodzgce z rozbidrki, nalezy zutylizowac .

Podstawa prawna :

a)

b)

c)

Ustaw z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane - art.nrl ust.1 .

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w ustawie, a same roboty
budowlane w zakresie dostepu do terenu budowy, przysztej eksploatacii
drogi jak i dostepu do terenu budowy w czasie trwania robot
budowlanych. Zakres robdt nie ma wptywu na dziatki sqsiednie. Zakres
wszelkich robot budowlanych zostat ograniczony do dziatek bedqcych
wtasnosciq Inwestora

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Zadanie spetnia warunki w zakresie opisanym w Rozporzgdzeniu.
Parametry techniczne ( szerokosc , dtugosc , kategoria drogi, klasa
obciqzenia) drogi powiatowej -nie zostaty zmienione. Wykonujqc
przebudowe drogi powiatowej ciqgg gtdowny uzyskano poprawe rownosci
, yiednolicono konsfrukcje - co niewqtpliwie poprawia paramenty
akustyczne . Wody opadowe zjezdni ze wzgledu na zastosowane spadki
podtuzne i poprzeczne w kierunku krawedzi jezdni nie majqg wptywu na
dziatki sqsiednie. Wody opadowe sptywajq do istniejgcych rowow

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.poz.
460)Zastosowane rozwiqzania spetniajg wymagania w zakresie ustawy w
stosunku do dziatek przylegtych

Uwaga kohcowa
Zamierzenie budowlane nie ma wptywu na sgsiednie dziatki . Wszelkie opisane
oddziatywania mieszczqg sie w zakresie dziatki inwestora.

Opracowat:
Marek Jakéb



IV INFORMACJA BIOZ DLA ZADANIA
A PODSTAWA OPRACOWANIA

« Informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonane;j
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120poz. 1126).

«  PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy
Wymagania

e PN-EN—18001- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwa i higiena pracy
.Ogdlne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego .

e PN-80/Z-08052. Ochrona pracy .Niebezpieczne i szkodliwe czynniki
wystepujgce w procesie pracy .

* Baza materiatowa LEX,

» Jan Rgczkowski — BHP- w praktyce — Wyd. 2000 roku.

B CZESC OPISOWA :

1. Opis zakresu robdt dla catego zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania obejmuje zagospodarowanie terenu przy pomniku
* Roboty ziemne — wykopy reczne pod opornik kamienny .
* Roboty drogowe — wykonanie warstw konstrukcyjnych - utozenie opornika
kamiennego .
» Porzgdkowanie terenu,
» Roboty zabezpieczajgce - obok istniejgcego pomnika
2. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych na dziatce

* pomnik Jana Nepomucena - pomnik objety ochrong konserwatorskqg .
e jezdnia przebiega w terenie zabudowanym.
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki , ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
* siec teletechniczna,
4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robdt budowlanych wraz z okresleniem skali i rodzaju zagrozenia

Omawiane zakresy zostaty wyszczegdlnione w pkt nr 1 informaciji .
Wszystkie materiaty jak i urzgdzenia , ktére bedq braty udziat w realizacji zadania
, muszg spetnia¢ wymogi dotyczgce bezpieczenstwa , posiadac stosowne
atesty higieniczne i spetnia¢ wymogi w tym zakresie zapisy Prawa Budowlanego
W realizacji zadania nie bedq stosowane materiaty niebezpieczne dla zycia i
zdrowia pracownikow jak i pdzniejszych uzytkownikow .
Zagrozenia ktére mogg wystgpi¢ w czasie realizacji zadania :
« Dowdz materiatdbw masowych -opornik kamienny , kruszywo
e Roztadunek , sktadowanie i wbudowanie materiatbw  masowych-
zachowanie przepisow BHP ,
e Utfrzymanie oznakowania - utrzymanie jego czystosci oraz stabilnosci
zamocowania do podtoza.



Powyzsze zagrozenia mogq wystgpi¢ w czasie transportu , roztadunku ,
korytowania oraz wykonywania zadania ( budowy).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Kazda brygada robocza znajdujgca sie na placu budowy zostanie przeszkolona
na stanowisku pracy , oraz zapoznana z technologig wykonania obramowania i
potgczenia jezdni. Kierownik robot przeszkoli pracownikow z zakresu
bezpiecznego roztadunku materiatow budowlanych jak i prac prowadzonych w
rejonie stupdw energetycznych oraz napowietrznych linii  energetycznych.
Szczegdlnie nalezy potozyC nacisk na przeszkolenie kierowcodw dowozgcych
kruszywo , aby w odpowiednim czasie zamykali kufry samowytadowcze z dala
od przedmiotowych linii §/n .

6. Wskazanie Srodkdw technicznych i _organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedziwie , dotyczgcg
Srodkdw komunikacii zapewnigjgcg szybkg ewakuacije na wypadek pozaru ,
awarii i innych zagrozen .

Nalezy wskazaé punku PPOZ , dostep do zrddta zasilania ( przytgcza
budowlanego ) maszyni urzgdzen elekirycznych , dostep do pomieszczen
sanitarnych ( W-C , tazienka , barakowdz z zapleczem socjalnym ) Komunikacija
jak i dostawy materiatdw i fransport sprzetu dokonywane bedzie istniejgcymi
drogami powiatowymi i drogqg przebudowywanqg - utwardzonym dojazdem do
niej .Nalezy zapewni¢ dojazd do posesji mieszkancom. W przypadku braku
mozliwosci zapewnienia dojazdu , Wykonawca na wtasny koszt zapewni dozoér
mienia mieszkancow , ktdérzy nie mogqg skorzystac ze swoich garazy itp.

Umiescic w widocznym miejscu tablice budowy podajgc na niej telefony
alarmowe do :

» strazy pozarnej i Ochotniczej Straz Pozarnej,

* pogotowia ratunkowego ,

» policji,

» telefonu alarmowego ( 112)

» pozostate nrtelefoniczne nalezy umiesci¢ na tablicy informacyjnej zgodnie

« 7z Prawem Budowlanym( projektant, kierownik budowy , inwestor , nadzér

budowlany itp. )

7. Ewakuacja z placu budowy;

« Drogg powiatowq i drogami gminnymi do stref bez zagrozen
Kierownik budowy opracuje plan Bioz dla zadania
ze wzgledu na prowadzenie prac przy pomniku

Marek Jakéb



