Przedmiaru Robét

Katy Wroctawskie - ul.Okrzei , dziatka nr 38dri 41 d

r - chodnik o dlugo $ci 1=158,00 miszeroko $cis=1,50-2,00 m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p. Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie chodnika i zjazdu po dokonaniu robét rozbiérkowych
Opis techniczny obnizenie kraweznika , zmiana lokalizacji oznakowania ustalenie lokalizacji studni teletechnicznych , wody i
1 Przedmiar w terenie gazu .W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszt opracowania operatu kolaudacyjnego (jak w zapisach w SST) i rycz. 1,0
Dokumentacja techniczna |Map powykonawczych -zgodnie z zapisami umowy.
L=158,00m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Opis techniczny Przyciecie krawedzi jezdni pitg mechaniczng na gtebokosc do 10 cm
2 Przedmiar w terenie m 25,00
Dokumentacja techniczna |[L=13,50+7,0+4,50 =25,00 m
PrzetozZenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy
) ) kruszywem 0/31,5 mm do grubosci 5 cm W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty zwigzane z uzupetnieniem
Opis t_echmczny_ kostki ( do 20%) oraz wywéz materiatdw pochodzgcych z rozbiérki i ich utylizacje.Odleglosc transportowa - 10 )
3 Przedmiar w terenie  |km .Do przelozenia do 25 % powierzchi wykazanej w przedmiarze. m 31,16
Dokumentacja techniczna A R . . - - -
Powierzchnia do przetozenia zjazdéw i chodnika oraz miejsc wlaczenia
F=2,17+2,19+2,25+1,98+(7,31+ 21,25+31,17+8,06+8,60+13,90) *0,25=31,16m’
Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z wymiang spekanych i uszkodzonych
elementéw Zeliwnych skrzynek zaworéw wody i gazu i pokrywy studni teletechnicznych.W cenie jednostkowej * *
Opis techniczny nalezy uwzglednic koszty zwigzane z regulacjg zaworu . Materiat pochodzgcy z rozbiérki do wywozu na
4 Przedmiar w terenie odlegtos¢ do 10 km.
Dokumentacja techniczna skrzynki wody -5 szt. , szt. 5,00
studnia teletechniczna - 1 szt. , m 1,00
Rozebranie istniejgcych obrzezy przy przektadanych powierzchniach szczegolnie - wejscia do furtek oraz
Opis techniczny skrajnych obrzezy przy zjazdach i potaczeniach chodnikéw . W cenie jednostkowej nalezy uwzglednic koszty
5 Przedmiar w terenie zwigzane z utylizacjg materiatu i wywozem na odlegto$¢ do 10km . m 37,800
Dokumentacja techniczna
L=5*1,80+*1,5+14*1,95=37,80 m
) ) Skarpowanie darni i zieleni niskiej na gtebokosc do 15-20 cm . Wywo6z materiatu na odlegto$é do 10km .
Opis tgchmczny_ W cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji materiatu po skarpowaniu .Do pozostawienia )
6 Przedmiar w terenie  |humus pod zieler: - trawnik poza obrzezem na szerokosci 1.00 m . m 205,38
Dokumentacja techniczna
F=(158,00-2*4,50-28,90-10,50)*1,8 +13,50%0,6=205,38 Om?
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika i zjazdéw .
7 Przedmiar w terenie m? 217,08
Dokumentacja techniczna [F= 13,50%1,40+1,0+18,50*1,9+12,20*1,90+16,15*2,30+16,80*2,30+28,90*1,90+8,15=217,08 m?
Onis techni Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 10-15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu
pis techniczny na odlegto$c do 10 km. W cenie materiatu koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji. 2
8 Przedmiar w terenie m 208,93
Dokumentacja techniczna 2
F=13,50*1,40+1,0+18,50%1,9+12,20*1,90+16,15*2,30+16,80*2,30+28,90*1,90 =208,93 m
Opis techniczny Koryto wykonane pod zjazdy o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
9 Przedmiar w terenie odlegtosc do 10 km. W cenie materiatu koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji. m2 815
Dokumentacja techniczna |_ 8,15 m?
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospoiki )- grubosé warstwy po zageszczeniu 12cm .
; ; 2
10 Przedm|ar w teren_le Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd. m 217,08
Dokumentacja techniczna 2
F=217,08 m
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm-grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm .
; ; 2
1 Przedmiar w terenie |\yyonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik. m 208,93
Dokumentacja techniczna | __ 2
F=208,93 m
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - grubosc¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
: ; 2
12 Przedmiar w terenie  |\yykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazd. m 18,00
Dokumentacja techniczna | __ 2
F=8,15m
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - chodniki.Kostka szara BEHATON - jak kontynuacja z
13 Przedmiar w terenie wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik i zjazdy m?2 217,08
Dokumentacja techniczna F=217,08 m?
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 15x25x100 uktadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i robotami ziemnymi pod
) ) tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegto$¢ do 15 km. W cenie nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji.
Opis t_echmczny_ Do uszczelnienia pas szer. 5 cm pomiedzy kraweznikiem a jezdnig .Wypetnienie masa zalewowg lub asfaltem m 39,90
14 Przedmiar w terenie

D200 na gteboko$¢ min.10 cm.( w tym kraweznik systemowy |=7,00m)

Dokumentacja techniczna

L=13,50+13,50+1,90+7,00+4,00= m




Wypetnienie przestrzeni masg zalewows lub asfaltem D200 w ilosci 2-5 kg/mb . Mg 0,10
) . Ulozenie plyty Meba z oparciem na murze oporwym . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z
Opis techniczny robotami ziemnymi .Wywdéz materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty )
15 Przedmiar w terenie  |sktadowania i utylizacji materiatu. m 5,40
Dokumentacja techniczna
F=13,5*0,4=17,20m’
Opis techniczny Obrzeza betonowe 8+30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15.
16 Przedmiar w terenie m 108,50
Dokumentacja techniczna |L =163,83+5,00+5,10-4,50=108,50m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
. . Oznakowanie pionowe . .
Opis techniczny
17 Przedmiar w terenie  |OPracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Dokumentacja techniczna Wyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00
D-09.09.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Wypetnienie przestrzeni poza opornikami ziemig wraz z obsianiem trawg pasa szerokosci zmiennej od 0,5
18 Przedmiar w terenie m do 1,25m.Obsiew trawg w ilosci 25 g/m 2 Dow6z humusu z odlegtoéci do 10 km. m2 50,88

Dokumentacja techniczna

F=13,50%1,50+25*0,35+29,50*0,5+28,50*0,25 =50,88 m*




