
URZĄD   MIASTA    I   GMINY  
w  KĄTACH  WROCŁAWSKICH Inwestor

Jednostka 
projektowa

Nazwa 
i adres

Tytuł 
rysunku

Projektant

Skala
             1:50

      mgr inż. 
               Marek Jakób

Nr uprawnień bud.
17/96UW

Podpis

Stadium  
 RYSUNKI  I SZKICE 

Data
                  luty   2017

Nr rysunku

ja
k 

na
 P

Z

SCHEMAT  CHODNIK 
Obrzeże betonowe

granica działki  drogowej 

NAWIERZCHNIA ULICY 

ZIELEŃ  NISKA (TRAWNIKI ) 

NAWIERZCHNIA CHODNIKA  Z KOSTKI BETONOWEJ 
KOLORU SZAREGO  O GR  8 cm

LEGENDA

opornik kamienny 
nowy i  z odzysku  15

NAWIERZCHNIA ULICY  DO  REMONTU  

Opornik kamienny ( docięty) 
nowy  i  z odzysku

+13

Ława betonowa C12/15
krawężnik  betonowy 

0,0

PRZEKRÓJ  B - B   CHODNIK 

konstrukcja jezdni w Sośnicy 
do przebruku na szerokości do 50 cm

Wypełnienie piaskiem                      

Nawierzchnia do remontu (przebruku)
jak w opisie  

150

8

podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1
podsypka cementowo-piaskowa 1:3
kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      
w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa 

Onrzeże betonowe 8x30X100cm  
ława betonowa C12/15

+16
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ściek z  brukowca  

jezdnia do przebruku
na szerokości  50 cm  

ŚCIEK Z BRUKOWCA 

Ściek z  bukowca
(materiał z rozbiorki i nowy)


