
jezdnia do przebruku
na szerokości  50 cm  

opornik kamienny 
nowy i  z odzysku  

ściek z  brukowca  opornik kamienny 
nowy i  z odzysku  

chodnik z kostki 
Behaton - jak obecny 

opornik kamienny 
nowy i  z odzysku  

opornik kamienny wtopiony 
nowy i  z odzysku  

Obrzeże betonowe

Pochwyt przy murze 
ceglanym

Część przeznaczona 
do ruchu pieszego

15 0

granica posesji 

chodnik  do przełożenia 

poręcz przy chodniku U12a

URZĄD   MIASTA    I   GMINY  
w  KĄTACH  WROCŁAWSKICH 
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 schody  - obrzeże betonowe 
 h=15 cm 

 schody  - obrzeże betonowe 
 h=15 cm 

450

0,0 =6%-2,5 iCHiMAX =5,5%

Konstrukcja drogi 
po przebudowie 

Ława betonowa C12/15 
gr.min15cm 

Opornik kamienny 

Warstwa stabilizacji 
Rm>2.5MPa gr.min15cm

Warstwa stabilizacji Rm> 9 MPa gr.min 3-8cm

Podbudowa z kruszywa łamanego gr.min25cm        
zagęszczonego mechanicznie 0/31,5mm

Kamień brukowiec osadzony w stabilizacji 15-18cm

 schody  - obrzeże betonowe 
 h=15 cm 

50

Obrzeże betonowe


