Przedmiar Robdt

Strzeganowice , dziatka nr 156/1 dr - chodnik o

dhugo $ci 1=187,60 miszeroko $cis=1,50m

Podstawa opracowania
Kod pozycji CPV

l.p. Nr specyfikacji technicz. Opis pozycji przedmiarowej Jed. Obmiar
SST
D-01.01.01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
Roboty pomiarowe przy tyczeniu drdg - tyczenie chodnika i zjazdu po dokonaniu rob6t rozbiérkowych obnizenie
Opis techniczny kraweznika , zmiana lokalizacji oznakowania ustalenie lokalizacji studni teletechnicznych , wody i gazu .W cenie
1 Przedmiar w terenie jednostkowej nalezy ujgc koszt opracowania operatu kolaudacyjnego (jak w zapisach w SST) i map rycz. 1,0
Dokumentacja techniczna |Powykonawczych -zgodnie z zapisami umowy.
L=187,60 m
D-01.02.04 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV-45100000-8
. . Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm wraz z uzupetnieniem podbudowy kruszywem
Opis techniczny 0/31,5 mm do grubosci 5 cm W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z uzupetnieniem kostki ( do )
2 Przedmiar w terenie 20%) oraz wywoz materiatéw pochodzacych z rozbiérki i ich utylizacje.Odlegtosc transportowa - 10 km . m 7,50
Dokumentacja techniczna
Powierzchnia do przetozenia F=7,50m?
Opis techniczny Przyciecie krawedzi jezdni pitg mechaniczng na glebokosé do 10 cm
3 Przedmiar w terenie m 156,40
Dokumentacja techniczna |L= (187,60-4,50-4,20-22,50)=156,40m
Opis techniczny Rozebranie istniejgcego kraweznika betonowego w miejscu potgczenia posadowionego na tawie
4 Przedmiar w terenie gruzobetonowej .Wywo6z materiatu na odlegto$c¢ do 10 km . W cenie rozbiorki nalezy ujg¢ jego utylizacje m 1.75
Dokumentacja techniczna
L=1,75m
Opis techniczny Usuniecie krzewow i drzew samosiejek rosngcych w granicy pasa drogowego. W cenie jednostkowej nalezy
5 Przedmiar w terenie uwzglednic koszty zwigzane z utylizacjg materiatu i wywozem na odlegtos¢ do 10km . ha 0,020
Dokumentacja techniczna F=0,02 ha
Przebudowa istniejgcych wpustow deszczowych wraz z wykonaniem przykanlikbw z PCV fi 160 - na nowe
wraz z podtgczeniem do istniejgcych remontowanych studni . Do uzupetnienia elelenty Zeliwne , wymiana
Opis techniczny studni fi 500 wpustu deszczowego na nowy z osadnikiem . Do oczyszczenia przykanaliki (lub odbudowy |=
6 Przedmiar w terenie 1,5 m na kazdy wpust) . W ramach przebudowy zostang wymienione studnia , pierscier odciggajgcy .W cenie szt. 3.00
Dokumentacja techniczna jednostkowej nalezy ujg¢ koszty rob6t ziemnych .Materiat z rozbiérki do wywozu na odlegto$é¢ do 10 km .
Zeliwo - z rozbidrki - wiasnos¢ Inwestora.
n=3 szt.
Odbudowa istniejgcej studni kd fi1l00-1200 w rejonie prowadzenia robét .Wykonawca wykona nowg studnie na
istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz z zelbetowg pokrywg oraz zeliwem ( kotnierz z pokrywg)
Opis techniczny Materialy pochodzgce z rozbiérki - ( zeliwo ) whasnoscig Zamawiajgcego . W cenie jednostkowej nalezy ujgé
7 Przedmiar w terenie wszelkie koszty zwigzane z wydobyciem starej studni i wykonanie nowej , regulacjg wysokosciowg oraz szt. 3,00
Dokumentacja techniczna |robotami ziemnymi Materiat z rozbiérki do wywozu na odlegtosé do 10 km i utylizacji. Materiat Inwestora do
zawiezienia w miejsce wskazane - do 10 km .
n=3 szt.
) ) Skarpowanie darni i zieleni niskiej na gteboko$¢ do 15-20 cm . Wyw6z materiatu na odlegto$¢ do 10km . W
Opis techniczny cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty skladowania i utylizacji materialu po skarpowaniu .Do pozostawienia )
8 Przedmiar w terenie humus pod zieler - trawnik poza obrzezem na szerokosci 1.00 m . m 311,94
Dokumentacja techniczna
F=(187,60-4,50-4,20-4,50-1,10-22,50)*1,8+22,50*1,8= 311,95 m’
) ) Rozebranie istniejgcych wygrodzen ( bariery rurowe w km 0+168) zamocowanej do podioza poprzez
Opis FeChn'Can_ fundament gruzobetonowy.Wywéz materiatu na odlegto$é do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty
9 Przedmiar w terenie  |skjadowania i utylizacji materiau. m 12,50
Dokumentacja techniczna
L=12,50 m
) ) Rozebranie istniejgcego wejscia do posesji w km 0+168 wykonanego z plyt betonowych o wymiarach 2,50 x
Opis techniczny 1,50 (belki zelbetowe utozone na wejsciu ) .\Wywd6z materiatu na odlegltosé do 10km . W cenie jednostkowej )
10 Przedmiar w terenie nalezy ujgé koszty skladowania i utylizacji materiatu. m 7,50
Dokumentacja techniczna
F=2*1,5*2,50 = 7,50m’
Oczyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 biegngcej wzdtuz chodnika.W cenie jednostkowej
Opis techniczny nalezy ujgc koszty zwigzane z robotami ziemnymi zwigzanymi z rozbiorkg fundamentéw betonowych przy
11 Przedmiar w terenie wlocie do kd Wywdéz materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i m 161.35
Dokumentacja techniczna |utylizacji materiatu.
L=187,60 - 22,50-3*1,20=161,35m
) . Oczyszczenie istniejgcego rowu drogowego wraz z jego reprofilacjg i oczyszczeniem z pozostatosci  korzeni po
Opis t_echmczny_ karczowaniu .W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty zwigzane z robotami ziemnymi .Wywd6z materiatu na
12 Przedmiar w terenie odlegtosé do 10km . W cenie jednostkowej nalezy ujgé koszty sktadowania i utylizacji materiatu. m 22,50
Dokumentacja techniczna
L=22,50m
Przedtuzenie istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 500 biegngcej wzdtuz chodnika o odcinek |=3.00m.W
. . cenie jednostkowej nalezy ujg¢ koszty zwigzane z robotami ziemnymi zwigzanymi z rozbiérkg kregu
Opis techniczny betonowego (1=1,00 m) przy wlocie do kd. Wykonanie cianki czolowej - typowej dla kd 500 wraz z
13 Przedmiar w terenie m 3,00

Dokumentacja techniczna

wykonaniem zabezpieczenia z kraty w miejscu wlotu . Wyw6z materiatu na odlegto$¢ do 10km . W cenie
jednostkowej nalezy ujgc¢ koszty sktadowania i utylizacji materiatu.

L=3,00m




Regulacja wysokosciowa istniejgcej infrastruktury technicznej wraz z wymiang spekanych i uszkodzonych
elementéw Zeliwnych skrzynek zaworéw wody i gazu i pokrywy studni teletechnicznych.W cenie jednostkowej

* *
Opis techniczny nalezy uwzglednic koszty zwigzane z regulacjg zaworu . Materiat pochodzgcy z rozbiérki do wywozu na
14 Przedmiar w terenie odlegto$¢ do 10 km.
Dokumentacja techniczna skrzynki wody - 2 szt. | szt 2,00
studnia teletechniczna - 1 szt. , m 3,00
D-04.01.01 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Profilowanie wraz z zageszczeniem podbudowy pod konstrukcje chodnika i zjazdu.
15 Przedmiar w terenie m? 313,40
Dokumentacja techniczna |F=(38,55+27,00+108,51)*1,70+5*3,50= 308,30m?
Opis techniczny Koryto wykonane pod chodnik do gtebokosci 10-15 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
16 Przedmiar w terenie odlegto$¢ do 10 km. W cenie materialu  koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji. m2 295,90
Dokumentacja techniczna |_ 3g 55457 00+108,51)*1,70= 308,30m?
Opis techniczny Koryto wykonane pod zjazdy o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie z wywozem materiatu na
17 Przedmiar w terenie odlegto$¢ do 10 km. W cenie materialu  koszty sktadowania , zatadunku i utylizacji. m?2 17,50
Dokumentacja techniczna F= 5+3.50=17,50m>
D-04.04.02 PODBUDOWY Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Wykonanie warstwy z piasku grubego Gf8 ( pospotki )- grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12cm .
; ; 2
18 Przedmlar_ w ‘e’er?'e Wykonanie warstwy wraz z zaggszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik i zjazd. m 278,59
Dokumentacja techniczna 2
F=(38,55+27,00+108,51)*1,50+5*3,50=279,59 m
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm-grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 17 cm .
) ) Py
19 Erzedmlar_ w terheme Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod chodnik. m 261,09
Dokumentacja techniczna | _ 3g 55457 00+108,51)*1,50=261,09m?
Opis techniczny Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63mm - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
) ) Py
20 Erzedmlar_ w terheme Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazd. m 18,00
Dokumentacja techniczna F=(4,50+7,5)*0,5*3,00=18,00 m?
D-04.05.01 PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLOZE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM Kod CPV-45233000-9
Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa mineralnego (pasku ) stabilizowanego cementem o C2,5/ 5 MPa o
Opis techniczny grubosci 15 cm pod zjazdem . Stabilizacja dowieziona. W cenie jednostkowej nalezy ujgc koszty zwigzane z
21 Przedmiar w terenie pielegnacijg . m? 18,00
Dokumentacja techniczna Wykonanie warstwy wraz z zageszczeniem i profilowaniem pod podbudowe pod zjazd.
F=(4,50+7,5)*0,5*3,00=18,00 m2
D-05.03.23 NAWIERZCHNIE Kod CPV-45233000-9
Opis techniczny Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm - chodniki.Kostka szara BEHATON - jak kontynuacja  z
22 Przedmiar w terenie wypetnieniem szczelin pisakiem drobnym - chodnik i zjazdy m? 27909
Dokumentacja techniczna F=261,09+18,00=279,09 m?
D-08.03.01 ELEMENTY ULIC Kod CPV-45233000-9
Krawezniki betonowe 15x25x100 ukftadane na tawie betonowej z betonu C12/15 i robotami ziemnymi pod
tawe . Nadmiar ziemi do wywozu na odlegtos¢ do 15 km. W cenie nalezy ujg¢ koszty sktadowania i utylizacji. Do
Opis techniczny uszczelnienia pas szer. 5 cm pomiedzy kraweznikiem a jezdnig .Wypetnienie masa zalewowg lub asfaltem D200 m 144,40
23 Przedmiar w terenie na gtebokosc min. 10 cm.
Dokumentacja techniczna |L= 105,10-7,0-4,5+19+31,80 = 144,40 m - krawezniki wystajgce.
L= 7,0+4,50+5+5+4,50+5*1,80 = 35,00 m - krawezniki wtopione systemowe(22,5¥15*75-100). 35,00
Wypetnienie przestrzeni masg zalewows lub asfaltem D200 w ilosci 2-5 kg/mb . Mg 0,45
Opis techniczny Obrzeza betonowe 8*30*100 z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15.
24 Przedmiar w terenie m 169,43
Dokumentacja techniczna |L =163,83+5,00+5,10-4,50=169,43 m
D-07.01.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU Kod CPV-45233280-5
) . Zamontowanie barieroporeczy typu U-12 a od strony $cianki czolowej kanalizacji deszczowej .Scianka w kolorze
Opis techniczny biato-czerwon
25 Przedmiar w terenie Y m 4,00
Dokumentacja techniczna || =4 0o m
. . Oznakowanie pionowe . .
Opis techniczny - - —
26 Przedmiar w terenie Opracowanie projektu organizacji ruchu zastepczego kpl. 1,00
Dokumentacja techniczna Woyniesienie w teren , utrzymanie organizacji ruchu tymczasowego na czas wykonywania prac kpl. 1,00
D-09.09.00 ZIELEN DROGOWA Kod CPV-45233280-5
Opis techniczny Wypetnienie przestrzeni poza opornikami ziemig wraz z obsianiem trawg pasa szerokosci zmiennej od 0,5 m
27 Przedmiar w terenie do 1,25m.Obsiew trawg w ilosci 25 g/m?% Dowd6z humusu z odlegtosci do 10 km. m? 169,43

Dokumentacja techniczna

F=169,43*1,00 =169,43 m’




