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SCHEMAT  CHODNIK 
Obrzeże betonowe
(cokół ogrodzenia)

granica działki  drogowej 

NAWIERZCHNIA ULICY 

ZIELEŃ  NISKA (TRAWNIKI ) 

NAWIERZCHNIA CHODNIKA  Z KOSTKI BETONOWEJ 
KOLORU SZAREGO  O GR  8 cm

LEGENDA

15

Jezdnia do remontu krawędzi jezdni 
na długości chodnika   

NAWIERZCHNIA ULICY  DO  REMONTU  

Krawężnik  betonowy   
nowy (15x 25x 75) cm  

10,5

Ława betonowa C12/15
krawężnik  betonowy 

-2,5

PRZEKRÓJ  B - B   CHODNIK 

Wypełnienie piaskiem                      

15

Nawierzchnia do remontu
jak w opisie  

150

8

podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/63 mm  jak KR1

podsypka cementowo-piaskowa 1:3
kostka betonowa szara ( Behaton  zalecane jak obecny)

w-wa odcinająca (odsączająca) z piasku Gf8  o gr.12 cm      

w-wa stabilizacji (doprowadzenie do G1)C1,5/2,5 MPa 

Onrzeże betonowe 8x30X100cm  
ława betonowa C12/15

+13,5

8

15
0

Konstrukcja jezdni 
ulica  Strzeganowicach 


