Muovilech

DEKLARACJA ZGODNOSCI

WG Dz.U.Nr. 198, poz. 2041 z dnia 11 sierpnia 2004 r.

NR 06-1/14 PE

MuoviTech Polska Sp. z o0.0.
1 Producent wyrobu budowlanego: 32-005 Niepotomice, ul. Wimmera 31
Tel./Fax (0-12) 396 48 27, (0-12) 396 48 26
2 System dolnych zrédet do pomp ciepta — wymienniki
Nazwa wyrobu budowlanego: gruntowe pionowe i poziome
3 Klasyfikacja statyczna wyrobu
budowlanego: PKWIU 22.21.29.0
Do instalacji systemu dolnych Zrédet zasilania pomp
4 Przeznaczenie i zakres ciepta. Transport roztwordéw niskotemperaturowych, wody
Stosowania wyrobu budowlanego: zimnej, ci$nieniowych instalacji wody lodowe;j i
niskotemperaturowych mediow
1. PN-EN 12201-2:2004 ,Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE)AH
e Czes¢ 1. Wymogi ogdlne
o Czesc 2: Rury
5 | Specyfikacja techniczna: o Czesc 3: Ksztaftki
o Cze$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
2. PN-ISO 9623 ,Ziaczki przejsciowe PE/metal do rur
przesytajacych ptyn pod cisnieniem.
3. Przydatno$¢ systemu do transportu roztworéw
niskotemperaturowych . Tabela odpornosci
Chemicznej Producenta
Deklarowane cechy techniczne o R - ;
; Wymienniki poziome i pionowe z polietylenu (PEHD 100),
6 |'TyRy wytoby budowlanego: (PEHD 100 RC) w zakresie $rednic $32 i ¢ 40
Nazwa i numer akredytowanej jednostki
certyfikujacej lub laboratorium oraz .
Z | el cetydiaty 10k HlUmer tapomd s Sa/;t(em ;;erg;g;?r&%i?;j akredytowanej jednostki
badan typu jezeli taka jednostka brata fark ‘ﬁ] cg‘ 1]
udziat z zastosowanym systemie oceny yikujaes)
zgodnosci wyrobu budowlanego

Deklarujemy z peina odpowiedzialnoscia, iz wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna
wskazang w pkt. 5

Niepotomice dnia 01.01.2014

MuoviTech Polska Sp. z 0.0. Niepolomicka Strefa Przemystowa, SEKTOR Aul. Wimmera 31, 32-005 Niepotomice, Pol

PHONE+48(12)3964827MOBILE+48 606 134 994WEB www.muovitech.com
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Muovilech

DEKLARACJA ZGODNOSCI

WG Dz.U.Nr. 198, poz. 2041 z dnia 11 sierpnia 2004 r.

NR 07-1/14 PE

MuoviTech Polska Sp. z 0.0.

1 | Producent wyrobu budowlanego: 32-005 Niepotomice, ul. Wimmera 31

Tel./Fax (0-12) 396 48 27, (0-12) 396 48 26

2 | Nazwa wyrobu budowlanego: Rura z polietylenu (HDPE) PE 100-RC
Klasyfikacja statyczna wyrobu

3 budowlanego: 25.21.21-55.10

- Transport roztworéw niskotemperaturowych, wody zimnej,
Przeznaczenie i zakres g 2 p iy

4 . : cisnieniowych instalacji wody lodowe;j i
Stosowania wyrobu budowlanego: niskotemperaturowych mediow

1. PN-EN 12201-2:2004 ,Systemy przewoddw rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury.”

2. PN-ISO 9624:2001 ,Rury z tworzyw
termoplastycznych do przesytania ptynéw pod

5 | Specyfikacja techniczna: ci$nieniem”

3. PN-EN 921+AC:1998 ,Rury z tworzyw
termoplastycznych. Oznaczenie wytrzymatosci na
wewnetrzne ci$nienie w stalej temperaturze”

4. DIN 8075:1984 ,Rury z polietylenu wysokiej gestosci,
wymagania jakosciowe badania”

Deklarowane cechy techniczne Przewody rurowe z polietylenu, klasy PE 100 RC,
. w zakresie $rednic od ¢25 do 160 dla szeregow

6 lgupUamecty budgwlanego: wymiarowych SDR 11 (PN16), SDR 13.6 (PN12.5),

SDR 17 (PN10).

Nazwa i numer akredytowanej jednostki
certyfikujacej lub laboratorium oraz .

7 | numer certyfikatu lub numer raportu z gys;em aceny zgodnosct: & . .
badar typu jezeli taka jednostka brata ra \_r;iymag_alnoscu udziatu akredytowanej jednostki
udziat z zastosowanym systemie oceny canynikulace}
zgodnosci wyrobu budowlanego

Deklarujemy z petna odpowiedzialnoscia, iz wyréb budowlany jest zgodny ze specyfikacja techniczna
wskazang w pkt. 5

Niepotomice dnia 01.01.2014

MuoviTech Polska Sp. z o.0. Niepolomicka Strefa Przemystowa, SEKTOR Aul, Wimmera 31, 32-005 Niepolomice, Polska

PHONE+48(12)3964827MOBILE+48 606 134 994WEB www.muovitech.com




NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
-PANSTWOWY ZAKEAD HIGIENY

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKELAD HIGIENY SRODOWISKA
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE

24 Chocimska 00-791 Warsaw © Phone (22) 5421354; (22) 5421349 ® Fax (22) 5421287 ® e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY wux/w/0654/01/2014
HYGIENIC CERTIFICATE o

Wyréb / product:  Gruntowe Wymienniki Ciepla i Instalacje Nawadniajace

Zawierajgcy rury polietylenowe z HDPE100 i PERC o profilu wewnetrznym laminarnym i Turbo
/ containing:

Przeznaczony do  montazu tworzywowych instalacji rurowych stanowiacych dolne zrodta zasilania pomp ciepta oraz
/ destined: systemow nawadniania terendw zielonych

Wymieniony wyzej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spetnieniu nastepujacych warunkéw
/is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- bez zastrzezen

Whytwaorca / producer:
MuoviTech Polska Sp. z 0.0.

32-005 Niepotomice
ul. Wimmera 31

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

MuoviTech Polska Sp. z 0.0.
32-005 Niepotomice

ul. Wimmera 31
Atest moze byé zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw

przez ktérakolwiek strone. Niniejszy atest traci waznosé po 2019-07-16
lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. R {“‘1“%
The certificate loses its validity after 2019-07-16 ”%; 'fﬁ.r" L ik
or in the case of changes in composition or in technology of production. < \V4 Q S g \“:)«
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Data wydania atestu higienicznego: 16 lipca 2014 l{sfé@'ﬂ/hﬁ; ‘ S

The date of issue of the certificate:  16th July 2014

Reprodukowanie, kopiowanie, fotografowanie, skanowanie, digitalizacja Atestu Higienicznego
w celach marketingowych bez zgody NIZP-PZH jest zabronione.

www.pzh.gov.pl



Jastrzebie-Zdroj

DEKLARACJA ZGODNOSCI
L-Term EKO Koncentrat

Charakterystyka:

L-Term EKO Koncentrat - zapewnia ochrone instalacji przed niskimi temperaturami oraz procesami
korozji, produkt nalezy rozcieczy¢ przed zastosowaniem w instalacji.
Zalecany jest szczegdinie do napetniania instalacji chlodniczych, grzewczych, klimatyzacyjnych,
przemystowych instalacjach wymiany ciepta oraz pomp ciepta.
Zabezpieczajg uktad przed powstawaniem osadow i rozwojem zycia mikrobiologicznego. Moze byc
stosowany praktycznie do wszystkich typoéw materiatéw konstrukcyjnych, zaprojektowanych do budowy
instalacji. Produkowany na bazie nietoksycznego glikolu propylenowego, co sprawia , ze ich stosowanie nie
powoduje wiekszych zagrozen dla ludzi i srodowiska naturalnego.
Producent Largo-Chemicals Sp. z 0.0. gwarantuje ze produkt jest peinowartosciowy bez zadnych domieszek i

nie jest produktem regenerowanym.

Wiasciwosci:
Rodzaj glikolu 7 | Propylehowy
Stezenie  93%-94%
Barwa ' Zielona
Postac - .Ciecz jednorodna bez osadow
Zapach Staby, lub bez zapachu
Temperatura krystalizacji: | 53% koncentratu — 47% woda demineralizowana = -35°C
45% koncentratu — 55% woda demineralizowana = -25°C
41% koncentratu — 59% woda demineralizowana = -20°C
35% koncentratu — 65% woda demineralizowana = -15°C
Temperétura wrzenia ' 7 >100°C
Gestosc : 1,05 g/c:rn3 (w 20°C)
Rezerwa alkaliczna - 8 (nle mzsza) '
pH 75-95
Termin przydatnosci 60 miesiecy (5 lat bez wymiany)

Podane wartosci parametréw fizykochemicznych sg wartosciami typowymi.

.2 0.0
Deklaracja Producenta Largo-Chemicals Sp z 0.0. -L““'caw 37'%«:&
Producent wiw gwarantuje o niezmiennos¢ sktadu wyrobu. - ;35 J.stfr . 56-101

Largo-Chemicals Spétka z 0. 0., ul. Beskidzka 37/8, 44-335 Jastrzebie-Zdrdj, NIP: PL 633
REGON: 364680398 tel: +48 609-266-060, biuro@glikelpl, hitp:/rwww.glikol plf
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PROTOKOL
Z PRZEP}:{OWADZGNEJ PROBY SZCZELNOSCI I PRZEPLYWU
WYMIENNIKOW GRUNTOWYCH PE 40X3,0 PN12,5 PE100 SDR13 RC 2x95

instalacji dolnego Zrddte pomp ciepta dla zadania: "Przebudowa i rezbudowa Szkoly Podstawowej
z wprowadzeniem funkcii przedszkolnej w systemie rsickoenergetvcznym wraz z infrastrukturg
trrbnt‘?ﬁ? w Sadkowie przy ulicy Szkolnej.”

Sktad Komisji:
A .4./{ ’ AR £C ‘-" by ;‘?5{”.!'.1%{ VLAY 4')’,’/‘ £ %'{" - X
2 / // ?,r % I," ;ﬁj‘_;“—’f"fﬁ‘":-“ = /{:’r-‘;_:, }".ﬂ‘!"".,‘/—*"""—-'.'"" /) »

Przeprowadzona préba szezelnosei | przeptywu dla 36 wymiennikéw pionowych
firmy Muovitech (nr katalogowy 203RC) wypadta z wynikiem pozytywnym.
Prace wykonano zgodnie z Projektem Robdt Geologicznych oraz zasadami
sztuki budowlanej.
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47-303 Krapkow
NIP: 7561487983 REGY




PROTOKOL

Sadkéw, dnia: 7S 2016r,

Z PRZEPROWADZONEJ PROBY SZCZELNOSCI I PRZEPLYWU
WYMIENNIKOW GRUNTOWYCH PE 40X3,0 PN12,5 PE100 SDR13 RC 2x95

instalacji dolnego Zrddta pomp ciepla dla zadania: "Przebudowa i rozbudowa Szko{y Podstawowej
z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym wraz z infrastrukturg
techniczng" w Sadkowie przy ulicy Szkolnej.”

Sktad Komisji:
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Przeprowadzona préoba szczelnosci 1 przeptywu dla 36 wymiennikéw pionowych
firmy Muovitech (nr katalogowy 903RC) wypadta z wynikiem pozytywnym.
Prace wykonano zgodnie z Projektem Rob6t Geologicznych oraz zasadami

sztuki budowlanej.

Podpisano: mgr inz. An drzej Koch
UPrawmi.em‘:t budowlane do kierow
robotami budowlanymi R ania
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] udowlanej
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Ryszard Dotowicz
47-303 Krapkowice, ul.Ks. Koziotka 4
NIP:7561487983 REGON: 161612988
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