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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ETAP |

1. Wykonanie $cian parteru

2. Wykonanie $cian pietra

3. Wykonanie stropu nad pietrem

4. Wykonanie elementéw zelbetowych

5. Wykonanie $cian attyki

6. Wykonanie schodéw zelbetowych SZ1

7. Wykonanie schodéw Zelbetowych SZ3

8. Wykonanie szachtu windowego

9. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne
10. Wykonanie i montaz konstrukcji stalowej pod panele fotowoltaiczne
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PRZEDMIAR Sadkéw branza konstrukcyjna | ETAP BUDOWY.gMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
Przebudowa i rozbudowa szkoty podstawowej
z wprowadzeniem funkcji przedszkolnej w systemie niskoenergetycznym
wraz z infrastrukturg techniczna.
1 | ETAP BUDOWY - BUDOWA BUDYNKU SZKOLY | PRZEDSZKOLA
1.1 SCIANY PARTERU
1/KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z bloczkéw wapienno piasko- |m?2
d.1.1{0113-01 wych o wys.do 4.5m
analogia
Sciany (163.30)*3.8 m2 620.540
Otworyw  |-(172.07*19) m?2 -39.330
$cianach
RAZEM 581.210
2|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych dziato- |m
d.1.1]02 0132-05 |wych 12x8
analogia
1.5"19 m 28.500
RAZEM 28.500
1.2 SCIANY PIETRA
3|/KNNR 2 Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych typ 2 NFD m3
d.1.2/0307-01
Sciany (256)*3.8*0.25 m3 243.200
RAZEM 243.200
4/KNR 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1.2/0126-05
1.2"2+1.5*30+1.8*2 m 51.000
RAZEM 51.000
5/KNR 2-02 |Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z pustakéw ceramicznych o |m2
d.1.2/0113-01 wys.do 4.5m
analogia
Sciany (3.9+8+3.2+6.6+6.6+4.8+3.9+3.2+3.2+4.6+4.4+3.3+4.7+3.4+5.8+5.8+5.8+6.4+ |m?2 372.210
2.8+1.35+6.2)*3.8
Otworyw  |-(1.1*2.1576) m?2 -14.190
Scianach
RAZEM 358.020
6|KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych dziato- |m
d.1.2/02 0132-05 |wych 12x8
analogia
1.5"9 m 13.500
RAZEM 13.500
7|Kalkulacja |Dostawa i montaz. Halfen HMS - szyna do tgcznikéw murowych typ HMS 25/ |m
d.1.2|wtasna 15D,
35 m 35.000
RAZEM 35.000
1.3 STROP NAD PIETREM
8/KNR AT-44 |Stropy z ptyt strunobetonowych SPK m2
d.1.3/0202
2315 m?2 2315.000
RAZEM 2315.000
9/KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.3/0216-02
tacznik 3.1*10 m?2 31.000
stropnad |9.9"3.6 m2 35.640
klatkg SZ1
stropnad |7.7*3.6 m2 27.720
klatkg SZ2
stropnad |5.8"6.3 m2 36.540
klatkg SZ3
RAZEM 130.900
10/KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm m3
d.1.3]02 20225-
04
Wieniec (16.75+12.6+9.3+8.5+9.9+8.5+9.9+8.5+1.9+4.4+6+8.5+6+8.25+14.2+8.5+ m3 38.468
W1 25.9+25.9+55+55+55+55+60.1+60.1+60.1+3.55+10.1+7.7+7.7+7.7+21.8+21.8+
21.8+5.9+6+6+7.7+7.7+6.3+7.7+7.7+18.4)*0.25"0.2
RAZEM 38.468
11/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.3{0104-01 browanymi
wieniec W1 |0.05*p0z.10 t 1.923
RAZEM 1.923
1.4 ELEMENTY ZELBETOWE
12/KNR 2-02- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16-PIE- |m3
d.1.4/0208-040 |TRO
stup S2-1  |(0.470.25"4.14)*2 m3 0.828
stup S4-1  |(0.25*0.25%4.14)*5 m3 1.294
stup S5-1  |(0.370.3*4.14)*2 m3 0.745
stup S6-1  |(0.370.3*4.14)*2 m3 0.745
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PRZEDMIAR Sadkéw branza konstrukcyjna | ETAP BUDOWY.gMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
stup S8-1  |(0.25*0.25%4.14)*1 m3 0.259
stup S9-1  |(0.55*0.25%4.14)*2 m3 1.139
stup S10-1 |(0.470.25"4.14)"4 m3 1.656
stup S17-1 |(0.370.3*4.14)*6 m3 2.236
stup S18-1 |(0.480.25%4.14)*2 m3 0.994
stup S22 |(0.25*0.25%4.14)*11 m3 2.846
RAZEM 12.742
13|KNR 2-02 |Belki i podciggi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - PIETRO m3
d.1.4/0210-03
B1-1 (0.25*0.3*2.7)*8 m3 1.620
B1-3 (0.25"0.45%4. 38) 2 m3 0.986
B1-4 (0.25*0.45*8.5)*1 m3 0.956
B1-5 (0.370.65*7.77)*2 m3 3.030
B1-6 (0.25*0.45*3.55)*2 m3 0.799
B1-7 (0.25"0.452.42)*1 m3 0.272
B1-8 (0.2570.48*3.55)*3 m3 1.278
B1-10 (0.25"0.48*4. 93) 3 m3 1.775
B1-12 (0.25*0.7%5.78)*1 m3 1.012
B1-13 (0.25*0.30*2.96)*2 m3 0.444
B1-15 (0.25*0.30%10.48)*1 m3 0.786
B1-16 (0.25*0.30*1.50)*2 m3 0.225
B1-18 (0.30"0.50%10.08)*2 m3 3.024
RAZEM 16.207
14|KNR 0-20 |Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.1.4/0267-01
Sciana (0.58*9.80) m?2 5.684
Scz7
Sciana (0.58*2.41) m2 1.398
ScZ8
RAZEM 7.082
15/KNR 0-20 |Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm grubos- |m2
d.1.4/0267-03 ci ponad 10 cm
Krotnos¢ = 2
$ciana (0.5879.80) m?2 5.684
Scz7
$ciana (0.58*2.41) m?2 1.398
Scz8
RAZEM 7.082
16/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.4/0104-01 browanymi
Belki B1-10 |0.56 t 0.560
-B1-17
Belki B1-1 - |1.47 t 1.470
B1-9
tacznik 1.36 t 1.360
Stupy 3.22 t 3.220
Sciana 0.99 t 0.990
Scz1
Sciana 0.75 t 0.750
Scz2
RAZEM 8.350
1.5 SCIANY ATTYKI
17/KNNR 2 Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych typ 2 NFD m3
d.1.5/0307-01
45870.80.25 m3 91.600
RAZEM 91.600
18/KNR 2-02- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16 m3
d.1.5/0208-040
rdzenie at- |(0.25*0.25*0.80)*71 m3 3.550
tyki R1
RAZEM 3.550
19/KNR-W 2- |Wience monolityczne na $cianach zewn. o szer. do 30 cm ms3
d.1.5/02 20225-
04
Winieniec |0.25"0.25*458 m3 28.625
W5
RAZEM 28.625
20|KNR-W 2- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.1.5/02 0219-07
(0.25*0.35*3.55)*2 m3 0.621
RAZEM 0.621
21|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.5/0104-01 browanymi
wieniec W5 |0.05*poz.19 t 1.431
RAZEM 1.431
1.6 SCHODY ZELBETOWE SZ1
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
22|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. - tawa fund. schodoéw m3
d.1.6/1101-01
z.sz.5.4.
9913
tawy fund. |1.5*0.45*0.1 m3 0.068
schodow
RAZEM 0.068
23|KNR 2-02- |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - fawa fund. schodéw m3
d.1.6/0202-010
tawy fund. |1.5*0.25*0.8 m3 0.300
schodow
RAZEM 0.300
24|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1.6/02 0219-02 tu
biegi 37 m2 rzu- 37.000
tu
RAZEM 37.000
25|KNR-W 2- |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2 rzu-
d.1.6/02 0219-06 |Krotnos¢ = 15 tu
poz.24 m2 rzu- 37.000
tu
RAZEM 37.000
26|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.6/0104-01 browanymi
schody 0.035*poz.24 t 1.295
RAZEM 1.295
1.7 SCHODY ZELBETOWE SZ3
27|KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym. - fawa fund. schodéw m3
d.1.7|/1101-01
z.sz.5.4.
9913
tawy fund. |1.5*0.45*0.1 m3 0.068
schodow
RAZEM 0.068
28|KNR 2-02- |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - tawa fund. schodéw m3
d.1.7/0202-010
tawy fund. |1.5*0.25*0.8 m3 0.300
schodow
RAZEM 0.300
29|KNR-W 2- |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1.7|02 0219-02 tu
biegi 37 m2 rzu- 37.000
tu
RAZEM 37.000
30|KNR-W 2- |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2 rzu-
d.1.7|/02 0219-06 |Krotnos¢ = 15 tu
poz.29 m2 rzu- 37.000
tu
RAZEM 37.000
31|KNR-W 2- |Schody zelbetowe belki podestowe i kotwigce m3
d.1.7|02 0219-07
(0.25*0.35*3.55)*2 m3 0.621
RAZEM 0.621
32|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.7/0104-01 browanymi
schody 1.41 t 1.410
RAZEM 1.410
1.8 SZACHT WINDOWY
33|KNR 2-02 |Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.8/0216-02
2.73*2.35 m?2 6.416
RAZEM 6.416
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi i ze- |t
d.1.8/0104-01 browanymi
Sciany zel- |2.08 t 2.080
betowe
RAZEM 2.080
1.9 KONSTRUKCJE STALOWE POD CENTRALE WENTYLACYJNE
35 Konstrukcje stalowe pod centrale wentylacyjne t
d.1.9/kalk. wtas-
na
Konstrukcja |0.383*3 t 1.149
nr2
Konstrukcja |0.438 t 0.438
nr3
Konstrukcja |0.400 t 0.400

nr4
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
Konstrukcja |0.437 t 0.437
nr5
RAZEM 2.424
36|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m?2
d.1.9/12 0103-01 |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
13*3+15+14+15 m2 83.000
RAZEM 83.000
37|KNR-W 7-  |Malowanie farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnosciennych - |m2
d.1.9/12 0205-01 |MALOWANIE DWUKROTNE
Krotnos¢ = 2
poz.36 m2 83.000
RAZEM 83.000
38|KNR-W 7- |Malowanie farbami nawierzchniowymi m2
d.1.9/12 0205-01 |Krotnos¢ = 2
poz.36 m2 83.000
RAZEM 83.000
1.10 KONSTRUKCJE STALOWE POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
39 Konstrukcje stalowe pod panele fotowoltaiczne t
d.1.1 kalk. wias-
O|na
5 t 5.000
RAZEM 5.000
40|KNR-W 7- |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1.1/12 0103-01 |konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
0
400 m2 400.000
RAZEM 400.000
41|KNR-W 7-  |Malowanie farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnosciennych - |m2
d.1.1]12 0205-01 |MALOWANIE DWUKROTNE
0 Krotnos¢ = 2
poz.40 m?2 400.000
RAZEM 400.000
42|KNR-W 7- |Malowanie farbami nawierzchniowymi m2
d.1.1]12 0205-01 |Krotnos¢ = 2
0
poz.40 m?2 400.000
RAZEM 400.000
1.11 ZURAW WIEZOWY STACJONARNY
43|kalk. wtas- |Zuraw wiezowy stacjonarny mie-
d.1.1|na sigc
1
6 mie- 6.000
sigc
RAZEM 6.000
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PRZEDMIAR Sadkoéw branza konstrukcyjnZABHIAR \BUBODSCHELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | t pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-43 | ETAP BUDOWY - BUDOWA BUDYN-
KU SZKOLY | PRZEDSZKOLA
1.1 1-2 SCIANY PARTERU
1.2 3-7 SCIANY PIETRA
1.3 8- 11 STROP NAD PIETREM
1.4 12-16 ELEMENTY ZELBETOWE
1.5 17 - 21 SCIANY ATTYKI
1.6 22 - 26 SCHODY ZELBETOWE SZ1
1.7 27 -32 SCHODY ZELBETOWE SZ3
1.8 33-34 SZACHT WINDOWY
1.9 35-38 KONSTRUKCJE STALOWE POD CEN-
TRALE WENTYLACYJNE
1.10 39-42 KONSTRUKCJE STALOWE POD PANE-
LE FOTOWOLTAICZNE
1.11 43 -43 ZURAW WIEZOWY STACJONARNY

RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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