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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ETAP II

1. Wykonanie robét rozbiérkowych

2. Wykonanie rob6t murowych

3. Montaz nadprozy stalowych

4. Wykonanie pochylni nr1 dla niepetnosprawnych
5. Wykonanie schodéw Zelbetowych SZ4
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Sadkéw branza konstrukcyjna Il ETAP BUDOWY.PRD

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Il ETAP BUDOWY - REMONT BUDYNKU SZKOLY
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|KNKRB 3 Rozbiorka konstrukcji z cegly na zaprawie wapiennej i cem.-wapiennej m3
d.1.1/0301-01
5.8*3.5*0.28*2+8.7*3.5*0.28 m3 19.894
RAZEM 19.894
2|KNKRB 3 Rozbiorka elementow zelbetowych m3
d.1.1/0403-02
schody 8%1.5*0.2 m3 2.400
strop nad 8.8*7.3*0.2 m3 12.848
parterem
RAZEM 15.248
1.2 ROBOTY MUROWE
3|KNKRB 3 Uzupelnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegly na zaprawie|m3
d.1.2{0302-01 wapiennej i cem.-wapiennej
(0.8*1.8+0.96*2.6+0.96*2.6+1.5*2.6+0.96*2.6+0.96*2.6)*0.3 m3 4.597
RAZEM 4.597
4|KNNR 2 Sciany z bloczkéw wapienno piaskowych drazonych typ 2 NFD m3
d.1.2|0307-01
Sciany 5.8*3.8*0.25 m3 5.510
RAZEM 5.510
5|/KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokond.,o gr.12cm z pustakéw ceramicznych o |m?2
d.1.2/0113-01 wys.do 4.5m
analogia
Sciany (2.6+3.7+3+3+3+3.1+3.1)*3.8 m?2 81.700
Otwory w -(0.9*2.1*6) m?2 -11.340
$cianach
RAZEM 70.360
6/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych dziato- |m
d.1.2/0132-05 wych 12x8
analogia
1.5*8 m 12.000
RAZEM 12.000
1.3 NADPROZA STALOWE
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z ce-|m3
d.1.3/0314-02 giet
(0.25*1.4%0.15)*2*4+(0.25*1.7*0.15)*2*3+(0.25*2.6*0.15)*2*3 m3 1.388
RAZEM 1.388
8|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- m
d.1.3|0314-04 dzenie belek stalowych do IPE 180 mm
1.4*4+1*7*3+2.6*3 m 34.400
RAZEM 34.400
1.4 POCHYLNIANR 1
9|KNR 2-01-  |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.4/0206-050 gr.kat.lV z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
25*0.5 m3 12.500
RAZEM 12.500
10|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.1.4/1101-01
z.sz.5.4.
9913
25*0.1 m3 2.500
RAZEM 2.500
11|KNR 2-02- |kLawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe m3
d.1.4/0202-010
25*0.3 m3 7.500
RAZEM 7.500
12|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" m?2
d.1.4|/0267-01
$ciana S$Z1 (6.7 m2 6.700
$ciana $Z2 (3.5 m2 3.500
$ciana $Z3 |7.8 m2 7.800
$ciana $Z4 |10.13 m2 10.130
RAZEM 28.130
13|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m2
d.1.4/0267-03 bosci ponad 10 cm
. Krotnos¢ = 5
$ciana SZ1 (6.7 m2 6.700
$ciana $Z2 (3.5 m2 3.500
$ciana $Z3 |7.8 m2 7.800
$ciana $Z4 |10.13 m2 10.130
RAZEM 28.130
14/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okrggtymi gtadkimii |t
d.1.4|0104-01 zebrowanymi
pochylnia 0.88 t 0.880
RAZEM 0.880
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki gr.50cm m3
d.1.4/1201-03
20%0.9 m3 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. m3
d.1.4/1101-01
z.sz.5.4.
9913
tawy fund. (4*1.25+1.8*2.7+4*1.25+1.5*1.25)*0.1 m3 1.674
RAZEM 1.674
1.5 SCHODY ZELBETOWE SZ74
17|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym. - tawa fund. schodow m3
d.1.5/1101-01
z.sz.54.
9913
tawy fund. 1.2*0.45*0.1 m3 0.054
schodow
RAZEM 0.054
18|KNR 2-02- |kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe - tawa fund. schodéw m3
d.1.5/0202-010
tawy fund. 1.2*0.25%0.8 m3 0.240
schodéw
RAZEM 0.240
19|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grub. 8 cm m2 rzu-
d.1.5/0219-02 tu
biegi 12 m2 rzu- 12.000
tu
RAZEM 12.000
20|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m?2 rzu-
d.1.5/0219-06 Krotnos$¢ = 15 tu
poz.19 m2 rzu- 12.000
tu
RAZEM 12.000
21|KNR 2-02- |Stupy zelbetowe, prostokatne o wys.do 4m stos.desk.obw.do przekr.do 16- m3
d.1.5/0208-040 PARTER
stup S23 (0.28*0.5%4.40)*2 m3 1.232
RAZEM 1.232
22|KNR 2-02 Belki i podciagi, stos.desk.obw.do przekr.do 12 - PARTER m3
d.1.5/0210-03
B0-29 0.28*0.5*5.3 m3 0.742
RAZEM 0.742
23|KNR 2-02 Zelbetowe ptyty stropowe, gr.15cm ptaskie m2
d.1.5/0216-02
strop nad 6.5*3.5 m2 22.750
klatkg
RAZEM 22.750
24|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gladkimii |t
d.1.5/0104-01 zebrowanymi
strop 1.41 t 1.410
Belka B0-29 |0.082 t 0.082
Stup S23 0.073 t 0.073
RAZEM 1.565
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