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Dotyczy:  Karta danych technicznych

W zwigzku z realizacjg umowy o przytaczenie nr UP/046035/2014/0O05R05, w zatgczeniu do
niniejszego pisma, przesytamy Karte Danych Technicznych niezbedng do zawarcia umowy
kompleksowej lub umowy o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j.

Dostarczanie energii elektrycznej bedzie mozliwe po zawarciu przez Panstwa umowy kompleksowej lub
umowy o Swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej. Do zawarcia umowy potrzebne bedg
nastepujgce dokumenty:

a) wniosek o zawarcie umowy (jezZeli jest wymagany),
b) Karty Danych Technicznych dla przytaczy,
c) kopia dowodu wptaty lub wydruk potwierdzenia wykonania przelewu z banku.

Szczegodlowe informacje o realizacji procesu przytaczania oraz zawierania umow kompleksowych lub
umow o Swiadczenie ustug dystrybucji, w tym niezbedne wzory drukéw dostepne sg na naszej stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

Zataczniki:
Karta Danych Technicznych
Kfo:
1 x OMP5
NIP: 611020 28 60, REGON: 230179216
Kapitat zaktadowy {(wptacony): 511.925.759,22 z4
TAURON Dystrybucja S.A S3d Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul. Jasnogorska 11 XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

31-358 Krakow pad numerem KRS: 0000073321 www. tauron-dystrybucja.pl



Nasz znak: KDT/1121/nN/046035/2014/005R05

Karta danych technicznych

Strona umowy o przylaczenie

Gmina Katy Wroctawskie

Adres

Rynek-Ratusz 1
55-080 Katy Wroctawskie

Umowa o przytaczenie

UP/046035/2014/005R05

Warunki przylaczenia ‘WPIO46035/2014/005R05

Nazwa i adres obiektu

Oswietlenie uliczne
Zaciszna, dz. 22/2,20
55-080 Katy Wroctawskie

Nowe przytacze

Numer budynku

] Numer lokalu

Parametry jako$ciowe energii
elektrycznej parametry jej
dostarczania

Standardowe okreslone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku

Dopuszczalny czas trwania
jednorazowej przerwy
w dostarczaniu energii
elektrycznej nie moze
przekroczyé w przypadku:

przerwy planowanej [godz.]

16 przerwy nieplanowanej [godz.] 24

Dopuszczalny czas trwania
przerw w ciagu roku stanowiacy
sume czaséw trwania przerw
liednorazowych diugich i bardzo
diugich nie moze przekroczy¢

w przypadku:

przerwy planowanej [godz.]

35 przerwy nieplanowanej [godz.] 48

Termin obowigzywania Umowy
kompleksowej lub Umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji

na czas nieokreslony
(bezterminowo) / de-dnia

Data ZI

2016-05-20

Charakter odbioru energii nalezy ustali¢ z klientem na etapie
zawierania umowy regulujgcej dostarczanie energii elektrycznej

Kod PPE

155000204266

Przytacze nr 1
(podstawowe / rezerwowe)*

Miejsce dostarczania
energii elektrycznej

zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo —
pomiarewym, w kierunku instalacji odbiorcy

Miejsce rozgraniczenia
wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych

zaciski pradowe na wyjsciu przewod6éw od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie ztgczowo —
pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy

Lokalizacja uktadu
pomiarowo-
rozliczeniowego

zestaw

zigczowo-pomiarowy

Napiecie dostarczania
Typ przytacza kablowe energii elektrycznej [kV] 0,23
Mo przzz‘q’:]zemowa 1,0 kW Grupa przylaczeniowa \
Stopien & Kontrola energii
skompensowania mocy bi'::’:;r?;zsﬂsrg:e. NIE biernej NIE
biernej (tgo) wynosi: 1 yinej lpojemnosciowej
. Minimalna moc umowna wynikajaca z
P;gz:znair:;:::i\:y 1xB6A parametréw technicznych KW
i 6wr?e o [A]: uktadu/systemu pomiarowo-
g g : rozliczeniowego w [kW]
Nazwa i numer stacji transformatorowe;: Katy Wr R-2874 Sr
Rodzaj ukiadu
pomiarowo- bezposredni HRERIEG
licznika
rozliczeniowego
Przekladniki pradowe nie dotyczy P'ze:::d"'a nie dotyczy Wiasnosé nie dotyczy
UWAGI:
brak

Przygotowat: Zieliriska Ewelina
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Adres do korespondencii:

TAURON Dystrybucja 8. A. Oddziat we Wroclawiu
Rejon Dystrybucii Sroda Slaska, ul Ogrody Zamkowe 7
55.300 Sroda Slaska

Tel +48 71 889 45 11 fax +48 71 317 3348

e-mail: srodaslaska.rd@!auron-dystrybucia. pl

TAURON

DYSTRYBUCJA

Sroda Slgska, dn. 2014-06-05 Gmina Katy Wroctawskie

ul. Rynek 1

Nr warunkow: WP/046035/2014/005R05 55-080 KATY WROCLAWSKIE

ZP 215014492
PH 1000038182
RDES55/4.D/14492/4136/14

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Katy Wroclawskie

ul. Rynek 1
55-080 KATY WROCLAWSKIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylgczanego obiektu: ul Zaciszna
55-080 Katy Wroclawskie
numery dziatek: 22/2,20

Niniejszym potwierdzamy ziczenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2014-05-26.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-05-26, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przylgczeniowe;:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

|A. Wymagania techniczne - przyfgcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia:
» zigcze kablowe Zk3e dz. nr 22/3, obwod kier. Zk3e dz. nr 22/3, zasilany ze stacji
transformatorowej SN/nN R-2874 Katy Wroclawskie.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

» zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia przecigzeniowego w zestawie
zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych:

> zaciski pradowe na wyjsciu przewodow od zabezpieczenia przecigZeniowego w zestawie
zigczowo — pomiarowym, w kierunku instalacii odbiorcy.
3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza:
¥ Przy istniejacym zigczu ZK zabudowac typows, wolnostojgcg szafke pomiarowg dia zasilania
budynku mieszkalnego, zamykang na zamek odbiorcy z migjscem do zabudowy uktadu

pomiarowego | zabezpieczenia przecigzeniowego (przystosowanym do plombowania),
zabezpieczajgca catos¢ przed zniszczeniem (uszkodzeniem ukfadu pomiarowego,

TAURON Dystrybucja S A,

ul. Jasnogorska 11, 31-358 Krakéw Sad Rejonowy dia Krakows-Srodmiescia

tel:. 122511000, 71 889 51 11 X1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 12 261 1001, 71 8BS 50 19 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230178216

e-mall: kontaki@tauron-dystrybucia.pl Kapital zakiadowy (wptacony) 511 8974 935, 12 2t www.tauron-dystrybucja.pl
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naruszeniem plomb legalizacyjnych, na ostonie listwy zaciskowej licznika, na zabezpieczeniu
przecigzeniowymy).

> W przypadku braku mozliwosci zabudowania szafki pomiarowe] bezposrednio przy ZK (np.
wykonany stupek ogrodzenia) zasilanie wykonaé kablem w rurze ostonowej typu Arot.

> Jezeli szafka pomiarowa zostanie zabudowana w odlegtosci wigkszej niz 0,5m do istniejacego
ziacza kablowego nalezy opracowacé dokumentacje techniczno-projektowg z realizacjg w
trybie Art. 29a ustawy Prawo Budowlane.,

b) w zakresie sieci:
> nie dotyczy,
c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy:

» Od projektowane] szafki pomiarowej wykonanej w uktadzie TN-C, wyprowadzi¢ do obiektu
odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowa niskiego napigcia. W obiekcie wykonac
odpowiednig do potrzeb odbiorcow instalacje i urzadzenia elektryczne.

> Instalacje wewnetrzng wykona¢ w ukladzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami..
Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukltadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: zestaw zlaczowo-pomiarowy.

Zabezpieczenia gléwne (preediicznikews, przecigzeniowe zalicznikowe):”

a) prad znamionowy: B A,

b) rodzaj: wylgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe].

Dla doboru aparatury, spodziewang wartos¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac¢ wg obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, nie dotyczy.

Sie¢ nN pracuje w ukladzie: TN-C.

. Okresla si¢ nastgpujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. calkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej - 24 godz.,
b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow ftrwania przerw

jednorazowych, tj. calkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przylgczenie termin waznosci ninigjszych warunkow przytgczenia
wydiuza sie na okres waznosci umowy o przylgczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacje  przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci  urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Przylaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne 2z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych  warunkéw  funkcjonowania  systemu  elektroenergetycznego
{Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przylaczenia do miejsca rozgraniczenia

wiasnosci urzadzer elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu przez Wnioskodawce
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umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1897r. Prawo energetyczne
(tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pdzniejszymi zmianami i rozporzadzeniami
wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”,

Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii.

Na caly zakres inwestycji okreslony w warunkach przylgczenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie z OSD:

» typ, schemat, wyposazenie, lokalizacje szafki zlgczowo-pomiarowej wraz z dojazdem i
dostepem,

miejsce i sposdb wykonania trasy linii kablowej nN,

uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej okreslony w niniejszych warunkach
przytgczenia.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przyigczenia
projektant winien uzgodni¢ z Rejonem Dystrybucji Sroda Sigska.

Okreslony w warunkach przylgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we
wlasne, niezalezne Zrodio energii, podigczone w sposeb uniemozliwiajacy podanie napigcia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energi elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

Y v

10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

1

Whioskodawca winien zwrécié sie do Rejonu Dystrybucji Sroda Sigska z wnioskiem o okreslenie
warunkow przebudowy tych urzadzen.

0SD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz spetnieniu przez Whnioskodawce
postanowien ninigjszych warunkéw przytaczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej migdzy stronami umowy
o przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach ckreslonych we wiasciwych
przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1984r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byc¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poZniejszymi zmianami).

12. Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy

13.Warunki przytgczenia okreslono dla V grupy przylaczeniowe;.
W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Dolowacki tukasz 0

oraz uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Polgczenie to winno byc
wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwosé podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna. y

TAURON/Dystrybucja S.A.
iat we Wroclawiu

nlk Rejonu Dystrybucji

Srade Slyska

ak Plepriyk
Zatgezniki; (O8D)
Zai. nr 1 - projekt umowy o przylaczenie
Klo:
1 x RD55
WR/D4B035/2014/005R05 3z3



