Oswietlenie drogi
Katy Wroctawskie, ul. Zaciszna - dz. 22/2; 28/2; 29/2 obr. Katy Wroctawskie
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UWAGI :

1. Przy przejsciach linii kablowej o$wietlenia drogowego np. przez droge, wjazd do posesji i inne podziemne
sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewdw kabel ee uktada¢ w rurach ostonowych
np. typu SRS 110 i DVK 75.

2. Projektowang linie kablowg o$wietlenia drogowego wykona¢ kablem ee nn typu YAKXS 4 x 35 mm 2

3. Najmniejsza dopuszczalna odlegtos¢ kabla linii o$wietleniowej nn od kabli r6znych uzytkownikéw
oraz rurociggéw wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przypadku
rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie dopuszcza sie zmniejszenie
tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii o$wietleniowej rur ostonowych o srednicy 75.

oh e e Co . . OZNACZENIA : ' ——
4. Gtebokosc¢ utozenia linii kablowej oswietleniowe;j: #UDM AR S.C. Mariola Adamska, Andrzej Adamski I{;s/?;)?ouflsSS;Zlgd:;Iggh 12A
- pod chodnikiem - min. 50 cm,
_wterenie otwartym - min. 70 cm, e - proj. przebieg trasy kabla linii o$wietleniowej nn 0,4 kV 4 / PROJEKT BUDOWLANY
- przy przejéciach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm, OBVéKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
. . ‘e . . . . . - ro S*u oéW|et|en|a dro oweqgo Zz W S| nlklem thy Wroctawskie, ul. Zaciszna - dz. 22/2; 28/2; 29/2 DATA
W przypadku wystapienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sie zmiane @ ipo pfrawapoéwietleniowq goweg ysieg A?(RES obr. Katy Wroclawskie 06.2016
powyzszych odlegtosci. I}(IWESTOR GMINA KATY WROCEAWSKIE SKALA
; L. . L. . 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 1:500
5. Stosowac oprawy os$wietlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane e — - proj. rurY gs%onowe ty_pu SRS 110 lub DVK 75 /BRANZA ELEKTRYCZNA :
na stupach z wysiegnikami - zgodnie z opisem. o dtugosciach odpowiednio, jak na rysunku -  Andizel Adamsk upr_proj v 174119410 | podps
6. Projektowane stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe z wysiegnikami o przekroju okrggtym (stozek) ’ mer nz. ANdrze) AdamsKl specélse'ﬁ%::'zrr'féaaqe
montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych B-120 wkopanych w ziemie. L - proj. uziom latarni drogowe;j SPRAWDZIL mgr inz. Wojciech Sniezynski usppgég.rlgjiﬁgiri%ﬁg;?:c/}éo podpis
. iz , . . . . — elektryczne
7. Podczas wykonywania prac zwrdci¢ szczegélng uwage na wystepujgcg podziemng infrastrukture techniczna. —— Projekt zagospodarowania terenu e nm
RYSUNKU - przebieg trasowy kabl. linii oswietleniowe;j




