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\ < 2o 1. Przy przejsciach linii kablowej o$wietlenia drogowego np. przez rogg, wjazd de posesji i inne podziemne o R ~przebieg trasy kabla linii oswietleniowej nn 0,4 kV
N sieci infrastruktury technicznej oraz w poblizu drzew i krzewéw kabe Ew@daé w rurach ostonowych
—L np. typu SRS 110 i DVK 75. ~ - oB5/17 -@ - proj. stup oswietlenia drogowego siegnikiem
T ” i oprawg o$wietleniowg
75k PN
“125,7 . /%ﬁ%",\/)‘“ gstonowe typu SRS 110 lub DVK 75
\ \< < Kl oraz rurociggow wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych itd. - zgodnie z opisem. W przy ciach odpowiednio, jak na rysunku
. rozbudowanej podziemnej infrastruktury technicznej i mozliwosci w terenie dopuszcza sie zmniejsz
’ tej odlegtosci pod warunkiem stosowania na kablu linii o$wietleniowej rur ostonowych o $rednicy 75. - broj. uziom latarni drogowe;
4. Glebokos¢ utozenia linii kablowej o$wietleniowej:
AN i N - )
\ - pod chodnikiem - min. 50 cm,
\ R /- W terenie otwartym - min. 70 cm,
Rllb‘ // // - przy przejsciach przez drogi, jezdnie - min. 100 cm,
AN N // // W przypadku wystgpienia kolizji z podziemng infrastrukturg techniczng dopuszcza sie zmiane
AN / ’ powyzszych odlegtosci. BUDMAR s.c. Mariola Adamska, Andrzej Adamski It‘;s}?:; b?éSngideglggh 124
14 ,(3 )(/ 5. Stosowac oprawy os$wietlenia drogowego typu LED wykonane z odlewu aluminiowego montowane PROJEKT BUDOWLANY
80/14 // N na stupach z wysiegnikami - zgodnie z opisem. -
e { 6. Projektowane stalowe ocynkowane stupy oswietleniowe z wysiegnikami o przekroju okragtym (stozek) OBIEKT BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO
// o \ montowa¢ na fundamentach prefabrykowanych B-120 wkopanych w ziemig. ADRES Mokronos Gérny, al. Swierkowa -dz 75, fﬁﬂf&fggﬁiy‘” PATA 16.2016
7 7. Przejscie linii kablowej oswietlenia drogowego przez asfaltowg droge wykonac¢ metodg przecisku. INWESTOR GMINA KATY WROCEAWSKIE SKALA
7 . Y . . . . . 55-080 Katy Wroctawskie, Rynek - Ratusz 1 .
// Podczas wykonywania prac wroci¢ szczegolng uwage na wystepujgcg podziemng infrastrukture techniczna. " 1:500
P Y, 7\ proj. YAKXS 4 x 35 mm? Rilla BRAN ELEKTRYCZNA
/ £ 5j / N L. . . upr. proj. nr 1741/94/Lo | podpis
/ / PROJEKTANT | mgr inz. Andrzej Adamski spec. sieci i instalacje
s J \ eIektryczne :
// N SPRAWDZIL | mgr inz. Wojciech Sniezynski us‘);ég.rlgjiftrc]iri%%g’g?:c/}éo Podpis
\ elektryczne
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