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Sciany istniejace

MATERIALY WYKONCZENIOWE PODLOGOWE UWAGI \\& Sciany projektowane

Wyburzenia i rozbiérki $cian

okt \/ertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

Ptytki ceramiczne Scienne Tubadzin 20 x 20 cm kolekcja Pastel, biate

@ Plytki podiogowe gresowe szesciokatne Hexatille Cotto Kaldera 17,5 x 20 cm - przed przystapieniem do prac oktadzinowych sprawdzi¢ wymiary pomieszczer i lokalizacje S i stalych elementow wyposazenia
urzgdzen sanitarnych o
Plytki podtogowe Stone Life SL13 (kolor jasny szary) naturalna 30 x 60 cm (uwaga: na stopniach schodéw - mﬁm«mzz_m.BNB_m«Nv& c_Amo_ plytek .,n\wao_o_Am(Sv\oa w celu cz_xs_@o_m.aoo_sms._m o_«.oc:v\o: , Docieplenie systemowe $cian
i krawedzi spocznika oraz na catej pochylni wewnetrznej - plytki ze ztobieniem antyposlizgowym krawedzi), fragmentéw na obwodzie posadzki. Przy uktadaniu tych plytek nalezy w sasiadujacych @ istn. od wewnatrz - wg opisu
cokoliki systemowe h=8cm polach kontynuowa¢ o$ watku ptytek (w obu kierunkach) Sciany dziatowe svstemowe GK
- posadzki tazienek - wg rysunkow szczegotowych A-17, A-18, A-19 m Eo_.m_wﬂosm:m y
@ Ptytki podtogowe Stone Life SL13 naturalna 60 x 60 cm, cokoliki systemowe h=8cm ) ) ) .
- punkt poczatkowy dla uktadania ptytek i wyktadzin podtogowych A1.pq O2Znaczenia naroznikow scian pomieszczen
@ Ptytki podtogowe Stone Life SL13 naturalna 40 x 40 cm, cokoliki systemowe h=8cm UWAGI: Hﬁﬂmﬁﬁm%%ﬁm% N«Mﬂ%whm_wwmﬁ_w::_m%
) ) ) ) - . - Wymiarowanie $cian istniejgcych z uwzglednieniem grubosci
@ Ptytki gres 30 x 30 cm, R9, kolor $redni popiel, cokoliki docinane z ptytek h=10cm tynku, $ciany projektowane - stan surowy
) ) ) - Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed ztozeniem
@ Wyktadzina PVC: Polyflor Design Stone & Effect 7237 Cool Grey Concrete o wym. 610 x 610 mm, wyglad i zaméwienia na dany element " GMINA KATY WROCLAWSKIE
struktura betonu. Listwa PVC w kolorze wyktadziny, przekréj prostokatny, do akceptaciji - Rysunek uwzglednia¢ tacznie z opisem oraz projektami branzowymi ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
) ) ) ) ) - Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia zwigzane mw Mm MW“W w% WW %
@ Wyktadzina PVC: Polyflor Expona Design Wood 6146 Silvered Driftwood o wym. 203 x 1219 mm wyglad i z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych oraz wymogéw urzad@katywroclawskie.pl
struktura drewna. Listwa PVC w kolorze wykfadziny, przekréj prostokatny, do akceptacii normowych konstrukcyjnych i

Ptytki ceramiczna $cienne Tubadzin 20 x 20 cm kolekcja Pastel, nr 18 bez W M_M._Z.MWmMM_M_uN>HNv_.H_W.H_.wa_nwm%m_,\”_ww_mbp_mw swmmhwﬂwﬂuﬁwoﬂw&_mm ez remontem dawnego kosciola ewangelickiego
Plytki podiogowe Stone Life SL06 (kolor ceglasty) naturalna 30 x 60 cm. Na krawedzi spocznika - ze Koty Wroofamek
. Lo . . H : . . ’ aty Wroctawskie
ztobieniem antyposlizgowym krawedzi _u0<<_qu.o_J:_m c~<=»8<<m budynku: dz. nr5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
. o . - Parter: 325,33 M 74,75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
Posadzka epoksydowa Sikafloor-264 z posypka, z wywinieciem na $ciany na wysokosc 10 cm, - 1.pietro: 327,32 M? obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
kolor popielaty RAL 7037 P.U. BUDYNKU LACZNIE: 652,65 M? architektura
. . ) X reRam mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
Fugi elastyczne do ptytek ceramicznych - wg opisu pkt. 4.2.2. Maksymalna ilos¢ 0s6b w budynku: 83
........... Profile dylatacyjne systemowe Schlueter (lub rownowazne) - dylatacje strefowe. Ponadto wykona¢ (wtym 3 nqmmoés_xos\v _ ™ mgr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
dylatacje brzegowe, w otworach drzwiowych, na styku podtdg o réznej grubosci i/lub konstrukcji, -na umqm_ﬁm.. 58 (w tym 2 Qmoos\:_.xoév e Proiekt architektoni |
konstrukcyjne (muszg przebiega¢ przez wszystkie warstwy) z uzyciem mas elastycznych, sznura dylatac. - na 1.pigtrze: 25 (w tym 1 pracownik) all rojel aro ;mgMHMuw-u:aoé oy
sou 1:50 05.2015 MJ1502_PB_A01 A-15

TEMAT RYSUFKU:

RZUT 1.PIETRA (POZIOM +3,40) - POSADZKI




