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5. OBLICZENIA
5.10BCIAZENIA

Obcigzenia od ciezaréw witasnych konstrukcji i warstw wykonczeniowych przyjeto na
podstawie norm obcigzenia. Obcigzenia technologiczne i uzytkowe ustalono na
podstawie PN-82/B-02003 dla pomieszczen obcigzonych ttumem ludzi w sposob
statyczny wynoszg 4,0kN/m? dla biegébw schodowych 5,0kN/m? dla poddaszy
z mozliwos$cig dostepu ograniczonego do wytazéw technicznych 0.5kN/m?

Obcigzenia klimatyczne Sniegiem wg PN—80/B02010 z lokalizacjg w strefie 1,
Wiatrem wg PN-77/B-02011 z lokalizacjg w strefie 1 ,Wspdtczynniki obcigzen zgodne z
wymaganiami norowymi. (zastosowanie przyjetych norm wynika z koniecznosci
nawigzania do okresu realizacji i zmian wprowadzanych do obiektu)

5.2 OBLICZENIA

Wykonano przy uzyciu programu Konstruktor 6.1 Licencja dla Dobras Pracowania
Projektowa oraz przy pomocy kalkulatora recznego. Zastosowane schematy dla scian -
przegubowy ; stropéw - ptyty wieloprzestowe zelbetowe zbrojone oparte na
krawedziach i podporach posrednich; belki jedno i wieloprzestowe Zelbetowe oraz
drewniane, ramy drewniane jedno-kondygnacyjne o weztach przegubowych dla wiezby
| wigzara wieszarowego.

6. SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY

6.1 FUNDAMENTY
6.1.1  FUNDAMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH

Wg opinii geotechnicznej sporzgdzonej w lutym 2015r przez mgr J. Sandeckiego
,GEOMAR” posadowienie istniejgcego kosciota nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Wystepujgce w rejonie posadowienia w podtozu warstwy to nasypy
budowlane zalegajgce do gtebokosci 1m p.p.t nastepnie gliny piaszczyste o [.=0,35-
0,2 o grubosci warstwy okoto 0,4m ponizej gliny pylaste o 1.=0,10 0 migzszosci okoto
im oraz zalegajgce pod nimi pospotki o 1p=0,6. Woda gruntowa wystepuje na
gtebokosci 3.4m p.p.t. Budynek kosciota posadowiono na gtebokosci -1,9m p.p.t na
stropie pospoétek.

Od poziomu posadowienia do wysokosci 1,60m fundamenty wykonano jako mur
kamienny murowany z dosc¢ regularnych cioséw kamiennych. W wykonanej odkrywce
stwierdzono wystepowanie odsadzki fundamentu na szerokosci 20cm od lica $ciany i
wysokosci 15cm.

Przeprowadzone obliczenia kontrolne pozwalajg stwierdzi¢ ze nawet przy
jednostronnej odsadzce fundamentowej nosnos¢ fundamentow dla istniejgcego oraz
projektowanego stanu jest wystarczajgca .Nie zauwazono w trakcie ogledzin spekan
$cian $Swiadczacych o nierbwnomiernym osiadaniu obiektu czy jego lokalnych
przecigzeniach.

Z uwagi na to ze obiekt jest caty czas uzytkowany jako sklep nie mozna byto
wykonywa¢ odkrywek fundamentow pod $cianami  wewnetrznymi i stupami
zelbetowymi. Jednak z uwagi na to ze nie zauwazono na konstrukcji spekan i
zarysowan oraz nadmiernych przemieszczen pionowych widocznych ,gotym okiem”
mozna przypuszczac ze posadowienie tych elementéw spetnia warunki nosnosci.



Projektowane nowe elementy fundamentowe to ptyta fundamentowa nowego szybu
dzwigu osobowego zlokalizowana w okolicach wejscia gtéwnego do obiektu oraz
modernizacja fundamentéw klatki schodowej wokdt szybu dzwigowego. Konieczne tez
jest wzmocnienie fundamentow w rejonie starego szybu dzwigowego pod
projektowanymi stupami zelbetowymi

6.1.2. PLTA FUNDAMNETOWA SZYBU DZWIGOWEGO
Fundament ten zaprojektowano w postaci ptyty posadowionej na gtebokosci -1.33m
ponizej poziomu posadzki parteru. W rejonie posadowienia wystepuja gliny piaszczyste
0 migzszosci 40cm , ponizej gliny pylaste warstwa gr 1,0m oraz pod nimi pospétki .
Posadowienie przewidziano na stropie glin piaszczystych . W przypadku nawodnienia
lub wystepowania tych glin jako plastycznych konieczna jest wymiana gruntu na
Pospdtki o grubosci warstwy 140cm zageszczona do 1p=0,6.
Ptyta z betonu C25/20 (B 25) W4 o grubosci 50cm i wymiarach w rzucie 240cmx
280cm zbrojona jest w dwoch warstwach pretami #12 (34GS) rozstaw pretéw w
warstwie wynosi 20cm . Ptyta zbrojona dwukierunkowo. Otulenie zbrojenia 7cm. W
$ladzie Scian zelbetowych w warstwie dolnej zbrojenia nalezy osadzi¢ prety nr 3
startowe scian szybu #12(34GS) w dwoch szeregach . Szereg zewnetrzny od strony
gruntu otulenie 7cm szereg wewnetrzny od strony podszybia otulenie 3.5cm.
Pod ptytg nalezy wykona¢ wylewke wyréwnawczg z betonu B10 o grubosci 7-10cm. Na
polewce wykonac izolacje szlamowg zbrojong wtdkning. Po wykonaniu ptyty oraz Scian
podszybia i osiggnieciu przez beton wytrzymatosci gwarantowanej nalezy izolacje wraz
z wtokning wywingé na sciany i wykonac izolacje scian

6.1.3 LAWY FUNDAMENTOWE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ

Projektuje sie pozostawienie istniejgce tawy fundamentowe w osi $ciany wzdtuz biegu
schodowego za wyjgtkiem obszaru zajetego przez ptyte. W przypadku znacznych
ré6zni¢c w poziomie posadowienia lub wymiaréw poprzecznych taw zajdzie potrzeba
ujednolicenia poziomu taw i ptyty fundamentowe;.

tawy fundamentowe w osi ,13” po rozebraniu $ciany nalezy usungc¢ . Projektuje sie
wykonanie réwnolegle do nich w nowym potozeniu taw pod $cing podestu klatki
schodowej oraz réwnolegta do niej z drugiej strony podestu. Obie tawy zaprojektowano
o przekroju 60cmx 30cm z betonu C20/25 (B25) W4 zbrojone podiuznie 4#12 w
narozach oraz strzemionami ¢8 w rozstawie co 18cm.Pod tawami nalezy wykonac
wylewke z betonu B10 grubosci 7-10cm . NA wylewce wykonac izolacje z papy ktorg
nalezy po wykonaniu taw zagig¢ na boki taw i uzupetni¢ izolacje w czesci zasypanej
gruntem kontynuujac jg na scinach.

6.1.4 WZMOCNIENIE FUNDAMENTU W OSI,3” POD PROJEKTOWANYMI SLtUPAMI

Z uwagi na to ze obiekt jest w cigglym uzytkowaniu a lokalizacja fundamentu
wymagajgcego sprawdzenia spowodowataby niemozliwos¢ korzystania z obiektu
handlowego nie mozna byto wykona¢ odkrywki w rojenie projektowanego
posadowienia. Wykonana weryfikacja obliczeniowa wymaga zastosowania pod stupem
stopy fundamentowej o powierzchni 1.3mx1.8m. Z uwagi na to ze w miejscu
wymaganym obliczeniowo wykonano fundament nalezy go poszerzy¢. W tym celu po
odstonieciu istniejgcego fundamentu nalezy wcisngé pod istniejacy fundament
Ksztattowniki HEB 100 o dtugosci 130cm tak aby osiowo byty usytuowane wzgledem
osi ,3”. Ksztattowniki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie a po
wykonaniu wcisniecia przestrzen miedzy ksztattownikami pod nimi i nad nimi wypetnic i
betonem B20 i zagesci¢. Powyzej istniejgcej tawy obustronnie do $ciany i stupa nalezy
zamontowac uprzednio malowane antykorozyjnie 2 [ 300 i spig¢ je $srubami M20 co



30cm w osi ksztattownikéw. Jednoczesnie w istniejgcej tawie nalezy wykonaé otwory
pod wklejanie pretdéw projektowanego stupa zelbetowego S-1 . Cato$¢ konstrukgji
obetonowaé betonem B20 W4 i zasypac.

6.2 SCIANY

Nie projektuje sie wzmacniania fundamentéw $cian zewnetrznych z uwagi na brak
odznak ich nieprawidtowej pracy lub przecigzenia. Wskazane jest jednak odstoniecie
gornej warstwy $cian ceglanych w celu wprowadzania hydrofobizacji cegty i naprawy
uszkodzonych drenazy.

6.2.1 SCIANY ZEWNETRZNE

Filary portalu wejscia gtdwnego w czesci cokotowej wymagajg uzupetnienia ,poprzez
przemurowanie , ubytkdéw cegiet. Uzupetnienia nalezy wykonac¢ cegtg petng najbardzie;
zblizong wielkoscig oraz kolorem do cegiet zastosowanych w czes$ci nie uszkodzone;.
Klasa cegiet stuzgcych do uzupetnienia K 10 MPa zaprawy marki M5 MPa.

Cokot budynku na catym obwodzie wystepujg ubytki i rozluznienia wigzania. W miejsca
gdzie ubytki sg ptytkie do 2cm gtebokosci i o niewielkiej powierzchni nalezy
zastosowa¢ masy reperacyjne do odtworzenia cegiet. W miejscach gtebokich pekniec
lub znacznych ubytkow $ciany cokotu nalezy przemurowaé cegtg petng o wymiarach
jak najbardziej zblizonych do istniejgcej cegty . Klasa nowej cegty do uzupetnien to min
5MPa zaprawa marki 2.5MPa lub odpowiednio wyzsze.

Pozostate ubytki
Uzupetnienia wykona¢ zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego . Elewacje
ceglane oczysci¢ a po naprawach poddac hydrofobizaciji

W_rejonach oparcia belek stropowych na $cianach zewnetrznych budynku od
wewnetrznej strony nalezy wykonaé¢ przemurowania cegtg petng K 10MPa na
zaprawach marki M56MPa

Ocieplenie scian zewnetrznych projektuje sie wykonac¢ od wnetrza budynku z uwagi na
zabytkowy charakter elewacji ceglanych obiektu . Ocieplenie w systemie MULTIPOR
YTONG nalezy klei¢ do powierzchni wewnetrznych scian po uprzednim oczyszczaniu
ich z istniejgcych tynkow wapiennych. Plyty MULTIPOR o gr 12cm i gestosci
objetosciowej 115kg/m® nalezy klei¢ do $cian systemowag zaprawg MULTIPOR
nanoszgc zaprawe pacg zebatg na catg powierzchnie ptyt. Oscieza okienne i drzwiowe
oktadaé nalezy ptytami gr 5cm. Po wykonaniu ocieplenia z ptyt nalezy je pokry¢
zaprawg systemowgq i zatopi¢ w niej siatke z wtdkna szklanego. Grubos¢ tej warstwy
maks 5mm. Na tak przygotowana powierzchnie mozna nanie$¢ tynki silikatowe o
grubosci nie wiekszej niz 5mm.

Uwaga: Istniejgcy budynek po wprowadzonych zmianach w czasie remontu z lat 70 XX
wieku przenosit obcigzenia uzytkowe jak dla budynkéw handlowych oraz od ciezaru
wiasnego . Projektowane obcigzenia uzytkowe oraz ciezary wtasne stropdw w trakcie
projektowanej przebudowy nie ulegajg zwiekszeniu. Jednak z uwagi na brak danych
dotyczgcych nosnosci rzeczywistej scian pierwotnych oraz wtdrnie wykonanych
konieczne jest pobranie probek scian oraz cegty w celu okreslenia parametréw



wytrzymatosciowych scian oraz wprowadzeniu odpowiednich wzmocnien .

6.2.2. SCIANY WEWNETRZNE

W obszarze klatki schodowej istniejgce sciany ceglane po podstemplowaniu stropu
nalezy usung¢ a nastepnie wykonac¢ nowe w innej lokalizacji. Na fundamentach nalezy
do wysokosci -0,27m wykona¢ $ciany gr 25cm z cegty petnej klasy K 15MPa na
zaprawach marki M 5 MPa .Wszystkie Sciany w poziomie -0,27m zwienczy¢ wiencem
zelbetowym 25cmx25¢cm B20 zbrojonym 4#12 w narozach przekroju strzemiona ¢ 6 co
18cm. Powyzej wienca $ciany wykona¢ z bloczkéw ,Silka” klasy K10MPa na
zaprawach cienkowarstwowych marki M 5 MPa. Wieniec jak i $ciany kotwi¢ z
istniejacymi $cianami przy pomocy stalowych kotew systemowych uktadanych w
minimum co 2 spoinie wspornej. Analogicznie nalezy kotwi¢ $ciany na styku nowego
zelbetowego szybu dzwigowego ze tymi $cianami. Na 1 pietrze $ciny wokoét klatki
nalezy wykonaé¢ z bloczkéw gazobetonowych np. YTONG odmiany PP2,5/0.4 (MPa)
na zaprawach cienkowarstwowych klasy min K 1MPa.

Sciana w osi ,3” parter

Sciany te powstaly najprawdopodobniej w okresie przebudowy obiektu i
przystosowania go do celéw handlowych. Na $cianie tej oparte sg podciggi zelbetowe
oraz projektowane jest wykonanie otworu drzwiowego. Z uwagi na zbyt matg nosnosé
odcinkéw $ciany przy drzwiach w Scianie tej projektuje sie wykonanie stupéw
zelbetowych potgczonych ze $cianami otaczajgcymi pretami kotwigcymi . Ponadto w
Scianie projektuje sie wykonanie nadproza nad otworem drzwiowym z 2 x I 140.
Natomiast w rejonie istniejgcego szerokiego wejscia na zaplecze zmniejszenie jego
szerokosci do 103cm.

Sciana w osi .3” pietro
Projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego

Sciana 0$ ,5” pietro
W istniejgcej Scianie projektuje sie otwor drzwiowy do pomieszczenia technicznego

Sciana 0$ .2” pietro

Projektuje sie nowg $cine wydzielajgca z obszaru obecnej klatki schodowej
pomieszczenie pomocnicze . Scine nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych np.
YTONG PP2.5/04 o klasie 2.5MPa i zaprawie cienkowarstwowej marki 1MPa.Sciane
po wykonaniu nalezy ociepli¢ .Na $cianie nalezy wykona¢ wieniec kotwigc jego prety w
istniejgcych scinach np. poprzez wklejanie .

Sciana w osiach ,3” ,B” i ,C”

Na poddaszu projektowane jest wydzielone pomieszczenie techniczne w rejonie
obecnie istniejgcych scian szybu dzwigowego. Elementy konstrukcyjne szybu tj ptyty
stropu maszynowni oraz strop maszynowni nalezy rozebra¢ . Na $cianach ceglanych
w osiach ,B” , ,3” i ,C” nalezy wykona¢ wience zelbetowe w poziomie +9,34 (gbérna
ptaszczyzna wienca) Wience kotwi¢ z istniejgcymi Scianami poprzez wklejenie pretéw
podtuznych w istniejgce sciany. Na przygotowanych wiencach nalezy wykonaé scian z
bloczkéw gazobetonowych YTONG odmiany PP 2.5/04 MPa na zaprawach
cienkowarstwowych marki min M 1.0 MPa . Sciany przykry¢ wiencem zelbetowym na
ktorym wykonany bedzie strop pomieszczania.




6.3 StUPY ZELBETOWE

Istniejgce stupy zelbetowe stanowigce konstrukcje wsporczg stropu 1 pietra nie
wykazujg odznak nieprawidtowej pracy czy przecigzenia. W trakcie ogledzin nie
zauwazono spekan pionowych ani poziomych w rejonie gtowic stupoéw. Projektuje sie
pozostawanie ich bez zmian. W trakcie prac remontowych nalezy je oczysci¢ ze
starych powtok malarskich i tynkarskich. Po oczyszczeniu nalezy dokona¢ ponownego
przegladu. W wypadku stwierdzenia zarysowan nalezy wezwa¢ nadzér autorski w celu
okreslenia sposobu naprawy.

Projektuje sie dwa nowe stupy S-1 w rejonie oparcia istniejacych zelbetowych
podciggéw Pdi-1 i Pdi-2 na Scianie w osi ,3”. Stupy o przekroju 30cmx30cm w czesci
ponad posadzkg do podciggu oraz 30cmx38cm w czesci ponizej posadzki do
fundamentu zaprojektowano z betonu C 20/ 25 ( B 25) . Zbrojenie stal A-1ll (34GS) #12
po 3 prety na kazdym boku stupa strzemiona ¢6 co 18/6cm . Ponadto nalezy
zastosowaé dodatkowe strzemiona otwarte ¢$6 w rozstawie co 46cm stanowigce
kotwienie stupa do otaczajgcych scian. W $cianach prety nalezy osadzi¢ we wczesniej
przygotowanych otworach na zaczynie cementowym na gteboko$¢ minimum 36cm.
Betonowane nalezy prowadzi¢ przez lej zasypowy ktory pozwoli na odpowiednie
zageszczenie mieszanki i jej wibrowanie. Po zwigzaniu i rozebrani szalunku
pozostatos¢ betonowa po leju powinna by¢ odcieta. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w
taki sposdb aby mieszania doktadnie wypetnita przestrzeh pod podciggiem w celu
uzyskania petnej powierzchni docisku stupa do podciggu istniejgcego.

6.4 PODCIAGI
6.4.1 PODCIAGI ISTNIEJACE

Istniejgce podciggi zelbetowe Pd-1 i Pd-2 wymiarach przekroju poprzecznego
30cmx55cm zostaty zaprojektowane i wykonane dla pomieszczen handlowych dla
ktérych przewidywane byto obcigzenie 400KG/m?. W trakcie ogledzin nie zauwazono
zarysowan podciggdéw na ich dtugosci ani w strefach podporowych. Projektowane
obcigzenie uzytkowe dla pomieszczenia wystawowego na 1 pietrze wynosi wg PN-
82/B-02003 wynosi 4 kN/m? . Trakcie ogledzin zinwentaryzowano ( metodg
nieniszczaca przy uzyciu detektora PROFOMETR 3) zbrojenie dolne podciggow
skladajgce sie z 5 #16 +1#10 co daje przekrdj zbrojenia 10.78cm? .Zbrojenie
strzemionami wykonano z pretéw ¢6 w rozstawie co 15cm. Dla projektowanych
obcigzen minimalny przekroj zbrojenia dolnego podciggéw powinien wynosi¢ 8,94cm?
Zbrojenie strzemiona w strefie podporowej powinno wynosi¢ 3,96cm? ( 7x ¢6 na
dtugosci 90cm od stupa).
Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowa¢ podane wartosci zbrojenia poprzez
inwentaryzacje wszystkich pretdw a ponadto odkucie w kilku miejscach w celu
potwierdzenia rzeczywistej ilosci i przekroju wkiadek stalowych wbudowanych w
podcigg.( wykonanie odkrywek nie bylo mozliwe z uwagi na nieprzerwane
uzytkowanie pomieszczen pod i nad stropem)
Nalezy réwniez sprawdzi¢ iloS¢ zbrojenia nad podporami tj stupami ktéra powinna
wynosi¢ nie mniej niz 13,75cm? co odpowiada 5#20.
Obcigzenie maksymalne od zebra wynosi 150kN dla tego obcigzenia dodatkowe
dozbrojenie strzemionami przy zebrze powinno wynosi¢ 8,03cm? co odpowiada 8
strzemionom podwdjnym ¢8. Nalezy sprawdzi¢ czy zastosowano taka ilos¢ strzemion .
W przypadku ich braku nalezy uzupetni¢ zbrojenie poprzez piaskowanie belki do
odstoniecia zbrojenia i wprowadzenie dodatkowo 4 strzemion#8 (34GS)



6.4.2 PODCIAG Pd 1
Podciag podpierajgcy ptyte biegowag klatki schodowej zaprojektowano z belek
stalowych
2x 1160 obetonowanych. Belki nalezy opiera¢ na murze w osi A poprzez podktadki
stalowe na Scinie klatki schodowej wewnetrznej poprzez wieniec zelbetowy.

6.5 STROPY.
6.5.1 ISTNIEJACY STROP NAD PARTEREM

Strop o konstrukcji zelbetowej ptytowo zebrowej . Ptyta zelbetowa wieloprzestowa o
rozpietosci osiowej przeset wynoszacej 1.74-1.75m. Grubos¢ ptyty istniejgcej ustalono
na 12cm. Uktad warstw ustalony w odkrywce wc to ptytki ceramiczne na kleju 2cm
izolacja lepik 0,3cm wylewka 2-.2.5cm. Lacznie 4.3-5 cm. Od spodu ptyta pokryta 1
cm warstwg tynku. Poniewaz strop projektowano i wykonano dla obcigzen nie
mniejszych od projektowanych Nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje ptyty
stropowej. Projektowany uktad nowych warstw niewiele przekroczy ciez od obcigzen
istniejgcych przekroczenie wyniesie 4% .

Nowe warstwy stropowe to wyktadzina pcv 4 mm wylewka samopoziomujgca do
3.5cm od spodu ptyty tynk .

ZEBRA STROPOWE

Tak jak ptyta projektowano i wykonano na obcigzenia uzytkowe 4kN/m2 nie mniejsze
niz projektowane . Zinwentaryzowane zbrojenie przestowe zeber to 3#16 +2#10 co
stanowi 7,59cm2 . Obliczeniowe potrzebne zbrojenie wynosi 5,51cm2 . Obliczeniowe
zbrojenie nad podporami tj nad podciggiem wynosi 4.83cm2 co odpowiada np. 5#12 .
Nalezy potwierdzi¢ takg ilo$¢ zbrojenia metodami nieniszczgcymi i ewentualni kilkoma
odkrywkami weryfikujgcymi. Jesli ilo§¢ zastosowanego zbrojenia jest nie mniejsza niz
podane wartosci belki zebra nie wymagajg wzmocnienia w przeciwnym wypadku
konieczne bedzie odstoniecie zbrojenia poprzez piaskowanie i uzupetnienie ilosci
wkiadek do wymaganej obliczeniami a nastepnie odtworzenie poprzez natrysk
( torkretowanie).

ZEBRO 73 z uwagi na oparcie na $cianie szybu dzwigowego nalezy skrocié do
podanych wymiaréw a na koncu zebra nalezy po odstonieciu zbrojenia uzupetnic¢
strzemiona .

PLYTA UZUPEELNIAJACA

Ptyte uzupetniajgcg zaprojektowano jako jednoprzestowg jednokierunkowo zbrojong
ptyte zelbetowg wykonang na blasze trapezowej Tr 55/188 gr 0,88m .Zbrojenie
stawig prety #8 w kazdej fatdzie dolnej. Zbrojnie rozdzielcze prety #6 w rozstawie co
20cm .Grubo$¢ ptyty ponad blache 3cm.Oparcie blachy na scianie 4cm na zebrze
poprzez kgtownik mocowany na wklejane kotwy M16 w rozstawie co 30cm

6.5.2 STROP NAD POM. 0.P.12 PODRECZNY MAGAZYN KSIAZEK

Projektowany strop wydziela pomieszczenie techniczne w ktérym na stropie majg by¢
zamontowane urzadzenie centrali wentylacyjnej. Z tego wzgledu zaprojektowano go
jako konstrukcje mieszang stalowo zelbetowg . Stalowe belki BS-5 1 160 oparte sg na
istniejgcych scinach poprzez blachy stalowe gr 10mm i wymiarach 20cmx30cm. Belki
w rozstawie jak na rysunkach . Na belkach zaprojektowano ptyte zelbetowa gr 8cm z
betonu C 20 /25 (B25) zbrojong pretami # 8 w rozstawie co 10cm Nad belkami
dodatkowo zaprojektowani zbrojenie gérne #8 w rozstawie co 10cm wg rys nr k-14.
Zbrojenie rozdzielcze prety #6 co 30cm. Ptyte nalezy obnizy¢ w stosunku do gornej
powierzchni stopek belek o 2cm tak aby stopki te byty obetonowane.



6.5.3 STROP NAD POM. 0.P.13 BIURO
strop ten zaprojektowano jako strop WPS 110cm 100cm 90cm na belkach stalowych
Bs-4 T 180 .Belki opierane na $cianach poprzez blachy gr 12mm i wymiarach
30cmx30cm.
W rejonie oparcia schoddéw technicznych zaprojektowano pojedyncza belke natomiast
pod scing Wydzielajgcg pomieszczenie 1.P.13 pom. Pomocnicze zaprojektowano
podwdjna belke Bs-4.
W osi $ciany prostopadtej do belek zaprojektowano podwaline stalowg z 2 x
L 60x40x6g opartg na belkach stalowych Katowniki projektuje sie rozsungé na
szeroko$¢ lokalizowanej na nich $Sciany tj 18cm ktérg to wielko$¢ nalezy mierzy¢ w
Swietle wewnetrznych powierzchni pétek pionowych katownikéw. W miejscach oparcia
na belkach stalowych na dtugosci przylegania przyspawa¢ do belek spoing
pachwinowg a=3mm .Na ptytach WPS nalezy utozy¢ w przettoczeniach keramzyt o
ziarnach do 8m o tagcznej grubosci 3cm a na nim styropian w ptytach. Belki stropu
obetonowaé na catej wysokosci. Wierzchnia warstwe stanowi wylewka betonowa gr
5cm i ptytki ceramiczne na kleju. Od spodu cienkowarstwowy do 1cm tynk mineralny.

6.5.4 STROP NAD POM. 1.P.13 POMIESZCZENIE POMOCNICZE
Zaprojektowano strop WPS 120/110. na belkach stalowych Bs-3 1 140.Belki na scinie
istniejgce opierane poprzez blachy stalowe gr 10mm i wymiarach 10x30cm.Uktad
warstw stropowych bez wykonczenia posadzkag

6.5.5 STROP POMOST TECHNICZNY NAD POM. 1.P.11
Strop ten zaprojektowano jako stalowy . Gtéwne elementy nosne to belki stalowe Bs-2
I 140 opierane na $cianach za posrednictwem blach stalowych gr 10mm i wymiarach
10x20cm. Na belkach mocowane sg kraty pomostowe stalowe K0-1 90cm x50cm o
oczkach 25.5x25.5mm z ptaskownikéw 30x3mm.
Od spodu pomostu projektuje sie jako przegrode optyczng sufit podwieszony z ptyt g-
k na ruszcie stalowym.
Do belek srodkowych na ktoérych projektowane jest oparcie agregatéw pomp nalezy
przyspawac¢ podparcie agregatéw .Podparcie to zaprojektowano w postaci teownikéw
spawanych z pionowego ptaskownika 40x8mm oraz poziomej pétki z ptaskownika
80x6. Ptaskowniki nalezy spawa¢ miedzy sobg oraz do belki Bs-2 spoing pachwinowa
przerywang naprzemienng o grubosci 4mm i w rozstawach 100/100 . Lokalizacje
wzmocnienia oraz rozstaw belek nalezy dostosowa¢ do warunkéw rzeczywistych
skorelowac¢ z projektami klimatyzacji i ogrzewania architektonicznym i konstrukcyjnym.
Podpory pomp nalezy stezy¢ miedzy sobg pretami z L30x15x2 spawanymi do
goérnych potek i srodnika dzielgc podpory na 3 rowne czesci.
Na obwodzie szczeline pomiedzy s$ciana a pomostem z krat stalowych nalezy
wypetni¢ listwami drewnianymi.

6.6.6. STROP DREWNIANY NAD 1 PIETREM

Istniejacy strop drewniany projekiuje sie zachowaé z uwagi na wystarczajagca
nosnosc¢. Belki drewniane o przekroju 14/20 zmontowane sg w budynku w rozstawie
co 112cm. Ich stan w wykonanej odkrywce mozna uzna¢ za $redni . Nie udato sie
sprawdzi¢ wszystkich belek zwtaszcza przy oparciu na scinach. W miejscach tych
belki stropowe ulegajg najwiekszej korozji biologicznej. Z tego powodu projektuje sie
wzmocnienie koncéwek belek brusami drewnianymi naktadanymi obustronnie o
przekroju 2x 8 / 20cm z drewna impregnowanego klasy minimum C27. taczenie belek
z brusami za pomocg $rub M12 w dwoch szeregach co 8.5cm w szeregu , Rozstaw



6.6.

szeregobw 10.5cm. Koncdwki belek nalezy przed potaczeniem oczysci¢ z produktdw
korozji oraz impregnowac przeciw korozji biologicznej preparatami wnikajgcymi w
drewno mimo wczesniejszej impregnacji. Oparcie na murze nalezy wytozy¢ papg .
Belki nalezy kotwi¢ do muru pionowymi pretami M12 wierconymi poprzez belke i scine
i osadzi¢ na zaczynie cementowym w Scianie. Przewiduje sie ze belek wymagajgcych
takiej naprawy moze by¢ 50-75% wszystkich belek tego stropu. Nalezy sie tez liczy¢ z
tym ze co najmniej 10% belek bedzie wymagato wymiany na nowe.

Nadciggi o przekroju 26/30 po oczyszczeniu i ponownej impregnacji projekiuje sie
pozostawi¢. W trakcie ogledzin i ostukiwania nie zauwazono znacznych ognisk koroz;ji

Istniejgca podioge drewniang nalezy rozebrac i zweryfikowaé¢ stan desek .Deski ktore
usuwano w odkrywce powierzchniowo byty skorodowane. Jezeli wiecej niz 15%
powierzchni desek wykaze wigksze uszkodzenia nalezy wymieni¢ catg podtoge na
nowa z desek gr 32mm tgczonych na piéro i wpust. Dolne dekowanie przewiduje sie
wykonaé jako azurowe o rozstawie desek 30cm . Ma ono stanowi¢ tylko podparcie dla
wypetnienia wetng mineralna.

Od spodu stropu nalezy podsiwi¢ systemowy sufit podwieszany na profilach stalowych
zimnogietych  systemowych i pokry¢ ptytami PROMAXON TYP A gr 10mm wg
rozwigzan systemowych do uzyskania REI 30.

WIEZBA DACHOWA

Istniejgca wiezba dachowa to wiezba wieszarowa do ktérej podwieszono strop nad 1
pietrem. Z uwagi na wprowadzenie zabezpieczeh pasywnych ochrony p.pozarowej
nosnos¢ tramow ( dolnych gtéwnych belek stropowych) jest niewystarczajgca. W
zwigzku z tym projektuje sie wzmocnienie wigzarow gtéwnych poprzez wprowadzenie
dodatkowych skosnych wieszakow stalowych W1-A zaprojektowanych z 2x L60x60x5
taczonych przewigzkami co 59.5cm i przykrecanych do wieszakéw drewnianych w ich
goérnym wezle za pomocg 6xM12 oraz spawanych przed zamontowaniem do dolnego
okucia podtrzymujgcego tram w srodku jego rozpietosci.

Dodatkowo wzmocnieniu podlegajg réwniez dolne wezty pachwinowe wigzaréw
gtéwnych poprzez wprowadzenie obustronnych naktadek stalowych zaprojektowanych
z [ 200 potgczonych blachg gr 5mm oraz spoinami czotowymi na styku tych
ksztattownikéw. Ksztattowniki mocowane sg do elementéw drewnianych srubami M24
klasy (5.6) . W poziomej dolnej czesci naktadek mocowane sg poprzez przyspawanie
do naktadek 1 tgcznikow $ciggéw nr 4 . Sciggi o $rednicy ¢ 20 tgczg z obu stron
wigzara wezty pachwinowe zapobiegajac jego rozciggnieciu. Elementy wzmocnienia
nalezy wykona¢ dla wszystkich 7 wigzaréw .

Roéwniez wzmocnieniu podlegajg krokwie ktére z uwagi na docigzenie elementami
ochrony p.poz wykazujg przekroczenie nosnosci. Wszystkie krokwie nalezy wzmocnic
obustronnymi naktadkami zaprojektowanymi z desek o grubosci 20mm i szerokosci
18cm. Deski nalezy tgczy¢ do krokwi za pomocg gwozdzi #6 L=95mm Przybijanych w
dwdch szeregach rozstawionych co 12cm i rozstawie w szeregu co 12cm.W
przypadku mniejszych ubytkow korozyjnych ponizej 1 cm od géry wzmocnienie z 1
deski.

W rejonie wykonywania obudowy pasywnej p.poz miedzy krokwiami nalezy
zmontowa¢ w rozstawie co 40 cm taty 4/6 tgczone z krokwiami katownikami
ocynkowanymi .Na tak przygotowanym stelazu nalezy montowac¢ ptyty PROMAXON
TYPA gr 10mm. Na krokwiach projekiuje sie utozenie folii wodoszczelnej i
wodoprzepuszczalnej na nich konrttaty o matej wysokosci do 3cm no 6/3 oraz typowe
taty 4/6.



Obudowy elementéw konstrukcyjnych takich jak wieszaki zastrzaty krokwie oraz
rozpory w obszarze przewidzianym do obudowy nalezy oktada¢ ptytami PROMAXON
typ A gr 10mm z zachowaniem 1 cm dystansu od drewna z uwagi na wystepowanie
korozji bilogicznewj drewna.

6.7 SCHODY WEWNETRZNE
6.7.1 SCHODY GLOWNEJ KLATKI SCHODOWEJ

Schody gtéwnej klatki schodowej zaprojektowano jako ptytowe zelbetowa o grubosci
ptyty 18cm.Beton schodéw C20/25 B25 .Zbrojenie schodéw stanowig prety #8 w
rozstawie co 17.3cm.

Ptyta podestowa opierana jest na scianach ceglanych 25cm oraz podciggu stalowym
obetonowanym. Pozostate po zdemontowaniu poprzednich schoddéw prety tgczace
schody z ptyta stropowa nalezy potaczy¢ z projektowang ptytg biegowa.

6.7.2 SCHODY STALOWE TECHNICZNE

Salowe schody techniczne zaprojektowano z [ 200 formowanych w belki policzkowe .
[ 200 ze stali S235 (St3Sx) spawane spoinami czotowymi na petng grubosé¢ tgczonych
elementéw . Od zewnetrznej strony miedzy pétkami zaprojektowano naktadki z blachy
gr 8mm wzmacniajgcych wezty spawane .W poczatku i koncu biegu zaprojektowano
rozpore usztywniajgca z [ 140. tgczona z policzkami na spoine czotowg . Stopnie
stalowe azurowe S0-1 o diugo$ci 800mm i szerokosci stopnia 240mm tgczone sg z
belkami policzkowymi za pomocg srub M12 (5,6). Belki biegowe osadzane w
Scianach . Do belek biegowych spawane sg stupki balustrady .Wypetienie balustrady
wg wskazan architektury. Na podestach zaprojektowano podtogi z kratek KO0-1 90cm
x50cm o oczkach 25.5x25.5mm z ptaskownikow 25x2mm uktadanych na wierzchu
belek policzkowych. Dolny bieg opierany jest na belce stalowej Stropu WPS .

6.7.3 SZYB DZWIGU OSOBOWEGO

Zaprojektowano szub dzwigowy o s$cianach zelbetowych o zréznicowanej grubosci.
Sciany boczne oraz $ciana z otworami komunikacyjnymi o grubosci 18 cm natomiast
§ciana na styku z klatkg schodowg gr 24cm. Beton scian C20/25 ( B25) W4 w dolnegj
czesci do poziomu 1 pietra powyzej bez wymagan wodoszczelnosci. Zbrojenia $cian
pretami #12 w rozstawie srednim co 18cm Prety rozdzielcze co 22cm. Siatki pretow
potgczone strzemionami jednocietymi ¢ 6 o rozstawie poziomym co 60cm i pionowym
co 4 prety. Na stykach $cian zelbetowych ze Scianami murowanymi nalezy osadzi¢
systemowe drabinki SILKA YTONG do spoin wspornych w rozstawach jak na rysunku
w celu kotwienia $cian zelbetowych z murowanymi. W poziomie 1 pietra istniejgce
zebra i ptyty nalezy oprze¢ na scianach szybu odkuwajgc w tym miejscu zbrojenie tych
elementéw i potgczy¢ przewigza¢ ze zbrojeniem szybu. Na styku scian i ptyty
fundamentowej nalezy wykonaé¢ uszczelnienie z wktadek bentonitowych na obwodzie
Scian. Szyb nalezy zwienczy¢ ptyta zelbetowa gr 20cm i zbrojong wg rys K-12.
Powyzej ptyty nalezy wykonaé niskie murki z bloczkbw YTONG w celu wprowadzenia
ich w obszar sufitu podwieszanego. Styki sufitu i scian wykonaé¢ suwliwie stosujgc
elastyczne uszczelniania masami ognioodpornymi.
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