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Drzwi sterowane fotokomérka, balustrada proj. schodéw rozbiérka wtérnych zabudéw
szkfo bezpieczne, profile - Wg rys. szczeg. PZT otworow elewacji frontowej
aluminiowe RAL 7043
Zakres koniecznych przemurowan zweryfikowac po uzyskaniu dostepu z rusztowan do elewacii i ELEWACJA FRONTOWA

kontrolowa¢ na biezaco.

Cegly i ksztaltki do przemurowan i uzupetnien dobrac kolorystycznie w odniesieniu do
odczyszczonych cegiet oryginalnych

Podczas prac remontowych zwrdci¢ uwage na zachowanie i odtwarzanie prawidtowego watku i
uktadu kolorystycznego cegiet (cegta w trzech kolorach tworzaca dekoracyjny desen na elewacjach)
Metoda czyszczenia elewacji ceglanych nie moze narusza¢ naturalnej warstwy spieku na cegtach i
musi ograniczac stopien zamoczenia $cian z uwagi na rozlegte powierzchniowe zniszczenia lica
cegiet i zwigkszong podatno$¢ cegty na chtonigcie wody. Wobec wystepowania na obiekcie stabego
podtoza ceglanego zastosowanie metody czyszczenia nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
reprezentatywnej proby i uzyska¢ zgode nadzoru na jej stosowanie.

Malowanie elementéw tynkowanych — wymagana proba wymalowan dla ostatecznej akceptacii
koloru

Wymiary nowych elementoéw sprawdza¢ na budowie przed ztozeniem zaméwienia na dany element
Przed podniesieniem poziomu nadproza istniejacego za drzwiami frontowymi w miejscu
obecnych drzwi (podniesienie 0 49 ¢cm — do wysokosci 279 cm od podiogi) nalezy sprawdzi¢
mozliwo$¢ wykonania. Sprawdzi¢ budowe istniejacego nadproza (ze wzgledu na uzytkowanie
obiektu nie mozna byto wykona¢ odkrywek), zbada¢ no$nos¢ cegiet. Wypetnienie istniejace moze
stanowi¢ element usztywniajacy dwa filary Srodkowe. Mozliwo$¢ zmniejszenia wysokoSci elementu
oraz szczegoty rozwigzan uzgadniaC z nadzorem autorskim.

Instalacja odgromowa — wymiana wg czesci: instalacje elektryczne

POLUDNIOWO - ZACHODNIA

Pozycja Rodzaj robot
opisu
1 Rozbiérki elementow wtormych
2 Cegta licowa — oczyszczenie i renowacja — wg opisu
3 Sciany licowane ceglq - przemurowania lica. Patrz UWAGI
4 Sciany licowane cegta - przemurowanie elementéw blokowych
5 Sciany licowane cegta — nadmurowanie warstwy cegly (na ptasko) na obu szczytach
podstawach czterech akroterionow
6 Odtworzenie gzymsu kapnikowego w $wietle wtdrnie powiekszonych okien
7 Parapety zewn. projektowane — cegta klinkierowa na sztorc
8 Parapety zewn. projektowane — ptytki klinkierowe w rozmiarze wozowki cegty
9 Tynki zewnetrzne — skucie i wykonanie nowych
10 Tynki zewnetrzne projektowane — opaski i 0Scieza wtornych otworow w elewacii tylnej
11 Profile sztukatorskie — pobranie wzoru, skucie i wykonanie nowych
12 Elementy sztukatorskie projektowane z odtworzeniem obrysu oryginalnego elementu
13 Malowanie - farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci kolor Keim 9144
Patrz UWAGI
14 Malowanie - farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalno$ci kolor terakoty
15 Elementy terakotowe — renowacja
16 Elementy granitowe — projektowane
17 Elementy Zeliwne - renowacja z malowaniem w kolorze grafitowym
18 Okna — wymiana stalowych na nowe, konstrukcja aluminium (w tym okna ppoz.),
kolor RAL 7043
19 Drzwi zewnetrzne — wymiana na nowe, konstrukcja aluminiowe kolor RAL 7043
20 Zaluzje wentylacyjne w kolorze grafitowym — montaz po wewnetrznej stronie otworu
21 Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich na wykonane z blachy tytan-
cynk
22 Projektowane obrébki blacharskie z blachy tytan-cynk
23 Uchwyty flagowe projektowane pojedyncze — 2 sztuki, kolor grafitowy
24 Oprawa o$wietlenia zewnetrznego projektowana — kolor grafitowy
25 Zabezpieczenia przed ptakami
26 Tablica pamigtkowa projektowana — szkto hartowane na dystansach
27 Wymiana pokrycia dachowego — dachéwka ceramiczna karpiowka podwojnie w
koronke, kolor naturalny czerwony
28 Ptotki Sniegowe ocynk malowane w kolorze pokrycia dachowego
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