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1.0 WSTEP



1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektryczne;j
zasilania:
- remontowanego 1 przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego

1 jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci,
- projektowanej Fontanny,
- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadow Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
na terenie ptyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.
Obecnie budynek peini funkcj¢ handlowo-ustugowa na parterze, a na I pigtrze znajduje
si¢ Regionalna Izba Pamigci.
Niniejsze zasilanie nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego wolnostojacego zestawu zlagczowo
- pomiarowego na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZK1e-1P zabudowanego w miejscu
istniejacego zlacza ZKk-1 na plycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg niniejszego opracowania stanowi:
o dokumenty przetargowe o udzieleniu zamowienia publicznego nr ZP271.55.2014
na wykonanie dokumentacji projektowej pn ,, Rewitalizacja Rynku wraz z remontem daw-
nego kosciota ewangelickiego",
e umowa nr ZP.272.56.2014 z Gming Katy Wroctawskie na realizacj¢ zamdwienia publicz-
nego na wykonanie dokumentacji projektowej pn ,, Rewitalizacja Rynku
wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego,
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rad¢ Miejska
w Katach Wroctawskich 16 grudnia 1996 roku uchwatg nr XXXI1/254/96, oznaczajacy te-
ren objety opracowaniem - symbolem 1U/MW,
e wytyczne konserwatorskie nr 24123 z dnia 08.08.2014 wydane przez Wojewodzki
Urzad Konserwacji Zabytkéw we Wroctawiu,
aktualna mapa do celéw projektowych sporzadzona przez uprawnionego geodete,
obowigzujace przepisy, w tym Ustawa Prawo Budowlane,
projekt budowlany w branzy architektonicznej, instalacji sanitarnych i elektrycznych,
warunkami przytaczenia dla:
A. BIBLIOTEKA ul. Rynek dz. nr 73
- WP/052412/2015/0O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial we Wroctawiu, Pl. Powstancow Slqskich 20, 53-314 Wroclaw.
B. FONTANNA ul. Rynek dz. nr 71
- WP/052406/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial we Wroctawiu, Pl. Powstancow Slqskich 20, 53-314 Wroclaw.
C. PUNKT ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH ul. Rynek dz. nr 71
- WP/052415/2015/0O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez TAURON Dystrybucja
S.A. Oddzial we Wroctawiu, Pl. Powstancow Slqskich 20, 53-314 Wroclaw.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania stanowi:
e zasilanie elektroenergetyczne,
e projektowany wolnostojacy zestaw ztaczowo - pomiarowy na fundamencie,
typ ZK3c-2P + ZKle-1P, zabudowany w miejscu istniejacego ztacza Zk-1 na plyty
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Rynku,
¢ instalacja silty - zasilanie:
- remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego koS$ciota ewangelickiego
1jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej 1zby Pamieci,
- Fontanny,
- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadow Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),
¢ instalacja uziemien.

2.0 OPIS OGOLNY




W zwiazku z remontem i przebudowa budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci, zaistniata konieczno$¢
wykonania kompleksowej instalacji elektrycznej, teletechnicznej (teleinformatycznej -
telefonicznej 1 logicznej oraz zasilania systemu SSWiN i KD) oraz wykonania instalacji
odgromowej na dachu, zwigzanej z dostosowaniem jej do zamierzonej przebudowy.
Obecnie budynek petni funkcj¢ handlowo-ustugowa na parterze, a na I pigtrze znajduje
si¢ Regionalna Izba Pamigci.

Wedlug kryteriéw zawartych w warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
iich usytuowanie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury - budynek zalicza si¢ do:

- mniskich ,N" (wysokos¢ budynku 9.35m),

- kategoria zagrozenia ludzi: ZL I1I,

- klasa odpornos$ci pozarowej ,,D".

Ponadto osobne opracowanie stanowi projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zasilania:

- remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci,

- projektowanej Fontanny,

- projektowanych Punktéw Odbioru Odpadéw Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),

na plycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

2.1 ZASILANIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

2.1.1 ISTNIEJACE
Obecnie budynek zasilany jest z istniejacego na zewnatrz budynku ztacza kablowego Zk-1,
ktore zasilane jest kablem ziemnym z istniejgcej rozdzielnicy nn stacji transformatorowej
SN/nn R-2875, poprzez istniejace ztacze - obwod kierunek Rynek 19/Zk-3a Apteka, bedace;j
wlasno$cia TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda
Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slaska.
Moc przylaczeniowa w istniejgcym obecnie zlgczu kablowym Zk-1 dla budynku wynosi:
- 15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,
- 26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z o0.0.,
- 5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.
Lacznie moc przytaczeniowa do budynku wynosi obecnie:

15.00 +26.00 + 5.00 = 46.00 kW.

2.1.2 PROJEKTOWANE

Zasilanie urzadzen elektrycznych w:

- remontowanym i przebudowywanym budynku dawnego ko$ciota ewangelickiego i jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci,

- Fontanny,

- projektowanych Punktéw odbioru odpadoéw selektywnych - podziemnych (sztuk 4),

na ptycie Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie, nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami

przytaczenia:

A. BIBLIOTEKA ul. Rynek dz. nr 73

Warunki przylaczenia nr WP/052412/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, P1. Powstancow Slaskich 20, 53-314

Wroctaw.

Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej: istniejace zlacze kablowe Zk-1; obwod kierunek
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Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.

Przytacze:

- moc 42.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przylaczeniowa

- zabezpieczenie gldéwne: 80A w szafce pomiarowej

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4kV, bezposredni

B. FONTANNA ul. Rynek dz. nr 71

Warunki przytaczenia nr WP/052406/2015/0O05R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, P1. Powstancow Slaskich 20, 53-314
Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejgce ztgcze kablowe Zk-1; obwdd kierunek
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.

Przytacze:

- moc 7.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przytaczeniowa

- zabezpieczenie gldéwne: 13A w szafce pomiarowej

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0.4kV, bezposredni

C. PUNKT ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH ul. Rynek dz. nr 71

Warunki przylaczenia nr WP/052415/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, P1. Powstancow Slaskich 20, 53-314
Wroctaw.

Miejsce przylaczenia do sieci rozdzielczej: istniejace zlacze kablowe Zk-1; obwod kierunek
Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.

Przytacze:

- moc 13.0 kW, 3-fazy, 400V, piata grupa przytaczeniowa

- zabezpieczenie glowne: 20A w szafce pomiarowe;j

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napi¢ciu 0.4kV, bezposredni

D. SPOSOB ZASILANIA

W miejsce istniejacego ztacza kablowego Zk-1, projektuje si¢ wybudowac wolno stojaca

szafke - zestaw ztaczowo - pomiarowy na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZKle-1P.

Zasilanie projektowanych odbiornikow energii elektrycznej w budynku i na zewnatrz

na plyty Rynku, w postaci nast¢pujacych odbiornikow:

- projektowanej rozdzielnicy elektrycznej gtownej RE-G.B budynku Biblioteki,

- firmowa rozdzielnica elektryczna zasilajaco-sterownicza Fontanny,

- firmowa rozdzielnica elektryczna zasilajaco-sterownicza Punktéw Odbioru Odpadow
Selektywnych - podziemnych (sztuk 4),

nalezy wykona¢ z projektowanego zestawu ztagczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P.

1. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtlownej RE-G.B budynku Biblioteki

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w remontowanym i przebudowywanym
budynku, nalezy wykona¢ z projektowanego zestawu ztagczowo - pomiarowego typ
7ZK3c-2P + ZKle-1P, linig kablowa ulozong w ziemi, kablem miedzianym

YKXSzo 5x50mm? - 1kV (W1.3), 1=35m.

2. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco-sterownicza Fontanny

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w fontannie, nalezy wykona¢

z projektowanego zestawu zlaczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P, linig kablowa
ulozong w ziemi, kablem aluminiowym YAKXSzo 5x10mm? - 1kV (W1.1), 1=45m.

3. Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej zasilajaco-sterownicza PSM - Punktéow Odbioru



Odpadow Selektywnych - podziemnych (sztuk 4)
Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w maszynowni $§mietnikdw podziemnych,
nalezy wykona¢ z projektowanego zestawu ztgczowo - pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,
linig kablowa ulozong w ziemi, kablami aluminiowym YAKXSzo 5x16mm? - 1kV:
-PSMnr 1 (W1.4.1), I=150m,
-PSM nr 2 (W1.4.2), 1=50m,
-PSM nr 3 (W1.4.3), I=30m,
-PSM nr 4 (W1.4.4),1=130m.

Plan linii zasilajacych i lokalizacj¢ urzadzen pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.2 LINIE KABLOWE

Projektowane linie kablowe na terenie Rynku, zasilajace budynek, fontanng i $mietniki pod-

ziemne - sztuk 4, nalezy uktada¢ w ziemi w nastgpujacy sposob:

— droga - na glebokosci 1.0 m, trawnik - na glgbokosci 0.7 m. z uwzglednieniem ostony ka-
bla rurg ostonowa, gdzie glgbokos¢ utozenia wynosi 1.0, lub 0.7m liczac od gornej krawe-
dzi rury ostonowej do poziomu terenu,

— kable uktada¢ na podsypce z piasku -10 cm. i nast¢pnie przykryciu ich warstwa -10cm pia-
sku, oraz nastgpnie warstwg - 15 cm. rodzimego gruntu, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego typ TO-ENN/50/40 -AROT, i reszte¢ wykopu uzupehic¢ rodzimym gruntem,

— na trasie skrzyzowania z drogami, kable nalezy uktada¢ w ostonie rur SRS 110
lub QRG 110 - odcinki pod droga, a w pozostatym terenie w miejscu skrzyzowania
z chodnikami, istniejagcym uzbrojeniem terenu, wykona¢ ostone kabli rurami
ostonowymi karbowanymi DVK-110T firmy AROT lub QRK 110 QSYSTEMS
Leszno, koloru niebieskiego,

— na istniejace kable pod projektowanymi drogami, nalezy uktada¢ rury ostonowe dwudziel-
ne z zamkiem typ A160PS lub QRD160 - kable SN i inne sieci, i rurami
AT110PS lub QRD110 - kable nn,

— przy przejsciach pod utwardzong powierzchnig nalezy stosowa¢ co najmniej 2 rury zapaso-
we, a rury uktada¢ ze spadkiem w jedng strong¢ - na zewnatrz, i konce rury
doktadnie uszczelni¢ wktadami uszczelniajacymi QSR110, lub dtawnicami czopowymi
typ EK firmy BUSCH POLSKA,

— wprowadzenie kabla przez $ciang do budynku, komory technicznej Fontanny 1 Punktow
Odbioru Odpadow Selektywnych podziemnych wykona¢ wkladami uszczelniajacymi
HRD100-SG-4/8-30 ($rednica uszczelnianego kabla od 8 do 30 mm - sztuk 4),
wodo i1 gazoszczelnymi, ze stali szlachetnej 1 wkladu z gumy EPDM,

— kabel uktada¢ zgodnie z przepisami i normg N SEP-E-0004 wydanie I1 2014
i PN-S-02205,

— roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 pod nadzorem uprawnionych oséb,

— linia kablowa podlega obowigzkowi zainwentaryzowania w celu naniesienia ich na Geode-
zyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalne-
go 1 Budownictwa z dnia 02.04.2001r. w sprawie Geodezyjnej Ewidencji Sieci 1 Uzbroje-
nia Terenu.

Plan linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

2.3 UZIEMIENIE



Nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RE-G.B Bibliote-
ki, rozdzielnic zasilajaco - sterowniczych Fontanny i Punktow Odbioru Odpadéw Selek-
tywnych - podziemnych, poprzez potaczenie z istniejagcym uziemieniem ztgcza kablowego
7ZKk-1, a obecnie projektowanym zestawie zlagczowo - pomiarowym typ 7ZK3c-2P +
ZKle-1P.

Projektowane uziemienie nalezy wykonac¢ poprzez utozenie pod projektowanymi kablami,
w pogltebionym o 25cm. wykopie i przykrytej rodzimym gruntem, tasmy Fe-Zn 30x4mm,
ktora nalezy uziemi¢ w wypadku ztych wynikow pomiaru, poprzez uziom pretowy, wbijany
- pograzalny miedziowany min. 3.0m.

Rezystancja uziemienia koncowego nie powinna przekracza¢ wartosci 5 (N SEP-E-0001).
Cato$¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykona¢ zgodnie z obowigzujaca normg PN-HD
60364-5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(U)], N SEP-E-0001.

2.4 ZESTAW ZY ACZOWO-POMIAROWY ZK3c¢-2P + ZK1e-1P

Jako zestaw zlaczowo - pomiarowy ZK3c-2P + ZK1e-1P projektuje si¢ zastosowanie typo-

wych szafek wykonanych z poliestru wzmacnianego widknem szklanym - zgodnie

z zatacznikiem nr 2 do standardu technicznego nr 1/DMN/2014 budowy zestawow zlaczo-

wych, ztaczowo -pomiarowych i pomiarowych w sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja

S.A. spetniajacy wszystkie wymagania uzytkownikow sieci elektroenergetycznych: typ

ZK3c-2P + ZKle-1P, In=400A, Un=400V, o stopniu ochrony IP44, II klasy izolacji, o wy-

miarach:

- wysokos$¢ 950mm,

- szeroko$¢ 300+720+300+300=1620mm,

- glebokos¢ 400mm,

+ cokét uniwersalny o wysokosci 1107mm,

wyposazong w aparatur¢ zasilajaco - zabezpieczajaco - pomiarowa.

Zestaw zlgczowo - pomiarowy ZK3c-2P (nr 3-5 w/g zalacznika nr 2) sktada si¢ z dwoch sza-

fek wyposazonych w:

- FL roztacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2"400A, z zaciskami V - sztuk 1,

- XL podstawa bezpiecznikowa listwowa wielkosci "2"400A z zaciskami typ V i kompletem
zwieraczy - sztuk 2,

- FW zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "000"100A

przystosowany do plombowania - sztuk 2,

- FZ zabezpieczenie zalicznikowe - wytacznik 3F+ zacisk PEN, wyposazony w czlon
przecigzeniowy ale bez cztonu zwarciowego, z funkcja recznego roztgczania obwodu,
w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostgpna dla Odbiorcy
dzwignig zalacz/wylacz - sztuk 2,

- PL tablica + licznik energii tr6jfazowy - sztuk 2,

- PEN szyna PEN z zaciskami typ V dla przytaczenia kabla magistralnego,

a zestaw zlaczowo - pomiarowy ZKle-1P (nr 5-2 w/g zatacznika nr 2) sktada si¢ szatki wy-

posazonej w:

- FW zabezpieczenie WLZ - roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci "000"100A

przystosowany do plombowania - sztuk 1,

- FZ zabezpieczenie zalicznikowe - wytacznik 3F+ zacisk PEN, wyposazony w czton
przeciazeniowy ale bez czlonu zwarciowego, z funkcja recznego roztgczania obwodu,
w obudowie izolacyjnej przystosowanej do plombowania, z dostepng dla Odbiorcy
dzwignig zalacz/wylacz - sztuk 1,

- PL tablica + licznik energii trojfazowy - sztuk 1,



- PEN szyna PEN z zaciskami typ V dla przylaczenia kabla magistralnego.

Zestaw zlgczowo-pomiarowy ZKP, nalezy zainstalowa¢ w miejscu istniejagcego ztgcza kablo-
wego ZK przeznaczonego do demontazu, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.
Lokalizacj¢ zestawu ztagczowo-pomiarowego ZKP pokazano na planie zagospodarowania
terenu, a jej schemat zasadniczy, widok 1 wykaz aparatury pokazano na rys. [E.05.

2.5 POMIAR ENERGII

Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A., pomiar energii elektrycznej - uktady pomiarowo - rozliczeniowe,

dla poszczeg6lnych odbiornikéw energii elektrycznej, odbywac si¢ beda na napieciu 0,4kV,
jako uktady bezposrednie w nastgpujacy sposob:

A. Budynek Biblioteki

Licznik elektroniczny tréjfazowy energii czynnej i biernej oraz Pmax, bezposredni, typ EC3
3x230/400V, 100A, kl. 0.5, w obudowie II klasy, IP53; APATOR - PAFAL - sztuk 1.

B. Fontanna

Licznik elektroniczny trdjfazowy energii czynnej i biernej oraz Pmax, bezposredni, typ EC3
3x230/400V, 80A, kl. 0.5, w obudowie II klasy, IP53; APATOR - PAFAL - sztuk 1.

C. Punktow Odbioru Odpadow Selektywnych - podziemnych

Licznik elektroniczny tréjfazowy energii czynnej i biernej oraz Pmax, bezposredni, typ EC3
3x230/400V, 80A, kl. 0.5, w obudowie II klasy, IP53; APATOR - PAFAL - sztuk 1.

2.6 ROZDZIELNICE ELKTRYCZNE
A. ISTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU

Wszystkie istniejgce rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku nalezy
zdemontowa¢, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.
W budynku sa dwa rodzaje istniejacych rozdzielnic elektrycznych:
- rozdzielnice elektryczne zbudowane ze skrzynek zeliwnych systemu S Elektromontaz,
- rozdzielnice elektryczne w postaci szafek elektrycznych, o obudowie metalowej

1z tworzywa sztucznego.
Rozdzielnice te wyposazone sg w liczniki energii elektrycznej, aparaturg zabezpieczajaca
oraz inne elementy do prawidlowego funkcjonowania instalacji.

B. PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU
B.l ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GEOWNA BUDYNKU RE-G.B

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodow elektrycznych w budynku
Biblioteki, oraz zabudowy aparatury taczeniowej, sygnalizacyjnej i zabezpieczeniowej na
poszczegbdlnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si¢ rozdzielnice elektryczng
w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej, zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkowania
zaro6wno personelowi obstugi jak 1 osobom postronnym , o obudowie metalowej malowanej
RAL 7035, w postaci stojacej szafy rozdzielczej TwinLine typ TG412S, o stopniu ochrony
IP55, II klasy izolacji 1 liczbie modutow SU=576 PLE, firmy ABB Striebel & John, ktora
zlokalizow¢ w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru przy wejsciu
gtownym do budynku.

Wymiary szafy sg nast¢pujace:

- wysokos$¢ 1850mm + cokdt TZG410 o wysokos$¢ 100mm,



- szeroko$¢ 1050mm,

- glebokos¢ 225mm.

Szafe na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w:

- klamke obrotowg TZ510 z zamkiem ZH 137,

- przepusty kablowe TZ101 (sztuk 4),

a wnetrze szafy nalezy wyposazy¢ w panele Combi-Line-M zainstalowane na ramie wspor-

czej EDF + taSma zamykajaca 12PLE -ZA1P (sztuk 16) + kieszen plaska samoprzylepna

ZA13.

W celu zapewnienia wylaczania gtownego oraz wyprowadzenia zasilania do projektowanych

obwodow elektrycznych, niniejszg rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujaca aparature:

1. Wewnatrz szafy - rozdzielnicy nalezy zabudowac:

- wytacznik niskiego napiecia Tmax XT2N 160A, 415V, 4-bieg.+ zabezpieczenie
elektroniczne Ekip LSIG + wyzwalacz wzrostowy SOR(YO) 220-230V AC; ABB,

- szyny tgczeniowe gtowne E-Cu 12x5mm, 250A, L1, L2, L3, N, PE; ABB,

- szyny taczeniowe - zasilanie trdjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2; ABB,

- szyny taczeniowe - zasilanie trojfazowe do wylacznikow DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm2; ABB,

- przeciwprzepieciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TNS 255 (FM - styki
stanu pracy - zadzialania); DEHN,

- bloki dystrybucyjne UD 160, 600V; ERICO,

- lampki kontrolne - sygnalizator swietlny LED, E219B, biatly, 115-230V AC; ABB,

- roztaczniki bezpiecznikowe mocy - (ujete w konfiguracji rozdzielnicy) MT132-NHO0,
160A, 400V; ABB,

- roztaczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.; ABB,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S201-B, 253V; ABB,

- wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S203-C, 440V; ABB,

- wylaczniki réoznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
1 zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,

- wylaczniki ré6znicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
1 zwarciowym typ DS201A -C/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,

- wylaczniki réznicowopradowe typ F204 A-40/0.03, typ A, 3P+N, Idn=30mA, In=40A,
400(440V); ABB,

- stycznik ESB 63-40/230V, 63A, 400V AC, 4NO, cewka 230V AC; ABB,

- wytacznik zmierzchowy TW1, 16A, 230V, 1-NO, cewka 230V AC + czujnik
fotoelektryczny LS-SP, 230V, IP 65; ABB, lub zegar astronomiczny,

- przetacznik dwustanowy E211-16-10, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

- przekaznik bistabilny E251, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

- przekaznik bistabilny E255, 16A, 230V AC, 2N0O; ABB,

- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.

2. Na zewnatrz szafy - rozdzielnicy nalezy zabudowac¢:

- przycisk awaryjny (p.poz. i bezpieczenstwa) z napgdem grzybkowym CE 4P-10R-11,
czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, 1NO, z tabliczka opisowg z6tta, i czarnym napisem
1 SFA 615 915 R1005;ABB,

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z dioda LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523Y, zo6tta, 230V AC; ABB.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem

obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiescié
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.
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2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym
rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawi¢ i umiesci¢ w kieszeni przyklejonej do drzwi
wewnatrz rozdzielnicy.

3. Rozdzielnice nalezy zabudowac¢ w projektowanym szachcie technicznym we wnece
w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.

Schemat zasadniczy, widok i1 wykaz aparatury pokazano na rysunku IE.07, a jej lokalizacje

na rysunku IE.O1.

B.2 PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-I.1, I pictro

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodoéw elektrycznych na I pietrze

i poddaszu budynku, oraz zabudowy aparatury tagczeniowej, sygnalizacyjnej

1 zabezpieczeniowej na poszczegolnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje si¢ roz-

dzielnice elektryczng, zapewniajacg bezpieczenstwo uzytkowania zardbwno personelowi ob-

stugi jak 1 osobom postronnym o obudowie metalowej z blachy stalowej malowanej RA-

L7035, oraz panelami Combi-Line-M i ramg wsporcza EDF, natynkowa, TwinLine-L

typ TL308S, IP55, II klasy izolacji, SU=288 PLE, In=250A + uchwyt klamkowy TZ510 zam-

kiem ZH137 + kieszen ptaska ZA6 + przepusty kablowe TZ101 (sztuk 3) + listwy zaciskowe,

firmy ABB Striebel & John, ktorg zlokalizowa¢ w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, I

pietro

Wymiary szaf sg nastepujace:

- wysokos$¢ 1250mm,

- szeroko$¢ 800mm,

- gleboko$¢ 275mm.

W celu wyprowadzenia nowego zasilania do istniejagcych obwodow elektrycznych

komputerowych, niniejsze rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujaca aparaturg:

1. We wnetrzu szafy-rozdzielnicy nalezy zabudowac¢:

- roztacznik niskiego napigcia OT100 FAN2, 100A, 400V, 4-bieg.; ABB,

- bloki dystrybucyjne UD125A, 600V, (L1, L2, L3, N, PE); ERICO,

- szyny taczeniowe - zasilanie trdjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2; ABB,

- szyny taczeniowe - zasilanie trojfazowe do wylacznikow DS, typ PS4/58/16, L1+N, L2+N,
L3+N, 16mm2; ABB,

- wytaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S201 B6, In=6A, Un=253V, 50Hz; ABB,

- lampki kontrolne - sygnalizator $wietlny LED E219B, 115-230V AC, kolor biaty; ABB,

- przeciwprzepieciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TN 255 (FM - styki stanu
pracy - zadzialania); DEHN,

- wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA, 230(254)V; ABB,

- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.

2. Na zewnatrz szaf - rozdzielnic nalezy zabudowac:

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z dioda LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523Y, z6tta, 230V AC; ABB,

- wieszak WC50 - sztuk 2.

UWAGA:

1. Przewody wychodzacy z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z numerem

obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawic¢ i umiescic¢
w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem zasadniczym.

3. Rozdzielnic nalezy zainstalowac¢ na $cianie pomieszczenia nr 1.P.06 - magazynek.

Schemat zasadniczy, widok 1 wykaz aparatury pokazano na rysunku E.08, a jej lokalizacje
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na rysunku IE.02 - I pietro.

2.7 GLOWNY WYLACZNIK PRADU Q.P. BUDYNKU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozdzielnice elektryczng gtéwng RE-G.B budynku
Biblioteki, nalezy wyposazy¢ w Glowny Wylacznik Pradu Q20, w postaci wytgcznikow
TmaxXT?2, zabudowanego w obwodzie zasilajacym, projektowang rozdzielnice elektryczna
gtowna RE-G.B.

Wylaczanie wylgcznika gtownego Q20 odbywac si¢ bedzie poprzez przyciski Q.P.

na rozdzielnicy RE-G.B, oraz poprzez przyciski Q.P.1, ktére nalezy zabudowac na $cianie
zewngtrznej przy wejsciu do budynku.

Przycisk Q.P.1 zainstalowa¢ w skrzynce typ 13 171 RAL 3000 red, do systemow
alarmowych koloru czerwonego, z drzwiczkami wyposazonymi w szybke do zbicia

w wypadku zagrozenia.

Skrzynk¢ zabudowac na $cianie na wysokos$ci 1.8 m.

Zbicie szybki i przycis$niecie przycisku Q.P.1 powoduje wylaczenie, w projektowane;
rozdzielnicy elektrycznej gldéwnej RE-G.B.

Instalacje zwigzang z gtbwnym wylacznikiem pradu Q20 a przyciskiem Q.P.1, nalezy wyko-
na¢ w systemie podtrzymania funkcji o odpornosci ogniowej E90 t.j.

- kabel NHXH FE 180/E90 2x1,5mm? -1kV o klasyfikacji E90 + system prowadzenia E90
(utrzymania sprawnosci dziatania E90) = trasa E90.

UWAGA:

Takze rozdzielnica elektryczna fontanny musi by¢ wyposazona w gléwny wylacznik pradu,
z przyciskiem wylaczajagcym przy zejsciu do komory fontanny.

Schemat zasadniczy podtaczenia w rozdzielnicy RE-G.B pokazano na rysunku E.08,

a lokalizacje przycisku Q.P.1, pokazano na rysunku IE.O1 - parter.

2.8 INSTALACJA SILY BUDYNKU

Instalacje sity w budynku stanowig nastepujace odbiorniki:

- K1.1; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQ12T -
VRV, DAIKIN, moc chlodzenie/grzanie P=7.4/7.4 kW, In=10.2A, napigcie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1.2; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQI2T -
VRV, DAIKIN, moc chlodzenie/grzanie 7.4/7.4 kW, In=10.2A, napigcie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15 FXAQI15, 25, 32P; klimatyzatory - jednostki
wewnetrzne, moc 0.017, 0.028, 0.030, 230V, AC, sterowane sterownikiem BRCI1ES2A,

- C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW, 230V
kazdy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc 0.8+0.8+7.5=9.1kW,
400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, I pigtro,

- W-1 do W-6; wentylator kanatowy, typ SILENT SXA 60G z regulowanym op6znieniem
czasowym, moc 0.025 kW, napiecie 230V AC; WC parter, I pietro,

- RE-D; rozdzielnica elektryczna zasil - sterow. dzwigu KONE MonoSpace, moc 3.6 kW,
400V AC; nr pomieszczenia - szyb dzwigu 1.P.07,

- GE1 do GES; grzejniki elektryczne, moc 0.5 kW, 230V; pomieszczenia WC na parterze
11 pigtrze,

- EPWI1 do EPW3; elektryczne podgrzewacze wody, moc 1.5 kW, 230V; pomieszczenia
WC - 0.P.05 i pom. socjalne - 0.P.06 na parterze, oraz WC - 1.P.02 na I pigtrze,

- KP; kurtyna powietrzna elektryczna, moc 1.0(0.2) kW, 230V; pomieszczenie nr 0.P.01
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komunikacja - nad drzwiami wej$ciowymi,

- APIS 5; bezdotykowy zawoér pisuarowy z zasilaczem 230V AC; WC parter, I pi¢tro,

- DW; drzwi wejsciowe otwierane elektrycznie poprzez fotokomorke, moc 0.3(0.24) kW,
230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - drzwi wejsciowe,

- SSWiN i KD; centralki systemu napadu 1 wtamania i kontroli dost¢pu, moc 0.1 kW, 230V;
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtownej RE-G.B i
pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- CMO.0 i CMO.1; centralki monitorowania opraw awaryjnych, moc 0.1kW, 230V;
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtownej RE-G.B
i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- GPD-0 i GPD-1; gtéwne punkty dystrybucyjne sieci teleinformatycznej, moc 1.0 kW,
230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej glownej RE-
G.B i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- EKRAN, PROJEKTOR i WINDA PROJEKTORA; zabudowane w suficie
podwieszanym - pomieszczenie nr 0.P.10 sala wielofunkcyjna, moc 0.1kW, 230V.

Zasilanie w/w odbiornikéw nalezy wykona¢ kablami 1 przewodami kabelkowymi

miedzianymi:

- zasilanie projektowanej jednostki zewngtrznej klimatyzacji K1.1, nalezy wykona¢ kablem
YKYzo 5x10mm?*-1kV, z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji K1.2, nalezy wykona¢ kablem
YKYZo 5x10mm? - 1kV, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie klimatyzatoréw - jednostki wewnetrzne K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15, nalezy
wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYzZo 3x1.5mm? -750V, wyprowadzo-
nymi z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie centrali wentylacyjnej C. N-W (RE-C. N-W), nalezy wykona¢ kablem YKYzo
5x10mm? - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie dzwigu - rozdzielnicy RE-D, nalezy wykona¢ kablem YKYZo 5x4mm? - 750V,
wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie grzejnikoéw elektrycznych GE1 do GES, szaf GPD-0 i GPD-1, drzwi wejscio-
wych DW 1 elektrycznych podgrzewaczy wody EPW1 do EPW3, EKRANU, PROJEK-
TORA i WINDY PROJEKTORA nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelko-
wymi YDY7Zo 3x2.5mm? -750V,

- zasilanie kurtyny powietrznej KP(KZ), nalezy wykona¢ przewodem miedzianym kabelko-
wym YDYZzo 3x2.5mm? - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- instalacje do wentylatorow W-1 do W-6, zasilacze APIS 5 sptuczek pisuaréw, centralek
SSWiN i KD oraz CMO nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYZo
3x1.5mm? -750V, wyprowadzonymi z odpowiednich rozdzielnic RE-G.B 1 RE-L.1.

Lokalizacj¢ odbiornikow sily i rozdzielnice elektryczne je zasilajace, pokazano na rysunkach

nr [E.O1 parter, IE.02 I pietro, IE.03 poddasze.

2.9 STEROWANIE WENTYLACJA i KLIMATYZACJ

A. WENTYLACJA

Sterowanie wentylatorami kanalowymi W1 do W6 zainstalowanymi w WC na poziomie
parteru i I pietra, odbywac si¢ bedzie poprzez czujnik ruchu do zatgczania odbiornikow -
wentylatoréw w zaleznosci od ruchu, typ 6810-214-101-500, koloru biel alpejska + ramka
pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, zainstalowanymi

na $cianie pomieszczen w puszkach p/t ¢ 60 firmy KAISER.

Natomiast sterowanie centralg wentylacyjng C. N-W, odbywac¢ si¢ bedzie regulatorem
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firmowym , zabudowanym w szafie firmowe;j zasil - sterow. (rozdzielnica RE-C. N-W)

B. KLIMATYZACJA

Sterowanie projektowang klimatyzacja w pomieszczeniach biurowych i korytarzach,
odbywac si¢ bedzie poprzez firmowe - dostarczonej przez dostawce urzadzen, sterowniki
bezprzewodowe BRC1ES2A.

Lokalizacj¢ czujnikow ruchu, 1 rozdzielnicy RE-C. N-W, pokazano na rysunku IE.O1 i IE.02.

2.10 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

W pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych — 230V stuzace

do zasilania odbiornikéw ogolnych i urzadzen utrzymania czystosci.

Zaprojektowano nastepujacy typ gniazd:

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 1
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.1 + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 - szt.1 typ
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t ¢ 60 - szt. 1, (pomieszczenia su-
che 1 korytarze),

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 2 +
pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.2 + ramka podwojna nr 2512-214K-102 - szt.1 typ RE-
FLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t # 60 - szt.2, (pomieszczenia bibliote-
ki, wystawiennicze i biura)

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt.1,
wodoodporne z klapka 1P44 NR 2118 GK-34 - szt.1, seriit ALLWETTER 44 (IP44) + ram-
ka ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34, koloru biel alpejska, + puszka p/t ¢ 60 - szt.1,
(WC, pomieszczenie socjalne)

- gniazdo wtyczkowe natynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, typ PGZ1/11,
typ Simon PROTECTOR, koloru biatego firmy KONTAKT Simon - pomieszczenia tech-
niczne, klatka schodowa - poddasze,

lub

w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:

- PSC gleboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 plytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwojna, MNP3 plytka potrdjna,

lub

- obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwoijna,
- SBC300 potrojna,

pod gniazda K45.

Instalacje gniazd wtyczkowych, nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi

YDYzo 3x2,5mm?*-750V.

Lokalizacje gniazd wtyczkowych i rozdzielnic elektrycznych je zasilajacych, pokazano

na rysunkach IE.O1 - parter, IE.02 - I pigetro 1 IE.03 - poddasze.

2.11 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH - 230V

W wybranych pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych
komputerowych — 230V AC, stuzace do zasilania sprz¢tu komputerowego i urzadzen z nimi
zwigzanych oraz innego sprzetu teleinformatycznego.

Zaprojektowano gniazdo "DATA" kodowane, z uziemieniem, 16A, 230V AC, 2P+PE,
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koloru biel alpejska typ REFLEX Si LINEAR - sztuk 2, nr 2301-MUCC-214-500 + ramka
podwdjna, kolor biel alpejska, z okienkiem i polem opisowym -pozioma (LINEAR SI), nr
1733 NSKA -214 - sztuk 1, ABB BUSCH-JAEGER + puszka p/t ¢ 60 - szt. 2 firmy KAISER,
lub
w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
- PSC gleboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 plytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwojna, MNP3 plytka potrdjna,
lub
- obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwojna,
- SBC300 potrojna,
pod gniazda K45.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi
typ YDYzo 3x2,5mm?* -750V.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych i rozdzielnicy elektrycznej je zasilajacej, pokazano
na rysunku IE.1 - parter i I[E.02 - I pi¢tro.

2.12 INSTALACJA OSWIETLENIA

1. O$wietlenie podstawowe

Oswietlenie w pomieszczeniach budynku, zaprojektowano w oparciu o Polskg Norm¢ PN-EN
12464-1, Grudzien 2012 r. — Swiatto i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1:
Migjsca Pracy we Wnetrzach.

Projektuje si¢ nastgpujacy typ opraw oswietleniowych:

Oprawa nr 1 - oprawa kwadratowa, korpus malowany na biato, typ OKTALITE Ldt 105
seg-led-bestcolour, moc oprawy 35W, LED, strumien §wietlny 3074 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 2 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na bialo, typ 7483, G2, LED
1900-830, moc oprawy 20W, LED, strumien swietlny 1799 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 3 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na biato, typ ACURO, LED
1000ww, 01, Ge2, moc oprawy 14W, LED, strumien $wietlny 1100 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 4 - oprawa nastropowa, korpus stalowy malowany na biato, typ BELVISO D 625
CDP LED3900nw, 01, moc oprawy 35W, LED, strumien $wietlny 3799 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 5 -oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ LATERALOP H2,
BLGS 9000-840, 01, moc oprawy 90W, LED, strumien $wietlny 9597 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 6 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na bialo, typ SOLVAN D2-L,
UXP-H 228W, moc oprawy 64W, 01, TS5, strumien §wietlny 4376 Im, z rastrem segmento-
wym, parabolicznym, firmy TRILUX

Oprawa nr 7 - oprawa wpuszczana, kwadratowa, korpus aluminiowy szary, typ ATHENI-
KLP C05, HR22, 1800-830, 01, moc oprawy 64W, strumien swietlny 4376 Im, firmy TRI-
LUX

Oprawa nr 8 - oprawa nascienna, kwadratowa, korpus aluminiowy, typ DECA WD3, 3TC-
L24 + ZBB 03E, moc oprawy 81 W, strumien §wietlny 1924 Im, firmy TRILUX
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Oprawa nr 9 - oprawa zwieszana, korpus aluminiowy, szary, typ LATERALOL H-LA, LGS,
4200-84-,01, ET, moc oprawy 46W, strumien swietlny 4298 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 10 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ OLEVEON
228E, 2x28W, moc oprawy 64W, strumien $§wietlny 4328 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 11 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato, typ OLEVEON
254E, 2x54W, moc oprawy 118W, strumien §wietlny 7299 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 12 - oprawa nastropowa/zwieszana, okragla, malowana na biato, typ POLARO-
NIQ H2D, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumien swietlny 1900 lm,
firmy TRILUX

Oprawa nr 13 - oprawa nascienna, okragla, korpus stalowy malowany na biato,
typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumien $wietlny 1700 Im, fir-
my TRILUX

Oprawa nr 14 -oprawa do nabudowania, korpus stalowy lakierowany, kolor biaty, klosz
z poliweglanu, typ SOLVAN D1 - L 128/54, IP20, moc oprawy 54W, swietléwka TS5 1x54W,
dtugos¢ 1176mm, firmy TRILUX

Oprawa zewnetrzna nad drzwiwmi - oprawa nascienna zewngtrzna, typu kinkiet, obudowa
z aluminium 1 stali nierdzewnej w kolorze grafitowym, klosz ze szkla trojwarstwowego opalo-
wy, typ BEGA 6290, 1TC-TEL 42W, strumien $wietlny 3200 Im, [P44, firmy BEGA.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi typ:
- YDYzZo 3x1.5mm? -750V - obwody opraw bez modutu AW,

- YDYzZo 4x1.5mm? -750V - obwody opraw z modutem AW,

- YDYzZo 2x1.5mm? -750V - sterowanie przyciskami.

Zalagczenie-wylaczenie poszczegdlnych obwoddéw o$wietleniowych w pomieszczeniach

odbywac si¢ bedzie poprzez przyciski zainstalowane na $cianach korytarzy, 1 poprzez taczniki

zabudowane przy drzwiach wejsciowych do poszczegodlnych pomieszczen, oraz poprzez

czujniki ruchu zabudowane na $cianie w pomieszczeniach WC.

Zaprojektowano nastgpujace przyciski sterownicze tgczniki 1 czujniki ruchu:

- przycisk podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, P20, koloru biel alpejska,
firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- lacznik pojedynczy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, 1P20, koloru biel
alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- lacznik $wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, P20, koloru
biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- lacznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, IP20, koloru biel
alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- czujnik ruchu do zatgczania odbiornikéw w zaleznosci od ruchu, typ 6810-214-101-500,
koloru biel alpejska + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, za-
instalowanymi na $cianie pomieszczen WC, w puszkach p/t @ 60 firmy KAISER.

Lokalizacj¢ opraw, przyciskéw, tacznikow 1 czujnikoOw ruchu pokazano na rysunkach IE.O1 -

parter, [E.02 - I pietro i IE.03 - poddasze, a sposob podtaczenia w rozdzielnicach

elektrycznych zasilajacych, pokazano na rysunkach IE.05 - RE-G.B.
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2. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ponizsza Normg nalezy w pomieszczeniach objetym zakresem opracowania

zaprojektowa¢ o$wietlenie awaryjne:

- Polska Norma PN-EN 1838 Listopad 2013r. — Zastosowanie oswietlenia. Os§wietlenie

awaryjne.

Minimalny wymagany czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz.

Jako o$wietlenie awaryjne zaprojektowano certyfikowane - CNBOP, oprawy oswietlenia

awaryjnego, typ:

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW1 typ iTECH 3W 3L/1 ST AT DATA, 1x LED 2.8W,
174 Im, z modutem awaryjnym; TM Technologie

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW2 typ ONTEC A 302 PRO NM, 7x LED 1.8W, 250lm

+ flat bracket z modutem awaryjnym; TM Technologie,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW3 typ RINO 3W 3L/1 ST AT DATA CB, 1x LED 2.5W,
175lm, z modutem awaryjnym; TM Technologie,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego AW4 typ ONTEC S W1 302 NM COLD z modutem
awaryjnym, zewnetrzna; TM Technologie.

Jako o$wietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego, typ:

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EW1 typ ONTEC S M1 301 M z modutem awaryjnym,

- oprawa o$wietlenia ewakuacyjnego EW2 typ ONTEC AP 302 M z modulem awaryjnym,

- oprawa o$wietlenia awaryjnego EW3 typ ONTEC PP 302 M z modutem awaryjnym.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne firmy TM Technologie.

Uwagi:

1. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych, nalezy ustali¢
z nadzorem p.poz.

2. Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjnej.

3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie p.poz, punkt
pierwszej pomocy oraz przyciski alarmowe 1 Q.P.
Oprawy awaryjne nad urzadzeniami p.poz. montowac na wysokosci nie wyzej jak 2.5
metra nad urzadzeniem, a minimalne nate¢zenie o§wietlenia na urzadzeniu wynosi 5Ix.

Lokalizacj¢ opraw pokazano na rysunkach IE.O1 - parter, IE.02 - I pi¢tro i [E.03 - poddasze.

3. Monitorowanie opraw o$wietlenia awaryjnego - opcja

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy wykona¢ monitorowanie certyfikowanych

przez CNBOP opraw oswietlenia awaryjnego w budynku w postaci auto-testu w oprawach

lub poprzez centralki monitorujace - opcja.

Projektuje si¢ - opcja, centralki monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego o symbolu

CMO.0 i CMO.1, zlokalizowane przy projektowanych rozdzielnicach RE-G,B - parter

1 RE-I.1 - I pietro.

CMO.0 i CMO.1 s3 to jednostki centralne, zabudowane w obudowach i umozliwiajace:

- monitorowanie opraw,

- komunikowanie mi¢dzy centralkami, a oprawami odbywa si¢ poprzez magistrale
wykonang przewodem YDY 2x1,5mm? - 750V.

- zasilanie centralek CMO.0 i CMO.1 wykona¢ odpowiednio z rozdzielnic RE-G.B
- parter i RE-L.1 - I pietro, przewodem YDY 3x1,5mm? - 750V,

- w celu kontrolowania wszystkich opraw z jednej centralki nalezy wykona¢ polaczenie
migdzy nimi kablem teletechnicznym S/FTP 2x4x08,

- polaczenie migdzy centralkg a komputerem odbywa si¢ poprzez konwerter RS485/USB.

Istnieje rozwigzanie nie wymagajace wykonywania okablowania mi¢dzy centralkami

a oprawami, poprzez zastosowanie systemu radiowego.

UWAGA:
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Ze wzgledu na duze koszty okablowania i centalek monitorowania opraw

lub rozwiazania radiowego przy niewielkiej ilosci opraw w obiekcie rezygnuje
si¢ z centralnego monitorowania opraw na rozwiazanie - zastosowanie opraw
wyposazonych w auto-test, sygnalizujacy stan pracy i awarii.

Jednak ostateczna decyzja nalezy do Inwestora.

4. Plan konserwacji opraw oswietleniowych

Co 3 lata dokonywac¢ profilaktycznej wymiany zrodet $wiatta w oprawach, z wyjatkiem
opraw LED, oraz kazdorazowo po ewentualnej awarii zrodta $wiatta. Wyeksploatowane lub
zepsute zrodta Swiatta nalezy przekazywac wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji.
Przy wymianie zrodetl §wiatla dokona¢ czyszczenia opraw z kurzu.

Nie rzadziej niz 1 raz w roku dokona¢ ogledzin opraw, wszelkie stwierdzone nieprawidtowo-
$ci (w tym zabrudzenia opraw) nalezy natychmiast usunac¢.

Co 3 lata dokonywa¢ wymiany akumulatorow w inwerterach opraw awaryjnych

1 kierunkowych. Wyeksploatowane lub zepsute akumulatory nalezy przekazywa¢ wyspecjali-
zowanych firm celem ich utylizacji.

2.13 INSTALACJA TELETECHNICZNA
A. TELEINFORMATYCZNA

1. GNIAZDA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

W poszczegolnych pomieszczeniach biblioteki na parter i pomieszczeniach Izby Pamigci

Regionalnej na I pietrze budynku, zaprojektowano obwody gniazd sieci teleinformatyczne;.

Zaprojektowano nastepujace gniazda:

- gniazdo wtyczkowe sieci teleinformatycznej podwojne 2xRJ45 kat.6, ekranowane, nr 0218
- sztuk 1 + pokrywa nr 1803-02-94-507 (dla kat.6) - sztuk 1 + ramka nr 1746 -214-101

lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
- PSC gleboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 plytka pojedyncza, MNP2 plytka podwojna, MNP3 plytka potrdjna,
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwdjna,
- SBC300 potrdjna, pod gniazda K45.
Gniazda sieci teleinformatycznej wyprowadzone sg z gtdéwnej szafy dystrybucyjnej GPD zlo-
kalizowanej w pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru. Loka-
lizacji gniazd wtyczkowych teleinformatycznych - punkty PEL, pokazano na rysunku IE.O1 -
parter 1 [E.02 - I pigtro.

2. GEOWNA SZAFA DYSTRYBUCYJNA GPD-0 i GPD-1

W celu podiaczenia urzadzen sieci teleinformatycznej w poszczegdlnych projektowanych
pomieszczeniach biblioteki na parterze 1 pomieszczeniach 1zby Pamigci Regionalnej

na I pigtrze budynku, projektuje si¢ dwie szafy GPD.

W pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru, projektuje sie
gtéwng szafe dystrybucyjng GPD-0 z wyposazeniem dla pomieszczen biblioteki,

a w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, na poziomie I pietra projektuje si¢ gtowng szafe
dystrybucyjng GPD-1 z wyposazeniem dla pomieszczen Izby Pamigci Regionalnej,
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do ktorych zostang doprowadzone projektowane instalacje sieci teleinformatyczne;.
Lokalizacj¢ szafy GPD-0 pokazano na rysunku IE.O1 - parter, a szafy GPD-1 pokazano
na rysunku IE.02 - I pietro, a widok GPD-0 i GPD-I pokazano na rysunkach IE.10 i [E.11.
2.1 Szafa GPD-0, poziom parteru - Biblioteka
Ponizej tabela zawierajaca elementy wyposazenia szafy GPD-0 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z 0.0. (Widok szaty GPD-0 pokazano na rysunku IE.10)

Lp. [ Nr. Kat. Opis produktu llos¢
Szafa GPD - 0 (8 gniazd 2RJ45 S/FTP kat.6 +
kabel telef.YTKSY 7x2x0,5)
1. | R181529 | Szafka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna 9U/500 1
> | R181504 Modut wentylacyjny 1-wentyl_atorowy bez termo- 1
statu do szafek wiszgcych
3. | R112073 Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1
Listwa zasilajgca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-
4. | R181573 | 314 (standard polski) max. 4000W, wtyk uniwer- 1
salny DIN49441
Do zarobienia na gniaz-
da RJ45 w panelu: 16 x
" S/FTP kat.6a z gniazd +
5. | R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 3 x S/FTP kat.63 z GPD-
1+ YTKSY 7x2x0,5 (po 1
parze na RJ45)
6. | R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (8 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6)
1. | R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s 16
> | R305649 Real10 S/FTP 4P 6.50 MHz LSZH op.500m 580 m
cena jedn. za 1km
Kable krosowe
1. |R302332 | Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m 1 | DO krosowania kompute-
réw lub telefonéw
2. | R302335| Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 16 | Do podiaczania komute-

row

2.2 Szafa GPD-1, poziom 1 pi¢tra - [zba Pamigci Regionalnej

Ponizej tabela zawierajgca elementy wyposazenia szafy GPD-1 w/g firmy Reichle & De-
Massari Polska Sp. z 0.0. (Widok szafy GPD-I pokazano na rysunku IE.11)

Lp. | Nr. Kat. Opis produktu llo$é
Szafa GPD - 1 (5 gniazd 2RJ45 S/FTP kat.6 +
kabel telef.YTKSY 7x2x0,5)
1. | R181529 | Szafka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna 9U/500 1
> | R181504 Modut wentylacyjny 1-wenty|_atorowy bez termo- y
statu do szafek wiszacych
3. | R112073 1
Listwa zasilajgca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-
4. | R181573 | 314 (standard polski) max. 4000W, wtyk uniwer- 1

salny DIN49441
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Do zarobienia na gniazda
RJ45 w panelu: 10 x
" S/FTP kat.6a z gniazd + 3
5. | R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 x S/ETP kat.6a z GPD-1 +
YTKSY 7x2x0,5 (po 1 pa-
rze na RJ45)
6. | R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (5 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6)
1. | R302372 Module Real10 C6, 1 x RJ45/s 10
> | R305649 Real10 S/FTP 4P 6.50 MHz LSZH op.500m 410 m
cena jedn. za 1km
Kable krosowe
1. |R302332 |  Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m 19 | Do krosowania kompute-
réw lub telefonéw
2. | R302335| Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 10 | DO podiaczania kompute-
Okablowanie pionowe miedzy GPD-0 a GPD-
1 (3 x S/IFTP kat.6a)
1. | R305649 Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSZH 7,5m
Przytacze operatora telekom.
1. | ReIIVZ SM intermediate distributor 6x10x2 1
R27001- Do podtgczenia kabla ze-
2. 20 Connection module 10 pairs 1 wnetrznego od operatora
telekom.
RZZ?)OO' Protection Magazine-VSS-empty 1
R2;g96- Odgromnik tréjelektrodowy ze zworg termiczng 1
R27002- Do podtgczenia kabli
3. Disconnection module 10 pairs 2 | YTKSY 7x2x0,5 z GPD-0 i
20
GPD-1
4 Rzggw- Hinged Label Holder 10 pairs 3
Okablowanie pionowe miedzy przytagczem
operatora telekom. a GPD-0 i GPD-1 (2 x YTK-
SY7x2x0,5)
1 R Kabel YTKSY 7x2x0,5 65 m

3. PODLACZENIE SZAF GPD-0 i GPD-1 DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Do podtaczenia szaf GPD-0 (parter - biblioteka) i GPD-1 (I pigtro - Izba Pamieci
Regionalnej) do sieci zewngetrznej, nalezy wykorzystac istniejace przylacze zewngtrzne.
4. INSTALACIJA SIECI LOGICZNEJ

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami sieci logicznej — PEL, w pomieszczeniach,
a glownym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z wyposazeniem, nalezy wykonac
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kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

Plan instalacji pokazano na rysunkach IE.O1 - parter, IE.O02 - I pi¢tro.

5. INSTALACJA TELEFONICZNA

Potaczenie pomiedzy poszczegdlnymi gniazdami sieci telefonicznej — PEL,
w pomieszczeniach, a gtbwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z wyposazeniem,
nalezy wykona¢ kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.
Plan instalacji pokazano na rysunkach IE.O1 - parter, IE.O02 - I pi¢tro.

6. SPOSOB PROWADZENIA INSTALACII

Instalacje teleinformatyczng w poszczegdlnych pomieszczeniach zlokalizowanych

na parterze 1 I pietrze budynku, nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:
- ciag gléwny w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych typ KCP200 H50/3N,

- cigg dalszy -KCP 100 H50/3N,

- kilka obwodéw -KCP 50 H50/3N - firmy BAKS, zabudowanych w przestrzeni sufitu

podwieszanego,

- pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej prowadzi¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25).
- korytka mocowac¢, do $ciany wysiggnikami WWC200, kotwionymi do $ciany tulejami
metalowymi rozporowymi STS, STR, lub wspornikoéw $cienno - sufitowych WSS 200,

100, 50 firmy BAKS,

- instalacje¢ migdzy §ciang a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.11 i w pomieszczeniu nr 0.P11
sala wielofunkcyjna, wykona¢ w ostonie korytka pelnego KBP 100 z pokrywa petna,
lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej #50 - sztuk 3, ulozonej w posadzce.

Instalacje teletechniczng nalezy prowadzi¢ od instalacji elektrycznej w odleglosci, zgodnie
znormg PN-EN 50173, i ujeta w tabeli ponize;j.

Odlegtosc A
Typ instalac;ji Bez separatora lub z sepa- | separator aluminio-
: separator stalowy
ratorem niemetalowym wy
N|eekranqwgne kable elektroener- 200 mm 100 mm 50 mm
getyczne i nieekranowane kable IT
Nieekranowane kable elektroener-
getyczne i ekranowane kable IT 50 mm 20 mm 5 mm
(2)
Ekranovyape kable elektroenerge- 30 mm 10 mm > mm
tyczne i nieekranowane kable IT
Ekranowane kable elektroenerge- 0 mm 0 mm 0 mm

tyczne i ekranowane kable IT (2)

B. KONTROLA ANTYWEAMANIOWA SSWiN

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku wybranych przez uzytkownika, osobno
dla Biblioteki i osobno dla Izby Pamigci Regionalnej nalezy wykonac:

A. System antywlamaniowy:

System antywlamaniowy - opcja, w decyzji uzytkownika sktada si¢ z:
- centralek antywlamaniowych (np. SATEL INTEGRA 64 PLUS + obudowa centralki +
akumulator 12V/17Ah + modut komunikacyjny ETHM-1 PLUS, ktory pozwala sterowa¢
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centralg za pos$rednictwem oprogramowania, poprzez sie¢ komputerowa), zasilanych
przewodami YDYzo 3x1,5mm?*-750V, z rozdzielnic RE-G.B i RE-L.1,
- oraz urzadzen:
- czujki ruchu (np. iVORY SATEL) - na wysokosci ok. 200cm do 250cm od poziomu
posadzki,
- czujki wibracyjne (np. VD-1, SATEL) - na wysokos$ci ok. 160cm od poziomu posadzki,
- klawiatury (np. iNT-KLFR-BSB SATEL) - 140cm od poziomu posadzki,
- sygnalizatory wewnetrzny (np. SPW-210) - na wysokos$ci min. 250cm,
- sygnalizatory zewnetrzny (np. SP6500R) - na wysokos$ci min. 350 cm.
Okablowanie wykona¢ przewodem UTP kat 5+, od centralki do kazdego urzadzenia, przez
co mamy zapas w przewodzie przy dodatkowych urzadzeniach.
Dodatkowo moduly komunikacyjne w centralkach nalezy polaczy¢ z serwerem - switch
sieciowy szaf GPD-0 i GPD-1, przewodem UTP4P kat 5+.

C. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

System kontroli dostepu - opcja, w decyzji uzytkownika, w postaci:
- centralek kontroli dostepu, zasilanych przewodem YDYzo 3x1,5mm?*-750V,
z rozdzielnic RE-G.B 1 RE-I.1,
- terminali — czytnikow, zainstalowanych na §cianie przy drzwiach wejsciowych
- elektrozaczepow w drzwiach.
Okablowanie wykona¢ przewodem UTP kat 5+, od centralki do kazdego urzadzenia, przez
co mamy zapas w przewodzie przy dodatkowych urzadzeniach.

2.14 INSTALACJA

Instalacj¢ od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-G.B i RE-1.1 do odbiornikéw

w pomieszczeniach budynku, nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

- ciag gléwny instalacji elektrycznej nalezy uktada¢, w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych typ KCP 200 H50/3N, ciag dalszy - KCP 100 H50/3N, kilka
obwodow - KCP 50 H50/3N -firmy BAKS, a pojedyncze obwody wykona¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

- korytka kablowe mocowac¢ do $cian powyzej sufitu podwieszanego, za pomoca wysiegni-
koéw WWC 200, 100, lub wspornikow $cienno - sufitowych WSS 200, 100, 50,

- mocowanie wspornikow nalezy wykona¢ wytacznie srubami tulejowymi, metalowymi,
rozporowymi typ STR lub STS M10 -BAKS,

- instalacje w pomieszczeniach uktada¢ po Scianie i suficie jako p/t, z wyjatkiem sufitu
na I pigtrze, gdzie instalacj¢ prowadzi¢ w korytkach i rurkach j/w,

- instalacj¢ w pomieszczeniach WC, uktada¢ po $cianie jako p/t, w ostonie rurki elektroin-
stalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

- instalacje miedzy $ciang a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.10 i w pomieszczeniu
nr 0.P11 sala wielofunkcyjna, wykona¢ w ostonie korytka pelnego KBP 100 z pokrywa
peina, lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej #50 - sztuk 3, ulozonej w posadzce.

- pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej po suficie lub odcinki pionowe po $cianach
wykona¢ w oslonie rurki elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ od instalacji teletechnicznej w odlegtosci, zgodnie

znormg PN-EN 50173.

UWAGA:

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez stropy i Sciany w budynku, miedzy

strefami pozarowymi, nalezy wykona¢ zgodnie z technicznym systemem
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przeciwpozarowym.

Oddzielenia przeciwpozarowe t/j powinny by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci
przepustow byl taki sam jak stopien odpornosci oddzielenia przeciwpozarowego Scian

i stropow przed wykonaniem przepustu.

2.15 INSTALOWANIE OSPRZETU

Wysokos$¢ montazu wynosi:

taczniki, przyciski, czujniki ruchu 1,2 m,

gniazda wtyczkowe 0,3 m - korytarze, biura,
gniazda wtyczkowe 0,85 m - pom. techniczne,
gniazda wtyczkowe 1,1 m - pom. socjalne,
gniazda wtyczkowe 1,4 m- WC.

1.16 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robdt elektrycznych:

przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod
wzgledem prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania,

nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow,
w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny i ochronny nie moga
sktada¢ si¢ z jednego przewodu,

caty sprzet i urzadzenia ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktore w przypadku uszkodzenia izolacji mogg prowadzi¢ do pojawienia
si¢ na nich napigcia musza by¢ obowigzkowo przylaczone do przewodu ochronnego
PE,

przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢
rurami oslonowymi,

wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych

juz instalacji,

w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi nie doktadno$¢ wykonania prac wowczas
wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich
wynagrodzenia,

dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji
zamiennej wraz z niezb¢dnymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnien z autorem
projektu elektrycznego, autorem projektu architektonicznego, inspektora nadzoru
1 przede wszystkim Inwestora,

zastosowana aparatura powinna posiada¢ opini¢ — certyfikaty wydane przez
uprawniong do tego jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT
ENERGETYKI,

wszystkie prace elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z:

A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. —Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

B. Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z p6zniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi
do wyzej wymienionych ustaw.

C. Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

D. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 07
czerwca 2010 r. — W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
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obiektéw budowlanych i terenow.

E. Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych Dz.U. nr 47 — pozycja 401 z dnia
06.02.2002 r.

F. Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

G. Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, PN-HD oraz
Norm N SEP-E-0001 do N SEP-E-0005 i PN-S-02205,

H. PN-EN 62305- 1:2008[PN-EN 62305-1: 2011(U)], PN-EN 62305-
2:2008[PN-EN 62305-2: 2011(U)], PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-
4:2009[PN-EN 62305-4: 2011(U)] - Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych.

I. PN-EN 12464-1: Grudzien 2012 — Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czgs¢ I: Miejsce pracy we wnetrzach.

J. PN-EN 1838: Listopad 2013r. — Zastosowanie oswietlenia. O$wietlenie
awaryjne.

2.17 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

Ochrong przeciwporazeniowg w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zrealizowano w nastepujacy sposob:

- ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa)
Ochrone podstawowa stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH.
Dla wszystkich urzadzen i instalacji elektroenergetycznych projektuje si¢ ochrong
za pomocg obudowy. Wymagany stopien dla obudéow wewnetrznych co najmniej [P20,
a obudow zewngtrznych nie mniejszy niz 1P44.
Na obudowie ztacz, szafek- rozdzielnic elektrycznych, nalezy umies$cic tablice bezpie-
czenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:
,»Nie dotyka¢! Urzadzenie elektryczne” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza

- ochrona przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa)
Ochrong¢ dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.

Charakterystyka urzadzen odtaczajacych napigcie i przekroje przewodow zostaty
tak dobrane, aby w przypadku zwarcia migdzy przewodem fazowym a ochronnym PE
nastepowato samoczynne odtaczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.
Instalacje odbiorczg do 1 kV nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, co oznacza,
ze do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych L1,L.2,1.3 nalezy doprowadzi¢
przewod neutralny N i przewod ochronny PE.

2.18 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepigciami przejsciowymi pochodzenia
atmosferycznego uderzenie pioruna w budynek i urzadzenia lub poblize, przenoszonych przez
sie¢ zasilajgca, a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepigcia zwarciowe, laczeniowe
itp.) zaprojektowano ograniczniki przepig¢ ktore nalezy zainstalowa¢ w projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej gtownej RE-G.B - budynku Biblioteki, oraz rozdzielnic
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elektrycznych fontanny i $mietnika podziemnego.
Dobér i montaz ogranicznikow jest rowniez konieczny dla potrzeb wewnetrznej

ochrony odgromowe;j.
W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwprzepigciowej obiektu zgodnie z norma
PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364-4-443, oraz wytycznymi i publikacjami.
Maksymalne napigcie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego napigcia nie
powinno by¢ mniejsze niz 255 V.
Ochrona urzadzen i1 aparatury przed skutkami przepi¢¢ zwarciowych i laczeniowych

pochodzacych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wyladowan atmosferycznych:

e miejsce rozgalezienia si¢ instalacji — rozdzielnice elektryczne RE-G.B, RE-I.1
oraz rozdzielnice fontanny 1 $mietnika podziemnego ograniczniki hybrydowe typ
DEHNventil M TNS 255 FM (FM - styki stanu pracy - zadziatania), uktad TN-S,

e instalowane w pierwszych puszkach — rozgalezieniu poszczegolnego obwodu
zasilajacego sprzet komputerowy — ograniczniki flex M typ DFL M 255 lub
na gniazdku wtyczkowym - typ S-PROTECTOR.

2.19 UZIEMIENIA-POEACZENIA WYROWNAWCZE

W obrebie remontowanego 1 przebudowywanego budynku dawnego kosciota ewangelickiego
1 jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci, nalezy obowigzkowo
wykona¢ instalacje uziemien - potaczen wyrownawczych 1 polaczy¢ jg poprzez puszki Pcc,
szyny Scc, z gldwng szyng uziemien Scc-G(GSU) zlokalizowang przy rozdzielnicy gtéwne;j
RE-G.B, zabudowanej w projektowanym szachcie technicznym we wnegce w pomieszczeniu
nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.

Do szyny Scc-G(GSU) doprowadzi¢ uziemienie zewng¢trzne w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm,

z projektowanego na ptycie Rynku zestawu ztagczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,

do ktorego doprowadzone jest uziemienie zewng¢trzne, w postaci tasmy stalowej ocynkowane;j

30x4mm, i podlaczonej do istniejgcego/projektowanego uziomu otokowego budynku.

Nastepnie z Sce-G nalezy wyprowadzi¢ przewody LgYzo 25mm?* do poszczegdlnych szyn

Scc i dalej przewodami LgYzo 16mm? do puszek Pcc.

Uziemienie 1 polaczenia wyréwnawcze polaczy¢ ze sobg jako skrecane - wewnatrz budynku,

a na zewnatrz budynku - w ziemi w sposob trwaty metaliczny.

1. Uziom zewng¢trzny - parafundamentowy nalezy wykonac¢ tasma stalowa ocynkowang
30x4mm, ulozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na gtgbokosci minimum
1.0m., lecz ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Katy Wroctawskie.

2. Miejsce skrzyzowania projektowanego uziomu otokowego z istniejagcym i projektowanym
uzbrojeniem terenu i wejsciami do budynku, nalezy ostoni¢ rurg ostonowg, gruboscienng
SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.

3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przylagczone obowiazkowo dopiero w
ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspolny uziom.

4. Z¥acza kontrolne od uziemienia roboczego 1 uziemienia ochronnego nalezy zabudowac jako
niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 95000108 + zlacze
kontrolne z uziomem 3m. ,,terra-grom" miedziowanym nr kat. 94143004 - ELKO-BIS,

1 nastepnie wprowadzi¢ jako niezalezne do uziomu w gruncie i tam je potaczy¢.

5. Bezwzglednie zabrania si¢ potgczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacja

odgromowa nad poziomem gruntu, takie potaczenie jest mozliwe wytacznie w gruncie.

Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 1Q .

Autor niniejszego projektu nie miat do dyspozycji wynikow pomiaru rezystywnosci
gruntu przed sfinalizowaniem projektu. Pomiary rezystywnosci gruntu nie wchodzg w
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umowny zakres prac projektowych. Z koniecznosci poczynit zatozenia opierajqc si¢ na
geotechnicznych badaniach warunkow gruntowo-wodnych. Jednak te zatozenia mogq nie by¢
zbiezne ze stanem rzeczywistym. Dlatego tez w trakcie rozpoczecia budowy systemu uziemien
nalezy wykonac pomiary rezystywnosci gruntu, i na ich podstawie zweryfikowac zatozenia
projektowe oraz wprowadzi¢ ewentualne zmiany do projektu systemu uziemien.

Wyniki pomiarow rezystywnosci gruntu p sq niezbedne do:

a) wymiarowania systemu uziemien ze wzgledu na wymagania ochrony przed poraze-
niem prgdem elektrycznym. Tu mozna, metodg prob i btedow, uzyskac pozgdany wy-
nik, rozbudowujgc kolejno system uziemien, bez siggania po wynik pomiaru rezystyw-
nosci gruntu. Ale bedzie to zrealizowane poprzez ponoszenie dodatkowych, zbednych
kosztow.

b) sprawdzenia wymaganej minimalnej dlugosci uziomu [ ] dla poziomu ochrony odgro-
mowej 1. Dla poziomu Il wymagania sq nieznaczne i praktycznie bedg spetnione.

¢) ustalenia minimalnej dopuszczalnej rezystywnosci warstwy powierzchniowej ps ze
wzgledu na bezpieczne napiecie krokowe Uy i dotykowe Uy, jakie moze wystgpic pod-
czas uderzenia piorunu w obiekt. Tu bez pomiaru rezystywnosci gruntu si¢ nie obej-
dzie.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 1 N SEP-E-0001 ktora nalezy
doprowadzi¢ i podtaczy¢ do nastepujacych odbiornikow:
e przewody wodociggowe i urzadzenia,
przewody kanalizacyjne i urzadzenia,
przewody grzewcze i urzadzenia,
przewody klimatyzacyjne, wentylacyjne i urzadzenia,
konstrukcje wsporcze metalowe,
urzadzenia i obudowy,
korytka kablowe metalowe elektryczne,
e obudowy rozdzielnic, szaf.
Niniejszg instalacje nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:
e cigg glowny zewnetrzny — tasma Fe-Zn 30x4mm,
e cigg gtdwny wewnetrzny — przewod LgYzo 25mm?* -750V,
e ciag dalszy wewnetrzny - przewdd LgYzo 16mm?* -750V,
e podigczenia koncowe przewdd LgYzo - 6mm? -750V.

Lokalizacje szyn Scc, Pcc pokazano na rysunku IE.O1 - parter 1 [E.02 - I pigtro.

2.20 INSTALACJA ODGROMOWA

Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawnego kos$ciota ewangelickiego 1 jego
adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamigci wyposazony jest w istniejaca
instalacje¢ odgromowa, ktora ze wzgledu na nowe pokrycie dachu, remont elewacji oraz na
stan techniczny - dtugi okres eksploatacji, nalezy zdemontowac, i wykona¢ nowg instalacje
odgromowa.

Uwaga:

Istniejacy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku utozony w ziemi, ktory w wypadku
ztego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywki wymieni¢ na nowy, w postaci tasmy
uziomu sztucznego - parafundamentowego, utozonego w ziemi, ponizej strefy przemarzania
1 wysychania gruntu, na zewnatrz budynku, w nastepujacy sposob:

1. Uziom zewng¢trzny - parafundamentowy nalezy wykonac¢ tasma stalowa ocynkowang
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3

4,

30x4mm, ulozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na gtgbokosci minimum
1.0m., lecz ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Katy Wroctawskie.

. Miejsce skrzyzowania projektowanego uziomu otokowego z istniejagcym i projektowanym

uzbrojeniem terenu i wejSciami do budynku, nalezy ostoni¢ rurg ostonowg, gruboscienng
SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.

. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przytagczone obowigzkowo dopiero w

ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspolny uziom.

ZYacza kontrolne od uziemienia roboczego i1 uziemienia ochronnego nalezy zabudowac
jako niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 95000108 + ztgcze
kontrolne z uziomem 3m. ,,terra-grom' miedziowanym nr kat. 94143004 - ELKO-BIS,

1 nastepnie wprowadzi¢ jako niezalezne do uziomu w gruncie i tam je potaczy¢.

. Bezwzglednie zabrania si¢ potagczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacja

odgromowa nad poziomem gruntu, takie potaczenie jest mozliwe wytacznie w gruncie.

. Laczenie uziomu w ziemi wykona¢ w sposob trwaty metaliczny zabezpieczony przed

korozja.

. W wypadku nie osiggni¢cia wymaganej warto$¢ rezystancji wykonanego uziomu, nalezy

niniejszy uziom rozbudowac o nastepne elementy poziome i pionowe, poprzez uziom
pretowy, wbijany - pograzalny kompletny ,,terra-grom' miedziowany nr kat. 94143004
ELKO-BIS.

. W celu uniknigcia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wprowadzanych do budynku

rurociggow, obowigzkowe jest pokrycie ich powierzchni trwalymi powtokami
elektroizolacyjnymi.

Projektowang instalacj¢ odgromowa budynku nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

1.

2.

Istniejacy obecnie budynek, wyposazony w istniejacg instalacje odgromowa,

ktéra nalezy zdemontowac.

Projektowane zwody na dachu wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego #8 (DRS8), mo-
cowanych na potaci dachowej na uchwytach z kotkiem nr 91200601 - na cegle lub
piaskowcu 1 uchwytem pod dachdéwke skreconym nr kat. 91103201, oraz na kalenicy po-
przez uchwyt gasiorowy uniwersalny G 6 max nr kat. 95901201, firmy ELKO-BIS.

. Laczenie zwoddw ze soba, wykonaé poprzez uchwyty - ztacza krzyzowe 4 otworowe

nr kat. 90100201 ELKO-BIS.

. Zwody poziome 1 pionowe przy zblizeniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0m.

na obu koncach zblizenia, nalezy ostania¢ rurkg izolacyjna na otwarte przestrzenie nieroz-
przestrzeniajacg ptomienia typ BE 50 FP -50x40mm, 1=6m. z kielichem,
lub SV 50 -50x40mm FP, 1=2,5. bez kielicha -AROT, o grubosci $cianki 5 mm.

. Projektowane zwody na $cianach wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 (DRS)

W nastepujacy sposob:

- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchwyt do rury spustowej nr kat.
96421005 ELKO-BIS,

- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonych, z tworzywa sztucznego, typ
297110 - model A, mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN,

- uchwytami z kotkiem - wkrecanym nr kat. 91200601 ELKO-BIS.

. Zabrania si¢ mocowania uchwytow zwodow na dachu i na $cianach bezposrednio

w cegle lub piaskowcu.
Dopuszczalne jest mocowanie w miejscach polaczen - spoinach

. Calo$¢ prac zwigzanych z potaczeniami wyrownawczymi wykonaé zgodnie z PN-HD 60-

364-5-54:2010, a projektowang instalacje odgromowa, powinno si¢ wykona¢ zgodnie
Z norma:

- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 1: Zasady ogdlne,
- PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 2: Zarzadzanie
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ryzykiem,
- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
budowlanych i zagrozenie zycia,
- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4:Urzadzenia elektryczne
1 elektroniczne w obiektach,
- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa - Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne
i elektroniczne w obiektach
- PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Cz¢s¢ 4:
Wymagania dotyczace uchwytow.
Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A11 do PN-EN 62305-3 modyfikuje 1 uscisla za-
pisy istniejagcej do tej pory wersji normy (kwiecien 2009) w zakresie elementow stosowanych
do budowy LPS t/;.
Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywac bez uszkodzenia skutki pradu pioruna,
1 przypadkowe naprgzenia, co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A11,
a materiaty i komponenty stosowane do budowy LPS (zaciski i1 prety) winny spetnia¢ wyma-
gania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, dotyczy wymiarow - punkt 5.6.2 - PN-
EN 62305-3: 2009/A11

Plan instalacji odgromowej pokazano na rysunku IE.09.

2.21 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Ochrona przeciwpozarowa budynku.

Dla budynku nie jest wymagany system sygnalizacji pozarowej, jak rOwniez staly sys-
tem gasniczy. Pomieszczenia powinny by¢ wyposazone jedynie w podreczny sprzet gasniczy.

Drzwi migdzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi, powinny by¢ o okreslone;j
w czgsci budowlanej odpornosci ogniowej powinny by¢ niepalne.

Wszystkie przejscia przewodow i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny
by¢ tak uszczelnione, aby stopien odpornosci przepustow byt taki sam jak stopien odpornosci
oddzielenia przeciwpozarowego przed wykonaniem przepustu.

Budynek wyposazony w gldowny wylacznik pradu, sterowany przyciskiem Q.P. zabu-
dowanym na $cianie zewngetrznych budynku - przy gtéwnych drzwiach wejsciowych, powo-
dujace wylaczenie pradu na rozdzielnicy elektrycznej gtowniej RE-G.B w budynku.

Budynek wyposazony w istniejgca i projektowang instalacje odgromow3.

2.22 POSTEPOWANIE Z ODPADAMI BUDOWLANYMI

Podczas prac zwigzanych z demontazem i ukladaniem nowych instalacji, beda powstawaty
odpady okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 roku

w sprawie katalogu odpadéw jako odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektow
budowlanych.

Zagospodarowanie wszelkich odpadéw musi si¢ odbywac¢ zgodnie z ustawa z dnia
14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21, ze zm.) oraz z ustawa z dnia 27.04.2001 r.
Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013. Poz. 1232 ze zm.) i dostarczenie karty
odpadow.

W czasie trwania prac odpady te powinny by¢ gromadzone na terenie dziatki w specjalnych
kontenerach podstawionych na czas trwania budowy, ktore bedg oproézniane w miar¢ potrzeb.
Zgodnie z wymaganiami prawa odpady nalezy:

- segregowacé w sposob zapewniajacy wydzielenie odpadéw nadajacych si¢ do odzysku
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(m.in. ztomu, gruzu),
- selektywnie gromadzi¢ w sposob pozwalajacy na sprawne ich usunigcie,
- przekazywaé do odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadajacym stosowne decy-
zje w zakresie gospodarowania odpadami.
Odpady powinny by¢ ewidencjonowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dokumentem potwierdzajacym wtasciwe zagospodarowanie odpadéw jest Karta Przekazania
Odpadu wystawiona przez wytworce odpadu, potwierdzona przez transportujgcego
1 uprawnionego posiadacza odpadu.

2.23 WARUNKI BHP W TRAKCIE ROBOT

Nad robotami nalezy powierzy¢ kierownictwo osobie posiadajacej uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi.

Podczas wykonywania robot zwigzanych z demontazem i uktadaniem nowych instalacji
elektrycznych nalezy przestrzega¢ obowiagzujacych warunkow BHP, a w szczegdlnosci tresci
rozporzadzenia ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych’’
(Dz. U. 2003.47.401).

Wszyscy pracujacy na budowie robotnicy muszg posiada¢ wazne badania lekarskie
upowazniajace ich do wykonywania powierzonego im zakresu robdt budowlanych.

Z inwestorem nalezy uzgodni¢ zasady korzystania przez pracownikéw z istniejacych

w budynku urzadzen sanitarnych lub zorganizowa¢ wlasne zaplecze sanitarne na czas trwania
budowy.

Wszyscy zatrudnieni na budowie pracownicy muszg przejs¢ szkolenie z zakresu BHP.
Nalezy poinstruowac i przeszkoli¢ pracownikoéw na budowie w zakresie zagrozen
wynikajacych z planu BiOZ.

Oznakowac¢ granice terenu budowy za pomocg tablic ostrzegawczych, a strefy niebezpieczne
ogrodzeniem o wysokosci co najmniej 1,5 m, lub zapewnieniem stalego dozoru.

2.24 INFORMACJA BiOZ

Nazwa i adres:

Budowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym i przebudowywanym
budynku dawnego kosciota ewangelickiego 1 jego adaptacja na potrzeby Biblioteki

1 Regionalnej Izby Pamigci, oraz instalacje zasilajace - w/g osobnego opracowania dotyczace
projektowanej Fontanny 1 projektowanych Punktow Odbioru Odpadéw Selektywnych -
podziemnych (sztuk 4), na terenie plyty Rynku w miejscowosci Katy Wroctawskie.

Imie i nazwisko oraz adres, sporzadzajacego informacje:

Kierownik budowy.

Adres Inwestycji: ul. Rynek, Katy Wroctawskie czg¢$¢ dzialki:

- dz. nr 5; AM13, obrgb Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
Nazwa Inwestora: Gmina Katy Wroctawskie ul. Rynek - Ratusz 1, 55-080 Wroctaw,
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr120, poz. 1126)
stwierdza si¢, ze przy realizacji instalacji elektrycznych i teletechnicznych w remontowanym
1 przebudowywanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego 1 jego adaptacja na potrzeby
Biblioteki 1 Regionalnej Izby Pamigci budynku B2 na ptycie Rynku w miejscowosci Katy
Wroctawskie, wymagane jest sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwagi
na nastgpujace zagrozenia wynikajgce z:
- §6, ust.1, pkt.d) tj.: roboty wykonywane na terenie czynnych obiektow.
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Obowiagzek wykonania planu BIOZ projektant uzasadnia nastgpujaco:

- roboty bgda prowadzone w obrebie istniejgcego uzbrojenia, a w szczegdlnosci w obregbie
kabli elektroenergetycznych, co wymaga statego pilnowania robotnikéw w zakresie prze-
strzegania przez nich zasad BHP oraz ciaglego nadzoru nad robotami przez kierownika bu-
dowy,

- roboty beda prowadzone gdy ludzie beda wchodzi¢ 1 wychodzi¢ z budynku , oraz chodzi¢
po drogach wokot trasy uktadanej instalacji, co wymaga bezpiecznego wygrodzenia pasa
terenu wokot.

Uwagi

Srodki organizacyjne zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania

robot.

1. Nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialno$ci dla zachowania bezpieczenstwa pracy
dla poszczegolnych uczestnikdw procesu budowlanego oraz sposoby oceny stanu BHP.

2. Nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nieprzestrzegania przepisow BHP.

3. W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkoéw technicznych wykonania
1 odbioru robdt budowlano - montazowych oraz warunkéw BHP.

4. Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budow¢ nie wymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na
budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem —
zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementow 1 urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem
dostarczenia elementow 1 urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu
przez nich wymaganych certyfikatow i dopuszczen stosowania.

2.25 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie wyroby budowlane -zwigzane z instalacjg elektryczna, materiaty i urzadzenia
stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujacym przepi-
som, a w szczegodlnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881,
oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci:

a.) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczna, albo

b.) z Polskg Norma przenoszacg norme¢ zharmonizowang lub z aprobata techniczng.

2. Dla wszystkich czg¢$ci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowania,
budowy, obstugi, eksploatacji 1 konserwacji.

3. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbiorcze
itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

4. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw powin-
no by¢ dotaczone polskie ttumaczenie.

5. Wszystkie teksty 1 oznaczenia na aparatach majace znaczenie dla ich obstugi oraz bezpie-
czenstwa urzadzen 1 personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub ozna-
kowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

6. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze, sche-
maty oprzewodowania, plany instalacji, instalacj¢ uziemiajaca. Schematy, plany, rysunki
powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych przygoto-
wania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem symboli ujetych w
Polskich Normach.

7. Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.
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8.

10.

11.

Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykona¢ wedlug wymagan przedstawionych

w PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych po-
szczegblnych wyrobow i instalacji.

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych

a.) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczenstwa pracy dla po-
szczegollnych uczestnikow procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu BHP.

b.) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisow BHP

c.) w czasie wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ warunkéw technicz-
nych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, oraz warunkéw BHP (Dz. U.
nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d.) nie istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkow
pozwolenia na budow¢ nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmian¢ pozwolenia

na budowe, jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementow wyposazenia bu-
dowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - zmia-
na parametrow fizycznych, zmiana parametrow technicznych elementdéw i urzadzen,
zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury, na innego pod warunkiem dostarcze-
nia elementdéw 1 urzadzen o parametrach jak projektowane, oraz o posiadaniu przez nich
wymagan, certyfikatow i dopuszczen stosowania t/j. - dopuszcza si¢ zastosowanie ,,row-
nowaznych” materialow i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod
warunkiem zapewnienia tych materialow lub urzadzen

o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz przyjete w projekcie.

Nazwy wlasne

Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wlasne materialow i urzadzen stluza okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza si¢ zastosowanie ,,rownowaznych” materiatow
i urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia
tych materialow lub urzadzen o parametrach technicznych ,,nie gorszych” niz
przyjete w projekcie.

Oznakowanie CE

Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w sktad instalacji sg zgodne

z odpowiednig Dyrektywa Unii Europejskiej 1 polskimi przepisami i powinny by¢
oznakowane znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje
zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzacego w zakres jego dostaw z wymaganiami
Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie sredniego

1 niskiego napigcia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnos$ci elektromagnetyczne;.

3.0 OBLICZENIA

I. BILANS MOCY

A. BUDYNEK
Moc zainstalowana
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Rozdzielnica elektryczna glowna RE-G.B budynku, zasilajaca urzadzenia elektryczne
zainstalowane w budynku:

- sila RE-I.1; 3.35kW + RE-G.B; 34.48kW  razem: 37.83 kW
- gniazda wtyczkowe  RE-I.1; 19.00kW + RE-G.B; 25.00kW  razem: 44.00 kW
- Swiatto RE-I.1; 3.72kW + RE-G.B; 3.14kW razem: 6.86 kKW

Lacznie razem: 88.69 kW
Moc obliczeniowa
Rozdzielnica elektryczna gtéwna RE-G.B budynku, zasilajgca urzadzenia elektryczne
zainstalowane w budynku:

- sita RE-L.1; 2.00kW + RE-G.B; 24.28kW razem: 26.28 kW
- gniazda wtyczkowe  RE-I.1; 1.9kW + RE-G.B; 2.5kW razem: 4.40 kW
- $wiatto RE-L.1; 3.5kW + RE-G.B; 2.98kW razem: 6.48 kW

Lacznie razem: 37.16 kW

Przyjmujemy docelowo moc obliczeniowa do budynku 42.00 kW
Obecnie moc przyznana do budynku wynosi 46.00 kW.
B. FONTANNA
Moc zainstalowana fontanny wynosi 7.20 kW.
Moc obliczeniowa fontanny wynosi 6.80 kW.
C. PUNKTOW ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH - PODZIEMNYCH
Moc zainstalowana punktu odbioru odpadéw - podziemnego wynosi 15.00 kW
Moc obliczeniowa punktu odbioru odpadéw - podziemnego wynosi 13.20 kW.
L.acznie razem moc obliczeniowa budynku Biblioteki + Fontanna + Punktow odbioru
odpadow selektywnych - podziemnych,
w zestawie zlaczowo-pomiarowym wynosi:

42.00 KW + 6.80 KW + 13.20 KW = 62.00 kW

II. DOBOR KABLI ZASILAJACYCH I ZABEZPECZEN

W celu zminimalizowania spadkow napie¢, spetnienia wymogu SAMOCZYNNEGO
WYLACZANIA ZASILANIA, uwzglednienia wspotczynnikoéw poprawkowych kgs,

oraz doboru wielkos$ci zabezpieczen dla zabezpieczenia przewoddéw i kabli

oraz ujednolicenia materialowego projektuje si¢ nastepujace przekroje kabli
elektroenergetycznych typ YKXSzo - 1kV, YAKXSzo - 1kV, YKYZo - 1kV i przewodow
kabelkowych YDYzZo - 750V.

Do obliczen przyjmuje si¢ najwi¢ksze wartosci mocy, najwi¢ksze odleglosci, najbardziej
niekorzystny sposéb ulozenia - skrajne przypadki.
1. ZASILANIE ROZDZIELNICY GEOWNE] RE-G.B BUDYNKU BIBLIOTEKI,
z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO - POMIAROWEGO
ZK3c-2P + ZKle-1P, ZASILANEGO z ROZDZIELNICY nn STACIJI
TRANSFORMATOROWEIJ
Moc obliczeniowa wynosi: 42.00 kW
Projektowane zasilanie nalezy wykona¢ kablem miedzianym usieciowionym YKXSzo
5x50mm?*-1kV, ktorego Idd przy ulozeniu w ziemi, czeSciowo w rurze instalacyjnej, zgodnie
z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C i1 temperatury zyt +70°C przy
utozeniu przy +30°C wynosi 202.0 A, pomniejszony o wspdtczynnik redukcyjny 0.9 wynosi
181.8 A, natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 42.00 kW wynosi 65.26 A 1 jest mniejszy
od dopuszczalnego obciazenia kabla.
Przyjmuje si¢ zabezpieczenie obwodu zasilajacego wkiadka bezpiecznikowa WTNO000gG
80A.
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2. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-I.1 NA I PIETRZE BUDYNKU BIBLIOTEKI

z ROZDZIELNICY GLOWNEJ RE-G.B
Moc obliczeniowa wynosi: 7.40 kW - do obliczen przyjmujemy 10.00 kW
Zasilanie o napieciu 400V, wykona¢ kablem miedzianym YKXSzo 5x16mm?*-1kV, ktorego
Idd zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C i temperatury zyt
+70°C przy utozeniu przy +30°C wynosi 100.0 A, pomniejszony o wspotczynnik redukcyjny
(utozenie w korytkach kablowych) 0.9 wynosi 90.0 A, natomiast prad ptynacy przy
obcigzeniu 10.00 kW wynosi 15.54 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabli .
Zabezpieczenie linii zasilajgcej w rozdzielnicy RE-G.B, wykona¢ wktadka bezpiecznikowa
DO0gG 35A.

3. ZASILANIE OBWODU GNIAZD WTYCZKOWYCH W KLATCE SCHODOWEJ]
NA PODDASZU Z ROZDZIELNICY RE-I.1

Moc obliczeniowa wynosi: 1.0 kW

Projektowane zasilanie nalezy wykona¢ przewodem miedzianym YDYzo 3x2,5mm?*- 750V,

ktorego Idd zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30°C

i temperatury zyt +70°C przy ulozeniu przy +30°C wynosi 30.0A, pomniejszony

0 wspotczynnik redukcyjny (utozenie w korytkach kablowych) 0.79 wynosi 23.7 A,

natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 1.0 kW wynosi 4.34A 1 jest mniejszy

od dopuszczalnego obcigzenia przewodu.

Przyjmuje si¢ zabezpieczenie obwodu zasilajacego wylacznikiem réznicowopradowym

z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym DS 201 A- B10/0,03.

4. ZASILANIE FONTANNY z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO -
POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P

Moc obliczeniowa wynosi: 6.80 kW - do obliczen przyjmujemy 7.00 kW

Zasilanie projektuje si¢ kablem aluminiowym YAKXSzo 5x10mm?*-1kV, ktorego Idd przy

utozonym w ziemi, cze$ciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie wykonania 52-C3,

wspolczynnik temperatury otoczenia 52-D1, wynosi 58.0 A, natomiast prad ptynacy przy

obcigzeniu 7.0 kW wynosi 10.87 A 1 jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.

Zabezpieczenie linii zasilajacej projektuje si¢ wkladka bezpiecznikowg WTNO0OgG16A.

5. ZASILANIE PUNKTOW ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH

- PODZIEMNYCH z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO -

POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P

Moc obliczeniowa wynosi: 13.2 kW
Zasilanie projektuje sie kablem aluminiowym YAKXSzo 5x16mm?*-1kV, ktorego Idd przy
utozonym w ziemi, czeSciowo w rurze instalacyjnej, przy +20°C i sposobie wykonania 52-C3,
wspolczynnik temperatury otoczenia 52-D1, wynosi 77.0 A, natomiast prad ptynacy przy
obcigzeniu 13.2 kW wynosi 20.5 A 1 jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.
Zabezpieczenie linii zasilajacej projektuje si¢ wkladka bezpiecznikowg WTNO00gG25A.

ITII. OBLICZENIE SPADKU NAPIECIA

1. ZASILANIE ROZDZIELNICY GEOWNE] RE-G.B BUDYNKU BIBLIOTEKI,
z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO - POMIAROWEGO
ZK3c-2P + ZKle-1P (ZKP), ZASILANEGO z ROZDZIELNICY nn STACIJI
TRANSFORMATOROWE]

AU = (100xPx10° x 1) / (y xSxU?)
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AU = (100x42.00x10°x35) / (56x50x400%) = 0.328 %

2. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-I.1 NA I PIETRZE BUDYNKU
7z ROZDZIELNICY GLOWNEJ RE-G.B

AU = (100xPx10° x 1) / (y xSxU?)

AU = (100x10.0x10°x20) / (56x16x400%) = 0.139 %

3. ZASILANIE OBWODU GNIAZD WTYCZKOWYCH NA PODDASZU
z ROZDZIELNICY RE-I.1
AU = (2x100xPx10° x 1) / (y xSxU?)
AU = (2x100x1.0x10°x40) / (56x2.5x230%) = 1.08 %
Laczny spadek napigcia wynosi:
- zasilanie RE-G.B z ZKP - 0.328 %
- zasilanie RE-I.1 z RE-G.B - 0.139 %
- zasilanie gniazdka wtyczkowego z RE-L.1 - 1.08 %
Razem 1.547 %
1 jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napigcia.

4. ZASILANIE FONTANNY z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO -
POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P

AU = (100xPx10° x 1) / (y xSxU?)

AU = (100x7.0x10°x453) / (35x10x400%) = 0.56 %

5. ZASILANIE PUNKTOW ODBIORU ODPADOW SELEKTYWNYCH
PODZIEMNYCH (szt.4) z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO -
POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P
(najdalszy punkt odbioru od ZK3c-2P+ZK1e-1P)

AU = (100xPx10° x 1) / (y xSxU?)

AU = (100x13.2 x10°x150) / (35x16x400%) = 2.2 %

IV. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

1. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE GLOWNA RE-G.B BUDYNKU BIBLIOTEKI,
z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZLACZOWO - POMIAROWEGO
7ZK3c-2P + ZKle-1P

Dane:

- kabel YKXSzZo 5x50mm? -1kV,

- dlugos¢ 35.0 m.,

- zabezpieczenie — wkladka bezpiecznikowa WTNO000gG 80A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylgczenia wynosi 0, 2 sek. przy napigciu

230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=10.025Q

la=896 A

Zsxla=224V <230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wigksza o 25% od obliczeniowej,

to otrzymujemy:

Zs=0.025Qx 1,25=0.031 Q

Zsxla=28.0V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.
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2. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE RE-I.1 NA I PIETRZE BUDYNKU
z ROZDZIELNICY GLOWNEJ RE-G.B
Dane:
- kabel YKXSzo 5x16mm? -1kV,
- dlugos¢ 85.0 m.,
- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa D0gG 35A.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytaczenia wynosi 0,2 sek. przy napigciu
230V.
Zgodnie z wymaganiem Zs x Ia < Uo
Zs=0.189 Q
[a=392.0 A
Zsxla=74.08 V<230V
Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wicksza o 25% od obliczeniowe;j,
to otrzymujemy:
Zs=0.189 Qx 1,25 =0.236 Q
Zsxla=92.6V <230V
Warunek skutecznego samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.

3. LINIA ZASILAJACA OBWOD GNIAZD WTYCZKOWYCH NA PODDASZU
z ROZDZIELNICY RE-I.1

Dane:

- przewdd kabelkowy YDYZo 3x2.5mm?,

- dlugos¢ 40 m.,

- zabezpieczenie DS 201 A-B10/0,03.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41, maksymalny czas wytgczenia wynosi 0.2 sek.

przy napigciu 230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x Ia < Uo

Zs=0.571 Q

la=53 A

Zsxla=3026 V<230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wigksza o 25% od obliczeniowe;,

to otrzymujemy

Zs=0.571Qx125=0.713Q

Zsxla=3782V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytaczania zasilania jest spetniony

4. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE FONTANNY z PROJEKTOWANEGO
ZESTAWU ZLACZOWO - POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P

Dane:

- kabel YAKXSzo 5x10mm? -1kV,

- dlugos¢ 45.0 m.,

- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa WTNO0OgG 16A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytaczenia wynosi 0,2 sek. przy napigciu

230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x Ia < Uo

Zs=0.257Q

la=1104 A

Zsxla=28372 V<230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wicksza o 25% od obliczeniowe;j,
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to otrzymujemy:

Zs=0.257Qx1,25=0.321 Q

Zsx la=35485V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.

5. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE PUNKTU ODBIORU ODPADOW
SELEKTYWNYCH - PODZIEMNEGO z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU
ZY.ACZOWO - POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZKle-1P (najdalszy punkt odbioru
od ztgcza ZK3c-2P+ZKle-1P)

Dane:

- kabel YAKXSzo 5x16mm? -1kV,

- dtugos¢ 150.0 m.,

- zabezpieczenie — wktadka bezpiecznikowa WTNO0OgG 25A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytaczenia wynosi 0,2 sek. przy napigciu

230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x Ia < Uo

Zs=0.536 Q

la=2175A

Zsxla=116.58 V<230V

Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wigksza o 25% od obliczeniowe;,

to otrzymujemy:

Zs=0.536 Qx 1,25 =0.669 Q

Zsx la=145.65V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wytaczenia zasilania jest spetniony.

Projektant instalacji elektrycznych
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