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OPIS — CZESC OGOLNA

1. Dane ogolne i ewidencyjne

1.1. Dane ewidencyjne opracowania

Inwestor —

Obiekt —

Adres obiektu —

Rejestr zabytkéw —

Opracowanie —

Branza —
Stadium —

Jednostka projektowa —

Data —

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOtA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCEAWSKICH

Gmina Katy Wroctawskie
55 - 080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1

ptyta Rynku, drogi, tereny zieleni, budynek dawnego
kosciota ewangelickiego

55 - 080 Katy Wroctawskie,

AM — 13, dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47,
62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13,
99/5, 98/1, 113, 115, 127

obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

osrodek historyczny miasta
- poz. A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku

kosciot ewangelicki Sw.Elzbiety (obecnie sklep)
- poz. A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
kosciota ewangelickiego w Katach Wroctawskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY

Vertigo Margareta Jarczewska
51-662 Wroctaw, ul. Jackowskiego 33

07.2015r.



WENTYLACJA, OGRZEWANIE | CHLODZENIE
INSTALACJE WOD-KAN i CO.

OPIS TECHNICZNY

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan.; ogrzewania oraz
wentylacji mechanicznej w remontowanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego w
Katach Wroctawskich

Do rozpatrywanego budynku doprowadzona jest instalacja wody zimnej oraz
odprowadzane Scieki sanitarne.

3. Opis stanu istniejgcego w zakresie instalacji sanitarnych.

Obiekt zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sieci wodociggowe wody pitnej oraz
kanalizacyjne. Do budynku doprowadzone jest przytgcze wody zimnej dn 32, oraz
odprowadzone Scieki sanitarne przykanalikiem dn 200 do istniejgcej sieci kanalizacji
ogolnosptawnej. W budynku nie ma instalacji cwu.

Scieki deszczowe z dachu odprowadzane sg poprzez rury spustowe na otaczajacy
teren.

Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Jest ogrzewany lokalnymi
grzejnikami elektrycznymi.

4. Bilans wody, i Sciekow.

4.1 \Woda dla celdéw przeciwpozarowych.

Projektowana inwestycja nie wymaga stosowania hydrantéw do wewnetrznego
gaszenia pozaru.

4.2Woda zimna — pitna.

Sala wystawowa, wielofunkcyjna i biblioteczna wraz z personelem — 84o0soby
zapotrzebowanie wody 15l/dobexmiejsce=84x15=1260I/d

Gdop12601/d

Sekundowe zapotrzebowanie w.z. wynikajgce z projektowanych odbiornikdw:
20mz=2,37 = Qquw,=1,11l/s - woda zimna

Quwo=1,08dm°%/s Hwz=0,22MPa

4.3 Scieki sanitarne.

Gaobsc=Gdop=1260l/d=1,2m?/d
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4.4Bilans ciepta.

Zapotrzebowanie ciepfa dla potrze ogrzewania budynku liczono przy pomocy programu
INTERSOFT.

Zapotrzebowanie ciepta dla c.o.

¥Qco=34kW
Ogrzewanie budynku przewidziano poprzez jednostki wewnetrzne ukfadu VRV
(pompa ciepta) w pomieszczeniach ogolnych biurowych i wystawowych oraz za
pomocg grzejnikow elektrycznych w pomieszczeniach WC

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacyjne

Przy wydajnosci centrali wentylacyjnej wynoszgcej 1990 m3\h, uwzgledniajgc
odzysk ciepta siegajgcy 75%, zapotrzebowanie ciepta na potrzeby podgrzania
powietrza zewnetrznego wynosi¢ bedzie 5,6kW. Przewidziano nagrzewnice
elektryczna.

z:chent:5a6k\/\/

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w lokalnych pojemnosciowych
podgrzewaczach cieptej wody uzytkowe;.

2Qmaxhewu=3%1,5 =4,5kW

5. Ochrona przeciwpozarowa.

Modernizowany budynek nie wymaga stosowania urzgdzen do wewnetrznego gaszenia
pozaru:

Przejscia rurociggow z PVC i ewentualnie PP i PE przez Sciany stanowigce granice od-
dzielenia pozarowego wykonane bedg z zastosowaniem oston ognioochronnych o od-
pornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci przegrod budowlanych np. przy po-
mocy oston i mas firmy HILTI lub podobnych.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody stanowigce granice od-
dzielenia pozarowego, w tym wypadku w stropie i scianach wewnetrznych pomieszcze-
nia technicznego 1.P.11 na | pietrze (wentylatorowia), przewidziano zastosowanie klap
p.poz o odpornosci ogniowej minimum 60min, Zastosowane urzgdzenia wentylacyjne nie
petnig funkcji oddymiania, po uzyskaniu informacji o pozarze powinny zosta¢ automa-
tycznie wytgczone.

6. Opis projektowanych instalacji sanitarnych.

6.1 INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPLEJ.

Projektowana wg niniejszego opracowania instalacja wody zimnej zapewnia¢ ma dosta-
we wody:

Na potrzeby socjalno-bytowe.

Dla przygotowania c.w.u..
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Zrédtem zasilania dla projektowanej instalaciji jest istniejgce przytgcze wody zimnej dn
32. lIstniejgcy instalacje wody zimnej wewngtrz budynku nalezy zdemontowac. Do de-
montazu przewidziano rowniez dwa istniejgce wodomierze o przeptywie 1,51 2,5 m3/h.
Na istniejgcym przytgczu, po wejsciu do budynku, w pomieszczeniu podrecznego maga-
zynu ksigzek przewiduje sie montaz:

Zaworéw odcinajgcych - kulowych;

zestawu wodomierzowego wg PN-91/M-54910 "Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodo-
mierzowych w potgczeniach wodociggowych." Przyjeto wodomierz qn=3,5m3/h; DN25;
PN16

przed wodomierzem przewidziano zawor antyskazeniowy typ EA 1”.

Instalacje wodociggowg zaprojektowana z rur i ksztattek PE lub PP. Poczatkowy odcinek
za wodomierzem az do pomieszczen WC prowadzone w przestrzeni posadzkowej. Po-
czgwszy od pomieszczen wc instalacje te poprowadzono pod stropem lub w posadce..
Podejscia do poszczegdlnych przyborow w bruzdach sciennych lub sciankach dziato-
wych kartonowo-gipsowych. Przejscia przez sciany dziatowe i konstrukcyjne wykonaé¢ w
tulejach z rur ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie cwu przewidziano w lokalnych pojemnosciowych podgrzewaczach cwu o
pojemnosci 10l i mocy grzatek elektrycznych okoto 1,5kW. Przewidziano 3 podgrzewa-
cze.

Na instalacji wody zimnej i cieptej przewidziano zawory kulowe odcinajgce. Baterie zle-
wozmywakowe, umywalkowe, przewidziano jako jednouchwytowe, stojgce montowane
na przyborach. Instalacje wody zimnej nalezy izolowac termicznie, wode zimng przeciw-
wykroplinowo np. TERMAFLEX o grubosci 9mm, wode cieptg np. TERMAFLEX 20mm.

6.2 KANALIZACJA.

Odprowadzenie $ciekow z modernizowanego budynku przewiduje sie poprzez istniejgce
przytagcze kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie likwidacje catos$ci istniejgcej kanalizaciji
sanitarnej wewnatrz budynku. Wigczenie nowych odcinkéw kanalizacyjnych do istniejg-
cego przytacza przewidziano na granicy budynku

Projektowane przybory sanitarne nalezy podtgczy¢ do projektowanej kanalizacji podpo-
sadzkoej i piondw przy pomocy ksztattek z rur PVC Wavin na potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Piony przyborach sanitarnych oddalonych od piondéw (pomieszczenie porzadkowe na
pietrze i wc personelu) przewidziano montaz zaworéw napowietrzajgce typu DURGO.

W dokumentacji przewiduje sie montaz przyboréw sanitarnych w systemie GEBERIT
np. biaty montaz KOLO.

Pion kanalizacyjny wyprowadzony nad dach wykona¢ z rur i ksztattek PVC WAVIN, jak
dla kanalizacji wewnetrzne;j.

6.3 INSTALACJE. OGRZEWANIA i CHLODZENIA

Do ogrzewania remontowanego obiektu przewidziano urzgdzenie typu VRV pracujgce w
oparciu o pompe ciepta. Poprzez urzadzenie to przewidziano jednoczesnie mozliwos¢
dochtadzania obstugiwanych pomieszczen. Urzadzenie klimatyzacyjne sktada sie z jed-
nostek zewnetrznych (agregatow) K1.1 i K1.2 przewidzianych do montazu w wydzielo-
nym pomieszczeniu na poddaszu przy rozecie zapewniajgcej doptyw powietrza bedace-
go nosnikiem ciepta oraz jednostek wewnetrznych ogrzewajgcych lub chtodzgcych po-
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szczegoblne pomieszczenia. Jednostki wewnetrzne przewidziano w wykonaniu sciennym,
montowane pod stropem poszczegolnych pomieszczehn. Pomiedzy jednostkami ze-
wnetrznymi a wewnetrznymi poprowadzona bdzie instalacji czynnika chtodniczego Iub
grzewczego przewidziana z rurek miedzianych typu chtodniczego tgczonych lutem twar-
dym. W pomieszczeniach wewnetrznych o matym zapotrzebowaniu ciepta, przewidziano
1 jednostke wewnetrzng, w pomieszczeniach o wiekszej kubaturze jednostek takich
przewidziano kilka sterowane jednym sterownikiem

Projektowane urzadzenie VRV ochtodzenia w okresie letnim i ogrzewania w okresie zi-
mowym obstugiwane pomieszczenia Regulacje temperatury zapewniajg indywidualne
sterowniki obstugujgce poszczegdlne jednostki klimatyzatoréw co umozliwia utrzymanie
W pomieszczeniach zadanej temperatury, ustalonej przez uzytkownika. W pomieszcze-
niach nie przewiduje sie normowania wilgotnosci powietrza.

Dla odprowadzenia skroplin zaprojektowano instalacje odwadniajgca, grawitacyjng z od-
prowadzeniem skroplin, podtaczong do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej przy wia-
czeniu do kanalizacji nalezy przewidzie¢ zasyfonowanie.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi nalezy wykonac instalacje czynnika
posredniego oraz zamontowac przewody (kable) zasilajgco-sterownicze.

W pomieszczeniach wewnetrznych typu WC o niewielkim zapotrzebowaniu ciepta prze-
widziano montaz grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w termostaty o mocy po okoto
500W Grzejniki te G1 do G5 nalezy podtgczy¢ poprzez gniazdka elektryczne.

Tabela 1. WYKAZ POMIESZCZEN OGRZEWANYCH | CHLODZONYCH SYSTEMEM VRV.

Tabela nr 1
Strumien powietrza wentylu- | Krot-
Pomieszczenie jacego no$¢ | Uwagi
Pow. |Kuba Zapotrzebowanie ciepta Wy- Nr zespotu
Nr Nazwa F -tura W mian | klimat
(m?3) | (md) (h")
1 2 3 4 5 6 7
PARTER
0P01 Hol wej$ciowy 36,7 |17 1600 1 K1-5
0P02 Szatnia 52 16.6 660 1 K1-6
0P06 Pomieszczenie socjalne 52 16.6 900 1 K1-7
0P10 Pomieszczenie wielofunk- | 30,5 97 1400 1 K1-8
cyjne
0P11 Pomieszczenie bibliotecz- [ 19,4 | 618 9000 5 K1-9
ne
0P13 Biuro 12,1 39 1500 1 K1-10
PIETRO
1P01 Komunikacja 295 118 2660 1 K1-2
1P09 Sala wystawowa 224 894 12600 4 K1-3
1P10 Pom. kustosza 13,8 35,0 2010 1 K1-4

Tabela 2. WYKAZ URZADZEN GRZEWCZO CHL.ODZACYCH typu VRV
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Tabela nr 4

Nr Typ urzadzenia llos¢ Producent
urzadz. (parametry: V, AP, Ns, Qn, Qch) sztuk (Dystrybutor)
1 2 3 4
JEDNOSTKI ZEWNETRZNE
K1.1 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka zewnetrzna | 1
np. typ RXYQ12To wydajnosci grzewczej 18kW i Qcht =25,0 kW czyn- Np. DAIKIN
nik R410A
- maksymalny pobér energii elektrycznej.:
Ns=12,7 kW400V/50Hz
K1.2 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka zewnetrzna | 1
np. typ RXYQ12To wydajnosci grzewczej 18kW i Qcht =25,0 kW czyn- Np. DAIKIN
nik R410A
- maksymalny pobor energii elektryczne;..
Ns=12,7 kW400V/50Hz
Jednostki wewnetrzne wg projektu wykonawczego
K1-2 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
Scienna np. typ FXAQ25P o wydajnosci grzewczej Qg= 3,1kW i Qcht Np. DAIKIN
=2,1 kW czynnik R410A
- maksymalny pobér energii elektrycznej.: Ns=34W /230V
K1-3 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna |4
Scienna np. typ FXAQ32P o wydajnosci grzewczej Qg= 3,9kW i Qcht Np. DAIKIN
=2,5 kW czynnik R410A
- maksymalny pobor energii elektrycznej.: Ns=35W /230V
K1-4 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
$cienna np. typ FXAQ15P o wydajno$ci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobor energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-5 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
$cienna np. typ FXAQ15P o wydajno$ci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobor energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-6 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
Scienna np. typ FXAQ15P o wydajnosci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobor energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-7 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
$cienna np. typ FXAQ15P o wydajnosci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobor energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-8 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
Scienna np. typ FXAQ15P o wydajnosci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobér energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-9 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna |5
$cienna np. typ FXAQ15P o wydajnosci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN
=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobér energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
K1-10 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka wewnetrzna | 1
Scienna np. typ FXAQ15P o wydajnosci grzewczej Qg= 1,8kW i Qcht Np. DAIKIN

=1,3 kW czynnik R410A
- maksymalny pobér energii elektrycznej.: Ns=25W /230V
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6.4 INSTALACJE CZYNNIKA CHLODNICZEGO

Instalacje czynnika chtodniczego — freonu R-410A zaprojektowano z rur miedzianych
typu chtodniczego, tgczonych metodg lutowania, z tukami gietymi, wykonywanymi
w trakcie montazu instalacji.

Instalacje wody chtodzacej takze z rur miedzianych tagczonych przez lutowanie twarde.
Instalacje te nalezy uktadaé ze spadkiem 0,3% w kierunku urzgdzen. W najwyzszym
punkcie instalacji nalezy montowac zawory odpowietrzajgce.

Przewody nalezy podwiesza¢ i mocowacC na typowych uchwytach z obejmami, w

odstepach 1,0+1,50m. Przewody czynnika chtodniczego poprowadzono w obudowach
przewidzianych w strefie podstropowe;.
Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacjg termiczng szczelng np
otulina kauczukowa AF/Armaflex (ARMSTRONG), typ H, o grubosci 16mm. W miejscach
podwieszen obejmy izolowanych przewodow chtodniczych powinny obejmowac rure
wraz z izolacja.

6.5 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN.

Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej na chtodnicach jednostek wewnetrznych,
zastosowano instalacje odwadniajgce, grawitacyjne podtgczone do wewnetrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej i wyposazone w zasyfonowanie wodne, badz przez $ciane
zewnetrzna na taras wewnetrzny. Przewody skroplin zaprojektowano z rur i ksztattek PP
lub PVC, tgczonych metodg klejenia. Minimalny spadek przewodéw 0,5%, w kierunku
przewodu kanalizacyjnego, do ktérego majg by¢é przytgczone. Przewody skroplin
przewidziano w obudowach podstropowych.

6.6 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku przewidziano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z
odzyskiem ciepta, z nagrzewnicg elektryczna.

Centrale NW1 zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na | pietrze. Centrala ta
bedzie pobieraé Swieze powietrze z okolic rozety na poddaszu i po zwentylowaniu
poszczegdlnych pomieszczen wywiewaé zuzyte powietrze do przestrzeni poddasza
poprzez wewnetrzna wyrzutnie $cienng. Nawiew powietrza przewidziano do wiekszosci
pomieszczen. Dla Sali wielofunkcyjnej wielkos¢ nawiewu przewidziano uwzgledniajgc
nawiew w wielkosci 20m3/h. w pozostatych pomieszczeniach wielko$¢ wentylacji liczono
w oparciu o krotnosci wymian.

Nawiew i wywiew powietrza do poszczegdlinych pomieszczen odbywa sie bedzie poprzez
kratki zamontowane na kanatach wentylacyjnych. Kanaty wentylacyjne poprowadzono
takze w przestrzeniach podstropowych. Gtéwne przewody nawiewne i wywiewne
prowadzone pod stropem pomieszczen ustugowych ogélno dostepnych przewidziano z
blachy stalowej nierdzewnej, kanaty w pomieszczeniach technicznych z blachy stalowej
ocynkowanej. Przewidziano gtéwnie kanaty prostokgtne blaszane.

W pomieszczeniach WC przewiduje sie wentylacje, w postaci wentylatoréw kanatowych
podtgczonych do pionéw wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja ta bedzie uruchamiano
wraz z zapaleniem swiatet bgdz czujnikiem ruchu. llos¢ powietrza liczono przyjmujgc
50m?h, na muszle ustepowa.

Przewody wentylacyjne pomiedzy centralg wentylacyjng i czerpnig i wyrzutnia nalezy
izolowac termicznie lamelami z wetna mineralna o grubosci 40mm pod ptaszczem z folia
aluminiowg
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o W tabeli nr 1 zestawiono ilosci wymienianego powietrza i rodzaje urzgdzen
wentylacyjnych dla poszczegolnych pomieszczen.

Tabela 1. WYKAZ POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH | ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA
WENTYLUJACEGO.
Tabela nr3
Strumien powietrza wentylu- | Krot-
Pomieszczenie jacego nos¢ | Uwagi
Pow. |Kuba Nawiew Wywiew wy- Nr zespotu
Nr Nazwa F -tura Vn Vi mian | went.
(m2) | (m%) (m°/h) (mh) (h)
1 2 3 4 5 6 7 8
PARTER
0PO1 Komunikacja 36,7 | 117 150 eksf. 1/- NW1
0P02 Szatnia 5,2 16.6 Do komunikacji NW1
0P03 Przedsionek 1.7 9,9 inf 50 -15 -/W2
0P04 We meski 2,3
0P05 WC damskie 4.8 12,1 inf 50 -15 -/W3
0P06 Pom.. socjalne 6.1 19,4 Inf. Eksf. -
0PO7 WC personelue 35 8,7 inf 50 -5 -\W4
0P10 Pomieszczenie wielofunk- 30,5 |97 600 600 6/6 NW1
cyjne
0P11 Pomieszczenie bibliotecz- [ 19,4 | 618 520 520 11 NW1
ne
0P12 Podreczny magazyn 71 23 20 20° 111 NW1
0P13 Biuro 121 |39 40 40 11 NW1
PIETRO
1P01 Komunikacja 295 118 100 eks 1/eks | NW1
1P02 Przedsionek 41 10,0 inf 50 -15 -/W4
1P03 Wc meski
1P04i05 | WC damskie 4.2 10,0 inf 50 -15 -/W5
1P06 Magazynek 6,1 15,0 20 20 11 NW1
1P08 Pom. porzadkowe 25 6,3 20 20 111 NW1
1P09 Sala wystawowa 224 894 480 480 0,5/0,5 | NW1
1P10 Pom. kustosza 13,8 35,0 40 40 11 NW1
WYKAZ ZESPOLOW | URZADZEN WENTYLACYJINYCH -PARAMETRY TECHNICZNE
Tabela nr 4
Nr Typ urzadzenia llos¢ Producent
urzadz. (parametry: V, AP, NS, QN, QCH) sztuk (Dystrybutor)
1 2 3 4
NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta, wy- 1 GEA
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Tabela nr 4

Nr

urzadz.

Typ urzadzenia
(parametry: V, AP, NS, QN, QCH)

llosé

sztuk

Producent

(Dystrybutor)

1

2

4

miennik obrotowy i nagrzewnica elektryczng o mocy 7,5kW
Vn=1990m3/h, Vw=1740m3/h Pd=500 Pa

nagrzewnica elektryczna Q w=7,5KW,

temperatura nawiewu +20°C, wra z petng automatykg

Wentylacja

wywiewna, wentylatory kanatowe

W2 do W5

Wentylator kanatowy do montazu na kanale grawitacyjny
Wigczany wraz z oSwietleniem
Ms=26W / 230V,

- powietrze usuwane: wydajno$é: Vw=50m3/h,
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7. Wykaz elementow instalacji wentylacyjnych

Tabela nr 2
Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5
INSTALACJA WENTYLACJI NW1
NW1-1 |Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, GEA wg tabeli
z odzyskiem ciepta, wymiennik obrotowy i nrl
nagrzewnicg elektryczng o mocy 7,5kW
Vn=1990m*/h, Vw=1740m3/h Pd=500 Pa
nagrzewnica elektryczna Q w=7,5KW,
temperatura nawiewu +20°C, wra z petng
automatyka
CZESC NAWIEWNA N1
N1-2 Kolano spiro BS90 @315 1 stal ocynk
N1-3 Kanat spiro 315/4270 1 stal ocynk
N1-4 Kolano spiro BS30 @315, 30° 2 stal ocynk
N1-5 Kanat spiro 8315/250 1 stal ocynk
N1-6 Kanat spiro 8315/1070 1 stal ocynk
N1-7 Redukcja symetryczna @315/3500 1 stal ocynk
N1-8 Dyfuzor typ C 315x315/ @315/ 190 1 stal ocynk
N1-9 Tréjnik prosty 250x315/250x315/520| 1 stal ocynk
odgatezienie-315x315/100 /90°
N1-10 |Kanat A/l, 250x315/330 1
N1-11 |Trdjnik prosty 250x315/250x315/400| 1 stal nierdzewna
odgatezienie-200x315/100 /90°
N1-12 |Dyfuzor asymetryczny A/l, 1 stal nierdzewna
315x200/250x200/300
N1-13 |Kanat A/l, 250x200/3170 1 stal nierdzewna
N1-14 |Kolano A/l 250x200//r=100/90°/h=370 1 stal nierdzewna
N1-15 |Kanat A/l, 250x200/440 z uskokiem s=200 1 stal nierdzewna
N1-16 |Kanat A/l, 250x200/3700 1 stal nierdzewna
N1-17 | Kanat A/l, 250x200/600 z kroécem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
N1-18 |Kanat A/l, 250x200/3120 1 stal nierdzewna
N1-19 |Kanat A/l, 250x200/600 z kroccem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
N1-20 |Kanat A/l, 250x200/4810 1 stal nierdzewna
N1-21 |Trojnik asymetryczn Al 1 stal nierdzewna
250x200/200x200/600 z kroécem 325x125/
100 pod kratke wentylacyjng
N1-22 |Kanat A/l, 200x200/2680 1 stal nierdzewna
N1-23 | Trojnik asymetryczn Al 1 stal nierdzewna
200x200/160x160/600 z kro¢cem 325x125/
100 pod kratke wentylacyjng
N1-24 |Kanat A/l, 160x160/940 1 stal nierdzewna
N1-25 |Kolano A/l 160x160//r=100/90°h=280 1 stal nierdzewna
N1-26 |Kanat A/l, 160x160/1990 1 stal nierdzewna
N1-27 |Kanat zaslepiony 160x160/500 za$lepiony, z| 1 stal nierdzewna
kr6¢ccem  325x125/ 200 pod kratke
wentylacyjng
N1-28 |Kolano ze zmiang przekroju| 1 stal nierdzewna
250x315/200x315
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Tabela nr 2

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5

/r=100/90°/h=370/320

N1-29 |Dyfuzor asymetryczny A/l, 1 stal nierdzewna
315x200160x160/500

N1-30 |Kanat A/l, 160x160/2150 1 stal nierdzewna

N1-31 |Kanat A/l, 160x160/400 z kroécem 225x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-32 |Kanat A/l, 160x160/420 1 stal nierdzewna

N1-33 |Kolano A/l 160x160//r=100/90°/h=280 7 stal nierdzewna

N1-34 |Kanat A/l, 160x160/760 1 stal nierdzewna

N1-35 |Kanat A/l, 160x160/400 z kroccem 225x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-36 |Kanat A/l, 160x160/2570 1 stal nierdzewna

N1-37 |Kanat A/l, 160x160/1080 1 stal nierdzewna

N1-38 |Kanat A/l, 160x160/470 z uskokiem s=200 1 stal nierdzewna

N1-39 |Kanat A/l, 160x160/4470 1 stal nierdzewna

N1-40 |Kanat A/l, 160x160/600 z kroccem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-41 |Kanat A/l, 160x160/10420 1 stal nierdzewna

N1-42 |Kanat A/l, 160x160/600, =zaslepiony z| 1 stal nierdzewna
kroccem  325x125/ 100 pod kratke
wentylacyjng

N1-43 | Dyfuzor asymetryczny| 1 stal nierdzewna
A/1,250x315/160x200/300

N1-44 |Kanat A/l, 160x200/330 z uskokiem s=50 1 stal nierdzewna

N1-45 |Kanat A/l, 160x200/2260 1 stal nierdzewna

N1-46 |Tréjnik na kolanie 160x200/160x200, 90°, 1 stal nierdzewna
odgatezienie 160x160 I=100

N1-47 | Dyfuzor asymetryczny | 1 stal nierdzewna
AJ/1,160x200/160x160/250

N1-48 |Kanat A/l, 160x160/3490 1 stal nierdzewna

N1-49 |Kanat A/l, 160x160/530 z uskokiem s=260 1 stal nierdzewna

N1-50 |Kanat A/l, 160x160/7110 1 stal nierdzewna

N1-51 |Kanat A/l, 160x160/600 z kroccem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-52 |Kanat A/l, 160x160/7440 1 stal nierdzewna

N1-53 |Kanat A/l, 160x160/600 z kroccem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-54 |Kanat A/l, 160x160/5390 1 stal nierdzewna

N1-55 |Kanat A/l, 160x160/500 1 stal nierdzewna

N1-56 |Trojnik prosty AJl, 160x160/160x160/300| 1 stal nierdzewna
odgatezienie g 160/100

N1-57 |Kanat A/l, 160x160/2850 1 stal nierdzewna

N1-58 |Kanat 160x160/630 zaslepiony, z kroécem 1 stal nierdzewna
325x125/ 200 pod kratke wentylacyjng

N1-59 |Kanat A/l, 160x160/2030 1 stal nierdzewna

N1-60 |Kanat A/l, 160x160/5450 1 stal nierdzewna

N1-61 |Kanat A/l, 160x160/530 z uskokiem s=260 1 stal nierdzewna

N1-62 |Kanat A/l, 160x160/4410 1 stal nierdzewna

N1-63 |Kanat A/l, 160x160/600 z kroécem 325x125/| 2 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng

N1-64 |Kanat A/l, 160x160/7800 1 stal nierdzewna

N1-65 | Dyfuzor typ C 160x160/ @160/ 250 1 stal nierdzewna
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Tabela nr 2

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5
N1-66 |Kanat spiro 8160/1480 1 stal nierdzewna
N1-67 |Kolano spiro BS90 @160 2 stal nierdzewna
N1-68 | Kanat spiro 8160/1530 1 stal nierdzewna
N1-69 |Kanat spiro 8160/560 1 stal nierdzewna
N1-70 |Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali| 2 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
525x125, oznaczenie STW-525x125-Z-
SN/GA
N1-71 |Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali| 10 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
325x125, oznaczenie STW-325x125-Z-
SN/GA
N1-72 |Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali| 2 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
225x125, oznaczenie STW-325x125-Z-
SN/GA
N1-73 | Zawor wentylacyjny nawiewny typ KK g160 2 SMAY
N1-74 |Kanat wentylacyjny aluminiowy izolowany| 2
termicznie np. aludec 2160/ 1000
PK1 Klapa p.poz El 120, dn 315, z sitownikiem| 1 FRAPOL
230V np. typ RK 370M wersja ER, sitownik
230V
CZESC WYWIEWNA W1
W1-1 |Kolano spiro BS90 @315 1 stal ocynk
W1-2 | Kanat spiro 2315/2350 1 stal ocynk
W1-3 Kolano spiro BS30 @315, 30° 2 stal ocynk
W1-4 | Kanat spiro 8315/250 1 stal ocynk
W1-5 |Dyfuzor typ C 2315/400x400/300 1 stal ocynk
W1-6 |Kolano A/l 400x400//r=100/90°/h=520 7 stal ocynk
W1-7 | Kanat A/l 400x400/350 z jednym kotnierzem 1 stal ocynk
W1-8 | Wyrzutnia $cienna 400x400 1 stal ocynk
W1-9 Kolano spiro BS30 @315, 90° 1 stal ocynk
W1-10 |Kolano spiro BS30 @315, 45° 2 stal ocynk
W1-11 | Dyfuzor typ C 2315/315x315/300 1 stal ocynk
W1-12 | Trojnik asymetryczny Al 1 stal ocynk
315x315/250x200/450 odgatezienie  90°
25x2500/100
W1-13 | Dyfuzor asymetryczny | 1 stal ocynk
250x200/200x200/250
W1-14 | Kanat A/l 200x200/1130 1 stal ocynk
W1-15 |Kolano A/l 200x200//r=100/90°/h=320 7 stal ocynk
W1-16 |Kanat A/l 200x200/~100 1 stal ocynk
W1-17 |Kanat A/l 200x200/220 1 stal nierdzewna
W1-18 | Trojnik prosty 160x200/160x200/400| 1 stal nierdzewna
odgatezienie-200x200/100 /90°
W1-19 | Dyfuzor asymetryczny| 1 stal nierdzewna
200x160/160x160/200
W1-20 |Kanat A/l 160x160/1830 1 stal nierdzewna
W1-21 |Kolano A/l 160x160//r=100/90°/h=280 2 stal nierdzewna
W1-22 |Kanat A/l 160x160/7710 1 stal nierdzewna
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Tabela nr 2

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5
W1-23 |Kanat A/l 160x160/4920 1 stal nierdzewna
W1-24 |Kanat A/l, 160x160/600 z kroccem 325x125/| 2 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-25 |Kanat A/l 160x160/7800 1 stal nierdzewna
W1-26 | Dyfuzor typ C 160/160x160/250 2 stal nierdzewna
W1-27 | Kanat spiro g160 /1480 1 stal nierdzewna
W1-28 | Kolano spiro BS 90 @160, 90° 1 stal nierdzewna
W1-29 |Kanat spiro 160 /1530 1 stal nierdzewna
W1-30 |Kolano spiro BS 90 @160, 90° 1 stal nierdzewna
W1-31 |Kanat spiro 160 /300 1 stal nierdzewna
W1-32 | Dyfuzor asymetryczny 200x160/160x160/80 1 stal nierdzewna
W1-33 |Kanat A/l 160x160/4000 1 stal nierdzewna
W1-34 |Kanat A/l 160x160/7620 1 stal nierdzewna
W1-35 |Kanat A/l, 160x160/600 z krodécem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-36 |Kanat A/l 160x160/7440 1 stal nierdzewna
W1-37 |Kanat A/l, 160x160/600 z kréécem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-38 |Kanat A/l 160x160/5430 1 stal nierdzewna
W1-39 |Kanat A/l 250x250/410 1 stal ocynk
W1-40 |Kolano A/l 250x250//r=100/90°/h=370 1 stal ocynk
W1-41 |Kanat A/l 250x250/~1680 1 stal ocynk
W1-42 | Kanat A/l 250x250/290 1 stal ocynk
W1-43 |Trojnik prosty 250x250/260 odgatezienie| 1 stal ocynk
160x160/100
W1-44 |Kolano ze zmiang przekroju| 1 stal ocynk
250x250/250x200
/r=100/90°/h=350/300
W1-45 |Kanat A/l 250x200/530 1 stal nierdzewna
W1-46 |Kolano A/l 200x250 /r=100/90°/h=320 2 stal nierdzewna
W1-47 |Kanat A/l 250x200/~40 1 stal nierdzewna
W1-48 |Kanat A/l 250x200/~3900 1 stal nierdzewna
W1-49 |Kolano ze zmiang przekroju| 1 stal nierdzewna
250x200/200x200
/r=100/90°/h=370/320
W1-50 |Kanat A/l 200x200/~230 1 stal nierdzewna
W1-51 |Kanat A/l 200x200/440 z uskokiem s=300 1 stal nierdzewna
W1-52 | Kanat A/l 200x200/2270 1 stal nierdzewna
W1-53 |Kanat A/l, 200x200/600 z kréécem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-54 |Kanat A/l 200x200/3120 1 stal nierdzewna
W1-55 |Kanat A/l, 200x200/600 z kroccem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-56 |Kanat A/l 200x200/4810 1 stal nierdzewna
W1-57 |Kanat A/l, 200x200/800 z kroccem 525x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-58 |Kanat A/l 200x200/2680 1 stal nierdzewna
W1-59 |Kanat A/I, 200x200/800 =zasSlepiony, z 1 stal nierdzewna
kroccem 525x125/ 100 pod kratke
wentylacyjng
W1-60 |Kanat A/l 160x160/370 1 stal ocynk
W1-61 | Kolano A/l 160x160 /r=100/90°/h=320 1 Stal ocynk
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Tabela nr 2

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5
W1-62 |Kanat A/l, 160x160/400 z kréécem 225x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-63 | Kanat A/l 160x160/1320 1 stal ocynk
W1-64 |Kanat A/l 160x160/400 z uskokiem s=250 1 stal ocynk
W1-65 |Kanat A/l 160x160/420 1 stal nierdzewna
W1-66 |Kolano A/l 160x160/r=100/90°/h=280/ 200 1 stal nierdzewna
W1-67 |Kolano A/l 160x160/r=100/90°/h=280 2 stal nierdzewna
W1-68 |Kanat A/l 160x160/1160 1 stal nierdzewna
W1-69 |Kanat A/l 160x160/1360 1 stal nierdzewna
W1-70 |Kanat A/l, 160x160/400 z kréécem 225x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-71 |Kanat A/l 160x160/2230 1 stal nierdzewna
W1-72 |Ksztattka A/l 160x160z uskokiem s=200 i| 1 stal nierdzewna
zmiana kierunku 90°
W1-73 |Kanat A/l 160x160/4100 1 stal nierdzewna
W1-74 |Kanat A/l, 160x160/600 z kro¢cem 325x125/| 1 stal nierdzewna
100 pod kratke wentylacyjng
W1-75 |Kanat A/l 160x160/10420 1 stal nierdzewna
W1-76 |Kanat A/lI, 160x160/600 zaslepiony, z| 1 stal nierdzewna
kroccem  325x125/ 100 pod kratke
wentylacyjng
W1-77 |Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali| 2 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
525x125, oznaczenie STW-525x125-Z-
SN/GA
W1-78 |Kratka wentylacyjna wywiewna ze stali| 8 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
325x125, oznaczenie STW-325x125-Z-
SN/GA
W1-79 |Kratka wentylacyjna nawiewna ze stali| 2 SMAY
nierdzewnej , z przepustnicg regulacyjng
225x125, oznaczenie STW-325x125-Z-
SN/GA
W1-80 | Zawdr wentylacyjny wywiewny typ KE @160 2 SMAY
W1-81 |Kanat wentylacyjny aluminiowy izolowany| 2
termicznie np. aludec @160/ 1000
PK2 Klapa p.poz ElI 120, dla kanatow| 1 TROX
prostokagtnych 250x250mm, z sitownikiem
230V np. typ FKA-EU/PL/250x250/240/227
sitownik 230V
PK3 Klapa p.poz ElI 120, dla kanatow| 1 TROX
prostokgtnych 200x200mm, z sitownikiem
230V np. typ FKA-EU/PL/250x250/240/227
sitownik 230V
o INSTALACJA WYWIEWNE WYWIEWNE W2, W3, W4, W5 i W6
W2-1 | Wentylator kanatowy poditgczony do kanatéw | 1 Venture Industries

grawitacyjnych, wigczny ze sSwiattem z
op6znieniem Vw = 50 m3/h,

Np. SILENT 200 CRZ

M =26 W/230V
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Tabela nr 2

grawitacyjnych, wigczny ze Swiattem z
op6znieniem Vw = 50 m3/h,

Np. SILENT 200 CRZ

M=26W/230V

Poz. Wyszczegdlnienie llos¢ Oznaczenie; nr Uwagi
Szt. rysunku/normy
1 2 3 4 5

W2-2 |Przewod elastyczny  aluminiowy flex |1
2125/1500

W3-1 |Wentylator kanatowy podtgczony do kanatéw | 1 Venture Industries
grawitacyjnych, wigczny ze Swiattem z
op6znieniem Vw = 50 m3/h,
Np. SILENT 200 CRZ
M =26 W /230V

W3-2 |Przewdd  elastyczny  aluminiowy flex|1
2125/1500

W4-1 | Wentylator kanatowy podtgczony do kanatow | 1 Venture Industries
grawitacyjnych, wigczny ze Swiattem =z
op6znieniem Vw = 50 m3/h,
Np. SILENT 200 CRZ
M =26 W /230V

W4-2 |Przewod  elastyczny  aluminiowy  flex |1
9125/1500

W5-1 | Wentylator kanatowy poditgczony do kanatéw | 1 Venture Industries
grawitacyjnych, wigczny ze Swiattem z
op6znieniem Vw = 50 m3/h,
Np. SILENT 200 CRZ
M =26 W/230V

W6-1 | Wentylator kanatowy podtgczony do kanatow | 1 Venture Industries

. ELEMENTY UKLADU KLIMATYZACYJNEGO K1 | K2

K1.1-2 |Ksztaltka wentylacyjna | 1 Stal ocynk
~830x~730/800x700/500

K1.1-3, | Kanat wentylacyjny 800x700/250 1 Stal ocynk

K1.1-4, | Wyrzutnia $cienna  800x700 np. CWM|1 SMAY
800x700

K1.1-5, | Czerpnia $cienna 2000x2000 np.typ CWP 1 SMAY

K2.1-2 | Ksztaltka wentylacyjna | 1 Stal ocynk
~830x~730/800x700/500

K2.1-3, | Kanat wentylacyjny 800x700/250 1 Stal ocynk

K2.1-4, | Wyrzutnia $cienna  800x700 np. CWM |1 SMAY
800x700

K2.1-5, | Czerpnia $cienna 2000x2000 np.typ CWP 1 SMAY

UWAGI do tabeli:

1. Wszystkie elementy instalacji (szczegdlnie odsadzki i dyfuzory) nalezy
wykonywa¢ bezposrednio przed ich zamontowaniem, po dokonaniu
weryfikacji wymiarow, dokonanej na podstawie obmiarow obiektu.

2. Dtugosci kanatéw wentylacyjnych z indeksem ,~
ktdre powinny by¢ ustalone doktadnie w trakcie montazu instalacji. W trakcie

prac montazowych nalezy dokonac¢ ew. korekty wymiaréw, po dokonaniu

obmia

row.

oznaczajg wymiary,
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3. Wszystkie kolana instalacji o przekroju prostokgtnym, wykonane z blachy
ocynkowanej (réwniez wchodzgce w sktad trojnikdw), nalezy wykonac
z kierownicami tukowymi.

4. W wykazie elementéw wentylacyjnych nie ujeto ztgczek kanatow SPIRO
(mufa typu M nr 66 i nypel typ N nr 65). llo§¢ ztgczek ustalic w trakcie
montazu instalacji.
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