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REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

l. OPIS — CZESC OGOLNA
1. Dane ogolne i ewidencyjne
1.1. Dane ewidencyjne opracowania
Inwestor —

Obiekt —

Adres obiektu —

Kategoria obiektu —

Rejestr zabytkow —

Opracowanie —

Branza —
Stadium —

Jednostka projektowa —

Data —

Gmina Katy Wroctawskie
55 - 080 Katy Wroctawskie, ul. Rynek-Ratusz 1

ptyta Rynku, drogi, tereny zieleni, budynek dawnego
kosciota ewangelickiego

55 - 080 Katy Wroctawskie,

AM - 13, dz. nr5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47,
62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82, 92, 97/13,
99/5, 98/1, 113, 115, 127

obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

Kategoria IX — budynki kultury, nauki i oswiaty

osrodek historyczny miasta
- poz. A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku

kosciét ewangelicki sw.Elzbiety (obecnie sklep)
- poz. A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku

Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego
kosciota ewangelickiego w K gtach Wroctawskich

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PROJEKT BUDOWLANY

Vertigo Margareta Jarczewska
51-662 Wroctaw, ul. Jackowskiego 33

05.2015r.

1.2. Podstawy opracowania i materiaty wyjsciowe

[1]. Dokumenty przetargowe postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego nr
ZP271.55.2014 na wykonanie dokumentacji projektowej pn ,Rewitalizacja Rynku wraz z
remontem dawnego kosciota ewangelickiego”.

[2]. Umowa nr ZP.272.56.2014 z Gming Katy Wroctawskie na realizacje zamowienia
publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej pn ,Rewitalizacja Rynku wraz z
remontem dawnego kosciota ewangelickiego”.

[3]. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Rade Miejska w
Katach Wroctawskich 16 grudnia 1996 roku uchwatg nr XXXI11/254/96, oznaczajacy teren
objety opracowaniem symbolem 1U/MW jako zesp6ét istniejacej i projektowanej zabudowy
mieszkaniowo-ustugowej na dziatkach wyznaczonych lokacjg $redniowieczng

[4]. Inwentaryzacja obiektu wykonana w listopadzie - grudniu 2015 r.

[5]. Mapa do celéw projektowych
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[6]. Polskie normy i przepisy budowlane
[7]. Badania geotechniczne wykonane przez mgr J. Sandeckiego, luty 2015 r.

[8]. Ocena stanu zachowania i program prac konserwatorskich dla budynku dawnego
kosciota ewangelickiego $w. Elzbiety w Katach Wroctawskich, opracowanie mgr

Jolanta Marosik, marzec 2015

[9]. Wytyczne konserwatorskie nr 24123 z dnia 08.08.2014 wydane przez Wojewddzki

Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

2. Przedmiot i zakres zadania
2.1. Przedmiot zadania (inwestycji)

Przedmiotem inwestycji jest remont i przebudowa budynku dawnego kosciota
ewangelickiego i jego adaptacja na potrzeby biblioteki i Regionalnej 1zby Pamieci w
Katach Wroctawskich.

2.2. Zakres terytorialny opracowania

Granica terenu opracowania jest obrys scian zewnetrznych budynku.

2.3. Zakres przedmiotowy opracowania
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a) Czesc¢ konstrukcyjna i budowlana obejmuje:

Roboty rozbiérkowe zwigzane z usunieciem elementow wtérnych i wyeksploato-
wanych oraz zwigzane z dostosowaniem wnetrz do nowego uktadu pomieszczeh
Wzmocnienia elementdéw konstrukcji murowej budynku

Remont konserwatorski $cian zewnetrznych licowanych cegtg

Odtworzenie fragmentu ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) w elewa-
cji tylnej oraz w swietle wtornie powiekszonych okien elewacji potudniowo-
wschodnigj

Remont tynkéw zewnetrznych

Renowacje elementéw zeliwnych na elewaciji (rozety, akroteriony)

Remont konstrukcji drewnianej dachu (z impregnacijg przeciwpozarows), ze
wzmocnieniem / wymiang elementow

Wymiane poszycia i pokrycia dachu

Wymiane obrobek blacharskich oraz uktadu odwodnienia dachu

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j

Zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej $cian zewnetrznych poprzez docieplenie sys-
temowe Scian od wewnatrz.

Remont (wymiane) podidg i posadzek

Wykonanie nowych scian wewnetrznych — konstrukcyjnych i dziatowych, nie-
zbednych dla uzyskania nowego ukfadu pomieszczen

Wykonanie schodéw wewnetrznych

Wykonanie szybu i montaz nowego dzwigu osobowego

Remont tynkow wewnetrznych scian i sufitow

Wykonanie sufitdw podwieszonych, w tym sufit wydzielajgcy pozarowo 1.pietro
od przestrzeni poddasza nieuzytkowego

Roboty wykonczeniowe (oktadzinowe, malowanie, itp.)

b) Czes¢ instalacyjna obejmuje

instalacje elektryczne:
— zasilania,
- sily,
— gniazd wtyczkowych,
— potaczen wyréwnawczych,
— oSwietlenia i instalacji teleinformatycznej,
- instalacja odgromowa.
instalacje sanitarne
— wodno — kanalizacyjna



— instalacja grzewcza zasilana pompa ciepta

— wentylacja mechaniczna

3. Opis stanu istniej acego budynku z ocen g stanu technicznego
3.1. Lokalizacja budynku

Budynek dawnego kosciota zlokalizowany jest na dzialce nr 73 AM13 obreb Katy
Wroctawskie, w bloku zabudowy srédrynkowej, od strony zachodniej oddzielony
waskim przechodem od wiezy ratuszowe;.

3.2. Funkcja budynku

Budynek petni funkcje handlowo-ustugowa (parter) z Regionalng Izbg Pamieci (pietro).
Projekt zmienia istniejaca funkcje budynku na parterze — adaptacja na potrzeby
biblioteki. Pietro budynku zachowuje swa dotychczasowg funkcje — po przebudowie i
modernizacji nadal bedzie tu Regionalna Izba Pamieci z salg wystawowg. Budynek
bedzie obiektem uzytecznosci publicznej.

Zestawienie pomieszczen i powierzchni — wg projektu:

Tabelanr 1
Kondygnacja Nr Funkcja Powierzch Posadzka podioga
pomieszcze- nia
nia [m?]
0.P.01 Komunikacja 39,91 plytki ceramiczne
PARTER 0.P.02 Szatnia 5,24 ptytki ceramiczne
0.P.03 Przedsionek WC meski 1,66 ptytki ceramiczne
0.P.04 WC meski 2,01 ptytki ceramiczne
0.P.05 WC damski i NPS 4,74 plytki ceramiczne
0.P.06 Pom. socjalne 7,97 plytki ceramiczne
0.P.07 WC personelu 3,54 ptytki ceramiczne
0.P.08 Szyb windowy 2,84 beton zatarty na gtadko
0.P.09 Klatka schodowa 12,29 ptytki ceramiczne
0.P.010 | Sala wielofunkcyjna 30,62 plytki ceramiczne
0.P.011 | Sala biblioteki 194,90 plytki ceramiczne
0.P.012 | Podreczny magazyn ksigzek 7,35 ptytki ceramiczne
0.P.013 Biuro 12,26 wyktadzina PVC
1.PIETRO 1.P.01 Komunikacja 30,17 wyktadzina PVC
' 1.P.02 Przedsionek WC damski 2,00 plytki ceramiczne
1.P.03 WC damski 1,35 plytki ceramiczne
1.P.04 Przedsionek WC meski 2,05 ptytki ceramiczne
1.P.05 WC meski 2,47 ptytki ceramiczne
1.P.06 Magazynek 6,00 ptytki ceramiczne
1.P.07 Szyb windowy - -
1.P.08 Pomieszczenie porzadkowe 2,71 plytki ceramiczne
1.P.09 Sala wystawowa 234,72 wyktadzina PVC
1.P.010 Pomieszczenie kustosza 13,34 wyktadzina PVC
1.P.011 | Pomieszczenie techniczne 7,44 posadzka epoksydowa
1.P.011a | Pomost gérny pomieszczenia
technicznego 8,77 | krata azurowa stal. ocynk.
1.P.012 | Komunikacja - schody techniczne 11,72 ptytki ceramiczne
1.P.013 | Pomieszczenie pomochicze 4,51 ptytki ceramiczne
PODDAS Poddasze nieuzytkowe - pod’rogg technlczna - deski
7E drewniane impregnowane
taczone na pioro i wpust
FACZNIE POWIERZCHNIA UZYTKOWA 652,65
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3.3. Charakterystyczne parametry techniczne budynku

» Powierzchnia zabudowy - 433,24 m2
» Powierzchnia uzytkowa - 652,65 m2
e Kubatura - 4888,0 m3
*  Wysokos¢ budynku: - 9,39 m

3.4. Historia budowy i przeksztatcen obiektu
Kosciot ewangelicki pod wezwaniem $w. Elzbiety w Katach Wroctawskich zbudowany w
stylu neoklasycystycznym, powstat w latach 1833-1836 przy finansowym wsparciu kréla
Fryderyka Wilhelma 111
Autorem projektu obiektu byt prawdopodobnie Karl Friedrich Schinkel. Budowg kierowat
wroctawski architekt G. A. Frey, ktory zaprojektowat réwniez ottarz ambonowy.
Drewniana sciana oftarza byla ztocona i pomalowana w desen nasladujgcy marmur.
W przedsionku wejsciowym (kruchcie) znajdowaly sie dwie klatki schodowe prowadzace
na empore i na strych. Empora o skromnej dekoracji malarskiej, wznosita sie na drew-
nianych stupach, spoczywajgcych na marmurowych postumentach. Gorng czesé filaréw
empory przemurowano w 1838 r, a w 1921 pomiedzy filarami rozpieto pozorne tuki. Po
pin.- wsch. stronie za oltarzem znajdowala sie dwupoziomowa kancelaria i zakrystia, z
ktorej pietra dostepna byta wiszgca nad oftarzem ambona. W kos$ciele znajdowato sie kil-
ka szczegdlnie wartosciowych przedmiotow, jak np. drewniany zegar z roku 1835, czy
chrzcielnica na trzech nogach odlana w zeliwie z 1835 roku.
W 1845 roku przebudowano czes¢ wiezby dachowej dla zawieszenia trzech dzwonow.
Dwa dzwony w latach | wojny swiatowej zostaty zdjete i oddane w wyniku rekwizycji wo-
jennej.
W latach 1892 i 1911 przeprowadzono naprawe dachu i wybudowano organy.
Po 1945 roku skuto tablice fundacyjng, zdemontowano zeliwne reliefy, a wyposazenie
wnetrz zostato usuniete. Wnetrze kosciota do roku 1959 wiasciwie nie byto zniszczone —
jego stopniowa degradacja zaczeta sie, gdy w budynku zorganizowano sale kinowa.
Pomimo wpisania obiektu w 1965 roku do rejestru zabytkdéw (pod numerem 1252) szes¢
lat p6zniej (1971) wnetrze zostato brutalnie przebudowane (usuniecie empor, podziat
wnetrza na dwie kondygnacje stropem zelbetowym wspartym na dwéch rzedach filarow,
budowa dwdéch nowych zelbetowych klatek schodowych, budowa szybu windy
towarowej), co spowodowato rowniez przebudowe otworowania elewacji (przedtuzenie
trzech otworéw okiennych, wybicie dodatkowych otworéw wejsciowych na elewaciji tylnej
i budowa rampy dostawczej) i przystosowane na dom towarowy. Obecnie wnetrze nie
przedstawia wartosci historyczne;j.

3.5. Faorma architektoniczna obiektu

a) Bryfa budynku
Budynek dawnego kosciota jest obiektem wolnostojacym, dwukondygnacyjnym z nie-
uzytkowym poddaszem, niepodpiwniczonym, zatozonym na prostokatnym rzucie
(15,40 x 28,0 m), usytuowanym dtuzszg osig w kierunku p6tnocno-wschodnim. Bryta
budynku jest nakryta stromym, dwuspadowym dachem (pokrytym dachdéwka cera-
miczng). W czesci potudniowej potaci wschodniej lukarna nakryta dachem jednospa-
dowym. W czesci potnocnej potaci zachodniej lukarna obita blachg
Na zewnatrz architektura budynku zachowata wiele z pierwotnych waloréw kompozy-
cyjnych i artystycznych pomimo utraty niektorych detali.

b) Elewacje budynku dawnego kosciota zostaty zaprojektowane w dos¢ bogaty sposaob, z

uzyciem cegty w trzech kolorach (zéttym, czerwonym i zendréwki) uktadanej w rézne
watki, cegly ksztaltowej i ksztattowanych detali ceramicznych potgczonych z elemen-
tami odlanymi z zeliwa.
Budynek obiega cokot zwienczony gzymsem z profilowanej cegly, a takze gzyms kap-
nikowy na wysokosci parapetéw okiennych. Elewacje zwiehczone fryzem z podwdjne-
go pasa ukosnie utozonych cegiet, nad ktérym znajduje sie silnie wysuniety gzyms ko-
ronujacy. Uktad cegiet wyznacza dodatkowy raster podziatéw pionowych i poziomych.
W elewaciji frontowej - potudniowo-zachodniej znajdowato sie trojosiowe wejscie w
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pseudoryzalicie z trzema wydtuzonymi prostokatami zamknietymi potkolistymi arka-
dami o czotach archiwolt z klincowym uktadem cegiet. Obecnie funkcjonuje jedynie
wejscie srodkowe — obnizone i z wtérnymi drzwiami. Skrajne otwory drzwiowe przero-
biono na okna.
W wypetnieniu arkad widoczne sg odciski nieistniejgcych juz dekoracji wykonanych z
zeliwa (pary kleczacych aniotéw trzymajacych tablice z cytatami z Nowego Testamen-
tu).
Powyzej arkad znajduje sie silnie wysuniety profilowany gzyms, a w przytuczach ce-
ramiczne rozety. W tréjkatnym szczycie umieszczono okulus wypetniony zeliwng roze-
tg o klincowym uktadzie szczeblin z guzem posrodku. Naroza podstawy szczytu
zwiehnczono zeliwnymi palmetowymi akroterionami (naszczytnikami).
Elewacje boczne, wschodnia i zachodnia sg czteroosiowe z prostokatnymi otworami
okien zamknietymi potkolistg archiwoltg o promienistym ukladzie cegiet. W elewacji
zachodniej otwory okienne zachowano, natomiast w elewacji wschodniej trzy potnocne
osie okienne przedtuzono obnizajac otwory do wysokosci gzymsu cokotu. W czesci
zachowaty sie oryginalne okna stalowe z dawnymi podziatami.
Elewacija tylna — p6inocna, réwniez wyposazona w okulus z zeliwng rozeta, powtarza
uktad dekoracji szczytu fasady. Oryginalnie znajdowato sie tam jedno wejscie na
zakrystie kosciota umiejscowione w osi budynku. Obecnie w przyziemu znajdujg sie
dwa wtdrnie wybite prostokatne skrajne otwory drzwiowe, a otwor srodkowy jest
poszerzony, co poskutkowalo zniszczeniem fragmentu gzymsu.
Posrodku elewacji wyraznie widoczne sg pozostatosci po tablicy fundacyjnej usunietej
w 1945 roku.

c) Whnetrze budynku
Obecnie wnetrze obiektu zatracito catkowicie jakiekolwiek znamiona dawnej swigtyni
ewangelickiej. W celu przystosowania obiektu do funkcji handlowo — ustugowej pojawi-
ly sie liczne podziaty (murowane badz z piyt g-k). Réwniez stupy, na ktorych wspiera
sie dobudowany strop zelbetowy nie sg powtérzeniem stupéw od nieistniejacych juz
empor.

3.6. Opis gtébwnych elementéw konstrukcyjno-budowlanych obiektu z oceng stanu
technicznego

a) Ogolny stan techniczny budynku

— Stan techniczny budynku zostat rozpoznany podczas wizji lokalnej na obiekcie, a
stwierdzone uszkodzenia i zagrozenia zostaty uwzglednione w niniejszym projek-
cie.

- Budynek znajduje sie w ogolnie dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono spe-
kan zagrazajacych bezpieczenstwu budowili.

b) Uklad konstrukcyjny budynku

— Budynek jest zrealizowany w technologii tradycyjnej

— Ukiad konstrukcyjny: halowy

3.6.1. Opis gtéwnych elementdéw konstrukcyjno — budowlanych

- Fundamenty: na podstawie odkrywki wykonanej w styczniu 2015 r. [1.2.7] w pét-
nocno-zachodnim narozniku kosciota, stwierdzono budowe $cian fundamentowych
z kamienia. Posadowienie na gtebokosci 1,90 m p.p.t. (poziom wod gruntowych na
gtebokosci 3,4 p.p.t.).

- lzolacja pozioma — prawdopodobnie nie wystepuje

- Sciany zewnetrzne o grubosciach od 58 do 124 cm, murowane z cegly na zaprawie
wapiennej, tynkowane od wewnatrz tynkiem wapiennym o grubosci do ok. 3 cm. Na
materiale elewacji widoczne sa skutki zawilgocenia scian w strefie cokotowej —
zwlaszcza w narozniku pétnocno-zachodnim, spowodowanego prawdopodobnie
nieszczelnosciami kanalizacji deszczowej i studzienki lezacej w bliskiej odlegtosci
od tego naroznika. Ponadto wystepujg zawilgocenia spowodowane nieszczelno-
$ciami uktadu odwodnienia dachu i obrébek blacharskich.
Lico elewacji jest w ztym stanie technicznym — wystepujg zabrudzenia, ubytki deta-

lu i cegiet, uzupetnienia i naprawy wykonane niewtasciwie dobranym materiatem,
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skorodowane osypujace sie cegly. Sciany sg zawilgocone zwlaszcza w strefie co-
kotowej, w wielu miejscach stwierdzono glony i mech. Na wysokoséci 1-1,5 m roz-
cigga sie strefa wykwitéw solnych (w probkach cegly pobranych na wysokosci 1m
zawartosc¢ soli rozpuszczalnych wynosita od 1,78 do 5,78% wagowych [1.2.8.]).
Zawilgoceniu sprzyjajg nieprzepuszczalne nawierzchnie szczelnie otaczajgce bu-
dynek i rampa przybudowana od strony pétnocnej (w projekcie zagospodarowania
terenu projektuje sie rozbiorke rampy, co znaczgco poprawi warunki wilgotnoscio-
we).

We wnekach drzwiowych fasady (portal) cegta jest pomalowana czerwong farba,
prawdopodobnie emulsyjng. Na $cianach mozna spotkaé graffiti oraz zachlapania i
zacieki farb olejnych. Pod elementami z zeliwa (rozety okienne, akroteriony) wi-
doczne sg brunatne i czarne zacieki produktéw korozji zelaza. W bardzo wielu
miejscach wystepujg zanieczyszczenia odchodami gotebi.

W budowie dekoracyjnej kompozycji lica elewacji zastosowano trzy rodzaje cegiet o
réznym stopniu wypalenia:

» Najciemniejszej i jednoczesnie najmocniejszej cegly uzyto do murowania coko-
tu, naroznikéw $cian, krawedzi otwordow okiennych i drzwiowych, gzymsow. Na
powierzchniach scian zastosowano jg do wykonania dekoracyjnych pionowych
pasow.

= Zasadnicza czes¢ Scian jest z cegly jasnopomaranczowej, porowatej i stabej —
z duzg zawartoscig margla, sprzyjajagcemu ostabianiu cegty. Z uwagi na rozle-
gle zniszczenia lica powierzchnia tych cegiet jest bardzo chlonna (przyjeta me-
toda czyszczenia elewacji ceglanych nie moze powodowaé wprowadzania wil-
goci w Sciane). .

= Cegta w kolorze wisniowym wystepuje w pionowych i poziomych pasach deko-
rujgcych sciany oraz w promienistych uktadach cegiet w arkadach i okragtych
oknach.

Stan cegiet jest zalezny od miejsca zastosowania oraz jakosci samej cegty [1.2.8.].

— Spoiny cegiet elewacji wapienno-cementowe, wypukie - w formie potwatka, barwio-
ne w masie na kolor ugrowy (na cokole — kolor popielaty), starannie wykonane i o
mocnej warstwie zewnetrznej. Zniszczone sg przede wszystkim spoiny w cokole.
Mniejsze ubytki spoin wystepujg w rolce nakrywajgcej cokot, w gzymsach i pod ni-
mi, szczegOllnie pod nieszczelnymi opierzeniami blacharskimi. Ubytki spoin orygi-
nalnych uzupetnione zostaly zaprawg cementowg i wykonane na ogét niestarannie.
Szczelne spoiny z zaprawy cementowej powodujg degradacje cegtly, gdyz migracja
wody i soli odbywa sie przez cegly.

- Sciany wewnetrzne konstrukcyine i dzialowe wspétczesne, o gr. 9-44 cm, murowa-
ne z cegly, tynkowane i malowane — stan dobry (Sciany wtorne)

— Strop nad parterem — zelbetowy, wspoéitczesny strop belkowy rozpiety wtérnie, dla
uzyskania dwéch kondygnaciji handlowych. Strop w stanie dobrym.

— Strop nad pierwszym pietrem — strop drewniany, belkowy. Stan techniczny opisany
w komplecie z wiezbg dachowa.

— Dach stromy o konstrukcji drewnianej, wieszarowej, z pokryciem z dachowki cera-
micznej. Na skutek przebudowy konstrukcji dachu dokonanej w latach 70.tych XX
w. czes¢ elementdw nie wykazuje wystarczajgcej nosnosci i wymaga wzmochienia
— belki stropowe i krokwie.

Stwierdzono ogniska korozji biologicznej (owady) - slady dziatalnosci technicznych
szkodnikéw drewna — obecnie stan nieaktywny. Z powodu zniszczen korozyjnych
czes¢ elementow kwalifikuje sie do wymiany — szacuje sie, ze wymianie podlega
ok. 30 % krokwi, co najmniej 10% belek stropowych oraz podioga poddasza z de-
sek.
Elementy stalowe wiezby (ptaskowniki) znajdujg sie w stanie dobrym i kompletnym,
nie sg zabezpieczone przeciwpozarowo.
Ponadto wystepujg nastepujace zagrozenia w bezpieczenstwie uzytkowania:

= Brak zabezpieczenia przeciwpozarowego elementéw drewnianych,
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= Nieszczelnosc¢ pokrycia dachowego i uktadu odwodnienia powodujgca de-
strukcje elementdw elewaciji.

= |nstalacja odgromowa nie spetnia wymagan obecnych warunkow technicz-
nych.

Czes¢ elementéw wiezby dachowej, jest niedostepnych dla ogledzin i oceny stanu

technicznego (np. oparcia belek stropowych). W zwigzku z powyzszym ocene

stanu technicznego nalezy kontynuowac w trakcie realizacji.

Pokrycie z dachowki jest w ztym stanie, wystepuja nieszczelnosci pokrycia, ugiecia

tat drewnianych.

Lukarny (wtérne) o lichej konstrukcji, ze skorodowanym i nieszczelnym pokryciem

z blachy oraz z dachéwki ceramicznej.

— Schody wewnetrzne — wspoéitczesne jednobiegowe ze spocznikami, zelbetowe oraz
schody stalowe (dostep do poddasza)

- Posadzki — wspotczesne betonowe

— Tynki zewnetrzne w tympanonach portalu — pozostatosci pierwotnej zaprawy odkry-
te w tympanonach pod tynkiem wtérnym majg barwe jasnobrgzowsa i byly barwione
w masie i nie malowane (z takiej samej zaprawy wykonane sg profile otaczajace
pole tympanonu)

— Tynki wewnetrzne — na murach oryginalnych wapienne gr. ok. 3 cm, na scianach
wtérnych cementowo-wapienne w stanie dobrym.

- Elementy granitowe — schody zewnetrzne w elewacji frontowej — zabrudzone, po-
kryte patyna, wystepujq nieliczne niewielkie uszkodzenia (wyszczerbienia). Jeden
stopien pekniety. Stwierdzono ubytki spoiny.

— Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wspotczesna — nie pasujgca do charakteru elewa-
cji, drzwi frontowe drewniane, drzwi w elewacji tylnej — stalowe.

— Stolarka okienna — stalowa, czesciowo oryginalna, w czesci zachowujgca dawne
podzialy. Zewnetrzna strona ram jest pokryta rownomierng powierzchniowg koro-
Zjg, bez wzerow. Parapety przediuzonych otwordéw okiennych niejednakowe — ze
spadem lub bez, pokryte zaprawami betonowymi, uszkodzone

— Obrdébki blacharskie wykonane z blachy znajdujg sie w ztym stanie technicznym, sg
czesciowo skorodowane, zdeformowane, nieszczelne i jako komplet kwalifikujg sie
do wymiany. Nieszczelnosci pasa nadgzymsowego sg przyczyng destrukciji gzym-
su dachowego.

— Ptotki sniegowe — niekompletne, nadajgce sie do wymiany

— Rury spustowe i rynny — dwie rury w elewacji potudniowo-wschodniej odprowadzajg
wody opadowe na teren, przyczyniajac sie do nawilgacania cokotu (w projekcie za-
gospodarowania terenu zaprojektowano wigczenie tych rur do kanalizacji desz-
czowej). Rury spustowe kwalifikujg sie do wymiany

- Elementy Zeliwne:

= rozety w dwoch okulusach, odlane z kilku elementéw — powierzchniowo skoro-
dowane, silnie zabrudzone odchodami gofebi. Brak srodkowego guza w roze-
cie na elewacji frontowej.

= akroteriony odlane z trzech czesci potaczonych nitami. Powierzchnia skorodo-
wana, wystepujg resztki farb, glony, woda opadowa przedostaje sie do wnetrze
odlewéw poprzez szczeliny powstate na tgczeniach elementéw

— Detale terakotowe — rozety pomiedzy archiwoltami portalu — majg tuszczace sie
warstwami ubytki korozyjne na krawedziach zabrudzenia powierzchniowe/

- Dzwig wewnetrzny towarowy — szyb murowany — wtérny. Dzwig przeznaczony do
demontazu.

3.6.2. Instalacje — stan istniejacy
Budynek jest wyposazony w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczne oraz
instalacje odgromowa. Istniejgce wyposazenie instalacyjne sanitarne (wraz z dwoma
istniejacymi wodomierzami o przeptywie 1,5 i 2,5 m*/h) oraz elektryczne (wraz z
rozdzielnicami) ze wzgledu na zuzycie oraz przebudowe budynku zostanie
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4.

zdemontowane i zastgpione nowym - projektowanym do nowej funkcji i nowego
uktadu pomieszczeh.

Instalacje sanitarne

W budynku nie ma instalacji c.w.u., ani instalacji centralnego ogrzewania — budynek
ogrzewany jest lokalnymi grzejnikami elektrycznymi.

Do budynku doprowadzone jest przytacze wody zimnej dn 32, oraz odprowadzone
Scieki sanitarne przykanalikiem dn 200 do istniejgcej sieci kanalizaciji
ogolnosptawnej. Woda deszczowa z dachu odprowadzana jest poprzez rury
spustowe na otaczajacy teren (dwie rury spustowe na elewacji potudniowo-
wschodniej) oraz do kanalizacji deszczowej (pozostate dwie rury).

Instalacje elektryczne

Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcego na zewnatrz budynku zigcza
kablowego ZK, ktére zasilane jest kablem ziemnym z istniejgcej rozdzielnicy nn
stacji transformatorowej, bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we
Wroctawiu, Rejon Dystrybucji Sroda Slaska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda
Slaska.

Moc przylaczeniowa w istniejgcym obecnie zigczu kablowym ZK dla budynku
WYynosi:

- 15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,

- 26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z 0.0.,

- 5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.

tacznie moc przytagczeniowa do budynku wynosi obecnie:15.0+26.0+5.0 = 46.00 kW

Informacja o ochronie konserwatorskiej

Budynek dawnego kosciota ewangelickiego jest wpisany do rejestru zabytkow - poz.
A/1203/1252 z dnia 05.03.1965 roku i lezy na terenie osrodka historycznego miasta - poz.
A/3818/447 z dnia 08.12.1958 roku

Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

Obiekt zalicza sie go do pierwszej kategorii geotechnicznej. W ramach prac projektowych
wykonano opinie geotechniczng [1.2.7.]. W zakresie przeprowadzonych badan zbadano
rodzaj i stan gruntéw ponizej poziomu terenu, oraz gtebokos¢ posadowienia budynku kosciota
(dokonano odkrywki fundamentow w pétnocno-zachodnim narozniku budynku), okreslono
gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j.

W wyniku przeprowadzonych prac terenowych i wykonanych badan laboratoryjnych
stwierdzono:

1. W podtozu gruntowym od gtebokosci stropu rodzimych pospotek, tj. ok. 2,0 m p.p.t., sa
bardzo korzystne warunki gruntowo-wodne. Wystepujace w rejonie posadowienia w
podtozu warstwy to nasypy budowlane zalegajace do glebokosci 1m p.p.t., nastepnie
gliny piaszczyste o 1,=0,35-0,2 o grubosci warstwy okoto 0,4m, ponizej gliny pylaste o
[,=0,10 o migzszosci okoto 1m oraz zalegajgace pod nimi pospéiki o 15=0,6.

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3.4m p.p.t. (zaktadana amplituda sezono-
wych wahan rocznych zwierciadta ustabilizowanego wody nie powinna by¢ wieksza
niz + 0,7m).

2. Fundamenty zewnetrzne kosciota posadowione sg bezposrednio na stropie $rednio-
zageszczonych pospoétek.

3. Poziom posadowienia kosciota na gtebokosci 1,9 m p.p.t. (mur ceglany do poziomu
0,3 m p.p.t. — dalej fundament kamienny).

Informacja dotycz gca zagro zen eksploatacj g gornicz g
Teren dawnego kosciota ewangelickiego nie znajduje sie w strefie wplywu eksploatacji
gorniczej, ani w granicach terendw gorniczych.

Ogodlna charakterystyka rozwi gzan projektowych
7.1. Rozwigzania projektowe dotycz ace uformowania bryly i elewacji budynku
— W projekcie nie dokonano zmian w uformowaniu brylty budynku
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— W elewacjach budynku projekt w stosunku do stanu istniejacego wprowadza nastepu-
jace zmiany:

a)
b)

c)
d)

e)

)
9)
h)

)

k)

p)

Q)

Rozbiorka wtdérnej rampy i wykonanie schodéw zewnetrznych granitowych - za-
kres projektu zagospodarowania terenu

Przywrdcenie wizualne oryginalnych gabarytow otworéw okiennych i drzwiowych
w elewacji frontowej (wraz z rozbiérkg wtérnych zamurowan w mozliwym zakresie)
Przywrocenie oryginalnego gabarytu otworu drzwi posrodku elewaciji tylnej (korek-
ta szerokosci i wysokosci otworu)

Zastgpienie drzwi stalowych oknami we wtérnych (skrajnych) otworach elewaciji
tylnej

Z uwagi na znaczne zniszczenia muru ceglanego w obrebie wtérnych otworéw
drzwiowych w elewaciji tylnej zaprojektowano wykonanie prostych opasek nieprofi-
lowanych i osciezy tynkowanych wokot tych otworéw

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej z uwzglednieniem wymagan ochrony prze-
ciwpozarowej

Odtworzenie fragmentu ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) w elewacji
tylnej

Odtworzenie ceglanego gzymsu posredniego (kapnikowego) z blokiem parapeto-
wym w swietle wtornie powiekszonych 3 sztuk okien elewacji potudniowo-
wschodniej. Podziat wtérnych okien na okna parteru (bezszprosowe) i okna
1.pietra przywrocone do rozmiaru i wygladu okien oryginalnych.

Zaprojektowano przebudowanie schodéw w elewaciji frontowej, polegajgce na od-
sunieciu stopni od elewacji w celu uzyskania powiekszonego podestu wejsciowe-
go z projektowang pochylnig zewnetrzng dla oséb niepetnosprawnych - zakres
projektu zagospodarowania terenu

Zaprojektowano parapety zewnetrzne w otworach wtérnie powiekszonych okien
jako wykonane z ksztattek z cegty klinkierowej nieszkliwionej dopasowanej kolo-
rem do cegly cokotu, ze spadkiem na zewnatrz i wyoblong krawedzig zewnetrzng
Zaprojektowano wykonhczenie parapetdw zewnetrznych okien o oryginalnym roz-
miarze w okladzinie klinkierowej nieszkliwionej o wymiarze wozowki cegly, dopa-
sowanej kolorem do koloru ksztattek gzymsu kapnikowego

Zaprojektowano wykonanie nieprzeziernych paséw stolarki okiennej (blendy ma-
skujace w poziomie stropu zelbetowego) — ze wzgledu na spetnienie wymagan
ppoz.

Zaprojektowano odtworzenie ksztaltu elementow oprawy tablicy fundacyjnej jako
elementy sztukatorskie w kolorze terakoty i montaz tafli szklanej na dystansach z
informacjg o datowaniu obiektu i jego pierwotnej funkcji. Element ma mie¢ charak-
ter Swiadka po zamontowanej tu niegdys tablicy fundacyjne;.

Projekt przewiduje kompleksowy remont konserwatorski wystroju architektonicz-
nego elewac;ji.

Projekt przewiduje rozbiorke (bez przywracania) wtornej lukarny w potaci wschod-
niej oraz lukarny w potaci zachodniej i kompleksowy remont (wymiane) pokrycia
dachowego z dachowki ceramicznej karpiéwki wraz z obrébkami i elementami
systemu odwodnienia dachu.

Projekt przewiduje podwyzszenie zwienczenia scian szczytowych o grubos¢ jed-
nej warstwy cegiet (na ptasko), z uwagi na koniecznos¢ zastosowania rozwigzan
technicznych zwiekszajacych bezpieczehstwo pozarowe konstrukcji dachu, co
spowoduje nieznaczne podwyzszenie potaci.

Informacje o funkcji budynku zaprojektowano w formie napiséw z zastosowaniem
prostej czcionki, wykonanych na podciggu wewnetrznym widocznym za oknami
elewacji frontowej. Napisy i wejscie frontowe oswietlone bedg pasmowo oprawami
wewnetrznymi ukrytymi za gérnym profilem okien i drzwi

Zaprojektowano oswietlenie wejscia personelu oprawg zewnetrzng — kinkiet o sto-
nowanej formie dopasowanej stylistycznie do charakteru elewaciji.
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7.2. Rozwigzania projektowe w zakresie uktadu przestrzennegow  netrza budynku oraz
konstrukgciji
— W zwiagzku z czesciowg zmiang funkcji budynku (parter) i koniecznoscig dostosowania
do obowigzujacych przepiséw ppoz. i wymagan warunkéw technicznych projekt prze-

widuje zmiane ukfadu istniejacych $cian wewnetrznych (rozbiérke $cian dziatowych i

biegdw klatek schodowych, demontaz dzwigu towarowego) z pozostawieniem scian

istniejgcego szybu dZzwigowego i stropu zelbetowego nad parterem. Ponadto we wne-
trzu budynku projekt w stosunku do stanu istniejacego wprowadza nastepujgce zmia-
ny:

a) Remont konstrukcji drewnianej dachu z zabezpieczeniem przeciw korozji biolo-
gicznej i przeciwpozarowym oraz wzmochieniem/wymiang wytypowanych elemen-
tow

b) Zaprojektowano niezbedne wzmochienia elementow konstrukcji murowej budynku

c) Zaprojektowano zwiekszenie izolacyjnosci cieplnej scian zewnetrznych poprzez
docieplenie systemowe Scian od wewnatrz (po skuciu tynkow).

d) Zaprojektowano klatke schodowg wokét scian nowego szybu dzwigu osobowego
oraz schody techniczne na poddasze nieuzytkowe.

e) W obrebie projektowanych schoddéw zelbetowych nowej klatki schodowej oraz
nowego szybu dzwigowego zaprojektowano sciany murowane (z blokéw Silka
oraz betonu komdrkowego)

f) Zaprojektowano wymiane catej posadzki i podtogi na gruncie z wykonaniem krot-
kiej pochylni wewnetrznej w miejscu istniejgcej roznicy pozioméw w strefie wejscia
gtbwnego

g) Projekt przewiduje remont tynkow zachowanych $cian wewnetrznych i sufitow

h) Nowe podzialy pomieszczen zaprojektowano poprzez wykonanie scian dzialowych
murowanych, systemowych gipsowo-kartonowych oraz aluminiowo-szklanych

i) Projektuje sie sufity podwieszane, w tym sufit wydzielajacy pozarowo 1.pietro od
przestrzeni poddasza

i) Elementy budowlane projektowane co najmniej z materiatdw nierozprzestrzeniajg-
cych ognia (NRO).

7.3. Rozwi gzania zasadniczych elementéw wyposa zenie instalacyjnego budynku
W budynku zaprojektowano nastepujace instalacje:
a) Instalacja wodna
» Woda ciepta podgrzewana w lokalnych pojemnosciowych elektrycznych
podgrzewaczach wody
* Woda zimna
b) Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca scieki poprzez istniejace przyta-
cze kanalizacji
c) Instalacja ogrzewania i chtodzenia — w oparciu o0 pompe ciepta
d) Instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepta, z
nagrzewnicg elektryczna.
e) Wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem mechanicznym w fazienkach
f) Instalacje elektryczne:
» zasilania, sity, gniazd wtyczkowych, potaczen wyrbwnawczych, oswietlenia
ogOllnego i awaryjnego
» instalacje teleinformatyczne: gniazda sieci teleinformatycznej, instalacja
sieci logicznej, telefoniczna
» kontrola antywlamaniowa SSWiN
» instalacja odgromowa

8. Warunki ochrony przeciwpo zarowej budynku i wytyczne w tym zakresie dla projek  tu
remontu budynku dawnego ko $ciola
8.1. Podstawy ustalenia warunkow i zabezpieczen
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690).
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2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
nr 109, poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. nr 124, poz.
1030).

4. Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.).

8.2. Uzgodnienie projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
Na podstawie Rozporzadzenia [1] § 2.1 projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
ochrony p.poz.

8.3. Zakres uwzgledniania przepisow o0 ochronie przeciwpozarowej w projekcie
W projekcie uwzgledniono przepisy o ochronie przeciwpozarowej w zakresie
odpowiadajgcym zakresowi rzeczowemu projektu.

8.4. Kwalifikacja budynku w aspekcie ochrony przeciwpozarowej
a) Budynek zalicza sie do:
e niskich ,N" (wysokos¢ budynku 9,35 m)
» kategoria zagro zenia ludzi: ZL 1l
b) Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku:
» klasa odpornosci ,D".
Obniza sie wymagang klase odpornosci pozarowej w budynku do poziomu ,D”,
poniewaz poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie
wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu (8 212 ust. 3 Warunkoéw technicznych)
¢) Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:
* gtowna konstrukcja nosna — R30
» konstrukcja dachu — bez wymagan
» stropy — REI 30
* Sciany zewnetrzne — El 30
* Sciany wewnetrzne — bez wymagan
» przekrycie dachu — bez wymagan (za wyjatkiem czesci od strony wiezy ratu-
szowej z uwagi na odlegtosc)
Wszystkie elementy budowlane powinny by¢ zaprojektowane z materialéw co
najmniej nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

8.5. Warunki ochrony przeciwpozarowej budynku
1. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujgcych:

* Od zachodu budynek zlokalizowany jest w niewielkiej odlegtosci od istniejacego
budynku Ratusza (13,1m), a na odcinku 6,12m sasiaduje z wiezg ratuszowg w
odlegtosci 2,6m. W promieniu 8 m od otwordow okiennych oraz drzwiowych wiezy
ratuszowej zaprojektowano przekrycie dachu NRO o klasie odpornosci ogniowej
RE 30. Elementy wiezby dachowej (konstrukcje dachu) znajdujace sie w tym
promieniu obudowano do uzyskania odpornosci ogniowej R 30, a okna w elewacji
zaprojektowano o odpornosci ogniowej El 60.

= Od potnocy budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 24,51m (>8m) od zabudowy
pierzejowej rynku (ZL)

*= Od wschodu budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 24,97m (>8m) od zabudowy
pierzejowej rynku (ZL)

» Od potudnia budynek zlokalizowany jest w odlegtosci > 28,00m (>8m) od zabu-
dowy pierzejowej rynku (ZL)

2. Parametry wystepujacych substancji palnych:
— Substancje palne nie wystepuja, nie przewiduje sie mozliwosci ich magazynowania.
W strefie pozarowej ZL w pomieszczeniach nie okresla sie gestosci obcigzenia
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ogniowego. W podrecznym magazynie ksigzek gestos¢ obcigzenia ogniowego Q
nie przekroczy 500 MJ/m?

— Projekt nie pogarsza warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku pod wzgle-
dem ilosci i parametrow substancji palnych

3. Przewidywana ilo$¢ osob w budynku:
— W adaptowanym budynku nie projektuje sie pomieszczen przeznaczonych dla po-
nad 50 os6b. Maksymalna liczba ludzi przebywajgcych w jednym pomieszczeniu to
30 os6b. Maksymalna ilos¢ os6b w budynku: 83, w tym 3 pracownikéw.
— Projekt nie pogarsza warunkéw bezpieczenstwa pozarowego budynku pod wzgle-
dem ilosci 0s6b przebywajacych w budynku.

8.6. Ocena zagrozenia wybuchem
— Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuije.
- Projekt nie pogarsza warunkéw bezpieczehnstwa pozarowego pod wzgledem zagro-
zenia wybuchem

8.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
—Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek posiada jedng strefe po-
zarowa: strefa ZL 1ll: 653,0 m2 (< 8000 m?) - obejmuje ona pomieszczenia na obu
kondygnacjach.

8.8. Klasa odporno$ci ogniowej i stopien rozprzestrzenienia ognia przez elementy budowlane
— Projekt polepsza warunki bezpieczenstwa pozarowego budynku przez doprowadze-
nie obiektu do stanu wymaganego przepisami:
— Wprowadzono oddzielenie poddasza drzwiami przeciwpozarowymi w klasie EI30
— Zaprojektowano zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej, poszycia potaci
dachu, w sposoéb, w ktérym elementy te uzyskujg klasyfikacje:
* wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa reakcji na ogien B-s2,d0
» wg Rozporzadzenia MI w sprawie warunkow technicznych i instrukcji ITB Nr
401/2004 — stopien palnosci — wyrob niezapalny, niekapigcy, nieodpadajacy pod
wplywem ognia. Stopien rozprzestrzeniania ognia — materiat nie rozprzestrzenia-
jacy ognia (NRO).
- Poddasze nieuzytkowe oddzielono od pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi
systemowym sufitem o odpornosci ogniowej REI 30.
— W $&cianach zewnetrznych budynku zastosowano pasy miedzykondygnacyjne o wy-
sokosci 0,8 m z materiatdw niepalnych i o klasie odpornosci ogniowej EI 30
— Konstrukcja oddzielenia przeciwpozarowego winna spetiac:

Klasa odporno$ci ogniowej
Klasa  |element6w oddzielenia drzwi z przedsionka
odpornosci | yrzeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych | przeciwpozarowego
pozarowe, lub innych zamknig¢ .  Klalk
budynku Scian stropow przeciwpozarowych na korytarz i do € .
wZL pomieszczenia schodowa )
"D" REI 60 REI 30 El 30 El 15 E 15

— Sciany i stropy stanowiace elementy oddzielenia przeciwpozarowego zaprojektowa-
no z materiatléw niepalnych.

8.9. Warunki ewakuaciji

8.9.1. Pionowe drogi ewakuacyjne:
Budynek wyposazony jest w klatke schodowg trzybiegowg bedaca jedyng pionowag
drogg ewakuacyjng prowadzacag drogg komunikaciji ogolnej na zewnatrz budynku.
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Druga klatka schodowa zlokalizowana po potnocnej stronie budynku jest wyjsciem
technicznym na poddasze i nie stuzy celom ewakuacji.

Klatka schodowa ewakuacyjna jest nieobudowana

Szerokos¢ biegobw wynosi 120 cm

Biegi i spoczniki schodéw wykonano z materiatow niepalnych o klasie odpornosci
ogniowej R 30

Wyjscie z klatki schodowej technicznej jest zamykane drzwiami El 30.

8.9.2. Poziome drogi ewakuacyjne

8.10.

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi jest zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku poprzez poziome drogi ewakuacyjne —
korytarze oraz pomieszczenia komunikacji ogolnej szerokosci > 140cm. Maksymalna
dlugosc korytarza nie przekracza 50m.

Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej w pomieszczeniu komunikaciji og6lnej wynosi
ponad 300 cm.

Drzwi wyjsciowe z budynku otwierajg sie na zewnatrz, a ich szerokos¢ wynosi 120 cm.
Wszystkie drzwi wyjsciowe z pomieszczen na droge ewakuacyjng otwierajg sie zgod-
nie z kierunkiem ewakuacji i majg w swietle minimum 90 cm szerokosci.

W projektowanej strefie ZL Il dopuszczalna dtugosc przejscia ewakuacyjnego nie
przekracza 40 m dla rzeczywistych dtugosci drog z uwzglednieniem ustawienia rega-
tow.

Przejscia ewakuacyjne w budynku na droge ewakuacyjng, prowadzg maksymalnie
przez dwa pomieszczenia.

W strefie ZL 11l w adaptowanym budynku najdtuzsze dojscie ewakuacyjne przy jednym
dojsciu wynosi 24 m < 30 m (w tym mniej niz 20 po poziomej drodze).

Zadne z pomieszczen nie posiada powierzchni przekraczajacej 300 m2.

Zadne z pomieszczen nie jest przeznaczone do przebywania w nim ponad 50 0s6b
jednoczesnie.

Obiekt jest wyposazony w oswietlenie awaryjne i ucieczkowe ze wskazaniem kierun-
kéw drég ewakuacyjnych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjno - ewakuacyjne zaprojektowano z uwagi na oswietlenie drog
ewakuacyjnych tylko swiattem sztucznym. Oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane
znaki wskazujgce kierunki ewakuacji zostang wykonane zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi wymagan w tym zakresie.
Projektowane oswietlenie ewakuacyjne bedzie spetnia¢ miedzy innymi nastepujace
podstawowe warunki:
— w zadnym punkcie powierzchni drog ewakuacyjnych natezenie oswietlenia nie
powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix,
- oSwietlenie ewakuacyjne powinno pojawia¢ sie w czasie nie dtuzszym niz 2 s po
zaniku innych rodzajow oswietlenia elektrycznego,
— oswietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego,
- wszystkie urzadzenia, zarébwno, przez swojg konstrukcje, jak i montaz, powinny
zapewnia¢ odpornos¢ na oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie,
— urzadzenia bedg tak zainstalowane, aby utatwi¢ wykonywanie okresowych testow
funkcjonalnych.
- w kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej bedzie widoczny co najmniej jeden znak
ewakuacyjny.

- lampy ewakuacyjne w obiektach beda umieszczone na takiej wysokosci, aby nie byty

zastoniete przez inne osoby, plansze reklamowe, czy elementy architektoniczne
budynku.

— znak ewakuacyjny bedzie bezwzglednie widoczny na drodze ewakuacyjnej z
okreslonej odlegtosci widzenia, aby zapewni¢ odpowiedni kierunek ewakuaciji.
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- lampy oznaczajgce wyjscia beda sie znajdowac bezposrednio nad wyjsciami albo tuz
obok nich, a lampy kierunkowe muszg znajdowac sie takze w miejscach, w ktorych
drogi ewakuacyjne zmieniajg kierunek.

- rozmieszczenie tablic informacyjnych bedzie realizowane w sposéb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do bezblednej identyfikacji drogi ewakuacyjnej.

- wymagane wymiary danego znaku ewakuacyjnego bedg uzaleznione od odlegtosci, z
jakiej ten znak bedzie dostrzegany przez ewakuujgcych sie ludzi. Polska Norma
okresla wysokos¢ liter i szeroko$¢ znaku WYJSCIE EWAKUACYJINE, zaleznie od tej
odlegtosci.

8.11. Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji (wentylacja, ogrzewanie,
elektroenergetyczna, odgromowa)
W budynku przewiduje sie nastepujgce instalacje uzytkowe:

— instalacje wentylacji mechanicznej

- instalacje grzewczg zasilang pompag ciepta

— instalacje elektroenergetyczng z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu i oswietlenia
ewakuacyjnego

— instalacje telekomunikacyjno — komputerowa.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

— Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest
nie nizsza niz E 1 60 lub R E | 60, a niebedacych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1) Scian i stropéw
tego pomieszczenia.

- Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych,
prowadzone w przestrzeni podpoditogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny miec¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E 1 30

- Przewody wentylacyjne sg wykonane z materialébw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni, w sposdb zabezpieczajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

— Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne stosowane w
kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych.

- lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

8.12. Dobor urzadzen przeciwpozarowych
- W poblizu gtéwnego wejscia do obiektu zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik
pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z wyjatkiem obwoddéw
zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru (awaryjne oswietlenie ewakuacyjne). Przeciwpozarowy wytgcznik pradu nalezy
odpowiednio oznakowac.
— W obiekcie nie jest wymagana instalacja hydrantowa.
- W obiekcie nie sg wymagane i nie zastosowano statych urzadzen gasniczych,
systemoéw sygnalizacji pozarowej oraz dzwiekowych systemow ostrzegawczych.
— W obiekcie nie zastosowano urzadzen oddymiajgcych, ani klap dymowych.
— Obiekt nie wymaga dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych
- Woyposazenie w gasnice: obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne
spetniajace wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Rodzaj gasnic powinien
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by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystapi¢ w obiekcie i

jego pomieszczeniach. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?®)

zawartego w gasnicach powinna przypadaé na kazde 100m? powierzchni strefy

pozarowej budynku. Gasnice bedg rozmieszczone:

= w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci:

przy wejsciach do budynku,

na klatkach schodowych,

na korytarzach,

przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz:

w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet

ciepta (piece, grzejniki);

= w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej
kondygnacji, jezeli pozwalajg na to istniejgce warunki.

Przy rozmieszczaniu gasnic beda spetnione nastepujgce warunki:

= odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktdrym moze przebywac cztowiek do
najblizszej gasnicy, nie bedzie wieksza niz 30 m,

= do gasnic bedzie zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

= Szczegodtowe zasady rozmieszczenia podrecznego sprzetu gasniczego nalezy
okresli¢ w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego”, ktdrg nalezy opracowaé przed
oddaniem budynku do uzytku.

8.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla projektowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm3/s. Budynek w catosci znajduje sie w
zasiegu istniejgcego hydrantu nadziemnego o Srednicy DN 80 mm zamontowanego na
sieci w odlegtosci od chronionego obiektu budowlanego < 75 m;

8.14. Drogi pozarowe
Dla adaptowanego budynku niskiego kategorii ZL Il i strefie pozarowej o powierzchni
653,0 m2
(< 1000 m?) nie jest wymagane doprowadzenie drogi pozarowe;.

9. Wohplyw realizacji inwestycji na __srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty s gsiednie

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne wykazujg

ograniczenie wptywu obiektu dawnego kosciota na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i

inne obiekty budowlane:

— Zwiekszeniu nie ulega zapotrzebowanie oraz warunki zaopatrzenia w media i sposob od-
prowadzania $ciekéw. Polepszeniu ulega sposéb odprowadzenia wod opadowych po-
przez wigczenie rur spustowych do systemu kanalizacji deszczowej (wg PZT).

— Zmianie nie ulegaja emisje zanieczyszczen (w tym zapachow) pytowych i ptynnych oraz
wpltyw obiektu na istniejgcy drzewostan i powierzchnie ziemi.

— Zmniejszeniu ulega ilos¢ wytwarzanych odpadow.

— Polepszeniu ulegajg wtasciwosci akustyczne budynku

10. Oszczedno $€ energii i izolacyjno $¢€ cieplna

- Dla remontowanych (wymienianych) elementéw budowlanych budynku zaprojektowano
rozwigzania techniczne i materiatowe, ktére zapewniajg przegrodom parametry wymaga-
ne w przepisach technicznych

- lzolacyjnos¢ cieplna przegrod po realizacji rozwigzan projektowych — wg zatgcznika: Pro-
jektowana charakterystyka energetyczna dla budynku

— Na podstawie art. 5, ust. 7 Ustawy Prawo budowlane budynek, jako obiekt wpisany do re-
jestru zabytkow jest zwolniony z obowigzku posiadania $wiadectwa charakterystyki ener-
getycznej.
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11. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepe  tnosprawne
Budynek nie jest obecnie dostosowany do potrzeb os6b niepetnosprawnych. Projekt przewi-
duje dostosowanie budynku do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez:
- budowe pochylni zewnetrznej
- wykonanie pochylni wewnetrznej
- wyposazenie budynku w dzwig osobowy o odpowiednich gabarytach
- wykonanie pomieszczenia wc 0 wymaganych gabarytach i wyposazeniu.

12. Informacija o obszarze oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacz-
nosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie
wplywa negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczeh przeznaczonych na pobyt
ludzi.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz sposéb zagospodarowania terenu nie
powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektrycznymi i pro-
mieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Il. OPIS TECHNICZNY - CZESC SZCZEGOLOWA

ll. A. CZESC OGOLNA

1. Uwagi ogdlne
1.1. Uwagi o materiatach przywotanych w projekcie

Ze wzgledu na zastosowanie specjalistycznych materiatéw do renowaciji cegly, tynkow
oraz kamieniarki w projekcie dobrano i ujawniono pelny zestaw materiatow do wykonania
tych rob6t z podaniem ich nazw wiasnych i producentow.
Wszystkie materialy o nazwach wtasnych nalezy traktowac jako standardy okreslajace
wymagania jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta.
Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce robot materiatéw ,réwnowaznych” - to zna-
czy odpowiednikéw materiatdw wyszczegolnionych w projekcie (materiaty o nie gorszych
parametrach niz przywotane w projekcie).
Wszelkie propozycje zamienne materiatow i rozwigzan technicznych wymagajg
uzgodnienia z nadzorem autorskim. Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania
materiatéw i rozwigzan skutkujgcych zwiekszeniem obcigazen konstrukcji budynku.

1.2. Etapowanie robot
W realizacji zadan remontowo — budowlanych zawartych w niniejszym projekcie przewi-
duje sie jednoetapowa, kompleksowa realizacje.
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Il. B. CZESC KONSTRUKCYJNA

1. Zakres opracowania obejmuje:

Wzmocnienia scian i fundamentow istniejgcych, tawy fundamentowe projektowane
nowych konstrukcji

Szyb projektowany dzwigu osobowego

Stropy projektowane i sSciany murowane nosne i dziatowe

Nadproza i podciagi, przebicia otworéw drzwiowych w $cianach istniejacych
Wymiana konstrukcji gtdwnej klatki schodowe;j

Wymiana konstrukcji schodow technicznych

Odtworzenie gzymsu kapnikowego z blokiem parapetowym - w $wietle okien wtérnie
powiekszonych w elewacji potudniowo-wschodniej

Elementy uzupetniajgce stropu zelbetowego na styku z oknami

Wzmocnienia i wymiana wytypowanych elementéw wiezby dachowej

2. Materialy zastosowane do konstrukcji

LAWY FUNDAMENTOWE projektowane:

e beton B20Mpa

¢ podbeton B10MPa

» stal 34GS

PLYTA FUNDAMENTOWA SZYBU DZWIGOWEGO:

e beton B20 MPa

WZMOCNIENIE tAW FUNDAMENTOWYCH:

e stal ksztattowa S235MPa

* beton B20 MPa

SCIANKI FUNDAMENTOWE uzupetienia:

e cegta petna kl 15MPa na zaprawie M.5 MPa

SCIANY NOSNE uzupetnienia:

e bloczki SILKA kl.10MPa na zaprawie cienkowarstwowej klasy 5SMPa

e Dbloczki YTONG PP2.5MPa na zaprawach cienkowarstwowych kI 1.0MPa

SCIANY DZIALOWE:

- parter bloczki SILKA do scian dziatowych 8cm oraz 12cm na zaprawach
cienkowarstwowych oraz scianki systemowe g-k

STROPY projektowane:

«  WPS 90/100/110/120

« stal ksztaltowa S235MPA

* beton C20/25 (B25)

WIENCE | NADPROZA:

e beton C16/20 (B20MPa)

o stal A-lll (34GS) A-0 (St0s)

* nadproza prefabrykowane L19 nosne

ELEMENTY STALOWE:

e stal ksztattowa S 235 (St3Sx)

3. OBLICZENIA
3.1. Obcigzenia

Obcigzenia od ciezaréw wtasnych konstrukcji i warstw wykonczeniowych przyjeto na
podstawie norm obcigzenia.
Obcigzenia technologiczne i uzytkowe ustalono na podstawie PN-82/B-02003: dla po-
mieszczen obcigzonych ttumem ludzi w sposéb statyczny wynosza 4,0kN/m?, dla biegéw
schodowych 5,0kN/m?, dla bibliotek 7,0kN/m?, dla poddaszy z mozliwos$cig dostepu
ograniczonego do wytazéw technicznych 0,5kN/m?.
Obcigzenia klimatyczne:
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* sSniegiem wg PN—80/B02010 z lokalizacjg w strefie 1,
e wiatrem wg PN-77/B-02011 z lokalizacjg w strefie 1,
* wspotczynniki obcigzen zgodne z wymaganiami normowymi.

3.2. OBLICZENIA
Wykonano przy uzyciu programu Konstruktor 6.1, Licencja dla Dobras Pracowania Pro-
jektowa oraz przy pomocy kalkulatora recznego. Zastosowane schematy dla $cian -
przegubowy; stropow - plyty wieloprzestowe zbrojone oparte na krawedziach i podporach
posrednich; belki jedno i wieloprzestowe zelbetowe oraz drewniane, ramy drewniane jed-
no-kondygnacyjne o weztach przegubowych dla wiezby i wigzara wieszarowego.
Podstawowe obliczenia zawarto w Zatgczniku nr 1 do niniejszego projektu.

4, SZCZEGOLOWY OPIS TECHNICZNY
4.1. Fundamenty
4.1.1. Fundamenty Scian zewnetrznych
W(g opinii geotechnicznej sporzadzonej w lutym 2015r przez mgr J.Sandeckiego
,GEOMAR” posadowienie istniejgcego kosciota nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej. Wystepujace w rejonie posadowienia w podiozu warstwy to nasypy
budowlane zalegajgce do gtebokosci 1m p.p.t., nastepnie gliny piaszczyste o
1.=0,35-0,2 o grubosci warstwy okoto 0,4m, ponizej gliny pylaste o 1,=0,10 o
migzszosci okoto 1m oraz zalegajace pod nimi pospoiki o 1,=0,6.
Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 3.4m p.p.t.
Budynek kosciota posadowiono na glebokosci -1,9m p.p.t na stropie pospétek.
Od poziomu posadowienia do wysokosci 1,60m fundamenty wykonano jako mur
kamienny murowany z dos$¢ regularnych cioséw kamiennych. W wykonanej
odkrywce stwierdzono wystepowanie odsadzki fundamentu na szerokosci 20cm od
lica sciany i wysokosci 15cm.
Przeprowadzone obliczenia kontrolne pozwalajg stwierdzi¢, ze nawet przy
jednostronnej odsadzce fundamentowej nosnosc¢ fundamentow dla istniejgcego oraz
projektowanego stanu jest wystarczajgca. Nie zauwazono w trakcie ogledzin spekan
Scian swiadczacych o nierdbwnomiernym osiadaniu obiektu czy jego lokalnych
przecigzeniach.
Poniewaz obiekt jest caly czas uzytkowany jako sklep, nie wykonywano odkrywek
fundamentdéw pod scianami wewnetrznymi i stupami zelbetowymi. Jednak z uwagi
na to, ze nie zauwazono spekan i zarysowan na konstrukcji oraz nadmiernych
przemieszczen pionowych widocznych ,gotym okiem” mozna przypuszczac, ze
posadowienie tych elementow spetnia warunki nosnosci.
Projektowane nowe elementy fundamentowe:
» plyta fundamentowa nowego szybu dzwigu osobowego zlokalizowana w
okolicach wejscia gtdwnego do obiektu
» modernizacja fundamentow klatki schodowej wokét szybu dzwigowego.
Konieczne tez jest wzmocnienie fundamentéw w rejonie starego szybu dzwigowego
- pod projektowanymi stupami zelbetowymi

4.1.2. Piyta fundamentowa szybu dzwigowego

Fundament ten zaprojektowano w postaci ptyty posadowionej na gtebokosci -1,35 m
ponizej poziomu posadzki parteru. W rejonie posadowienia wystepujg gliny
piaszczyste o migzszosci 40cm, ponizej gliny pylaste warstwa gr 1,0m oraz pod nimi
pospotki.
Posadowienie przewidziano na stropie glin piaszczystych. W przypadku nawodnienia
lub wystepowania tych glin jako plastycznych konieczna jest wymiana gruntu na
pospoiki o grubosci warstwy 140 cm zageszczona do 1p=0,6.
Ptyta z betonu C25/20 (B 25) W4 o grubosci 50cm i wymiarach w rzucie
240cmx279cm zbrojona jest w dwoch warstwach pretami #12 (34GS), rozstaw
pretéw w warstwie wynosi 20cm. Plyta zbrojona dwukierunkowo. Otulenie zbrojenia
7cm.

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAW SKICH 22




I1.B. CZESC KONSTRUKCYJNA

W sladzie Scian zelbetowych w warstwie dolnej zbrojenia nalezy osadzi¢ prety
startowe scian szybu dzwigowego #12(34GS) w dwoch szeregach. Szereg
zewnetrzny od strony gruntu otulenie 7cm, szereg wewnetrzny od strony podszybia
otulenie 3,5cm.

Pod piyta nalezy wykonaé wylewke wyrownawczg z betonu B10 o grubosci 7-10cm.
Na podlewce wykona¢ izolacje szlamowa zbrojong wtdkning. Po wykonaniu ptyty
oraz scian podszybia i osiggnieciu przez beton wytrzymatosci gwarantowanej nalezy
izolacje wraz z wtokning wywing¢ na $ciany i wykonac izolacje Scian.

4.1.3. tawy fundamentowe $cian klatki schodowej
Projektuje sie pozostawic istniejgce tawy fundamentowe w osi sciany wzdtuz biegu
schodowego za wyjatkiem obszaru zajetego przez piyte. W przypadku znacznych
réznic w poziomie posadowienia lub wymiaréw poprzecznych taw zajdzie potrzeba
ujednolicenia poziomu taw i ptyty fundamentowe;j.
tawy fundamentowe w osi 13 po rozebraniu Sciany nalezy usunac. Projektuje sie
wykonanie rownolegle do nich w nowym potozeniu taw pod $ciang podestu klatki
schodowej oraz réwnolegta do niej z drugiej strony podestu. Obie tawy
zaprojektowano o przekroju 60 x 30 cm z betonu C20/25 (B25) W4 zbrojone
podtuznie 4#12 w narozach oraz strzemionami @8 w rozstawie co 18 cm.
Pod fawami nalezy wykona¢ wylewke z betonu B10 grubosci 7-10 cm.
Na wylewce wykonac izolacje z papy, ktorg nalezy po wykonaniu taw zagig¢ na boki
taw i uzupetnic izolacje w czesci zasypanej gruntem kontynuujac jg na $cianach.

4.1.4. Wzmocnienie fundamentu w osi ,3” pod projektowanymi stupami
Z uwagi na to, ze obiekt jest w ciggtym uzytkowaniu, a lokalizacja fundamentu
wymagajgcego sprawdzenia spowodowataby niemozliwosé korzystania z obiektu
handlowego, nie wykonano odkrywki w rejonie projektowanego posadowienia.
Wykonana weryfikacja obliczeniowa wymaga zastosowania pod stupem stopy
fundamentowej o powierzchni 1,3 x 1,8 m.
Z uwagi na to, ze w miejscu wymaganym obliczeniowo wykonano fundament nalezy
go poszerzy¢. W tym celu po odstonieciu istniejgcego fundamentu nalezy wcisngc
pod istniejacy fundament ksztattowniki HEB 100 o dlugosci 130 cm tak, aby osiowo
byly usytuowane wzgledem osi ,3". Ksztalttowniki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg
poprzez malowanie, a po wykonaniu wcisniecia przestrzen miedzy ksztattownikami
pod nimi i nad nimi zala¢ betonem B20 i zagescic.
Powyzej istniejgcej tawy obustronnie do sciany i stupa nalezy zamontowac uprzednio
malowane antykorozyjnie 2 [ 300 i spig¢ je srubami M20 co 30cm w osi
ksztattownikow. Jednoczesnie w istniejacej tawie nalezy wykonaé¢ otwory pod

wklejanie pretéw projektowanego stupa. Catos¢ konstrukcji obetonowa¢ betonem
B20 W4 i zasypac.

4.2. Sciany
Nie projektuje sie wzmacniania fundamentéw scian zewnetrznych z uwagi na brak oznak
ich nieprawidtowej pracy lub przecigzenia. Wskazane jest jednak odstoniecie gornej

warstwy scian ceglanych w celu wprowadzania hydrofobizacji cegly i naprawy
uszkodzonych drenazy.

4.2.1. Sciany zewnetrzne
Filary portalu wejscia gtbwnego w czesci cokotowej wymagajg uzupetnienia ubytkéw
cegiet poprzez przemurowanie. Uzupetnienia nalezy wykona¢ cegta petng
najbardziej zblizong wielkoscig oraz kolorem do cegiet zastosowanych w czesci nie

uszkodzonej. Klasa cegiet stuzgcych do uzupetnienia K 10 MPa, zaprawy marki M5
MPa.

Cokot budynku: na catym obwodzie wystepujg ubytki i rozluznienia wigzania. W
miejscach, gdzie ubytki sg ptytkie do 2cm glebokosci i 0 niewielkiej powierzchni
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nalezy zastosowa¢ masy reperacyjne do odtworzenia ubytkow. W miejscach
glebokich peknie¢ lub znacznych ubytkéw $ciany cokotu nalezy przemurowac ceglg
petng o wymiarach jak najbardziej zblizonych do istniejacej cegly. Klasa nowej cegly
do uzupetnien to min 5MPa zaprawa marki 2.5MPa lub odpowiednio wyzsze.

Pozostate ubytki

Uzupetnienia wykona¢ zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego.
Elewacje ceglane oczysci¢, a po naprawach poddac¢ hydrofobizacji

Opis rozwigzan technologiczno-materialowych zwigzanych z naprawg i konserwacjg
lica elewacji zawarto w czesci architektoniczno-budowlanej.

W rejonach oparcia belek stropowych na $cianach zewnetrznych budynku od
wewnetrznej strony nalezy wykonaé¢ przemurowania cegig petng K 10MPa na
zaprawach marki M 5MPa

Ocieplenie scian zewnetrznych z uwagi na zabytkowy charakter elewacji ceglanych
obiektu projektuje sie wykona¢ od wnetrza budynku. Ocieplenie w systemie
MULTIPOR YTONG nalezy klei¢ do powierzchni wewnetrznych scian po uprzednim
oczyszczaniu ich z istniejgcych tynkow wapiennych. Piyty MULTIPOR o gr 12cm i
gestosci objetosciowej 115kg/m® nalezy kleié do $cian systemowa zaprawa
MULTIPOR nanoszac zaprawe pacg zebatg na catg powierzchnie ptyt. Oscieza
okienne i drzwiowe okfadac nalezy ptytami gr 5cm (lub odpowiednio grubszymi w
zaleznosci od lokalnych uwarunkowan). Po wykonaniu ocieplenia z ptyt nalezy je
pokry¢ zaprawg systemowa i zatopi¢ w niej siatke z widkna szklanego. Grubos$¢ tej
warstwy maks 5 mm. Na tak przygotowana powierzchnie mozna naniesc tynki
silikatowe o grubosci nie wiekszej niz 5mm.

4.2.2. Sciany wewnetrzne
W obszarze klatki schodowej istniejace sciany ceglane po podstemplowaniu stropu
nalezy usungg¢, a nastepnie wykona¢ nowe w projektowanej lokalizacji. Na
fundamentach nalezy do wysokosci -0,27 wykona¢ sciany gr. 25 cm z cegly peinej
klasy K 15MPa na zaprawach marki M 5 MPa.
Wszystkie sciany w poziomie -0,27m zwiehczy¢ wiencem zelbetowym 25 x 25 cm
B20 zbrojonym 4#12 w narozach przekroju, strzemiona @6 co 18cm.
Powyzej wienca sciany wykona¢ z bloczkéw Silka klasy K 10MPa na zaprawach
cienkowarstwowych marki M 5 MPa.
Wieniec jak i sciany kotwi¢ z istniejgcymi $cianami przy pomocy stalowych kotew
systemowych uktadanych w minimum co 2 spoinie wspornej. Analogicznie nalezy
kotwi¢ $ciany na styku nowego zelbetowego szybu dzwigowego z tymi scianami. Na
1 pietrze sciany wokot klatki schodowej nalezy wykonaé z bloczkow
gazobetonowych np. YTONG odmiany PP2,5/0.4 (MPa) na zaprawach
cienkowarstwowych klasy min. K 1MPa.

« Sciana w osi ,3” parter
Sciany te powstaty najprawdopodobniej w okresie przebudowy obiektu i
przystosowania go do celow handlowych. Na scianie tej oparte sg podciagi
zelbetowe oraz projektowane jest wykonanie otworu drzwiowego.
Z uwagi na zbyt matg nosnos¢ odcinkow $ciany przy drzwiach w Scianie tej
projektuje sie wykonanie stupéw zelbetowych potaczonych pretami kotwigcymi ze
Scianami otaczajgcymi. Ponadto w Scianie projektuje sie wykonanie nadproza nad
otworem drzwiowym z 2 x | 140. Natomiast w rejonie istniejacego szerokiego
wejscia na zaplecze - zmniejszenie jego szerokosci do 103 cm.

« Sciana w osi ,3” pietro
Projektuje sie wykonanie nowego otworu drzwiowego
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« Sciana 0$ B’ pietro
W istniejgcej scianie projektuje sie otwor drzwiowy do pomieszczenia
technicznego

« Sciana 0$ ,2” pietro
Projektuje sie nowg sciane wydzielajacq z obszaru obecnej klatki schodowe;j
pomieszczenie pomocnicze. Sciane nalezy wykonaé z bloczkéw gazobetonowych
np. YTONG PP2.5/04 o klasie 2.5MPa i zaprawie cienkowarstwowej marki 1IMPa.
Sciane po wykonaniu nalezy ocieplié¢ od strony poddasza nieuzytkowego w
technologii lekko-mokrej z uzyciem styropianu gr. 8 cm. Na scianie nalezy
wykonac wieniec kotwigc jego prety w istniejacych scianach np. poprzez wklejanie.

« Sciana w osiach ;3" ,B”i ,C”
Na poddaszu projektowane jest wydzielone pomieszczenie techniczne w rejonie
obecnie istniejacych scian szybu dzwigowego. Elementy konstrukcyjne szybu tj
piyty stropu maszynowni oraz strop maszynowni nalezy rozebraé. Na scianach
ceglanych w osiach ,B”, ,3" i,,C” nalezy wykona¢ wience zelbetowe w poziomie
+9,34 (gbrna ptaszczyzna wienca).
Wience skotwi¢ z istniejgcymi Scianami poprzez wklejenie pretéw podtuznych w
istniejgce $ciany. Na przygotowanych wiencach nalezy wykona¢ sciany z bloczkéw
gazobetonowych YTONG odmiany PP 2.5/04 MPa na zaprawach
cienkowarstwowych marki min M 1.0 MPa. Sciany przykry¢ wiencem Zelbetowym,
na ktérym wykonany bedzie strop pomieszczenia.

* Podniesienie poziomu nadproza otworu obecnych drzwi wej$ciowych w osi ,17”
Przed podniesieniem poziomu nadproza istniejgcego za drzwiami frontowymi
projektowanymi w nowej lokalizacji (drzwi projektuje sie jako wysuniete w kierunku
zewnetrznym) nalezy sprawdzi¢ mozliwosci techniczne jego wykonania.
Projektowane podniesienie 0 49 cm — do wysokosci 279 cm od podtogi. Nalezy
sprawdzi¢ budowe istniejacego nadproza (ze wzgledu na uzytkowanie obiektu nie
mozna byto wykonaé¢ odkrywek), zbadaé nosnos¢ cegiet. Wypetnienie istniejgce
moze stanowi¢ element usztywniajacy dwa filary sSrodkowe i w zaleznosci od jego
budowy zostanie okreslona mozliwos¢ zmniejszenia wysokosci elementu zgodnie
Z projektem oraz szczegoly rozwigzan — w trybie nadzoru autorskiego.

» Podziat otworu okien wtérnych w osi ,A”
W trzech oknach wtérnie powiekszonych w elewacji potudniowo-wschodniej
projektuje sie przywrdcenie ciggtosci gzymsu kapnikowego z odtworzeniem blokow
parapetowych. Tym samym otwér okna zostanie podzielony na dwa odrebne
otwory okienne. Projektuje sie zabudowanie projektowanego elementu z bloczkow
betonu komérkowego na 4 belkach dwuteowych 120. Element w okladzinie z
ksztaltek (ptytek) klinkierowych, ptaszczyzna dolna tynkowana i malowana (jak
oscieze okna parteru). Przed wykonaniem nalezy dokona¢ szczegdtowych
pomiarow w miejscach wbudowania.

4.3. Stupy zelbetowe
Istniejgce stupy zelbetowe stanowigce konstrukcje wsporczg stropu 1 pietra nie wykazujg
oznak nieprawidtowej pracy czy przecigzenia. W trakcie ogledzin nie zauwazono spekan
pionowych ani poziomych w rejonie gtowic stupéw. Projektuje sie pozostawanie ich bez
zmian. W trakcie prac remontowych nalezy je oczysci¢ ze starych powtok malarskich i
tynkarskich. Po oczyszczeniu nalezy dokonaé ponownego przegladu. W wypadku
stwierdzenia zarysowan nalezy wezwac¢ nadzér autorski w celu okreslenia sposobu
naprawy.
Projektuje sie dwa nowe stupy S-1 w rejonie oparcia istniejgcych zelbetowych podciggdéw
Pdi-1 i Pdi-2 na scianie w osi ,3". Stupy o przekroju 30x30 cm w czesci ponad posadzka
do podciggu oraz 30x38 cm w czesci ponizej posadzki do fundamentu - zaprojektowano z
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betonu C 20/25 ( B 25) . Zbrojenie stal A-111 (34GS) #12 po 3 prety na kazdym boku stupa
strzemiona @6 co 18/6cm. Ponadto nalezy zastosowac¢ dodatkowe strzemiona otwarte @6
w rozstawie co 46¢cm stanowigce kotwienie stupa do otaczajgcych scian. W scianach
prety nalezy osadzi¢ we wczesniej przygotowanych otworach na zaczynie cementowym
na gtebokos¢ minimum 36cm. Betonowane nalezy prowadzi¢ przez lej zasypowy, ktory
pozwoli na odpowiednie zageszczenie mieszanki i jej wibrowanie. Po zwigzaniu i
rozebraniu szalunku pozostatos¢ betonowa po leju powinna by¢ odcieta.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby mieszanka doktadnie wypetnita
przestrzen pod podciggiem w celu uzyskania petnej powierzchni docisku stupa do
podciggu istniejacego.

4.4. Podci agi

4.4.1. Podcigqi istniejace
Istniejgce podciggi zelbetowe Pdi-1 i Pdi-2 wymiarach przekroju poprzecznego 30cmx55cm
zostaly zaprojektowane i wykonane dla pomieszczen handlowych dla ktérych przewidywane
byto obcigzenie 400KG/m?. W trakcie ogledzin nie zauwazono zarysowan podciggéw na ich
diugosci ani w strefach podporowych. Projektowane obcigzenie uzytkowe dla pomieszczenia
wystawowego na 1 pietrze wynosi wg PN-82/B-02003 wynosi 4 kN/m? . Trakcie ogledzin
zinwentaryzowano ( metodg nieniszczaca przy uzyciu detektora PROFOMETR 3) zbrojenie
dolne podciagéw sktadajace sie z 5 #16 +1#10 co daje przekréj zbrojenia 10.78cm?

.Zbrojenie strzemionami wykonano z pretéw ¢6 w rozstawie co 15cm. Dla projektowanych
obciazen minimalny przekréj zbrojenia dolnego podciggéw powinien wynosié 8,94cm?

Zbrojenie strzemiona w strefie podporowej powinno wynosié 3,96cm? ( 7x 6 na diugosci
90cm od stupa).

Przed rozpoczeciem prac nalezy zweryfikowaé podane wartosci zbrojenia poprzez
inwentaryzacje wszystkich pretéw a ponadto okucie w kilku miejscach w celu potwierdzenia
rzeczywistej ilosci i przekroju wkiadek stalowych wbudowanych w podciag.

Nalezy réwniez sprawdzi¢ ilos¢ zbrojenia nad podporami tj stupami ktéra powinna wynosi¢
nie mniej niz 13,75cm? co odpowiada 5#20.

Obcigzenie maksymalne od zebra wynosi 150kN dla tego obcigzenia dodatkowe dozbrojenie
strzemionami przy zebrze powinno wynosié 8,03cm? co odpowiada 8 strzemionom

podwdjnym ¢$8. Nalezy sprawdzi¢ czy zastosowano taka ilo$¢ strzemion .
W przypadku ich braku nalezy uzupeni¢ zbrojenie poprzez piaskowanie belki do odstoniecia
zbrojenia i wprowadzenie dodatkowo 4 strzemion#8 (34GS)

4.4.2. Podcigg Pd 1
Podciag podpierajacy ptyte biegowa klatki schodowej zaprojektowano z belek stalowych

2x 1160 obetonowanych. Belki nalezy opiera¢ na murze w osi A poprzez podkiadki stalowe na
Scianie klatki schodowe] wewnetrznej poprzez wieniec zelbetowy.

4.5. Stropy
4.5.1. Istniejacy strop nad parterem

Strop o konstrukcji zelbetowej ptytowo zebrowej. Plyta zelbetowa wieloprzestowa o
rozpietosci osiowej przeset wynoszacej 1,74-1,75m. Grubosc¢ plyty istniejacej
ustalono na 12cm.
Ukfad warstw ustalony w odkrywce w wc to ptytki ceramiczne na kleju 2cm, izolacja
lepik 0,3cm, wylewka 2-2.5cm. Lacznie 4.3-5 cm. Od spodu piyta pokryta 1 cm
warstwa tynku.
Poniewaz strop projektowano i wykonano dla obcigzen nie mniejszych od
projektowanych nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje ptyty stropowej.
Projektowany ukfad nowych warstw niewiele przekroczy ciezar od obcigzen
istniejgcych - przekroczenie wyniesie 4%.

« Zebra stropowe
Tak jak ptyta: projektowane i wykonane na obcigzenia uzytkowe 4kN/m2 tj. nie
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mniejsze niz projektowane. Zinwentaryzowane zbrojenie przestowe zeber to
3#16 + 2#10 co stanowi 7,59cm2. Obliczeniowe potrzebne zbrojenie wynosi
5,51cm2. Obliczeniowe zbrojenie nad podporami tj nad podciggiem wynosi
4.83cm2 co odpowiada np. 5#12. Nalezy potwierdzi¢ takg ilos¢ zbrojenia
metodami nieniszczacymi i ewentualnie kilkoma odkrywkami weryfikujgcymi.
Jesli ilos¢ zastosowanego zbrojenia jest nie mniejsza niz podane wartosci belki
zebra nie wymagajg wzmocnienia - w przeciwnym wypadku konieczne bedzie
odstoniecie zbrojenia poprzez piaskowanie i uzupetnienie ilosci wktadek do
wymaganej obliczeniami, a hastepnie odtworzenie poprzez natrysk
(torkretowanie).

« Zebro Z3 z uwagi na oparcie na $cianie szybu dzwigowego nalezy skrécié do
podanych wymiaréw, a na koncu zebra nalezy po odstonieciu zbrojenia
uzupetnic strzemiona.

* Piyta uzupetiajgca
Plyte uzupetniajacq zaprojektowano jako jednoprzestowg jednokierunkowo
zbrojong ptyte zelbetowa wykonang na blasze trapezowej Tr 55/188 gr 0,88 m.
Zbrojenie stanowig prety #8 w kazdej fatdzie dolnej. Zbrojnie rozdzielcze prety #6
w rozstawie co 20cm. Grubosc¢ ptyty ponad blache 3cm.Oparcie blachy na
Scianie 4cm na zebrze poprzez katownik mocowany na wklejane kotwy M16 w
rozstawie co 30cm.

4.5.2. Strop nad pom. 0.P.12 (podreczny magazyn ksigzek)
Projektowany strop wydziela pomieszczenie techniczne, w ktérym na stropie majq
by¢ zamontowane urzadzenie centrali wentylacyjnej. Z tego wzgledu zaprojektowano
go jako konstrukcje mieszang stalowo zelbetowg. Stalowe belki BS-5 | 160 oparte sg
na istniejgcych scianach poprzez blachy stalowe gr 10mm o wymiarach 20x30 cm.
Belki w rozstawie jak na rys. Na belkach zaprojektowano piyte zelbetowg gr 8cm z
betonu C 20 /25 (B25) zbrojong pretami # 8 w rozstawie co 10cm.Nad belkami
dodatkowo zaprojektowani zbrojenie gorne #8 w rozstawie co 10cm wg rys.
Zbrojenie rozdzielcze prety #6 co 30cm. Plyte nalezy obnizy¢ w stosunku do gornej
powierzchni stopek belek o 2cm tak aby stopki te byly obetonowane.

4.5.3. Strop nad pom. 0.P.13 (biuro)
Strop ten zaprojektowano jako strop WPS 110cm 100cm 90cm na belkach stalowych
Bs-4 1 180. Belki opierane na $cianach poprzez blachy gr 12mm o wymiarach
30x30cm.
W rejonie oparcia schodéw technicznych zaprojektowano pojedyncza belke
natomiast pod sciang wydzielajacg pomieszczenie 1.P.13 (pom. pomocnicze)
zaprojektowano podwadjng belke Bs-4.
W osi $ciany prostopadtej do belek zaprojektowano podwaline zelbetowg opartg na
belkach stalowych o wymiarach 24x15cm zbrojong 4#8 wzdtuz i strzemionami @6 w
rozstawie co 9cm. Na piytach WPS nalezy utozy¢ w przettoczeniach keramzyt o
ziarnach do 4mm o tgcznej grubosci 3cm, a na nim styropian w ptytach. Belki stropu
obetonowac na catej wysokosci. Wierzchnig warstwe stanowi wylewka betonowa gr
5cm i plytki ceramiczne na kleju. Od spodu z uwagi na to, ze czes¢ stropu graniczy z
przestrzenig poddasza nieuzytkowego zaprojektowano warstwy izolacyjne
systemowe z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem organicznym gr. 0,5 cm

4.5.4. Strop nad pom. 1.P.13 (pomieszczenie pomochnicze)
Zaprojektowano strop WPS 120/110. na belkach stalowych Bs-3 | 140.Belki na
Scianie istniejacej opierane poprzez blachy stalowe gr. 10mm o wymiarach
10x30cm. Uktad warstw stropowych bez wykonczenia posadzka (z utozeniem piyty
suchego jastrychu).
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4.5.5. Strop pomost techniczny nad pom. 1.P.11
Strop ten zaprojektowano jako stalowy. Gtéwne elementy nosne to belki stalowe Bs-
2 1 140 opierane na scianach za posrednictwem blach stalowych gr 10mm o
wymiarach 10x20cm. Na belkach mocowane sg kraty pomostowe stalowe KO-1
90x50cm o oczkach 25.5x25.5mm z ptaskownikow 25x2mm.
Belki projektuje sie jako zabezpieczone przeciwpozarowo do klasy R30 przy uzyciu
zestawu odpowiednich farb (wg PW architektury).
Od spodu pomostu projektuje sie jako przegrode optyczng sufit podwieszony z ptyt
g-k na ruszcie stalowym.
Uwaga: projektowana pompa ciepta musi sta¢ na belkach — w przypadku zmiany
modelu pompy ciepta na inny réwnowazny, rozstaw belek nalezy w dostosowa¢ do
jej wymiaréw, co wymaga akceptacji ze strony projektanta konstrukcji. Nie
dopuszcza sie zastosowania pompy ciepta o wiekszym ciezarze, niz model
wskazany w projekcie.

4.5.6. Strop drewniany nad 1.pietrem
Istniejacy strop drewniany projektuje sie zachowac z uwagi na wystarczajgcq
nosnosc. Belki drewniane o przekroju 14/20 zamontowane sg w budynku w
rozstawie co 112cm. Ich stan w wykonanej odkrywce mozna uzna¢ za sredni.
Nie udato sie sprawdzi¢ wszystkich belek, zwtaszcza przy oparciu na scianach.
W miejscach tych belki stropowe ulegajg najwiekszej korozji biologicznej.
Z tego powodu projektuje sie wzmochienie koncéwek belek brusami drewnianymi
naktadanymi obustronnie o przekroju 2x 8 / 20cm z drewna impregnowanego klasy
C27. Laczenie belek z brusami za pomoca srub M12 w dwdch szeregach co 8,5cm
w szeregu. Rozstaw szeregow 10,5cm. Koncowki belek nalezy przed potaczeniem
oczysci¢ z produktéw korozji oraz impregnowac przeciw korozji biologicznej i
przeciwpozarowo preparatami wnikajgcymi w drewno mimo wczesniejszej
impregnaciji. Oparcie na murze nalezy wytozy¢ papa.
Belki nalezy kotwi¢ do muru pionowymi pretami M12 wierconymi poprzez belke i
Sciane i osadzi¢ na zaczynie cementowym w scianie. Przewiduje sie, ze belek
wymagajacych takiej naprawy moze by¢ 50-75% wszystkich belek tego stropu.
Nalezy sie tez liczy¢ z tym, ze co najmniej 10% belek bedzie wymagato wymiany na
nowe — przyjeto 4 sztuki do wymiany.
Nadciagi o przekroju 26/30 po oczyszczeniu i ponownej impregnacji projektuje sie
pozostawi¢. W trakcie ogledzin i ostukiwania nie zauwazono znacznych ognisk
koroziji.
Istniejgcg podioge drewniang nalezy rozebrac i zweryfikowaé stan desek. Deski,
ktére usuwano w odkrywce powierzchniowo byly skorodowane. Zatozono wymiane
100 % desek podtogi (chyba, ze jedynie mniej niz 15% powierzchni desek wykaze
wieksze uszkodzenia) na nowe - deski gr. 32mm tgczone na pioro i wpust. Dolne
deskowanie przewiduje sie wykonac jako azurowe o rozstawie desek 30 cm. Ma ono
stanowic tylko podparcie dla wypetnienia welng mineralna.
Od spodu stropu na belkach drewnianych nalezy podwiesi¢ sufit systemowy na
profilach stalowych zimnogietych systemowych i pokry¢ ptytami PROMAXON Typ A
gr. 10mm wg rozwigzan systemowych do uzyskania REI 30.

4.6. Wiezba dachowa
Istniejgca wiezba dachowa to wiezba wieszakowa, do ktorej podwieszono strop nad
1.pietrem.
Z uwagi na wprowadzenie zabezpieczen pasywnych ochrony przeciwpozarowej nosnosc
traméw (dolnych gtéwnych belek stropowych) jest niewystarczajgca. W zwigzku z tym
projektuje sie wzmocnienie wigzaréw gtéwnych poprzez wprowadzenie dodatkowych
skosnych wieszakow stalowych W1-A zaprojektowanych z 2x L60x60x5 tgczonych
przewigzkami co 59.5cm i przykrecanych do wieszakéw drewnianych w ich gérnym wezle
za pomocg 6xM12 oraz spawanych przed zamontowaniem do dolnego okucia
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podtrzymujacego tram w srodku jego rozpietosci.

Dodatkowo wzmocnieniu podlegajg rowniez dolne wezly pachwinowe wigzarow gtéwnych
poprzez wprowadzenie obustronnych nakladek stalowych zaprojektowanych z [ 200
potaczonych blachg gr. 5mm oraz spoinami czotowymi na styku tych ksztattownikéw.
Ksztattowniki mocowane sg do elementow drewnianych srubami M24 klasy (5.6).

W poziomej dolnej czesci nakltadek mocowane sg poprzez przyspawanie do naktadek 1
tacznikow $ciggéw nr 4. Sciggi o $rednicy @20 tacza z obu stron wigzara wezty
pachwinowe zapobiegajgc jego rozciggnieciu.

Elementy wzmocnienia nalezy wykonac¢ dla wszystkich 7 wigzaréw.

Wzmocnieniu podlegaja rowniez krokwie, ktére z uwagi na docigzenie elementami
ochrony p.poz wykazujg przekroczenie nosnosci. Wszystkie krokwie nalezy wzmocnic
obustronnymi naktadkami zaprojektowanymi z desek o grubosci 20mm i szerokosci 18cm.
Deski nalezy taczy¢ do krokwi za pomoca gwozdzi #6 L=95mm przybijanych w dwoch
szeregach rozstawionych co 12cm i rozstawie w szeregu co 12cm. W przypadku
mniejszych ubytkow korozyjnych ponizej 1 cm od gory wzmochienie z 1 deski.

W rejonie wykonywania obudowy pasywnej p.poz (cze$¢ potaci dachowej potnocno-
zachodniej) miedzy krokwiami nalezy zamontowaé¢ w rozstawie co 40 cm laty 4/6 tgczone
z krokwiami katownikami ocynkowanymi. Na tak przygotowanym stelazu nalezy
montowac ptyty PROMAXON Typ A gr. 10mm. Na krokwiach projektuje sie utozenie folii
wodoszczelnej i paroprzepuszczalnej, na nich konrttaty o malej wysokosci oraz typowe
laty 4/6.

Obudowy elementow konstrukcyjnych takich jak wieszaki, zastrzaty, krokwie oraz rozpory
w obszarze przewidzianym do obudowy ppoz. nalezy oktadac¢ ptytami PROMAXON typ A
gr. 10mm, z zachowaniem 1 cm dystansu od drewna, aby zapobiec wystepowaniu korozji
biologicznej drewna.

4.7. Schody wewn etrzne
4.7.1. Schody gtéwnej klatki schodowej

Schody gtéwnej klatki schodowej zaprojektowano jako ptytowe zelbetowe o grubosci
ptyty 20cm. Beton schoddéw C20/25 B25. Zbrojenie schodow stanowig prety #8 w
rozstawie co 20cm.
Ptyta podestowa opierana jest na scianach ceglanych 25cm oraz podciggu stalowym
obetonowanym. Pozostate po zdemontowaniu poprzednich schoddw prety taczace
schody z piyta stropowg nalezy potaczy¢ z projektowang piytg biegowa.

4.7.2. Schody stalowe techniczne
Stalowe schody techniczne zaprojektowano z [ 200 formowanych w belki
policzkowe. [ 200 ze stali S235 (St3Sx) spawane spoinami czotowymi na pelng
grubos¢ taczonych elementéw. Od zewnetrznej strony miedzy pétkami
zaprojektowano naktadki z blachy gr. 8mm wzmacniajace wezty spawane.
W poczatku i koncu biegu zaprojektowano rozpore usztywniajacg z [ 140 taczong z
policzkami na spoine czotowg. Stopnie stalowe azurowe SO-1 o dtugosci 800mm i
szerokosci stopnia 240mm tgczone sg z belkami policzkowymi za pomocg srub M12
(5,6). Belki biegowe osadzane w $cianach.
Do belek biegowych spawane sg stupki balustrady. Wypetnienie balustrady wg
wskazan architektury. Na podestach zaprojektowano podtogi z kratek KO-1 90x50cm
0 oczkach 25.5x25.5mm z ptaskownikéw 25x2mm, uktadane na wierzchu belek
policzkowych. Dolny bieg opierany jest na belce stalowej stropu WPS.
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ll. C. CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU ELEWACJI
1.1. Rozbiorki i demonta ze

1.1.1. Do rozbiorki i demontazu zakwalifikowano nastepujace elementy:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)
i)
j)
K)

Kable rozpiete na elewacii

Oprawy oswietleniowe nad wejsciami w elewacji tylnej — szt. 2

Haki, bolce, izolatory — szt. 35.

Listwy stop-ptak

Daszek stalowy nad wejsciem w elewacji tylnej — 1 kpl.

Zawor wodny w elewacji tylnej (po odcieciu doptywu wody) — 1 szt.
Skrzynka pocztowa — ostrozny demontaz i przekazanie Zamawiajgcemu do
wykorzystania w innej lokalizacji

Drzwi stalowe z oscieznicami w elewacji tylnej — 3 kpl.

Okna-witryny w elewaciji frontowej — 2 szt.

Drzwi wejscia gtébwnego w elewaciji frontowej — 1 kpl.

Sciany wtérnej zabudowy trzech otworéw drzwiowych w elewacji frontowej —
przywrdcenie pierwotnego rozmiaru otworéw.

Uwaga: rozbiérke rampy betonowej ze schodami wraz z fundamentem (i wbudowang
rurg przytgczeniowg), w elewacji tylnej (1 kpl.) ujeto w Projekcie zagospodarowania
terenu

Elementy wykuwac¢ z muru delikatnie, minimalizujgc ubytki.

Demontaze zwigzane z renowacjg, wymiang lub przebudowg elementéw uwzgledniono w
innych punktach opisu.

Demontaz zwodow instalacji odgromowej uwzgledniono w czesci elektrycznej projektu.

1.2. Roboty murarskie — przemurowania

1.2.1. W przemurowaniach nalezy stosowac cegte do murow licowych — klasy min. 10

MPa, z uwzglednieniem nastepujacych wytycznych:

a) W przemurowaniach uzy¢ cegty wymiarami odpowiadajgcej wymiarom cegty
oryginalnej

b) Do przemurowan nalezy dobraé¢ cegtly o fakturze podobnej do faktury cegiet
oryginalnych (co jest bardzo istotne ze wzgledu na charakterystyczng
nierownosc, jakiej nabrata powierzchnia cegiet oryginalnych). W przypadku
trudnosci pozyskania takich cegiet ze wspotczesnej produkcji, nalezy je pozyskaé
na indywidualne zaméwienie w matej cegielni produkujacej tradycyjnymi
metodami.

c) Cegta uzyta do przemurowan powinna kolorystycznie odpowiadac cegle
oryginalnej. Uwaga: na elewacjach zastosowano cegty w trzech kolorach, dla
uzyskania dekoracyjnej kompozycji — nalezy zwr6ci¢ szczegdlng uwage na
prawidtowe odtworzenie uktadu kolorystycznego (dekoracyjnego wzoru).

d) Prébki wszystkich trzech rodzajow (koloréw) cegiet do przemurowan nalezy
przedstawi¢ do akceptacji nadzoru autorskiego i konserwatorskiego — poréwnujac
z odczyszczonym oryginalnym materiatem elewaciji.

e) Nalezy zachowac¢ (odtworzyc) istniejgce uktady wigzania cegty (watki)

f) Nalezy zachowa¢ (odtworzyc¢) istniejace szerokosci i uksztattowanie spoin
poziomych i pionowych.

g) Flekowania i przemurowania scian nalezy wykonac¢ na gtebokosc¢ ¥ cegty chyba,
ze w trakcie rozkuwania cegty gtdbwkowe okazg sie luzno zwigzane i beda
~wychodzi¢” z wigzania muru. Przypadki takie — a takze wszystkie inne nietypowe
lub niebezpieczne dla konstrukcji budynku — nalezy zgtosi¢ nadzorowi
inwestorskiemu i autorskiemu. Przy wykonywaniu przemurowan nalezy
przestrzegac¢ wytycznych projektu branzy konstrukcije.

h) Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie kompletu przemurowan wg
uzgodnionej, wiasciwej dla danego przypadku technologii.
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i) Przemurowania elementéw blokowych nalezy wykona¢ w petnej masie,
zachowujac (odtwarzajac) gabaryty elementow.

i) Do przemurowanh blokowych i przemurowan lica stosowaé¢ zaprawe murarskg
Optosan TrassMortel (lub rownowazna o nie gorszych parametrach): gotowa
mieszanka wapienno — trasowa o bardzo malej alkalicznosci (brak ryzyka
wprowadzenia soli do muru), matym skurczu i duzej zdolnosci zatrzymywania
wody zarobowej. Wytrzymatos¢ >5,0 MPa.

k) Spoinowanie — spoina trasowa dobrana kolorystycznie, pod wzgledem struktury i
ksztattu (potwatek wypukty) do spoiny oryginalnej.

1.2.2. Do przemurowania zakwalifikowano nastepujgce elementy:

» Narozniki gzymsu koronujgcego: potudniowo-wschodni oraz pétnocno-
zachodni — ksztattki narozne 2 szt. nalezy wykonac¢ na indywidualne zamowie-
nie, na wzor istniejacych.

» Oscieza drzwi wtérnych posrodku elewacji tylnej — nalezy przywrdci¢ pierwotng
szerokos¢ i wysokos¢ otworu siegajaca pod gzyms kapnikowy.

* Przemurowanie lica $ciany pod nadprozem ceglanym drzwi srodkowych w
elewacji tylnej — powierzchnia ok. 0,5 m2

* Przemurowania u podstawy filaréow w elewaciji frontowej — ok. 10 % powierzch-
ni

» Odtworzenie rolki gornej cokotu (ksztaittki na indywidualne zamdéwienie, na
wzOr istniejgcych) w dwoch otworach skrajnych w elewaciji tylnej

» Zaklada sie znaczny stopien (ok. 30%) zniszczenia rolki dolnej cokotu na diu-
gosci obecnie przymurowanej rampy przeznaczonej do rozbiorki. Odtworzenie
rolki z ksztaltek na indywidualne zaméwienie: ok. 3,50 mb.

* Przemurowania lica cokotu moga siegnac¢ ok. 30% powierzchni.

* Elementy blokowe — podstawy akroterionéw — 4 szt. Przed rozbiérkg zdestabi-
lizowanych podstaw nalezy zinwentaryzowaé gabaryty oraz uktad wigzania i
uktad kolorystyczny tych elementéw. Odczyszczone, nie zniszczone cegly
wbudowac ponownie zastepujac nowymi jedynie pojedyncze cegty w przypad-
ku stwierdzenia takiej koniecznosci.

Flekowanie (wymiane pojedynczych cegiet) ujeto w odrebnym punkcie opisu.

1.2.3. Zaprojektowano nadmurowanie $cian szczytowych i podstaw akroterionéw
Z powodu podniesienia potaci dachowej o grubosc¢ ptyty ogniochronnej i wysokosé
kontrtat zaprojektowano nadmurowanie ptaszczyzn obu Scian szczytowych i pod-
staw akroterionow jedng warstwag cegtly (na ptasko).

1.3. Renowacja $cian licowanych cegt a
1.3.1. Metoda oczyszczenia $cian licowanych cegt a

= Zaprojektowano zastosowanie suchej metody czyszczen ia elewacji — gum-
kowanie (Le gommage des facades®) wg technologii firmy Thomann-Hanry. Me-
toda polega na natryskiwaniu na elewacje pod matym cisnieniem - 0,88 do 2,94
bar - bardzo drobnego pudru ($rednica ziaren od 100 do 20 mikrometréw) pocho-
dzenia ro$linnego lub mineralnego. Srednice czastek pudru nalezy dobraé po
szczegOtowych ogledzinach elewacji z rusztowan. Z uwagi na to, ze nie mozna
wykluczy¢ koniecznosci dodatkowego zastosowania miejscowego czyszczenia z
uzyciem srodkow chemicznych wskazano ponizej zestaw srodkow i przewidywany
ewentualny zakres ich stosowania.

= Zastosowanie metody czyszczenia dla calego obiektu nalezy poprzedzi¢ wykona-
niem reprezentatywnej préby i na tej podstawie uzyskaé pisemng zgode nadzoru
konserwatorskiego na jej stosowanie. Przebieg czyszczenia elewacji nalezy kon-
trolowac na biezgco i w razie stwierdzenia niepozgdanych zjawisk (niszczenie
substancji muru, trudnosci z bezinwazyjnym usuwaniem zanieczyszczen itd.)
zweryfikowa¢ metode w porozumieniu z nadzorem konserwatorskim.
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= Metoda czyszczenia musi by¢ tak dobrana, aby nie naruszata naturalnej warstwy
spieku na cegtach i ograniczyla stopien zamoczenia $cian z uwagi na rozlegte
powierzchniowe zniszczenia lica cegiet i zwiekszong podatnosé cegly na chionie-
cie wody. Nie dopuszcza sie metody piaskowania.

= Zaleca sie ograniczenie stosowania srodkow chemicznych do niezbednego mini-
mum. W przypadku koniecznosci miejscowego doczyszczenia elewacji wodg z
uzyciem srodkow chemicznych nalezy stosowac srodki w niskim stezeniu np. 1-
3% roztwor fluorowodoru lub kwasny fluorek amonu, lub preparaty fabryczne za-
wierajgce te zwigzki.

» W przypadku stosowania miejscowo metody mycia elewacji przy uzyciu myjki wy-
sokocisnieniowej z dyszg szpachelkowg - nalezy wykona¢ wstepne wzmocnienie
strukturalne cegly (np. z uzyciem preparatu KSE 300 E Remmers lub rownowazny
0 nie gorszych parametrach), z zachowaniem terminu technologicznego niezbed-
nego dla wytrgcenia spoiwa krzemionkowego (ok. 3 tygodnie).

1.3.2. Czynno $ci technologiczne towarzysz ace i pomocnicze
Srodki chemiczne stosowa¢ do czyszczenia elewacji w ograniczonym zakresie — tyl-
ko w uzasadnionych przypadkach. Uzycie preparatéw poprzedza¢ wykonaniem pro-
by. Stosowanie zgodnie z instrukcjg techniczng producenta.

= Oczyszczenie elewacii z odchodow ptasich szpachelkami i szczotkami w sposéb
nie powodujacy niszczenia materiatu elewacji. Pozostatosci zmywac przy uzyciu
szczotek i ggbek (nie nalezy zmywaé wodag pod cisnieniem z uwagi na wysokg
chltonno$¢ uszkodzonych cegiet).

» Usuniecie zamalowan i zaciekow z farby ftalowej przy pomocy preparatu Wendro
firmy Coverax (lub rownowazny)

» Usuniecie grafitti przy pomocy specjalnej pasty rozpuszczalnikowej Scansol (lub
rownowazny). Nie stosowac past alkalicznych, ktére powodujg dodatkowe zaso-
lenie muru. Powierzchnia do oczyszczenia ok. 2,0 m2

= Usuniecie zaciekdw — produktéw korozji zelaza przy uzyciu preparatu Knauf: Sro-
dek do czyszczenia klinkieru i kamienia (lub réwnowazny), naktadany gabka w
postaci rozcienczonej zgodnie z instrukcjg producenta. Powierzchnia do oczysz-
czenia ok. 5,0 m2

= Usuniecie zamalowan farbg emulsyjng
Usuniecie wtérnych zamalowan z czerwonej farby emulsyjnej przy pomocy prepa-
ratu Wendro firmy Coverax (lub rownowazny). Powierzchnia do oczyszczenia:
oscieza otworow okien i drzwi (3 kpl.) w parterze elewacji frontowej — tgcznie ok.
12,2 m2.

= Usuniecie zanieczyszczen cementowych i wtérnych uzupetnien wykonanych przy
uzyciu nieodpowiedniej cegly wykonaé¢ dwuetapowo: delikatnie z uzyciem szpa-
chelek i diuta, a pozostatosci tkwigce w porach usungé hydrodynamicznie z uzy-
ciem preparatu czyszczgcego Reinfix firmy Coverax (lub rownowazny). Ze wzgle-
du na spodziewane pozostatosci po rozebraniu rampy szacuje sie, ze powierzch-
nia zanieczyszczen cementowych moze stanowi¢ ok. 15% powierzchni cokotu.

= Dezynfekcja $cian - usunigecie mikroorganizmow (glony, porosty) dwuetapowo:

— usuniecie skorupiastych nawarstwien szczotkami ze zmyciem parg wodng.

— zniszczenie zywotnosci mikroorganizmow przy uzyciu srodka dziatajacego
bakterio-, grzybo- i glonobéjczo Optogrunt Fungit (lub réwnowazny)

— Dotyczy 100% powierzchni cokotu oraz tgcznie ok. 4,0 m2 na elewacjach po-
wyzej cokotu

1.3.3. Technologia renowacji
Zaprojektowano nastepujacy technologie wykonania renowaciji $cian licowanych ce-
gla po ich oczyszczeniu:
= Wzmocnienie strukturalne (konsolidacja) cegty przez impregnacje preparatem o
parametrach nie gorszych niz Remmers KSE 300E (lub rownowazny), zuzycie za-
lezy od stanu podtoza — przyjeto 0,8 I/m2, przy czym w razie koniecznosci nalezy
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zwiekszyc¢ ilos¢ preparatu tak, aby nasaczy¢ calg zwietrzatg strefe cegiet. Impre-
gnhacja metodg wielokrotnego natrysku lub pedzlowania ,mokre w mokre”, pozwa-
lajaca na nasycenie cegly na glebokosc jej destrukcji strukturalnej. Zabiegom
wzmocnienia poddac cegty o rozpoczetym procesie korozji (za wyjatkiem cegiet
przewidzianych do wymiany). W celu unikniecia zmiany odcienia powierzchni
wzmacnianej spowodowanej zbytnim jej przesyceniem preparatem, nalezy bez-
posrednio po osiggnieciu nasycenia przemyc¢ powierzchnie bezwodnym rozpusz-
czalnikiem (np. rozcienczalnikiem Remmers V 101). Dalsze zabiegi na elewacjach
mozna wykonywac¢ po zakonhczeniu wytrgcania sie zelu (ok. 3 tygodnie — poste-
powac zgodnie z instrukcijg techniczng zastosowanego preparatu wzmacniajgce-
go). Wzmaocnienie strukturalne zaprojektowano dla 100% powierzchni elewaciji
ceglanej.

» QOdsolenie cegly metodg migracji do rozszerzonego srodowiska przy uzyciu okia-
déw z materiatow o duzej wodochtonnosci (np. z pulpy celulozowej):
— Cokotirolka nad cokotem (profilowane zwienczenie cokotu): 10% powierzchni
— Elewacje powyzej rolki —: 15 % powierzchni elewacji (zasolenia wystepujg w
obszarze do wysokosci gzymsu kapnikowego)

= Uzupelnienie ubytkdw przez flekowanie

Usuwac¢ nalezy pojedyncze cegly lub ksztattki mocno ostabione lub znacznie

uszkodzone mechanicznie. Fleki z cegly fakturg i kolorem dobranej do tta orygina-

tu (flek w postaci petnej cegly lub przycietej na pile wodnej). Zaprawa murarska

trasowa o nie gorszych parametrach niz Optosan TrassMortel (lub rownowazna).

Spoina trasowa Optosan TrassFuge (lub rownowazna). Cegly i ksztattki do fleko-

wania powinny odpowiadac¢ warunkom podanym w punkcie 1.2 opisu. Cegty po-

winny odpowiadac¢ kolorystycznie cegtom istniejacym (cegty w trzech kolorach) i

odtwarza¢ dekoracyjny wzor kolorystyczny. Szacowane powierzchnie do flekowa-

nia:

— Cokot: 25% powierzchni

- Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 20% powierzchni -
ksztaitki profilowane wykonane na indywidualne zamdwienie

— Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujacym): 1,5 % powierzchni.

- Odtworzenie brakujacych fragmentéw gzymsu kapnikowego w elewacji tylnej
przy drzwiach — fgcznie ok. 0,50 mb

» Uzupelnienie ubytkéw przez kitowanie
Uwaga: ze wzgledu na rodzaj cegly uzytej do budowy elewaciji (cegta staba, ze
sklonnoscig do ulegania korozji) lico scian jest charakterystycznie nieréwne. Nie
nalezy dazy¢ do idealnego wyréwnania lica cegiet — kitowanie nalezy wykonywac¢
umiejetnie, jedynie w miejscach gtebszych ubytkéw i nadajac powierzchni uzupet-
nien odpowiednig fakture.
Nalezy wykonac¢ reprezentatywng probe kitowania na powierzchni ok. 2,0 m2 po-
siadajgcej uszkodzenia kwalifikujgce sie do tego typu zabiegu — do akceptacji
przez nadzér autorski i konserwatorski.
Do wypeltniania ubytkéw stosowac gotowa, kolorowg reprofilacyjng zaprawe wa-
pienno — trasowa, zawierajacg mikrowtdkna, o wtasciwosciach zblizonych do ma-
teriatu cegly, wytrzymatos¢ ok. 5-6 MPa, np. Optosan NSR (lub rownowazna)
— Cokot: 20% powierzchni
- Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 5% powierzchni
— Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym): ok. 12 % powierzchni
- Zatozono srednig grubosc kitu na podanych wyzej ilosciach powierzchni —

2,0cm.

= Wymiana spoin
Usuniecie niestabilnych spoin wykona¢ metoda reczng przez delikatne rozkucie
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wierzchniej warstwy spoiny, a nastepnie usuniecie warstwy gtebszej rylcem lub
mechanicznie do gtebokosci ok. 2,0-2,5 cm. Po oczyszczeniu szczelin nowe spo-
inowanie wykonac spoing trasowg dobrang kolorystycznie i pod wzgledem struk-
tury do spoiny oryginalnej (np. Optosan TrassFuge lub réwnowazna):
— Cokot - spoina szara — 100% spoin do wymiany
- Rolka nad cokotem (profilowane zwienczenie cokotu): 10% spoin do wy-
miany
— Powyzej cokotu — spoina w kolorze ugrowym — ok. 15% spoin do wymiany
- Spoiny elementéw przemurowywanych
Nowe spoiny wykonac o ksztalcie jak oryginalne: pétwalek wypukly
Nalezy przedstawi¢ do akceptacji nadzoru probe kolorystyczng wykonang na
fragmencie spoinowania elewacji

= Scalenie kolorystyczne cegly przez malowanie farbg laserunkowg Optosan Fixativ
(lub réwnowazna). Uwaga: Zakres scalenia nalezy ograniczy¢ do niezbednego
minimum. Szacowana powierzchnia do scalenia:
— Cokot: 50% powierzchni
— Rolka nad cokotem (profilowane zwiehczenie cokotu): 10% powierzchni
— Elewacje powyzej rolki (wraz z gzymsem koronujgcym): ok. 5 % po-
wierzchni

» Hydrofobizacja muru cokotu - zabezpieczenie 100% powierzchni scian cokotu
przed infiltracjg wody opadowej i rozbryzgowej przez impregnacije preparatem na-
dajacym sie na zawilgocone powierzchnie, na bazie mieszaniny silanéw i siloksa-
néw w rozpuszczalniku organicznym Optosan Silan (lub réwnowazny)

» Hydrofobizacja muru powyzej cokotu - zabezpieczenie 100% powierzchni scian li-
cowanych cegtg przez impregnacje hydrofobowg preparatem Optosan Silan lub
na bazie zwigzkow krzemoorganicznych Optosan HydroSilan (lub rownowazne)

1.4. Elementy ceramiczne nowo projektowane- parapet vy zewn etrzne
Zaprojektowano:

= Wykonanie parapetéw okien wtérnych z ksztattek ceramicznych. Tynki cemento-
we nalezy sku¢ na odpowiednig gtebokosc¢ i po oczyszczeniu i wyréwnaniu po-
wierzchni wytozy¢ ksztattkami klinkierowymi, mrozoodpornymi, z wyoblong kra-
wedzig okapowg - uktadanymi na sztorc ze spadkiem ok. 3% w kierunku ze-
wnetrznym. Kolor ksztattek dobra¢ do koloru odczyszczonych cegiet cokotu —
wymagane przedstawienie probek ksztattek do akceptacji nadzoru.
Ksztattki uktada¢ na zaprawie trasowej z dodatkiem emulsji zwiekszajacej ela-
stycznos$¢ i szczelnosé zaprawy. Spoina ugrowa (jak dla elewacji ceglanej). Doty-
czy parapetow okien O4 (3 sztuki) i okien skrajnych O6 elewaciji tylnej (2 szt.)

= Whylozenie istniejgcych parapetow okien 1.pietra (tacznie 5 sztuk) ptytkami klinkie-
rowymi, mrozoodpornymi, nieszkliwionymi — ptytki o szerokosci 6,5 cm, tagczenie w
potowie gtebokosci wyktadanej ptaszczyzny. Kolor ptytek dobra¢ do koloru od-
czyszczonych cegiet $ciany — wymagane przedstawienie probek ptytek do akcep-
tacji nadzoru. Klejenie — j.w. Spoina ugrowa (jak dla elewaciji ceglanej).

= QOdtworzenie bloku parapetowego z gzymsem kapnikowym — 3 szt. okien O2 w
elewaciji potudniowo-wschodniej. Elementy projektowane w Swietle otworu okien
(wg rozwigzan branza konstrukcje), gzyms w okladzinie z ksztaltek klinkierowych
wykonanych na wymiar na indywidualne zamdwienie, pltaszczyzny parapetow wy-
tozone plytkami klinkierowymi j.w.

1.5. Elementy granitowe projektowane

Projektuje sie nowg plyte progowg zewnetrzng drzwi Dz2 w elewac;ji tylnej. Plyta o gr. 4
cm i wymiarach wg rysunku, granit Strzegom, faktura ptomieniowana. Montaz ze spad-
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kiem 1% w kierunku na zewnatrz (Uwaga: dopasowac do styku z podestem schodéw gra-
nitowych projektowanych wg PZT).

1.6. Renowacija i konserwacja elementéw z terakoty —  rozety w elewaciji frontowej szt. 4

» Oczyszczenie powierzchni elementow — jak dla cegly

* Wzmocnienie strukturalne - jak dla cegly

» Uzupehienie ubytkow zaprawg dobrang barwag i strukturg do terakoty — zastosowac
zaprawe o parametrach nie gorszych niz Optosan NSR (lub inng réwnowazng) w kolo-
rze dobranym do materiatu rozety

» Scalenie kolorystyczne — farbg laserunkowa jak dla cegty, w kolorze dobranym do ma-
teriatu rozet.

1.7. Tynki zwykte, roboty sztukatorskie oraz roboty malarskie na elewacjach
Zaprojektowano:
* Wymiana tynkow istniejgcych na nowe, z zaprawy wapienno-trassowej o wysokiej ela-
stycznosci o parametrach nie gorszych niz Optosan RenoPutz (lub rownowazna):
— Tynki w tympanonach. Uwaga: przed skuciem udokumentowa¢ ksztatt profila
wyksztatconego w tynku, biegngcego po tuku — w celu jego odtworzenia
— Tynki osciezy trzech okien (wtornych) O4 w parterze elewacji potudniowo-
wschodniej.

* Nowe elementy tynkarskie z zaprawy j.w.:
— Oscieza i opaski nieprofilowane trzech sztuk otworéw w elewacji tylnej (dwa oto-
wry wtorne i jeden wtdrnie powiekszony). Szerokos¢ projektowanych opasek 15
cm, grubos¢ 2 cm.

» Detale sztukatorskie — wymiana profili ciggnionych na obwodzie tukoéw trzech tympa-
nondéw elewacji frontowej: zaprawa Optosan StuckoGrob (lub rownowazna), lekka za-
prawa do wykonywania narzutu (zatozono srednig grubos¢ tynku profila 2,5 cm) oraz
do cyzelowania: drobnoziarnista zaprawa Optosan StuckoFein (lub rownowazna), za-
tozono srednig grubosé 3,0 mm

» Detale sztukatorskie nowe - zwienczenia projektowanej tablicy pamiatkowej (w miej-
scu utraconej tablicy fundacyjnej) w elewacji tylnej — szt. 2 wykonac jako odlew sztu-
katorski ptaski z lekko zaakcentowanym obrzezem (o szerokosci jak w rozetach tera-
kotowych istniejgcych na elewaciji frontowej), wystajacy przed lico elewacji ceglanej na
ok. 2,5 cm, odtwarzajacy ksztalt oryginalnego zwienczenia doskonale widoczny jako
lekko zagtebiony slad w licu elewacji. Zatozono catkowitg grubos¢ elementu 3,5 cm.

» Roboty malarskie na elewacjach — malowanie tynkow i profili sztukatorskich farbg o
parametrach nie gorszych niz Keim Granital (lub réwnowazna). Uwaga: Uzyta do ma-
lowania farba silikatowa w przypadku zmiany producenta musi charakteryzowac sie:
— identyczng jak w projekcie kolorystyka
— wspoiczynnik oporu dyfuzyjnego Sd<0,010 m
- wspdiczynnik nasigkliwosci W<0,09 kg/m2 * h °°
Kolorystyka wymalowanh - wg prébnika Keim:

- 100% powierzchni tynkéw i detali sztukatorskich — kolor nr 9144 (zblizony do kolo-
ru cegiet oryginalnych).
Uwaga: Z uwagi na zabrudzenie elewacji ceglanej na etapie projektowania, wy-
magana jest proba wymalowan z zastosowaniem projektowanego koloru dla po-
twierdzenia prawidtowego jego doboru - ostateczne decyzje kolorystyczne zostang
podjete przez nadzor autorski i konserwatorski

— zwienczenia tablicy fundacyjnej — kolor terakoty (dobrany po odczyszczeniu za-
chowanych rozet).
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1.8. Roboty blacharskie
Zaprojektowano wymiane obrdbek blacharskich istniejgcych, rynien i rur spustowych
oraz nowe obrébki (obrébka wnek podstaw tympanondw, obrébka gzymsow pilastrow
elewacji frontowej) — wykonanie z blachy tytan-cynk grubosci min. 0,7 mm. Rynny poto-
kragte i rury spustowe okragte (o przekrojach jak w stanie istniejgcym), kolana wyoblone.
W rynnach na wlotach rur zamontowac sitka zabezpieczajagce przed przedostawaniem
sie zanieczyszczen do odptywu rury.

1.9. Remont elementow__zeliwnych — akroterionOw i rozet

Zaprojektowano remont kompletu akroterionéw (4 szt.) ora obu rozet w okulusach szczy-

tow poprzez:

* Usuniecie listew stop-ptak przyklejonych na elementach rozet, z ostroznym mecha-
nicznym usunieciem resztek kleju montazowego

» Oczyszczenie elementdw z zanieczyszczen odchodami ptasimi — mechanicznie przy
uzyciu szczotek i szpachelek

* Ostrozny demontaz, umycie elementow

* Oczyszczenie z farby i nalotéw korozji przez mikropiaskowanie

» Uzupehienie brakujacych elementéw - rekonstrukcja wg zachowanych wzorcow

* Naprawa uszkodzonych elementéw, uzupetnienie drobnych ubytkdw

* Malowanie proszkowe (po przygotowaniu powierzchni: przeszlifowaniu, umyciu, od-
tluszczeniu) w kolorze RAL 7043

1.10. Tablica pami agtkowa — 1 kpl.
W miejscu utraconej tablicy fundacyjnej w elewaciji tylnej zaprojektowano tablice ze szkta
bezpiecznego/laminowanego hartowanego — grubo$¢ 9 mm, o wymiarach ok. 230 x 90
cm. Wymiar tablicy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w miejscu jej wbudowania mierzac
zachowany slad zagtebienia po oryginalnej tablicy fundacyjnej.
Nadruk bezposredni UV w lustrzanym odbiciu na plecach z ttem imitujgcym piaskowanie
(podnosi czytelnosc¢ tresci/tekstu). W tablicy szes¢ symetrycznie rozmieszczonych otwo-
réw montazowych pod dystanse ze stali nierdzewne;j.
Montaz tablicy na kotwach wklejanych ze stali nierdzewnej z tulejami dystansowymi.
Tablica powinna by¢é zamontowana z zachowaniem dystansu ok. 2,0 cm od lica muru i
nie powinna stykac sie z bocznymi elementami sztukatorskimi, aby zapobiec powstawa-
niu zaciekow i gromadzeniu sie brudu.
Tresc tablicy:

BUDYNEK DAWNEGO KOSCIOtA
EWANGELICKIEGO P.W. SW. ELZBIETY
ZBUDOWANY W LATACH 1833-1836
Projekt: Karl Friedrich Schinkel
Obiekt wpisany do rejestru zabytkéw

Czcionka: Candara. Litery o wysokosci 7,41 cm, tres¢ dolnej linijki o wys. 6,46 cm.
Wszelkie zmiany wymagajq pisemnej akceptacji ze strony Projektanta.

1.11. Zabezpieczenia przed ptakami
Zaprojektowano nastepujace zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem elewacji przez
ptaki:

» Listwy zabezpieczajace przed ptakami z bolcami stalowymi ze stali nierdzewnej o
koncowkach zabezpieczonych silikonem. Rodzaj (szeroko$¢) dobiera¢ do miejsca
zastosowania w zaleznosci od szerokosci elementu. Montaz przez przyklejenie kle-
jem montazowym

* Ruchome listwy skiladajace sie z dwoch metalowych, réwnolegtych (w odstepie 5 cm)
pretéw umocowanych na dwdch podstawach oddalonych od siebie o 50 cm (montaz
podstaw poprzez klejenie). Gotab prébujac usigs¢ na powierzchni zabezpieczonej
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przez prety, powoduje ich uginanie sie i obracanie, co uniemozliwi ptakom siadanie w
tym miejscu.

e Siatka 0 oczku 28 x 28 mm z systemem montazowym umozliwiajgcym naprezenie
siatki przy krawedzi okragtego otworu okiennego (otwory okuluséw w elewacjach
szczytowych — szt. 2).

Miejsca montazu poszczegOlnych rodzajow zabezpieczen wskazano na rysunkach pro-

jektu.

1.12. Uchwyty flagowe
Uchwyty flagowe 2 szt. zaprojektowano jako jednakowe: pojedyncze, na prostokatnej
ptytce o wymiarach max. 7,5x10 cm, w wykonaniu ze stali ocynkowanej, malowane fa-
brycznie w kolorze grafitowym. Uchwyty zamontowaé symetrycznie na filarach w elewa-
cji frontowej, w miejscach wskazanych na rysunku projektu.

1.13. Oswietlenie na elewacii
Zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne nad wejsciem stuzbowym (elewacja tylna) opra-
wa typu Kinkiet, prod. Bega, typ 6290, kolor grafitowy (lub réwnowazna o nie gorszych
parametrach). Lokalizacja oprawy — wg rysunku. Zasilanie — wg opisu czes¢ elektryczna.
Oswietlenie wejscia w elewacji frontowej bedzie realizowane podtuznymi oprawami we-
wnetrznymi (o réwnomiernym rozsyle swiatta) zamontowanymi we wnekach za stolarkg i
oswietlajgcymi jednoczesnie napisy informujace o funkcji obiektu.

1.14. Dokumentacija konserwatorska remontu elewacii
Nalezy wykona¢ dokumentacje konserwatorskg powykonawczg — opis i dokumentacja fo-
tograficzna stanu przed, w trakcie i po konserwacji elementow elewaciji.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH REMONTU DACHU
Uwaga: wzmocnienia (i zakres wymiany) elementéw drewnianych wiezby dachowej opisano
w czesci B: Czes¢ konstrukcyjna. Wzmocnienia wykonywac po impregnacji elementéw prze-
ciw korozji biologicznej i impregnacji przeciwpozarowej. Kolejnos¢ prac rozbiérkowych i zwia-
zanych z wykonaniem wzmocnien - wg opisu czesci konstrukcyjnej. Roboty rozbiérkowe pro-
wadzi¢ w taki sposéb, aby w zadnym momencie nie byla zagrozona stabilnos¢ konstrukciji
wiezby.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zabezpieczenia otwartych potaci dachowych
przed opadami atmosferycznymi (folie, plandeki)

Zalozenia ogolne do remontu elementéw drewnianych wiezby dachowej

* Remont wiezby dachowej nalezy prowadzi¢ na odcigzonym dachu (po zdjeciu po-
krycia dachowego) i rozbiérce sufitu pod belkami drewnianymi i podtogi odcinkami
(kolejnosc¢ i etapowanie rozbidrek wg opisu konstrukciji)

* Przed przystgpieniem do robot nalezy szczegotowo zbadac stan kazdego elemen-
tu drewnianego. Wszystkie uszkodzone mechanicznie i porazone korozjg biolo-
giczng elementy nalezy w sposéb widoczny oznakowaé (np. farbg)

« W projekcie ponizej przedstawiono wstepne zakresy i technologie remontu ele-
mentéw wiezby dachowej. Szczegdbtowy zakres i technologie remontu poszczegdl-
nych elementéw nalezy uzgodni¢ z nadzorem autorskim

« Wszystkie elementy drewniane istniejgce remontowane oraz nowo wbudowane
powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i zabezpieczone przeciwpo-
zarowo.

e Zaprojektowano zabezpieczenie przeciwpozarowe wiezby dachowej, poszycia po-
taci dachu w sposéb, w ktorym elementy te uzyskujg klasyfikacje:

» wg PN-EN 13501-1:2007 — klasa reakcji na ogien B-s2,d0
» wg Rozporzadzenia Ml w sprawie warunkéw technicznych i instrukcji ITB
Nr 401/2004 — stopien palnosci — wyrdb niezapalny, niekapiacy, nieodpada-
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jacy pod wptywem ognia. Stopien rozprzestrzeniania ognia — materiat nie
rozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
e Zabezpieczenie elementéw drewnianych remontowanych:
» przeciwpozarowe
» przed korozjg biologiczng
zaprojektowano przez wykonanie odpowiednimi srodkami Kuprafung (lub
rownowazne). Zabezpieczenie nalezy wykona¢ metoda kilkukrotnego smarowania
pedzlem — zgodnie z aprobatg techniczng stosowanych srodkow.
* Wykonawca robot jest zobowigzany przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce za-
bezpieczenie elementéw nowo wbudowanych w wytwaorni
« Elementy wiezby w czesci poddasza sasiadujagcej w bliskiej odlegtosci (ponizej 8
m) z wiezg ratuszowg zaprojektowano w podwyzszonych klasach odpornosci po-
zarowej zgodnie z wymaganiami warunkéw technicznych - zakres wykonania za-
bezpieczen zaznaczono na rysunkach projektu

Zaprojektowano remont konstrukcji wiezby dachowej:

Rozbiorka 2 sztuk lukarn (wtérne) — bez przywracania

Wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementow wiezby dachowej. Nowe ele-
menty wbudowywac o przekrojach jak w stanie obecnym, z drewna klasy min. 27 o
wilgotnosci 12-14%, zaimpregnowanego przed dziataniem czynnikow biologicznych
oraz przeciwpozarowo. Szacuje sie, ze do wymiany kwalifikuje sie do 30% krokwi oraz
4 szt. belek stropowych

Wykonanie wzmocnien elementéw — wg rozwigzan branzy konstrukcje

Usuniecie skutkéw korozji biologicznej — ociosanie do warstwy drewna zdrowego, lecz
nie gtebiej niz 1,0 cm. W przypadku wykrycia w trakcie realizacji robot ognisk korozji
biologicznej gtebszej niz 1,0 cm — sposob postepowania uzgodni¢ z nadzorem autor-
skim. Przyjeto 5% ogolnej powierzchni elementéw drewnianych wiezby
Zabezpieczenie elementéw drewnianych przed korozjg biologiczng preparatem grzy-
bobojczym Kuprafung NO (lub rownowazny) przez malowanie w taki sposéb, aby za-
aplikowa¢ wymagang ilos¢ preparatu. Zakres: 100% powierzchni drewna w istniejgcej
konstrukcji dachu.

Zabezpieczenie elementéw drewnianych — przeciwpozarowe poprzez naniesienie na
elementy drewniane roztworu preparatu ,Kuprafung Uniepalniacz Roztwor 50%” (lub
rownowazny). Preparat nanosi¢ na drewno w taki sposéb, aby zaaplikowa¢ wymaga-
ng ilos¢ preparatu na 1 m2 powierzchni elementéw drewnianych. Zakres: 100% po-
wierzchni drewna w istniejgcej konstrukcji dachu.

Zabezpieczenie konstrukcji czesci dachu do klasy odpornosci ogniowej R 30 poprzez
obudowanie elementéw pltytami krzemianowo-wapniowymi Promat Promaxon typ A gr.
10 mm, z zachowaniem 1 cm dystansu do powierzchni drewna. Stosowa¢ wkrety
ocynkowane do drewna, zszywki lub gwozdzie zgodnie z wytycznymi producenta.
Ewentualne drobne ubytki powstate podczas wkrecania elementéw mocujgcych wy-
petni¢ masg szpachlowg Promat. Zabezpieczeniu podlega czes¢ konstrukcji w zakre-
sie wskazanym na rysunkach projektu — strefe wyznaczono ze wzgledu na sasiedztwo
Sciany z otworami budynku wyzszego w odlegtosci mniejszej niz 8 m.

Zaprojektowano remont poszycia i pokrycia dachu — wymiana na 100% powierzchni.

Uwaga: nie nalezy odtwarza¢ wtérnych paséw dachowki pod rynnami.

Wykonanie nowego poszycia dachu — zakres 1: cze$¢ potaci zachodniej o przekryciu
w klasie odporno$ci ogniowej RE 30

Montaz na krokwiach (od géry) oktadziny z ptyt ogniochronnych Promat Promaxon typ
A gr. 10 mm (lub rownowazne) — ciggta ptaszczyzna (bez szczelin). Plyty Promat nale-
zy dwukrotnie zaimpregnowac preparatem Promat-Impragnierung 2000 (lub réwno-
wazny). Dotyczy czesci przekrycia w zakresie wskazanym na rysunkach projektu —
strefe wyznaczono ze wzgledu na sgsiedztwo sciany z otworami budynku wyzszego w
odlegtosci mniejszej niz 8 m.
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* Wykonanie nowego poszycia dachu — zakres 2: pofacie dachu nie wymagajace dodat-
kowych zabezpieczen pozarowych
— Montaz folii wstepnego krycia ze sklejeniem zaktaddw szer. 25 cm - folia 0 wyso-
kiej paroprzepuszczalnosci
— Montaz kontrtat z drewna impregnowanego. Z uwagi na zabezpieczenie czesci
dachu ptytami ogniochronnymi nalezy wyrownac¢ powierzchnie pod montaz stosu-
jac kontrtaty o dwoch wysokosciach przekroju: 60x35 mm i 60x45 mm.
» Pokrycie dachu z dachowki
— Montaz tat drewnianych 60x40mm, impregnowanych
- Pokrycie dachu dachowka karpiéwka, podwadjnie ,w koronke” (w projekcie przyje-
to wykonanie pokrycia dachu w systemie produktow Wiekor — Koramic. Dopusz-
cza sie wykonanie pokrycia w innym rownowaznym systemie pod warunkiem za-
chowania parametrow nie gorszych niz projektowane i uzgodnienia zmiany z nad-
zorem autorskim):
» Typ karpiéwka ztobkowana krotka 360x155x12 (ok. 48 szt/m2), wykrdj
segmentowy, kolor — naturalna czerwien
Systemowe elementy pokrycia:
» Ostatni rzad z dachowek kalenicowych
» Pierwszy rzad z dachowek okapowych wentylacyjnych
» Gasiory typ nr 1, mocowanie klamrami, klamra — element systemowy
Montaz elementéw metoda ,suchg” przez utozenie dachéwki na fatach z
przykreceniem dachdéwek wkretami ocynkowanymi. Gasiory montowane na
uchwytach systemowych — klamrach.
Akcesoria systemowe dodatkowe:
» Wentylacyjne grzebienie okapowe, kolor czerwony
» Tasmy wentylacyjno — uszczelniajgce (na kalenicy) z mikrootworami i
fartuchem w kolorze ceglastym.

» Montaz ptotkow $niegowych stalowych ocynkowanych i lakierowanych na kolor czer-
wony w odcieniu jak dachowka — element systemowy ze wspornikami — wzdtuz obu
okapéw (na catej dtugosci) oraz na obu potaciach ponad kominkami wentylacyjnymi
(odcinek o dtugosci max. 2,0 m)

» Obrobki blacharskie -wymiana

Wymiana elementéw na wykonane z blachy tytan-cynk:
» Pasy nadrynnowe
» Obrébka gzymsu
» Obroébka styku pofaci ze scianami szczytowymi

* Odwodnienie dachu — wymiana rynien dachowych — sztuk 2 na nowe wykonane z bla-
chy tytan-cynk gr. min. 0,7 mm o przekrojach jak istniejace (srednica ok. 15cm) z kot-
pakami azurowych na wlotach rur spustowych (zabezpieczenie przed przedostawa-
niem sie zanieczyszczen do rur spustowych)

» Kominki wentylacyjne i odpowietrzajgce
Projektuje sie wyprowadzenie piondw wentylacyjnych i odpowietrzenia kanalizacji z
zespotu pomieszczen wc w postaci ocieplonych kominkdéw systemowych Wirplast (lub
réwnowazne) dostosowanych do dachowki karpiowki uktadanej w koronke. Materiat
kominka: polipropylen barwiony w masie w kolorze dachéwki, odporny na promienio-
wanie UV, warunki atmosferyczne i procesy starzenia.

Zaprojektowano termoizolacije stropu oddzielajgcego poddasze od czesci uzytkowej, z wyko-
naniem podiogi technicznej
e Strop oddziela czes¢ uzytkowg ogrzewang od czesci nieogrzewanej (poddasze) —
wymagany wspotczynnik przenikania ciepta Umax = 0,2 W/mmK.
» Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw (od dotu):
— deski gr. 28 mm impregnowane przeciwpozarowo i przeciw korozji biologicz-
nej, montowane azurowo — w odstepach co ok. 30 cm
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- folia paroszczelna Isover Stopair 1104 (lub rownowazna o nie gorszych pa-
rametrach) o wspotczynniku Sd 100+40/-O0m, montowana w ptaszczyznie pod
belkami stropu

- welna szklana Isover Super-Mata (lub rownowazna o nie gorszych parame-
trach) Ap=0,033 W/mK,, klasa reakcji na ogien A1, gr. 20 cm miedzy istnieja-
cymi belkami stropu (belki drewniane 15 x 20 cm w osiowym rozstawie ok.
112-114 cm).

- folia wysokoparoprzepuszczalna 185 Isover Draftex Premium (lub réwno-
wazna o nie gorszych parametrach)

— podtoga z desek drewnianych gr. 32 mm na pidro i wpust, impregnowanych
przeciwpozarowo i przeciw korozji biologicznej.

— do sklejania zaktadow folii i uszczelniania stykdéw z elementami pionowymi
stosowac tasmy specjalnie przeznaczone do tego zastosowania i zalecane
przez producenta stosowanej folii.

Zaprojektowano schody techniczne — dostep do poddasza nieuzytkowego schody wg pro-
jektu indywidualnego wg opisu w czesci Konstrukcje — konstrukcja i balustrada z ksztattowni-
kéw stalowych, stopnice i spoczniki z krat pomostowych

Roboty elektryczne w obrebie dachu i poddasza
Opis wymiany instalacji odgromowej budynku oraz opis projektowanej instalacji oswietlenia
poddasza zawarto w czesci elektrycznej

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZE-
WNETRZNA | WEWNETRZNA

Zaprojektowano:

- Demontaz kompletu stolarki okiennej stalowej i drzwiowej zewnetrznej oraz wewnetrznej (w
tym demontaz 2 sztuk zamknie¢ otworow okulusow - przeszkleh w ramkach stalowych za-
montowanych od wewnatrz)

— Montaz okien i drzwi zewnetrznych o konstrukcji aluminiowej — w tym okien spetniajgcych wy-
magania przeciwpozarowe (wytypowane okna EI60, pasy EI30). Zaprojektowano odtworzenie
podziatéw okien wg wzordw istniejgcych oraz wykonanie stolarki w elewaciji frontowej o wyso-
kosci jak oryginalnie.

Komplet stolarki zewnetrznej wykonany w jednym wybranym systemie w celu uzyskania jed-
nolitego wyrazu plastycznego; dopuszcza sie (po uzgodnieniu z nadzorem) zastosowanie in-
nego systemu o zblizonej szerokosci i wygladzie profila, dla kompletu stolarki w elewacji fron-
towe] (dwie sztuki witryn i drzwi dwuskrzydiowe rozwierane - bez wymagan ppoz.). Zaprojek-
towano wykonanie w systemie cieptym (ksztattowniki systemu o budowie 3-komorowej: 2 pro-
file aluminiowe potaczone przektadkami wykonanymi z poliamidu wzmachnianego wioknem
szklanym. Gtebokosc¢ konstrukcyjna profila ok. 74 mm. Osadzanie szyb za pomoca specjal-
nych uszczelek wykonanych ze spienionego EPDM, wplywajacych na polepszenie izolacyj-
nosci termicznej i akustycznej konstrukcji, w szczegolnosci redukujacych wptyw mostka ter-
micznego zwigzanego z ramka szyby zespolonej) — lub rownowaznym o nie gorszych para-
metrach.

Wspdiczynnik przenikania ciepta dla catego okna: U=1,3 W/m2xK. Szprosy konstrukcyjne
oraz naklejane obustronnie (z powodu wymagan izolacyjnosci cieplnej nalezy ograniczyc¢
dzielenie pakietéw szybowych).

Drzwi zewnetrzne wejscia gtdbwnego dwuskrzydiowe (2 x 87 x 347) — z rbwnoczesnym otwar-
ciem obu skrzydet na zewnatrz poprzez naped elektryczny. Sterowanie fotokomorka (czujnik
ruchu), w przypadku zaniku napiecia — mozliwos¢ otwarcia recznego. Malowanie proszkowe
profili w kolorze RAL 7043.

Zaprojektowano montaz ciepty stolarki (np. system lllbruck lub rbwnowazny o nie gorszych
parametrach).

Wykonaweca okien i drzwi o konstrukcji aluminiowej zobowigzany jest przedstawi¢ do akcep-
tacji nadzoru projekt warsztatowy wszystkich elementéw zawartych w zestawieniu z doborem

elementéw montazowych.
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Scianki wewnetrzne aluminiowo-szklane, w tym dwie $cianki przesuwne (sktadajgce sie z
elementéw statych oraz elementow przesuwanych recznie. Uwaga: scianki nie moga obcig-
zac stropu nad parterem — system jezdny projektuje sie jako przesuwany po podiodze parte-
ru) stwarzajgce mozliwosc¢ wydzielenia pomieszczenia czytelni. Konstrukcja scianek nieprze-
suwnych doprowadzona do poziomu belek stropowych i montowana do nich bezposrednio
oraz za posrednictwem dodatkowych elementéw zamontowanych miedzy belkami. Konstruk-
cja scianek powyzej stropu oddzielenia pozarowego — obudowana pozarowo w klasie REI60.
Malowanie proszkowe profili w kolorze RAL 7043. Na szybach scianek statych zaprojektowa-
no pasy matowe (piaskowane) szer. 20 cm oraz napisy — wg rysunku zestawienia.
Wykonaweca $cianek o konstrukcji aluminiowej zobowigzany jest przedstawi¢ do akceptacji
nadzoru projekt warsztatowy wszystkich elementow zawartych w zestawieniu z doborem
elementéw montazowych.

Drzwi wewnetrzne stalowe ocieplane przeciwpozarowe, kolory wg rys. zestawienia stolarki

Drzwi wewnetrzne stalowe techniczne, kolor RAL 7047

Drzwi wewnetrzne o konstrukcji drewnianej okleinowane CPL HQ 0,2mm w kolorze antracyt.
Powierzchnia otworéw wentylacyjnych (podciecia) drzwi tazienkowych =0,022m? (wymagania
warunkéw technicznych). Wytypowane drzwi z przeszkleniami matowymi. Klamki z rozetg w
ksztalcie kwadratu — kolor srebrny matowy.

Zaluzje wentylacyjne — szt. 2 w otworach okuluséw od strony wewnetrznej (zapobiegajace
przedostawaniu sie do wnetrza opadow atmosferycznych i chronigce przed podmuchami wia-
tru). Zaluzje nie mogg zmniejszaé powierzchni czynnej ponizej wartosci 1,8 m2 (ze wzgledu
na konieczny przeptyw powietrza czerpni i wyrzutni). Malowanie proszkowe w kolorze RAL
7043 (optyczne ukrycie zaluzji za konstrukcjg zabytkowej rozety). Zaluzja musi by¢ uksztatto-
wana w sposob zapobiegajacy przedostawaniu sie do wnetrza budynku wody opadowej (w
tym wody sptywajacej z zaluzji) w przypadku intensywnych opadéw atmosferycznych. Szcze-
goty wg PW czes$c: instalacje sanitarne.

Wymiary, szczego6towe parametry materiatlowe i techniczne, podziaty, kolorystyka (odcienie sza-
rosci zdefiniowane dla drzwi stalowych wg palety RAL, dla drzwi drewnianych — wg wzornika Por-
ta) i inne wymagania — wg rysunkéw zestawien stolarki.

4.

OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH — WNETRZE BUDYNKU
4.1. Rozbiorki i demonta ze

Do rozbiorki i demontazu zakwalifikowano:

— elementy wyposazenia meblowego

— posadzka parteru

— warstwy wykonczeniowe stropu w poziomie 1.pietra (strop pozostaje) — do ptyty
stropowej (w pom. wc piytki ceramiczne, izolacja, wylewka, w pozostatych
pomieszczeniach: wyktadzina PCV, wylewka cementowa)

— stolarka wewnetrzna

— $ciany dzialowe murowane i gk

— strop nad weztem wc na 1.pietrze

- tynki wapienne wewnetrzne gr. 3 cm na scianach podlegajacych dociepleniu (sciany
zewnetrzne — od wewnatrz),

— tynki gluche i skorodowane scian i sufitow (przewiduje sie skucie ok. 30 %
powierzchni tynkdéw pozostawianych),

— plytki ceramiczne na Scianach pozostawianych

— schody Zzelbetowe (patrz opis branza Konstrukcje)

— schody stalowe na poddasze

— schody drewniane na 1 pietrze (do pomieszczenia biurowego)

— kraty w oknach i drzwiach

— dzwig towarowy (szyb dzwigu pozostaje)

— wyposazenie instalacyjne obiektu
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- uwaga: rozbiorki zwigzane z wykonaniem wzmocnien i przemurowan wewnatrz
obiektu — wg opisu branzy Konstrukcje.

Ponadto zaprojektowano:

— przebicia otworéw projektowanych w $cianach istniejacych (z osadzeniem nadprozy —
wg opisu branza Konstrukcje)

— bruzdy i przebicia w scianach i stropach zwigzane z wykonaniem nowych instalacji —
wg projektow branzowych oraz wymogow normowych konstrukcyjnych.

Rozbiorki prowadzi¢ w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu konstrukcji budynku i po

odfgczeniu instalacji elektrycznej i wodnej. Przestrzegac wytycznych projektu branzy

Konstrukcje. Stosowa¢ niezbedne zabezpieczenia. Przestrzegaé przepiséw BHP.

Materiaty rozbiorkowe segregowac i usuwac na biezaco z obiektu i wywozi¢ z budowy do

miejsca ich utylizaciji.

4.2. Przegrody poziome — na gruncie oraz stropy, z warst  wami wyko Aczeniowymi

4.2.1.

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania przeqrod poziomych:

Symbol
przegrody

Rodzaj przegrody
(warstwy w kolejnosci od dotu)

P1

POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOLU):
- wyréwnane ubite podioze gruntowe
- podsypka z zageszczonego piasku 30 cm, 1d=0,55-0,60
- podbudowa z betonu zwirowego C12/15, 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa: papa podkiadowa
- styropian twardy EPS 250-036, 10,0 cm
- folia PE
- ptyta z betonu C20/25 gr. 15 cm, zbrojona gorg i dotem siatkg 10x10 gr. 6 mm stal Alll.
- warstwa wykonczeniowa:
P1A - ptytki ceramiczne na kleju elastycznym, z cokolikiem.
w pom. wc: folia w ptynie (pod ptytkami).

W strefie wej$é do budynku (komunikacja 0.P.01 oraz podreczny magazyn ksigzek

0.P.012) — wycieraczki wewnetrzne o niskim profilu osadzone w grubosci warstwy
wykonhczeniowej z ptytek ceramicznych)

P1B - wysokogatunkowa wyktadzina PVC na wylewce cienkowarstwowej
samopoziomujacej, listwy przyscienne

Stl

STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU):
- tynk istniejacy (renowacja), malowany
- strop zelbetowy istniejacy
- Warstwy wykonczeniowe projektowane:
St 1A:
- styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm
- folia PE
- wylewka anhydrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50
- wysokogatunkowa wyktadzina pcv projektowana, gr. 4 mm
St 1B:
- wylewka anhydrytowa (nha zagruntowanym podiozu), gr. 3,5 cm
- ptytki ceramiczne na kleju elastycznym, gr. 2,0 cm.
W pom. WC: folia w ptynie (pod ptytkami)

St2

STROP NAD PARTEREM (nad pomieszczeniem magazynu ksigzek) PROJEKTOWANY
(od dotu):

- tynk organiczny cienkowarstwowy Sto Decolit GR. 0,5 cm na powtoce zwiekszajacej
przyczepno$¢ Sto Prep Contact

paroizolacja Sto Prep Vapor

warstwa klejowa zbrojona siatkg

welna lamelowa Paroc FAL 1, GR. 15 cm klejona do plyty stropu
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- strop zelbetowy 8,0 cm na belkach stalowych (dwuteownik 160). Belki stalowe
zabezpieczone systemowo w klasie R30: obudowa Promatect H lub zaprawa
ogniochronna np. PROMASPRAY P300 (podtoze zagruntowac srodkiem zwiekszajgcym
przyczepnosé) — grubos¢ wg wymagan Aprobaty Technicznej)

- posadzka epoksydowa 0,3 cm cienkowarstwowa z posypka wywinieta na $ciany na wys.

10,0 cm. Kolor posadzki popielaty

St3 STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOLU) -

GRANICZACY Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM (warstwy od dotu):

- tynk organiczny cienkowarstwowy Sto Decolit gr. 0,5 cm na powloce zwiekszajacej
przyczepno$¢ Sto Prep Contact

- paroizolacja Sto Prep Vapor

- warstwa klejowa zbrojona siatkg

- welna lamelowa PAROC FAL 1, gr. 6,0 cm klejona do ptyty stropu

- ptyty WPS 4,0 cm (miedzy belkami dwuteowymi 180)

- keramzyt lekki izolacyjny drobnoziarnisty S, gr. 3,0 cm

- styropian akustyczny 22/20 gr. 2,0 cm

- styropian twardy EPS 100-038, wsp. U=0,036, gr. 8,0 cm

- folia PE

- wylewka cementowa 5,0 cm

- plytki ceramiczne na kleju elastycznym, cokolik h=10,0 cm

St4 STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIETREM) PROJ.:

- tynk gr. 1,0 cm

- ptyty WPS 4,0 cm (miedzy belkami dwuteowymi 140)

folia paroszczelna

keramzyt lekki izolacyjny drobnoziarnisty S, gr. 4,0 cm

styropian twardy EPS 100-038 gr. 6,0 cm, wsp. U=0,036

styropian twardy EPS 100-038 gr. 11,0 cm

piyty suchego jastrychu 2,5 cm (na obwodzie - belka drewniana impregnowana)

St5 STROP NAD 1.PIETREM PROJ., SPOD NA WYS. 410 cm OD PODLOGI GOTOWEJ:

- strop na belkach drewnianych, odp. REI 30 - sufit z ptyt Promat Promaxon Typ A, gr. 10

mm. Przejscia elementow (np. linka zawiesia oprawy oswietlenia) uszczelni¢ odpowiednig

masg ppoz. Promat.

- pustka powietrzna 121-124 cm (konstrukcja sufitu podwieszonego mocowana do spodu
belek stropowych)

- deskowanie dolne azurowe z desek 28 mm, rozstaw desek 30 cm

- folia paroszczelna Isover Stopair (od spodu belek)

- welna szklana Isover Super-Mata, gr. 20 cm - miedzy belkami

- folia wysokoparoprzepuszczalna 185 Isover Draftex Premium

- podtoga techniczna poddasza z desek drewnianych co najmniej 3-przestowych
taczonych na piéro i wpust, gr. 32 mm

St6 STROP NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM (na belkach drewnianych 12 x 16 cm)
- ptyta GK gr. 1,25 na ruszcie stalowym systemowym

- pustka powietrzna o wysoko$ci belek drewnianych

- deski podtogowe 3,2 cm impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo

St7 UZUPELNIENIE STROPU ISTNIEJACEGO (fragment stropu nad parterem w obrebie
biblioteki 0.P.011:

- zabezpieczenie systemowe Promat w klasie REI30

- blacha trapezowa Tr 55/188 gr. 0,8 mm — h=5,5cm

- ptyta zelbetowa gr. 3,0 cm

- styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm

- folia PE
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- wylewka anhydrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50
- wysokogatunkowa wykfadzina pcv projektowana, gr. 4 mm

St8

SPOCZNIK SCHODOW PROJEKTOWANYCH - sufit (lacznie z podciggiem i czescig
pochyta pod biegiem schodéw w obrebie pomieszczenia) nad pomieszczeniem wc
personelu 0.P.07

- tynk cienkowarstwowy malowany farbg akrylowa

- ptyta konstrukcji zelbetowej schodow

- ptytki ceramiczne oktadziny schodéw na kleju elastycznym

4.2.2. Materialy wykonczeniowe podiogowe

Uwaga: zaprojektowane materiaty stanowig spojny kolorystycznie i stylistycznie ze-
staw. Zastosowanie materiatdbw rownowaznych pod wzgledem kolorystyki, faktury,
wymiarow, parametrow technicznych jest mozliwe wytgcznie pod warunkiem uzy-
skania pisemnej zgody projektanta.

Zaprojektowano wykonczenie posadzek przy uzyciu nastepujgcych materiatow:

a) W pomieszczeniach 0.P.013 biuro, 1.P.01 komunikacja:

- wyktadzina PVC Polyflor Design Stone & Effect 7237 Cool Grey Concrete o
wymiarach 610 x 610 mm — wyglad i struktura betonu surowego. Listwa
przypodiogowa PVC w kolorze wykfadziny

b) W pomieszczeniach 1.P.09 sala wystawowa, 1.P.010 pom. kustosza:

— wykiadzina PVC Polyflor Expona Design Wood 6146 Silvered Driftwood o
wymiarach 203 x 1219 mm — wyglad i struktura drewna. Listwa przypodtogo-
wa PVC w kolorze wyktadziny.

c) W pom. 1.P.012 komunikacja (schody techniczne):

— Piytki gres 30 x 30 cm mrozoodporne, antyposlizgowos¢ min. R9, kolor Sred-
ni popiel (zblizony do kolory posadzki epoksydowe]j sagsiedniego pomieszcze-
nia technicznego). Cokoliki wys. 10 cm z plytki j.w.

d) W pom. 1.P.011 pom. techniczne:

— Posadzka epoksydowa (na bazie zywicy epoksydowej) Sikafloor-264 z po-
sypka, z wywinieciem na sciany na wysokosc 10 cm, kolor popielaty RAL
7037,

e) W pozostatych pomieszczeniach posadzki wykonczone dwoma rodzajami ptytek
ceramicznych w zaprojektowanym indywidualnie uktadzie i kolorystyce wg rysun-
kéw projektu wykonawczego:

— plytki podtogowe gresowe szesciokatne Hexatille Cotto kolor Kaldera wymiar
17,5x20, gr. 8 mm, PEI 4 mrozoodporne,

— plytki podtogowe Stone Life SL13, naturalna, Nowa Gala. Ptytki schodowe ze
ztobieniem antyposlizgowym krawedzi. Cokoliki wys. 10 cm.

— w strefie wejscia gtdbwnego oraz wejscia stuzbowego zaprojektowano wycie-
raczki wewnetrzne wpuszczane czyszczgco-0suszajgce w systemowej ramce
aluminiowej o wysokosci 18 mm. Listwy w kolorze szarym, naprzemiennie: li-
stwa szczotkowa i listwa z wkladem rypsowym.

4.3. Sufity

Zaprojektowano:

Sufit samonosny bezwieszakowy Rigips 4.05.71 z ptytg gk Rigips Pro Typ A gr. 12,5
mm CW/UW 50, rozstaw profili nosnych zgodnie z instrukcjg systemu. Profile
obwodowe biegnace wzdtuz scian zewnetrznych kotwi¢ do sciany murowanej (bruzda
w dociepleniu).

Pomieszczenie 1.P.06, 1.P.08.

Sufity podwieszone z plyt g-k na ruszcie systemowym, malowane w kolorze biatym -
w pom. WC parteru.
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Sufity napinane prod. Alteza (lub réwnowazne o nie gorszych parametrach)
Pomieszczenia WC na 1.pietrze (1.P.02, 1.P.03, 1.P.04, 1.P.05)

Sufit z ptyt Promaxon typ A gr. 10 (bedacy sktadnikiem systemowego stropu na
belkach drewnianych o odp. REI 30) nad pomieszczeniami uzytkowymi 1.pietra
Remont tynkow stropu istniejgcego nad parterem opisano w dalszej czesci — tgcznie
Z remontem pozostawianych tynkdéw istniejgcych scian.

4.4. Sciany wewn etrzne no $ne i dzialowe
Zaprojektowano:

skucie tynkdéw wewnetrznych Scian zewnetrznych (za wyjatkiem scian w przestrzeni
poddasza nieuzytkowego i sciany pomieszczenia technicznego) — w zwigzku z docie-
pleniem projektowanym od wewnatrz

rozbiorki $cian dzialowych parteru i 1.pietra i fragmentow wytypowanych scian no-
snych — w zwigzku ze zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen

naprawe tynkow istniejgcych pozostawianych odcinkdw scian wewnetrznych i profilo-
wanego gzymsu wewnetrznego wienczacego sciany

zamurowania w scianach istniejgcych wewnetrznych, zwigzane z likwidacjg lub po-
mniejszeniem otworow istniejgcych

nowe sciany nosne i scianki dzialtowe murowane, scianki dzialowe systemowe gk i
aluminiowo-szklane (uwaga: scianki systemowe aluminiowo-szklane opisano w czesci
dotyczacej stolarki okiennej i drzwiowej).

obudowy systemowe gk szachtow (ppoz. REI60) i obudowy stelazy misek ustepowych
wiszacych i umywalek

przebicia otworéw z osadzeniem nadprozy — wg opisu branza konstrukcje

4.4.1. Zaprojektowano nastepujace rozwigzania przegréd pionowych ($cian):

Symbol Rodzaj przegrody
przegrody
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE

SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w
nawiasie podano grubo$¢ w stanie istniejagcym — z tynkiem wewnetrznym), po skuciu
wewnetrznego tynku wapiennego o gr. 3,0 cm ocieplone od wewnagtrz multiporem gr. 12
cm i otynkowane tynkiem cienkowarstwowym silikatowym:

Sz1 gr. 106 cm (95 cm)

Sz?2 gr. 106-107 cm (95-96 cm)

Sz3 gr. 107 cm (96 cm)

Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124 cm)

Sz5 gr. 104-135 cm (93-124)

Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm)

Sz7 gr. 107 cm (96,5 cm)

Sz8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm)

SCIANY Sz ,A” — budowa jak wyzej +plytki ceramiczne po stronie wewnetrznej

SCIANY Sz ,0” — po stronie wewnetrznej tynk wapienny istn. — bez docieplenia

Sz9 | sciana istniejaca murowana z cegly pelnej na zaprawie wapiennej, gr. 58 cm

SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE

SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ,
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm:

S1 gr.27,5cm
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S2

gr.24,5cm

S3

gr. 42-44 cm

S3A

gr. 42-44 cm + ocieplenie projektowane: styropian gr. 10 cm + tynk cienkowarstwowy

S4

gr.25cm

S 4A

gr. 25 cm + ocieplenie projektowane: styropian gr. 11cm + tynk cienkowarstwowy

S5

gr.9cm

S6

gr.9,5cm

SCIANY PROJEKTOWANE WEWN ETRZNE

S7

SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:

S7 A —tynk cienkowarstwowy silikatowy gr.0,5 cm obustronnie, malowany
S7 B —tynk j.w. jednostronnie, ptytki ceramiczne jednostronnie

S7 C — plytki ceramiczne obustronnie

S8

Do wienca schodéw sciana z blokéw Silka, gr. 24 cm, otynkowana obustronnie tynkiem
mineralnym gr. 1,5 cm, odporno$¢ ogniowa REI 120. Ponizej cegta petna gr. 24 cm,
otynkowana obustronnie tynkiem mineralnym gr. 1,5 cm

S9

SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120

S10

SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm:

- tynk cienkowarstwowy gr. 0,5 cm jednostronnie, malowany
- ocieplenie styropian gr. 8 cm

- tynk silikatowy cienkowarstwowy na siatce, malowany

S11

SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, wysoko$¢ 534 cm, mocowana
gobra do belek stropowych (spdd belek na wysokosci 534 cm od podtogi). W naroznikach
(nad sufitem): stezenia wg opisu.
- konstrukcja CW/UW 75 Ultrastil
- wypeienie weilna mineralna o gestosci min. 14 kg/m3
- poszycie na pelng wysokos¢, obustronne, podwojna piyta gr.12,5 mm:

S11 A - plyta typ A, malowana

S11 B - strona sucha - ptyta typ A malowana, strona mokra - ptyta typ H2 + plytki

ceramiczne

S12

SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, wysoko$é 255 cm.
Konstrukcja gornej krawedzi $cianki powinna uwzglednia¢ mozliwo$¢ montazu profili
obwodowych sufitbw samono$nych. w naroznikach (nad sufitem): stezenia wg opisu.
- konstrukcja CW/UW 75 Ultrastil

- wypetienie weilna mineralna o gestosci min. 10 kg/m3

- poszycie na petng wysokos¢, obustronne, podwojna piyta gr.12,5 mm typ H2 + plytki
ceramiczne (obustronnie)

S13

SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO Rigips 3.50.20 gr.10,5 cm, REI 60, na konstrukcji
z profili 2xCW/UW 75, poszycie jednostronne 2x ptyta gk typ DFH2 GR. 15,0 mm,
wypetnienie wetng mineralng o gestosci min. 35 kg/m3

S13A — SCIANA J.W. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH

S14

SCIANA GK na konstrukgji z profili CW/UW 75, podwdjne poszycie jednostronne plyta gk
gr. 12,5 mm, typ H2 + ptytki ceramiczne. wypetnienie wetna mineralna.
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Opis gtdbwnych rozwi gzan technologicznych i materiatowych projektowanych dl a
scian
Zaprojektowano:

Dacieplenie scian zewnetrznych — od wewnatrz w nastepujacy sposob:

— Skucie okladzin z ptytek ceramicznych i skucie tynkéw wewnetrznych wapiennych
istniejacych ze scian zewnetrznych (po obwodzie wnetrza, za wyjatkiem scian w
obrebie poddasza nieuzytkowego i sciany pomieszczenia technicznego) tacznie z
tynkami w o$ciezach. Przyjeto $rednig grubo$é tynku 3 cm. Sciany oczysci¢ po
skuciu z resztek zaprawy i kurzu.

— Doaocieplenie scian i osciezy j.w. w systemie Multipor (lub réwnowazny o nie gor-
szych parametrach) z uzyciem mineralnych ptyt izolacyjnych gr. 12 cm z bardzo
lekkiej odmiany betonu komérkowego o gestosci do 115 kg/m® i wysokiej prze-
puszczalnosci pary wodnej (U = 3). Piyty sg materiatem niepalnym (klasa niepal-
nosci Al). Docieplenie osciezy ptytami o grubosciach: 3+ 12 cm, w zaleznosci od
szerokosci wegarka (orientacyjne grubosci podano na rysunkach).

- Klejenie piyt systemowg zaprawg lekka Multipor w warstwie grubosci ok. 8-10 mm
na calej powierzchni bloczka.

— Powierzchnie ocieplonej sciany pokry¢ w catosci warstwg ok. 5 mm zaprawy
MULTIPOR. W zaprawie zatapia sie siatke z widkna szklanego zabezpieczajacq
przed spekaniem. Po zwigzaniu wierzchniej warstwy zbrojonej zaprawy po-
wierzchnie wykonczy¢ mineralnym tynkiem cienkowarstwowym silikatowym. £acz-
na grubosc warstwy zbrojonej zaprawy MULTIPOR oraz warstwy wykonczeniowej
nie powinna przekracza¢ 10 mm.

— Wykonczenie: farba silikatowa lub plytki ceramiczne — w zaleznosci od lokalizaciji
(wg rysunkow projektu).

Ocieplenie $cian na styku z przestrzenig nieogrzewang (od strony poddasza nieuzyt-
kowego i pomieszczenia technicznego)

Docieplenie zapewniajgce wymagane parametry izolacyjnosci cieplnej zaprojektowa-
no jako systemowe z uzyciem styropianu, z wykonczeniem tynkiem cienkowarstwo-
wym na siatce wtopionej w warstwe klejowa. Grubos¢ warstwy styropianu (8, 10 11
cm) dostosowana do materiatu i grubosci poszczegdlnych scian — wg rysunkow.

Remont tynkow wewnetrznych $cian i sufitow

Szacuje sie, ze do naprawy kwalifikuje sie ok. 30% pozostawianych tynkéw scian,

gzymsu wewnetrznego i sufitu.

— Dokona¢ szczegdtowego sprawdzenia stanu tynkéw. Do skucia kwalifikujg sie tyn-
ki skorodowane, odspojone, gtuche, spiaszczone, spekane.

— Po odkuciu tynkow $ciane oczyscic z luzno zwigzanych resztek zaprawy i tynku.
Uwaga: Po skuciu tynkéw wszystkie zauwazone spekania $cian nalezy zgtosic¢
nadzorowi autorskiemu.

— Odspojone fragmenty powtok malarskich usuna¢ szpachelkami. Tynki $cian i sufi-
tow umy¢ wodg z dodatkiem detergentdéw, zmy¢ powtoki malarskie

— Zagruntowac sciane w miejscach skutego tynku i uzupetnic¢ skute tynki lekka tras-
sowg zaprawg murarskg

-  Wypehi¢ rysy w tynku, a nastepnie catos¢ tynkdéw przetrzeé¢ mineralng szpachlg z
dodatkiem mikrowtdkien

- Przecierke mineralng zagruntowa¢ preparatem Sto Prim Plex (lub rownowazny) i
wykonczy¢ warstwg malarska lub ptytkami ceramicznymi — zgodnie z oznaczenia-
mi na rysunkach projektu.

Sciany murowane projektowane — wg opisu branza konstrukcje

Nadproza nowych otwordéw drzwiowych w $cianach murowanych istniejacych oraz
projektowanych — wg opisu branza konstrukcje
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« Sciany i obudowy w technologii GK projektowane

Zaprojektowano nastepujace rozwigzania systemowe (opis systemow zawartu w tabeli

w punkcie 4.1.1.):

— $ciany systemowe Rigips (w tym REI60), oznaczone w projekcie jako S11, S12,
S14

— obudowy szachtéw w klasie odpornosci ogniowej REI 60, oznaczone jako S13.
Uwaga: w przestrzeni nieogrzewanej poddasza przewody wentylacyjne izolowac¢
dodatkowo welhg mineralng

— Obudowy GK stelazy misek ustepowych wiszacych i umywalek (typu ,Geberit”), na
profilach systemowych stalowych, ocynkowanych z dwéch warstw plyty typ H2
(GKBI) — 6 kpl.

— Obudowy GK — obnizenie podciagu istniejgcego w miejscu obecnych okien w ele-
wacji frontowej — 2 szt. Obnizenie wykonac do poziomu przebudowywanego nad-
proza za drzwiami frontowymi, tj. +2,82.

— Obudowy GK rur instalacji sanitarnych - pod sufitem parteru przy scianie windy
oraz w pomieszczeniu socjalnym.

* Malowanie $cian i sufitbw wewnetrznych

- Malowanie sufitow farbg akrylowg w kolorze biatym, dwukrotnie.

— Malowanie $cian farbg silikatowg Optomal Mineralin prod. Optolith (lub réwnowaz-
na o nie gorszych parametrach), dwukrotnie, zuzycie 0,08 I/m2/warstwe:
a) Sciany poddasza nieuzytkowego i pomieszczenia technicznego — kolor biaty
b) Sciany pozostatych pomieszczen - kolor nr 4193 (jasny popiel).

- Malowanie podciggéw stanowigcych tto napiséw widocznych przez przeszklenia w
elewacji frontowej — farba dekoracyjna wg projektu wykonawczego.

» Okfadziny Scienne

— okladziny scian z ptytek ceramicznych typu ,Pastele Tubadzin” (lub réwnowazne)

a) kolekcja Pastel 1-25, wymiar 20x20cm, kolor biaty.
» Pomieszczenia w weztach sanitarnych na petng wysokos¢

b) kolekcja Pastel 1-25, wymiar 20x20cm, kolor bezowy nr 18.
» W pom. socjalnym 0.P.06: fartuch we wnece przy zlewozmywaku, h= 60 cm
» W pom. porzadkowym 1.P.08 od posadzki do wysokosci 140 cm na dtugosci

Sciany graniczacej z dzwigiem z zawiniecie na $ciane przy zlewie
— Okladzina ceramiczna parapetu okna klatki schodowej — wg PW.

4.5. Dzwig osobowy

Zaprojektowano dzwig osobowy zatrzymujacy sie na dwdéch przystankach (parter,

1.pietro), elektryczny typu KONE MonoSpace 500 (lub inny réwnowazny, spetniajacy

wymagania obowigzujgcej Dyrektywy Dzwigowej), bez maszynowni. W przypadku zamia-
ru zastosowania innego modelu dzwigu lub urzadzenia do transportu oséb niepetno-
sprawnych pasujgcego do zaprojektowanego szybu nalezy:

» sprawdzi¢ wymagane dla tego modelu potozenie hakéw montazowych wg wytycz-
nych producenta. Sprawdzi¢ nalezy rowniez wszystkie pozostate parametry — w
szczegolnosci zwrdci¢ uwage na wymagania dotyczace zasilania

» uzyskac akceptacje nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Uwaga: zmiany pofozenia
hakéw wymagajg akceptacji ze strony projektanta branzy konstrukcje.

Projektowany zelbetowy szyb dzwigowy — wg czesci branza konstrukcje.

» Udzwig nominalny 630 kg lub 8 os6b

* Predkos¢ 1m/s

*  Wysokos¢ podnoszenia 340 cm

e Wymiary szybu: 1600 mm szerokos¢ x 1775 mm gtebokos¢. Glebokos¢ podszybia
800 mm. Dla zanizonego podszybia Wykonawca winien uzyskac¢ wstepng akceptacje
Urzedu Dozoru Technicznego.

» Kabina nieprzelotowa dostosowana do transportu oséb niepetnosprawnych na wéz-
kach inwalidzkich. Wymiary kabiny 1100 (szer.) x 1400 mm (gt.) x 2100 mm (wys.).
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e Drzwi dwupanelowe 900 mm x 2000 mm

« Sciany kabiny w wykonaniu ze stali nierdzewnej — dobér wystroju (sufit, o$wietlenie,
podioga, panel dyspozycji z wyswietlaczem graficznym, porecz i inne szczegdtly wy-
posazenia) wg projektu wykonawczego.

* Dzwonek alarmowy na dachu kabiny. Zjazd pozarowy na przystanek podstawowy

* Wentylacja: otwory w dolnej czesci kabiny oraz wentylator

* Naped bezreduktorowy tréjfazowy silnik synchroniczny ze zintegrowanym kotem cier-
nym, wykonanym z odlewu odpornego na scieranie. Podwajny uktad hamulcéw elek-
tromagnetycznych. Oktadziny szczek hamulcowych wykonane z materiatu niezawie-
rajgcego azbestu. Reczne luzowanie hamulcow w sytuacjach awaryjnych
— Moc wyjsciowa napedu 4,0 kW
— Zasilanie napedu 3 x 400 V, 50 Hz

4.6. Inne elementy wyko hczeniowe i wyposa zenia wn etrz
Zaprojektowano:
» Kratownice do podwieszenia reflektoréw o$wietlenia w sali wystawowej — 3 kpl.

— Reflektorki na szynoprzewodach podwieszone bedq na trzech kratownicach alu-
miniowych — lokalizacja wg rysunku rzutu 1.pietra.

— Zaprojektowano zastosowanie typowych kratownic o przekroju kwadratowym,
przeznaczonych do systemow o$wietleniowych. Dopuszczalne obcigzenie kratow-
nicy okresli producent wybranego systemu.

— Montaz do scian i wspomagajgco w strefie srodkowej — podwieszenie do belek
stropowych (przejscie przez sufit ppoz. nalezy uszczelni¢ odpowiednig masg
ppoz.). Uwaga: sciany ocieplone od wewnatrz warstwg 12 cm — montaz nalezy
wykonywac w warstwie nosnej sciany. Dobor sposobu montazu i szczegoty roz-
wigzan mozliwe beda dla konkretnego wyrobu. Projekt warsztatowy wymaga za-
twierdzenia przez nadzér autorski.

» Parapety wewnetrzne okien parteru
Zaprojektowano parapety wewnetrzne z piyty oklejonej laminatem HPL z wykohcze-
niem bokdéw w obrzezu ABS. Kolor okleiny popielaty (wg PW)

»  Akcesoria wyposazenia WC dla 0s6b niepetnosprawnych.
Zaprojektowano uchwyty w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Uwaga: montaz w war-
stwie nosnej sciany lub na specjalnie przygotowanej podkonstrukcji nosnej.

» Zaluzje wewnetrzne

Zaprojektowano zaluzje wewnetrzne w otworach okien pomieszczenia socjalnego i

biurowego. Zaluzje systemowe poziome Standard Aluminium 50 mm. Sterowanie

reczne za pomocg pokretta. Precyzyjny dobor odcienia koloru zaluzji na etapie wyko-
nawstwa — po pomalowaniu sciany stanowigcej tto hapiséw.
* Napisy informujgce o funkcji obiektu

Napisy zaprojektowano w strefie wejscia gldbwnego — na pionowych ptaszczyznach

podciggow istniejgcego stropu, widocznych za szybg witryn frontowych. Pod stropem

pomiedzy podciggami, a elementami stolarki zaprojektowano oprawy oswietleniowe
akcentujgce napisy i strefe wejsciowa.

Tres$¢ napisOw — wg rysunku elewaciji frontowej. Szczegoty wykonania — wg projektu

wykonawczego.
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1. Zakres opracowania

Zakres opracowania dla remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego kosciota

obejmuje instalacje elektryczne zasilania, sity, gniazd wtyczkowych, potaczen

wyréwnawczych, oswietlenia, instalacji teleinformatyczne oraz instalacje odgromowa.

1.1. ZASILANIE URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH
1.1.1. ISTNIEJACE
Obecnie budynek zasilany jest z istniejgcego na zewnatrz budynku zlgcza kablowego
Zk-1, ktore zasilane jest kablem ziemnym z istniejacej rozdzielnicy nn stacji
transformatorowej, bedacej wtasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu,
Rejon Dystrybucji Sroda Slgska, ul. Ogrody Zamkowe 7, 55-300 Sroda Slgska.
Moc przylaczeniowa w istniejgcym obecnie ztgczu kablowym Zk-1 dla budynku wynosi:
- 15.00 kW, odbiorca: Gospodarka Komunalna,
- 26.00 kW, odbiorca: firma SIMA Sp. z 0.0.,
- 5.00 kW, odbiorca: Totalizator Sportowy.
tacznie moc przytgczeniowa do budynku wynosi obecnie:
15.00 + 26.00 + 5.00 = 46.00 kW.

1.1.2. PROJEKTOWANE

Zasilanie urzgdzen elektrycznych w remontowanym i przebudowywanym budynku
dawnego kosciota ewangelickiego znajdujacego sie na terenie plyty Rynku w
miejscowosci Katy Wroctawskie, nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami przytaczenia dla
budynku BIBLIOTEKA ul. Rynek dz. nr 73 :

Warunki przylaczenia nr WP/052412/2015/005R05 z dnia 21.09.2015r. wydane przez
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu, Pl. Powstancéw Slaskich 20, 53-314
Wroctaw.

Miejsce przytaczenia do sieci rozdzielczej: istniejgce ztgcze kablowe Zk-1; obwdd
kierunek Rynek 19/ Zk-3a APTEKA, ze stacji SN/nn R-2875.

Przylacze:

- moc 42.0 kW, 3-fazy, 400V, pigta grupa przylgczeniowa

- zabezpieczenie gtéwne: 80A w szafce pomiarowej

- uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4kV, bezposredni

SPOSOB ZASILANIA

W miejsce istniejgcego zigcza kablowego Zk-1, projektuje sie wybudowac¢ wolno stojgcag
szafke - zestaw zlgczowo - pomiarowy na fundamencie, typ ZK3c-2P + ZK1le-1P.
Zasilanie projektowanego odbiornika energii elektrycznej w budynku w postaci
projektowanej rozdzielnicy elektrycznej gtbwnej RE-G.B budynku, nalezy wykonac z
projektowanego zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P.

Zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B budynku

Zasilanie urzadzen elektrycznych zainstalowanych w remontowanym i przebudowywanym
budynku, nalezy wykonac z projektowanego zestawu ztgczowo - pomiarowego

ZK3c-2P + ZK1e-1P, linig kablowg utozong w ziemi, kablem miedzianym YKXSzo
5x50mm? - 1kV (W1.3), [=35m.

Plan w/w linii zasilajacej i lokalizacje urzgdzeh pokazano na planie zagospodarowania
terenu.

1.2. LINIE KABLOWE
Projektowane linie kablowe zasilajgce budynek (oraz fontanne i Smietniki podziemne —
tacznie sztuk 4), nalezy uktadac¢ wg opisu zawartego w Projekcie zagospodarowania te-
renu. Plan linii kablowych pokazano na planie zagospodarowania terenu.

1.3. UZIEMIENIE
Nalezy wykona¢ uziemienie projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku RE-G.B po-
przez polaczenie z istniejagcym uziemieniem zlgcza kablowego Zk-1, a obecnie ZK3c-2P
+ ZK1le-1P.
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Projektowane uziemienie nalezy wykonac¢ poprzez utozenie pod projektowanymi kablami,
w pogtebionym o 25cm wykopie i przykrytej rodzimym gruntem, tasmy Fe-Zn 30x4mm,
ktérg nalezy uziemi¢ w wypadku ztych wynikéw pomiaru, poprzez uziom pretowy, wbijany
- pograzalny.

Rezystancja uziemienia koncowego nie powinna przekracza¢ wartosci 5Q (N SEP-E-
001). Calos¢ prac zwigzanych z uziemieniem wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcg normg
PN-HD 60364-5-54:2010 [ PN-HD 60364-5-54:2011(V)].

1.4. ZESTAW Zt ACZOWO-POMIAROWY ZKP
Jako zestaw ztgczowo - pomiarowy ZK3c-2P + ZK1e-1P projektuje sie zastosowanie ty-
powych szafek wg opisu zawartego w Projekcie zagospodarowania terenu
Zestaw zlaczowo-pomiarowy ZKP, nalezy zainstalowa¢ w miejscu istniejacego zlacza ka-
blowego Zk-1 przeznaczonego do demontazu, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.
Lokalizacje zestawu ztgczowo-pomiarowego ZKP pokazano na planie zagospodarowania
terenu, a jej schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury pokazano na rys. E.05.

1.5. POMIAR ENERGII
Zgodnie z Warunkami Przytaczenia do sieci elektroenergetycznej dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A., pomiar energii elektrycznej - uktad pomiarowo —
rozliczeniowy dla poszczegolnych odbiornikow energii elektrycznej budynku, odbywac sie
beda na napieciu 0,4kV, jako uktady bezposrednie w nastepujacy sposéb:
Licznik elektroniczny trojfazowy energii czynnej i biernej oraz Pmax, bezposredni, typ
EC3 3x230/400V, 100A, Kkl. 0.5, w obudowie Il klasy, IP53; APATOR - PAFAL - sztuk 1.

1.6. ROZDZIELNICE ELKTRYCZNE
A. ISTNIEJACE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU

Wszystkie istniejgce rozdzielnice elektryczne zlokalizowane w budynku nalezy

zdemontowa €, po uprzednim unieczynnieniu zasilania.

W budynku sg dwa rodzaje istniejgcych rozdzielnic elektrycznych:

— rozdzielnice elektryczne zbudowane ze skrzynek zeliwnych systemu S
Elektromontaz,

— rozdzielnice elektryczne w postaci szafek elektrycznych, o obudowie metalowej i z
tworzywa sztucznego.

Rozdzielnice te wyposazone sg w liczniki energii elektrycznej, aparature
zabezpieczajaca oraz inne elementy do prawidtowego funkcjonowania instalacji.

B. PROJEKTOWANE ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU
B.1. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA Gt OWNA BUDYNKU RE-G.B
W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodéw elektrycznych w
budynku, oraz zabudowy aparatury tgczeniowej, sygnalizacyjnej i
zabezpieczeniowej na poszczegollnych obwodach instalacji elektrycznej, projektuje
sie rozdzielnice elektryczng w postaci szafy elektrycznej rozdzielczej,
zapewniajgcych bezpieczenstwo uzytkowania zaréwno personelowi obstugi jak i
osobom postronnym, o obudowie metalowej malowanej RAL 7035, w postaci
stojgcej szafy rozdzielczej TwinLine typ TG412S, o stopniu ochrony IP55, Il klasy
izolacji i liczbie modutow SU=576, firmy ABB Striebel & John, ktérg zlokalizow¢ w
pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru przy wejsciu gtéwnym do
budynku.
Wymiary szafy sg nastepujace:
- wysokos¢ 1850mm + cokdt TZG410 o wysokos¢ 100mm,
— szerokos¢ 1050mm,
— gtebokos¢ 225mm.
Szafe na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w:
— klamke obrotowg TZ510 z zamkiem ZH 137,
— przepusty kablowe TZ101 (sztuk 4),
a wnetrze szafy nalezy wyposazy¢ w panele Combi-Line-M zainstalowane na ra-
mie wsporczej EDF + tasma zamykajgca 12PLE -ZA1P (sztuk 16) + kieszen pta-
ska samoprzylepna ZA13.
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W celu zapewnienia wytaczania gidwnego oraz wyprowadzenia zasilania do
projektowanych obwoddw elektrycznych, niniejszg rozdzielnice nalezy wyposazyc¢
W nastepujaca aparature:

1. Wewnatrz szafy - rozdzielnicy nale zy zabudowa ¢:

wytgcznik niskiego napiecia Tmax XT2N 160A, 415V, 4-bieg.+
zabezpieczenie elektroniczne Ekip LSIG + wyzwalacz wzrostowy SOR(YO)
220-230V AC; ABB,

szyny tgczeniowe gtdbwne E-Cu 12x5mm, 250A, L1, L2, L3, N, PE; ABB,
szyny faczeniowe - zasilanie tréjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mm2; ABB,
szyny faczeniowe - zasilanie tréjfazowe do wytgcznikow DS, typ PS4/58/16,
L1+N, L2+N, L3+N, 16mm2; ABB,

przeciwprzepieciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TNS 255 (FM
- styki stanu pracy - zadziatania); DEHN,

bloki dystrybucyjne UD 160, 600V; ERICO,

lampki kontrolne - sygnalizator swietiny LED, E219B, biaty, 115-230V AC;
ABB,

roztgczniki bezpiecznikowe mocy - (ujete w konfiguracji rozdzielnicy) MT132-
NHOO0, 160A, 400V; ABB,

roztaczniki bezpiecznikowe instalacyjne ILTS-E3, 63A, 400V, 3-bieg.; ABB,
wytgczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe S201-B, 253V; ABB,

wytgczniki instalacyjne nadmiarowopradowe S203-C, 440V; ABB,

wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA,
230(254)V; ABB,

wytaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym typ DS201A -C/0.03, typ A, 1P+N, Idn=30mA,
230(254)V; ABB,

wytgaczniki réznicowopradowe typ F204 A-40/0.03, typ A, 3P+N, 1dn=30mA,
In=40A, 400(440V); ABB,

stycznik ESB 63-40/230V, 63A, 400V AC, 4NO, cewka 230V AC; ABB,
wytgcznik zmierzchowy TW1, 16A, 230V, 1-NO, cewka 230V AC + czujnik
fotoelektryczny LS-SP, 230V, IP 65; ABB, lub zegar astronomiczny,
przetacznik dwustanowy E211-16-10, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

przekaznik bistabilny E251, 16A, 230V AC, 1NO; ABB,

przekaznik bistabilny E255, 16A, 230V AC, 2NO; ABB,

listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.

2. Na zewnatrz szafy - rozdzielnicy nale zy zabudowa ¢:

przycisk awaryjny (p.poz. i bezpieczenstwa) z napedem grzybkowym CE 4P-
10R-11, czerwony, fi 40, 10A, 230V AC, 1NO, z tabliczkg opisowg z06#tag, i
czarnym napisem 1 SFA 615 915 R1005;ABB,

lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,

lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,
lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523Y, z6ita, 230V AC; ABB.

UWAGA:

1.

3.

Przewody wychodzace z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z
numerem obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat
nalezy oprawi¢ i umiesci¢ w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz
rozdzielnicy.

. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ dokfadny opis zgodny ze schematem
zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat nalezy oprawic i umiesci¢ w kieszeni
przyklejonej do drzwi wewnatrz rozdzielnicy.

Rozdzielnice nalezy zabudowac w projektowanym szachcie technicznym we
wnece w pomieszczeniu nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.

Schemat zasadniczy, widok i wykaz aparatury pokazano na rysunku E.05, a jej
lokalizacje na rysunku E.O1.
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B.2. PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA RE-I.1, 1 pietro

W celu wyprowadzenia zasilania do projektowanych obwodéw elektrycznych na 1
pietrze i poddaszu budynku, oraz zabudowy aparatury tgczeniowej, sygnalizacyjnej
i zabezpieczeniowej na poszczegolnych obwodach instalacji elektrycznej, projektu-
je sie rozdzielnice elektryczna, zapewniajgca bezpieczenstwo uzytkowania zarow-
no personelowi obstugi jak i osobom postronnym o obudowie metalowej z blachy
stalowej malowanej (RAL7035), z drzwiami oraz panelami Combi-Line-M i ramg
wsporczg EDF, nascienng, TwinLine typ TL308S, IP55, Il klasy izolacji, 288 PLE,
IN=250A + uchwyt TZ510 z zamkiem ZH137+ kieszen ptaska ZA6 + przepusty ka-
blowe TZ101 (sztuk 3) + listwy zaciskowe, firmy ABB Striebel & John, ktérg zloka-
lizowa¢ w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, 1 pietro.

Wymiary szaf sg nastepujace:

- wysokos¢ 1250mm,

— szerokos¢ 800mm,

— gtebokos¢ 275mm.

W celu wyprowadzenia nowego zasilania do istniejgcych obwodow elektrycznych

komputerowych, niniejsze rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujacq

aparature:

1. We wnetrzu szafy-rozdzielnicy nale zy zabudowa é:

— rozigcznik niskiego napiecia OT100 FAN2, 100A, 400V, 4-bieg.; ABB,

— bloki dystrybucyjne UD125A, 600V, (L1, L2, L3, N, PE); ERICO,

— szyny tgczeniowe - zasilanie tréjfazowe typ SZ-PSB 11N, 4x3, 16mmz2; ABB,

— szyny tgczeniowe - zasilanie tréjfazowe do wytgcznikow DS, typ PS4/58/16,
L1+N, L2+N, L3+N, 16mm2; ABB,

- wylaczniki instalacyjne nadmiarowopragdowe S201 B6, In=6A, Un=253V,
50Hz; ABB,

— lampki kontrolne - sygnalizator swietiny LED E219B, 115-230V AC, kolor
biaty; ABB,

— przeciwprzepieciowe ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TN 255 (FM -
styki stanu pracy - zadziatania); DEHN,

- wylgczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
przecigzeniowym i zwarciowym typ DS201A -B/0.03, typ A, 1P+N, 1dn=30mA,
230(254)V; ABB,

- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB.

2. Na zewn atrz szaf - rozdzielnic nale zy zabudowa ¢:

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523W, biata, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523G, zielona, 230V AC; ABB,

- lampke sygnalizacyjng z diodg LED, CL523Y, z6ita, 230V AC; ABB,

- wieszak WC50 - sztuk 2.

UWAGA:

1. Przewody wychodzace z rozdzielnicy powinny posiada¢ oznakowanie zgodne z
numerem obwodu na schemacie zasadniczym rozdzielnicy, a jej schemat
nalezy oprawic¢ i umiesci¢ w kieszeni przyklejonej do drzwi wewnatrz
rozdzielnicy.

2. Przy kazdym aparacie nalezy umiesci¢ doktadny opis zgodny ze schematem
zasadniczym.

3. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé na $cianie pomieszczenia nr 1.P.06 -
magazynek.

Lokalizacje rozdzielnicy pokazano na rysunku E.02 — 1.pietro.

1.7. GEOWNY WYL ACZNIK PRADU Q.P. BUDYNKU

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami rozdzielnice elektryczng gtéwng RE-G.B budynku,

nalezy wyposazy¢ w Gtéwny Wytacznik Pradu Q20, w postaci wylgcznika TmaxXT?2,
zabudowanego w obwodzie zasilajgcym projektowang rozdzielnice elektryczng gtéwna

RE-G.B.
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Whylaczanie wylgcznika gldwnego Q20 odbywaé sie bedzie poprzez przyciski Q.P. na
rozdzielnicy RE-G.B, oraz poprzez przyciski Q.P.1, ktore nalezy zabudowac na scianie
zewnetrznej przy wejsciu do budynku. Przycisk Q.P.1 zainstalowac¢ w skrzynce typ 13
171 RAL 3000 red, do systemow alarmowych koloru czerwonego, z drzwiczkami
wyposazonymi w szybke do zbicia w wypadku zagrozenia.

Skrzynke zabudowaé na $cianie na wysokosci 1.8 m.

Zbicie szybki i przycisniecie przycisku Q.P.1 powoduje wylgczenie w projektowanej
rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B.

Instalacje zwigzang z gtéwnym wytgcznikiem pradu Q20 a przyciskiem Q.P.1, nalezy
wykonac w systemie podtrzymania funkcji o odpornosci ogniowej E9O t.j. kabel NHXH FE
180/E90 2x1,5mm? -1kV o klasyfikacji E90 + system prowadzenia E90 (utrzymania
sprawnosci dziatania E90) = trasa E90.

1.8. INSTALACJA SIitY BUDYNKU

Instalacje sity w budynku stanowig nastepujgce odbiorniki:

- K1.1; Kklimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQ12T
- VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie P=9.6/9.6 kW, In=10.2A, napiecie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1.2; klimatyzator - pompa ciepta - jednostka zewnetrzna klimatyzacji, typ RXYQ12T
- VRV, DAIKIN, moc chtodzenie/grzanie 9.6/9.6 kW, In=10.2A, napiecie 400V AC;
pomost na poziomie + 9.51 m, nr pomieszczenia 1.P.11a,

- K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15 FXAQ15, 25, 32P; klimatyzatory - jednostki
wewnetrzne, moc 0.017, 0,028, 0,030, 230V, AC, sterowane sterownikiem BRC1E52A

- C. N-W; centrala nawiewno - wywiewna z dwoma wentylatorami o mocy 0.8 kW, 230V
kazdy + nagrzewnica elektryczna 7.5 kW, 400V AC: razem moc 0.8+0.8+7.5=9.1kW,
400V AC; pomieszczenie techniczne 1.P.11, 1.pietro,

- W-1 do W-6; wentylator kanatowy, typ SILENT SXA 60G z regulowanym opdznieniem
czasowym, moc 0.025 kW, napiecie 230V AC; WC parter, 1.pietro,

- RE-D; rozdzielnica elektryczna zasil - sterow. dzwigu KONE MonoSpace, moc 3.6
kW, 400V AC; nr pomieszczenia - szyb dzwigu 1.P.07,

- GE1 do GES5; grzejniki elektryczne, moc 0.5 kW, 230V; pomieszczenia WC na
parterze i 1.pietrze,

- EPW1 do EPW3; elektryczne podgrzewacze wody, moc 1.5 kW, 230V; pomieszczenia
WC - 0.P.05 i pom. socjalne - 0.P.06 na parterze, oraz WC - 1.P.02 na 1.pietrze,

- KP; kurtyna powietrzna elektryczna, moc 1.0 kW (2.0 kW), 400V; pomieszczenie nr
0.P.01 komunikacja - nad drzwiami wejsciowymi,

- APIS 5; bezdotykowy zawor pisuarowy z zasilaczem 230V AC; WC parter, 1.pietro,

- DW; drzwi wejsciowe otwierane elektrycznie poprzez fotokomorke, moc 0.3 kW (0.1
kW), 230V; pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - drzwi wejsciowe,

- SSWiN; centralki systemu napadu i wlamania, moc 0.1 kW, 230V; pomieszczenie nr
0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtbwnej RE-G.B i pomieszczenie
1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

- CMO.0iCMO.1; centralki monitorowania opraw awaryjnych, moc 0.1kW, 230V,
pomieszczenie nr 0.P.01 komunikacja - przy rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B
i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy rozdzielnicy RE-I.1,

GPD-0 i GPD-1; gtdbwne punkty dystrybucyjne sieci teleinformatycznej, moc 1.0 kW,
230V; pomieszczenie socjalne nr 0.P.06 i pomieszczenie 1.P.06 magazynek - przy
rozdzielnicy RE-I.1.

Zasilanie w/w odbiornikéw nalezy wykona¢ kablami i przewodami kabelkowymi

miedzianymi:

- zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji K1.1, nalezy wykonac ka-
blem YKYzo 5x10mm?1kV, z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie projektowanej jednostki zewnetrznej klimatyzacji K1.2, nalezy wykona¢ ka-
blem YKYZo 5x10mm? - 1kV, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie klimatyzatorow - jednostki wewnetrzne K1,2-01 do 08 i K1,2- 10 do 15, na-
lezy wykona¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYZo 3x1.5mm?2 -750V, wy-
prowadzonymi z rozdzielnicy RE-G.B,
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- zasilanie centrali wentylacyjnej C. N-W (RE-C. N-W), nalezy wykona¢ kablem YKYzo
5x10mm? - 750V, wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie dzwigu - rozdzielnicy RE-D, nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x4mm? - 750V,
wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- zasilanie grzejnikow elektrycznych GE1 do GE5, szaf GPD-0 i GPD-1 i elektrycznych
podgrzewaczy wody EPW1 do EPW3 nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi ka-
belkowymi YDYZo 3x2.5mm?2 -750V,

- zasilanie drzwi wej$ciowych DW wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5mm? — 750V,

- zasilanie kurtyny powietrznej KP, nalezy wykonaé kablem YKYzo 5x4mm? - 750V,
wyprowadzonym z rozdzielnicy RE-G.B,

- instalacje do wentylatorow W-1 do W-6, zasilacze APIS 5 sptuczek pisuaréw, centra-
lek SSWIN i CMO nalezy wykonac¢ przewodami miedzianymi kabelkowymi YDYzo
3x1.5mmz -750V, wyprowadzonymi z odpowiednich rozdzielnic RE-GB i RE-I.1

Lokalizacje odbiornikdw sity i rozdzielnice elektryczne je zasilajgce, pokazano na

rysunkach nr E.O1 parter, E.02 1.pietro, E.03 poddasze.

1.9. STEROWANIE WENTYLACJA i KLIMATYZACJ A
A. WENTYLACJA
Sterowanie wentylatorami kanatowymi W1 do W6 zainstalowanymi w WC na poziomie
parteru i 1.pietra, odbywac sie bedzie poprzez czujnik ruchu do zatgczania odbiornikow -
wentylatorow w zaleznos$ci od ruchu, typ 6810-214-101-500, koloru biel alpejska + ramka
pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB Busch-Jaeger, zainstalowanymi
na $cianie pomieszczen w puszkach p/t ¢ 60 firmy KAISER.
Natomiast sterowanie centralg wentylacyjng C. N-W, odbywac sie bedzie regulatorem
firmowym, zabudowanym w szafie firmowej zasil - sterow. (rozdzielnica RE-C. N-W)
B. KLIMATYZACJA
Sterowanie projektowang klimatyzacjg w pomieszczeniach biurowych i korytarzach,
odbywac sie bedzie poprzez firmowe - dostarczone przez dostawce urzadzen, sterowniki
bezprzewodowe BRC1ES52A.
Lokalizacje czujnikdw ruchu, i rozdzielnicy RE-C. N-W, pokazano na rysunku E.O1 i E.O02.

1.10. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

W pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych — 230V

stuzgce do zasilania odbiornikdw ogolnych i urzadzen utrzymania czystosci.

Zaprojektowano nastepujacy typ gniazd:

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 1
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.1 + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 - szt.1
typ REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t 60 - szt. 1, (pomieszcze-
nia suche i korytarze),

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 2
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.2 + ramka podwodjna nr 2512-214K-102 - szt.1 typ
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska + puszka p/t ¢ 60 - szt.2, (pomieszczenia bi-
blioteki, wystawiennicze i biura)

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt.1,
wodoodporne z klapka IP44 NR 2118 GK-34 - szt.1, serii ALLWETTER 44 (IP44) +
ramka ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34, koloru biel alpejska, + puszka p/t ¢ 60 -
szt.1, (WC, pomieszczenie socjalne)

- gniazdo wtyczkowe natynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, typ PGZ1/11,
typ Simon PROTECTOR, koloru biatego firmy KONTAKT Simon - pomieszczenia
techniczne, klatka schodowa - poddasze,

lub

w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:

- PSC gteboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnosci puszki,
- MNP1 ptytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwdjna, MNP3 ptytka potréjna,
lub
- obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyhcza,
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- SBC200 podwdjna,

- SBC300 potrdjna,
pod gniazda K45.
Instalacje gniazd wtyczkowych, nalezy wykonac przewodami miedzianymi kabelkowymi
YDYzo 3x2,5mm?-750V.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych i rozdzielnic elektrycznych je zasilajgcych, pokazano na
rysunkach E.O1 - parter, E.02 — 1.pietro i E.O3 - poddasze.

1.11. INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH KOMPUTEROWYCH - 230V
W wybranych pomieszczeniach budynku, zaprojektowano obwody gniazd wtyczkowych
komputerowych — 230V AC, stuzgce do zasilania sprzetu komputerowego i urzadzen z
nimi zwigzanych oraz innego sprzetu teleinformatycznego.
Zaprojektowano gniazdo "DATA" kodowane, z uziemieniem, 16A, 230V AC, 2P+PE,
koloru biel alpejska typ REFLEX Si LINEAR - sztuk 2, nr 2301-MUCC-214-500 + ramka
podwadjna, kolor biel alpejska, z okienkiem i polem opisowym -pozioma (LINEAR SI), nr
1733 NSKA -214 - sztuk 1, ABB BUSCH-JAEGER + puszka p/t ¢ 60 - szt. 2 firmy KA-
ISER,
lub
w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
- PSC gteboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnosci puszki,
- MNP1 ptytka pojedyncza, MNP2 ptytka podwdjna, MNP3 ptytka potréjna,
lub
- obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedynhcza,
- SBC200 podwadjna,
- SBC300 potrojna,
pod gniazda K45.
Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami miedzianymi kabelkowymi
typ YDYzo 3x2,5mm? -750V.
Lokalizacje gniazd wtyczkowych i rozdzielnicy elektrycznej je zasilajgcej, pokazano na
rysunku E.1 - parter i E.O2 - | pietro.

1.12. INSTALACJA O SWIETLENIA
1. Oswietlenie podstawowe

Oswietlenie w pomieszczeniach budynku zaprojektowano w oparciu o Polskg
Norme PN-EN 12464-1, Grudzien 2012 r. — Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie
miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca Pracy we Wnetrzach.
Projektuje sie nastepujacy typ opraw oswietleniowych:
Oprawa nr 1 - oprawa kwadratowa, korpus malowany na biato, typ OKTALITE Ldt
105 seg-led-bestcolour, moc oprawy 35W, LED, strumien swietlny 3074 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 2 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na biato, typ 7483,
G2, LED 1900-830, moc oprawy 20W, LED, strumien swietlny 1799 Im, firmy TRI-
LUX

Oprawa nr 3 - oprawa nascienna, korpus stalowy malowany na biato, typ ACURO,
LED 1000ww, 01, Ge2, moc oprawy 14W, LED, strumien swietlny 1100 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 4 - oprawa nastropowa, korpus stalowy malowany na biato,

typ BELVISO D 625 CDP LED3900nw, 01, moc oprawy 35W, LED,
strumien swietlny 3799 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 5 -oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato,
typ LATERALOP H2, BLGS 9000-840, 01, moc oprawy 90W, LED,
strumien $wietlny 9597 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 6 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato,
typ SOLVAN D2-L, UXP-H 228W, moc oprawy 64W, 01, T5, strumien swietlny

4376 Im, z rastrem segmentowym, parabolicznym, firmy TRILUX
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Oprawa nr 7 - oprawa wpuszczana, kwadratowa, korpus aluminiowy szary,
typ ATHENIKLP C05, HR22, 1800-830, 01, moc oprawy 64W, strumien swietlny
4376 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 8 - oprawa nascienna, kwadratowa, korpus aluminiowy, typ DECA
WD3, 3TCL24 + ZBB 03E, moc oprawy 81W, strumien swietlny 1924 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 9 - oprawa zwieszana, korpus aluminiowy, szary, typ LATERALOL H-
LA, LGS, 4200-84-,01, ET, moc oprawy 46W, strumien swietlny 4298 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 10 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato,
typ OLEVEON 228E, 2x28W, moc oprawy 64W, strumien swietlny 4328 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 11 - oprawa zwieszana, korpus stalowy malowany na biato,

typ OLEVEON 254E, 2x54W, moc oprawy 118W, strumien swietlny 7299 Im, firmy
TRILUX

Oprawa nr 12 - oprawa nhastropowa/zwieszana, okragta, malowana na biato,

typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W,

strumien $wietlny 1900 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 13 - oprawa nascienna, okragta, korpus stalowy malowany na biato,
typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET, moc oprawy 17W, strumien swietlny
1700 Im, firmy TRILUX

Oprawa nr 14 —wagska oprawa dekoracyjna sufitowa do nadbudowania, korpus z
blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor RAL 7043, z mleczng ostong z
poliweglanu tworzaca jedng ptaszczyzne z korpusem oprawy, typ SOLVAN D1-L
OA-PC 128/54 EO01, 54W, firmy TRILUX. Zalgczanie wigcznikiem zmierzchowym

Oprawa zewn etrzna nad drzwiami w elewacji tylnej - oprawa nascienna ze-
wnetrzna, typu kinkiet, obudowa z aluminium i stali nierdzewnej w kolorze grafito-
wym, klosz ze szkia trojwarstwowego opalowy, typ BEGA 6290, 1TC-TEL 42W,
strumien $wietlny 3200 Im, IP44, firmy BEGA. Zalgczanie: wigcznik zmierzchowy

Instalacje oswietlenia nalezy wykonaé przewodami miedzianymi typ:
- YDYZzo 3x1.5mm?2 -750V - obwody opraw bez modutu AW,

- YDYZz0 4x1.5mmz -750V - obwody opraw z modulem AW,

- YDYzo0 2x1.5mmz -750V - sterowanie przyciskami.

Zalgczenie-wylaczenie poszczegdlnych obwodow oswietleniowych w
pomieszczeniach odbywac sie bedzie poprzez przyciski zainstalowane na
Scianach korytarzy, i poprzez taczniki zabudowane przy drzwiach wejsciowych do
poszczegoblnych pomieszczen, oraz poprzez czujniki ruchu zabudowane na Scianie
w pomieszczeniach WC.

Zaprojektowano nastepujace przyciski sterownicze taczniki i czujniki ruchu:

- przycisk podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, 1P20, koloru biel al-
pejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy KAISER

- tacznik pojedynczy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, 1P20, ko-
loru biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy
KAISER

- facznik swiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, 1P20,
koloru biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, fir-
my KAISER

- Hacznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, typ REFLEX SI LINEAR, 1P20, kolo-
ru biel alpejska, firmy BUSCH - JAEGER ABB + puszka p/t ¢ 60 - szt.1, firmy
KAISER

- czujnik ruchu do zalgczania odbiornikbw w zaleznosci od ruchu, typ 6810-214-
101-500, koloru biel alpejska + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 firmy ABB
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Busch-Jaeger, zainstalowanymi na scianie pomieszczeh WC, w puszkach p/t ¢
60 firmy KAISER.
Lokalizacje opraw, przyciskéw, tacznikéw i czujnikéw ruchu pokazano na
rysunkach E.QO1 - parter, E.02 — 1.pietro i E.O03 - poddasze, a sposob podigczenia
w rozdzielnicach elektrycznych zasilajgcych, pokazano na rysunkach E.05- RE-G.B.

2. Oswietlenie awaryjne

Zgodnie z ponizszg Normg nalezy w pomieszczeniach objetym zakresem
opracowania zaprojektowaé oswietlenie awaryjne:
— Polska Norma PN-EN 1838 Listopad 2013r. —Zastosowanie o$wietlenia.
Oswietlenie awaryjne.
Minimalny wymagany czas pracy oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godz.
Oprawy awaryjne muszg posiadac certyfikat CNBOP.
Jako oswietlenie awaryjne zaprojektowano oprawy oswietlenia awaryjnego, typ:
— oprawa oswietlenia awaryjnego AW1 typ iTECH 3W 3L/1 ST AT DATA, 1x LED
2.8W, 174 Im, z modulem awaryjnym; TM Technologie
— oprawa oswietlenia awaryjnego AW2 typ ONTEC A 302 PRO NM, 7x LED
1.8W, 250Im + flat bracket z modutem awaryjnym; TM Technologie,
— oprawa oswietlenia awaryjnego AW3 typ RINO 3W 3L/1 ST AT DATA CB, 1x
LED 2.5W, 175Im, z modutem awaryjnym; TM Technologie,
— oprawa oswietlenia awaryjnego AW4 typ ONTEC S W1 302 NM COLD z
modutem awaryjnym, zewnetrzna; TM Technologie.
Jako oswietlenie ewakuacyjne zaprojektowano oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego, typ:
— oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EW1 typ ONTEC S M1 301 M z modutem
awaryjnym,
— oprawa oswietlenia ewakuacyjnego EW2 typ ONTEC AP 302 M z modutem
awaryjnym,
— oprawa oswietlenia awaryjnego EW3 typ ONTEC PP 302 M z modutem
awaryjnym.
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne firmy TM Technologie (lub rownowazne o nie gor-
szych parametrach).
Uwagi:
1. Rodzaj, kierunek piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych, na-
lezy ustali¢ z nadzorem p.poz.
2. Oprawy kierunkowe instalowaé¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne.
3. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie p.poz,
punkt pierwszej pomocy oraz przyciski alarmowe i Q.P.
Oprawy awaryjne nad urzgdzeniami p.poz. montowaé na wysokosci nie wyzej
jak 2.5 metra nad urzadzeniem, a minimalne natezenie oswietlenia na urzadze-
niu wynosi 5Ix.
Lokalizacje opraw pokazano na rysunkach E.O1 - parter, E.02 — 1.pietro i E.O03 -
poddasze.

3. Monitorowanie opraw oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nalezy wykona¢ monitorowanie opraw

oswietlenia awaryjnego w budynku.

Projektuje sie centralki monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego o symbolu

CMO.0i CMO.1, zlokalizowane przy projektowanych rozdzielnicach RE-G,B -

parter i RE-I.1 — 1.pietro.

CMO.0 i CMO.1 sg to jednostki centralne, zabudowane w obudowach i

umozliwiajace:

— monitorowanie 128 opraw kazda,

— komunikowanie miedzy centralkami Logica, a oprawami odbywa sie poprzez
magistrale wykonang przewodem YDY 2x1,5mm? - 750V.
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Uwaga:

Podiaczenie opraw z magistralg wykonaé wytacznie poprzez puszki instalacyjne

szczelne, wyposazone w listwe zaciskowa,

- odlegtos¢ od centralki do ostatniej oprawy nie moze przekracza¢ 400 metrow,

— zasilanie centralek CMO.0 i CMO.1 wykona¢ odpowiednio z rozdzielnic RE-
G.B - parter i RE-1.1 — 1.pietro, przewodem YDY 3x1,5mm? - 750V,

— w celu kontrolowania wszystkich opraw z jednej centralki nalezy wykonac¢
potaczenie miedzy nimi kablem teletechnicznym S/FTP 2x4x08,

— potaczenie miedzy centralkg, a komputerem odbywa sie poprzez konwerter
RS485/USB.

Istnieje rozwigzanie nie wymagajgce wykonywania okablowania miedzy
centralkami, a oprawami, poprzez zastosowanie systemu radiowego.

4. Plan konserwacji opraw oswietleniowych
Co 3 lata dokonywac profilaktycznej wymiany zrodet Swiatta w oprawach, z wyjat-
kiem opraw LED, oraz kazdorazowo po ewentualnej awarii zrodta sSwiatta. Wyeks-
ploatowane lub zepsute zrodta swiatta nalezy przekazywaé do wyspecjalizowa-
nych firm celem ich utylizaciji.
Przy wymianie zrodet Swiatta dokonac czyszczenia opraw z kurzu.
Nie rzadziej niz 1 raz w roku dokonac ogledzin opraw, wszelkie stwierdzone nie-
prawidtowosci (w tym zabrudzenia opraw) nalezy natychmiast usungg.
Co 3 lata dokonywa¢ wymiany akumulatorow w inwerterach opraw awaryjnych
i kierunkowych. Wyeksploatowane lub zepsute akumulatory nalezy przekazywac
wyspecjalizowanych firm celem ich utylizacji.

1.13. INSTALACJA TELETECHNICZNA
A. TELEINFORMATYCZNA
1. GNIAZDA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
W poszczegolnych pomieszczeniach biblioteki na parterze i pomieszczeniach Izby
Pamieci Regionalnej na 1.pietrze budynku, zaprojektowano obwody gniazd sieci
teleinformatyczne.
Zaprojektowano nastepujagce gniazda:
- gniazdo wtyczkowe sieci teleinformatycznej podwojne 2xRJ45 kat.6,
ekranowane, nr 0218 - sztuk 1 + pokrywa nr 1803-02-94-507 (dla kat.6) - sztuk
1+ ramka nr 1746 -214-101 typ REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska +
puszka p/t 860 — GLEBOKA !!
lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
— PSC gteboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnosci
puszki,
— MNPL1 plytka pojedyncza, MNP2 plytka podwdjna, MNP3 plytka potrdjna,
lub
— obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyhcza,
- SBC200 podwodjna,
- SBC300 potrojna,
pod gniazda K45.
Gniazda sieci teleinformatycznej wyprowadzone sg z gtéwnej szafy dystrybucyjnej
GPD zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na po-
ziomie parteru. Lokalizacji gniazd wtyczkowych teleinformatycznych - punkty PEL,
pokazano na rysunku E.O1 - parter i E.02 — 1. pietro.

2. GLOWNA SZAFA DYSTRYBUCYJNA GPD-0 i GPD-1
W celu podtaczenia urzadzen sieci teleinformatycznej w poszczegoélnych
projektowanych pomieszczeniach biblioteki na parterze i pomieszczeniach Izby
Pamieci Regionalnej na 1.pietrze budynku, projektuje sie dwie szafy GPD.
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W pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru,
projektuje sie gtowng szafe dystrybucyjng GPD-0 z wyposazeniem dla
pomieszczen biblioteki, a w pomieszczeniu nr 1.P.06 - magazynek, na poziomie
1.pietra projektuje sie gtdwng szafe dystrybucyjng GPD-1 z wyposazeniem dla
pomieszczen Izby Pamieci Regionalnej, do ktérych zostang doprowadzone
projektowane instalacje sieci teleinformatyczne;j.

Lokalizacje szafy GPD-0 pokazano na rysunku E.O1 - parter, a szafy GPD-1
pokazano na rysunku E.02 — 1.pietro.

2.1. Szafa GPD-0, poziom parteru - Biblioteka
Ponizej tabela zawierajgca elementy wyposazenia szafy GPD-0 w/g firmy Reichle
& De-Massari Polska Sp. z o.o0.

Lp. | Nr. Kat. Opis produktu llo s¢
Szafa GPD - 0 (7 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6 + kabel telef. YTKSY 7x2x0,5)
Szafka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna
1. |R181529 9U/500 1
> | R181504 Modut wentylacyjny 1-Wentylatorowy bez 1
termostatu do szafek wiszacych
3. |R112073 Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1
Listwa zasilajgca 1U 19" 250V/16A 9 x NF
4. |R181573| C61-314 (standard polski) max. 4000W, 1
wtyk uniwersalny DIN49441
Do zarobienia na gniazda
RJ45 w panelu: 14 x S/IFTP
" kat.6a z gniazd + 3 x S/IFTP
5. |R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 kat 63z GPD-1 + YTKSY
7x2x0,5 (po 1 parze na
RJ45)
6. |R502272| CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (7 gniazd 2RJ45
S/FTP kat.6)
1. |R302372 Module Reall0 C6, 1 x RJ45/s 14
> | R305649 Reall0 S/FTP 4P 6'50 MHz LSZH 530
0p.500m cena jedn. za 1km m
Kable krosowe
Do krosowania komputerow
1. |R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m 14 lub telefonow
2. |R302335 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 14 | Do podtgczania komuterow
2.2. Szafa GPD-1, poziom 1.pietra - Izba Pamieci Regionalnej
Ponizej tabela zawierajgca elementy wyposazenia szafy GPD-1 w/g firmy Reichle
& De-Massari Polska Sp. z o.0.
Lp. | Nr. Kat. Opis produktu llo s¢
Szafa GPD - 1 (5 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6 + kabel telef. YTKSY 7x2x0,5)
Szafka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna
1. |R181529 9U/500 1
> | R181504 Modut wentylacyjny 1-wentylatorowy bez 1

termostatu do szafek wiszacych
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R112073 Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1
Listwa zasilajgca 1U 19" 250V/16A 9 x NF
R181573| C61-314 (standard polski) max. 4000W, 1
wtyk uniwersalny DIN49441
Do zarobienia na gniazda
RJ45 w panelu: 10 x S/IFTP
" kat.6a z gniazd + 3 x S/IFTP
R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 kat 63 2 GPD-1 + YTKSY
7x2x0,5 (po 1 parze na
RJ45)
R502272| CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm
Okablowanie poziome (5 gniazd 2RJ45
S/FTP kat.6)
R302372 Module Reall0 C6, 1 x RJ45/s 10
Reall0 S/FTP 4P 650 MHz LSZH 410
R305649 0p.500m cena jedn. za 1km m
Kable krosowe
R302332|  Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m 10 | Do krosowania komputerow
lub telefonéw
R302335|  Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 10 | P° pOd*aCZ%r\‘,:,a kompute-
Okablowanie pionowe mi edzy GPD-0 a
GPD-1 (3 x S/FTP kat.6a)
R305649 Reall0 S/FTP 4P 650 MHz LSZH 7,5m
Przytacze operatora telekom.
R2§61c()) 2 SM intermediate distributor 6x10x2 1
R27001- Do podigczenia kabla ze-
20 Connection module 10 pairs 1 wnetrznego od operatora
telekom.
Rzggoo' Protection Magazine-VSS-empty 1
R21096- | Odgromnik tréjelektrodowy ze zworg ter- 1
3S miczng,
R27002- Do podtaczenia kabli YTK-
Disconnection module 10 pairs 2 SY 7x2x0,5 z GPD-0 i
20
GPD-1
RZZ%W' Hinged Label Holder 10 pairs 3
Okablowanie pionowe mi edzy przyt a-
czem operatora telekom. a GPD-0 i GPD-
1 (2 x YTKSY7x2x0,5)
R Kabel YTKSY 7x2x0,5 65 m

3. PODLACZENIE SZAF GPD-0 i GPD-1 DO SIECI ZEWNETRZNEJ

Do podtaczenia szaf GPD-0 (parter - biblioteka) i GPD-1 (1.pietro - 1zba Pamieci
Regionalnej) do sieci zewnetrznej, nalezy wykorzystac istniejgce przytacze
zewnetrzne.
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Potgczenie pomiedzy poszczegdolnymi gniazdami sieci logicznej — PEL, w

pomieszczeniach, a gtbwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z

wyposazeniem, nalezy wykonac¢ kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

5. INSTALACJA TELEFONICZNA

Potaczenie pomiedzy poszczegdllnymi gniazdami sieci telefonicznej — PEL, w

pomieszczeniach, a gtbwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 i GPD-1 z

wyposazeniem, nalezy wykona¢ kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.
6. SPOSOB PROWADZENIA INSTALACJI

Instalacje teleinformatyczng w poszczegolnych pomieszczeniach zlokalizowanych

na parterze i 1.pietrze budynku, nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

- ciag gtowny w korytkach kablowych stalowych ocynkowanych typ KCP200

H50/3N,

— cigg dalszy -KCP 100 H50/3N,
— kilka obwodow -KCP 50 H50/3N - firmy BAKS, zabudowanych w przestrzeni
sufitu podwieszanego,
— pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej prowadzi¢ w ostonie rurki
elektroinstalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25).
— korytka mocowag¢, do sciany wysiegnhikami WWC200, kotwionymi do sciany
tulejami metalowymi rozporowymi STS, STR, lub wspornikow $cienno -

sufitowych WSS 200, 100, 50 firmy BAKS,
— Instalacje miedzy sSciang, a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.11 i w

pomieszczeniu nr 0.P11 sala wielofunkcyjna, wykonaé w ostonie korytka

petnego KBP 100 z pokrywg petna, lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej 50

- sztuk 3, utozonej w posadzce.
Instalacje teletechniczng nalezy prowadzi¢ od instalacji elektrycznej w odlegtosci,
zgodnie z normg PN-EN 50173, i ujetg w tabeli ponizej.

Odlegtos¢ A
Typ instalacji Bez separatora lub z sepa- | separator alu- | separator sta-
ratorem niemetalowym miniowy lowy

Nleekran(_)w_ane kable elektroener- 200 mm 100 mm 50 mm
getyczne i nieekranowane kable IT

Nieekran(_)wane kable elektroener- 50 mm 20 mm 5 mm
getyczne i ekranowane kable IT (2)

Ekranovyane kable elektroenerge- 30 mm 10 mm > mm

tyczne i nieekranowane kable IT

Ekranov_vane kable elektroenerge- 0 mm 0 mm 0 mm
tyczne i ekranowane kable IT (2)

B. KONTROLA ANTYWEAMANIOWA SSWIN

W poszczegolnych pomieszczeniach budynku wybranych przez Uzytkownika, osobno dla
Biblioteki i osobno dla I1zby Pamieci Regionalnej, nalezy wykonac:
A. System antywtamaniowy:

System antywtamaniowy skitada sie z:
— centralek antywtamaniowych (np. SATEL INTEGRA 64 PLUS + obudowa
centralki + akumulator 12V/17Ah + modut komunikacyjny ETHM-1 PLUS, ktéry
pozwala sterowac centralg za posrednictwem oprogramowania, poprzez sie¢
komputerowa), zasilanych przewodami YDYzo 3x1,5mm?-750V, z rozdzielnic

RE-G.Bi RE-Il.1,
oraz urzadzen:

— czujki ruchu (np. iVORY SATEL) - na wysokosci ok. 200cm do 250cm od

poziomu posadzki,
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— czujki wibracyjne (np. VD-1, SATEL) - na wysokosci ok. 160cm od poziomu
posadzki,

— klawiatury (np. INT-KLFR-BSB SATEL) - 140cm od poziomu posadzki,

— sygnalizatory wewnetrzny (np. SPW-210) - na wysokosci min. 250cm,

— sygnalizatory zewnetrzny (np. SP6500R) - na wysokosci min. 350 cm.

Okablowanie wykonac przewodem UTP kat 5+, od centralki do kazdego

urzadzenia, przez co mamy zapas w przewodzie przy dodatkowych urzadzeniach.

Dodatkowo moduty komunikacyjne w centralkach nalezy potaczy¢ z serwerem -

switch sieciowy szaf GPD-0 i GPD-1, przewodem UTP4P kat 5+.

B. System kontroli dostepu - opcja, w decyzji Uzytkownika, w postaci:

- centralek kontroli dostepu, zasilanych przewodem YDYzo 3x1,5mm?-750V, z
rozdzielnic RE-G.B i RE-I.1,

— terminali — czytnikdw, zainstalowanych na scianie przy drzwiach wejsciowych

— elektrozaczepéw w drzwiach.

INSTALACJA

Instalacje od projektowanej rozdzielnicy elektrycznej RE-G.B i RE-I.1 do odbiornikéw
w pomieszczeniach budynku, nalezy uktada¢ w nastepujacy sposob:

cigg gtéwny instalacji elektrycznej nalezy uktadac¢, w korytkach kablowych stalowych
ocynkowanych typ KCP 200 H50/3N, cigag dalszy - KCP 100 H50/3N, kilka obwodow -
KCP 50 H50/3N -firmy BAKS, a pojedyncze obwody wykonac¢ w ostonie rurki elektroin-
stalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

korytka kablowe mocowac do Scian powyzej sufitu podwieszanego, za pomoca wysie-
gnikbw WWC 200, 100, lub wspornikéw scienno - sufitowych WSS 200, 100, 50 -
BAKS,

mocowanie wspornikow nalezy wykonaé wytgcznie srubami tulejowymi, metalowymi,
rozporowymi typ STR lub STS M10 -BAKS,

instalacje w pomieszczeniach uktadac po scianie i suficie jako p/t, z wyjatkiem sufitu
na | pietrze, gdzie instalacje prowadzi¢ w korytkach i rurkach j/w,

instalacje w pomieszczeniach WC, uktadac po Scianie jako p/t, w ostonie rurki elektro-
instalacyjnej typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

instalacje miedzy $ciang a biurkami w sali biblioteki nr 0.P.10 i w pomieszczeniu nr
0.P11 sala wielofunkcyjna, wykona¢ w ostonie korytka petnego KBP 100 z pokrywag
petng, lub w ostonie rurki elektroinstalacyjnej 50 - sztuk 3, utozonej w posadzce.
pojedyncze obwody sieci teleinformatycznej po suficie lub odcinki pionowe po scianach
wykonac w ostonie rurki elektroinstalacyjnej, typ FPKu-EM-F-HO typ 25.

Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ od instalacji teletechnicznej w odlegtosci, zgodnie
z normg PN-EN 50173.

UWAGA:

Wszystkie przej scia przewodow i kabli przez stropy i  $ciany w budynku, mi edzy
strefami po zarowymi, nale zy wykona ¢ zgodnie z technicznym systemem

przeciwpo zarowym.

Oddzielenia przeciwpo zarowe t/j powinny by ¢€ tak uszczelnione, aby stopie n
odporno $ci przepustow byt taki sam, jak stopie  n odporno $ci oddzielenia

przeciwpo zarowego $cian i stropdéw przed wykonaniem przepustu.

1.15.

INSTALOWANIE OSPRZETU

Wysokos$¢é montazu wynosi:

1.16.

laczniki, przyciski, czujniki ruchu 1,2m,

gniazda wtyczkowe 0,3 m - korytarze, biura,
gniazda wtyczkowe 0,85 m - pom. techniczne,
gniazda wtyczkowe 1,1 m - pom. socjalne,
gniazda wtyczkowe 1,4m-WC.

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Ponizsze uwagi dotyczg wykonania robét elektrycznych:
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* przeprowadzi¢ kontrole sprzetu i urzadzen zgodnie z przepisami i normami pod wzgledem
prawidtowosci ich wykonania i funkcjonowania,

» nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt, przewodow,

* w zadnym miejscu instalacji odbiorczej przewod neutralny i ochronny nie mogg sktada¢
sie z jednego przewodu,

e caly sprzet i urzadzenia, ktorych konstrukcja jest z metalu lub zawiera elementy
metalowe, a ktére w przypadku uszkodzenia izolacji moga prowadzi¢ do pojawienia sie na
nich napiecia muszg by¢ obowigzkowo przytaczone do przewodu ochronnego PE,

* przewody w miejscach narazonych na mechaniczne uszkodzenia nalezy ostania¢ rurami
ostonowymi,

» wszystkie prace nalezy prowadzi¢ tak, aby nie uszkodzi¢ innych wykonanych juz
instalaciji,

* w przypadku, gdy Inwestor stwierdzi niedoktadno$¢ wykonania prac wowczas wykonawca
zobowigzany jest do wykonania reklamacji bez roszczen do ich wynagrodzenia,

» dokonywanie zmian w niniejszym projekcie wymaga opracowania dokumentacji
zamiennej wraz z niezbednymi uzgodnieniami, oraz zgody i uzgodnieh z autorem projektu
elektrycznego, autorem projektu architektonicznego, inspektora nadzoru i przede
wszystkim Inwestora,

» zastosowana aparatura powinna posiadac¢ opinie — certyfikaty wydane przez uprawniong
do tego jednostke, (BBJ), ENERGOPOMIAR, INSTYTUT ENERGETYKI,

» wszystkie prace elektryczne nalezy wykonac¢ zgodnie z:

a) Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami.

b) Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. nr 80- pozycja 717 z p6zniejszymi zmianami) i aktami wykonawczymi do
wyzej wymienionych ustaw.

¢) Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie - Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597.

d) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. — W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

e) Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. nr 47 — pozycja 401 z dnia 06.02.2002 r.

f) Zbiorem Polskich Norm PN-HD 60364- Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

g) Zbiorem Polskich Norm PN-EN, PN-IEC, PN-HD\

h) PN-EN 62305- 1:2008[PN-EN 62305-1: 2011(U)], PN-EN 62305-2:2008[PN-EN
62305-2: 2011(U)], PN-EN 62305-3:2009, PN-EN 62305-4:2009[PN-EN 62305-
4: 2011(U)] - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

i) PN-EN 12464-1: Grudzien 2012 — Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc
pracy. Czes¢ |: Miejsce pracy we wnetrzach.

i) PN-EN 1838: Listopad 2013r. — Zastosowanie o$wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

1.17. SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
Ochrone przeciwporazeniowg w instalacjach i urzadzeniach elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym nie wyzszym niz 1kV, zrealizowano w nastepujgcy sposab:
- ochrona przed dotykiem bezpo $rednim (ochrona podstawowa )
Ochrone podstawowg stanowi IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH.
Dla wszystkich urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych projektuje sie ochrone
za pomocg obudowy. Wymagany stopien dla obudéw wewnetrznych co najmniej
IP20, a obuddéw zewnetrznych nie mniejszy niz 1P44.
Na obudowie ztgcz, szafek- rozdzielnic elektrycznych, nalezy umiescic tablice
bezpieczenstwa wg PN-88/E-08501 z tekstem:
,Nie dotykac¢! Urzadzenie elektryczne” — tablica bezpieczenstwa ostrzegawcza
- ochrona przed dotykiem po $rednim (ochrona dodatkowa)
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Ochrone dodatkowg stanowi SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA.
Charakterystyka urzadzen odigczajacych napiecie i przekroje przewoddw zostaty
tak dobrane, aby w przypadku zwarcia miedzy przewodem fazowym a ochronnym
PE nastepowato samoczynne odtgczenie zasilania zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2009.

Instalacje odbiorczg do 1 kV nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S, co
oznacza, ze do kazdego odbiornika oprécz przewodow fazowych L1,L2,L3 nalezy
doprowadzi¢ przewdd neutralny N i przewod ochronny PE.

1.18. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Do ochrony instalacji i urzadzen przed przepieciami przejsciowymi pochodzenia

atmosferycznego (uderzenie pioruna w budynek i urzadzenia lub poblize), przenoszonych

przez siec zasilajaca, a takze generowanych wewnatrz instalacji (przepiecia zwarciowe,

laczeniowe itp.) zaprojektowano ograniczniki przepieé, ktére nalezy zainstalowaé w

projektowanej rozdzielnicy elektrycznej gtébwnej RE-G.B — budynku.

Dobor i montaz ogranicznikow jest rowniez konieczny dla potrzeb wewnetrznej ochrony

odgromowe;j.

W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwprzepieciowe]j obiektu zgodnie z

normg PN-IEC 61024-1, PN-IEC 61312-1, PN-IEC 60364-4-443, oraz wytycznymi i

publikacjami.

Maksymalne napiecie trwatej pracy ogranicznika Uc w instalacji niskiego napiecia nie

powinno by¢ mniejsze niz 255 V.

Ochrona urzadzen i aparatury przed skutkami przepie¢ zwarciowych i fgczeniowych

pochodzacych z sieci elektroenergetycznej, oraz z wytadowan atmosferycznych:

* miejsce rozgalezienia sie instalacji — rozdzielnice elektryczne RE-G.B, RE-I1.1
ograniczniki hybrydowe typ DEHNventil M TNS 255 FM (FM - styki stanu pracy -
zadziatania), uktad TN-S,

e instalowane w pierwszych puszkach — rozgatezieniu poszczegdlnego obwodu
zasilajgcego sprzet komputerowy — ograniczniki flex M typ DFL M 255 lub na gniazdku
wtyczkowym - typ S-PROTECTOR.

1.19. UZIEMIENIA-POt ACZENIA WYROWNAWCZE

W obrebie remontowanego i przebudowywanego budynku nalezy obowigzkowo wykonaé
instalacje uziemien - polgczeh wyréwnawczych i potgczy¢ jg poprzez puszki Pcc,
szyny Scc, z gtdbwng szyng uziemien Scc-G(GSU) zlokalizowang przy rozdzielnicy gtownej
RE-G.B.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 1Q.
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54, ktérg nalezy doprowadzic i
podtgczy¢ do nastepujacych odbiornikow:

e przewody wodociggowe i urzgdzenia,

e przewody kanalizacyjne i urzadzenia,

e przewody grzewcze i urzadzenia,

* przewody klimatyzacyjne, wentylacyjne i urzadzenia,

* konstrukcje wsporcze metalowe,

e urzadzenia i obudowy,

« korytka kablowe metalowe elektryczne,

e obudowy rozdzielnic, szaf.
Niniejszg instalacje nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

e ciag gtéwny zewnetrzny — tasma Fe-Zn 30x4mm,

« ciag gléwny wewnetrzny — przewéd LgYzo 25mm? -750V,

 cigg dalszy wewnetrzny - przewod LgYzo 16mm? -750V,

+ podigczenia koncowe przewdd LgYzo - 6mm? -750V.

1.20. INSTALACJA ODGROMOWA
Obecnie budynek wyposazony jest w istniejaca instalacje odgromowa, ktdrg ze wzgledu
na nowe pokrycie dachu, remont elewacji oraz na stan techniczny - dtugi okres

eksploatacji, nalezy zdemontowac, i wykonaé nowg instalacje odgromowa.
REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAW SKICH 65




I1.D. CZESC INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Uwaga:

Istniejgcy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku utozony w ziemi, ktory w
wypadku ztego stanu technicznego, po wykonaniu odkrywki nalezy wymieni¢ na nowy, w
postaci tasmy uziomu sztucznego - parafundamentowego, utozonego w ziemi, ponizej
strefy przemarzania i wysychania gruntu, na zewnatrz budynku, w nastepujacy sposob:

1.

Uziom zewnetrzny - parafundamentowy nalezy wykonac¢ tasma stalowg ocynkowang
30x4mm, utozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na gtebokosci minimum
1.0m., lecz ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Katy
Wroctawskie.

. Miejsce skrzyzowania projektowanego uziomu otokowego z istniejgcym i

projektowanym uzbrojeniem terenu i wejsciami do budynku, nalezy ostonic rurg
ostonowa, gruboscienng SRS-G 110/6.3 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.

. Uziemienie robocze , oraz uziemienie ochronne przytaczone obowigzkowo dopiero

w ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspaolny uziom.

. Ztacza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego nalezy zabudowac

jako niezale zne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 50 - ELKO-BIS
+ ztgcze kontrolne z uziomem 3-metrowym nr kat. 41 - ELKO-BIS, i nastepnie
wprowadzi¢ jako niezale zne do uziomu w gruncie i tam je potaczyé.

. Bezwzglednie zabrania si e potgczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacjg

odgromowg nad poziomem gruntu, takie polgczenie jest mozliwe wytacznie w gruncie.

. Laczenie uziomu w ziemi wykona¢ w sposob trwaty metaliczny zabezpieczony przed

korozja.

. W wypadku nie osiggniecia wymaganej wartos$¢ rezystancji wykonanego uziomu,

nalezy niniejszy uziom rozbudowac o nastepne elementy poziome i pionowe, poprzez
uziom pretowy, wbijany - pograzalny, St/tzn O 20/1500 -sztuk 6 + grot do uziomoéw $20
- sztuk 1 + uchwyt krzyzowy uziomowy UKU20-40 -sztuk 1.

. W celu unikniecia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wprowadzanych do

budynku rurociggbéw, obowigzkowe jest pokrycie ich powierzchni trwatymi powtokami
elektroizolacyjnymi.

Projektowang instalacje odgromowa budynku nalezy wykonac w nastepujacy sposoéb:

1.

Istniejacy obecnie budynek, wyposazony w istniejacy instalacje odgromowa , ktérg
nalezy zdemontowac.

Projektowane zwody na dachu wykonac z drutu stalowego ocynkowanego 8 (DR8),
mocowanych na potaci dachowej na uchwytach z kotkiem nr 12.6 - na cegle i uchwy-
tem pod dachdéwke skreconym nr 11.4.1Z, oraz na kalenicy poprzez uchwyt ggsiorowy
uniwersalny G 6 max nr 59.2, firmy ELKO-BIS.

. Laczenie zwoddw ze sobg, wykonac poprzez uchwyty -ztgcza krzyzowe 4 otworowe nr

1.2 ELKO-BIS.

. Zwody poziome i pionowe przy zblizeniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0m. na

obu koncach zblizenia, nalezy ostaniaé rurkg izolacyjng na otwarte przestrzenie nie-
rozprzestrzeniajgca ptomienia typ BE 50 FP -50x40mm, |=6m. z kielichem, lub SV 50 -
50x40mm FP, |1=2,5. bez kielicha -AROT, o grubosci scianki 5 mm.

. Projektowane zwody na scianach wykonaé z drutu stalowego ocynkowanego ¢8 (DR8)

w nastepujacy sposob:

- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez uchwyt do rury spustowej nr kat. 64 -
ELKO-BIS,

- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonych, z tworzywa sztucznego, typ
297110 - model A, mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN,

- uchwytami z kotkiem - wkrecanym nr 12.4 - ELKO-BIS.

Zabrania sie mocowania uchwytéw zwodow na dachu i na scianach bezposrednio w

cegle.

Dopuszczalne jest mocowanie w miejscach potaczen - spoinach

Catos¢ prac zwigzanych z potgczeniami wyréwnawczymi wykonaé zgodnie z PN-HD

60-364-5-54:2010, a projektowang instalacje odgromowa, powinno sie wykonac zgod-

nie z norma;
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- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Cze$¢ 1: Zasady ogolne,
— PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromowa - Czesc¢ 2: Zarzadzanie

ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa - Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne

obiektéw budowlanych i zagrozenie zycia,

— PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4:Urzadzenia elektryczne i

elektroniczne w obiektach,

- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne

i elektroniczne w obiektach

— PN-EN 62561-4:2011 (V) - Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPCS) - Czes¢é

4: Wymagania dotyczace uchwytow.
UWAGI KONCOWE

. Wszystkie wyroby budowlane - zwigzane z instalacjg elektryczna, materiaty i urzgdze-

nia stosowane do realizacji niniejszego zadania, winny odpowiada¢ obowigzujacym
przepisom, a w szczego6lnosci:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych Dz. U. 2004 nr 92, poz.
881, oraz posiadac¢ deklaracje zgodnosci:

a) z normg zharmonizowang lub z europejska oceng techniczng, albo

b) z Polskg Normg przenoszacg norme zharmonizowang lub z aprobatg techniczna.

. Dla wszystkich czesci instalacji nalezy dostarczy¢ instrukcje transportu, magazynowa-

nia, budowy, obstugi, eksploatacji i konserwacji.

. Wszystkie instrukcje, protokoty pomiarowe, wydruki obliczeniowe, dokumenty odbior-

cze itp. powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

. Do wszystkich oryginalnych deklaracji zgodnosci pochodzacych z innych panstw po-

winno by¢ dotgczone polskie ttumaczenie.

. Wszystkie teksty i oznaczenia na aparatach majgce znaczenie dla ich obstugi oraz

bezpieczenstwa urzadzen i personelu powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
oznakowane symbolami ujetymi w Polskich Normach.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ co najmniej schematy zasadnicze,

schematy oprzewodowania, plany instalacji, instalacje uziemiajgca. Schematy, plany,
rysunki powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczacych

przygotowania dokumentéw stosowanych w elektrotechnice i z zastosowaniem sym-
boli ujetych w Polskich Normach.

. Dla wszystkich rozdzielnic powinny by¢ dostarczone protokoty z badan wyrobu.
. Pomiary i badania odbiorcze nalezy wykonac wedtug wymagan przedstawionych w

PN-E-04700:1998 i PN-HD 60364-6:2008 oraz norm przedmiotowych dotyczacych
poszczegoblnych wyrobow i instalacii.

. Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywa-

nia robo6t budowlanych

a) nalezy ustali¢ zakres odpowiedzialnosci dla zachowania bezpieczehstwa pracy dla
poszczegoblnych uczestnikbéw procesu budowlanego, oraz sposoby oceny stanu
BHP.

b) nalezy okresli¢ restrykcje w wyniku nie przestrzegania przepisow BHP

c) w czasie wykonywania rob6ot budowlanych nalezy przestrzegaé warunkéw tech-
nicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, oraz warunkéw
BHP (Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.)

d) nie istotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych wa-
runkow pozwolenia na budowe nie wymagajacego uzyskania decyzji o zmiane po-
zwolenia na budowe jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy niezbednych elementow
wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem - zmiana parametrow fizycznych, zmiana parametréw technicz-
nych elementdw i urzadzen, zmiana dostawcy urzadzen elektrycznych, aparatury,
na innego pod warunkiem dostarczenia elementow i urzadzen o parametrach jak
projektowane, oraz o posiadaniu przez nich wymagan, certyfikatow i dopuszczen
stosowania t/j. - dopuszcza sie zastosowanie ,rownowaznych” materiatow i urza-
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dzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych
materiatéw lub urzgadzen o parametrach technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w
projekcie.
10. Nazwy wiasne
Wszelkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatow i urzadzen stuzg okresleniu
standardu wykonania, lecz dopuszcza sie zastosowanie ,réwnowaznych” materiatow i
urzadzen do podanych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia tych
materiatéw lub urzadzen o parametrach technicznych ,nie gorszych” niz przyjete w
projekcie.
11. Oznakowanie CE
Caly dostarczony sprzet i elementy wchodzace w skiad instalacji sg zgodne z odpo-
wiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢é oznakowane
znakiem CE. Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci
sprzetu elektrycznego wchodzgcego w zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy
w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie sredniego i niskiego napie-
cia, oraz Dyrektywy w sprawie kompatybilnosci elektromagnetycznej.

1.22. OBLICZENIA
I. BILANS MOCY

A. BUDYNEK

Moc zainstalowana

Rozdzielnica elektryczna gtéwna RE-G.B budynku, zasilajaca urzgdzenia elektryczne
zainstalowane w budynku:

- sita RE-I.1; 1.50kW + RE-G.B; 33.751 razem: 35.251 kW
- gniazda wtyczkowe RE-I.1; 14.00kW + RE-G.B; 25.00kW razem: 39.00 kW
- Swiatto RE-I.1; 3.699kW + RE-G.B; 3.337kW razem: 7.036 kW

tacznie razem: 81.287 kW
Moc obliczeniowa

Rozdzielnica elektryczna gtéwna RE-G.B budynku, zasilajaca urzgdzenia elektryczne
zainstalowane w budynku:

- sita RE-I.1; 1.50kW + RE-G.B; 28.50 razem: 30.00 kW
- gniazda wtyczkowe RE-I.1; 2.80kW + RE-G.B; 2.5kW razem: 5.30 kW
- Swiatto RE-I.1; 3.52kW + RE-G.B; 3.17kW razem: 6.67 kW

tacznie razem: 42.00 kW
Obecnie moc przyznana do budynku wynosi 46.00 kW.

ll. DOBOR KABLI ZASILAJ ACYCH | ZABEZPECZEN

W celu zminimalizowania spadkow napie¢, spetnienia wymogu SAMOCZYNNEGO
WYLACZANIA ZASILANIA, uwzglednienia wspotczynnikéw poprawkowych kgs,

oraz doboru wielkosci zabezpieczen dla zabezpieczenia przewodoéw i kabli oraz
ujednolicenia materialowego projektuje sie nastepujace przekroje kabli
elektroenergetycznych typ YKXSzo - 1kV, YAKXSzo - 1kV, YKYZzo - 1kV i przewoddw
kabelkowych YDYzo - 750V.

Do oblicze n przyjmuje si e najwi eksze warto $ci mocy, najwi eksze odlegto sci,
najbardziej niekorzystny sposéb uto  zenia - skrajne przypadki.

1. ZASILANIE ROZDZIELNICY GtOWNEJ RE-G.B BUDYNKU BIBLIOTEKI, z
PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZtACZOWO - POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZK1le-
1P, ZASILANEGO z ROZDZIELNICY nn STACJI TRANSFORMATOROWEJ
Moc obliczeniowa wynosi: 42.00 kW
Projektowane zasilanie nalezy wykona¢ kablem miedzianym usieciowionym YKXSzo
5x50mm?-1kV, ktérego Idd przy utozeniu w ziemi, cze$ciowo w rurze instalacyjnej,
zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30T i temperatury
zyt +70°C przy utozeniu przy +30T wynosi 202.0 A, pomniejszony o wsp6 tczynnik
redukcyjny 0.9 wynosi 181.8 A, natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 42.00 kW
wynosi 65.26 A i jest mniejszy od dopuszczalnego obcigzenia kabla.
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Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajgcego wktadkg bezpiecznikowg
WTNOOOgG 80A.

2. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-I.1 NA | PIETRZE BUDYNKU z ROZDZIELNICY
GLOWNEJ RE-G.B
Moc obliczeniowa wynosi: 7.37 kW - do obliczen przyjmujemy 10.00 kW
Zasilanie o napieciu 400V, wykonaé kablem miedzianym YKXSzo 5x16mm?-1kV,
ktorego Idd zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia +30C i
temperatury zyt +70°C przy utozeniu przy +30C wynosi 100.0 A, pomniejszony o
wspéitczynnik redukcyjny (utozenie w korytkach kablowych) 0.9 wynosi 90.0 A,
natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 10.00 kW wynosi 15.54 A i jest mniejszy od
dopuszczalnego obcigzenia kabli.
Zabezpieczenie linii zasilajgcej w rozdzielnicy RE-G.B, wykona¢ wktadkg
bezpiecznikowg DOgG 35A.

3. ZASILANIE OBWODU GNIAZD WTYCZKOWYCH W KLATCE SCHODOWEJ NA
PODDASZU Z ROZDZIELNICY RE-I.1
Moc obliczeniowa wynosi: 1.0 kW
Projektowane zasilanie nalezy wykona¢ przewodem miedzianym YDYZo 3x2,5mm? -
750V, ktérego ldd zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523 dla temperatury otoczenia
+30C i temperatury zyt +70°C przy utozeniu przy +30C wynosi 30.0A, pomniejszony
0 wspotczynnik redukcyjny (utozenie w korytkach kablowych) 0.79 wynosi 23.7 A,
natomiast prad ptynacy przy obcigzeniu 1.0 kW wynosi 4.34A i jest mniejszy od
dopuszczalnego obcigzenia przewodu.
Przyjmuje sie zabezpieczenie obwodu zasilajacego wytacznikiem réznicowopragdowym
z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym i zwarciowym DS 201 A-B10/0,03.

[ll. OBLICZENIE SPADKU NAPI ECIA

1. ZASILANIE ROZDZIELNICY GLOWNEJ RE-G.B BUDYNKU, z PROJEKTOWANEGO
ZESTAWU ZLACZOWO - POMIAROWEGO ZK3c-2P + ZK1e-1P (ZKP),
ZASILANEGO z ROZDZIELNICY nn STACJI TRANSFORMATOROWEJ

U = (100xPx10° x I) / (1) xSxU?)
U = (100x42.00x10%x35) / (56x50x4007) = 0.328 %

2. ZASILANIE ROZDZIELNICY RE-I.1 NA | PIETRZE BUDYNKU, z ROZDZIELNICY
GLOWNEJ RE-G.B
[U = (100xPx10° x I) / (1] xSxU?)
U = (100x10.0x10°x20) / (56x16x400%) = 0.139 %

3. ZASILANIE OBWODU GNIAZD WTYCZKOWYCH NA PODDASZU,
z ROZDZIELNICY RE-I.1

U = (2x100xPx10°% x 1) / (1 xSxU?)
U = ( 2x100x1.0x10%x40) / (56x2.5x230%) = 1.08 %
Laczny spadek napiecia wynosi:

- zasilanie RE-G.B z ZKP - 0.328 %
- zasilanie RE-I.1 z RE-G.B - 0.139 %
- zasilanie gniazdka wtyczkowego z RE-I.1 - 1.08 %

Razem: 1.547 %
i jest mniejszy od dopuszczalnego spadku napiecia.

IV. SPRAWDZENIE SKUTECZNO SClI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
1. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE GEOWNA RE-G.B BUDYNKU,
z PROJEKTOWANEGO ZESTAWU ZtACZOWO - POMIAROWEGO
ZK3c-2P + ZKle-1P
Dane:
- kabel YKXSzo 5x50mm? -1kV,
- dlugos¢ 35.0 m.,
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- zabezpieczenie — wkiadka bezpiecznikowa WTNOOOgG 80A.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wylaczenia wynosi 0, 2 sek. przy
napieciu 230V.

Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo

Zs=0.025Q

la=2896 A

Zsxla=224V <230V

Przy uwzglednieniu, Zze impedancja rzeczywista jest wieksza o 25% od
obliczeniowej,

to otrzymujemy:

Zs=0.0250x1,25=0.031 Q

Zsxla=28.0V <230V

Warunek skutecznego samoczynnego wylgczenia zasilania jest spetniony.

2. LINIA ZASILAJACA ROZDZIELNICE RE-I.1 NA | PIETRZE BUDYNKU
z ROZDZIELNICY GLOWNEJ RE-G.B

Dane:
- kabel YKXSzo 5x16mm? -1kV,
- dlugos¢ 85.0 m.,
- zabezpieczenie — wkiladka bezpiecznikowa DOgG 35A.
Zgodnie z PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wytgczenia wynosi 0,2 sek. przy
napieciu 230V.
Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo
Zs=0.189 Q
la=392.0 A
Zsxla=74.08V <230V
Przy uwzglednieniu, ze impedancja rzeczywista jest wieksza o 25% od
obliczeniowej,
to otrzymujemy:
Zs=0.189 QO x 1,25 =0.236 Q
Zs xla=92.6V <230V
Warunek skutecznego samoczynnego wytgczenia zasilania jest spetniony.

3. LINIA ZASILAJACA OBWOD GNIAZD WTYCZKOWYCH NA PODDASZU
z ROZDZIELNICY RE-I.1
Dane:
- przewod kabelkowy YDYZo 3x2.5mm?,
- dlugosé 40 m.,
- zabezpieczenie DS 201 A-B10/0,03.
Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41, maksymalny czas wylgczenia wynosi 0.2
sek.
przy napieciu 230V.
Zgodnie z wymaganiem Zs x la < Uo
Zs=0.571Q
la=53A
Zsxla=30.26 V<230V
Przy uwzglednieniu, Zze impedancja rzeczywista jest wieksza o 25% od
obliczeniowej,
to otrzymujemy
Zs=0.5710x1.25=0.713Q
Zsxla=37.82V <230V
Warunek skutecznego samoczynnego wytgczania zasilania jest spetniony
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I.E. CZESC INSTALACJE SANITARNE

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wod.-kan.; ogrzewania oraz wen-
tylacji mechanicznej w remontowanym budynku dawnego kosciota ewangelickiego w Katach
Wroctawskich.

Do rozpatrywanego budynku doprowadzona jest instalacja wody zimnej oraz odprowadzane
Scieki sanitarne.

Opis stanu istniejgcego w zakresie instalacji sanitarnych.

Obiekt zlokalizowany jest w terenie uzbrojonym w sieci wodociggowe wody pitnej oraz kanali-
zacyjne. Do budynku doprowadzone jest przytacze wody zimnej dn 32, oraz odprowadzone
Scieki sanitarne przykanalikiem dn 200 do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawnej. W bu-
dynku nie ma instalacji cwu.

Scieki deszczowe z dachu odprowadzane sg poprzez dwie rury spustowe na otaczajacy teren
i do sieci kanalizacji deszczowej (pozostate dwie rury spustowe.

Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania. Jest ogrzewany lokalnymi grzejnika-
mi elektrycznymi.

Bilans wody, i $ciekéw

3.1. Woda dla celéw przeciwpozarowych
Projektowana inwestycja nie wymaga stosowania hydrantéw do wewnetrznego gaszenia
pozaru.

3.2. Woda zimna — pitna
Sala wystawowa, wielofunkcyjna i biblioteczna wraz z personelem — 84o0soby zapotrze-
bowanie wody 15l/dobe x miejsce = 84x15 = 1260l/d

Gaob12601/d

Sekundowe zapotrzebowanie w.z. wynikajgce z projektowanych odbiornikéw:
2qm=2,37 = qu~=1,11l/s - woda zimna

Quwo=1,08dm>/s H.,=0,22MPa

3.3. Scieki sanitarne

Gdobs-é=Gd0b=1260|/d=1,2m 3/d

3.4. Bilans ciepta
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania budynku liczono przy pomocy programu

INTERSOFT.
a) Zapotrzebowanie ciepta dla c.o.
2Qco=34kW
Ogrzewanie budynku przewidziano poprzez jednostki wewnetrzne uktadu VRV
(pompa ciepta) w pomieszczeniach ogdlnych biurowych i wystawowych oraz za
pomoca grzejnikow elektrycznych w pomieszczeniach WC

b) Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby wentylacyjne
Przy wydajnosci centrali wentylacyjnej wynoszacej 1990 m3/h, uwzgledniajac
odzysk ciepta siegajacy 75%, zapotrzebowanie ciepta na potrzeby podgrzania
powietrza zewnetrznego wynosic¢ bedzie 5,6kW. Przewidziano nagrzewnice
elektryczna.

ZQcwent =5,6kW
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c) Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania c.w.u.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w lokalnych pojemnosciowych
podgrzewaczach cieptej wody uzytkowej.
2 Qmaxhewu =3%1,5 =4,5kW

4. QOchrona przeciwpozarowa.

4.1.

4.2.

4.3.

Modernizowany budynek nie wymaga stosowania urzgdzehn do wewnetrznego gaszenia
pozaru:

Przejscia rurociggéw z PVC i ewentualnie PP i PE przez Sciany stanowigce granice od-
dzielenia pozarowego wykonane beda z zastosowaniem oston ognioochronnych o od-
pornosci ogniowej rownej co najmniej odpornosci przegrod budowlanych np. przy pomo-
cy oston i mas firmy HILTI lub podobnych.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez przegrody stanowigce granice od-
dzielenia pozarowego, w tym wypadku w stropie i $cianach wewnetrznych pomieszcze-
nia technicznego 1.P.11 na 1.pietrze (wentylatorownia), przewidziano zastosowanie klap
p.poz o odpornosci ogniowej minimum 60min. Zastosowane urzgadzenia wentylacyjne nie
petnig funkcji oddymiania, po uzyskaniu informacji o pozarze powinny zosta¢ automa-
tycznie wylgczone.

5. Opis projektowanych instalacji sanitarnych

5.1.

INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Projektowana wg niniejszego opracowania instalacja wody zimnej zapewnia¢ ma dosta-
we wody:

* Na potrzeby socjalno-bytowe.

» Dla przygotowania c.w.u..

Zrodiem zasilania dla projektowanej instalacii jest istniejgce przytacze wody zimnej

dn 32. Istniejacy instalacje wody zimnej wewnatrz budynku nalezy zdemontowac.

Do desmontaZU przewidziano réwniez dwa istniejgce wodomierze o przeptywie 1,5 i

2,5 mh.

Na istniejacym przytaczu, po wejsciu do budynku, w pomieszczeniu podrecznego

magazynu ksigzek przewiduje sie montaz:

e Zawordw odcinajgcych - kulowych;

» zestawu wodomierzowego wg PN-91/M-54910 "Wodociggi. Zabudowa zesta-
wow wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych." Przyjeto wodomierz
0.=3,5m*/h; DN25; PN16

» przed wodomierzem przewidziano zawdr antyskazeniowy typ EA 1.

Instalacje wodociggowg zaprojektowana z rur i ksztaltek PE lub PP. Poczatkowy
odcinek za wodomierzem az do pomieszczen WC prowadzone w przestrzeni po-
sadzkowej. Poczawszy od pomieszczen WC instalacje te poprowadzono pod stro-
pem lub w posadzce.

Podejscia do poszczegolnych przyborow w bruzdach sciennych lub $ciankach
dziatlowych kartonowo-gipsowych. Przejscia przez sciany dzialowe i konstrukcyjne
wykonac w tulejach z rur ostonowych z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie c.w.u przewidziano w lokalnych pojemnosciowych podgrzewaczach
c.w.u o pojemnosci 101 i mocy grzatek elektrycznych okoto 1,5kW. Przewidziano 3
podgrzewacze.

Na instalacji wody zimnej i cieptej przewidziano zawory kulowe odcinajgce. Baterie
zlewozmywakowe, umywalkowe, przewidziano jako jednouchwytowe, stojace mon-
towane na przyborach.

Instalacje wody zimnej nalezy izolowac¢ termicznie, wode zimng przeciwwykropli-
nowo np. TERMAFLEX o grubosci 9mm, wode cieptg np. TERMAFLEX 20mm.

5.2. KANALIZACJA

Odprowadzenie sciekdw z remontowanego i przebudowywanego budynku przewiduje sie
poprzez istniejgce przylacze kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie likwidacje catosci ist-
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niejacej kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku. Wiaczenie nowych odcinkdéw kanaliza-
cyjnych do istniejgcego przytacza przewidziano na granicy budynku.

Projektowane przybory sanitarne nalezy podtaczy¢ do projektowanej kanalizacji podpo-
sadzkowej i piondw przy pomocy ksztattek z rur PVC Wavin na potgczenia kielichowe z
uszczelkg gumowa.

Przy przyborach sanitarnych oddalonych od pionéw (pomieszczenie porzadkowe na pie-
trze i wc personelu) przewidziano montaz zaworéw napowietrzajace typu DURGO.

W dokumentacji przewiduje sie montaz przyboréw sanitarnych w systemie np. KOLO.
Pion kanalizacyjny wyprowadzony nad dach wykona¢ z rur i ksztaltek PVC WAVIN, jak
dla kanalizacji wewnetrznej.

INSTALACJE. OGRZEWANIA i CHEODZENIA

Do ogrzewania remontowanego obiektu przewidziano urzadzenie typu VRV pracujace w
oparciu o pompe ciepta. Poprzez urzadzenie to przewidziano jednoczesnie mozliwosc
dochtadzania obstugiwanych pomieszczen.

Urzadzenie klimatyzacyjne skiada sie z jednostek zewnetrznych (agregatow) K1.1 i K1.2
przewidzianych do montazu w wydzielonym pomieszczeniu na poddaszu przy rozecie
zapewniajacej doptyw powietrza bedacego nosnikiem ciepta oraz jednostek wewnetrz-
nych ogrzewajacych lub chtodzacych poszczegdlne pomieszczenia. Otwory obu rozet
poddasza nalezy zabezpieczy¢ zaluzjg wewnetrzng chronigcg przed zacinajgcym desz-
czem oraz przed wiatrem. Zaluzje nalezy uksztattowa¢ w ten sposob, aby w miare moz-
liwosci zminimalizowaé zmniejszenie swiatta otworu oraz aby woda opadowa byta od-
prowadzana na zewnatrz.

Jednostki wewnetrzne przewidziano w wykonaniu sciennym, montowane pod stropem
poszczegodlnych pomieszczen, a w sali wystawienniczej na 1.pietrze — pod kratownicami
Z oswietleniem. Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi, a wewnetrznymi poprowadzona
bedzie (w bruzdzie w dociepleniu wewnetrznym) instalacja czynnika chtodniczego lub
grzewczego przewidziana z rurek miedzianych typu chtodniczego tgczonych lutem twar-
dym.

W pomieszczeniach wewnetrznych o matym zapotrzebowaniu ciepta, przewidziano 1
jednostke wewnetrzng, w pomieszczeniach o wiekszej kubaturze jednostek takich prze-
widziano kilka, sterowane jednym sterownikiem.

Projektowane urzadzenie VRV do chtodzenia w okresie letnim i ogrzewania w okresie
zimowym obstugiwane z pomieszczenia. Regulacje temperatury zapewniajg indywidual-
ne sterowniki obstugujace poszczegodlne jednostki klimatyzatoréw, co umozliwia utrzy-
manie w pomieszczeniach zadanej temperatury, ustalonej przez uzytkownika. W po-
mieszczeniach nie przewiduje sie normowania wilgotnosci powietrza.

Dla odprowadzenia skroplin zaprojektowano instalacje odwadniajgca, grawitacyjng z od-
prowadzeniem skroplin, podigczong do wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej. Przy wig-
czeniu do kanalizacji nalezy przewidzie¢ zasyfonowanie.

Pomiedzy jednostkami zewnetrznymi i wewnetrznymi nalezy wykonac instalacje czynnika
posredniego oraz zamontowac przewody (kable) zasilajgco-sterownicze.

W pomieszczeniach wewnetrznych typu WC o niewielkim zapotrzebowaniu ciepta prze-
widziano montaz grzejnikéw elektrycznych wyposazonych w termostaty 0 mocy po okoto
500W Grzejniki te (G1 do G5) nalezy podtaczy¢ poprzez gniazdka elektryczne.

WYKAZ URZADZEN GRZEWCZO CHLODZACYCH typu VRV

Tabelanr4

Nr Typ urzadzenia llos¢ Producent
urzadz. (parametry: V, AP, Ns, Qn, Qcr) sztuk | (Dystrybutor)
1 2 3 4

JEDNOSTKI ZEWN ETRZNE

K1.1

Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka |1
zewnetrzna np. typ RXYQ12To wydajnosci grzewczej Np. DAIKIN
18kW i Qcht =25,0 kW czynnik R410A
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Tabelanr4
Nr Typ urzadzenia llosé Producent
urzadz. (parametry: V, AP, Ns, Qn, Qcr) sztuk | (Dystrybutor)
1 2 3 4

- maksymalny pobér energii elektryczne;.:

Ns=12,7 kW400V/50Hz
K1.2 Klimatyzator VRV typu pompa ciepta inwerter jednostka |1

zewnetrzna np. typ RXYQ12To wydajnosci grzewczej Np. DAIKIN
18kW i Qcht =25,0 kW czynnik R410A

- maksymalny pobér energii elektrycznej.:
Ns=12,7 kW400V/50Hz

Jednostki wewnetrzne wg projektu wykonawczego

5.4.

INSTALACJE CZYNNIKA PO SREDNIEGO

Instalacje czynnika chiodniczego — freonu R-410A zaprojektowano =z rur
miedzianych typu chiodniczego, taczonych metodg lutowania, z tukami gietymi,
wykonywanymi w trakcie montazu instalaciji.

Instalacje wody chlodzacej takze z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie
twarde. Instalacje te nalezy uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku urzadzen. W
najwyzszym punkcie instalacji nalezy montowa¢ zawory odpowietrzajace.

Przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdzie w dociepleniu wewnetrznym i mocowac¢ w

warstwie nosnej $cian na typowych uchwytach z obejmami, w odstepach 1,0+1,50m.
Przewody czynnika chiodniczego poprowadzono w bruzdzie w dociepleniu
wewnetrznym, przewidzianej na wysokosci prowadzenia gtownych kanatow
wentylacyjnych.
Wszystkie elementy instalacji chtodniczej nalezy izolowac izolacjg termiczng szczelng
np otulina kauczukowa AF/Armaflex (ARMSTRONG), typ H, o grubosci 16mm. W
miejscach podwieszen obejmy izolowanych przewodéw chtodniczych powinny
obejmowac rure wraz z izolacja.

INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Dla odprowadzenia wilgoci wykroplonej na chtodnicach jednostek wewnetrznych,
zastosowano instalacje odwadniajgce, grawitacyjne podigczone do wewnetrznej
instalacji kanalizacji sanitarnej i wyposazone w zasyfonowanie wodne, badz przez
sciane zewnetrzna na taras wewnetrzny. Przewody skroplin zaprojektowano z rur i
ksztaltek PP lub PVC, tagczonych metoda klejenia. Minimalny spadek przewodow 0,5%,
w kierunku przewodu kanalizacyjnego, do ktérego majg by¢ przytaczone. Przewody
skroplin przewidziano w bruzdzie w dociepleniu wewnetrznym.

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W budynku przewidziano uktady wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzy-
skiem ciepta, z nagrzewnicg elektryczna.

Centrale NW1 zlokalizowano w pomieszczeniu technicznym na 1.pietrze. Centrala ta be-
dzie pobieraC¢ swieze powietrze z okolic rozety na poddaszu i po zwentylowaniu po-
szczegoblnych pomieszczen wywiewaé zuzyte powietrze do przestrzeni poddasza po-
przez wewnetrzng wyrzutnie $cienng. Nawiew powietrza przewidziano do wiekszosci
pomieszczen. Dla Sali wielofunkcyjnej wielkos¢ nawiewu przewidziano uwzgledniajac
nawiew w wielko$ci 20m*/pozostatych, w pozostatych pomieszczeniach wielko$é wenty-
lacji liczono w oparciu o krotnosci wymian.

Nawiew i wywiew powietrza do poszczegoélnych pomieszczeh odbywa sie bedzie poprzez
kratki zamontowane na kanatach wentylacyjnych. Kanaly wentylacyjne poprowadzono na
wspornikach w przestrzeniach podstropowych jako widoczne (nieobudowane). Gtéwne
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przewody nawiewne i wywiewne przewidziano prostokatne ze stali nierdzewnej (w
pomieszczeniach pomocniczych — blaszane).

W pomieszczeniach WC przewiduje sie wentylacje, w postaci wentylatorow kanatowych
podiaczonych do pionéw wentylacji grawitacyjnej. Wentylacja ta bedzie uruchamiano
wraz z zapaleniem Swiatet bgdz czujnikiem ruchu. llo$¢ powietrza liczono przyjmujac
50m®/h, na muszle ustepowa.

Przewody wentylacyjne pomiedzy centralg wentylacyjng i czerpnig i wyrzutnig nalezy
izolowac termicznie lamelami z wetny mineralnej o grubosci 40mm pod ptaszczem z folig
aluminiowg

W tabeli nr 1 zestawiono ilosci wymienianego powietrza i rodzaje urzgdzen
wentylacyjnych dla poszczegdlnych pomieszczen.

Tabela 1. WYKAZ POMIESZCZEN WENTYLOWANYCH | ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLUJA-
CEGO.
Tabela nr 1
Strumien powietrza wentylu- | Krot-
Pomieszczenie jacego nos¢ | Uwagi
Pow. |Kuba Nawiew Wywiew wy- Nr zespotu
Nr Nazwa F -tura VN Vi mian | went.
(m?) () (m¥h) (m¥h) (h)
1 2 3 4 5 6 7 8
PARTER
0PO1 Komunikacja 36,7 | 117 150 eksf. 1/- NW1
0P02 Szatnia 5.2 16.6 Do komunikacji NW1
0P03 Przedsionek 1.7 99 inf 50 -5 -W2
0P04 Wc meski 2,3
0P05 WC damskie 4.8 12,1 inf 50 -15 -/W3
0P06 Pom.. socjalne 6.1 19,4 Inf. Eksf.
0PO7 WC personelue 35 8,7 inf 50 -15 -I\W4
0P10 Pomieszczenie wielofunk- 30,5 |97 600 600 6/6 NW1
cyjne
0P11 Pomieszczenie bibliotecz- 19,4 | 618 520 520 11 NW1
ne
0P12 Podreczny magazyn 71 23 20 20 111 NW1
0P13 Biuro 121 139 40 40 11 NW1
PIETRO
1P01 Komunikacja 295 | 118 100 eks 1/eks | NW1
1P02 Przedsionek 41 10,0 inf 50 -15 -/W4
1P03 Wc meski
1P04i05 | WC damskie 4.2 10,0 inf 50 -15 -/W5
1P06 Magazynek 6,1 15,0 20 20 11 NW1
1P08 Pom. porzadkowe 25 6,3 20 20 111 NW1
1P09 Sala wystawowa 224 894 480 480 0,5/0,5 | NW1
1P10 Pom. kustosza 13,8 35,0 40 40 11 NW1
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WYKAZ ZESPOLOW | URZADZEN WENTYLACYJNYCH -PARAMETRY TECHNICZNE

Tabela nr2

Nr Typ urzadzenia llos¢ Producent
urzadz. | (parametry: V, AP, NS, QN, QCH) sztuk (Dystrybutor)
1 2 3 4

NW1 Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, z odzyskiem ciepta, wy- 1 GEA

miennik obrotowy i nagrzewnica elektryczng o mocy 7,5kW
Vn=1990m3/h, Vw=1740m3/h Pd=500 Pa

nagrzewnica elektryczna Q w=7,5KW,

temperatura nawiewu +20°C, wra z peing automatykg

Wentylacja wywiewna, wentylatory kanatowe

W2 do W5 | Wentylator kanatowy do montazu na kanale grawitacyjny 5

Wiaczany wraz z o$wietleniem
Ms=26W / 230V,
- powietrze usuwane: wydajnos¢: Vw=50m3/h,

6.

Uwagi koricowe

Wszystkie roboty wykonac nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru COBRTI INSTAL zeszyt 2, 6, 7, 12, zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi normami, przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi
przez wytworcow materiatow i urzgdzen. Nalezy stosowa¢ materiaty posiadajgce dopuszcze-
nia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane. W przypadku
urzadzen i armatury majacej kontakt z wodg pithg powinny one posiadac atest PZH.
Wszystkie materialy o nawach wlasnych nalezy traktowa¢ jako standardy okreslajace wyma-
gania jakosciowe, techniczne i estetyczne zdefiniowane przez projektanta.

Dopuszcza sie stosowanie przez Wykonawce rob6t materiatéw ,rownowaznych” to znaczy
odpowiednikow materiatdw wyszczegdlnionych w projekcie.

Wszelkie propozycje zamienne materiatow, urzadzen i rozwigzan technicznych wymagajg
uzgodnienia z nadzorem autorskim. Nie dopuszcza sie mozliwosci zastosowania materiatow i
rozwigzan skutkujgcych zwiekszeniem obcigzen konstrukcji budynku.
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II.LF. UWAGI KONCOWE

1. Uwagi dotycz gce wykonawstwa i nadzoru

1.1.

1.2.

Nadzor autorski

Projekt jest objety prawami autorskimi. Wszystkie zmiany lub odstepstwa nalezy uzgodnic¢ z autorem projektu
O wszystkich zauwazonych zagrozeniach, odkrytych uszkodzeniach, spekaniach $cian lub innych elementach
nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

Zaprojektowane wymiary nowych elementéw nalezy sprawdzi¢ w miejscu ich wbudowania przed zaméwieniem
ich wykonania. Zlecenie wykonania tych elementéw uruchomi¢ po wyjasnieniu wszystkich watpliwosci wymia-
rowych, materiatowych i technicznych

O wszystkich brakach lub niezgodnosciach nalezy powiadomi¢ nadzér autorski — przed wykonaniem zakresu
robét, w stosunku do ktdrego wystepuja watpliwosci.

Z uwagi na utrudniony dostep lub brak dostepu do niektorych elementéw na etapie prac przedprojektowych, nie
wyklucza sie konieczno$ci wprowadzenia zmian lub uzupetnien do rozwigzar technologicznych i technicznych
Nadz6r autorski bedzie prowadzit kontrole zgodno$ci wykonanych robét z projektem oraz kontrolowat jakos¢
wykonanych robot.

Prowadzenie robét budowlanych

1) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:
— projektem
— uzgodnieniami nadzoru autorskiego, konserwatorskiego i inwestorskiego
— normami panstwowymi i warunkami prowadzenia i odbioru robot
— instrukcjami technicznymi preparatow przewidzianych w technologii
— sztukg budowlang
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ
Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i p.poz.
Robotami powinna kierowa¢ osoba z odpowiednimi uprawnieniami
Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren po zakoriczeniu prac.

a1 B N
—_ = —

2. Zmiany istotne w stosunku do projektu

W projekcie nie przewiduje sie zadnych zmian wymienionych w art. 36 a p. 5 Ustawy Prawo Budowlane, uzna-
nych za istotne.
Projektant dopuszcza zmiany w projekcie pod nastepujgcymi warunkami:

a) Zmiany zostang uzgodnione z Inwestorem i nadzorem autorskim

b) Zmiany nie bedg dotyczyty elementdw i cech wymienionych w art. 36a p. 5 ustawy Prawo Budowlane

Opracowanie
Architektura:

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska

Konstrukcje (cz. II.B. opisu):
mgr inz. Tomasz Dobras

Instalacje elektryczne (czes¢ 11.D opisu):
tech. Roman Boron

Instalacje sanitarne (czes¢ I.E opisu):
mgr inz. Mirostaw Biczysko

REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH 77



