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zasieg obudowy elementéw drewnianych wiezby ptytami PROMAXON Typ A gr 10mm 540cm
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_ e przed przystgpieniem do prac oczysci¢ strych z nieczytosci pozostawionych przez ptaki oraz gruzu
_ : _ zalegajgcego na stropie poddasza nieuzytkowego
: _ owaniem 10mm : e  zapoznac sie z dokumentacjg projektowa, zweryfikowa¢ pod wzgledem zgodnos$ci wymiarowej oraz
_ : I3y w . , b _ zgodnosci ze stanem faktycznym elementéw konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych z uwagi na
X _ _,sz_m odporn _ . uzytkowanie obiektu nie mozna byto odkry¢ wszystkich elementow).
_ . _ e po dokonanej ocenie stanu elementéw, w tym belek stropowych i el. drewnianych stykajgcych sie z murem
' _ dokona¢ proponowanych wzmocnien. Przewiduje sie wstepnie, ze wzmocnia bedg wymagaty belki stropowe
w rejonach ich oparcia na murze poprzez brusowanie. Szacuje sig, ze moze to dotyczy¢ okoto 70%
_ | wszystkich belek
: ﬁ e Wzmocnienia traméw elementami stalowymi wykonywac przy odcigzonej konstrukciji i po usunieciu
_ 1 dachoéwki, gruzu oraz warstw podtogowych. Elementy wzmocnienia mocowac do traméw i elementéw
. _ wigzaréw po uprzednim podparciu konstrukgcji i wykonaniu zabezpieczen
_ : e  Scianki pomieszczenia wentylatorow wykonywac¢ na wiencu obwodowym przewigzanym z istniejgcymi
: $cianami poprzez wklejenie pretow gtéwnych wierica w $ciany
| _ e  dciany tego pomieszczenia przewigzac systemowymi pretami stalowymi wklejanymi w istniejgce Sciany i
il uktadanymi w kazdej spoinie wspornej
. _ e na $cianach wykona¢ wieniec zelbetowy kotwiony do $cian istniejacych
_ . ¢ podtoge wykonac¢ z desek taczonych na pidro i wpust o conajmniej 3 przestowej rozzpietosci, styki podtuzne
. _ przesung¢ wzgledem siebie o 1 przesto
_ o e dotem deskowanie stropu azurowe z rozsunigciem desek do 30 cm. Na nim uktadana warstwa wetny
IR i [ el Sl e 1 I mineralnej o gestosci nie wigkszej niz 80 kg/m?
—1 \_v e od spodu stropu podwiesi¢ w rozwigzaniu sytemowym sufit podwieszony z plyt PROMAXON typ A
I N ._-|- - T |7 |7 7 e obudowy ogniochronne elementéw drewnianych we wskazanej strefie wykonaé z odsunigciem od drewna,
: pozostawiajac szczeling gr 1 cm
_ ]! e pod powierzchniowg obudowe wiezby do krokwi mocowa¢ (miedzy nimi) dodatkowe faty 4/6 w rozstawie co
iy 40cm jako podpora ptyt ogniochronnych
_ ] e  przed przystgpieniem do prac zweryfikowa¢ zgodno$¢é wymiarowg dokumentacji ze stanem rzeczywistym.
\ Materiaty zamawia¢ po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantow
Z1A )/ BO-1A / BO-1A // e prace wykonywaé zgodnie ze sztukg bdowlana, przepisami prawa budowlanego oraz BHP

zasieg obudowy elementéw drewnianych wigzby ptytami PROMAXON Typ A gr 10mm 1406cm

e rysunek rozpatrywac facznie z pozostatymi rysunkami branzowymi

DREWNO KONSTRUKCYJNE IMPREGNOWANE KLASY C 27
STAL KONSTUKCYJNA St3Sx , OKUCIA CIESIELSKIE ORAZ £ ACZNIKI STALOWE OCYNKOWANE OGNIOWO
BLOCZKI YTONG PP2.5/0.4 (KLASA 2.5 MPa) NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH M 1.5MPa
BETON KONSTRUKCYJNY C 20/ 25(B 25)

ELEMENTY OBUDOWY P.POZ PLYTY PROMAXON Typ A gr 10mm WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWYMI

e W razie watpliwosci lub niejasnosci skontaktowac sie z projektantami w celu ich wyjasnienia. Dopiero po
wyjasnieniu przystgpi¢ do wykonywania prac.
e niejasnosci zgtasza¢ z wyprzedzeniem

[TRWESTOR:
GMINA KATY WROCLAWSKIE

tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie

PROJEKTAIT:

Vertigo Margareta Jarczewska

TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

TEMAT:

w Katach Wroctawskich"

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego

ADRES:

Katy Wroctawskie

dz. nr 5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

konstrukcje R A -
R mgr inz. Tomasz Dobras 538/94/UW
T mgr inz. Tomasz Wojtas 84/93/UW
o PW - Projekt architektoniczno -budowlany
son 1:50 _;;om.mo\_ 5 r.“,m\h_vuﬁu_mwzmhml_u B_KO01 _;va.cMs

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PODDASZA




