Naprawa uzupetnienie cegiet cokotu

cegta o wymiarach jak w cokole klasy
K10 zaprawa marki M5
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Np-5 4x1120 L=255

Np-5 4x1120 L=255

Filary sprawdzi¢ czy nie wykonano z pustkg we wnetrzu
Przed przystgpieniem do prac pobra¢ probki do badan wytrzymatosci na
$ciskanie muru

W przypadku cegty kl 3.5MPa na zaprawie marki 0.3 MPa przemurowaé w @
ptaszczyznie wewnetrznej na gr 30cm cegta Kl 10MPa na zaprwie marki M5 MPa
na wysokosci od stropu do fundamentu kamiennego

Np-5 4x1120 L=255

Sciana Silka K10 M5
do wienca schodoéw,
Przewigzanie $cian ponizej

wkladkami Sz 1 cegta petna osiowo
stalowymi systemowymi K15 M5

uktadanymi w kazdej
spoinie poziomej $ciany

Ocieplenie wewnetrzne sytem MULTIPOR gr 12cm
klejone do Scian po wczesniejszym usunieciu tynkow
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WC PERSONELU
ptytki ceramiczne
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Naprawa uzupetnienie cegiet
cokotu, cegta o wymiarach jak
w cokole klasy K10 zaprawa
marki M5
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Sz?2 Przewigzanie $cian wktadkami
stalowymi systemowymi uktadanymi w
co 2 spoinie poziomej $ciany
ZESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ S235 (St3Sx) UWAGI
— — e  Przed przystgpieniem do prac oczysci¢ wnetrza oraz sku¢ tynk scian, zdemontowaé zbedne wyposazenie
nr | oznaczenie |dlugos¢ | ilosc  |ClZar Cigzar e Sprawdzié czy filary nie wykonano z pustkg w érodku oraz wytypowaé miejsca pobrania prébek do badania
jednostkowy |  sumaryczny wytrzymatosci $cian, ocenié stan widocznej od wnetrza cegly
R [m] [szt] [kg/m] [kg] e Dokona¢ weryfikacji zbrojenia istniejgcych elementéw zelbetowych metodami nieniszczgcymi i poréwnac je
w kilku odkrywkach z odczytami weryfikacyjnymi.
Bs-4| 1180 320 | 6 21,90 420.48 e Rozbiérki elementéw oraz ich wzmocnienia czy przemurowania wykonywaé na odcigzonej konstrukcji oraz
Bs5| 1160 390 4 17.90 299 12 zabezpieczonej poprzez podstemplowania
' ' ' e  Sciane klatki schodowej przy wejéciu gtéwnym wykonywaé po wczeéniejszym podstemplowaniu stropu,
Np-1| 1140 |190 | 2 14,40 54.72 odcinkami tak aby nie dopusci¢ do zmiany schematu statycznego elementéw zelbetowych
zn.w 1140 1,40 2 14,40 40.32 e  Przed wykonaniem otworu do pom. 0.P.12 (podr. magazyn ksigzek) wykona¢ projektowane stupy S-1, a
nastepnie osadzi¢ nadproze oraz wykonac¢ otwor
Np-3| 1140 2,10 2 14,40 60.48 e  Nowe sciany przewigzac ze $cianami istniejgcymi systemowymi wktadkami zbrojeniowymi SILKA Ytong
Np-4| 1140 | 155 |2 14,40 44.64 wklejajac je w Sciany istniejace . . .
e poziomy nadprozy skorelowa¢ z branzg architektoniczng
Np-5| 1120 2,65 12 11,20 356,16 e  Przemurowania i uzupetnienia cegiet w $cianach zewnetrznych na elewacji wykonywaé w porozumieniu z
0d-0 L 60x40x6 | 3,96 2 4.46 35,32 . qu_.mﬂm:mmim po <<§<vo<<m:._c E_W_.mo do naprawy . ) B
apoznac sie z dokumentacjg projektowg przed rozpoczeciem prac, zweryfikowa¢ pod wzgledem zgodnosci
Np-6 | 1160 2,50 2 17,90 89,50 wymiarowej oraz zgodnosci ze stanem faktycznym elementéw konstrukcyjnych (w trakcie prac projektowych
bL{ | BLtomm 030 20 19.63 117.75 z uwagi nha uzytkowanie obiektu nie mozna bylo odkry¢ wszystkich elementéw).
— | 250mm ! : ’ e Materialy zamawia¢ po weryfikacji wymiarowej potwierdzonej przez inspektora nadzoru lub projektantow
cigzar taczny [kg] 1448.49 e  Prace wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlana, przepisami Prawa budowlanego oraz BHP

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci skontaktowac¢ sie z projektantami w celu ich wyjasnienia. Dopiero
po ich wyjasnieniu przystgpi¢ do wykonywania prac.

niejasnosci zgtasza¢ z wyprzedzeniem.

rysunek rozpartywac tgcznie z pozostatymi rysunkami branzowymi
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LEGENDA

_H_ SCIANY ISTNIEJACE

...................................... SCIANY DO USUNIECIA

% PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW SILKA
§ kL K10 NA ZAPRAWACH CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M5MPa
CEGLY PELNEJ kL. 10 (15) MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa

PROJEKTOWANE SCIANY Z BLOCZKOW
YTONG PP2.5 /0.4

4 PROJEKTOWANE ELEMENTY ZELBETOWE
2 e

ﬁ ”\ ”\ M M N PROJEKTOWANE UZUPELNIENIA | NAPRAWY Z
CEGLY PELNEJ kL. 10 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5MPa

C_-_"_""T ] ELEMENTY ISTNIEJACE

ELEMENTY DO USUNIECIA
Cc—_—_—_—_—— —] PROJEKTOWANE UZUPELNIENIA

STAL KONSTUKCYJNA S 235 (St3SX)

BLOCZKI YTONG PP2.5/0.4 (KLASA 2.5 MPa) NA ZAPRAWACH

CIENKOWARSTWOWYCH M 1.5MPa

BLOCZKI SILKA kL K 10 MPa NA ZAPRAWACH
CIENKOWARSTWOWYCH MARKI M 5 MPa

CEGLA PELNA KL. K 10 ;15 MPa NA ZAPRAWACH MARKI M 5 MPa

BETON KONSTRUKCYJNY C 20/ 25 (B 25)

ELEMENTY OBUDOWY P.POZ PLYTY PROMAXON Typ A gr 10mm

WRAZ AKCESORIAMI SYTEMOWYMI

[TRWESTOR:
GMINA KATY WROCLAWSKIE

tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie

okt \/ertigo Margareta Jarczewska

TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

TEMAT:

w Katach Wroctawskich"

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego

ADRES:

Katy Wroctawskie

dz. nr 5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

konstrukcje R UPRAWHIEK: PODPIS:
"R mgr inz. Tomasz Dobras 538/94/UW
m%sE;?BQ inz. Tomasz Wojtas 84/93/UW
STADIUM: BRANZA:

PB Projekt architektoniczno -budowlany

DATA:

s 1:50 05.2015

SYMBOL RYSUNKU:

MJ1502_PB_KO01

HR RYSURKU:

K-2

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PARTERU




