
24 os. max

H pom.=255 cm

m²

KOMUNIKACJA

1.P.01

wykładzina PVC

30,17

m²

PRZEDSIONEK WC d.

1.P.02

płytki ceramiczne

2,0

WC DAMSKI

1.P.03

płytki ceramiczne

1,35

m²

PRZEDSIONEK WC m.

1.P.04

płytki ceramiczne

2,05

m²

WC MĘSKI

1.P.05

płytki ceramiczne

2,47

m²

MAGAZYNEK

1.P.06

płytki ceramiczne

6,0

m²

SALA WYSTAWOWA

1.P.09

wykładzina PVC

234,72

m²

POM. KUSTOSZA

1.P.10 13,34

m²

POM. TECHNICZNE

1.P.11

posadzka epoksydowa

7,44

m²1.P.12

płytki ceramiczne

11,72

m²

POM. POMOCNICZE

1.P.13

płytki ceramiczne

4,51

H pom.=410 cm

H pom.=837,5 cm

H pom.=410 cm

H pom.=250 cm

H pom.=250cm

H pom.=250 cm

H pom.=410 cm

m²

POM. PORZĄDKOWE

1.P.08

płytki ceramiczne

2,71

sufit samonośny GK
(powyżej: sufit podw. REI30)

sufit samonośny GK
(powyżej: sufit podw.REI30)

sufit napinany

S12B

H pom.=250 cm
sufit napinany

H pom.=250 cm
sufit napinany

H pom.=250cm
sufit napinany

sufit podwieszony Promat REI30

sufit podwieszony Promat
REI 30

pomost techniczny
na poziomie +9,51 

+3.40

RZUT I PIĘTRA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364
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Plan instalacji elektrycznej zasilania, siły, gniazd wtyczkowych,
połączeń wyrównnawczych i światła - RZUT I PIĘTRA 

W-5
25W, 230V 

W-6
25W, 230V 

GE4
500W, 230V 

GE5
500W, 230V 

NW1
Centrala nawiewno-wywiewna z wentylatorami 2x0,8kW,
i nagrzewnicą elektryczną 7.5kW, 400V 

1,4m

1,4m

P-cc

P-cc

Em≥200lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx
1x Oleveon 2x28 (10)

Em≥100lx
2x Oleveon 2x54 (11)

Em≥300lx
4x Lateralo LED 46W (9)

0,85m
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0,85m

0.3m.
PEL 1.P.10.1
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0.3m.
PEL 1.P.10.2

x20.3m.

D
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D
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A
A

A
B

B

Projektowana rozdzielnica
elektryczna I piętra

RE-I.1

A A

A A

Em≥200lx

7x Polaron LED 17W (12)
3x Polaron W2 LED 17W (13)

Em≥200lx

1x 7483 LED 20W (2)
1x Acuro LED 14W (3)

DEm≥200lx
2x 7483 LED 20W (2)

Em≥200lx

Em≥300lx

40x Oktalite LED 35W (1)
9x Deca 3x24W (8)

Em≥200lx
1x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥200lx

1x 7483 LED 20W (2)
1x Acuro LED 14W (3)

Em≥200lx
2x 7483 LED 20W (2)

x20.3m.
x2
0.3m.

x2
0.3m.

Rozdzielnica elektryczna
dźwigu - firmowa 

RE-D

Rozdzielnica
wentylacji - firmowa

RE-C.N-W

x2

x2 x2 x2x2 x2 x2x2

x2 x2 x2x2 x2 x2

x2
0.3m.

x2
0.3m.

x2
0.3m.

x2
0.3m.

x2

x2

x2

C C

C

C
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B

B

B
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A B A B

A B

A

A
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K1,2-12 (K1-3)
Klimatyzatory  FXAQ32P 
0.030kW, 230V 

K1,2-11 (K1-3)
Klimatyzatory  FXAQ32P 
0.030kW, 230V 

K1,2-13 (K1-4)
Klimatyzatory  FXAQ15P 
0.017kW, 230V 

K1,2-14 (K1-3)
Klimatyzatory  FXAQ32P 
0.030kW, 230V 

K1,2-15 (K1-3)
Klimatyzatory  FXAQ32P 
0.030kW, 230V 

K1,2-16 (K1-2)
Klimatyzatory  FXAQ25P 
0.028kW, 230V 

Na poziom+9,51

Projektowane połączenia wyrównawcze, 
z Scc-G, poziom parteru

LgYżo 16mm² -750V, l=40m

Projektowane zasilanie klimatyzatora K1.1, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x10mm² -1kV, l=45m

Projektowane zasilanie klimatyzatora K1.2, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x10mm² -1kV, l=45m

Projektowane zasilanie rozdzielnicy centrali
wentylacyjnej nawiewni-wywiewnej RE-C.N-W, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x16mm² -1kV, l=40m

Projektowane zasilanie rozdzielnicy RE-I.1, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x16mm² -1kV, l=20m

Z poziomu
parteru

Z RE-G.B.
Poziom parteru

YKYżo 5x4mm²-1kV, l=20m
Projektowane zasilanie 
rozdzielnicy dźwigu
- I piętro, 
z RE-G.B budynku

NR UPRAWNIEŃ/IZBA:

GPD-1
GPD-1
Główny punkt
dystrybucyjny sieci
teleinformatycznej

x30.3m.

x2

x2L

PEL 1.P09.1
K

x30.3m.

x2

x2L

PEL 1.P09.3
K

+0,68
+2,72

SSWiN-1 i KD-1
Centralka systemu włamania 
i napadu, oraz kontroli dostępu 

x3

x2

x2

0.3m.
PEL 1.P09.2

1,4m

EPW3
1.5kW,
230V 

CMO-1
Centralka monitorowania opraw - opcja

GE6
500W, 230V 

P-
cc

Z Scc-G i RE-G.B.
Poziom parteru

P-cc

Projektowane połączenia wyrównawcze, 
z Scc-G, poziom parteru

LgYżo 16mm² -750V, l=20m

POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA i UWAGI 
JAK NA RYSUNKU IE.01 - PARTER

K L

- ramka 2 krotna

2xS/FTP 4x2x0.5 kat.6aK
K

 ZESTAW TELEINFORMATYCZNY
+ GNIAZDA ELEKTRYCZNE KOMPUTEROWE

2 x gniazdo elektryczne
z uziemieniem 16A, 250V

ZESTAW ELEKTRYCZNY
 - GNIAZDA OGÓLNE

3 x gniazdo elektryczne "DATA"
z uziemieniem i blokadą 16A, 250V - ramka 3-krotna
+ 1 x gniazdo - 2 x RJ45 logiczne kat. 6 - ramka 1- krotna

DO GŁÓWNEGO PUNKTU 
DYSTRYBUCYJNEGO
  GPD-0 PARTER
i GPD-1 I PIĘTRO
SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

UWAGA:
Każdy obwód gniazd elektrycznych komputerowych należy wyposażyć w ochronę 
przeciwprzepięciwową DEHN flex M typ DFL M 255, zainstalowany w pierwszej 
puszce od strony zasilania

PEL - ZESTAW ELEKTRYCZNO - LOGICZNY

od każdego RJ w gniazdku

E E

UWAGI INSTALACJI UZIEMIEŃ i POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH:
W obrębie remontowanego i przebudowywanego budynku dawnego kościoła ewangelickiego 
i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamięci, należy obowiązkowo 
wykonać instalację uziemień - połączeń wyrównawczych i połączyć ją poprzez puszki Pcc, 
szyny Scc, z główną szyną uziemień Scc-G(GSU) zlokalizowaną przy rozdzielnicy głównej 
RE-G.B, zabudowanej w projektowanym szachcie technicznym we wnęce w pomieszczeniu 
nr O.P.01 - komunikacja - poziom parteru.
Do szyny Scc-G(GSU) doprowadzić uziemienie zewnętrzne w postaci taśmy Fe-Zn 30x4mm, 
z projektowanego na płycie Rynku zestawu złączowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZK1e-1P,    
do którego doprowadzone jest uziemienie zewnętrzne, w postaci taśmy stalowej ocynkowanej 
30x4mm, i podłączonej do istniejącego/projektowanego uziomu otokowego budynku.
Następnie z Scc-G należy wyprowadzić przewody LgYżo 25mm2 do poszczególnych szyn Scc 
i dalej przewodami LgYżo 16mm2 do puszek Pcc.
Uziemienie i połączenia wyrównawcze  połączyć ze sobą jako skręcane - wewnątrz budynku, 
a na zewnątrz budynku - w ziemi w sposób trwały metaliczny zabezpieczony przed korozją.
1. Uziom zewnętrzny - parafundamentowy należy wykonać taśmą stalową ocynkowaną   
    30x4mm, ułożoną na zewnątrz budynku w rodzimym gruncie, na głębokości minimum   
    1.0m., lecz poniżej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla miasta Kąty Wrocławskie.
2. Miejsce skrzyżowania projektowanego uziomu otokowego z istniejącym i projektowanym 
    uzbrojeniem terenu i wejściami do budynku, należy osłonić rurą osłonową, grubościenną 
    SRS-G 110/6.3 lub QRGP110 - na odcinku 1 metra od skrzyżowania.
3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przyłączone obowiązkowo dopiero w 
    ziemi-gruncie (min. 1.0 metra poniżej terenu), jako wspólny uziom.
4. Złącza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego należy zabudować jako   
    niezależne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnej nr kat. 95000108 ELKO-BIS 
    + złącze kontrolne z uziomem 3m. ,,terra-grom" miedziowanym nr kat. 94143004 ELKO-BIS, 
    i następnie wprowadzić  jako niezależne do uziomu w gruncie i tam je połączyć.
5. Bezwzględnie zabrania się połączenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacją 
    odgromową nad poziomem gruntu, takie połączenie jest możliwe wyłącznie w gruncie.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekraczać wartości 1Ω .  
Instalację należy wykonać zgodnie z PN-HD 60364-5-54 i N SEP-E-0001, którą należy doprowadzić 
i podłączyć do następujących odbiorników:

• przewody wodociągowe i urządzenia, 
• przewody kanalizacyjne i urządzenia, 
• przewody grzewcze i urządzenia, 
• przewody klimatyzacyjne, wentylacyjne i urządzenia, 
• konstrukcje wsporcze metalowe,
• urządzenia i obudowy,
• korytka kablowe metalowe elektryczne, 
• obudowy rozdzielnic, szaf.

Niniejszą instalacje należy wykonać w następujący sposób:
• ciąg główny zewnętrzny -  taśma Fe-Zn 30x4mm, 
• ciąg główny wewnętrzny - przewód LgYżo 25mm2 -750V,
• ciąg dalszy wewnętrzny - przewód LgYżo 16mm2 -750V,
• podłączenia końcowe przewód LgYżo - 6mm2 -750V.

m²

SZYB WINDOWY

1.P.07 2,84


