K1.11K1.2

imatyzatory VRV RXYQ12T
Qchi=32kW, Qg=234kW, Ms=7,4+7,4kW/400V

PRZEGRODY POZIOME

P

POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOt U):

- WYROWNANE UBITE PODEOZE GRUNTOWE

- PODSYPKA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU 15 cm

- PODBUDOWA Z BETONU ZWIROWEGO C16/20, 15 cm

- IZOLACJA PRZECIWWILG.: PAPA PODKLADOWA Z WYWINIECIEM NA SCIANY
- STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, 10,0 cm

- FOLIA PE

- WYLEWKA CEMENTOWA 10 cm, ZBROJONA SIATKA 10x10 GR. 6 mm STAL Alll
- WARSTWA WYKORNCZENIOWA:

P1A - PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, Z COKOLIKIEM.

W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI)

P1B - WYSOKOGATUNKOWA WYKEADZINA PYC NA WYLEWCE

SAMOPOZIOMUJAGEJ, LISTWY PRZYSCIENNE

St1

STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU):
-TYNKISTN., MALOWANY

- STROP ZELBETOWY ISTN.

- WARSTWY WYKONCZENIOWE:

St 1A:

- STYROPIAN AKUSTYCZNY 17/15, GR. 1,5 cm

- FOLIA PE

-WYLEWKA ANHYDRYTOWA GR. 3,5 cm, np. KNAUF FE50

- WYSOKOGATUNKOWA WYKEADZINA PCV PROJEKTOWANA, GR. 4 mm

St1B:

- WYLEWKA ANHYDRYTOWA (NA ZAGRUNTOWANYM PODLOZU), GR. 3,5 cm
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, GR. 2,0 cm.
W POM. WC: FOLIA W PYNIE (POD PELYTKAMI)

5t2

STROP NAD POM. 0.P.12 PROJEKTOWANY (OD DOtU):

TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA
POWYOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP GONTACT
PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR

WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA,

WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 17 cm KLEJONA DO PLYTY STROFU
STROP ZELBETOW?Y 8,0 cm. BELKI STALOWE ZABEZFPIECZONE W KLASIE R30 -

OBUDOWA PROMATECT H LUB ZAPRAWA OGNIOCHRONNA — gr. wg Aprobaty Tech.

POSADZKA EPOKSYDOWA 0,3 cm CIENKOWARSTWOWA Z POSYPKA WYWINIETA
NA SCIANY NA WYS. 10,0 cm
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5t3

STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOtU) -
GRANICZACY Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM:

TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 ¢cm NA
POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT
PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR

WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA

WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 6,0 cm KLEJONA DO PLYTY STROFU
PLYTY WFS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180)

KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0cm
STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm

STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm

FOLIA PE

WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm

PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, COKOLIK h=10,0 cm
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@ E wentylatory kanafowe

Urzqdzenie klimatyzacyjne
Z pompg ciepfa
jednostka zewnetrzna
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Jednostka @ VERTIGO MARGARETA JARCZEWSKA
projektowa UL JACKOWSKIEGO 33 51-661 WROCLAW TELIFAX - 071 347 8288 emall: mjvertigo@poczia.cnet pl
Inwestor GMINA KATY WROCLAWSKIE
UL. RYNEK - RATUSZ 1, 55 - 080 KATY WROCLAWSKIE
Temat REWITALIZACJA RYNKU WRAZ Z REMONTEM DAWNEGO KOSCIOLA
EWANGELICKIEGO W KATACH WROCELAWSKICH
Tytul rys. WENTYLACJA | KLIMATYZACJA. PRZEKROJ B-B
Branza Funkcja Imig i nazwisko Nr upr. Podpis
Instalacie Projektant mgr inz. Mirostaw Biczysko 162/89/UW
sanitame
Sprawdzajgcy mgr inz. Adam Goliszek 516/87/UW
Nr umowy Skala Stadium Data Branza Nrrys.
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