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Symbol Rodzaj przegrody SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
przegrody S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A — TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B -~ TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PtYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE
D e R Cr o SR DA DD AENATRE S& | DO WERCA SCHODOW SCIANA 2 BLOKOW SILKA, G 24 o OTYNKOWANA
.o,cm ) : Y )
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI OBJASNIENIA i UWAGI JAK NA RYSUNKU IE.04
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM - POZIOM PARTERU
S7 1 gr. 106 cm (95 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm
i S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
Sz2 gr. 106-107 cm (95-96 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120.
S 10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm:
Sz3 gr. 107 cm (96 cm) - TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY RZUT I PI ETRA
Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm ‘ NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACII ODBIORCZE) ‘
. . - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SlATCE, MALOWANY 230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)
S25-0 | gr. 104135 cm (bez docieplenia od wewnairz) s 11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 cm, OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spdd belek na wysokosci 534 cm od DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,
podlogi). W NAROZNIKACH (NAD SUF|TEM)I STEZEN|A WG OPISU. wykonane zgodnie z wymogami poszczegdlnych arkuszy norm PN-HD 60364
Sz7 gr. 107 cm (96,5 cm) - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL , UZIEMIENIE SYSTEMOW
Sz8 r. 108-111 cm (97-100,5 cm) - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na SIEC | INSTALACIA ODBIORCZA nn - 230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW:
ar i izolacyjno$c¢ akustyczng) W ZK3: TN-C (uzemienie robocze punkt neutrainego seci)
SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJUNA PLYTA GR.12,5 mm: - W roatzielnicy RE- i nstlagj odbiorczej: TS
- oo — ST1A-PLYTATYP A MALOWANA L e GMINA KATY WROCLAWSKIE
SCIANY Sz ,0” — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA. STRONA MOKRA - PLYTA TYP ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroclawskie
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE tl. +48 2313 30072 00
58 cm S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm. urzad@katywroclawskie pl
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE KONSTRUKCJA GORNEJ KRAWEDZI SCIANKI POWINNA UWZGLEDNIAC S ———
. : ne ) h ) pr—— ow
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, MOZLIWOSC MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W Ul Jackowsklego 33, 51.661 Wroclaw
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm NQS%?;&JAKC; ANSV?//SSVF%ESAL):ngﬁNIA WG OPISU. TELEAX 1401) 347 07 51, 440609 473053
2 ; g: gz‘g 22 -WYPELNIENIE WELNA |V||NERA|_,N’A (0] GESTOSC| MIN. 10 kg/m3 YYYYY "Riwtitalihz%\?ja ITynkE'V\Lr”az z remontem dawnego kos$ciota ewangelickiego
33 gr' 42144 cm - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm W Ratach Wroclawskic
— . TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE) 5 Katy Wroclawskie
S 3A %ﬁ'éﬁ(‘éﬁfé'é?@%&vlf NIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK S 13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA G105, 7.8, 192, 26,9, 4015, 45,47, 6212, 60,68, 69,70, 71, 72,73
KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK ot K Wi e o oo
S4 gr. 25 cm TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WEENA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 —— R
S 4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK kg/m3 S ’ ' ___ Instlacie dlekirycene
CIENKOWARSTWOWY S13A — SCIANA J.W. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH I /e, Do sl
S5 gr.9cm S 14 8CIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJINE POSZYCIE | Leszek Kurzawshd 136/82/WBPP, DOS/IE/2506/01
S6 gr.9,5cm JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE. W Projekt architekioniczno-budowlany
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA. A T e
S14A — PLYTA TYPA, MALOWANA (BEZ PLYTEK) o 1:50 08.2015 MJ1502 PB_SO1 | IE.05
Plan instalacji elektrycznej o$wietlenia - RZUT | PIETRA




