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PRZEGRODY POZIOME
P1 POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOLU): St4 STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIETREM) PROJ.: PD POtAC DACHU BEZ PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ.:
- WYROWNANE UBITE PODLOZE GRUNTOWE - TYNKGR. 1,0cm - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE PRZEKROJ A-A
- PODSYPKA Z ZAGESZCZONEGO PIASKU 30 cm - PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 140) -YATY DREWNIANE 60x40 mm
- PODBUDOWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15, 10 cm - FOLIA PAROSZCZELNA - KONTRLATY DREWNIANE 60x45 mm
- IZOLACJA PRZECIWWILG.: PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA - KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 4,0 cm - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI . .
- STYROPIAN TWARDY EPS 250-036, 10,0 cm - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 6,0 cm, wsp. U=0,036 - KROKWIE DREWNIANE LEGENDA:
- FOLIA PE - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 11,0 cm TR
: ﬂ.hmm %2 wm%wﬂm %mm\mm_m_ w w,w_./s zbrojona géra i dotem siatkg 10x10 gr. 6 mm STAL Alll - PLYTY SUCHEGO JASTRYCHU 2,5 CM (NA OBWODZIE - BELKA DREWNIANA) PD-0 mmﬂ_/m &m,mmm% PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI Sciany istniejace
P1A - PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, Z COKOLIKIEM. St5 STROP NAD 1.PIETREM PROJ., SPOD NA WYS. 410 cm OD PODLOGI GOTOWEJ: - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE 7
W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI) - STROP NA BELKACH DREWNIANYCH, ODP. REI 30 - SUFIT Z PLYT PROMAT -tATY DREWNIANE 60x40 mm \\\ Sciany projektowane
P1B - WYSOKOGATUNKOWA WYKLADZINA PVC NA WYLEWCE -
! PROMAXON TYP A, GR. 10 mm - KONTREATY DREWNIANE 60x35 mm Wyburzenia i rozbiorki écian
SAMOPOZIOMUJACEJ, LISTWY PRZYSCIENNE - PUSTKA POWIETRZNA 121-124 cm (KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO - PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE i stalych elementow wyposazenia
St1 STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU): MOCOWANA DO SPODU BELEK STROPOWYCH) PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 yp
- TYNK ISTN., MALOWANY - DESKOWANIE DOLNE AZUROWE Z DESEK 28mm, ROZSTAW DESEK 30 cm - USZTYWNIENIE PLYT PROMAXON: LATY DREWNIANE 60x40 mm MIEDZY Docieplenie systemowe $cian
- STROP ZELBETOWY ISTN. - FOLIA PAROSZCZELNA ISOVER STOPAIR (OD SPODU BELEK) KROKWIAMI, CO 40 cm = || | istn. od wewnatrz - wg opisu
- WARSTWY WYKONCZENIOWE: - WELNA SZKLANA ISOVER SUPER-MATA, GR. 20 cm - MIEDZY BELKAMI - KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) Sci )
St1A: - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 185 ISOVER DRAFTEX PREMIUM IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE R 30 PLYTA PROMAXON TYP A m Sciary dealowe systemowe GK
- STYROPIAN AKUSTYCZNY 17/15, GR. 1,5 cm - PODLOGA TECHNICZNA PODDASZA N\_u_mmmx DREWNIANYCH CO NAJMNIEJ r. 10mm
- FOLIA PE 3-PRZESLOWYCH LACZONYCH NA PIORO | WPUST, GR. 32 mm : SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA GR. 3,5 cm, np. KNAUF FE50
- WYSOKOGATUNKOWA WYKLEADZINA PCV PROJEKTOWANA, GR. 4 mm St6 STROP NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM (na belkach drewnianych 12 x 16 cm) M@Qﬁt@ﬁﬁ”;%%bmﬁﬂﬂﬂ&WZﬂ@M_Mw_m”w\_ﬁ_,ﬁ_Nm_‘_wﬂmﬂ_ﬂp Wwb_,»_umbwérm WAPIENNEJ,
St 1B:: - ptyta GK gr. 1,25 na ruszcie stalowym systemowym S3A X 3
. : o . r. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA (NA ZAGRUNTOWANYM PODtOZU), GR. 3,5 cm - pustka powietrzna o wysokosci belek drewnianych 9
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, GR. 2,0 cm. - deski podiogowe 3,2 cm impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo CIENKOWARSTWOWY
St2 quok/\_mm uy%ﬁmmmm,_w__wzﬁonw%\__m%ﬂwmNmﬂm%mz_x_vﬂoé\yz,\ (OD DOLU): St7 UZUPELNIENIE STROPU ISTNIEJACEGO (fragment stropu nad parterem w obrebie . ST TR >ww_nw_ﬂmﬂﬂw_e___mwﬂﬂﬁw_’__.__m%«,_\m\%&ﬂxwuwéo NS
- TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA biblioteki 0.P.011: S ONGSTROMNE PV TA GK Gl 128 T VB 1o+ DLy TKI CERAMICNE T OMINA KATY WROCLAWSKIE
POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT - zabezpieczenie systemowe Promat w klasie REI30 - 1£,0mm, + : ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR - blacha trapezowa Tr 55/188 gr. 0,8 mm — h=5,5 cm WYPEELNIENIE WELNA MINERALNA. tel. +48 (71) 390 72 00
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA - plyta zelbetowa gr. 3,0 cm UWAGI: Ursad@Katywrodamskie
- WEELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 15 cm KLEJONA DO PLYTY STROPU - styropian akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm “Wymiarowanie $cian istnieiacvch z uwzalednieniem arubosci .
- STROP ZELBETOWY 8,0 cm. BELKI STALOWE ZABEZPIECZONE W KLASIE R30 - - folia PE kL. botany projektowana . atan surowy g T Verlgo Margarela Jaczowska
OBUDOWA PROMATECT H LUB ZAPRAWA OGNIOCHRONNA (podtoze zagruntowaé - wylewka anhydrytowa gr. 3,5 cm, np. KNAUF FE50 W 3_‘m_, nowvch elementéw sprawdzaé na budowie UL SACKOWSKISGO oo 9 - roclaw
$rodkiem zwiekszajacym przyczepnosé) — grubos¢ wg Aprobaty Tech. - wysokogatunkowa wyktadzina pcv projektowana, gr. 4 mm n_,wma N*Mwm:_wq: Zzaméwienia :ﬂ dany element M.mkﬂ“_<MM_M_M%MMNNMW,.hm R T
- mmmmbmun_vm_qﬂ m\_bu,ﬁ/w/_\‘“mwh‘v_w«%b, 0,3 cm CIENKOWARSTWOWA Z POSYPKA WYWINIETA - Rysunek uwzgledniaé tgcznie z opisem oraz projektami ™" "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciofa ewangelickiego
. ,cm U_,NDNO<<<3_ w Katach Wroctawskich"
St3 STROP NAD PARTEREM (NAD 0.P.013) PROJEKTOWANY (OD DOLU) - GRANICZACY - Wzmocnienia elementow wigzby - wg opisu i rysunkéw branzy —_—
Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM: Sts8 SPOCZNIK SCHODOW PROJEKTOWANYCH - sufit (tgcznie z podciggiem i czescig konstrukcje oy e e, 1012, 26. 39, 40/6. 45. 47 62/2. 66. 68. 69. 70. 71 72. 73
- TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA pochyta pod biegiem schodéw w obrebie pomieszczenia) nad pomieszczeniem wc - Bruzdy, przejécia przez przegrody i uszczelnienia zwiazane 74,75, 82 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT personelu 0.P.07 z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych oraz wymogéw obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR - tynk cienkowarstwowy malowany farbg akrylowg normowych konstrukcyjnych architektura FoST—
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA ) U*ﬁm. xosw:._.._xo.__ Nm__umﬂ0<.<m_ wo:oamv<< . - Projektowane zabezpieczenie istniejacych elementow wiezby "™ mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
- WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 6,0 cm KLEJONA DO PLYTY STROPU - ptytki ceramiczne okfadziny schodéw na kleju elastycznym dachowej przeciwpozarowe do stanu NRO i przeciw korozji wotemacn B
- PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180) biologiczne] o 2. arch. Katarzyna Gardziej
- KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0 cm - Nowe elementy wiezby dachowej w klasie C27, impregnowane mgr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
- STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm w wytworni przeciw korozji biologicznej i U«Nmo_,_znowmqos\o PB Proiekt architektoniczno-budowlan
- STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm - Przejscia elementow (np. linki zawiesi opraw o$wietleniowych) e e
- FOLIA PE przez sufit REI30 uszczelni¢ odpowiednia masa ppoz. suus: 1:50 05.2015 MJ1502_PB_AO1 A-5
- WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm TR RSO
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, COKOLIK h=10,0 cm PRZEKROJ A-A




