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LEGENDA:
Symbol Rodzaj przegrody SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
przegrody S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm: Sciany istniejace
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE UWAGI:
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B - TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PLYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE ) . s L . - . ) 77
D sie bodaro >E_uowo w stanie istnisiacvin — z tvnkiem wewnetrznvm). PO SKU o_cA S7 C — PLYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE <<<3_m8<<m3_m scian _mS_m._mrQ\o: z céNm_@as_m:_mB grubosci J.S_A.c_ mo_m:v\.n@mwﬁoém:m stan surowy Sciany projektowane
P g jacy Y gtrznym), - Wymiary nowych elementéw sprawdzaé¢ na budowie przed ztozeniem zamodwienia na dany element 2
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNATRZ S8 DO WIENCA SCHODOW SCIANA Z BLOKOW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA ymiary ych elen v spraw owie pr t 4 y 4 o
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI - Rysunek uwzgledniac tacznie z opisem oraz projektami branzowymi i o [T Wyburzenia i rozbiérki scian
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM - Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia zwigzane z wykonaniem instalacji - wg projektow © 1 ! istalych elementéw wyposazenia
Sz 1 gr. 106 cm (95 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm branzowych oraz wymogdéw normowych konstrukcyjnych ARRRIREA Docieplen ‘ .
S22 o7 106-107 om (95-96 om) S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM - szczeliny dylatacyjne na styku stropu nad parterem i elementéw uzupetniajacych przestrzen migdzy stropem j m%:o_wmﬂ%m%ﬂmﬁmwwwmw_s
5 . 570 Wwdmﬁwzwrﬁmom& Om MMO%%NN__M‘%WMIO%M_W%», RE| 120. a oknami oraz przej$cia linek zawiesi przez sufit Promat uszczelni¢ masg Promaseal '
z3 gr. 107 cm (96 cm) .18 cm: M . . . . . . , ) )
- TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0.5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY _,\.__m_m“um montazu ﬂ_mmﬁ_zwé %\ <<m_,m2<_m ano_mu_xm:_w Ené:@Hqum%o (np. _A__Bmﬁ_v\_mm._”o? c_os.éﬁm dia .omaov m wMMﬂVM %ﬂ%mém systemowe GK
Sz4 ar. 110-135 cm (99,5-124 cm) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm niepe 30.MU~.D<<3<O , balustrada przy schodach, Kratownice oswietienia, umywalki | Uv nalezy odpowiednio proj
Sz5 gr. 104-135 cm (93-124) - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY wzmochnic.
S11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 cm,
Sz 6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od
Sz 7 gr. 107 cm (96,5 cm) poditogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. GMINA K¥TY WROCEAWSKIE .
' - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL ) ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 K'ty Wroc®awskie
Sz 8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm) - WYPELNIENIE WEENA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na m_x Mm MHW www N %
v _ 7E ] + izolacyjno$¢ akustyczng) B ) .
SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ “POSZYCIE NA PEENA WYSOKOSGE, OBUSTRONNE, PODWOUNA PLYTA GR.12,5 mm: urzad@katywroclawskie.pl
SCIANY Sz ,0” — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11 A-PLYTATYP A, MALOWANA rroEaa\/ertigo Margareta Jarczewska
S11 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP ul, Jackowskiego 33, 51-661 Wroclaw
Sz 9 Mmoumw:z> ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE A a:wm s
_ + 24 e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE S11 C - OBUSTRONNIE PLYTA TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (na wysoko$¢ pom.) JEDNA STREFA ZL 11T OBEIMUJACA — — —
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PEXNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm. 5 Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego
OTYNKOWANA %_wcm._._»Ozz_m TYNKIEM MINERALNYM GR. 1 5 ' KONSTRUKCJA GORNEJ KRAWEDZI SCIANKI POWINNA UWZGLEDNIAC PARTER ORAZ I PIETRO: 653,0 M w Katach Wroctawskich”
ST or. 27.5cm - 1,9 CM MOZLIWOSC MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W
s NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. i i ; . R Katy Wroctawskie
S2 gr. Nh_m cm _ —AOZWHWC—AOLV CW/UW 75 C_lv._ugm._u__l WWM\__AQMWOMM_WNNMN—V/\\—_“_NAOEN —UCQV\S_AC dz. nr 5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
S3 gr. 42-44 cm - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 10 kg/m3 o ’ 74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
S3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm - 1.pietro: 327,32 M? obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie
<2 o_meOE>mm§OE< TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE) P.U. BUDYNKU LACZNIE: 652,65 M2 architektura
gr.cocm S13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA PROTEKTAIT: .
S4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK Maksvmalna ilosé osob w budviku: 83 magr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
CIENKOWARSTWOWY TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WELNA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 axsymaina 1losc 0sob w budyniku:
S5 gr.9cm kg/m3 (w tym 3 pracownikéw) o T gr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
S6 gr.9,5¢cm S13A — SCIANA J.W. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH - na parterze: 58 (w tym 2 pracownikow) o
S 14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE - na 1.pietrze: 25 (w tym 1 pracownik) PW Projekt architektoniczno-budowlany
JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE. SYBOL RYSUIKU:
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA. swun: 1:50 05.2015 MJ1502_PW_A01 A-2
S14A - PLYTATYP A, MALOWANA (BEZ PLYTEK)
RZUT 1.PIETRA (POZIOM +3,40)




