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KOSCIOLA EWANGELICKIEGO W KATACH WROCLAWSKICH

BRANZA TOM 2 - PROJEKT ELEKTRYCZNY: BUDYNEK DAWNEGO
KOSCIOLA - OBECNIE BIBLIOTEKI

STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKTANCI:

Nizej podpisany projektant oswiadcza, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
rzepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art.20.ust.4P.B.)

BRANZA FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN  [DATA PODPIS | PIECZATKA
INSTALACJE PROJEKTANT | Roman Boron 123/82/WBPP 08.2016

ELEKTRO-

ENERGETYCZNE

OPRACOWAL Wojciech Boron

SPRAWDZAJACY || eszek Kurzawski 136/82/WBPP 08.2016

DATA OPRACOWANIA DOKUMENTACII: SIERPIEN 2016

PRACE DODATKOWE W BUDYNKU NA DZIEN 16.08.2016




2.6 ROZDZIELNICE ELKTRYCZNE
B.l ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GEOWNA BUDYNKU RE-G.B

W celu wyprowadzenia zasilania do dodatkowych projektowanych obwodow elektrycznych

t/j:

- ekran zabudowany w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- projektor zabudowany w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- winda projektora zabudowana w przestrzeni sufitu podwieszanego,

w pomieszczeniu 0.P.10 - Sala wielofunkcyjna budynku Biblioteki:

1. Wewnatrz szafy - rozdzielnicy RE-G.B nalezy zabudowa¢:

- wylaczniki réznicowopradowe z wbudowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym
i zwarciowym typ DS201A -B10/0.03, typ A, 1P+N, In=10A, Idn=30mA, 230(254)V; ABB
sztuk 3,

- listwy zaciskowe SNK-ZS; ABB - kpl. - sztuk 3.

2.8 INSTALACJA SILY BUDYNKU

Dodatkowg instalacje sity w pom. 0.P.10 budynku stanowig nast¢pujace odbiorniki:

- EKRAN, PROJEKTOR i WINDA PROJEKTORA; zabudowane w suficie
podwieszanym - pomieszczenie nr 0.P.10 sala wielofunkcyjna, moc 0.1kW, 230V.

Zasilanie w/w odbiornikéw nalezy wykona¢ kablami i przewodami kabelkowymi

miedzianymi:

- zasilanie EKRANU, PROJEKTORA i WINDY PROJEKTORA nalezy wykona¢ prze-
wodami miedzianymi kabelkowymi YDYZo 3x2.5mm? -750V - metrow 80.

2.8.1 STEROWANIE PROJEKTOREM

Sterowanie projektorem w pomieszczeniu nr 0.P.10 - Sala wielofunkcyjna, zabudowanym
w przestrzeni sufitu podwieszanego z poziomu biurka - stotu prowadzacego nalezy wykonac
przewodem HDMI - sztuk 1.

2.10 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH

W pomieszczeniu nr 0.P.10 - Sala wielofunkcyjna budynku, zaprojektowano dodatkowe

obwody gniazd wtyczkowych — 230V stuzace do zasilania nastepujacych odbiornikow:

- ekran zabudowany w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- projektor zabudowany w przestrzeni sufitu podwieszanego,

- winda projektora zabudowana w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Zaprojektowano nastepujacy typ gniazd:

- gniazdo wtyczkowe podtynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, nr 20 M-500 - szt. 1
+ pokrywa nr 2399 UCKS-214 - szt.1 + ramka pojedyncza nr 2511-214K-102 - szt.1 typ
REFLEX SI LINEAR, koloru biel alpejska - sztuk 3

+ w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ PSC glgboka
pojedyncza - sztuk 3,
lub

- gniazdo wtyczkowe natynkowe z bolcem ochronnym 16A, 250V, 2P+PE, typ PGZ1/11,
typ Simon PROTECTOR, koloru bialego firmy KONTAKT Simon - sztuk 3.

2.13 INSTALACJA TELETECHNICZNA




A. TELEINFORMATYCZNA

1. GNIAZDA SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

W poszczeg6lnych pomieszczeniach biblioteki na parter i pomieszczeniach Izby Pamigci

Regionalnej na I pietrze budynku, zaprojektowano obwody gniazd sieci teleinformatyczne;.

Zaprojektowano nastepujace gniazda:

- gniazdo wtyczkowe sieci teleinformatycznej podwojne 2xRJ45 kat.6, ekranowane, nr 0218
- sztuk 1 + pokrywa nr 1803-02-94-507 (dla kat.6) - sztuk 1 + ramka nr 1746 -214-101

lub w wypadku montazu n/t, dodatkowo w puszkach natynkowych typ:
- PSC gleboka pojedyncza + element rozszerzajacy PSH do wielokrotnos$ci puszki,
- MNP1 plytka pojedyncza, MNP2 plytka podwojna, MNP3 plytka potrdjna,
lub obudowy natynkowe zespolone CIMA typ:
- SBC100 pojedyncza,
- SBC200 podwdjna,
- SBC300 potrdjna, pod gniazda K45.
Gniazda sieci teleinformatycznej wyprowadzone sa z glownej szafy dystrybucyjnej GPD zlo-
kalizowanej w pomieszczeniu nr 0.P.06 - pomieszczenie socjalne, na poziomie parteru. Loka-
lizacji gniazd wtyczkowych teleinformatycznych - punkty PEL, pokazano na rysunku IE.O1 -
parter 1 [E.02 - I pigtro.

2. GEOWNA SZAFA DYSTRYBUCYJINA GPD-0

W celu podiaczenia dodatkowego gniazd podwojnego sieci teleinformatycznej

w pomieszczeniu nr 0.P.10 - Sala wielofunkcyjna budynku biblioteki na parterze, z gtowna
szafe dystrybucyjng GPD-0, nalezy zwigkszy¢ ilo$¢ gniazd i okablowanie o 2 sztuki oraz
ilos¢ przewodu o 50 metrow.

Lp. | Nr. Kat. Opis produktu Tlo§¢
Szafa GPD - 0 (8 gniazd 2RJ45 S/FTP kat.6 + ka-
bel telef. YTKSY 7x2x0,5)
1. | R181529 Szafka nascienna R&M 19" 2-sekcyjna 9U/500 1
> | R181504 Modut wentylacyjny 1-wentylatorowy bez termostatu |

do szafek wiszacych

3. | R112073 Termostat KTS 1141 (zamykajacy) 1

Listwa zasilajaca 1U 19" 250V/16A 9 x NF C61-314
4. | R181573 | (standard polski) max. 4000W, wtyk uniwersalny DI- 1

N49441
Do zarobienia na gniazda
RJ45 w panelu: 16 x S/FTP
" kat.6a z gniazd + 3 x S/FTP
5. | R812474 PP-24Pt PC-19" 1U-24xRJ45-C6/s-gy 1 kat.6a z GPD-1 + YTKSY
7x2x0,5 (po 1 parze na
RJ45)
6. | R502272 CM 1U 19" Metal Panel, Modular 70mm

Okablowanie poziome (8 gniazd 2RJ45 S/FTP
kat.6)




1. | R302372 Module Reall10 C6, 1 x RJ45/s 16
> | R305649 Reall0 S/FTP 4P 6.50 MHz LSZH op.500m cena 580 m
jedn. za 1km
Kable krosowe
1. | R302332 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 1m 16 | Do krosowania komputerow
lub telefonow
2. | R302335 Patch Cord CU PA C6R10 S GY 3m 16 Do podtaczania komuterow

4. INSTALACJA SIECI LOGICZNEJ

Potaczenie pomigdzy gniazdem sieci logicznej przy projektorze w pom. Nr 0.P.10 - Sala
wielofunkcyjna, a gldwnym punktem dystrybucyjnym GPD-0 z wyposazeniem, nalezy
wykona¢ kablem S/FTP 4x2x0,5 kat.6a.

2.19 UZIEMIENIA

W wycenie KST nalezy przyja¢ pomiary rezystywnos$ci gruntu.

Autor niniejszego projektu nie miat do dyspozycji wynikow pomiaru rezystywnosci
gruntu przed sfinalizowaniem projektu. Pomiary rezystywnosci gruntu nie wchodzq w
umowny zakres prac projektowych. Z koniecznosci poczynit zalozenia opierajqc si¢ na
geotechnicznych badaniach warunkow gruntowo-wodnych. Jednak te zatozenia mogg nie by¢
zbiezne ze stanem rzeczywistym. Dlatego tez w trakcie rozpoczecia budowy systemu uziemien
nalezy wykonac¢ pomiary rezystywnosci gruntu, i na ich podstawie zweryfikowac zatozenia
projektowe oraz wprowadzi¢ ewentualne zmiany do projektu systemu uziemien.



