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wpigcie rury spustowej do sieci
kanalizacji deszczowej - wg PZT

Pozycja Rodzaj robtt Pozycja Rodzaj robbt
opisu opisu
1 Rozbidrki elementéw wtdmych 16 Elementy granitowe — projektowane
2 Cegta licowa — oczyszczenie i renowacja — wg opisu 17 Elementy Zeliwne — renowacja z malowaniem w kolorze grafitowym
3 Sciany licowane cegtg - przemurowania lica. Patrz UWAGI 18 Okna - wymiana stalowych na nowe, konstrukcja aluminium (w tym okna
4 Sciany licowane cegta - przemurowanie elementow blokowych ppoz.), kolor RAL 7043
5 Sciany licowane cegta — nadmurowanie warstwy cegly (na ptasko) na obu 19 Drzwi zewnetrzne — wymiana na nowe, konstrukcja aluminiowe kolor
szczytach i podstawach czterech akroterionow RAL 7043
6 Odtworzenie gzymsu kapnikowego w Swietle wtérnie powigkszonych okien 20 Zaluzje wentylacyjne w kolorze grafitowym — montaz po wewnetrzne
(element Zelbetowy w oktadzinie klinkierowej z zachowaniem watku) stronie otworu
7 Parapety zewn. projektowane — cegfa klinkierowa na sztorc (krawedz 21 Wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich na wykonane z
parapetu delikatnie wyoblona) blachy tytan-cynk
8 Parapety zewn. projektowane — ptytki klinkierowe w rozmiarze wozowki 22 Projektowane obrabki blacharskie z blachy tytan-cynk
cegty _ : 23 Uchwyty flagowe projektowane pojedyncze — 2 sztuki, kolor grafitowy
9 Tynki zewnetrzne - skucie i wykonanie nowych i 24 | Oprawa os$wietlenia zewnetrznego projektowana — kolor grafitowy
10 Tynki zewnetrzne projektowane — opaski i o8cieza wtornych otworéw w 25 Zabezpieczenia przed ptakami
elewacjityinej : _ : 26 | Tablica pamiatkowa projektowana — szklo hartowane na dystansach
11 Profile sztukatorskie — pobranie wzoru, skucie i wykonanie nowych 27 Wymiana pokrycia dachowego — dachowka ceramiczna karpiowka
12 Elementy sztukatorskie projektowane z odtworzeniem obrysu podwojnie w koronke, kolor naturalny czerwony
13 ozwm““\w”m@w chﬂmm:_”m_vmos:m 0 wysokiej paroprzepuszczalno$ci kolor 28 Plotki Sniegowe ocynk malowane w kolorze pokrycia dachowego
Keim 9144 Patrz UWAG RYSUNKI UWZGLEDNIAC £tACZNIE Z OPISEM
14 Malowanie - farba elewacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci kolor
terakoty

UWAGI:
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ELEWACJA BOCZNA

wpiecie rury spustowej do sieci
Kanalizacji deszczowej- wg PZT.

POLUDNIOWO - WSCHODNIA

Zakres koniecznych przemurowan zweryfikowa¢ po
uzyskaniu dostepu z rusztowan do elewacii i kontrolowa¢
na biezaco.

Cegly i ksztattki do przemurowan i uzupetnien dobra¢

TNWESTOR:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

kolorystycznie w odniesieniu do odczyszczonych cegiet
oryginalnych

Podczas prac remontowych zwrdci¢ uwage na
zachowanie i odtwarzanie prawidtowego watku i uktadu

PROJEKTANT:

Vertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

kolorystycznego cegiet (cegta w trzech kolorach tworzaca
dekoracyjny desen na elewacjach)
Metoda czyszczenia elewacii ceglanych nie moze

TEMAT:

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego
w Katach Wroctawskich"

narusza¢ naturalnej warstwy spieku na cegtach i musi
ograniczac stopien zamoczenia $cian z uwagi na rozlegte
powierzchniowe zniszczenia lica cegiet i zwigkszong
podatno$¢ cegty na chtonigcie wody. Wobec

ADRES:

Katy Wroctawskie

dz. nr 5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13

obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

wystepowania na obiekcie stabego podtoza ceglanego

NR UPRAWNIEF: PODPIS:

architektura

zastosowanie metody czyszczenia nalezy poprzedzi¢
wykonaniem reprezentatywnej proby i uzyska¢ zgode
nadzoru na jej stosowanie.

Malowanie elementow tynkowanych — wymagana proba
wymalowan dla ostatecznej akceptacii koloru

Wymiary nowych elementow sprawdzac¢ na budowie

PROJEKTANT:

przed zlozeniem zamowienia na dany element
Instalacja odgromowa — wymiana wg czesci: instalacje

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
e mgr inz. arch. Katarzyna Gardziej
m_§<<E;?3@_‘ inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
STADIUM: BRANZA:
PB Projekt architektoniczno-budowlany
saun 1:100 05.2015 MJ1502_PB_A01 A-10

elektryczne

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWO-WSCHODNIA




