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RZUT PODDASZA

Symbol Rodzaj przegrody SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
przegrody S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A— TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B - TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, P£YTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE
nawiasie podano grubo$¢ w stanie istniejagcym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU S7 C — PLYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNATRZ S8 DO WIENCA SCHODOW SCIANA Z BLOKOW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
Sz 1 gr. 106 cm (95 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm
S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
Sz2 gr. 106-107 cm (95-96 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSG OGNIOWA REI 120.
Sz3 gr. 107 cm (96 cm) S 10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm:
- TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY
Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124 cm) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm
25 or. 104-135 cm (93-124) - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY
S 11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 cm,
Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od
Sz 7 or. 107 om (96,5 cm) podtogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU.
- KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL
Sz8 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm) - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na
3 v 7EJ + izolacyjno$¢ akustyczng)
mo_>z< Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ G A N WY SOKOSE, OBUSTRONNE, PODWOINA PLYTA GR 12,5 mm:
SCIANY Sz ,0’ — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11A-PLYTA TYP A, MALOWANA
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. 511 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP
58 cm S12 SCIANA m_m_ww_u%,w,%x__»_o%ww _M__m% umm REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE . -40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, > cm.
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, O T i S O Y CH. W
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm . . :
57 55 : NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU.
gr. 27,5 €m - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL
S2 gr. 24,5 cm - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 10 kg/m3
S3 gr. 42-44 cm - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm
S3A ar. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE (OBUSTRONNIE)
CIENKOWARSTWOWY S13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA
S4 gr. 25 cm KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK
S 4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WELNA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35
CIENKOWARSTWOWY kg/m3
S5 gr.9cm S13A — SCIANA J.W. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
S6 gr.95cm S14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE
JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE.
WYPELNIENIE WEENA MINERALNA.

UWAGI:

- Wymiarowanie Scian istniejgcych z uwzglednieniem grubosci tynku, Sciany projektowane - stan surowy
- Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed ztozeniem zamowienia na dany element

- Rysunek uwzglednia¢ tacznie z opisem oraz projektami branzowymi
- Wzmocnienia elementow wiezby - wg opisu i rysunkow branzy konstrukcje

- Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia zwigzane z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych oraz wymogéw

normowych konstrukcyjnych

- Projektowane zabezpieczenie istniejacych elementéw wiezby dachowej przeciwpozarowe do stanu NRO i przeciw korozji

biologicznej

- Nowe elementy wiezby dachowej w klasie C27, impregnowane w wytwoérni przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo

- Styk szachtéw wentylacyjnych z pokryciem dachowym uszczelni¢ masg ppoz., np. Promaseal

- W przypadku zmiany modelu pompy ciepta stojacej na pomoscie technicznym na inny model rownowazny nalezy zweryfikowaé
uktad belek i wzmocnien w odniesieniu do rzeczywistych wymiarow urzgdzenia oraz uzyskac¢ akceptacje projektanta branzy

konstrukcje dla proponowanego rozwigzania

- Elementy kratowe pomostu technicznego dopasowac¢ dostosowujgc wymiary elementéw do podziatki ptaskownikéw krat i uwzgledniajac
rzeczywisty przebieg instalacji branzy sanitarnej. Elementy krat potaczy¢ trwale miedzy sobg i z belkami. Pomost musi zapewnia¢
mozliwos¢ bezpiecznego serwisowania pomp. Rysunek warsztatowy pomostu przedtozy¢ do akceptacji nadzoru.

Sz 9-0

LEGENDA:

Sciany istniejace

Sciany projektowane

Wyburzenia i rozbiérki $cian
i statych elementéw wyposazenia

Docieplenie systemowe $cian
istn. od wewnatrz - wg opisu

Sciany dziatowe systemowe GK
projektowane
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