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+9.51

Pomost techniczny
z kraty ażurowej
na poziomie +9,51 m²

POMOST TECHN.

1.P.11a

krata ażurowa 

8,77

RZUT PODDASZA
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZEJ
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZĄDZEŃ 230/400V - SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA, 
wykonane zgodnie z wymogami poszczególnych arkuszy norm PN-HD 60364

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

TEMAT:

ADRES: Kąty Wrocławskie 
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

STADIUM: BRANŻA:

SKALA: 1:50
DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

IE.03
TEMAT RYSUNKU:

Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51,  +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

MJ1502_PB_IE

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem  dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich"

PB

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJĄCY:

Instalacje elektryczne

INWESTOR:

05.2015

PODPIS:

136/82/WBPP, DOŚ/IE/2906/01

123/82/WBPP, DOŚ/IE/5665/01Roman Boroń

Leszek Kurzawski

Plan instalacji elektrycznej zasilania, siły, gniazd wtyczkowych,
połączeń wyrównnawczych i światła - RZUT PODDASZA 

K1.1 i K1.2
Klimatyzatory VRV RXYQ10T z pompą ciepła, 
P=7.4kW, Un=400V, In=10.2A każdy  - sztuk 2

Em≥200lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥100lx
2x Oleveon 2x28 (10)

Em≥20lx
5x Oleveon 2x28 (10)

0,85m

0,85m

P-cc

B

B

B

Z Scc-G i RE-G.B.
Poziom parteru

P-cc

Projektowane zasilanie klimatyzatora K1.1, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x10mm² -1kV, l=45m

Projektowane połączenia wyrównawcze, 
z Scc-G, poziom parteru

LgYżo 16mm² -750V

Projektowane zasilanie klimatyzatora K1.2, 
z rozdzielnicy elektrycznej głównej RE-G.B budynku

YKXSżo 5x10mm² -1kV, l=45m

NR UPRAWNIEŃ/IZBA:

POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA i UWAGI 
JAK NA RYSUNKU IE.01 - PARTER


