Projektowane ztacze kontrolne instalacji odgromowej

W miejsce istniejgcego,

+ projektowane pofaczenie z uziomem
+ uziom pograzalny w ziemi,
wynikajace z usuniecia ztgcza z elewacji

Istniejgcy uziom otokowy w ziemi, ktéry w wypadku ztego stanu
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Projektowane ztgcze kontrolne instalacji odgromowej

W miejsce istniejacego,

+ projektowane potaczenie z uziomem
+ uziom pograzalny w ziemi,

Istniejgcy uziom otokowy w ziemi, ktéry w wypadku ztego stanu

technicznego, wymieni¢ na nowy, w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm

Projektowana ostona rurowa gruboscienna, typ SRS-G 110/6.3
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PD 1

POLAC DACHU BEZ PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ.:

- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE
- LATY DREWNIANE 50x40 mm

- KONTRLATY DREWNIANE 50x45 mm

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI

- KROKWIE DREWNIANE

PD 2

POLAC DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI

OGNIOWEJ RE30:

- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE

- tATY DREWNIANE 50x40 mm

- KONTRLATY DREWNIANE 50x35 mm

- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI

- PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE
PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000

- USZTYWNIENIE PLYT PROMAXON: tATY DREWNIANE 50x40 mm MIEDZY
KROKWIAMI, CO 40 cm

- KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU)
IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE REI 30

UWAGI:

Obecnie remontowany i przebudowywany budynku dawnegciota ewangelickiego

i jego adaptacja nha potrzeby Biblioteki i Regiorgllzby Pamgci wyposaony

jest w istniejca instalacg odgromowvd, ktéra ze wzgledu na nowe pokrycie dachu,

remont elewacji oraz na stan techniczny - diugeskeksploatacji, natg zdemontowé,

i wykonat nowg instalacg odgromowa.

Uwaga:

Istniejacy uziom otokowy instalacji odgromowej budynku zday w ziemi, ktéry

w wypadku zlego stanu technicznego, po wykonanknpgki wymieni¢ na nowy,

w postaci tdmy uziomu sztucznego - parafundamentowega;artego w ziemi,

ponizej strefy przemarzania i wysychania gruntu, naregrz budynku, w nagpujacy sposob:

1.

Uziom zewntrzny - parafundamentowy najewykona tasma stalows ocynkowan
30x4mm, utaorg na zewntrz budynku w rodzimym gruncie, naggbkasci minimum
1.0m., lecz pouej strefy przemarzania i wysychania gruntu dla mai&gty Wroctawskie.

. Miejsce skrzyowania projektowanego uziomu otokowego z istitigjn i projektowanym

uzbrojeniem terenu i wagiami do budynku, naiy ostonkt rurg ostonowg, grubgcienry
SRS-G 110/6.3 lub QRGP110 - na odcinku 1 madrakrzyowania.

. Uziemienierobocze, orazuziemienie ochronne przylgczone obowjzkowodopiero

w ziemi-gruncie (min. 1.0 metra paaj terenu), jako wspélny uziom.

. Zlacza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemiegiaronnego nalsy zabudowa jako

niezalezne w studzience kontrolnej do gruntu - kompletnekat. 95000108 + ztze
kontrolne z uziomem 3m. ,,terra-grom" miedziowar kat. 94143004 ELKO-BIS,
i nasgpnie wprowad jakoniezalezne do uziomu w gruncie i tam je pmizyc.

. Bezwzglednie zabrania si¢ pofaczenia uziomu roboczego i ochronnego z instalacj

odgromowy nad poziomem gruntu, takie gokenie jest mdiwe wytacznie w gruncie.

. Laczenie uziomu w ziemi wykoav sposob trwaty metaliczny zabezpieczony przed

korozp poprzez téme Denso nr kat. 11210099 lub Cynk Spray nr kat. D029.

. W wypadku nie osgnigcia wymaganej wartd rezystancji wykonanego uziomu,

naley niniejszy uziom rozbudowzao nasgpne elementy poziome i pionowe,
poprzez uziom ptowy, whijany - poggzalny min. 3.0m, kompletny , terra-grom'
miedziowany nr kat. 94143004 ELKO-BIS.

. W celu unikngcia korozji galwanicznej - ochrony od korozji wpragzanych

do budynku ruroggow, obowijzkowe jest pokrycie ich powierzchni trwatymi
powtokami elektroizolacyjnymi.

Projektowan instalacg odgromowy budynku naley wykona w nasgpujacy sposob:
1. Istniepcy obecnie budynek, wypogay w istniejca instalacje odgromousv, ktéra nalezy zdemontowé.
2. Projektowane zwody na dachu wykérzadrutu stalowego ocynkowane@8 (DR8), mocowanych
na potaci dachowej na uchwytach z kotkiem nr R4200601 - na cegle lub piaskowcu i uchwytem gachowk
skeconym nr kat. 91103201, oraz na kalenicy poprzézmmyt gasiorowy uniwersalny G 6 max nr kat. 95901201, firElyKO-BIS.
taczenie zwoddw ze sgbwykona poprzez uchwyty -ztza krzyowe 4 otworowe nr kat. 90100201 ELKO-BIS.
Zwody poziome i pionowe przy zbéiniu do instalacji elektrycznej, na odcinku 1,0na obu kdcach zblienia,
nalezy ostani& rurkg izolacyjmg na otwarte przestrzenie nierozprzestrzanigptomienia typ BE 50 FP -50x40mm,
I=6m. z kielichem, lub SV 50 -50x40mm FP, =28z kielicha -AROT, o gruloi scianki 5 mm.
Projektowane zwody n@ianach wykonéaz drutu stalowego ocynkowane@8 (DR8) w nasfpujacy sposib:
- prowadzonych przy rurach spustowych poprzez utldeyrury spustowej nr kat. 96421005 - ELKO-BIS,
- prowadzonych po elewacji na wspornikach klejonyrtworzywa sztucznego, typ 297110 - model A,
mocowanych klejem nr 297199, firmy DEHN,
- uchwytami z kotkiem - wkrecanym nr kat. 912006 ELKO-BIS.
Zabrania st mocowania uchwytéw zwodéw na dachu iss@nach bezp@ednio w cegle lub piaskowcu.
Dopuszczalne jest mocowanie w miejscachyqmd - spoinach

3.
4.

5.

6.

7.

a projektowan instalacg odgromowvd, powinno s¢ wykona zgodnie z normgt

- PN-EN 62305-1:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromev@ees¢ 1: Zasady ogoine,

- PN-EN 62305-2:2008 [2011 (U)] - Ochrona odgromovzzes¢ 2: Zaradzanie ryzykiem,

- PN-EN 62305-3:2009 - Ochrona odgromowa e4¢A: Uszkodzenia fizyczne obiektow budowlanych irpagniezycia,

- PN-EN 62305-4:2009 - Ochrona odgromowa e¢Z:Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach,

- PN-EN 62305-4:2011 (U) - Ochrona odgromowa e&2: Urzzdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach

- PN-EN 62561-4:2011 (U) - Elementy wdzenia piorunochronnego (LPCS) -&&4: Wymagania dotygze uchwytow.
Ustanowiona maju 2009 przez PKN zmiana A1l do PNe2BI05-3 modyfikuje i écisla zapisy istniejcej do tej pory wers;ji
normy (kwiecié 2009) w zakresie elementéw stosowanych do budoR§ t/j.
Zastosowane elementy LPS powinny wytrzymywaz uszkodzenia skutkigatu pioruna, i przypadkowe nagenia,
co zapisano w punkcie 5.5 - PN-EN 62305-3: 2009/A4 Inateriaty i komponenty stosowane do budowy [&Siski i pety)
winny spetnig wymagania, wieloarkuszowej normy PN-EN 50164, deyywymiarow - punkt 5.6.2 - PN-EN 62305-3: 20091A1

Calai¢ prac zwizanych z uziemieniem - pmzeniami wyréwnawczymi wykordezgodnie z PN-HD 60364-5-54:2010 i N SEP-E-0001,
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Projektowane ztgcze kontrolne instalacji odgromowej w miejsce istniejgcego

+ projektowane pofaczenie z uziomem + uziom

pograzalny w ziemi,wynikajace z usunieci ztgcza z elewacji

ZWOD POZIOMY NA DACHU Z DRUTU STALOWEGO OCYNKOWANEGO
#8mm, MOCOWANEGO POPRZEZ UCHWYT Z KOLKIEM nr kat. 91200601 - CEGLA,

i UCHWYTEM POD DACHOWKE SKRECONYM nr kat. 91103201, ORAZ NA KALENICY
POPRZEZ UCHWYT GASIOROWY UNIWERSALNY G6émax nr kat. 95901201, firmy ELKO-BIS

ZACISK ¥ACZACY DO POYACZEN W KSZTALCIE T, KRZYZOWYCH i ROWNOLEGELYCH
DRUT/DRUT DO 16/25mm typ MMVk R16 R25 St/tZn, nr 319 201, FIRMY DEHN,
lub ZLACZE KRZYZOWE 4-OTWOROWE, nr kat. 90100201 FIRMY ELKO-BIS

STUDZIENKA KONTROLNA - OBUDOWA ZtACZA KONTROLNEGO DO GRUNTU

- KOMPLETNA nr kat. 95000108 - ELKO-BIS, WYPOSAZONA W ZtACZE KONTROLNE

Z UZIOMEM 3-METROWYM ,, terra-grom" MIEDZIOWANYM nr kat. 94143004 ELKO-BIS,
DO ZABUDOWY W PODLOZE,

UZIOM OTOKOWY NA ZEWNATRZ BUDYNKU ISTNIEJACY, JEDNAK W WYPADKU

ZKEGO STANU TECHNICZNEGO NALEZY WYKONAC NOWY UZIOM OTOKOWY Fe-Zn 30x4mm
ULOZONY NA GLEBOKOSCI CONAIMNIEJ 1,0m. OD PROJEKTOWANEGO

POZIOMU TERENU (JEDNAK PONIZEJ STREFY PRZEMARZANIA i WYSYCHANIA GRUNTU)

POLACZENIE SPAWANE W ZIEMI ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJA W POSTACI,
TASMY DENSO nr kat. 11210099 lub CYNK SPRAY nr kat. 10200199 ELKO-BIS

OSLONA RUROWA GRUBOSCIENNA, typ SRS-G 110/6.3 lub QRGP110
DLA OSEONY PROJEKTOWANEGO i ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU

W MIEJSCU SKRZYZOWANIA STREFY WEJSCIA DO BUDYNKU

RZUT DACHU

lub QRGP 110, nanizana na istniejgcy uziom otokowy w ziemi,
dla ostony projektowanej strefy wejscia do obiektu,lub utozenie
nowego uziomu otokowego z tasmy Fe-Zn30x4mm

UZIEMIANIE
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GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

“T Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw

TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
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"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego
w Katach Wroctawskich"
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Katy Wroctawskie

dz. nr5,7,8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

Instalacje elektryczne
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Roman Boron

SPRAWDZAIACY:

Leszek Kurzawski

123/82/WBPP, DOS/IE/5665/01
136/82/WBPP, DOS/IE/2906/01
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Projekt architektoniczno-budowlany
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Plan instalacji odgromowej - RZUT DACHU




