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MATERIALY WYKONCZENIOWE PODLOGOWE

Ptytki podtogowe gresowe szesciokatne Hexatille Cotto Kaldera 17,5 x 20 cm

Ptytki podtogowe Stone Life SL13 (kolor jasny szary) naturalna 30 x 60 cm (uwaga: na stopniach schodéw
i krawedzi spocznika oraz na catej pochylni wewnetrznej - ptytki ze ztobieniem antyposlizgowym krawedzi),
cokoliki systemowe h=8cm

Piytki podtogowe Stone Life SL13 naturalna 60 x 60 cm, cokoliki systemowe h=8cm

Ptytki podtogowe Stone Life SL13 naturalna 40 x 40 cm, cokoliki systemowe h=8cm

Piytki gres 30 x 30 cm, R9, kolor $redni popiel, cokoliki docinane z ptytek h=10cm

Wyktadzina PVC: Polyflor Design Stone & Effect 7237 Cool Grey Concrete o wym. 610 x 610 mm, wyglad i
struktura betonu. Listwa PVC w kolorze wyktadziny, przekroj prostokatny, do akceptaciji

Wyktadzina PVC: Polyflor Expona Design Wood 6146 Silvered Driftwood o wym. 203 x 1219 mm wyglad i
struktura drewna. Listwa PVC w kolorze wyktadziny, przekroj prostokatny, do akceptacii

Ptytki ceramiczne Scienne Tubadzin 20 x 20 cm kolekcja Pastel, biate
Ptytki ceramiczna scienne Tubadzin 20 x 20 cm kolekcja Pastel, nr 18 bez

Ptytki podtogowe Stone Life SLO6 (kolor ceglasty) naturalna 30 x 60 cm. Na krawedzi spocznika - ze
ztobieniem antyposlizgowym krawedzi

Posadzka epoksydowa Sikafloor-264 z posypka, z wywinieciem na $ciany na wysokosc 10 cm,
kolor popiealty RAL 7037

@ @EE @@ )

Fugi elastyczne do plytek ceramicznych - wg opisu pkt. 4.2.2.
........... Profile dylatacyjne systemowe Schlueter (lub rownowazne) - dylatacje strefowe. Ponadto wykona¢
dylatacje brzegowe, w otworach drzwiowych, na styku podtdg o réznej grubosci iflub konstrukcji,
konstrukcyjne (muszg przebiega¢ przez wszystkie warstwy) z uzyciem mas elastycznych, sznura dylatac.

UWAGI

- przed przystgpieniem do prac oktadzinowych sprawdzi¢ wymiary pomieszczen i lokalizacje
urzadzen sanitarnych

- starannie rozmierzy¢ uktad plytek szesciokatnych w celu uniknigcia docinania drobnych
fragmentow na obwodzie posadzki. Przy uktadaniu tych ptytek nalezy w sasiadujacych
polach kontynuowa¢ o$ watku ptytek (w obu kierunkach)

- posadzki tazienek - wg rysunkéw szczegotowych A-17, A-18, A-19

@ - punkt poczatkowy dla uktadania ptytek i wyktadzin podtogowych

JEDNA STREFA ZL III OBEJMUJACA
PARTER ORAZ I PIETRO: 653,0 M?

-1

Powierzchnia uzytkowa budynku:
- Parter: 325,33 M?

.pietro: 327,32 M?

P.U. BUDYNKU tACZNIE: 652,65 M?

Maksymalna ilo$¢ oséb w budynku: 83
(w tym 3 pracownikéw)

- na parterze: 58 (w tym 2 pracownikéw)
- na 1.pietrze: 25 (w tym 1 pracownik)

... Wyburzenia i rozbiorki $cian
- - istatych elementéw wyposazenia

J 0

o

Docieplenie systemowe $cian
istn. od wewnatrz - wg opisu

Sciany dzialowe systemowe GK
projektowane

Oznaczenia naroznikdw $cian pomieszczen
sanitarnych parteru, przywotane na rysunku
szczegotowym uktadu ptytek w pomieszczeniach

TNWESTOR:

GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

okt \/ertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
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