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) ! i jego adaptacja na potrzeby Biblioteki i Regionalnej Izby Pamieci, nalezy obowigzkowo Z rozdzieinicy €letrycznej gtowne B budynku
wykonac instalacje uziemien - potgczen wyréwnawczych i potaczy¢ jg poprzez puszki Pcc,
szyny Scc, z gtéwng szyng uziemien Scc-G(GSU) zlokalizowang przy rozdzielnicy gtéwnej LgYzo 16mm2 -750V, |=20m
RE-G.B, zabudowanej w projektowanym szachcie technicznym we wnece w pomieszczeniu - - -
Symal g Rodza przegrody 57 SCIANA Z BLOKSOCVI\? gx;g&’%‘ggv‘wgﬁ ‘gFEV\:ZELBZNE Do szyny Scc-G(GSU) doprowadzi¢ uziemienie zewnetrzne w postaci tasmy Fe-Zn 30x4mm, z Sce-G, poziom parteru
Breediosy SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A - TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE z projektowanego na ptycie Rynku zestawu ztgczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w S7 B — TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PLYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE do ktérego doprowadzone jest uziemienie zewnetrzne, w postaci tasmy stalowej ocynkowanej
nawiasie podano grubo$¢ w stanie istniejgcym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU == 370(\:/V_IEPK{;_g;}(SIC(;HEggg\}\(/;égEASEUZS;LR(?KNONVIVESILKA S T NKOTATA 30x4mm, i podtaczonej do istniejacego/projektowanego uziomu otokowego budynku.
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNATRZ » GR. 9 i - 5 ié 5 5
MULTIPOREN GF. 12 | GTYNKOWARE TYNKIEN CIENKOWARSTVOTY O AN o oS Qoo e, o) praewodiaml Lgvao 1ammd o pusk bt o ST
SILIKATOWYM - - 24 cm, .
MINERALNYM GR. 1,5 cm Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze potaczy¢ ze sobg jako skrecane - wewnatrz budynku
Sz 1 gr. 106 cm (95 cm) - potg y potgczy 9] € 9 ynKku,
Sz 2 gr. 106-107 cm (95-96 cm) S9 “SA(I:,\'I';'\F'{'?‘ALZN%L“? ’ég\_/\q 55”;an S‘gﬁ,gﬁ\%&%gﬁ%vvﬁgISIBESTRONN'E TYNKIEM a na zewnatrz budynku - w ziemi w sposob trwaty metaliczny zabezpieczony przed korozja.
523 o 107 om (96 o) S 10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm: 1. Uziom zewnetrzny - parafundamentowy nalezy wykonac tasma stalowg ocynkowang
: - (T)\((:NK CIENKOSWARSTWOVC\;/Y GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY 30x4mm, utozong na zewnatrz budynku w rodzimym gruncie, na gtebokosci minimum
Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm L o . 4 i ,
- - - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY 1:0_m., lecz ponize] _strefy_przemarzanla |_wysychan|a gruntu_dla_ ”.“aSta !(aty _Wroc’fawsk|e. POZOSTALE OBJASNIENIA i UWAGI
Sz6 r. 107-132 cm (96.5-121 cm MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od uzbrojeniem terenu i wejsciami do budynku, nalezy ostoni¢ rurg ostonowa, gruboscienng '
g (96, ) N >
podtogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. SRS-G 110/6.3 lub QRGP110 - na odcinku 1 metra od skrzyzowania.
Sz7 gr. 107 cm (96,5 cm) - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL S s ; :
53 TREE ETN - WYPELNIENIE WEENA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na 3. Uziemienie robocze, oraz uziemienie ochronne przyfgczone obowigzkowo dopiero w RZUT | PI ETRA
z gr. 108-111 cm (97- : cm) izolacyjnos¢ akustyczna) B , ziemi-gruncie (min. 1.0 metra ponizej terenu), jako wspdlny uziom.
SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ - POSZYGIE NA PEENA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWONA PLYTA GR 12,8 mm: 4. Ztacza kontrolne od uziemienia roboczego i uziemienia ochronnego nalezy zabudowac jako PEL - ZESTAW ELEKTRYCZNO - LOGICZNY e, Sme o S sk go8 - Sbrb0BOLIAC2011() ‘
SCIANY Sz ,0” — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA S11 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP niezalezne w stud2|en_ce kontrolnej do gruntu - ko_mpl_etne] nr kat. 95000108 ELKO-BIS ZESTAW ELEKTRYCZNY ZESTAW TELEINFORMATYCZNY OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
529 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE + ziacze kontrolne z uziomem 3m. ,terra-grom" miedziowanym nr kat. 94143004 ELKO-BIS, - GNIAZDA OGOLNE + GNIAZDA ELEKTRYCZNE KOMPUTEROWE Ponana Taoiie 2 aymozam, poseeeasneh eunsy orm PHD 60364
58 cm S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm. i nastepnie wprowadzi¢ jako niezalezne do uziomu w gruncie i tam je potaczy¢. ) 4 20T 7 Y mosam porereey i
SCIANA ISTNIEJACSP? 'ﬁﬂgésvwﬁ?%igfﬂﬁﬂgﬁ ZAPRAWIE WAPIENNEJ KA%EEK/\F/{(L)JSKS Jnﬁ\ocmgﬁJP'EFBAFY{FSEWSBA&'?'YE%W?\SW éill\_n%?\l’\ggﬁvw w >. Bezwzglednie zabrania sig polaczenia uziomu roboczego | ochronnego 2 instalacja DO GEOWNEGO PUNKTU gﬁiﬁgﬁmomnn-zw/wOV-wpuzrmlmmsvsrméw-
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm ' NQSSSZ%K&KCCHJ ,E\NSVI\D//ESVF;TSEL'YB:T SI\EZTFLNIA WG OPISU. Re:yigt];?]g:ﬁazigr?ﬁeﬂ?;Isin;i)nc: V\?iLunr:l;rZErz Ezz’f?ii::tlséJgS;EQmOZ“WG wytacznie w gruncie. 2xS/FTP 4x2x0.5 kat.6a DéISD-IgRg ?DliCRYrJENREGO jaﬂm‘ﬁzgnfc;gf;ﬂmmmbﬁmnfwms:eu)
S1 gr. 27,5 cm B ) ) - - N
S2 ar. 24,5 cm -\Iivc\)(SPZE\t(_gIIEE,;]\If F\{\'/E'ELLI\INAVW"S‘E)T(P&LSNCA 88%%3TTR%SI\IC,\'IE/”§(-)E%%/J”& PLYTA GR 125 Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 i N SEP-E-0001, ktdrg nalezy doprowadzi¢ od kazdego RJ w gniazdku i GPD-1 T PIETRO CMINA KATY WROCLAWSKIE  rociawsii
S3 gr. 42-44 cm TIVP o & PLYTK] CEQAMICZNE OBUSTRONNIE) s mm i podtaczy¢ do nastepujacych odbiornikdw: || || SIECI TELEINFORMATYCZNE] tel. +48 (71) 390 72 00
S3A gr. 42-44 om + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK S13 SCIANASZAGHTU INSTALAGYINEGO RIGIPS 3.5020 GRT0 o, RETE0, WA * przewody wodociggowe i urzadzenia rradkayuroclanst
CIENKOWARSTWOWY KONSTRUKCJI Z PROFILI 2KCWIUW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2¢PEYTA GK « przewody kanalizacyjne i urzadzenia, EE K L red@iatyocianse
S4 gr. 25 cm TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WEENA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 i o 2 x gniazdo elektryczne 3 x ghiazdo elektryczne "DATA" Tk Satkowskeqo 3, 51-661 Wroclaw
S4A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 11cm + TYNK kg/m3 e mm, ' * przewody grzewcze i urzadzenia, _ ~ Uziemieniem 16A. 250V Z uziemieniem i blokada 16A, 250V - ramka 3-krotna LAY 45 (71 47 57 51 48608 473 065
CIENKOWARSTWOWY S13A — SCIANA JW. + OKEADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH * przewody klimatyzacyjne, wentylacyjne i urzadzenia, - ramka 2 krotna + 1 x gniazdo - 2 x R¥45 logiczne kat. 6 - ramka 1- krotha = TP — — —
S5 gr. 9 cm S 14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJINE POSZYCIE * konstrukcje wsporcze metalowe, e e a2 remontem dannego kosclola ewangelickiedo
S6 gr.9,5cm JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE. « urzadzenia i obudowy, UWAGA:
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA. « korvtka kablowe metalowe elektryczne : - _ _ 1 Katy Wroclawskie
S14A — PLYTA TYPA, MALOWANA (BEZ PLYTEK) . bry d dzielni ¢ yczne, Kazdy obwdd gniazd elektrycznych komputerowych nalezy wyposazy¢ w ochrone e s os our o 1s. 16 1y oo 909,70, TL T2 T3,
° obudowy rozdzieinic, szat. ) - przeciwprzepieciwowg DEHN flex M typ DFL M 255, zainstalowany w pierwszej obreb: Katy Wroclawskie, gmina Katy Wroclawskie
N|n|e]§za |ns,talac1e nalezy wykona,c w nastepujacy sposob: puszce od strony zasilania Instalacje elekiryczne e
* cigg gtowny zewnetrzny - tasma Fe-Zn 30x4mm, " Roman Boroft 123/82/WBPP, DOS/IE/5665/01
* cigg gtowny wewnetrzny - przewdd LgYzo 25mm2 -750V, _ Leszek Kurzawsid 136/82/WBPP, DOS/IE/2906/01
* cigg dalszy wewnetrzny - przewdd LgYzo 16mmz2 -750V, PB Projekt architektoniczno-budowlany
+ podigczenia koncowe przewdd LgYzo - 6mm2 -750V. 1:50 " 05.2015 "MI1502_PBLE | |E.02
Plan instalacji elektrycznej zasilania, sity, gniazd wtyczkowych,
potaczen wyréwnnawczych i $wiatta - RZUT | PIETRA




