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PRZEGRODY POZIOME
P1 POSADZKA NA GRUNCIE PROJEKTOWANA - PARTER (OD DOLU): St4 STROP NAD POMIESZCZENIEM P.1.13. (STROP NAD 1.PIETREM) PROJ.: PD POLAC DACHU BEZ PODWYZSZONYCH WYMAGAN PPOZ.: PRZEKROJ AA
- WYROWNANE UBITE PODtOZE GRUNTOWE - TYNKGR. 1,0cm - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE "
- ZAGESZCZONA PODSYPKA ZWIROWO-PIASKOWA 30 cm, 1d=0,55-0,60 - PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 140) - LtATY DREWNIANE 60x40 mm
- PODBUDOWA Z BETONU ZWIROWEGO C12/15, 10 cm - FOLIA PAROSZCZELNA - KONTRELATY DREWNIANE 60x45 mm
- IZOLACJA PRZECIWWILG.: 2x PAPA PODKLADOWA TERMOZGRZEWALNA NA - KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 4,0 cm -FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI |
ZAGRUNTOWANYM PODLOZU, Z WYWINIECIEM NA SCIANY - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 6,0 cm, wsp. U=0,036 - KROKWIE DREWNIANE
- STYROPIAN TWARDY EPS 250-036, 10,0 cm - STYROPIAN TWARDY EPS 100-038 GR. 11.0cm || 77700
- mmj_\._b/ wmw@m%oNzﬂsm MNo«M%z_zA_mo_m_,mwm %@nmﬁoﬁ_ DOLEM SIATKA 10x10 - PLYTY SUCHEGO JASTRYCHU 2,5 CM (NA OBWODZIE - BELKA DREWNIANA) PD-0 POLAC DACHU Z PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI
- gr. 1o cm, X OGNIOWEJ RE30:
gr. 6 mm STAL Alll, OTULINA 4 cm. W POSADZCE WYKONAC DYLATACJE WG St5 STROP NAD 1.PIETREM PROJ., SPOD NA WYS. 410 cm OD PODLOGI GOTOWEJ: - DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJINIE W KORONKE LEGENDA:
&MKMM%%&%X@%@QMMMVE> - STROP NA BELKACH DREWNIANYCH, ODP. REI 30 - SUFIT Z PLYT PROMAT - LATY DREWNIANE 60x40 mm
"P1A - PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, Z COKOLIKIEM PUSTHA POWIETRZNA 19115, SO AT L DREVWNIANE 20x35 mm Sciany istniejace
JU , . - PUSTKA POWIETRZNA 121-124 cm (KONSTRUKCJA SUFITU PODWIESZONEGO - FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI
W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI) MOCOWANA DO SPODU BELEK STROPOWYCH) - PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE 7
P1B - WYSOKOGATUNKOWA WYKLADZINA PVC NA WYLEWCE - DESKOWANIE DOLNE AZUROWE Z DESEK 28mm, ROZSTAW DESEK 30 cm PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 . \\\\ Sciany projektowane
SAMOPOZIOMUJACEJ, LISTWY PRZYSCIENNE - FOLIA PAROSZCZELNA ISOVER STOPAIR (OD SPODU BELEK) - USZTYWNIENIE PLYT PROMAXON: tATY DREWNIANE 60x40 mm MIEDZY - N
St 1 STROP NAD PARTEREM ISTNIEJACY (OD DOtU): - WELNA SZKLANA ISOVER SUPER-MATA, GR. 20 cm - MIEDZY BELKAMI KROKWIAMI, CO 40 cm Wyburzenia i rozbiorki Scian
- TYNKISTN., MALOWANY - FOLIA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 185 ISOVER DRAFTEX PREMIUM - KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) | stalych elementow wyposazenia
- STROP ZELBETOWY ISTN. - PODLOGA TECHNICZNA PODDASZA Z DESEK DREWNIANYCH CO NAJMNIEJ IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE R 30 PLYTA PROMAXON TYP A Docieplenie systemowe $cian
- WARSTWY WYKONCZENIOWE: 3-PRZESLOWYCH tACZONYCH NA PIORO | WPUST, GR. 32 mm gr. 10mm _w istn. od wewnatrz - wg opisu
St 1A:
: $CIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE Sciany daial ” -
- STYROPIAN AKUSTYCZNY 17/15, GR. 1,5 cm St6 STROP NAD POMIESZCZENIEM TECHNICZNYM (na belkach drewnianych 12 x 16 cm) SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEY, m nm_.mm:&omwzmsm systemowe
-FOLIAPE - Phyta GK gr. 1,25 na ruszcie stalowym systemowym OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm
o Ty 3 T D oW ANA. GR. 4 - Pustka powietrzna o Wysokotcl belek drewmiany el e S3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK
- , GR. 4 mm - deski podtogowe 3,2 cm impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo CIENKOWARSTWOWY
St 1B::
- WYLEWKA ANHYDRYTOWA (NA ZAGRUNTOWANYM PODtOZU), GR. 3,5 cm St7 UZUPEENIENIE STROPU ISTNIEJACEGO (fragment stropu nad parterem w obrebie
L - SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, GR. 2,0 cm. biblioteki 0.P.011: z -
W POM. WC: FOLIA W PLYNIE (POD PLYTKAMI) - zabezpieczenie systemowe Promat w klasie REI30 S14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE
St2 STROP NAD PARTEREM (NAD POM. 0.P.012) PROJEKTOWANY (OD DOLU):  blacha trapezowa Tr 55/188 gr. 0,8 mm — h=5,5 cm JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE.
- TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA - plyta zelbetowa gr. 3,0 cm WYPELNIENIE WEENA MINERALNA.
WMMM_W_WMW \MMKW”"MMM>MMMW;<W__MANUJ_MONmUZOw0 STO PREP CONTACT - ws_\.«o_w__w: akustyczny 17/15, gr. 1,5 cm T MINA K¥TY WROCEAWSKIE
- - Tolia ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 K'ty Wroc®awskie
UWAGI: Y : ¥
i &mmmmﬁngxwwmﬁﬁw%wmg_wg m%m.xm cm KLEJONA DO PLYTY STROPU i &«W%A_MMﬁmﬁﬂwﬁo&wxﬂmwmmom)%:wmo@m%w”w m%_ﬁ 4mm - Wymiarowanie Scian istniejacych z uwzglednieniem grubosci tynku, Sciany projektowane - stan surowy fok 48 (71) 300 7201
- STROP ZELBETOWY 8 0 cm mm_._Am STALOWE ZABEZPIECZONE W KLASIE R30 - e - Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed ztozeniem zamowienia na dany element urzad@katywroclawskie.pl
! ) . . - Rysunek uwzgledniac¢ tgcznie z opisem oraz projektami branzowymi — -
CBLDOIA PROMATECT HLUS ZAPRANA OCNOCROINS ot segurions moonen Shmonsy ity vaop T e e
- POSADZKA EPOKSYDOWA 0,3 cm CIENKOWARSTWOWA Z POSYPKA WYWINIETA St8 SPOCZNIK SCHODOW PROJEKTOWANYCH — sufit (facznie z podciagiem i czescig - Druzdy, przejscia przez przegrody | uszezeinienia zwiazane z wykonaniem instalacjt - wg projextow branzowych oraz wymogow o mertgo@pocs gt
- ) . . : . . normowych konstrukcyjnych
< m.__./__mpOm_uO__/_W_/mW_uﬂﬂ ,._\.,_Wmmm _,A\_ o% bo,_w: 575.973) PROJERTOWANY (0D DOLU) - GRANICZACY mewsnwﬁw _wo% _w_mw_m:: schoddéw w obrebie pomieszczenia) nad pomieszczeniem wc - Projektowane zabezpieczenie istniejacych elementéw wiezby dachowej przeciwpozarowe do stanu NRO i przeciw korozji . ._mms,_s_“w@,w_m *_é:x_m wraz 2 remontem dawnego kosciota ewangelickiego
oy B biologicznej W ratach Vroctawskic
Z PODDASZEM NIEOGRZEWANYM: - tynk cienkowarstwowy malowany farbg akrylowg . . . . - . G . . . :
- TYNK ORGANICZNY CIENKOWARSTWOWY STO DECOLIT GR. 0,5 cm NA - plyta konstrukcji zelbetowej schodow - w_osm m._ma_%q sm_.ﬁg Qm_%_msm_ w klasie C27, mpregnowans w sﬁswﬂr_ﬁm_ﬂ%_s _aa_u_ v.w“om_o.N:% I przeciwpozarowo CKayWodawskle e e 69,7071 72,73
POWLOCE ZWIEKSZAJACEJ PRZYCZEPNOSC STO PREP CONTACT - plytki ceramiczne oktadziny schodéw na kleju elastycznym - Przejscia elementéw (np. linki zawiesi opraw o$wietleniowych) przez suf uszczeinic ocdpowiednia masa ppoz. ) S 50 99 0715 o/ b8l 113 118 oy g o T T T2 TS,
- PAROIZOLACJA STO PREP VAPOR - W przypadku zmiany modelu pompy ciepta stojacej na pomoscie technicznym na inny model réwnowazny nalezy zweryfikowa¢ oot Kty Wrostawskie. amina Katv Wiast m.a
- WARSTWA KLEJOWA ZBROJONA SIATKA m_amoh cm_m.x _Q,_\<N3003_m3 w oaz_mm_mz_.c do .quON<<<_mﬁ<o: wymiaréw urzgdzenia oraz uzyskac akceptacje projektanta branzy MLM_:.%HM [oclawsKie, omina faly 7roe msm_os
- WELNA LAMELOWA PAROC FAL 1, GR. 6,0 cm KLEJONA DO PLYTY STROPU onstrukcje d'a proponowanego rozwigzania . . . . . » . . e
- Elementy kratowe pomostu technicznego dopasowac¢ dostosowujgc wymiary elementéw do podziatki ptaskownikoéw krat i uwzgledniajac mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
- PLYTY WPS 4,0 cm (MIEDZY BELKAMI DWUTEOWYMI 180) ist bieg instalacii bran: it CEl tv krat pot s trwale mied ba i z belkami. P t . L
- KERAMZYT LEKKI IZOLACYJNY DROBNOZIARNISTY S, GR. 3,0 cm qu.o_N.<é_m.<cqum.w ieg instalacji branzy sani msmm. m3m: y J _wo aczy¢ _éw e 3_0&5.\ m.oam,__w mﬁ ami. aoBom musi zapewniaé
- STYROPIAN AKUSTYCZNY 22/20 GR. 2,0 cm ﬁow__.éo.mm ezpiecznego mmzz_mns\m*:_m UOBJ. Wm_m_&:mxém«mN a 0<<w\ U,OBMm_c prze _0N<o c0 a *omn acji na N%E. tas tv i zaluzii T mgr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
- STYROPIAN TWARDY EPS 100-038, wsp. U=0,036, GR. 8,0 cm - Mozliwos¢ umieszczenia pomp ciepta wewnatrz budynku poprzez otwor okulusa w elewacii potnocnej - przed montazem rozety i zaluzji. —— : : :
- FOLIA PE - Miejsca montazu elementéw w warstwie docieplenia wewnetrznego (np. klimatyzatory, uchwyty dla os6b niepetnosprawnych, balustrada PW Projekt architektoniczno-budowlany
- WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm przy schodach, kratownice o$wietlenia, umywalki itp.) nalezy odpowiednio wzmocnic. 150 om o015 gﬁw_ﬂmwzmwu_uéu A0 >-m
- PLYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM, COKOLIK h=10,0 cm

PRZEKROJ A-A




