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CALE OKNO EI 60
WYMIAR OTWORU 206 x 446 206 x 446 206 x 446 206 x 184 190 x 355 2 x 87 x 347 140 x 184 140 x 184 skrzydto 90x211
w witrynie 163 x 218,5
ILOSC SZT. 1 5 2 3 2 1 1 1 1
UWAGI - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE, KOLOR RAL 7043. STLOWNIK|_ bR 0FILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE - PROFILE ALUMINIOWE CIEPLE

- SYSTEM TH 74 SAPA LUB ROWNOWA ZNY

- KOLOR PROFILI | WYPEENIENIA RAL 7043

- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA DLA CALEGO OKNA
U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE

- WYPELNIENIE DOLNEGO PASA - PANEL OCIEPLONY
W OKEADZINIE ALU W KOLORZE RAL 7043

- PROFILE W WIDOKU CZOtOWYM - O JEDNAKOWEJ
SZEROKOSCI

- SZPROSY KONSTRUKCYJNE ORAZ NAKLEJANE
OBUSTRONNIE Z PRZEKt ADKA WEWNETRZNA,

- KOLOR PROFILI | WYPELNIENIA RAL 7043
- SZYBY ZESPOLONE

- OKNO STALE

W KOLORZE RAL 7043 - CALOSC O ODPORNOSCI El 30

WEWNETRZNA

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA DLA CALEGO OKNA U=1,3 W/(m2xK)

- WYPELNIENIE DOLNEGO PASA - PANEL OCIEPLONY W OKtADZINIE ALU

- PROFILE W WIDOKU CZO£OWYM - O JEDNAKOWEJ SZEROKO SCI
- SZPROSY KONSTRUKCYJNE ORAZ NAKLEJANE OBUSTRONNIE Z PRZEK £t ADKA

- KOLOR PROFILI | WYPELNIENIA RAL 7043

- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA DLA CALEGO OKNA
U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE O ODPORNO SCI EI60

- WYPELNIENIE DOLNEGO PASA - PANEL OCIEPLONY
W OKLADZINIE ALU W KOLORZE RAL 7043 - CALOSC
O ODPORNOSCI EI 60

- PROFILE W WIDOKU CZOtOWYM - O JEDNAKOWEJ
SZEROKOSCI

- SZPROSY KONSTRUKCYJNE ORAZ NAKLEJANE
OBUSTRONNIE Z PRZEKLADKA WEWNETRZNA

- KOLOR PROFILI RAL 7043

- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA DLA CALEGO
OKNA U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE, BEZ PODZIALOW SZPROSAMI

- KOLOR PROFILI RAL 7043
- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA CIEPLA DLA CALEGO

OKNA U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE, BEZ PODZIALOW SZPROSAMI

W OBUDOWIE W KOLORZE STOLARKI

- SZYBY ZESPOLONE BEZPIECZNE

- DRZWI DWUSKRZYDEOWE - ROWNOCZESNE OTWIERANIE
NA ZEWNATRZ OBU SKRZYDEL (JAKO PIERWSZE -
SKRZYDLO PRAWE). NAPED ELEKTRYCZNY, STEROWANIE
FOTOKOMORKA (CZUJNIK RUCHU), SILOWNIK (np.ED250
Dorma) DOSTOSOWANY DO CIEZARU | WYMIAROW
SKRZYDEL, MONTOWANY OD WEWNATRZ - DOSTOSOWAC
GRUBOSC PROFILA ODPOWIEDNIO DO MODELU SIEOWNIKA

- W PRZYPADKU ZANIKU NAPIECIA MOZLIWOSC
OTWARCIA RECZNEGO. KONSTRUKCJA DRZWI
WZMOCNIONA ODPOWIEDNIO POD MONTA Z SILOWNIKA

- PO 3 ZAWIASY, ZAMEK ELEKTROMECH. + 1 MECHANICZNY

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA U=1,7 W/(m2xK)

- KOLOR PROFILI | WYPEENIENIA
RAL 7043

- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA
CIEPLA DLA CALEGO OKNA
U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE, BEZ PODZIALOW
SZPROSAMI

RAL 7043

- SZYBY ZESPOLONE

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANA
CIEPLA DLA CALEGO OKNA
U=1,3 W/(m2xK)

- OKNO STALE O ODPORNOSCI EI 60

- KOLOR PROFILI | WYPELNIENIA

- KOLOR PROFILI | WYPELNIENIA RAL 7043
- DRZWI LEWE OTWIERANE NA ZEWNATRZ
- SWIATLO PRZEJSCIA OTWARTYCH DRZWI:

SZEROKOSC 90 cm
- BEZ PRZESZKLEN

- PANELE WYPELNIENIA OCIEPLONE
- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA

U=1,7 W/(m2xK)

- DWA ZAMKI, W TYM JEDEN W KLASIE C

- SAMOZAMYKACZ

- DOBOR MODELU KLAMKI NA ETAPIE
WYKONANIA- DO AKCEPTACJI PRZEZ

NADZOR

- STOLARKE WYKONAC W JEDNYM SYSTEMIE, Z UZYCIEM

TAKICH SAMYCH PROFILI DLA POSZCZEGOLNYCH WYROBOW. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE INNEGO SYSTEMU (PO UZGODNIENIU Z NADZOREM) O ZBLIZONEJ SZEROKOSCI | WYGLADZIE PROFILA DLA KOMPLETU STOLARKI W ELEWACJI FRONTOWEJ: OKNA O5 + DRZWI Dz1

- PRZED ZAMOWIENIEM SPRAWDZIC WYMIARY WSZYSTKICH OKIEN | DRZWI W MIEJSCU ICH WBUDOWANIA. WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE RYSUNKOW WARSZTATOWYCH DO AKCEPTACJI NADZORU
- RYSUNEK ZESTAWIENIA UWZGL EDNIAC £ACZNIE Z OPISEM ZAWARTYM W PROJEKCIE

THWESTOR:

GMINA K¥TY WROCEAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 K'ty Wroc®awskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01

urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

Vertigo Margareta Jarczewska

ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093

e-mail:

jvertigo@poczta.onet.pl

TEMAT:

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego kosciota ewangelickiego
w Katach Wroctawskich"

ADRES:

Katy Wroctawskie

dz. nr 5,7, 8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74,75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

architektura

MR UPRAWHIEN:

PODPIS:

PROJEKTAIT:

mgr inz. arch. Margareta Jarczewska

SPRAWDZAJACY:

mgr inz.arch. Maria Macalik

04/02/DOIA

151/78/UW

STADIUM:

PW

BRAHZA:

Projekt architektoniczno-budowlany

s 1:50

DATA:

05.2015

SYMBOL RYSUNKU:

MJ1502_PW_A01

NR RYSUNKU:

A-11

TEMAT RYSUNKU:

ZESTAWIENIE 1- OKNA | DRZWI ZEWNETRZNE




