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RZUT PARTERU

wejście
główne

7,5m²/os = 26 os max

przejście ewakuacyjne
21i22<40m dojście ewakuacyjne

6,5<20m

AA

B

B

m²

KOMUNIKACJA

0.P.01

płytki ceramiczne

39,91

m²

SZATNIA

0.P.02

płytki ceramiczne

5,24

m²

PRZEDSIONEK WC M.

0.P.03

płytki ceramiczne

1,66

m²

WC MĘSKI

0.P.04

płytki ceramiczne

2,01 m²

WC DAMSKI I NPS

0.P.05

płytki ceramiczne

4,74

m²

POM. SOCJALNE

0.P.06

płytki ceramiczne

7,97

m²

WC PERSONELU

0.P.07

płytki ceramiczne

3,54m²

KLATKA SCHODOWA

0.P.09

płytki ceramiczne

12,29

m²

SALA WIELOFUNKC.

0.P.10

płytki ceramiczne

30,62

m²

SALA BIBLIOTEKI

0.P.11

płytki ceramiczne

194,90

1m²/os = 30 os max

m²

PODR. MAG. KSIĄŻEK

0.P.12

płytki ceramiczne

m²

BIURO

0.P.13

wykładzina PVC

7,35

12,26

H pom.=250 cm

H pom.=319 cm

H pom.=319 cm

H pom.=322 cm
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obsługa

stanowiska
komputerowe

regały niskie regały niskie

parapety wewn.-do siedzenia

odstępy 130

infokiosk

odstępy 130

siedziska
wysokie

poduchy

Sz 1 Sz 1 Sz 1 Sz 1

Sz 2

Sz 3

Sz 3

Sz 3

Sz 3

Sz 6 A

Sz 5

S 2

S 1

S 3

S 5

S 6

S7 A

S 8

S 9

S13A

Dz2

odtworzenie odcinka 
rolki cokołu 

parapet ceglany
projektowany 

odtworzenie odcinka 
rolki cokołu 

parapet ceglany
projektowany 

parapet ceglany
projektowany
zewnętrzny 

parapet ceglany
projektowany 
zewnętrzny

parapet ceglany
projektowany
zewnętrzny 

płyta progowa proj.- granit  
płomieniowany Strzegom 
gr. 4 cm 

schody proj. - wg PZT  
 

schody granitowe 
z pochylnią proj. 
- wg rys. szczeg. PZT 

-0.01

Sc1

Sc2

Ds1/1

D1/1

D1/1

D2/1

D4/1

D5/1

D4/2

O5

O5

O6

O7

90+40
230+92
EI15

90+40
230+92

Ds1/2

S7 A

S7 A S7 A

S7 A

S7 A

S7 B

S7 B

S7 C

S7 C

Sz 6 A

Sz 4 A

Sz 2 ASz 2 A

90
200

90
200

90
200

9
0

2
0
0

H pom.=314,5 cm
2x87
347

Dz1

oprawa oświetl. wewn.
- w trzech wnękach 
okien/drzwi el. frontowej

oprawa oświetl. zewn.
nad opaską drzwi  
 

żaluzja wewn.

żaluzja wewn.

O4O4O4

Sz 5

Ściany projektowane

Ściany istniejące

Wyburzenia i rozbiórki ścian
i stałych elementów wyposażenia 

LEGENDA:

Docieplenie systemowe ścian 
istn. od wewnątrz - wg opisu

Ściany działowe systemowe GK
projektowane

sufit podwieszony gk
H pom.=250 cm

sufit 
podwieszony gk

H pom.=250 cm
sufit podwieszony gk

17 85

13
16

7
13

parapet w okładzinie
ceramicznej h=10cm

spód wnęki h=365 cm

spód podciągu
h=289 cm

UWAGI:
- Wymiarowanie ścian istniejących z uwzględnieniem grubości 
  tynku, ściany projektowane - stan surowy
- Wymiary nowych elementów sprawdzać na budowie przed złożeniem
  zamówienia na dany element
- Rysunek uwzględniać łącznie z opisem oraz projektami branżowymi
- Bruzdy, przejścia przez przegrody i uszczelnienia związane 
  z wykonaniem instalacji - wg projektów branżowych oraz wymogów
  normowych konstrukcyjnych  
  

S 14

GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE
ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Kąty Wrocławskie
tel. +48 (71) 390 72 00
fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

PROJEKTANT:

TEMAT:

ADRES: Kąty Wrocławskie 
dz. nr 5, 7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obręb: Kąty Wrocławskie, gmina Kąty Wrocławskie

STADIUM: BRANŻA:

SKALA: 1:50
DATA: SYMBOL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

A-1
TEMAT RYSUNKU:

Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wrocław
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51,  +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

151/78/UW

architektura
PROJEKTANT:

PODPIS:NR UPRAWNIEŃ:

04/02/DOIA

SPRAWDZAJĄCY:

MJ1502_PB_A01

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem  dawnego kościoła ewangelickiego 
w Kątach Wrocławskich"

mgr inż. arch. Margareta Jarczewska

mgr inż.arch. Maria Macalik

PB

RZUT PARTERU

INWESTOR:

05.2015

WSPÓŁPRACA:

mgr inż. arch. Katarzyna Gardziej

nawierzchnia z płyt 
granitowych  
- wg rys. szczeg. PZT 

nawierzchnia pochylni
z płyt granitowych  
- wg rys. szczeg. PZT 

Maksymalna ilość osób w budynku: 83 
(w tym 3 pracowników)
- na parterze: 58 (w tym 2 pracowników)
- na 1.piętrze: 25 (w tym 1 pracownik)

JEDNA STREFA ZL III OBEJMUJĄCA 
PARTER ORAZ I PIĘTRO: 653,0 M²

Powierzchnia użytkowa budynku:
- Parter: 325,33 M²
- 1.piętro: 327,32 M²
P.U. BUDYNKU ŁĄCZNIE: 652,65 M²
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spód podciągu
h=277 cm

spód podciągu
h=289 cm
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H pom.=309,5 cm

przed podniesieniem poziomu nadproża 
istniejącego o 49cm (do wysokości 
279 cm od podłogi) należy sprawdzić 
      możliwość wykonania - wg opisu

S13A

uzupełnienie płyty 
stropowej wg rys. 
PW konstr.K-5

151.5 40 196 1212

parapety wewn.-do siedzenia parapety wewn.-do siedzenia

m²

SZYB WINDOWY

0.P.08

podszybie -80cm od 
poziomu posadzki

2,84
D5/2

42.5

ekran do zabudowy
200x180 - pod 
stropem, 
w obudowie GK

winda (wysięg 78cm)
dla projektora pod stropem
w obudowie GK (obudowa
symetrycznie względem
opraw oświetleniowych)


