OPRAWY OSWIETLENIOWE:
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OPRAWA nr 3 |}3

OPRAWA nr 1

OPRAWA nr 2

OPRAWA KWADRATOWA, KORPUS MALOWANY NA BIALO,
typ OKTALITE Ldt 105 seg-led-bestcolour, MOC OPRAWY 35W, LED,

STRUMIEN SWIETLNY 3074 Im, firmy TRILUX

OPRAWA NASCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO,
typ 7483, G2, LED 1900-830, MOC OPRAWY 20W, LED,

STRUMIEN SWIETLNY 1799 Im, firmy TRILUX

OPRAWA NASCIENNA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO,
typ ACURO, LED 1000ww, 01, Ge2, MOC OPRAWY 14W, LED,

OPRAWA nr 5

OPRAWA nr 6

STRUMIEN SWIETLNY 1924 Im, firmy TRILUX

OPRAWA nr 9

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, OPRAWA nr 8
typ LATERALOP H2, BLGS 9000-840, 01, MOC OPRAWY 90W, LED, OPRAWA NASCIENNA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY
S| STRUMIEN SWIETLNY 9597 Im, firmy TRILUX H typ DECA WD3, 3TCL24 + ZBB 03E, MOC OPRAWY 81W,

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS ALUMINIOWY, SZARY,

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO,
typ SOLVAN D2-L, UXP-H 228W, MOC OPRAWY 64W, 01, T5,

I STRUMIEN SWIETLNY 4298 Im, firmy TRILUX
STRUMIEN SWIETLNY 4376 Im, Z RASTREM SEGMENTOWYM,

typ LATERALOL H-LA, LGS, 4200-84-,01, ET, MOC OPRAWY 46W,

OPRAWA nr 10

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO,
typ OLEVEON 228E, 2x28W, MOC OPRAWY 64W,

STRUMIEN SWIETLNY 4328 Im, firmy TRILUX

OPRAWA nr 11

OPRAWA ZWIESZANA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO,
typ OLEVEON 254E, 2x54W, MOC OPRAWY 118w,

OPRAWA nr 12

OPRAWA NASTROPOWA/ZWIESZANA, OKRAGEA, MALOWANA
@ NA BIALO,typ POLARONIQ H2D, LED2000-830, ET,
OPRAWA nr 13

MOC OPRAWY 17W, STRUMIEN SWIETLNY 1900 Im, firmy TRILUX
OPRAWA NASCIENNA, OKRAGEA, KORPUS STALOWY MALOWANY
NA BIALO,typ POLARONIQ W2, LED2000-830, ET,

MOC OPRAWY 17W, STRUMIEN SWIETLNY 1700 Im, firmy TRILUX

STRUMIEN SWIETLNY 1100 Im, firmy TRILUX PARABOLICZNYM, firmy TRILUX 11 STRUMIEN $WIETLNY 7299 Im, firmy TRILUX OPEH"VA nr 14
0P09 [ 1229 me 'l OPRAWA DO NABUDOWANIA, KORPUS STALOWY LAKIEROWANY,
OPRAWA NASTROPOWA, KORPUS STALOWY MALOWANY NA BIALO, OPRAWA WPUSZCZANA, KWADRATOWA, KORPUS ALUMINIOWY SZARY, KLATKA SCHODOWA | KOLOR BIALY, KLOSZ Z POLIWEGLANU, typ SOLVAN D1-L 128/54
OPRAWA nr 4 4 typ BELVISO D 625 CDP LED3900nw, 01, MOC OPRAWY 35W, LED, Vo ATHENIKLP CO5. HR22. 1800-830. 01. MOC OPRAWY 64W Syl ceramczne I , ) ANU, , ,
STRUMIEN SWIETLNY 3799 Im, firmy TRILUX OPRAWA nr 7 yp ) ' ' Y ' &x Pol W2 LED TTW (33 Na poziom H IP20,MOC OPRAWY 54W, SWIETLOWKA T5 54W, o dtugosci
' STRUMIEN SWIETLNY 4376 Im, firmy TRILUX XN O - 00 (13) /1 pietra | 1176mm, firmy TRILUX
a I
\ | | _ OPRAWA NASCIENNA ZEWNETRZNA, typu KINKIET, OBUDOWA
— — — S K<°)  Z ALUMINIUMi STALI NIERDZEWNEJ W KOLORZE GRAFITOWYM,
parapety do siedzenia parapety do siedzenia parapety do siedzenia = ;
B B B % % B B % % B B % } } KLOSZ ZE SZKLA TROJWARSTWOWEGO OPALOWY,
\ \ I opor| 354 m TYP BEGA 6290, 1TC-TEL 42W,STRUMIEN SWIETLNY 3200 Im,
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UWAGI: plytki ceramiczne plytki ceramiczne plytki ceramiczne plytki ceramiczne Em=>200Ix

Symbol Rodzaj przegrody , SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE
przegrody S7 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH, GR. 12 cm:
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE S7 A — TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GR.0,5 cm OBUSTRONNIE
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (W S7 B - TYNK J.W. JEDNOSTRONNIE, PLYTKI CERAMICZNE JEDNOSTRONNIE
nawiasie podano grubosé w stanie istniejgcym — z tynkiem wewnetrznym), PO SKUCIU S7 C — PLYTKI CERAMICZNE OBUSTRONNIE
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3,0 cm OCIEPLONE OD WEWNATRZ S8 DO WIENCA SCHODOW SCIANA Z BLOKOW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRO_NNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
S9 SCIANA Z BLOKOW SILKA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM
Sz?2 gr. 106-107 cm (95-96 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120.
S10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm:
Sz3 gr. 107 em (96 cm) - TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY
Sz4 gr. 110-135 cm (99,5-124) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm
S75-0 +704-135 om (bez docieplenta od wewnaiiz) - TYNK SILIKATOWY CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE, MALOWANY
ar. P 4 S 11 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 534 cm,
Sz6 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spdd belek na wysokosci 534 cm od
poditogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU.
Sz7 gr. 107 cm (96,5 cm) - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL
328 gr. 108-111 cm (97-100,5 cm) - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 (ze wzgledu na
_ izolacyjnos$¢ akustyczng)
SCIANY Sz ,A” — BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm:
- S11 A-PLYTA TYP A, MALOWANA
SCIANY Sz ,0” - PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. - BEZ DOCIEPLENIA 511 B - STRONA SUGHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE
58 cm S12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm.
SCIANY ISTNIEJACE WEWNETRZNE KONSTRUKCJA GORNEJ KRAWEDZI SCIANKI POWINNA UWZGLEDNIAC
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, MOZLIWOSC MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W
OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU.
S gr.27,5cm - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL ]
32 gr. 24.5 cm - WYPELNIENIE WEENA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 10 kg/m3
S3 or. 42-44 cm - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm
S3A gr. 42-44 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK TYP H2 + PLYTKI CERAMICZINE (OBUSTRONNIE)
CIENKOWARSTWOWY S13 SCIANA SZACHTU INSTALACYJNEGO RIGIPS 3.50.20 GR.10,5 cm, REI 60, NA
Sa or. 25 om KONSTRUKCJI Z PROFILI 2xCW/UW 75, POSZYCIE JEDNOSTRONNE 2xPLYTA GK
S4A or 25 om + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE. STYROPIAN GR. T1om + TYNK 'IEY/P 3I?FH2 GR. 15,0 mm, WYPELNIENIE WELNA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35
g/m
CIENKOWARSTWOWY S13A — SCIANA J.W. + OKEADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH
S5 gr. 9 cm S 14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE
S6 gr.9,5cm JEDNOSTRONNE PLYTA GK GR. 12,5 mm, TYP H2 + PLYTKI CERAMICZNE.
WYPELNIENIE WELNA MINERALNA.

6x Solvan 2x28 (6)

1. INSTALACJE ELEKTRYCZNA ODBIORCZA NALEZY WYKONAC W UKKADZIE SIECIOWYM TN-S, Em>300Ix

GDZIE DO ODBIORNIKA OPROCZ PRZEWODOW FAZOWYCH, NALEZY DOPROWADZIC
PRZEWOD NEUTRALNY N (OTOCZKA IZOLACYINA JASNONIEBIESKA
i PRZEWOD OCHRONNY PE (OTOCZKA IZOLACYINA ZOLTO-ZIELONA).

2. INSTALACJE ELEKTRYCZA OSWIETLENIA NALEZY WYKONAC NASTEPUJACYMI PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI:

- INSTALACIE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO BEZ OPRAW AWARYINYCH W OBWODACH, NALEZY WYKONAC
PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYzo 3x1.5mm?2-750V,

- INSTALACIE OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO Z OPRAWAMI AWARYINYMI W OBWODACH, NALEZY WYKONAC
PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYZo4x1.5mm?2 - 750V,

- INSTALACJE OSWIETLENIA - OBWODY DO OPRAW NA PODDASZU ORAZ DO OPRAW OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO
NALEZY, WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYzo 3x2.5mm?2 - 750V.
3. INSTALACIE, OD PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] RE-G.B i ROZDZIELONICY RE-I.1
DO ODBIORNIKOW W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NALEZY UKEADAC W NASTEPUJACY SPOSOB:
- CIAG GLOWNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ NALEZY UKEADAC, W KORYTKACH KABLOWYCH STALOWYCH

OCYNKOWANYCH typ KCP 200 H50/3N, CIAG DALSZY - KCP 100 H50/3N, KILKA OBWODOW -
KCP 50 H50/3N - BAKS,

- KORYTKA KABLOWE MOCOWAC DO SCIAN POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO, ZA POMOCA
WYSIEGNIKOW WWC 200, 100, LUB WSPORNIKOW SCIENNO - SUFITOWYCH WSS 200, 100, 50 - BAKS,
- MOCOWANIE WSPORNIKOW NALEZY WYKONAC WYLACZNIE SRUBAMI TULEJOWYMI, METALOWYMI,

- INSTALACJE W POMIESZCZENIACH UKEADAC PO SCIANIE JAKO P/T, A W POMIESZCZENIACH WC UKLADAC
POD OKtADZINA CERAMICZNA, W OStONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINE] typ FPKu-EM-F-HO typ 25,

- INSTALACJE MIEDZY SCIANA A STOLEM W POMIESZCZENIU 0.P10 - SALA WIELOFUNKCYINA

i 0.P11 - SALI BIBLIOTEKI, WYKONAC W OStONIE KORYTKA PELNEGO KBP 100
LUB W OSLONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINEJ #50 -sztuk 3

- OBWODY PO SUFICIE i SCTANACH DREWNIANYCH oraz KONSTRUKCII DREWNIANEJ, WYKONAC W OSLONIE
RURKI ELEKTROINSTALACYJINEJ, BEZHALOGENOWEJ NIEPALNEJ typ FPKu-EM-F-HO typ 25.

UWAGI DO OSWIETLENIA AWARYINEGO:

1. RODZAJ, KIERUNEK PIKTOGRAMOW ORAZ MIEJSCA MONTAZU OPRAW KIERUNKOWYCH
NALEZY USTALIC Z NADZOREM P.POZ.

2. OPRAWY KIERUNKOWE INSTALAOWAC CENTRALNIE NAD OSIA DROGI EWAKUACYINEJ.

3. DODATKOWO NALEZY ZAINSTALOWAC OPRAWY AWARYINE NAD KAZDE URZADZENIE P.POZ,
PUNKT PIERWSZEJ POMOCY, PRZYCISKI ALARMOWE i PRZYCISKI WYLCZNIKA PRADU QP.

MINIMALNE NATEZENIE OSWIETLENIA NA URZADZENIU P.POZ., WYNOSI 5Ix.

4. PO DOKLADNYM WYZNACZENIU DROG EWAKUACYINYCH NALEZY SKORYGOWAC
LOKALIZACIE OPRAW EWAKUACYINYCH.

1x Belviso LED 35W (4) 1x Athenik LED 16W (7)
Em>200Ix

Em>200Ix
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CZUINIK RUCHU DO ZAtACZANIA ODBIORNIKOW- WENTYLATOROW
W ZALEZNOSCI OD RUCHU, typ 6810-214-101-500, BIELA ALPEJSKA,

+RAMKA POJEDYNCZA nr 2511-214K-102 - szt.1,
+ PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1

YACZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB

+ PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER

YACZNIK SWIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB

+ PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER

LACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,
IP20, KOLORU BIEL ALPEJISKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB

+ PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER

PRZYCISK PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR,

IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB

+ PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER

PUSZKA tACZENIOWA DUROPLAST BEZHALOGENKOWA DLA PRZEWODOW
Cu 2,5mm?2 Z LISTWA ZACISKOWA 5x2,5mm?2 typ WKO007 -2,5mm?2

OPRAWY AWARYINE i EWAKUACYINE

AWA1

AW?2

AW3

AwW4
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OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA, typ iTECH 3W, 1L/13W/AT/W,

LED, MOC 2.8W, STRUMIEN SWIETLNY 174 Im, firmy TM Technologie
OPRAWA AWARYINA PrASKA, typ ONTEC A PRO + flat bracket, ONTEC A 302
NM/AT/PRO/W, MOC 1.8W, STRUMIEN 250 Im, firmy TM Technologie
OPRAWA AWARYINA NASTROPOWA, typ RINO 3W, 1L/13W/R/AT/W,

LED, MOC 2.5W, STRUMIEN SWIETLNY 175 Im, firmy TM Technologie
OPRAWA AWARYINA NAD DRZWI, typ ONTEC S W1 102 NW COLD AT

LED, MOC 1.8W, STRUMIEN SWIETLNY 250 Im, firmy TM Technologie

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ ONTEC S M1 301 M AT
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ ONTEC AP 302 M/AT/ECO/W
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

OPRAWY KIERUNKOWE, NATYNKOWE, typ ONTEC PP 302 M/AT/ECO/W
Z PIKTOGRAMEM, firmy TM Technologie

RZUT PARTERU

NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZE]
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,

wykonane zgodnie z wymogami poszczegolnych arkuszy norm PN-HD 60364

UZIEMIENIE SYSTEMOW

SIEC | INSTALACIA ODBIORCZA nn - 230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW:
- w ZK3: TN-C (uziemienie robocze punktu neutralnego sieci)
- w rozdzielnicy RE-B i instalacji odbiorczej: TN-5
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GMINA KATY WROCLAWSKIE

ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 Katy Wroctawskie
tel. +48 (71) 390 72 00

fax +48 (71) 390 72 01
urzad@katywroclawskie.pl

“m Vertigo Margareta Jarczewska
ul. Jackowskiego 33, 51-661 Wroctaw
TEL/FAX +48 (71) 347 87 51, +48 609 473 093
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl

vvvvv

w Katach Wroctawskich"

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego
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Katy Wroctawskie

74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroctawskie

dz.nr5,7,8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

Instalacje elektryczne

Roman Boron 123/82/WBPP, DOS/IE/5665/01

136/82/WBPP, DOS/IE/2906/01

" Leszek Kurzawski
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