UWAGA:

PEL - ZESTAW ELEKTRYCZNO - LOGICZNY

ZESTAW ELEKTBYCZNY ZESTAW TELEINFORMATYCZNY
- GNIAZDA OGOLNE + GNIAZDA ELEKTRYCZNE KOMPUTEROWE

[ 1 i
1 x od kazdego RJ w gniazdku

K L

3 x gniazdo elektryczne "DATA"
z uziemieniem i blokadg 16A, 250V - ramka 3-krotna
+ 1 x gniazdo - 2 x RJ45 logiczne kat. 6 - ramka 1- krotna

DO GLOWNEGO PUNKTU
DYSTRYBUCYINEGO
GPD-0 PARTER
i GPD-1 I PIETRO
SIECI TELEINFORMATYCZNE]

2X(S/FTP 4x2x0.5 kat.6a)

E E

2 x gniazdo elektryczne

Z uziemieniem 16A, 250V
- ramka 2 krotna

Kazdy obwod gniazd elektrycznych komputerowych nalezy wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepieciwowg DEHN flex
M typ DFL M 255, zainstalowany w pierwszej puszce od strony zasilania

0.P.09

12,20 m2

KLATKA SCHODOWA

plytki ceramiczne

PROJEKTOWANA RURA

ZK3c-2P + ZKle-1P

Projektowany zestaw ztgczowo-pomiarowy ZK3c-2P + ZK1e-1P,
zlokalizowany w miejscu dotychczasowego ztgcza Zk-1, w/g projektu

zag

ospodarowania.
YKXSzo 5x50mm?2 -1kV, |=35m

Projektowane zasilanie rozdzielnicy elektrycznej gtownej
RE-G.B budynku, z projektowanego zestawu

ztgczowo-pomiarowego ZK3c-2P + ZKle-1P,
zlokalozowanego w miejscu dotychczasowego ztgcza

OSEONOWA SRS110 lub QRG110,
ULOZONA W ZIEMI
PRZEJSCIE PRZEZ SCIANE,

POPRZEZ WKEAD USZCZELNIAJACY
HRD100-SG-4/8-30

Tasma Fe-Zn 30x4mm - utozona w ziemi

Projektowane uziemienie z PEN zestawu ztgczowego ZK3c,
do szyny Scc-G (GSU) w budynku
Studzienka kontrolna w ziemi projektowane uziemienie
z PEN w zfaczu ZK3c, do szyny Scc-G (GSU) w budynku

7
~~__ PROJEKTOWANA RURA OSLONOWA
SRS110 lub QRG110, ULOZONA W ZIEMI

RZUT PARTERU

NAPIECIE ZNAMIONOWE SIECI i INSTALACJI ODBIORCZE]
230/400V, 50Hz wg PN-IEC 60038:1999 i PN-EN 50160:2010/AC:2011(U)

DLA URZADZEN 230/400V - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA,

wykonane zgodnie z wymogami poszczegolnych arkuszy norm PN-HD 60364

SIEC | INSTALACIA ODBIORCZA nn - 230/400V -TYP UZIEMIENIA SYSTEMOW:

"Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego

dz.nr5,7,8/4,19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,

74,75, 82,92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13

123/82/WBPP, DOS/IE/5665/01
136/82/WBPP, DOS/IE/2906/01

Projekt architektoniczno-budowlany

parapety do siedzenia parapety do siedzenia parapety do siedzenial{ j_\‘
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1. INSTALACIE ELEKTRYCZNA ODBIORCZA NALEZY WYKONAC W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S, saLawieLoFunke. | Klimatyzatory FXAQLSP SZATNIA WC MESKI Projektowane zasilanie rozdzielnicy RE-1.1, *
GDZIE DO ODBIORNIKA OPROCZ PRZEWODOW FAZOWYCH, NALEZY DOPROWADZIC plyt ceramiczne | 0.017kW, 230V plytki ceramiczne plytki ceramiczne z rozdzielnicy elektrycznej gtéwnej RE-G.B budynku
Symbol [ Rodzaj przegrody , SCIANY PROJEKTOWANE WEWNETRZNE PRZEWOD NEUTRALNY N (OTOCZKA IZOLACYINA JASNONIEBIESKA OBJASNIENIA: , , LgYz0 1x16mm2 -750V, I=20m
przegrody s7 o O R 2 O - 5 em OBUSTRONNIE | PRZEWOD OCHRONNY PE (OTOCZKA IZOLACYINA ZOETO-ZIELONA) ., CZUINIK RUCHU DO ZALACZANIA ODBIORNIKOW- WENTYLATOROW Projektowane potaczenia wyréwnawcze
SCIANY ISTNIEJACE ZEWNETRZNE - .0,5cm _ ' : Y .y 410 . ’
SCIANY ISTNIEJACE MUROWANE Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ (w g; (B:- LI\N($ d'évgéii’ﬂ'f(?f@ggﬂ?ﬁféﬁmCERAM'CZNE JEDNOSTRONNIE 2. INSTALACIE ELEKTRYCZA NALEZY WYKONAC NASTEPUJACYMI KABLAMI i PRZEWODAMI MIEDZIANYMTI: =< W ZALEZNOSCI Op RUCHU, typ 6810-214-101-500, BIELA ALPEJSKA, z Scc-G, poziom parteru
iasie pod bos$¢ w stanie istniejacym — z tynki t , PO SKUCIU - MICZ ! . ; - +RAMKA POJEDYNCZA nr 2511-214K-102 - szt.1, ; 5mm?2 -
WEWNETRZNEGO TYNKU WAPIENNEGO O GR. 3 0 om OCIEPLONE 0D WEWNATRZ S8 DO WIENCA SCHODOW SCIANA Z BLOKOW SILKA, GR. 24 cm, OTYNKOWANA - ZASILANIE PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY GLOWNYCH RE-G.B, NALEZY WYKONAC, KABLEM + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1 6 (YDY20 3x1.5mm? -750V) . " : N
MULTIPOREM GR. 12 cm | OTYNKOWANE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM OBUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm, ODPORNOSC OGNIOWA REI YKXS20 5X50mm2 -1KV, Z PROJEKTOWANEGO ZtACZA ZK3c-2P W MIEJSCE ISTNIEJACEGO ZK NA ZEWNATRZ, : Projektowane zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacji zlokalizowanych na poziomie I pigtra,
SILIKATOWYM 120. PONIZEJ CEGLA PELNA GR. 24 cm, OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM - ZASILANIE PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY RE-I.1 NA I PIETRZE, WYKONAC KABLEM YKXSzo 5x50mm?2 - 1kV, GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, 250V, i zasilanych z rozdzielnicy elektrycznej gtdwnej RE-G.B budynku - poziom parteru
521 gr. 196 cm (95 cm) 59 SCIANA 2 BLOKOW SILKA GR_24 5 OTYNKOWANA OBUSTRONNIE TYNKIEM WYPROWADZONYM Z PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] GLOWNE] RE-G.B e Nr20M-500 - szt. 1+ POKRYWA NR 2399 UCKS-214 - szt.1 CIAG DALSZY OBJASNIEK:
Sz2 gr. 106-107 cm (95-96 cm) MINERALNYM GR. 1,5 cm. ODPORNOSC OGNIOWA REI 120. ) . ) . ' . R +RAMKA POJEDYNCZA nr 2511-214K-102 - szt.1 '
<3 57707 om (86 om) S10 SCIANA Z BLOKOW GAZOBETONOWYCH GR. 18 cm: ZASILANIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE) DZWIGU RE-D NA I PIETRZE, WYKONAC KABLEM YKYzoSx4mm?, typ REFLEX SI LINEAR, KOLORU BIEL ALPEISKA + PUSZKA P/T 60 - szt.1 "R ® WENTYLATOR WYWIEWNY SILENT SXA 100G Z WBUDOWANYM OPOZNIENIEM
i - TYNK CIENKOWARSTWOWY GR. 0,5 cm JEDNOSTRONNIE, MALOWANY WYPROWADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNEJ GLOWNEJ RE-G.B, N/T , < R
Sz 4 ar. 110-135 cm (99,5-124) - OCIEPLENIE STYROPIAN GR. 8 cm - ZASILANIE ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] ZASIL-STEROW RE-C.N-W CENTRALI WENTYLACYINE] N/ GNIAZDO WTYCZKOWE J/W LI.ECZ JAKO N/T W PUSZCE POJEDYNCZEJ PSC/11 CZASOWYM, 0.043kW, 230V, ZALACZANY CZUINIKIEM RUCHU NA SCIANIE
$25-0 | gr. 104-135 cm (bez docieplenia od wewnatrz) Sk SCANA DZIALOWARGIPS 340,08 REZ0-GR 18— WYSOKOSR 533 o NAWIEWNO-WYWIEWNE] Z NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA - I PIETRO, WYKONAC KABLEM lub MPN1/11 firmy KONTAKT simon GF1d0 GE6  GRIEINIK ELEKTRYCZNY. 0.5k, 230V
526 gr. 107-132 cm (96,5-121 cm) MOCOWANA GORA DO BELEK STROPOWYCH (spéd belek na wysokosci 534 cm od YKXS20 5x16mm2 - 1KV, WYPROWADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE] GEOWNE] RE-G.B, x2 ~ GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, 250V, T | o B oK 25BN, - :
podiogi). W NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. _ . \2  Nr20M-500 - szt. 2 + POKRYWA nr 2399 UCKS-214 - szt.2 ZABUDOWANY NA SCIANIE UWAGI DO UZIEMIEN i POLtACZEN
- R - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 14 kg/m3 led 5 2 . 0 - B 3 ) ! ,
Sz8 gr. 108-111 cm (97 100.,5 cm) zolacyjnose akustycsna) E g/m3 (ze wzgledu na KABLAMI YKXSzo 5x10mm?2 - 1kV, WYPRO\/VADZONYM Z ROZDZIELNICY ELEKTR.YCZNEJ GLOWNEJ RE-G.B typ REFLEX SI LINEAR, KOLORU BIEL ALPEJSKA + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.2 EPW1 doW3 POIJEMNOSCIOWY OGRZEWACZ WODY, 1.5kW, 230V, NA RYSUNKU IE.02 - POZIOM I PIETRA
SCIANY Sz ,A” - BUDOWA JAK WYZEJ +PLYTKI CERAMICZNE PO STRONIE WEWNETRZNEJ - POSZYCIE NA PEENA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR. 12,5 mm: - INSTALACIE GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH i KOMPUTEROWYCH 230V AC | SZAF GPD-0 i GPD-1, GNIAZDO WTYCZKOWE PODTYNKOWE Z BOLCEM OCHRONNYM 16A, 250V, ZABUDOWANY NA $CIANIE NAD UMYWALKA
SCIANY Sz ,0” — PO STRONIE WEWNETRZNEJ TYNK WAPIENNY ISTN. — BEZ DOCIEPLENIA ST1A-PLYTA TYP A, MALOWANA NALEZY WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYzo 3x2.5mm?2 -750V, nr 20 M-500 - szt.1, WODOODPORNE Z KLAPKA IP44 NR 2118 GK-34 - szt.1
” S11 B - STRONA SUCHA - PLYTA TYP A MALOWANA, STRONA MOKRA - PLYTA TYP g ' ’ .
Sz9 SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ GR. H2 + PLYTKI CERAMICZNE - INSTALACIE DO ZASILANIA GRZEINIKOW ELEKTRYCZNYCH GE1 - GE5, PODGRZEWACZY WODY EPW1-3, &HJJ SERII ALLWETTER 44 (IP44) + RAMKA ALLWETTER 44 (IP44) nr 2101-34, Kl Kl'
" ’ i ; KOLORU BIEL ALPEJSKA, + PUSZKA P/T ¢ 60 1 Klimatyzatory VRV RXYQ10T iept
58 cm s 12 SCIANA DZIALOWA RIGIPS 3.40.05, REI 60, GR. 12,5 cm, WYSOKOSC 255 cm. KURTYNY POWIETRZNEJ KP(KZ) i DRZWI WEJSCIOWYCH DW, WYKONAC PRZEWODEM MIEDZIANYM , + - szt. imatyzatory z pompa ciepta,
SCIANA ISTNIEJACA MUROWANA Z CEGLY PELNEJ NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ, MOZLIWOSC MONTAZU PROFILI OBWODOWYCH SUFITOW SAMONOSNYCH. W ) , ! , x2 ! . ' ! ! !
OTYNKOWANA OABUSTRONNIE TYNKIEM MINERALNYM GR. 1,5 cm NAROZNIKACH (NAD SUFITEM): STEZENIA WG OPISU. - INSTALACIE DO WENTYLATOROW W-1 do W-6, ZASILACZY SPLUCZEK PISUAROW i JEDNOSTEK K V) KOLORU BIEL ALPEJSKA typ REFLEX Si LINEAR -sztuk 2, KLIMATYZATOR - JEDNOSTKI WEWNETRZNE KLIMATYZACIL, typ OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
S 1 gr. 27,5 cm - KONSTRUKCJA CW/UW 75 ULTRASTIL ) WEWNETRZNYCH KLIMATYZACJI K1,2-1 do K1,2-8 - parter, oraz K1,2-10 do K1,2-15 - I pietro, centralek nr 2301-MUCC-214-500+ RAMKA PODWOINA BIEL ALPEJSKA, K1.2-1 do K1.2.8 st ! _
S2 gr. 24,5 cm - WYPELNIENIE WELNA MINERALNA O GESTOSCI MIN. 10 kg/m3 o , ] 7 OKIENKIEM i POLEM OPISOWYM -POZIOMA (LINEAR Si K1'2-10 do K1.2.15 FXAQ15P, FXAQ25P, FXAQ32P;MOC=0.017kW, 0.028kW, 0.030kW;
33 gr. 42-44 cm - POSZYCIE NA PELNA WYSOKOSC, OBUSTRONNE, PODWOJNA PLYTA GR.12,5 mm SSWIN i CMO, WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYz03x1.5mm?2-750V, 1733 NSKA ! 214, + PUSZKA P/T % 60 - s2t g s ' — "~ NAPIECIE 230V AC; PRAD 0.3A, 0.4A, 0.4A; STEROWANE UZIEMEENEE SYSTEMOW
S3A gr. 4244 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. 10 cm + TYNK - SI:T:NF/LZSEZ%:LTTTJI ?NESI?&TK:CZYNJ% (E%ngggs’\lglg i - INSTALACJE, ZASILANIA PROJEKTORA, WINDY PROJEKTORA i EKRANU w pom. nr 0.P.10, NALEZY L oNADO WTYCZKEJWE o TELEINFORMA'.I'YCZNEJ DODWOINE 2XR145 3oy STEROWNIKIEM BEZPRZEWODOWYM typ BRCIES2A (PILOTEM). e e WA A
CIENKOWARSTWOWY KONSTRUKCJ! Z PROFILI 2xCW/UW 75. POSZYGIE JEDNOSTRONNE 2xPEYTA GK WYKONAC PRZEWODAMI MIEDZIANYMI KABELKOWYMI YDYz03x2.5mm2-750V. 2 POXACZENIE MIEDZY JEDNOSTKA ZEWNETRZNA A WEWNETRZNYMI - W otz RE-S st ooz TS
S4 gr. 25 cm TYP DFH2 GR. 15,0 mm, WYPEENIENIE WEENA MIENRALNA O GESTOSCI MIN. 35 3. INSTALACJE OD PROJEKTOWANE] ROZDZIELNICY ELEKTRYCZNE) RE-G.B i ROZDZIELONICY RE-L1 | kat.6, EKRANOWANE, nr 0218 - sztuk 1 + POKRYWA nr 1803-02-94-507 W ZAKRESIE DOSTAWCY URZADZEN ~ [== GMINAKATY WROCLAWSKIE
S A gr. 25 cm + OCIEPLENIE PROJEKTOWANE: STYROPIAN GR. Ticm + TYRK s /0 mm, DO ODBIORNIKOW W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH NALEZY UKEADAC W NASTEPUIACY SPOSOB: =T (dla kat.6) - sztuk 1 + RAMKA nr 1746 -214-101 typ REFLEX SI LINEAR, KOLORU A AT R A S Wrockwskie
S13A — SCIANA JW. + OKLADZINA Z PLYTEK CERAMICZNYCH , s ) ' BIEL ALPEJSKA + PUSZKA P/T 60 - GLEBOKA, Iub JAKO N/T W PUSZCE N/T PSC/11 KORYTKO KABLOWE STALOWE, OCYNKOWANE, PERFOROWANE fox 148 71) 390 12 01
S5 gr. 9 cm S 14 SCIANA GK NA KONSTRUKCJI Z PROFILI CW/UW 75, PODWOJNE POSZYCIE - CIAG GLOWNY INSTALACII ELEKTRYCZNEJ NALEZY UKI’_ADAC, W KORYTKACH KABLOWYCH STALOWYCH LACZNIK POJEDYNCZY PODTYNKOWY, 10A 250V, TYP REFLEX SI LINEAR ! ! urzad@ katywroclawskie.pl
> HEe WYPELNIENIE WEENAMINERALNA. o OCYNKOWANYCH typ KCP 200 H50/3N, CIAG DALSZY - KCP 100 H50/3N, KILKA OBWODOW - o 1P20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB ' L1 typ KCP 200 HSO/3N - CIAG GLOWNY, KCP 100 HSO/3N - CIAG DALSZY, " verio Wargarets Jarczows
UWAGI INSTALACII TELEINFORMATYCZNE]: - KORYTKA KABLOWE MOCOWAC DO SCIAN POWYZEJ SUFITU PODWIESZANEGO, ZA POMOCA LACZNIK S’WIECZNIKOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR, g
1. INSTALAC] . . WYSIEGNIKOW WWC 200, 100, LUB WSPORNIKOW SCIENNO - SUFITOWYCH WSS 200, 100, 50 - BAKS, }{ IP20, KOLORU BIEL ALPEJSKA, FIRMY BUSCH - JAEGER ABB SZYNA EKWIPOTENCJALIZACYINA (SZYNA DO WYROWNYWANIA w Katach Wroclawskich*
. E TELEINFORMATYCZNA NALEZY WYKONAC KABLAMI S/FTP 4x2x0.5 kat.6a, ’ _ : . _ A v :
) . - MOCOWANIE WSPORNIKOW NALEZY WYKONAC WYLACZNIE SRUBAMI TULEJOWYMI, METALOWYMI + PUSZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIRMY KAISER Scc  POTENCIALU W OBIEKTACH BUDOWLANYCH) typ K12 POSIADAJACA: Katy Wioclawside
WYPROWADZONYM Z SZAF GPD-0 - PARTER i GPD-I - I PIETRO DO POSZCZEGOLNYCH , , ! ! ., FACZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR . £
GNIAZD PEL SIECI TELEINFORMATYCZNED. - INSTALACJE W POMIESZCZENIACH UKEADAC PO SCIANIE JAKO P/T, A W POMIESZCZENIACH WC UKLADAC 1P30. KOLORU BIEL ALPEISKA. FIRMY BUSCH - JAEGER ABB ' - 1 ZACISK DLA PLASKOWNIKA 30x4mm + 10 ZACISKOW 74,75, 82,92 9713 9915 S8l 113, 15, 127 am
2. INSTALACJE TELEINFORMATYCZNA NALEZY PROWADZIC OD INSTALACII ELEKTRYCZNE] POD OKKADZINA CERAMICZNA, W OSEONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINE] typ FPKu-EM-F-HO typ 25, j{ + PUSZKA P T 60 - szt.1, FIRMY KAISER DO PRZEWODOW O PRZEKROJU 2,5 do 95mm? nstalacie lektryczne ,
- , - INSTALACIE MIEDZY SCIANA A STOLEM W POMIESZCZENIU 0.P10 - SALA WIELOFUNKCYINA . Roman Borof
ZGODNIE z PN-ENS0173 . - M A : PRZYCISK PODTYNKOWY, 10A, 250V, TYP REFLEX SI LINEAR, SZYNA EKWIPOTENCIALIZACYINA (SZYNA DO WYROWNYWANIA ok Kurzawsh
i 0.P11 - SALI BIBLIOTEKI, WYKONAC W OStONIE KORYTKA PEXNEGO KBP 100 o IP20. KOLORU BIEL ALPEISKA. FIRMY BUSCH - JAEGER ABB P-cc  POTENCJALU W OBIEKTACH BUDOWLANYCH) typ UP POSIADAJACA:  m————
LUB W OSLONIE RURKI ELEKTROINSTALACYINEJ] 50 -sztuk 3 + PUéZKA P/T ¢ 60 - szt.1, FIR,MY KAISER H -MOSIEZNA SZYNE 10x10mm + 7 JEDNORZEDOWYCH ZACISKOW Pw

- OBWODY PO SUFICIE i SCIANACH DREWNIANYCH oraz KONSTRUKCII DREWNIANEJ, WYKONAC W OSLONIE
RURKI ELEKTROINSTALACYJINEJ, BEZHALOGENOWEJ NIEPALNEJ] typ FPKu-EM-F-HO typ 25.

PUSZKA tACZENIOWA DUROPLAST BEZHALOGENKOWA DLA PRZEWODOW

Cu 2,5mm?2 Z LISTWA ZACISKOWA 5x2,5mm? typ WKO007 -2,5mm?2

DO PRZEWODOW O PRZEKROJU MNIEJSZYM NIZ 16mm2
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Plan instalacji elektrycznej zasilania, sity, gniazd wtyczkowych,
potaczen wyréwnnawczych i teletechnicznej - RZUT PARTERU




