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przekrycie dachu NRO WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH,
m o klasie odpornosci ogniowej RE 30 OBROBEK BLACHARSKICH NA NOWE
konstrukcja dachu R 30 Z BLACHY TYTAN-CYNK
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PD POLAC U>OIC BEZ _UOU<<<NMNOZ\<OI <<<_<_>O>Z PPOZ.: ul. Rynek - Ratusz 1, 55 - 080 K'ty Wroc*awskie
- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE tel. +48 (71) 390 72 00
- LATY DREWNIANE 60x40 mm Lrzad@katyarociawskie
- KONTRLATY DREWNIANE 60x45 mm _
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI romanT: \/ertigo Margareta Jarczewska
. Jackowskiego 33, 51-661 Wrock
- KROKWIE DREWNIANE ﬂmcﬂ_wm u%mu_ st 003 et
e-mail: mjvertigo@poczta.onet.pl
PDO MNW-J%&M%MM@M PRZEKRYCIEM NRO O PROJEKTOWANEJ KLASIE ODPORNOSCI e "Rewitalizacja Rynku wraz z remontem dawnego ko$ciota ewangelickiego
. : . . w Katach Wroctawskich"
- DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA PODWOJNIE W KORONKE UWAGI:
_ . . . . S Katy Wroctawskie
i WW.__./_A_.WW m.««zww_/__mgﬂu_wa%m:wﬁxwm mm - Wymiarowanie w stanie wykonczonym . o dz. nr 5,7, 8/4, 19/2, 26, 39, 40/6, 45, 47, 62/2, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
- Wymiary nowych elementéw sprawdzaé na budowie przed ztozeniem 74,75, 82, 92, 97/13, 99/5, 98/1, 113, 115, 127 am-13
- FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA 150 ISOVER DRAFTEX PROFI zaméwienia na dany element obreb: Katy Wroctawskie, gmina Katy Wroclawskie
- PLYTA PROMAT PROMAXON TYP A, GR. 10mm, IMPREGNOWANA DWUKROTNIE - Rysunek uwzgledniac¢ tgcznie z opisem oraz projektami branzowymi architektura R UPRAWIER:
PROMAT-IMPRAGNIERUNG 2000 - Bruzdy, przejscia przez przegrody i uszczelnienia zwigzane -
- USZTYWNIENIE PLYT PROMAXON: LtATY DREWNIANE 60x40 mm MIEDZY z wykonaniem instalacji - wg projektéw branzowych oraz wymogow mgr inz. arch. Margareta Jarczewska 04/02/DOIA
KROKWIAMI, CO 40 cm normowych konstrukcyjnych
- KROKWIE DREWNIANE (I INNE ELEMENTY KONSTRUKCJI DACHU) T gr inz.arch. Maria Macalik 151/78/UW
IMPREGNOWANE | OBUDOWANE W KLASIE RE 30 PLYTA PROMAXON TYP A Sraorm e
gr. 10mm. PW Projekt architektoniczno-budowlany
soun 1:50 05.2015 MJ1502_PW_A01 A-4
RzZUT DACHU




